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21 世纪 轿车 已 经 快速 进入 家 庭 ， 轿 车 成 为 国内 汽车 大 家 庭 的 主体 。 国 内 大 
量 新 型 轿车 的 问世 ， 国 外 进口 轿车 大 量 的 涌 入 ， 使 车 辆 故障 与 检测 变 得 更 加 复 
杂 。 本 书 就 是 在 简要 介绍 当代 汽车 电 喷发 动机 的 构造 、 原 理 的 基础 上 ， 将 汽车 
的 常见 故障 和 疑难 故障 进行 概括 、 总 结 、 归 纳 ， 从 中 找 出 其 规律 性 ; 特别 是 对 
各 种 传感器 及 关键 件 的 位 置 、 作 用 、 彼 此 间 的 关系 ， 检 测 的 数据 、 常 见 故障 的 
原因 、 常 见 故 障 的 诊断 与 检测 方法 ， 以 及 每 种 传感器 最 有 效 的 检测 方法 和 故障 
分 析 等 作 了 详尽 的 阐述 ， 使 读者 能 举一反三 ， 学 会 综合 运用 各 种 检测 手段 ， 对 
电 喷发 动机 燃油 系统 、 点 火 系统 、 龟 速 控制 系统 、 排 放 系统 、 控 制 单元 、OBDIL 
冷却 系统 和 润滑 系统 ， 以 及 各 种 综合 性 故障 进行 快速 诊断 与 检测 ， 以 达到 在 最 短 
的 时 间 内 准确 诊断 故障 的 目的 。 
本 书 第 1 版 出 版 后 ， 受 到 读者 广泛 欢迎 。 考 虑 到 近 几 年 来 ， 汽 车 电 喷发 动 
机 技术 有 了 进一步 发 展 ， 车 型 也 有 很 大 变化 。 所 以 ， 我 们 决定 编写 本 书 的 第 2 
版 ， 增 加 最 新 技术 的 内 容 ， 和 新 车 型 的 案例 。 
本 书 注重 系统 性 、 实 用 性 、 涉 及 内 容 较 深 、 范 围 较 广 ， 并 将 大 量 的 轿车 修 
理 中 的 案例 分 析 和 理论 探讨 相 结合 ， 注 重 理 论 与 实际 相 结合 ， 注 重 故 障 的 分 析 ， 
在 维修 理论 上 有 所 突破 。 本 书 可 以 作为 汽车 专业 院 校 汽车 检测 课 的 教材 ， 同 时 
适用 于 具有 一 定 维修 经 验 的 驾驶 人 和 维修 人 员 阅 读 参考 ， 也 可 以 作为 车 间 维 修 
手册 使 用 。 
本 书 由 千 伟 、 刘 丹 丹 、 刘 惠 编 著 。 
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第 一 六 ”通过 望 、 闻 、 切 、 问 、 试 来 诊断 故障 


经 常 有 人 说 ， 有 了 现代 的 诊断 仪器 ， 传 统 的 诊断 方法 以 及 维修 理论 、 经 验 就 没有 用 了 。 其 
实 这 多 是 非 专业 人 士 对 汽车 维修 方面 的 一 些 猜想 。 如 茶 新 闻 报 道 在 宣 传 现代 检测 仪器 重要 性 
时 举例 说 ,一 名 著名 的 维修 专家 收 到 他 学 生 千 里 以 外 打 来 的 电话 ， 查 询 发 动机 异 响 的 故障 ， 
专家 说 把 手机 放 在 发 动机 上 ， 然 后 专家 便 告诉 他 如 何 修理 。 每 个 老师 都 会 经 常 收 到 一 些 学 生 
的 咨询 ， 并 在 看 不 见 汽 车 的 情况 下 为 维修 人 员 提 供 诊断 思路 和 故障 排除 方法 ， 这 是 再 正常 不 
过 的 事情 。 但 后 来 的 报道 就 离奇 了 ， 作 者 居然 据 此 做 出 没有 检测 仪器 就 无 法 诊 | 
论 。 请 问 手 机 是 什么 检测 仪器 ? 其 实 这 位 专家 就 是 用 了 中 医 看 病 时 望 闻 切 问 中 的 闻 ， 
“ 听 ”。 许多 看 似 复杂 的 问题 ， 经 常 就 是 很 基本 的 机 械 故 障 。 

维修 现代 汽车 确实 离 不 开 检 测 仪器 ， 但 这 并 不 是 说 所 有 的 检测 都 离 不 开 检 测 仪器 ， 也 不 
是 说 检测 仪器 提供 的 信息 都 可 靠 。 现 代 检 测 仪器 用 外 行人 的 说 法 是 让 傻子 都 会 修 车 。 有 了 它 
许多 复杂 的 故障 变 得 容易 检修 了 ， 为 维修 人 员 节 约 了 大 量 的 时 间 。 但 任何 检测 仪器 都 有 其 局 
限 性 ， 所 以 ， 好 的 检测 仪器 代替 不 了 对 经 验 的 把 握 和 对 理 ; Ln 
掌握 构造 、 原 理 的 基础 上 ， 利 用 正确 的 诊断 思路 、 逻 辑 推理 和 检测 仪器 ， 进 行 查 找 、 诊 断 。 
使 用 检测 仪器 是 全 部 诊断 活动 的 一 个 重要 环节 ,但 不 是 全 部 。 对 于 任何 一 个 故障 的 诊 2 断 孝 下 
建立 在 正确 分 析 的 基础 上 ,没有 正确 的 分 析 就 没有 正确 的 思路 ， 也 就 没有 有 效 的 方法 。 在 开 
始 接 触 用 户 时 应 尽量 收集 一 切 有 用 的 信息 ， 寻 找 一 个 符合 逻辑 的 切入 点 ， 有 了 正确 的 诊断 思 
路 才能 少 走 弯路 。 


副 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 同样 是 大 宇 车 系 的 可 调式 节气 门 位 置 传感器 ， 但 旋转 方向 不 同 。 若 装 错 ， 第 一 次 起 
re 就 会 出 现 人 急速 幸 动 、 排 气 回 火 、 加 速 放炮 。 

. 蓝 乌 轿车 匹配 有 Ul12 发 动机 和 Ul3 发 动机 ， 但 发 动机 的 许多 零 部 件 都 不 能 互 换 ， 如 

3. 桑塔纳 2000 和 桑塔纳 3000 的 空气 流量 传感器 的 型 号 不 同 ， 不 能 互 换 。 互 换 会 导致 
混合 气 过 液 ， 油 耗 增加 。 

4. 在 热 车 的 状态 下 ， 用 化 油 器 清洗 剂 直接 喷射 热 丝 式 或 热 膜 式 的 空气 流量 传感器 
方面 可 以 清除 积 炭 ， 另 一 方面 强烈 的 冷却 作用 又 可 以 使 控制 单元 失去 对 该 空气 流量 传 感 
记忆 ， 免 去 了 控制 单元 重新 学 习 程 序 。 

5. 每 次 起 动 需要 滞后 2s 才能 起 动 ， 说 明 凸 轮轴 位 置 传感器 失效 退出 。 

6. 排 气 门 烧 蚀 会 使 气 红 密 封 不 良 ， 导 致 冷 车 和 热 车 都 需 连 续 两 次 起 动 才 能 起 动 发 动机 。 
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起 动 发 动机 后 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 能 听 到 “ 呈 叭 ” 声 。 

7. 捷达 轿车 型 号 不 同 其 控制 单元 版 本 也 不 同 ， 所 换 的 发 动机 控制 单元 版 本 与 原 车 不 符 ， 
会 造成 换 档 冲击 、 油 耗 增 大 。 

8. 手 放 到 尾 管 排 气 出 口 处 ， 用 手感 觉 排 气 尾 管 的 排 气 量 ， 如 过 小 说 明 发 动机 排 气 不 畅 。 
和 急 加 速 时 如 有 人 金属 撞击 声 ， 说 明 消声器 内 部 开 焊 ; 没有 金属 撞击 声 ， 则 是 三 元 众 化 转化 器 
(TWC) 堵塞 。 

9. 氧 传感器 触 头发 白 ， 说 明 被 冷却 液 污染 。 应 重点 检查 气 红 热 和 涡轮 增 压 发 动机 的 进 
气 歧 管 垫 的 密封 性 。 

10. 起 动 时 手 摸 燃油 分 配 管 前 的 汽油 软 管 ， 应 感觉 到 汽油 在 流动 ， 否 则 说 明 电 动 燃 油泵 
没有 工作 。 

11. 冷 车 起 动 有 时 能 起 动 ， 有 时 多 次 起 动 也 不 行 ， 但 热 车 后 起 动 正常 仿 速 运转 平稳 ， 
急 加 速 时 发 动机 转速 不 稳定 、 刍 车 ， 说 明 蓄 电池 、 发 动机 、 变 速 器 或 控制 单元 的 接地 线 中 有 
一 个 接地 不 良 。 

12. 燃油 系统 保持 压力 低 于 正常 值 时 通常 表现 为 冷 车 起 动 基 本 正常 ， 热 车 起 动 困难 ， 因 
为 高 温 使 燃油 分 配 管内 燃油 蒸发 造成 气 阻 。 

13. 冷 车 时 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 高 速 行驶 时 会 突然 烽火， 炮火 后 无 法 再 立即 起 动 ， 过 
15min 左右 可 正常 起 动 ， 说 明 点 火 继电器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 模 块 和 点 火线 圈 中 有 一 个 
热 稳定 性 不 好 。 

14. 汽车 行驶 正常 ， 但 急 加 速 时 排 气 管 冒 黑 烟 ， 严 重 时 急 加 速 烽火。 故障 原因 是 燃油 箱 
加 得 过 满 ， 一 部 分 燃油 以 液态 形式 直接 进入 炭 锥 。 

15. 每 天 第 一 次 起 动 汽车 时 排 气管 置 蓝 烟 ， 发 动机 发 出 “ 突 突 ” 上 声 108， 随 后 一 天 之 内 
排 气管 不 再 冒 蓝 烟 ， 说 明 气 门 油封 密封 不 良 。 

16. 热 车 急 加 速 时 排 气 管 冒 蓝 烟 ， 打 开 气 门 室 盖 加 速 时 此 处 也 冒 烟 ， 说明 活 塞 环 密封 不 良 。 

17. 打开 空气 滤 清 器 ， 里 边 有 黑色 油 液 ， 说 明 曲 轴 箱 通风 阀 (PCV) 堵塞 。 

18. 各 速 时 抖动 得 非常 厉害 ， 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 ， 试 车 时 急 加 速 姓 车 ， 大 负荷 时 动 
力 不 足 ， 但 中 速 运 转 平稳 ， 通 常 是 废气 再 循环 (EGR) 阀 密封 不 良 造成 的 。 

19. 每 天 第 一 次 踩 加 速 踏板 时 感觉 费劲 ， 说 明 节 气门 处 有 较 多 的 积 崇 ， 应 及 时 清洗 节气 
门 系统 和 旁 通 空 气 道 ， 否 则 会 造成 行驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 熄火 。 

20. 每 天 发 动机 第 一 次 起 动 时 困难， 但 起 动 时 如 踊 下 加 速 踏板 起 动 就 不 困难 了 ， 说 明 旁 
通 空气 道内 有 较 多 的 积 崇 ， 应 清洗 淮 通 空气 道内 促 速 步 进 电动 机 和 和 龟 速 空气 阀 ， 洗 后 用 压缩 


一 、 看 一 一 体现 维修 人 员 的 经 验 和 水 平 

1) 望 即 “看 ”， 看 清 是 什么 车 型 、 哪 年 生产 、 什 么 配置 。 同 一 个 车 型 不 同年 代 配 置 就 
可 能 不 一 样 。 如 不 注意 区 分 , 一旦 装 错 ， 就 会 导致 发 生 新 的 故障 。 

2) 注意 观察 易 发 生 故 障 的 部 位 ， 通 过 是 否 被 污染 、 是 否 密封 不 良 、 是 否 颜 色 发 生 异 常 
变化 等 细节 分 析 故 障 ， 许 多 故障 在 外 观 上 都 留 有 一 定 的 痕迹 ， 只 要 注意 观察 ， 注 意 这 方面 的 
积累 ， 就 能 达到 快速 准确 诊断 故障 的 目的 。 

3) 看 念 速 质量 ， 看 发 动机 工 况 。 发 动机 念 速 高 时 ， 看 进 气 系统 的 真空 软 管 是 否 发 生 破 
裂 。 发 动机 冷却 液 温度 过 高 故障 ， 在 冷 车 时 看 散热 右 内 冷却 液 液 面 高 度 。 观 察 发 动机 所 有 的 
附件 是 否 安装 正确 ， 所 有 的 端子 〈 插 接 器 ) 是 否 连接 可 靠 ， 所 有 的 接地 点 是 否 可 靠 接地 。 
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1. 韩国 大 宇 车 系 的 节气 门 位 置 传感器 和 合 速 控制 阀 

1) 韩国 大 宇和 车 系 中 有 两 种 节气 门 位 置 传 节气 门 位 置 传感器 
感 器 ， 外 表 相 同 ， 都 是 可 调式 节气 门 位 置 传 
感 器 ， 只 是 仿 速 节气 门 输出 电压 调节 长 孔 的 
旋转 方向 不 同 ， 一 个 是 顺 时 针 旋 转 输出 电压 
升 高 ， 另 一 个 是 逆 时 针 旋 转 输出 电压 升 高 。 SN 
由 于 两 种 节气 门 位 置 传感器 配置 于 不 同 的 车 GS 
型 ， 如 装 错 ， 汽 车 第 一 次 起 动 正常 ,但 是 原 传感器 
地 做 几 次 加 速 动 作 后 ， 仪 表 板 上 故障 指示 灯 。 由 
便 会 被 点 亮 ， 随 后 发 动机 傅 速 拌 动 ， 排 气管 
发 出 “ 突 突 ” 声 ， 加 速 放炮 ， 并 留 下 节气 门 
位 置 传感器 (TPS) 的 故障 码 。 大 宇 车 系 可 调式 节气 门 位 置 传感器 见 图 1-1。 

2) 韩国 大 宇 车 系 中 的 仿 速 控制 闪 也 有 两 种 ， 一 种 仿 速 控制 阅 是 顺 时 针 旋 转 的 ， 另 一 种 
僵 速 控制 阀 是 逆 时 针 旋 转 的 ， 选 配 时 一 定 要 注意 阀 旋 转 的 方向 要 和 节气 门 开 启 方 向 一 致 。 如 
果 装 错 ， 大 负荷 时 本 应 将 俘 速 控制 阐 开 启 到 最 大 位 置 ， 以 保证 充气 系数 。 但 装 错 的 印 速 控制 
阀 旋 转 方向 和 节气 门 开 启 方向 不 一 致 ， 导 致 本 应 开启 到 最 大 位 置 的 立 门 却 完全 关闭 ， 引 起 汽 
车 加 速 迟钝 ， 没 有 高 速 。 

2. 蓝 鸟 车 U12 和 U13 发 动机 

U12 和 U13 发 动机 同样 都 是 为 蓝 乌 轿车 匹配 的 发 动机 ， 但 U12 发 动机 和 U13 发 动机 的 
许多 件 都 不 能 互 换 ， 如 发 动机 冷却 液 温度 传感器 互 换 后 会 造成 发 动机 起 动 困 难 或 油耗 高 等 
故障 。 

3. 桑塔纳 2000 和 桑塔纳 3000 的 空气 流量 传感器 

桑塔纳 2000 和 桑塔纳 3000 的 空气 流量 传感器 的 型 号 不 同 ， 桑 塔 纳 2000 空气 流量 传 感 
器 的 型 号 是 06A 906 461 ， 为 四 根 导 线 ， 传 感 器 内 没有 进 气温 度 传感器 ， 和 桑塔纳 3000 的 空气 
流量 传感器 型 号 是 JD 906 461 ， 为 五 根 导线 ， 传 感 器 内 设 有 进 气 温度 传 感 禹 ， 两 种 空气 流 
量 传感器 的 工作 特性 不 同 ， 不 能 互 换 。 互 换 会 导致 混合 气 过 浓 、 油 耗 增 加 ， 在 开 环 期 间 会 造 
成 三 元 催化 转化 器 (TWC) 内 工作 温度 过 高 ， 容 易 烧 坏 TWC。 

4. 控制 单元 版 本 型 号 

在 更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 一定 要 看 控制 单元 版 本 。 即 使 车 型 相同 ,但 具体 配置 不 同 ， 
发 动机 控制 单元 版 本 就 有 可 能 不 同 。 如 捷达 轿车 分 为 多 种 型 号 ， 如 所 换 的 发 动机 控制 单元 版 
本 与 原 车 不 符 ， 会 造成 汽车 运行 不 平稳 、 换 档 冲 击 、 油 耗 增 大 、 排 放 增 加 ， 还 会 将 不 存在 的 
故障 存 人 故障 存储 器 。 

5. 装 错 燃 油泵 

某 些 车 型 发 动机 分 为 单 点 式 和 多 点 式 两 种 燃油 喷射 形式 。 由 于 单 点 式 发 动机 燃油 泵 的 出 
油 压 力 明 显 低 于 多 点 式 发 动机 燃油 泵 的 出 油 压 力 ， 所 以 在 更 换 燃 油泵 时 ， 本 来 应 装 多 点 式 发 
动机 燃油 泵 的 ， 如 果 误 装 了 单 点 式 发 动机 燃油 泵 ， 由 于 燃油 压力 过 低 ， 会 造成 加 速 众 车 、 大 
负荷 动力 不 足 、 提 速 困难 。 

6. 看 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传感器 是 否 被 积 炭 污染 

如 汽车 仍 速 时 严重 抖动 ， 行 驶 中 动力 不 足 、 加 速 不 良 ， 急 加 速 时 进 气管 回 火 ， 尾 气 排放 
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图 1-1 大 宇 车 系 可 调式 节气 门 位 置 传 感 融 
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中 NOx 严重 超标 ,说明 混合 气 过 稀 。 而 仪表 板 故 障 指示 灯 不 亮 (说 明 电 控 系统 正常 )， 燃 
油 压 力 正常 (说 明 燃 油 系统 正常 )， 僵 速 转速 没有 超过 标准 ,说 明 进 气 系统 没有 出 现 泄漏， 
按 经 验 最 大 可 能 是 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传 感 右 被 积 央 污染。 打开 空气 滤 清 副 ， 拆 下 滤 
蕊 ， 查 看 热 丝 式 和 热 膜 式 空 气流 量 传 感 带 。 如 果 被 积 恢 污染 ， 会 形成 隔 热 屋 ， 使 传 感 带 输出 
信号 过 低 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 从 而 引发 上 述 故障 。 

在 热 车 仿 速 的 状态 下 ， 用 化 油 吉 清洗 剂 直接 喷射 空气 流量 传 感 需 的 热 丝 或 热 膜 ， 一 方面 
可 以 清除 积 炭 ， 另 一 方面 强烈 的 冷却 作用 又 可 以 使 控制 单元 失去 对 该 空气 流量 传感器 的 记 
忆 ， 免 去 了 重新 学 习 的 程序 。 控 制 单元 不 需 经 重新 学 习 ， 可 以 在 清洗 后 ， 立 即 恢复 正常 的 工 
作 状 态 。 

7. 发 动机 的 进 气 歧 管 垫 密封 性 检测 

装 有 涡轮 增 压 或 机 械 式 增 压 的 发 动机 如 果 使 用 不 当 ， 容 易 造 成 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 。 发 
劲 机 的 进 气 歧 管 热 是 一 次 性 的 ， 一 旦 打开 必须 更 换 。 一 辆 略 好 些 的 轿车 换 一 次 进 气 歧 管 热 需 
要 花费 数 干 元 。 

进 气 歧 管 垫 密封 不 良 的 危害 

1) 进 气 收 管 垫 密封 不 良 ， 会 造成 傅 速 不 稳 、 加 速 不 良 。 

2) 装 有 涡轮 增 压 系统 的 发 动机 ， 泄 漏 的 冷却 液 定 入 燃烧 室 ， 然 后 进入 排 气 系统 ， 会 污 
染 氧 传感器 和 催化 转化 器 ， 导 致 催化 转化 器 硅 中 毒 、 堵 塞 引发 排 气 不 畅 ， 进 而 造成 汽车 没有 
高 速 ， 发 动机 工作 温度 过 高 。 

3) 冷却 液 定 入 润滑 系统 ， 会 使 机 油 乳 化 变质 。 冷 却 液 的 大 量 流失 ， 还 会 导致 发 动机 工 
作 温度 过 高 。 所 以 进 气 歧 管 热 一 旦 密封 不 良 必须 及 时 更 换 。 

如 何 判 断 进 气 疏 管 执 是 否 发 生 泄漏 非常 重要 。 

装 有 涡轮 增 压 或 机 械 式 增 压 的 发 动机 进 气 歧 管 处 有 冷 
却 液 道 ， 进 气 层 管 热 密封 不 良 ， 冷 却 液 会 经 燃烧 室 进 
入 排 气 管 ， 要 准确 地 判断 进 气 靶 管 垫 是 否 密封 不 良 ， 
可 检查 火花 塞 电 极 和 氧 传 感 需 触 头 的 颜色 。 

火花 塞 电 极 发 白 但 没有 人 烧 蚀 、 氧 传感器 触 头发 白 
都 说 明 被 冷却 液 污 染 。 应 重点 检查 气缸 垫 和 进 气 靶 管 
热 的 密封 性 。 

中 第 一 次 气 氏 执 密封 不 良 时 ,通常 是 混合 气 进 
入 冷却 系统 ， 而 冷却 液 并 没有 进入 燃烧 室 。 多 次 出 现 
气 红 垫 密 封 不 良 时 ， 才 会 出 现 冷 却 液 进入 燃烧 室 。 进 
行 发 动机 的 氏 压 检测 ， 如 相 邻 两 缸 饶 压 过 低 说 明 气 拭 
热 密封 不 良 。 

@) 装 有 涡轮 增 压 或 机 械 式 增 压 的 发 动机 进 气 靶 中 心 电 极 
管 垫 密封 不 良 ， 冷 却 液 就 会 直接 进入 燃烧 室 。 

8. 火花 塞 电 极 上 的 沉积 物 绝缘 体 铺 部 

发 动机 的 许多 故障 可 以 通过 火花 塞 电极 颜色 的 变 图 1-2 火花塞 结构 
化 和 沉积 物 来 分 析 ， 火 花 塞 结构 见 图 1-2。 发 动机 正 
常情 况 下 运转 ， 燃 油 质量 和 空 燃 比 符合 厂家 的 规定 ， 在 使 用 较 长 时 间 后 绝缘 体 裙 部 为 灰白 
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色 、 灰 黄色 或 灰 褐 色 ， 火 花 塞 电极 颜色 为 暗 红 色 或 铁锈 色 都 是 正常 的 (电极 的 暗 红色 或 铁 
锈 色 是 无 铅 汽油 中 添加 剂 造成 的 ) 。 即 使 两 电极 间 呈 现 灰色 至 微 黑 色 ， 有 轻微 损耗 ， 也 属于 
正常 情况 。 这 些 说 明火 花 塞 热 值 与 发 动机 匹配 良好 ， 整 个 系统 工作 正常 。 而 下 面 的 几 种 情况 
就 属于 不 正常 情况 。 

(1) 火花 塞 电极 发 黑 ”电极 上 有 黑色 沉积 物 的 原因 是 混合 气 过 浓 或 燃烧 条 件 不 好 ， 产 
生 积 灵 。 对 使 用 空气 流量 传 感 咒 的 车 型 ， 拔 下 传感器 后 面 的 真空 软 管 ， 会 使 混合 气 变 稀 ， 再 
加 大 节气 门 开 度 运转 几 分 钟 可 烧 掉 火花 塞 上 的 积 炭 。 火 花 塞 黑 得 较 快 ， 通 常 是 点 火线 问 故 障 
造成 高 压 火 弱 ， 导 致 燃烧 不 好 所 致 。 

(2) 火花 塞 电极 颜色 发 灰 灰色 沉积 物 一 般 是 汽油 中 的 添加 剂 所 致 ， 沉 积 物 过 多 时 会 
引起 缺 火 现象 。 

(3) 火花 塞 电极 发 日 

1) 火花 塞 电极 发 鼎 ， 但 电极 没有 熔化 ， 说 明火 花 塞 电极 被 冷却 液 污染 。 和 气缸 垫 或 涡轮 
增 压 发 动机 的 进 气 疏 管 垫 密 封 不 良 ， 冷 却 液 进入 燃烧 室 (冷却 液 的 沉积 物 是 日 色 的 )。 

2) 火花 塞 电极 发 白 ， 并且 电极 熔化 ， 绝 缘 体 呈 白色 ,说 明 燃 烧 室 温度 过 高 。 可 能 是 燃 
烧 室 积 奖 过 多 ， 导 致 压缩 比 变 大 ， 引 发 多 点 燃烧 和 爆燃 所 致 。 

3) 火花 塞 未 按 规定 力矩 拧紧 (火花塞 紧 固 力 矩 为 30N. m) ， 导 致 散热 不 良 ， 也 会 造成 
同样 故障 。 

4) 火花 塞 电极 颜色 为 灰白 色 ， 也 可 能 是 混合 气 过 稀 。 

(4) 火花 塞 电极 变 圆 ， 且 绝缘 体 有 疤痕 ， 这 是 因 点 火 时 间 过 早 所 致 。 造 成 点 火 时 间 过 
早 的 原因 除 点 火 提前 角 过 早 外 ， 也 可 能 是 汽油 标号 过 低 。 汽 油 标号 越 低 ， 注 烷 值 就 越 低 ， 抗 
爆 性 束 越 差 ， 易于 引发 早 燃 。 火 花 塞 热 值 过 高 和 燃烧 室内 积 疾 过 多 同样 也 会 造成 早 燃 。 

(5) 火花 塞 绝 缘 体 顶部 有 黑色 条 纹 ”表明 火花 塞 已 经 泼 气 。 火 花 塞 绝缘 体 顶 部 有 和 裂纹， 
多 为 汽油 标号 过 低 、 点 火 时 间 过 早 和 燃烧 室温 度 过 高 所 致 。 

(6) 火花 塞 电极 发 红 火花塞 电 极 发 红 , 说 明 汽 油 的 标号 过 低 。 

(7) 火花 塞 上 有 油性 沉积 物 一 般 为 机 油 进 入 燃烧 室 所 致 。 

1) 气门 油封 漏 油 : 每 天 第 一 次 起 动 时 ， 排 气管 出 气 口 处 冒 蓝 烟 ， 随 后 一 天 内 排 气 管 出 
气 口 处 不 再 冒 蓝 烟 。 

2) 活塞 环 和 气 饶 壁 之 间 密 封 不 良 : 冷 车 起 动 时 ， 排 气管 不 冒 蓝 烟 ,行驶 中 急 加 速 时 排 
气管 冒 蓝 烟 。 

3) 汽车 低速 行驶 中 排 气 管 出 气 口 处 冒 蓝 烟 ， 中 高 速 行驶 中 排 气 管 出 气 口 处 不 冒 蓝 烟 ， 
说 明 涡轮 增 压 系统 的 密封 环 密封 不 良 。 

二 、 昕 一 一 是 维修 人 员 的 基本 功 

闻 即 “ 听 ”， 有 经 验 的 维修 人 员 只 要 汽车 从 身边 通过 ， 就 可 以 听 出 车 的 一 些 故 障 。 即 使 
在 屋内 也 可 从 制 动 声 中 准确 地 判断 出 外 边 道路 上 汽车 制 动 融 的 工作 情况 〈 制 动力 和 矩 的 大 小 、 
是 否 发 生 制 动 跑 偏 ) 。 这 些 维修 人 员 之 所 以 能 从 声音 中 分 辨 出 各 种 不 同 的 故障 ， 这 和 他 们 在 
长 期 实践 中 认真 体会 、 总 结 有 关 。 只 要 用 心 ， 许 多 异常 响声 只 要 听 到 一 次 ， 就 会 记 在 心中 ， 
随时 做 出 反应 。 

要 从 声音 变化 中 准确 地 分 析出 故障 ， 就 要 了 解 各 种 响声 的 特性 。 如 连续 性 响 与 间断 性 
响 、 脆 响 与 闽 响 、 有 规则 与 无 规则 的 响 等 ， 以 及 异常 响声 在 什么 时 候 、 什 么 工 况 时 出 现 ， 失 
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火 的 声音 ， 燃 油泵 的 噪声 ， 急 加 速 时 分 辩 三 元 催化 转化 融 烧 熔 导 致 内 部 松动 的 异常 响声 和 消 
声 顺 隅 声 板 内 部 开 焊 引发 的 异常 响声 ; 还 有 动力 总 成 的 异常 响声 ， 高 速 旋转 件 〈 如 传动 轴 ) 
平衡 不 好 造成 的 异常 响声 ， 正 时 传动 带 接 触 不 良 的 异常 响声 ， 进 、 排 气 收 管 热 或 气 氏 热 密 封 
不 良 的 异常 响声 ， 风 阻 造成 的 异常 响声 等 。 为 了 听 得 更 准确 ， 有 些 部 位 还 须 借 助 听 力 棒 、 橡 
胶管 和 听诊 央 。 

异常 响声 的 诊断 在 汽车 故障 诊断 中 是 最 难 的 ， 汽 车 大 部 分 零件 都 是 金属 的 ， 传 声 性 良 
好 ， 异 常 响声 经 常 传 得 全 车 都 是 ， 异 党 响 声 又 大 都 是 在 动态 时 才 有 。 传 动 系统 的 异常 响声 ， 
维修 人 员 无 法 接近 声 源 。 所 以 听 故 障 必 须 依 靠 对 构造 、 理 论 的 理解 ， 需 要 系统 地 学 习 、 掌 握 
相关 的 构造 、 原 理 ， 还 必须 有 丰富 的 维修 经 验 。 

1. 无 法 起 动 故 障 的 诊断 

发 动机 无 法 起 动 的 原因 很 多 ， 下面 仅 举 3 例 。 

如 无 法 起 动 ， 首 先 应 诊断 燃油 系统 是 否 有 油 、 点 火 系统 是 否 有 火 。 

(1) 是 否 有 电 控 燃油 录 (图 1-3) 工作 的 声音 ”起 动 前 打开 燃油 箱 盖 ， 如 电 控 燃油 泵 
控制 系统 正常 ， 而 点 火 系统 有 故障， 在 起 动 时 在 燃油 箱 盖 处 应 最 少 能 听 到 燃油 泵 工作 2s 的 
泵 油 声 音 。 如 起 动 时 听 不 到 燃油 泵 的 工作 声 ， 应 检查 燃油 俏 的 继电器 、 炊 丝 和 与 其 相关 的 电 
路 ， 如 上 述 均 没 有 问题 ， 说 明 故 障 在 控制 单元 。 
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图 1-3 燃油 泵 结构 
(2) 是 否 有 了 喷 油 絮 工作 声 。 起 动 或 工作 时 均 可 以 用 听力 棒 靠 近 喷 油 絮 (图 1-4) 听 其 






































是 否 工作 。 如 能 听 到 工作 声 ， 说 明 噶 油 ， 则 不 能 起 动 的 故障 在 点 火 系 统 。 

(3) 是 否 有 火花 寨 工 作 声 在 检测 点 火 系统 是 否 正常 时 ， 起 动 或 工作 中 均 可 以 用 听力 
棒 靠 近 火 花 塞 ， 听 其 是 否 工作 ， 如 能 听 到 工作 声 说 明 有 火 ， 点 火 系统 基本 正常 ， 则 不 能 起 动 
的 故障 在 燃油 系统 。 

如 果 既 没有 火花 塞 的 工作 声 ， 也 没有 喷 油 器 的 工作 声 ， 则 可 能 是 曲轴 位 置 传感器 的 
故障 。 

2. 电 喷 发 动机 燃油 系统 的 检查 

在 进行 故障 诊断 仪 和 燃油 压力 检查 前 ， 先 听 以 下 各 部 位 的 工作 声 ， 可 以 更 快 地 查 到 故 
障 点 。 
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(1) 燃油 泵 继电器 是 否 自行 接 通 的 检查 ”打开 燃油 箱 
盖 ， 在 起 动 的 同时 听 是 否 有 燃油 泵 工作 的 声音 ， 如 没有 应 重 
点 检查 燃油 泵 继电器 及 其 电路 。 

(2) 喷 油 器 是 否 工作 的 检查 ”发 动机 工作 时 ， 用 听力 棒 逐 
个 听 喷 油 器 ， 应 能 听 到 喷 油 的 “ 味 哄 ” 声 。 和 否则 应 检查 喷 油 器 
的 电路 。 有 经 验 的 维修 人 员 还 可 以 听 出 喷 油 器 是 否 发 后 卡 浅 。 

(3) 燃油 泵 工作 声音 是 否 正 常 的 检查 ”检查 燃油 泵 30s 
出 油 量 ， 需 同时 注意 燃油 泵 运转 声音 是 否 平 稳 ， 有 无 杂音 出 
现 。 如 出 油 量 过 少 或 有 杂音 出 现 ， 说明 燃 油泵 发 生 早 期 磨损 ， 
或 因 缺 油 过 热 造成 热 变 形 ， 或 燃油 滤 清 器 堵塞。 

(4) 进 气 层 管 切换 阀 是 否 开 启 的 检查 ”一些 配置 较 好 的 
发 动机 为 了 保证 发 动机 高 速 时 的 充气 系数 ， 在 进 气 系统 上 装 
有 进 气 歧 管 切换 闪 (图 1-5)。 在 发 动机 转速 超过 3250r/min 
后 开启 进 气 疏 管 切 换 阀 ,使 进 气 走 短 道 直 接 进 入 燃烧 室 。 将 
听诊 客 或 听力 棒 搭 在 进 气 导管 切换 阀 处 ， 在 发 动机 转速 超过 
3250r/min 后 ， 应 能 听 到 切换 阀 开启 发 出 的 “ 味 ” 声 ， 如 听 
不 到 说 明 有 故障 。 





























































































































































































































































































































图 1-4 喷 油 器 结构 
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x 从 橡胶 图 “ 单 向 闪 ( 白面 朝向 进 气 靶 管 ) 




















图 1-5 进 气 疏 管 切换 阀 结构 

3. 气门 关闭 不 严 导致 连续 两 次 起 动 才能 成 功 

冷 车 和 热 车 都 需 连续 两 次 起 动 才 能 发 动 发 动机 ， 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 ， 燃油 压力 正 
常 ， 检 查 气 条 压力 ,个别 缸 气缸 压力 偏 低 。 此 故障 有 可 能 是 气门 关闭 不 严 ， 导 致 燃烧 室内 压 
力 建 立 不 起 来 。 
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常见 的 气门 关闭 不 严 的 原因 有 以 下 两 个 方面 。 

(1) 积 恢 过 多 导致 进 气 门 密封 不 良 ”这 类 故障 的 特点 是 每 天 第 一 次 起 动 都 需 连 续 两 三 
次 起 动 才能 起 动 发 动机 。 发 动机 工作 时 ， 用 听诊 器 听 进 气门 一 侧 ， 如 能 听 到 “ 吧 吧 ” 声 ， 
说 明 进 气门 密封 不 良 。 

(2) 排 气门 烧 蚀 导致 密封 不 良 “ 冷 车 和 热 车 都 需 连 续 两 次 起 动 才 能 起 动 发 动机 。 起 动 
发 动机 后 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 如 能 听 到 “ 蝶 喉 ” 声 ， 说 明 排 气门 密封 不 良 。 

进行 发 动机 气 氏 压 力 的 检测 ， 哪 个 红 气 包 压 力 低 ， 说 明 该 生 的 排 气门 烧 刨 了。 

4. 起 动 时 听 到 “ 么 隆 、 又 隆 ” 的 异常 响声 

起 动 过 程 中 如 听 到 低沉 的 “ 码 隆 ”、“ 友 隆 ” 异 常 响声 ， 故 障 可 能 源 于 机 油泵 或 燃油 泵 。 
诊断 时 可 用 排除 法 。 打 开 燃 油箱 盖 ， 在 发 动机 工作 时 能 在 此 处 听 到 “ 秦 隆 ”"、“ 秦 隆 ” 异 常 
响声 ， 说 明 燃 油泵 受热 变形 ， 应 及 时 更 换 燃 油泵 。 也 可 以 检查 燃油 压力 ， 燃 油泵 受热 变形 
后 ， 燃 油 压 力 会 明显 下 降 。 

如 上 述 两 项 检查 都 没有 问题 ,说 明 故 障 在 润滑 系统 的 机 油泵 ， 应 及 时 更 换 机 油泵 。 

5. 发 动机 间歇 性 起 动 不 良 

一 辆 高 尔 夫 轿车 在 大 部 分 时 间 里 发 动机 无 法 起 动 ， 但 偶尔 也 能 起 动 。 该 发 动机 只 有 凸轮 
轴 位 置 传 感 避 ， 没 有 曲轴 位 置 传感器 。 

判断 起 动 方面 故障 时 ， 第 一 步 应 先 区 分 是 点 火 系统 还 是 供 油 系统 的 故障 。 在 证 实 蓄电池 
供电 充足 的 前 提 下 ， 起 动 时 打开 燃油 箱 盖 如 能 听 到 燃油 泵 2s 工作 声 ， 说 明 燃 油泵 继电器 已 
经 自行 接 通 ， 无 法 起 动 和 供 油 系统 无 关 ; 由 于 火花 塞 没 有 工作 ， 控 制 单元 会 在 燃油 泵 开始 工 
作 2s 后 停止 其 工作 。 为 了 进一步 证 实 ， 在 第 二 次 起 动 时 应 用 听诊 器 听诊 火花 塞 是 否 有 工作 
声 ， 如 没有 说 明 故 障 在 点 火 系 统 。 

可 以 用 发 光 二 极 管 检测 凸轮 轴 位 置 传感器 。 以 大 众 车 系 为 例 ， 关 闭 点 火 开关 ， 断 开 凸 轮 
轴 位 置 传 感 需 插头 ， 用 VAG1594 辅助 导线 和 发 光 二 极 管 连接 1 号 和 2 号 端子 。 起 动 发 动机 ， 
发 动机 工作 几 秒 后 ， 每 个 工作 循环 发 光 二 极 管 应 有 短暂 的 闪 亮 。 也 可 以 用 示波器 检查 凸轮 轴 
位 置 传感器 的 工作 波形 ， 经 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 有 故障 ， 更 换 后 故障 排除 。 

6. 发 动机 断 缸 、 缺 火 异 常 响声 的 诊断 

这 种 异 响 的 特点 是 异 响 伴随 发 动机 强烈 振动 而 产生 ， 且 声音 频率 与 振动 频率 相同 。 如 遇 
到 这 种 情况 ， 可 用 红外 线 测 温 仪 逐 拭 检测 排 气 层 管 的 工作 温度 。 找 到 温度 低 的 和 ， 再 用 听诊 
器 或 听力 棱 贴 近 喷 油 器 ， 听 喷 油 声 ， 再 用 听诊 器 或 听力 棒 贴 近 火 花 塞 听 点 火 声 。 装 有 OBD 
开 系 统 的 车 型 ， 在 起 动 和 1000xmin 转速 时 ， 如 失火 率 达 到 2% ~3% ， 控 制 单元 会 自动 关闭 
该 饶 的 喷 油 器 和 火花 塞 ,， 但 在 大 负 蓓 时 会 重新 开启 。 所 以 ， 装 有 0BD 了 [[ 系统 的 发 动机 在 仿 
速 和 小 负荷 时 缺 和 ， 大 负荷 时 不 缺 生 ， 仍 然 说 明 相 应 气 氏 有 失火 现象 。 

7. 正 时 传动 带 、 轴 承 磨损 产生 的 异常 响声 

(1) 冷 车 时 有 明显 响声 轿车 通常 在 结构 上 选取 带 传动 将 发 动机 的 动力 传递 给 发 电机 、 
空调 压缩 机 、 动 力 转 向 泵 、 水 泵 等 部 件 。 但是， 由 于 部 件 质量 问题 或 工作 环境 恶劣 ， 导 致 传 
动 带 早期 磨损 引起 打滑 。 同 样 的 问题 也 会 发 生 在 空调 轴承 、 水 泵 轴承 、 发 电机 轴承 等 部 件 
上 。 这 种 异 响 往 往 听 起 来 刺耳 ， 音 量 较 高 ， 冷 车 时 更 加 明显 。 判 断 方法 比较 简单 ， 用 一 根木 
棒 抵 在 汽车 的 某 个 部 位 上 ， 靠 近 异 响声 源 时 声音 有 明显 变化 。 这 种 故障 可 以 通过 更 换 过 度 磨 
损 件 来 排除 。 
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(2) 冷 车 和 热 车 时 正 时 传动 带 都 发 出 “ 忠 咳 ” 声 ”发 动机 工作 时 正 时 传动 带 发 出 “ 咬 
时” 声 ， 用 肥皂 涂抹 在 正 时 传动 带 内 侧 ， 重 新 起 动 ， 如 “ 咳 咳 ” 声 消除 ， 可 不 在 意 它 。 如 
无 法 消除 “ 蛟 咳 ” 声 ， 应 重点 检查 

J 传动 带 轮 支架 是 否 发 生变 形 ， 导 致 正 时 传动 带 发 生 扭 曲 。 传 动 带 轮 支架 变形 必须 更 
换 ， 如 校正 后 重新 使 用 ， 由 于 支架 刚度 下 降 ， 很 快 会 再 次 发 生 扭 曲 。 

@ 所 换 的 传动 带 是 否 是 正品 件 。 次 品 件 由 于 梯形 形状 和 正品 件 有 明显 差异 ， 导 致 和 传 
动 带 轮 接触 不 良 ， 会 发 出 “ 咬 咳 ” 声 ， 所 以 必须 使 用 正品 件 。 

8. 发 动机 和 变速 器 不 匹配 产生 的 异常 响声 

有 一 辆 轿车 ,行驶 到 车 速 110km/h 时 发 动机 振动 强烈 。 经 反复 试车 发 现 发 动机 转速 
3000r/min 时 有 了 噪声， 但 随 着 档 位 降低 ， 噪 声 和 振动 减 小 ,一 档 和 二 档 时 声音 均 属 于 正常 。 
对 变速 器 做 更 换 维修 ， 故 障 排除 。 这 是 一 例 变 速 器 和 发 动机 匹配 不 当 引 起 的 故障 ， 异 响 随 档 
位 的 变化 而 出 现 ， 不同 档 位 明显 不 同 。 

9. 可 变 点 火 正 时 电磁 阀 是 否 开启 的 检查 

一 些 配置 较 好 的 发 动机 在 大 负荷 时 不 仅 要 增 大 充气 系数 ， 而 且 在 高 速 时 要 加 大 点 火 提前 
角 。 因 为 发 动机 点 火 提 前 角 越 临近 爆燃 点 ， 有 效 输出 功率 就 越 大 。 将 听诊 器 或 听力 棒 拱 在 可 
变 点 火 正 时 电磁 闪 处 ， 在 发 动机 转速 超过 4250xmin 后 ， 应 能 听 到 电磁 阀 开启 时 发 出 的 “ 叶 
哄 ” 声 ， 如 听 不 到 说 明 有 故障 。 

三 、 措 一 一 行家 一 出 手 即 知 有 没有 

切 就 是 摸 ， 摸 是 维修 人 员 和 常用 的 技法 。 汽 车 维修 业内 有 一 句 经典 的 话 一 一 行家 一 出 手 即 
知 有 没有 。 

发 动机 起 动 困难 ， 在 起 动 同 时 用 手 摸 燃 油 系统 进 油 软 管 ， 如 有 脉动 ， 说 明 燃 油泵 可 以 工 
作 。 起 动 时 进 油 软 管 没 有 脉动 ， 说 明 燃 油泵 没有 工作 ， 应 重点 检查 燃油 泵 继电器 。 

如 在 检查 冷却 液 是 否 需 要 更 换 时 ， 通 常 都 是 检查 其 冰点 、 相 对 密度 及 外 观 ， 发 现 相 对 密 
度 增 大 、 液 体 变 稠 、 冰 点 升 高 及 出 现 变 质 、 变 味 、 发 泡 等 现象 时 必须 更 换 。 但 也 可 以 只 摸 一 
下 散热 絮 的 上 下 水 管 是 否 发 软 ， 即 可 做 出 准确 判断 。 当 冷却 液 中 的 添加 剂 被 高 温和 压力 消耗 
到 一 定 程 度 后 ， 酸 碱 平衡 性 被 打破 ,冷却 系统 就 开始 电化 学 反应 。 由 于 电化 学 反应 ,冷却 液 
软 管 通常 从 里 边 开始 损坏 ， 检 查 时 会 发 现 橡胶 软 管 明 显 发 软 。 软 管 发 软 后 大 负荷 时 橡胶 软 管 
会 被 吸 扁 ， 造 成 冷却 液 循环 受阻 ， 发 动机 温度 过 高 。 

在 更 多 的 检测 中 ， 还 可 以 摸 温度 是 否 发 生 超 出 正常 的 变化 。 当 然 ， 为 了 诊断 更 准确 ， 有 
些 部 位 还 须 借 助 红外 线 测 温 仪 。 

1. 通过 温差 检测 散热 器 是 否 发 生 堵 塞 

如 怀疑 散热 器 内 冷却 液 道 堵塞 ， 可 以 在 发 动机 正常 工作 温度 下 ， 用 手 触摸 散热 需 水 室 即 
可 直接 感觉 出 来 。 正 常情 况 下 整个 散热 顺水 室 的 温度 应 是 基本 平衡 的 ， 如 散热 吉水 室 两 边 
冷 ， 中 间 泌 ， 说 明 散 热 器 水 道 已 经 发 生 堵 塞 。 如 果 轿 车 空间 小 ， 无 法 用 手 触摸 散热 器 水 室 ， 
可 以 用 红外 线 测 温 仪 检 侧 散热 器 进出 水 管 温差 。 发 动机 出 水 口 的 温度 是 发 动机 的 冷却 液 温 
度 ， 回 水 管 是 冷却 后 的 冷却 液 温度 ， 应 比 出 水 口 的 温度 低 30 双 左右 。 如 散热 咒 进 、 出 水 管 
温差 过 大 ， 回 水 管 温度 过 低 ， 说 明 散 热 咒 内 部 水 道 发 生 堵塞 ， 造 成 发 动机 工作 温度 过 高 ， 必 
须 清洗 散热 融 。 
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2. 摸 与 听 相 接合 诊断 三 元 催化 转化 器 是 否 发 生 堵塞 

国内 的 汽油 和 机 油 里 可 能 含有 硫 、 磷 等 有 害 元 素 ， 大 城市 又 经 常 发 生 堵 车 ， 致 使 尾气 排 
放 中 一 氧化 碳 (CO) 含量 高 ， 这 些 都 易 引 起 三 元 催化 转化 器 (TWC) 堵塞 。 

(1) 常见 的 造成 TWC 堵塞 的 原因 

1) 混合 气 过 浓 会 造成 TWC 堵塞 。 

2) 严重 烧 机 油 的 发 动机 容易 造成 TWC 堵塞 。 

3) 由 于 气 氏 热 或 涡轮 增 压 发 动机 的 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 ,使 冷却 液 进入 燃烧 室 ， 不 仪 
会 造成 TWC 硅 污 染 ， 失 去 转化 能 力 ， 而 且 也 会 造成 TWC 堵塞 。 

(2) TWC 堵塞 故障 现象 TWC 堵塞 使 排 气 背 压 明显 升 高 ， 导 致 汽车 没有 高 速 ， 最 高 车 
速 只 有 110 ~130km/h 左右 ， 自 动 变速 器 也 无 法 升 到 超速 档 。 

(3) TWC 堵塞 故障 的 诊断 ”判断 TWC 是 否 发 生 堵 塞 的 方法 很 多 ， 其 中 最 简单 的 就 是 将 
手 放 到 尾 管 排 气 出 口 处 ， 用 手感 觉 排 气 尾 管 的 排 气量 ， 如 在 相同 的 节气 门 开 度 下 ， 排 气量 明 
显 小 于 其 他 车 ， 说 明 该 车 排 气 不 畅 。 导 致 排 气 不 畅 的 可 能 原因 有 两 个 : 

1) TWC 堵塞 ， 造 成 排 气 不 畅 ， 急 加 速 时 排 气 系统 一 般 没 有 异常 响声 。 

2) 消声器 内 部 陋 声 板 开 焊 ， 造 成 排 气 不 畅 。 急 加 速 时 能 听 到 消声器 内 松动 的 隔 声 板 ， 
在 排 气 气流 冲击 下 发 出 的 “哗啦 、 哗 啦 ” 的 异常 响声 。 

(4) 检测 TWC 是 和 否 发 生 堵塞 也 可 以 看 氧 传感器 触 头 颜色 

1) 氧 传感器 触 头 颜色 发 黑 ， 说 明 混合 气 过 浓 ，TWC 前 部 被 积 痰 堵塞 。 氧 传感器 与 















































TWC 的 装配 关系 见 图 1-6。 氧 传感器 外 形 见 图 1-7。 
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三 元 催化 转化 内 (TWC) 
图 1-6， 氧 传感器 和 TWC 的 装配 关系 图 1-7 氧 传感器 外 形 





2) 氧 传感器 触 头 颜色 发 白 ， 说 明 冷 却 液 进 入 燃烧 室 ， 氧 传感器 触 头 被 冷却 液 污染 ， 
TWC 前 部 被 冷却 液 添 加 剂 的 结晶 堵塞 。 

3. 用 触摸 法 检查 燃油 系统 

(1) 发 动机 工作 时 手 摸 燃油 分 配 管 前 的 汽油 软 管 感觉 到 汽油 在 流动 ”起 动 时 手 摸 燃 油 
分 配 管 前 的 汽油 软 管 ， 在 发 动机 工作 时 应 明显 感觉 到 汽油 在 流动 。 否 则 说 明 电 动 燃油 泵 没有 
工作 。 

(2) 发 动机 中 小 负荷 时 手 摸 回 油管 感觉 到 汽油 流动 ”在 节气 门 开 度 较 小 时 ， 手 摸 燃 
压力 调节 带 回 油管 ， 应 感觉 到 汽油 流动 。 否 则 应 检查 燃油 压力 调节 带 上 的 真空 软 管 是 否 堵 塞 
或 有 裂纹 。 在 节气 门 开 度 较 大 时 ， 手 摸 燃油 压力 调节 器 回 油管 ， 应 感觉 不 到 汽油 流动 ， 否 则 
说 明 燃 油 压力 调节 右上 的 回 油 阀 关闭 不 良 。 





































































































































































































第 一 章 ”现代 汽车 故障 的 传统 诊断 方法 11 








四 、 问 一 一 是 查询 故障 的 一 个 关键 环节 

有 经 验 的 驾驶 人 是 半 个 修理 工 。 他 们 对 故障 的 描述 在 大 多 数 时 是 非常 准确 的 。 而 且 有 些 
故障 很 难 再 现 ， 所 以 认真 听取 驾驶 人 叙述 ， 并 有 针对 性 地 提 一 些 问题 ， 可 以 迅速 缩小 故障 诊 
断 的 范围 。 在 问 的 过 程 中 不 要 使 用 用 户 听 不 懂 的 术语 ， 尽 量 用 事例 询问 ,通过 诊断 性 的 提 
问 ， 得 到 故障 发 生 时 的 条 件 和 情况 ， 以 确定 是 哪个 系统 发 生 了 故障 ， 在 系统 中 又 是 哪个 部 件 
发 生 了 故障 。 通 过 询问 了 解 故障 是 否 反复 出 现 ， 如 是 反复 出 现 ， 是 否 有 共同 特性 ?是 否 因 用 
户 的 不 良 习惯 或 不 适当 的 使 用 影响 了 车 辆 的 运行 ? 在 前 期 维护 中 是 否 有 保养 不 当 ? 在 以 前 的 
维修 史上 是 否 有 故障 先兆 ? 是 否 存在 任何 驾驶 方面 的 异常 ， 如 加 速 叙 车 、 没 有 高 速 ， 什 么 车 
速 下 有 异常 响声 等 。 如 故障 指示 灯 被 点 亮 ， 要 问 清楚 故障 指示 灯 什么 时 候 被 点 亮 ， 行 驶 过 程 
中 故障 指示 灯 在 车 速 多 少时 开始 点 亮 ， 行 驶 过 程 中 故障 指示 灯 是 否 有 时 闪烁 ? 车 辆 同一 故障 
是 否 在 其 他 地 方 修 过 ， 都 换 了 哪些 件 ， 修 理 单 的 内 容 ? 在 正常 保修 期 内 是 否 按期 限 进行 维 
护 ， 换 油 的 间隔 里 程 或 时 间 ? 如 发 动机 缺 和 ， 火 花 塞 和 高 压 线 使 用 多 少 里 程 了 ? 

驾驶 人 或 维修 人 员 误 操作 造成 的 故障 (人 为 造成 的 故障 ) 因为 没有 规律 ， 所 以 诊断 难 
度 是 最 大 的 。 如 汽车 同一 个 故障 被 多 家 修理 部 门 维修 过 ， 认 真 听取 前 任 维修 人 员 和 驾驶 人 对 
维修 过 程 的 陈述 是 非常 重要 的 ， 这 可 为 维修 人 员 的 诊断 确定 一 个 合乎 逻辑 的 切入 点 。 

1. 每 天 第 一 次 起 动 困难 故障 的 诊断 

用 户 反 映 热 车 起 动 正常 ,但 每 天 第 一 次 起 动 都 需要 连续 起 动 三 次 才能 成 功 。 第 一 次 起 动 
后 ， 当 天 再 起 动 就 非常 顺利 。 遇 到 这 种 故障 应 向 加 驶 人 询问 是 否 经 常 短 距离 中 低速 行驶 ， 连 
续 行 驶 里 程 多 少 。 如 驾驶 人 只 是 每 天 开 着 车 在 市 区 内 上 下 班 ， 连 续 行驶 里 程 又 在 30000km 
左右 ， 说 明 故 障 的 原因 是 燃烧 室内 积 炭 过 多 ， 就 车 清洗 后 即 可 排除 故障 。 问 的 同时 可 以 进行 
一 些 检测 。 

G@ 看 氧 传感器 的 触 头 是 否 发 黑 ， 检 测 孔 是 否 被 积 炭 堵塞 。 存 在 上 述 问题 ， 说 明 燃 烧 室 
积 炭 过 多 ，。 

@ 读 取 氧 传感器 的 数据 流 ， 如 氧 传感器 输出 电压 在 0. 1 ~0.9V 之 间 摆 动 ， 就 说 明 燃 烧 
室内 积 炭 过 多 。 在 进入 闭环 控制 后 ， 快 速 踩 下 加 速 踏板 ， 待 转速 上 升 到 3000r/min 时 迅速 放 
松 加 速 踏板 ， 同 时 读 取 氧 传感器 输出 电压 的 数据 流 ， 新 的 氧 传感器 输出 电压 在 0.3 ~ 0.7V 
之 间 摆 动 ; 氧 传感器 被 轻 度 污染 后 ， 输 出 电压 在 0.2 ~ 0.8V 之 间 摆 动 ; 氧 传感器 被 严重 污 
染 后 ,输出 电压 在 0. 1 ~0.9V 之 间 摆 动 。 

使 用 清洁 汽油 的 汽车 ， 因 汽油 中 含有 清洁 剂 ， 所 以 燃烧 室 积 炭 很 少 。 经 常 跑 高 速 、 长 途 
行驶 的 汽车 ， 燃 烧 室 达到 自 洁 温度 ， 所 以 燃烧 室内 也 基本 没有 积 炭 。 

2. 冷 车 起 动 困 难 ， 热 车 起 动 正常 

用 户 反 映 发 动机 在 冷 车 时 起 动 有 时 能 起 动 ， 有 时 多 次 起 动 也 不 行 ; 但 热 车 后 起 动 正 常 。 
仍 速 运转 平稳 ， 急 加 速 时 发 动机 转速 不 稳定 、 笃 车 。 这 类 故障 动用 检测 仪器 往往 要 大 费 周 
折 ， 而 有 经 验 的 修理 工 通常 只 需 2 ~3min 即 可 排除 故障 。 

这 类 故障 通常 是 由 于 发 动机 接地 线 、 蕃 电池 接地 线 或 蕃 电池 正极 线 接触 不 良 引起 的 。 修 
理 时 大 都 只 需 将 接地 线 或 蕃 电池 连接 螺栓 拧紧 即 可 ， 少 数 有 锈蚀 或 饭 金 修理 后 重新 喷漆 的 ， 
用 刮刀 将 连接 部 位 的 锈蚀 或 漆 刊 掉 后 再 将 螺栓 拧紧 即 可 。 

发 动机 接地 线 、 鞭 电池 接地 线 或 正极 线 接触 不 良 ， 为 什么 会 造成 冷 车 时 起 动 有 时 能 起 
动 ， 有 时 多 次 起 动 也 不 行 ， 但 热 车 后 起 动 正常 呢 ? 道理 很 简单 ， 原 因 是 金属 的 热 胀 冷 缩 。 冷 
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车 时 由 于 接地 线 或 正极 线 连接 螺栓 松动 接触 不 实 ， 接 触 上 时 就 可 以 起 动 ， 接 触 不 上 时 就 无 法 
起 动 。 热 车 后 在 电流 的 作用 下 受热 的 接地 线 端 膨胀 ， 连 接 螺栓 松动 产生 的 间隙 被 暂时 消除 ， 
所 以 热 车 后 起 动 正常 。 

同类 故障 ， 车 辆 急 加 速 时 引发 的 振动 ， 可 能 使 发 动机 接地 线 出 现 瞬 间接 触 不 良 ， 进 而 导 
致 发 动机 转速 不 稳定 、 詹 车 。 

3. 无 论 冷 车 、 热 车 都 需 多 次 起 动 ， 才 能 发 动 

用 户 反 映 无 论 是 冷 车 还 是 热 车 都 起 动 困难 。 电 喷发 动机 不 同 于 化 油 器 发 动机 ， 化 油 器 发 
动机 加 速 装置 不 参与 工作 ， 发 动机 无 法 发 动 ， 所 以 起 动 时 需 反 复 踩 加 速 踏板 ; 电 喷 发 动机 起 
动 时 有 旁 通 空气 道 ， 只 有 旁 通 空气 道内 因 积 炭 过 多 导致 仿 速 空气 阀 卡 清 不 能 及 时 开启 ， 起 动 
时 才 会 出 现 不 踩 加 速 踏板 无 法 起 动 的 现象 。 

电 喷 发 动机 的 空 燃 比 是 由 燃油 压力 和 喷 油 脉 宽 决定 的 ， 躁 不 踩 加 速 踏板 和 起 动 时 空 燃 比 
没关系 ， 造 成 冷 车 和 热 车 都 起 动 困难 的 原因 是 燃油 压力 过 低 (几乎 没有 ) 。 遇 到 此 类 故障 应 
重点 检查 燃油 系统 的 傅 速 油 压 和 保持 压力 。 

Q 其 中 最 常见 的 原因 是 燃油 系统 密封 不 良 导 致 没有 保持 压力 。 无 论 冷 车 、 热 车 都 需要 
连续 起 动 3 次 。 

@ 燃油 系统 保持 压力 低 于 正常 值 时 通常 表现 为 冷 车 起 动 基 本 正常 ， 热 车 起 动 困 难 。 这 
是 因 热 车 后 发 动机 自身 温度 高 ， 导 致 保持 压力 过 低 的 燃油 管内 燃油 薰 发 ， 产 生气 阻 。 

燃油 的 保持 压力 只 是 低 于 正常 值 ， 是 不 影响 冷 车 起 动 的 ， 热 车 熄火 后 立即 起 动 也 完全 正 
第 ,但 热 车 熄火 20min 后 再 起 动 就 会 出 现 起 动 困 难 ， 这 是 因 发 动机 外 表 110% 的 高 温 使 燃油 
管内 燃油 蒸发 造成 气 阻 ， 导 致 起 动 困难 。 

4. 每 次 起 动 后 傅 速 自动 提速 到 3000r/min 左右 

每 次 起 动 后 傅 速 都 会 自动 提速 到 3000r/min 左右 ， 直 到 印 速 达 3000r/min 的 高 傅 速 游 车 
故障 ， 应 问 用户 了 解 是 否 在 近期 清洗 或 更 换 过 节气 门 。 如 清洗 或 更 换 过 节气 门 ， 由 于 控制 单 
元 留 有 残存 记忆 ， 会 出 现 这 类 30001/min 的 高 铺 速 游 车 ， 经 过 7 天 左右 的 较 长 时 间 学 习 后 大 
部 分 发 动机 可 恢复 正常 。 大 众 系列 汽车 反复 做 几 次 节气 门 位 置 传感器 的 匹配 ， 可 使 其 立即 恢 
复 正 常 。 其 他 公司 车 型 只 需 断 开 蓄电池 负极 lmin 即 可 使 控制 单元 消除 残存 记忆 ， 使 发 动机 
仿 速 恢复 正常 。 

5. 发 动机 间歇 性 起 动 困 难 

一 辆 别克 轿车 发 动机 间歇 性 起 动 困 难 。 有 时 起 动 正 常 ， 有 时 起 动 一 点 反应 都 没有 ， 而 蓄 
电池 电 奈 正常， 没有 故障 码 ， 读 取 数 据 流 一 切 正 常 。 防 盗 系 统 安 装 不 当 或 起 动 系 有 故障 会 造 
成 无 论 冷 车 、 热 车 发 动机 都 起 动 困难 ， 但 起 动 系 故障 不 可 能 是 间 敬 性 的 。 经 检查 防盗 系统 安 
装 也 没有 问题 。 诊 断 陷 入 困境 。 

后 经 询问 稚 怠 人， 才 知 道 由 于 驾驶 人 误 将 一 把 相似 的 钥匙 当 作 汽 车 钥匙 ， 由 于 该 钥匙 齿 
略 大 于 汽车 钥匙 ， 致 使 钥匙 孔 内 弹簧 片 变形 ， 导 致 发 动机 间歇 性 起 动 困难 。 更 换 钥 匙 芯 后 故 
障 排除 。 人 为 造成 的 故障 没有 规律 性 ， 如 不 询问 清楚 当事人 将 会 走 很 多 弯路 。 

五 、 试 车 是 故障 诊断 过 程 中 一 个 不 可 或 缺 的 环节 

试车 是 为 了 再 现 故障 。 为 了 正确 诊断 故障 ， 对 诊断 性 提问 中 发 现 的 问题 进行 进一步 认 
证 ， 创 造 出 与 故障 症状 相符 合 的 条 件 和 工 况 ， 按 照 证 状 发 生 时 的 条 件 进行 试车 ， 如 有 可 能 最 
好 和 用 户 一 起 进行 路 试 。 
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试车 不 仅 可 以 再 现 故 障 ， 使 维修 人 员 获 得 第 一 手 资料 。 而 且 在 利用 故障 指示 灯 、 诊 断 
仪 、 多 通道 示 波 仪 检测 故障 时 有 时 也 需要 路 试 。 如 用 多 通道 示 波 仪 检测 热 稳 定性 不 好 的 点 火 
系统 故障 时 需 将 车 预 热 后 才能 做 出 正确 诊断 。 

单一 的 快速 路 试 往往 不 能 再 现 故障 ， 无 法 做 出 正确 诊断 。 路 斌 要么 就 在 特定 的 车 速 进 
行 ， 要 么 就 完成 一 个 完整 的 驾驶 循环 。 

1) 起 动 发 动机 ， 热 机 后 加 速 到 高 念 速 2000r/min, 保持 5 min。 

2) 熄火 ， 待 发 动机 完全 冷却 后 ， 打 开 点 火 开 关 至 少 2s， 重 新 起 动 发 动机 ， 逐 渐 加 速 到 
60 ~80km/h， 保持 车 速 行驶 5 min。 

3) 停车 ， 铺 速 运转 308， 以 50% 的 节气 门 开 度 加 速 到 60 ~ 80km/h， 保持 车 速 行 
驶 Smin。 

4) 停车 ， 印 速 运转 1 min， 关 闭 发 动机 ， 完 成 一 个 完整 的 驾驶 循环 。 

1. EGR 阀 关 闭 不 严 故 障 的 诊断 

装 有 ECR 阀 的 汽车 ， 龟 速 时 抖动 得 非常 厉 
害 ， 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 ， 试 车 时 急 加 速 姓 车 ， 
大 负 谷 动 力 不 足 ， 但 中 速 运转 平稳 ， 这 通常 是 
EGR 阀 密封 不 良 造成 的 。EGR 系统 结构 见 图 1-8。 

EGR 阀 工 作 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温 度 在 
50% 以 上 ， 发 动机 转速 在 1500 ~4500r/min， 没有 
急 加 速 也 没有 急 减 速 时 ，EGCR 向 进 气 系统 提供 占 
进 气 总 量 6% ~ 13% 的 上 废气。 人 铺 速 和 急 加 速 时 
EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 关闭 不 严 ， 影 响 了 燃 图 1-8 EGR 系统 结构 
烧 质 量 ， 就 会 造成 发 动机 工 况 不 良 。 而 发 动机 中 
速 运转 (行驶 ) 时 EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 也 就 没有 了 密封 不 良 的 问题 ， 对 发 动机 运转 自然 
没有 影响 。 

2. 汽车 行驶 正常 ， 但 快速 松 加 速 踏板 就 熄火 

汽车 行驶 加 速 都 很 正常 ， 但 快速 松 加速 踏 板 就 熄火 。 要 诊断 该 故障 ， 首 先 要 了 解 发 动机 
的 断 油 控制 。 放 松 加 速 踏板 后 为 了 节 油 和 防止 污染 环境 ， 发 动机 控制 单元 会 自动 停止 供 油 ， 
待 转速 降 到 1500r/min 时 为 防止 过 载 熄 火 再 恢复 供 油 。 

Q 在 停止 供 油 期 间 应 同时 停止 供应 空气 ， 否 则 到 1500xmin 恢复 供 油 时 ， 就 会 因 混合 





























































































































气 过 稀 而 无 法 点 火 。 
@ 到 1500r/min 时 铺 速 步 进 电动 机 和 人 铺 速 空气 立 应 及 时 开启 ， 否 则 供 油 时 发 动机 转速 
过 低 就 会 过 载 炸 火 。 








所 以 直到 此 类 故障 应 首先 检查 节气 门 有 无 卡 浇 ， 进 气 系统 有 无 泄漏 。 然 后 再 进一步 检查 
劳 通 空气 道里 的 仿 速 步 进 电动 机 和 息 速 空气 闪 有 无 卡 滞 ， 能 否 在 1500w/min 时 及 时 开启 。 最 
后 还 需 检查 喷 油 器 是 否 被 堵塞。 

维修 人 员 遇 到 此 类 故障 通常 是 先 就 车 清洗 节气 门 、 旁 通 空气 道 和 喷 油 器 ， 如 不 行 再 检查 
进 气 系统 有 无 外 部 湛 汤 。 

1) 如 果 节 气门 卡 淳 关闭 不 严 ， 通 常 发 动机 会 出 现 急 速 转速 过 高 。 节 气门 处 积 炭 过 多 ， 
导致 节气 门 轴 卡 灌 ， 还 会 造成 全 速 不 稳 、 油 耗 增加 等 故 谱 。 
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2) 吧 油 右 堵塞 导致 混合 气 过 稀 ， 通 常 发 动机 出 现 印 速 转速 偏 低 ， 仍 速 时 噶 油 脉 宽 往往 
为 Sms， 明 显 大 于 正常 值 。 而 且 喷 油 顺 堵塞 还 会 造成 仿 速 抖动 、 加 速 媳 车 和 大 负 和 荷 动力 
不 足 。 

3) 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 进 气 系统 有 明显 的 外 漏 ， 也 会 造成 行驶 正常 ， 松 加 速 
踏板 熄火 的 故障 。 与 以 上 两 项 不 同 的 是 ， 此 类 故障 仍 速 时 会 出 现 由 标准 仍 速 转速 上 限 向 高 合 
速 方向 游 车 的 现象 。 

3. 汽车 行驶 正常 ， 但 只 要 急 加 速 就 熄火 

汽车 起 动 和 温和 踩 加 速 踏板 时 行驶 正常 ， 但 只 要 急 加 速 就 熄火 。 在 车 速 上 升 的 同时 如 果 
机 油 压 力也 同步 上 升 ， 而 且 机 油 压力 明显 超过 了 厂家 规定 。 这 通常 是 机 油 压力 限 压 阀 因 过 脏 
卡 滞 在 不 汇 油 一 侧 ， 该 发 动机 又 使 用 的 是 液压 挺 杆 ， 机 油 压力 限 压 阀 不 汇 油 后 发 动机 转速 越 
高 机 油 压力 就 越 高 。 液 压 挺 杆 又 依靠 机 油 压力 动作 ， 机 油 压 力 越 高 ， 液 压 挺 杆 内 压力 也 就 越 
高 。 急 加 速 时 机 油 压 力 过 高 导致 液压 挺 杆 内 压力 过 高 ， 造 成 所有 气门 都 处 于 开启 状态 ， 人 燃烧 
室内 气 氏 压力 过 低 而 炸 火 。 炸 火 后 立即 起 动 ， 因 气门 还 处 于 开启 状态 无 法 起 动 。 过 20min 左 
右 在 弹簧 的 作用 下 ， 气 门 关 闭 ， 可 以 正常 起 动 。 维 修 时 需 拆 下 机 油 压力 限 压 阀 清洗 ， 使 其 滑 
动 自 如 ， 即 可 排除 故障 。 

4. 行驶 正常 ， 但 急 加 速 时 排 气 管 冒 黑 烟 

汽车 行驶 正常 ， 但 急 加 速 时 排 气管 冒 黑 烟 ， 严 重 时 急 加 速 熄火 。 故 障 原 因 是 燃油 箱 油 加 
得 过 满 。 正 常 时 加 油 枪 搬 到 底 ， 待 油 面 接触 到 加 油 检 时， 会 自动 停止 泵 油 。 但 此 时 加 油 站 的 
工作 人 员 会 劝 车 主 再 加 些 油 凑 个 整 。 殊 不 知 铀 加 得 过 满 ， 夏 天 环境 温度 高 ， 一 部 分 燃油 就 会 
以 液态 形式 直接 进入 痰 负 。 在 谈 饶 清 污 电磁 阀 〈CANP) 开启 时 ， 这 部 分 汽油 又 会 以 液态 形 
式 直接 进入 进 气 系统 ， 然 后 不 经 喷 油 器 ， 经 进 气门 直接 进入 燃烧 室 。 所 以 急 加 速 时 〈 交 饶 
清 污 电磁 阀 处 于 开启 状态 ) 排 气管 冒 黑 烟 ， 严 重 时 会 因 混合 气 过 浓 ， 而 导致 急 加 速 熄火 。 
燃油 吸附 系统 结构 见 图 1-9。 
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类 摧 清 污 电 硫 闪 
AP= 环境 庄 力 P- 进 气 歧 管 压力 B ”个 天气 























图 1-9 燃油 吸附 系统 结构 
加 油 过 满 除了 急 加 速 时 排 气 管 冒 黑 烟 外 ， 还 有 以 下 故障 特征 。 
(1) 夏天 燃油 箱 加 油 口 处 有 异 响 声 环境 温度 较 高 时 ， 打 开 燃 油箱 盖 ， 发 动机 工作 时 ， 
在 此 处 能 昕 到 燃油 箱 加 油 口传 出 的 异常 响声 。 由 于 加 入 过 量 的 燃油 ,使 其 进入 燃油 蒸气 管 和 
活性 痰 饶 ， 高 温和 振动 产生 的 燃油 蒸气 无 法 被 活性 交 负 吸附， 燃油 蒸气 在 燃油 箱 加 油 口 附近 
来 回 循环 ， 产 生 异 响 。 























































































































第 一 章 ”现代 汽车 故障 的 传统 诊断 方法 15 





















































(2) 夏天 车 内 汽油 味 大 ”主要 原因 在 于 加 入 燃油 过 多 ， 使 谈 缸 吸附 能 力 饱和 。 当 燃油 
箱 里 的 燃油 薰 气 无 法 被 活性 谈 吸 附 时 ， 从 痰 缸 进 气 口 排 人 大 气 的 燃油 荧 气 会 通过 空调 进 气 口 
进入 车 内 ， 因 此 建议 夏天 不 要 加 太 多 的 油 。 

出 现 此 类 故障 时 ， 应 拆 开 燃 油 荧 气 管 ， 用 压缩 空气 吹 活性 痰 饶 及 油管 ， 使 其 恢复 吸附 燃 
油 蒸气 的 能 力 。 用 压缩 空气 吹 后 如 效果 不 明显 ， 则 应 更 换 炭 饶 。 在 活性 痰 饶 的 进 气 口 接 较 长 
的 软 管 ， 可 以 减少 此 类 故障 的 发 生 。 

(3) 停车 后 地 上 有 油 迹 ”停车 后 在 痰 饶 下 边 的 
地 上 有 油 迹 ， 说 明 加 入 燃油 过 多 ， 在 行驶 中 部 分 燃 
油 被 屁 到 炭 钠 内， 使 恢 钠 吸附 能 力 饱 和 后 开始 
滴 油 。 

此 类 故障 也 有 可 能 是 炭 钠 清 污 电磁 阀 (CANP) 
阀 (图 1-10) 故障 引起 的 ， 即 CANP 卡 清 在 开启 
位 置 。 在 正常 情况 下 ， 小 负荷 时 CANP 开启 角度 较 
小 ，CANP 开启 时 控制 单元 为 了 防止 混合 气 过 浓 ， 
要 缩短 喷 油 脉 宽 。 而 CANP 卡 淆 在 开启 位 置 时 ， 控 
制 单元 没有 缩短 喷 油 脉 宽 ， 夏 天 环境 温度 较 高 ， 燃 
油箱 内 汽油 莹 发 量 大 ， 所 以 也 会 出 现 急 加 速 时 排 气 
管 冒 黑 烟 ， 严 重 时 会 出 现 急 加 速 熄火 的 故障 。 

注 : 如 果 燃 油箱 和 管 路 泄漏 ， 车 内 汽油 味 也 会 
较 大 。 图 1-10 败 镀 清 污 电磁 阀 结构 

5. 冷 车 时 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 后 会 突然 熄火 ， 无 法 立即 起 动 

(1) 故障 现象 ” 冷 车 时 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 高 速 行驶 时 会 突然 熄火 ， 熄 火 后 无 法 立 
即 起 动 ， 过 15min 左右 可 正常 起 动 。 开 始 时 10 多 天 出 现 一 次 ， 后 来 几 天 出 现 一 次 ， 最 后 一 
天 出 现 几 次 ， 再 后 来 熄火 后 就 再 也 无 法 起 动 。 

(2) 故障 分 析 ”缓慢 熄火 一 般 是 油 路 故障 ， 而 突然 熄火 则 通常 是 电路 故障 。 行 驶 
100000km 后 ， 电 路 方面 就 容易 发 生 故 障 。 如 点 火 系 就 容易 出 现 热 车 后 工作 稳定 性 下 降 的 故 
障 。 点 火 系 的 保护 装置 继电器 、 控 制 点 火 提 前 角 的 曲轴 位 置 传感器 、 负 责 低压 电路 通 断 控制 
的 点 火 模块 和 负责 将 12V 低压 电 变 成 25000 ~ 30000V 高 压 电 的 点 火线 圈 在 冷 车 时 可 能 工作 
正常 ， 热 车 后 继电器 因 触 点 等 处 接触 不 良 阻 值 增 大 ， 导 致 工作 电流 同步 增 大 ， 致 使 继电器 的 
磁性 下 降 ， 使 触 点 无 法 闭合 ; 或 因 电流 增 大 ， 继 电器 为 保护 所 控制 的 电路 而 自动 断 开 触 点 ， 
使 点 火 系 没有 电 。 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 模块 和 点 火线 圈 都 有 可 能 出 现 过 热 短 路 。 在 热 车 时 
突然 熄火 后 ， 立 即 用 红外 线 测 温 仪 检 测 点 火 系 继电器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 模块 和 点 火线 
圈 〈 后 两 个 元 件 短路 温度 分 别 在 95% 和 100% 左右 ， 所 以 注意 不 要 被 溪 着 ) ， 哪 个 温度 过 高 
就 是 哪个 短路 了 。 或 用 湿 毛 由 分别 包 庄 曲轴 位 置 传感器 、 点 火 模块 和 点 火线 圈 ， 但 不 要 弄 湿 
接线 头 。 通 过 物理 降温 ， 哪 个 装置 冷却 后 可 以 起 动 ， 说 明 故 障 就 在 哪 。 

(3) 根据 工作 范围 进行 故障 诊断 

1) 曲轴 位 置 传感器 失效 退出 ， 发 动机 燃油 系统 和 点 火 系统 全 部 退出 ， 既 没有 电 ， 也 没 
有 油 。 监 测 时 3 个 人 配合 进行 ， 一 个 人 负责 起 动 发 动机 ; 一 个 人 打开 燃油 箱 盖 在 起 动 瞬间 听 
有 无 燃油 泵 工作 的 声音 ， 或 手 握 燃油 管 感觉 是 否 有 脉动 ， 男 一 个 人 借助 听诊 器 在 起 动 瞬间 听 
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有 无 火花 塞 工作 的 声音 。 

起 动 瞬 间 既 听 不 到 燃油 泵 工作 的 声音 ， 也 听 不 到 火花 塞 工 作 的 声音 ， 说 明 曲 轴 位 置 传 感 
器 失效 退出 ， 应 更 换 曲 轴 位 置 传感器 。 

2) 点 火 继电器 失效 退出 ， 点 火 系统 没有 电 ， 但 燃油 泰 可 工作 28。 起 动 瞬 间 可 以 听 到 燃 
油泵 工作 的 声音 ， 但 听 不 到 火花 塞 工作 的 声音 ， 说 明 是 点 火 继电器 热 车 后 磁性 下 降 ， 触 点 无 
法 闭合 ， 点 火 系统 没有 电 ， 应 更 换 点 火 继电器 。 

3) 点 火 模块 负责 点 火 系统 低压 电路 的 通 断 。 点 火 模块 只 导 通 不 截止 时 点 火 系 统 有 低压 
电 ， 但 没有 高 压 电 。 起 动 瞬 间 既 可 以 听 到 燃油 秦 工 作 的 声音 ， 也 听 到 火花 塞 工作 的 声音 ， 应 
做 进一步 检测 。 用 发 光 二 极 管 检测 点 火 系 低压 电路 ， 起 动 时 如 发 光 二 极 管 常 亮 不 内 ， 说 明 点 
火 模块 只 导 通 不 截止 ， 应 更 换 点 火 模块 。 

4) 点 火线 圈 负 责 将 低压 电 变 成 高 压 电 。 点 火线 圈 内 部 短路 时 高 压 火 弱 ， 无 法 点 燃 可 燃 
混合 气 。 经 检查 点 火 模块 工作 正常 说明 故障 可 能 在 点 火线 圈 ， 拨 下 一 根 高 压 线 ， 连 接 一 个 
火花 塞 ， 进 行 负 外 试 火 。 如 果 高 压 火花 是 红色 火花 ， 说 明 点 火 能 量 不 足 ， 应 更 换 点 火线 圈 或 
电容 。 

6. 发 动机 在 低速 加 速 时 有 迟 涝 感 ， 排 气管 有 轻微 的 “ 突 突 ” 声 

发 动机 低速 加 速 时 有 迟滞 感 ， 中 高 速 加 速 时 正常 ， 说 明 发 动机 低速 时 进 气 不 畅 。 低 速 加 
速 时 节气 门 开启 角度 有 限 ， 息 速 步 进 电动 机 系统 要 参与 工作 ， 打 开 旁 通 空气 道 ， 弥 补 进 气量 
的 不 足 ， 如 旁 通 空气 道 被 废气 返 流 的 积 炭 堵塞 ， 或 因 仍 速 空气 交 卡 滞 无 法 开启 ， 在 低速 加 束 
时 不 能 及 时 补充 进 气量 ， 就 会 因 充 气 系数 不 足 ， 有 人 迟滞 感 。 低 速 加 速 时 排 气管 有 轻微 的 
“ 突 突 ” 声 ， 则 是 因 充气 系数 不 足 ， 导 致 发 动机 动力 不 足 造 成 的 。 

拆 下 节气 门 前 边 的 皱纹 管 ， 先 检查 节气 门 ， 如 节气 门 附近 有 积 炭 ， 说 明 该 发 动机 进 气 系 
统 很 长 时 间 没 有 清洗 。 应 用 节气 门 清洗 剂 对 节气 门 进 气 道 和 旁 通 空气 道 进行 就 车 清洗 ， 清 洗 
后 用 压缩 空气 将 残存 的 积 炭 吹 干净 。 清 洗 后 大 众 车 型 需要 对 节气 门 位 置 传感器 进行 重新 下 
配 ， 其 他 公司 车 型 可 断 开 蓄电池 负极 Imin， 使 其 失去 残存 记忆 ， 即 可 使 仍 速 完全 恢复 正常， 
发 动机 低速 加 速 时 有 退 潜 感 的 故障 随即 消失 。 

7. 汽车 在 低速 区 域 行驶 中 容易 熄火 

如 出 现 汽车 在 低速 区 域 行驶 中 容易 熄火 ， 一 天 发 生 多 次 ， 速 度 达到 20km/h 后 行驶 就 完 
全 正常 。 行 驶 中 容易 熄火 ， 应 从 油 、 电 和 气 三 个 方面 考虑 问题 。 

如 故障 在 伐 油 压 力 或 点 火 系统 ， 不 可 能 出 现 低速 区 域 炮 火 ， 中 高 速 正 常 。 所 以 检测 时 不 
需要 检测 燃油 压力 和 点 火 系 工 作 状况 。 油 、 电 两 个 方面 没有 问题 ， 就 应 把 检测 重点 放 在 
“ 气 ”上 。 发 动机 进 气 系统 外 部 密封 不 良 ， 不 会 只 影响 低速 区 域 工作 的 稳定 性 。 所 以 进 气 系 
统 外 部 密封 不 良 的 可 能 性 可 以 排除 。 余 下 的 就 是 进 气 系统 内 部 密封 不 良 的 可 能 性 诊断 。 

读 取 仍 速 时 节气 门 开 度 的 数据 流 。 如 仍 速 时 节气 门 开 度 过 大 ， 说 明 节 气门 被 废气 返 流 污 
染 ， 节 气门 具 要 被 废气 返 流 污染 ， 在 清洗 节气 门 时 ， 就 必须 同时 清洗 劳 通 空气 道 ， 因 为 它们 
工作 环境 完全 相同 。 旁 通 空 气 道内 息 速 步 进 电动 机 的 转子 和 定子 间 的 工作 间 队 非常 小 ， 即 全 
做 了 清洗 ， 如 不 用 压缩 空气 吹 干净 ， 也 会 出 现 卡 灌 。 

在 发 动机 仍 速 时 节气 门 基本 关闭 ， 发 动机 工作 靠 旁 通 空气 道 供 气 。 在 发 动机 低速 时 ， 节 
气门 开启 角度 较 小 ， 发 动机 工作 靠 仍 速 步 进 电动 机 开启 劳 通 空 气 道 保证 工作 平稳 ， 如 劳 通 空 
气 道内 息 速 步 进 电动 机 的 转子 和 定子 之 间 因 积 炭 较 多 卡 灌 无 法 开启 ， 单 靠 开启 角度 较 小 的 节 
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气门 供 气 会 导致 充气 系数 过 低 ， 无 法 满足 发 动机 工作 的 需要 ， 于 是 就 出 现 了 在 低速 区 域 行驶 
中 频繁 熄火 的 故障 。 

汽车 速度 达到 20km/h 后 ， 节 气门 开启 角度 已 经 能 满足 发 动机 工作 的 需要 ， 此 时 旁 通 空 
气 道 也 已 经 关闭 。 所 以 20km/h 后 汽车 运转 平稳 。 

8. 发 动机 烧 机 油 故障 的 诊断 

发 动机 烧 机 油 属 于 常见 故障 ， 由 于 能 造成 烧 机 油 的 原因 较 多 ， 所 以 诊断 起 来 有 一 定 的 
难度 。 

(1) 气门 油封 漏 油 故障 的 诊断 气门 油封 漏 油 是 从 上 往 下 滴 油 ， 滴 油 量 有 限 。 所 以 ， 
此 处 漏 油 只 是 每 天 第 一 次 起 动 汽车 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 随 后 一 天 之 内 排 气管 不 再 冒 蓝 烟 。 

@ 气门 油封 漏 油 ， 停 车 滴 一 夜 后 燃烧 室 里 积聚 了 较 多 的 油 ， 每 天 第 一 次 起 动 时 冒 蓝 烟 ， 
最 多 10 余 min 后 ， 燃 烧 室 里 的 机 油 烧 净 后 就 不 再 冒 蓝 烟 。 

@) 气门 油封 漏 油 通常 只 发 生 在 个 别 币 ， 因 火花 塞 电极 被 机 油污 染 ， 外 在 表现 为 念 速 不 
稳 ( 拌 动 )， 刚 起 动 时 发 动机 发 出 “ 突 、 突 ” 声 10s 左右 ， 随 后 电极 上 机 油 被 烧 干 净 ， 点 火 
基本 恢复 正常 ， 印 速 不 再 拌 动 。 

@) 有 的 车 还 表现 为 加 速 不 良 ， 急 加 速 时 排 气管 冒 黑 烟 ( 火花塞 被 机 油污 染 ， 造 成 该 征 
饶 燃 烧 不 好 )。 

@ 测 气 和 压力 时 个 别 负 气 负 压力 略 高 。 原 因 是 该 饶 火 花 塞 被 油污 染 ， 导 致 燃烧 不 良 ， 
伍 内 积 谈 过 多 ， 火 花 塞 电极 很 黑 。 

@) 检测 该 仙 排 气 歧 管 温度 比 其 余 各 全 温 度 都 低 ， 显 然 该 红 燃 烧 不 好 。 维 修 时 需 更 换 气 
门 油封 和 发 黑 的 火花 塞 。 

(2) 活塞 环 和 气 负 壁 之 间 密 封 不 良 故障 的 诊断 

1) 热 车 急 加 速 排 气管 冒 蓝 烟 。 活 塞 环 和 气 红 壁 之 间 密 封 不 良 ， 冷 起 动 时 由 于 机 油 粘度 
大 ， 密 封 性 好 ， 不 会 富 机 油 ， 所 以 起 动 时 排 气 管 不 会 冒 蓝 烟 ， 热 车 后 机 油 粘度 降低 ， 急 加 速 
时 排 气管 冒 蓝 烟 。 

如 果 起 动 时 排 气 尾 管 不 冒 蓝 烟 ， 行驶 中 只 要 加 大 节气 门 开 度 排 气 尾 管 就 会 冒 蓝 烟 ， 严 重 
时 会 不 停 地 冒 蓝 烟 ， 就 说 明 活 塞 环 与 氏 壁 间 密 封 不 良 。 活塞 环 密封 不 良 比 较 严 重 时 还 会 造成 
发 动机 仿 速 不 稳 ， 易 熄火 。 

2) 打开 气门 室 盖 ， 急 加 速 时 从 此 处 向 外 冒 蓝 烟 。 曲 轴 箱 自然 通风 装置 和 气门 室 相通 ， 
如 活塞 环 与 氏 壁 间 密 封 不 良 ， 急 加 速 时 大 量 的 混合 气 就 会 富 人 曲轴 箱 ， 并 经 自然 通风 通道 进 
入 气门 室 。 而 气门 油封 密封 不 良 ， 机 油 只 会 进入 燃烧 室 ， 只 要 活塞 环 和 气 氏 壁 之 间 密 封 良 
好 ， 混 合 气 就 不 会 窜 和 人 曲轴 箱 ， 急 加 速 时 就 不 会 从 气门 室 盖 处 向 外 冒 蓝 烟 。 

(3) PCV 阀 堵 寨 ” 曲 轴 箱 强制 通风 装置 上 的 PCV 阀 堵塞 ,使 曲轴 箱 内 压力 异常 升 高 ， 
定 入 曲轴 箱 的 可 燃 混 合 气 和 部 分 机 油 就 会 顺 着 自然 通风 通道 进入 气门 室 ， 所 以 PCV 阀 堵 塞 ， 
急 加 速 时 也 会 从 气门 室 盖 处 向 外 冒 蓝 烟 。 但 PCV 阀 堵 塞 后 因 曲 轴 箱 内 压力 过 高 ， 汽 油 和 机 
油 的 混合 物 进入 气门 室 后 并 没有 停 下 来 ， 而 是 顺 着 气门 室 盖 上 的 橡胶 管 进 入 自然 通风 的 空气 
入口 ,进入 空气 滤 清 需 。 打 开 空 气 滤 清 器 ， 如 果 滤 清 器 内 有 黑色 油 迹 (汽油 和 机 油 的 混合 
物 ) ， 就 说 明 PCV 阀 堵塞 。 

(4) 气门 和 气门 导管 的 工作 间隙 过 大 ”气门 和 气门 导管 正常 的 工作 间隙 为 0. 05 ~0. 12mm， 
间隙 过 小 会 造成 卡 清和 人 烧 蚀 ; 间隙 过 大 会 造成 气门 密封 不 良和 烧 机 油 。 气 门 和 气门 导管 间 院 
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过 大 ， 往往 是 先天 的 质量 问题 ,通常 发 生 在 个 别 和 。 气 门 和 气门 导管 间 际 过 大 造成 的 烧 机 油 
和 车 速 及 负 丛 没有 关系 ， 由 于 所 漏 的 机 油 只 能 进入 燃烧 室 ， 所 以 急 加 速 时 不 会 从 气门 室 盖 处 
向 外 冒 蓝 烟 。 

(5) 涡轮 增 压 系 统 密封 不 良 ”使 用 涡轮 增 压 絮 的 发 动机 早上 起 动 后 ， 夏 天 要 傅 速 运转 
1 ~2min， 冬 天 要 候 速 运转 2 ~3min， 以 便 机 油 进 入 涡轮 增 压 天内 。 在 高 速 行驶 后 应 念 速 运转 
2 ~3min， 经 党 在 高 速 行驶 后 立即 熄火 ， 会 造成 涡轮 增 压 器 内 的 油封 损坏 。 高 速 行驶 后 立即 
炸 火 ， 涡 轮 增 压 融 内 的 机 油 停止 流动 ， 也 就 无 法 通过 油 液 流动 将 增 压 融 内 的 热量 带 走 ; 又 没 
有 涡轮 旋转 带 来 的 风 冷 ， 高 温 无 法 及 时 散 去 ， 使 涡轮 增 压 器 内 的 油封 因 长 期 处 于 高 温 状 态 而 
损坏 ， 这 样 参与 涡轮 增 压 器 内 涡轮 润滑 的 机 油 就 会 流入 发 动机 冷却 系统 。 

1) 涡轮 增 压 系统 内 的 油封 密封 不 良 。 使 用 滑轮 增 压 的 发 动机 ， 在 长 时 间 高 速 行驶 后 必 
须 仿 速 运转 几 分 钟 后 再 熄火 。 高 速 行驶 后 立即 熄火 ， 机 油 不 再 流动 ， 无 法 带 走 高 温 部 件 的 余 
热 ， 导 致 涡轮 增 压 系 统 内 的 油封 处 温度 过 高 ， 久 而 久之 增 压 系统 内 的 油封 就 会 失效 。 油 封 失 
效 后 机 油 量 明显 减少 ， 而 发 动机 冷却 液 内 发 现 有 机 油 。 

如 起 动 和 行驶 中 不 冒 蓝 烟 ， 但 机 油 量 明显 减少 ， 而 冷却 液 中 发 现 机 油 ， 说 明 是 涡轮 增 压 
系统 内 的 油封 密封 不 良 (机油 富 入 冷却 系 )。 

2) 对 于 使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 ， 低 速 行驶 中 冒 蓝 烟 ， 高 速 行驶 中 不 冒 蓝 烟 ， 应 该 是 涡 
轮 增 压 系统 内 的 密封 环 密封 不 良 。 因 为 涡轮 增 压 系统 和 发 动机 进 气 系统 法 在 一 起 ， 发 动机 负 
丛 越 低 ， 进 气 系统 的 真空 度 越 高 ， 相 反 人 负荷 越 高 ， 进 气 系统 的 真空 度 越 低 。 所 以 ,涡轮 增 压 
系统 内 的 密封 环 密封 不 良 ， 表 现 为 低速 行驶 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 高 速 行驶 时 排 气管 不 冒 蓝 烟 ， 
总 速 时 排 气 管 冒 蓝 烟 最 为 严重 。 

9. 每 天 第 一 次 试车 时 发 现 故 障 的 诊断 

1) 每 天 第 一 次 踩 加 速 踏板 时 感觉 费劲 ， 说 明 节 气门 处 有 较 多 的 积 炭 ， 应 及 时 清洗 节气 
门 系统 和 旁 通 空气 道 ， 否 则 会 造成 行驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 熄火 。 

2) 每 天 第 一 次 起 动 发 动机 时 起 动 困 难 ， 但 起 动 时 如 踩 下 加 速 踏板 起 动 就 不 困难 了 ， 说 
明 旁 通 空气 道内 有 较 多 的 积 炭 ， 应 清洗 劳 通 空气 道内 仍 速 步 进 电动 机 和 仿 速 空气 阅 ， 洗 后 用 
压缩 空气 吹 干 净 。 洗 后 如 不 用 压缩 空气 彻底 吹 干 净 ， 还 可 能 出 现 每 天 第 一 次 起 动 困难 ， 并 出 
现行 驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 熄火 。 

3) 每 天 第 一 次 起 动 发 动机 时 起 动 困难 ， 需 要 连续 起 动 3 次 ， 随 后 一 天 之 内 每 次 起 动 一 
次 即 可 成 功 ,说 明 燃 烧 室 内 积 恢 过 多 。 清 除 燃烧 室内 积 恢 后 每 天 第 一 次 起 动 可 恢复 正常 。 

10. 汽车 冷 车 时 制 动 正 常 ， 热 车 制 动 熄火 

汽车 如 无 论 是 冷 车 还 是 热 车 行驶 都 正常 ， 但 只 要 制 动 就 熄火 ， 说 明 故 障 在 底盘 。 配 置 有 
自动 变速 融 的 汽车 重点 应 检查 在 制 动 时 变 矩 器 能 否 及 时 解除 锁 止 ， 如 不 能 及 时 解除 锁 止 ， 就 
会 造成 行驶 正常 ， 但 只 要 制 动 就 烽火 的 故障 。 男 外 使 用 真空 助力 的 制 动 系统 并 且 在 发 动机 进 
气 系统 取 真 空 的 ， 如 真空 管道 上 的 单 向 阀 失 效 ， 制 动 时 助力 融 的 空气 大 量 进 入 发 动机 进 气 系 
统 ， 会 导致 混合 气 过 稀 而 熄火 。 

如 汽车 发 生冷 车 时 制 动 正 常 ， 热 车 时 制 动 熄火， 说 明 故 障 是 发 动机 进 气 系统 内 漏 和 旁 通 
空气 道内 傅 速 步 进 电 动机 处 因 积 问 卡 滞 不 能 及 时 开启 。 行车 制 动 时 燃油 系统 进入 断 油 控制 ， 
在 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 重新 恢复 供 油 ， 以 防止 发 动机 过 载 熄 火 。 放 松 加 速 踏板 后 节 
气门 应 及 时 关闭 。 如 节气 门 处 有 和 较 多 的 积 炭 ， 积 炭 引 发 的 卡 浪 ， 使 节气 门 不 能 及 时 关闭 ， 导 
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致 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 重新 恢复 供 油 ， 进 气 道内 空气 过 多 ， 使 混合 气 过 稀 ， 无 法 点 
燃 。 另 外 旁 通 空气 道内 仍 速 步 进 电动 机 处 有 积 炭 卡 清 不 能 及 时 开启 ， 就 会 因 开启 时 发 动机 转 
速 过 低 而 过 载 熄火 。 冷 车 时 因 仍 速 步 进 电 动机 一 直 处 于 开启 状态 ， 所 以 ,， 冷 车 时 制 动 正常 ， 
不 会 熄火 。 

导致 步 进 电动 机 处 有 积 炭 的 原因 是 废气 返 流 造成 的 积 必 污染， 或 者 是 清洗 完 旁 通 空 气 道 
后 没有 认真 地 用 压缩 空气 吹 干净 。 

旁 通 空 气 道内 铺 速 步 进 电 动机 处 有 积 炭 卡 沾 还 会 造成 冷 车 时 铺 速 不 稳 ， 起 步 时 容易 烽火 
等 故障 。 旁 通 空 气 道内 铺 速 步 进 电动 机 处 积 炭 较 多 时 会 出 现 正 常 起 动 时 起 动 困 难 , 但 踩 下 加 
速 踏板 可 顺利 起 动 。 这 是 因 积 痰 卡 清 导 致 仿 速 步 进 电动 机 在 起 动 时 无 法 及 时 开局 所 至 。 所 
以 ， 出 现 正 常 起 动 时 起 动 困难 ,但 躁 下 加 速 踏 板 可 顺利 起 动 的 现象 ， 说 明 该 清洗 劳 通 空 气 道 

念 速 步 进 电动 机 了 。 

11. 发 动机 冷 车 时 起 动 正常 ， 热 车 后 起 动 困 难 

发 动机 冷 车 时 起 动 正 常 ， 热 车 后 起 动 困难 最 常见 的 原因 是 混合 气 过 浓 ， 但 也 不 排除 由 于 
某 种 原因 造成 的 混合 气 过 稀 。 

1) 喷 油 天 滴漏 。 喷 油 融 滴漏 属于 额外 供 油 ， 所 以 喷 油 器 滴漏 越 严 重 混 合 气 就 越 浓 。 做 
喷 油 带 喷 油 检测 ，30s 各 个 喷 油 器 滴漏 不 许 超过 1 滴 。 更 换 滴漏 的 喷 油 器 即 可 排除 故障 。 

2) 必 饶 内 的 空气 滤 清 噩 堵塞 ， 使 燃油 箱 内 与 大 气 的 唯一 通道 关闭 ， 随 着 箱 内 油 液 液 面 
的 降低 ， 箱 内 真空 度 逐 渐 升 高 ， 燃 油箱 底 在 外 界 大 气压 力 、 内 部 燃油 和 泵 真空 吸力 的 双重 作用 
下 变形 ， 燃 油箱 底 开 始 贴近 燃油 泵 集 滤器 。 热 车 熄火 后 重新 起 动 时 因 焕 油泵 集 滤器 部 分 进口 
被 堵 ， 导 致 热 车 后 混合 气 过 稀 ， 起 动 困 难 。 而 长 时 间 停 车 后 ， 没 有 燃油 泵 真空 吸力 ， 燃 油箱 
底 会 因 弹 性 回 到 原来 的 位 置 ， 所 以 可 正常 起 动 。 热 车 熄火 后 重新 起 动 前 打开 燃油 箱 盖 ， 如 可 
以 正常 起 动 ， 说 明 炭 铅 内 的 空气 滤 清 右 堵 塞 ， 换 炭 钢 即 可 排除 故障 。 

3) 冷 车 起 动 正常 ， 热 车 熄火 后 立即 起 动 也 正常 ， 但 热 车 熄火 后 过 20min 再 起 动 就 会 起 
动 困 难 ， 起 动 后 还 会 出 现 傅 速 拌 动 。 这 说 明 燃 油 保持 压力 过 低 ， 热 车 后 发 动机 的 高 温 导 致 燃 
油管 燃油 蒸发 ， 产 生气 阻 。 应 进一步 做 燃油 压力 检测 ， 找 到 燃油 系统 内 部 密封 不 良 处 。 

12. 发 动机 冷 车 时 起 动 困难 ， 热 车 后 起 动 正 常 

发 动机 冷 车 时 起 动 困难 ， 需 要 多 次 起 动 发 动机 才能 工作 ， 热 车 后 起 动 正 常 ， 常 见 的 原因 是 
充气 系数 不 足 ， 发 动机 在 冷 车 起 动 和 暖 机 时 傅 速 转速 过 低 ( 冷 车 起 动 和 暧 机 时 需要 高 傅 速 保证 
运转 平稳 ) ， 应 重点 检查 冷却 液 温度 传感器 是 否 失效 ， 以 及 念 速 步 进 电 动机 是 否 发 生 卡 清 。 

1) 起 动 后 看 发 动机 转速 表 ， 发 动机 冷却 液 温 度 40%C 以 下 时 念 速 转速 应 为 1300rmin， 
40 ~70% 时 仍 速 转速 应 为 1100xmin， 达 到 70% 后 恢复 到 正常 仿 速 转速 。 如 起 动 后 发 动机 转 
速 就 为 正常 仿 速 转速 ， 应 先 检 查 冷 却 液 温 度 传 感 右 。 

2) 起 动 后 如 发 动机 转速 表 显 示 的 转速 低 于 正常 仿 速 转速 ， 也 有 可 能 是 旁 通 空 气 道内 的 
怠速 步 进 电动 机 卡 清 ， 导 臻 起动 和 暖 机 时 旁 通 空气 道 不 能 开启 。 拆 开 空气 滤 清 器 和 节气 门 之 
间 的 皱纹 管 〈 进 气 软 管 ) ， 检 查 节气 门 ， 如 节气 门 处 有 积 炭 ， 与 它 处 于 同一 工作 环境 的 劳 通 
空气 道内 的 傅 速 步 进 电动 机 处 也 一 定 有 积 恢 ， 用 节气 门 清 洗 剂 清洗 节气 门 (将 节气 门 完 全 
打开 ) 和 旁 通 空 气 道内 的 印 速 步 进 电动 机 ， 清 洗 后 反复 用 压缩 空气 吹 ， 直 至 彻底 吹 干净 为 
止 ， 可 排除 故障 。 

3) 将 冷却 液 温度 传 感 融 放 入 盛 满 水 和 冰 块 的 容 右 中 ， 加 热 容 絮 中 的 水 ， 分 别 在 0Y 、 
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20%C 、80%C 、100% 和 120% 时 用 万 用 表 测 传感器 的 电阻 值 ， 看 其 电阻 值 变化 的 曲线 是 和 否 与 
三 家 规定 相符 。 如 果 测 量 时 传感器 的 电阻 过 大 或 过 小 ， 电 阻 值 随 温 度 变化 的 特性 曲线 与 厂家 
的 规定 不 符 ， 均 需 更 换 。 

4) 读 取 数据 流 ， 将 数据 流 显示 的 发 动机 冷却 液 温度 和 用 红外 线 测 温 仪 实际 检测 到 的 温 
度 进行 对 比 ， 如 不 符 ， 应 更 换 冷 却 液 温 度 传 感 器 。 


第 二 节 ”发 动机 气缸 压力 的 检测 和 分 析 


发 动机 气 氏 压力 过 低 ， 会 造成 发 动机 出 现 动 力 下降 ， 燃 油 或 机 油 消 耗 量 增加 ， 排 放 超 
标 ， 起 动 困难 。 发 动机 气 负 压力 过 高 ， 会 造成 发 动机 爆燃 ， 起 动 困难 。 发 动机 各 饶 压 力 不 
均 ， 会 造成 发 动机 运转 粗暴 ,或 缺 生 。 出 现 上 述 故 障 现 象 时 应 对 发 动机 进行 气 饶 压力 检测 。 
通过 发 动机 气 向 压力 检测 ， 分 析 诊 断 发 动机 气短 的 密封 性 和 进 、 排 气 系统 是 否 通畅 ， 并 辅 以 
其 他 检测 和 分 析 查 找 出 故障 点 ， 以 确定 需要 哪 一 个 方面 的 修理 。 

(1) 发 动机 气 氏 密封 性 的 三 种 检测 方法 

1) 发 动机 的 气缸 压力 检测 ， 如 检测 的 数据 显示 征 压 低 ， 说 明 气 饶 的 密封 性 不 好 。 

2) 进 气 系统 真空 度 的 检测 ， 进 气 系统 真空 度 低 ， 并 且 进 气 系统 自身 密封 良好 ， 且 排 气 
通畅 ， 说 明 发 动机 密封 性 不 好 。 

3) 起 动 电流 的 检测 ， 在 润 请 系统 油 压 正常 的 情况 下 ， 如 起 动 电流 过 大 ， 说 明 发 动机 气 
氏 密 封 性 不 好 。 

(2) 进 气 系统 密封 性 检测 ”发 动机 进 气 系统 密封 性 最 好 的 检测 方法 是 真空 度 检测 。 密 
封 性 好 的 发 动机 真空 度数 值 低 ， 且 数值 保持 稳定 。 进 气 系统 密封 性 不 好 时 念 速 转速 俩 高 ， 控 
制 单元 为 恢复 正常 仿 速 转速 ， 会 进行 修正 ， 于 是 就 出 现 从 额定 仿 速 转速 的 上 限 到 1100xmin 
左右 的 念 速 游 车 。 


副 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 单 包 气 生 压力 低 通 常 是 气门 密封 不 良 。 

2. 发 动机 相 令 两 红 气 生 压 力 低 通常 是 气 红 热 密封 不 良 。 

3. 打开 散热 器 盖 ， 和 急 加 速 时 能 看 见 冒 气泡 ， 或 急 加 速 时 在 散热 器 盖 处 能 测 到 碳 氢 化 合 
物 (HC)， 说明 气 红 垫 密封 不 良 。 

4. 将 一 根 橡胶 软 管 一 端 置 于 耳 旁 ， 另 一 端 沿 进 气 歧 管 热 、 排 气 玻 管 热 、 气 氏 热 处 查 听 ， 
可 快速 、 准 确 地 找到 泄漏 点 。 

5. 发 动机 所 有 和 红 氏 压低 ， 应 喷 入 机 油 重 新 检查 ， 红 压 上 升 说 明 活 塞 环 密封 不 良 。 氏 压 
不 变 说 明 气 红 热 或 气门 密封 不 良 。 

6. 发 动机 单 所 或 部 分 红 红 压 高 ， 说 明 这 部 分 红 燃 烧 不 好 ， 积 炭 过 多 。 

7. 发 动机 所 有 第 缸 压 高 说 明 发 动机 排 气 不 畅 。 

8. 年 压 检测 前 需要 拔 掉 燃油 系 继 电器 或 其 熔 丝 ， 否则 会 造成 淖 垂 ， 烧 坏 三 元 众 化 转 
化 器 。 

9. 甜 压 检测 前 需要 拆 掉 全 部 火花 塞 ， 否 则 所 测 数 据 不 准 。 
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10. 红 压 检测 时 加 速 踏板 必须 完全 中 到底 ， 并 保留 3 ~5s。 

一 、 汽 油 机 气缸 压力 的 检查 方法 和 注意 事项 

发 动机 的 工 况 首先 看 发 动机 的 气 包 压力。 大 部 分 电 虹 发 动机 的 气 氏 压力 在 1200 ~ 
1400kPa， 人 少数 高 压缩 比 的 发 动机 气缸 压力 在 1700kPa 以 上 。 发 动机 原 设计 气 和 压 力 的 大 小 
主要 取决 于 燃烧 室 的 容积 和 发 动机 的 压缩 比 ， 以 及 是 否 有 增 压 机 构 ; 实际 使 用 中 影响 发 动机 
各 饶 气 氏 压 力 的 主要 因素 有 燃烧 室 积 类 的 多 少 ， 及 燃烧 室 的 密封 状况 和 排 气 是 否 通畅 等 。 

1. 所 压 检测 的 前 提 条 件 

1) 蓄电池 存 电 量 充 足 。 鞭 电池 亏 电 ， 会 造成 发 动机 转速 过 低 。 

2) 发 动机 冷却 液 温度 正常 。 发 动机 冷却 液 温 度 在 正常 工作 温度 (80C 以 上 )。 冷 车 和 
热 车 燃烧 室 密闭 度 不 一 样 ， 所 以 ， 测 得 数值 也 就 不 一 样 。 

3) 拆 下 空气 滤 清 器 滤 必 。 

4) 弛 下 全 部 火花 塞 。 逐 和 地 测量 各 饶 气 和 氏 压 力 。 不 拆 火 花 寨 ， 所 测 气 负 压 力 将 高 于 实 
际 气 负 压力 ， 如 拆 一 个 测 一 个 ， 就 会 出 现 越 往 后 测 得 气 包 压力 越 高 。 

5) 断 开 燃油 泵 熔 丝 或 继电器 ， 以 防止 淹 缸 。 

6) 测试 孔 不 得 泄漏 。 测 量 前 将 币 压 表 的 软 管 接头 与 火花 塞 孔 拧紧 ， 不 得 泄漏 ， 每 次 测 
前 还 需 将 氏 压 表 回 零 ， 测 时 一 边 用 起 动机 旋转 曲轴 ， 一 边 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 节 气门 在 
全 开 位 置 保持 3 ~ 5s (发 动机 转速 在 250r/min 以 上 ,发 动机 转速 过 低 ， 气 氏 压 力 就 会 过 
低 )。 

7) 气 氏 压力 的 计算 。 每 个 饶 检测 两 次 ， 以 平均 值 为 该 垂 的 气 氏 压力 。 

2. 平均 气缸 压力 和 平均 气缸 压力 差 的 计算 方法 

各 和 仁 气 仁 压力 相 加 ， 除 以 币 数 为 平均 气 值 压力。 发 动机 的 平均 气 币 压力 不 得 低 于 标准 的 
75% ， 否 则 需 修理 。 

(最 大 气 红 压力 -最 小 气 红 压力 ) = 平均 气 币 压力 = 平均 气 氏 压力 差 

新 的 或 大 修 完 的 汽油 机 平均 气 包 压力 差 不 得 大 于 5% (大 于 5% 为 不 合格 ) ， 旧 的 汽油 
发 动机 平均 气 包 压力 差 大 于 10% 时 必须 修理 。 

二 、 气 年 压力 测试 结果 的 分 析 

1. 单 抽 气缸 压力 低 

(1) 气门 关闭 不 严 通常 是 该 饶 的 气门 关闭 不 严 。 原 因 如 下 : 

zg 该 垂 的 气门 间 际 过 小 。 

@) 如 排 气门 杆 发 生 弯 曲 或 该 红 的 气门 杆 与 导管 间 因 积 痰 过 多 而 发 生 卡 滞 。 

@) 该 和 进 气门 积 炭 过 多 。 

@ 该 拭 排 气门 烧 刨 。 

@) 该 币 的 气门 压 紧 弹 答 过 软 。 

(2) 排 气门 烧 蚀 的 诊断 “ 排 气 门 伐 蚀 后 由 于 密封 不 良 ， 发 动机 工作 时 在 尾 管 处 可 以 听 
到 断断续续 的 “ 喉 唆 ” 声 。 

(3) 进 气门 关闭 不 严 的 诊断 

1) 进 气门 处 积 炭 过 多 ， 有 可 能 造成 进 气门 关闭 不 严 。 积 痰 过 多 时 每 天 第 一 次 起 动 时 需 连 
续 三 次 起 动 才能 成 功 〈 头 两 次 喷 的 汽油 被 积 炭 吸收 ) ， 随 后 的 一 天 内 每 回 一 次 起 动 即 可 成 功 。 

2) 进 气 门 间 际 过 小 造成 气门 关闭 不 严 。 用 听诊 器 贴近 和 包 羔 ， 在 红 压 低 的 那个 所 进 气 门 
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一 侧 检查 ， 在 发 动机 工作 时 如 能 听 到 “ 吧 吗 ”的 排 气 声 ， 说 明 该 仙 进 气门 密封 不 良 。 如 每 
天 第 一 次 起 动 正 常 ， 进 气门 密封 不 良 大 多 是 由 于 气门 间隙 过 小 造成 的 ， 

2. 相 邻 两 生气 缸 压 力 都 低 

通常 是 气 氏 垫 密 封 不 良 。 具 体 诊断 方法 如 下 。 

(1) 用 橡胶 软 管 检测 气 红 垫 密封 性 ”起 动 发 动机 ， 加 大 节气 门 开 度 ， 将 一 橡胶 软 管 一 
端 靠 近 耳 打 ， 男 一 端 沿 着 可 能 密封 不 良 的 红 羡 与 条 体 连接 处 查找 ， 如 气 氏 垫 密封 不 良 ， 可 在 
泄漏 处 清晰 地 听 到 泄气 声 。 

(2) 通过 看 散热 器 水 花 检 测 气 仙 垫 密封 性 ”打开 散热 吉 盖 ， 发 动机 保持 仿 速 运转 ， 观 
察 散 热 器 冷却 液 加 注 口 ， 迅 速 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 突 然 加 速 时 如 有 水 泡 不 断 从 冷却 液 中 涌 
出 ， 说 明 气缸 垫 密封 不 良 。 气 泡 越 多 漏 气 越 严 重 。 严 重 时 念 速 状态 下 散热 吉 口 就 翻 水 花 。 

(3) 用 尾气 分 析 仪 检测 气 氏 垫 密封 性 ” 某 些 发 动机 散热 右 冷 却 液 加 注 口 在 铁 板 下 面 ， 
无 法 查看 气泡 。 可 打开 散热 器 盖 ， 将 尾气 分 析 仪 的 测 头 置 于 打开 的 散热 器 盖 处 ， 不 要 沾 冷 却 
液 ， 急 加 速 时 如 能 测 到 HC， 说 明 气 生 执 密封 不 良 。 

(4) 气 红 垫 密 封 不 良 的 危害 ”气垫 漏 气 会 造成 发 动机 温度 过 高 ， 功 率 下 降 ， 应 及 时 
更 换 ， 否则 容易 损坏 气 饶 关 ， 造 成 气 负 盖 报 废 ， 并 造成 冷却 液 进入 燃烧 室 。 

3. 所 有 和 红 的 气 氏 压力 都 低 

所 有 的 和 饶 气 负 压 力 都 低 ， 应 再 测 一 次 。 

@ 第 二 次 测量 结果 高 于 第 一 次 ， 并 接近 标准 气 饶 压力， 说 明 气 红 壁 和 活塞 环 之 间 密 封 
不 良 。 

@ 第 二 次 测量 结果 与 第 一 次 测量 结果 接近 或 相同 ， 低 于 标准 气 负 压力 ， 说明 进 排 气 门 
或 气 饶 执 密封 不 良 。 

(1) 导致 气 饶 壁 和 活塞 环 之 间 密 封 不 良 的 原因 

1) 活塞 环 、 活 塞 环 模 、 气 生 磨 损 过 大 。 

2) 活塞 环 弹 力 不 足 ， 导 致 活塞 环 对 口 。 

3) 活塞 环 卡 佐 。 

4) 活塞 环 断裂 或 拉 缸 。 

(2) 活塞 环 和 气 和 氏 壁 间 密封 不 良 的 外 在 表现 

1) 和 急 加 速 时 气门 室 罩 盖 处 向 外 返 烟 。 打 开 气 门 室 罩 上 的 机 油 加 注 口 盖 ， 急 加 速 时 如 此 
处 向 外 返 烟 ， 说 明 活 塞 环 和 气 红 壁 间 密 封 不 良 。 急 加 速 时 燃烧 室 压力 高 ,活塞 环 和 气 红 壁 间 
密封 不 良 ， 部 分 混合 气 就 会 窗 和 曲轴 箱 ， 然 后 顺 着 自然 通风 通道 ， 进 入 气门 室 日 内。 

2) 行驶 中 急 加 速 时 排 气管 冒 蓝 烟 。 活 塞 环 和 气缸 壁 间 密 封 不 良 的 另 一 个 特点 是 起 动 时 
排 气管 不 冒 蓝 烟 〈 冷 车 油 液 粘 度 大 ) ， 行 驶 中 急 加 速 时 排 气管 冒 蓝 烟 。 问 题 严 重 到 一 定 程度 
后 会 始终 冒 蓝 烟 。 

3) 在 发 动机 气 包 压力 较 低 的 负 内 喷 一 点 机 油 ， 然 后 将 发 动机 曲轴 旋转 几 圈 使 机 油 布 
匀 ， 然 后 重新 装 上 饶 压 表 再 次 测试 ， 由 于 机 油 有 和 暂时 的 密封 作用 ， 可 以 使 所 压 得 以 增加 。 如 
重新 测试 气 负 压力 没有 增加 ， 说 明 气 门 或 气 氏 垫 密 封 不 良 。 

4. 发 动机 个 别 或 部 分 缸 缸 压 高 

有 可 能 是 燃烧 室内 积 痰 过 多 ， 使 压缩 比 发 生变 化 或 排 气 门 开 启 量 过 小 〈 通 常 是 因为 排 
气门 杆 弯曲 造成 的 ) ， 排 气量 不 够 ， 会 造成 这 个 缸 不 工作 ， 或 工作 不 良 。 
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其 外 在 表现 为 每 天 第 一 次 起 动 时 需 连 续 起 动 3 次 ， 以 后 在 一 天 之 内 ， 每 次 只 需 一 次 即 可 
完成 起 动 。 之 所 以 第 一 次 起 动 时 需 连 续 起 动 3 次 ， 是 因为 发 动机 停 了 一 夜 后 全 内 积 谈 已 经 干 
燥 ， 电 喷发 动机 为 了 控制 排放 ， 每 次 起 动 只 喷 2 ~ 3 次 油 ， 第 一 次 和 第 二 次 喷 的 油 都 被 积 ; 
吸收 ， 待 第 三 次 喷 油 时 ， 积 炭 已 经 饱和 ， 所 以 起 动 成 功 。 以 后 一 天 之 内 再 起 动 时 积 炭 已 经 饱 
和 ， 所 以 一 次 起 动 即 可 成 功 。 

5. 发 动机 所 有 和 红 氏 压 都 很 高 

1) 大 部 分 电 喷 发 动机 的 正常 氏 压 为 1200 ~ 1400kPa， 少 数 压 缩 比 高 的 发 动机 正常 红 压 
大 于 1700kPa。 如 所 有 的 氏 氏 压 都 略 高 于 标准 负 压 ， 说 明 是 燃烧 室 积 闯 过 多 。 

2) 如 规定 饶 压 是 1270kPa， 而 实际 检测 各 生生 压 都 在 1400kPa 以 上 ， 明 显 高 于 标准 全 
压 ， 说 明 是 发 动机 排 气 不 畅 造 成 的 。 发 动机 工作 时 将 手 放 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 ， 感 觉 气 流 ， 
如 排 气 不 畅 ， 可 明显 感觉 到 排 气 的 气流 小 。 

3) 排 气 不 畅通 常 是 由 于 三 元 催化 转化 器 被 积 炭 堵塞 ,或 消声器 内 部 开 焊 造成 的 。 消 声 
器 内 部 隔 声 板 开 焊 造 成 的 堵塞 ， 在 急 加 速 时 通常 可 以 听 到 金属 片 开 焊 发 出 的 金属 撞击 声 。 而 
三 元 催化 转化 器 被 积 炭 堵塞 ， 在 急 加 速 时 没有 任何 异常 响声 。 


第 三 节 ”发 动机 真空 度 的 检测 和 分 析 


进 气 系统 真空 度 检 测 是 发 动机 的 一 个 重要 检测 方法 ， 通 过 真空 度 检测 可 以 间接 检测 到 发 
动机 的 燃烧 过 程 变化 。 特 别 是 过 到 人 铺 速 拌 动 、 铺 速 游 车 、 加 速 不 良 、 没 有 高 速 ， 或 行驶 正常 
但 制 动 熄火 等 故障 时 ， 应 进行 发 动机 进 气 系统 真空 度 检查 。 

副 第 = 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 急速 运转 时 真空 度 应 稳定 在 57 ~70.7kPa 之 间 。 如 访 速 运转 时 真空 度 多数 时 
间 正 常 ， 但 不 时 跌落 到 10.7 ~17.3kPa, 说 明 可 能 存在 空 燃 比 不 对 的 故障 。 

2. 急速 时 如 真空 表 指 针 稳 定 在 50 ~55kPa 左右 ， 可 能 是 点 火 提 前 角 过 迟 。 这 会 造成 急 
速 拌 动 、 急 加 速 灵 车 。 

3. 将 发 动机 缓 加 速 到 2500r/min， 若 真空 表 数 值 皮 间 又 回 到 原 有 水 平 ， 并 能 维持 15s， 
说 明 排 气 系统 畅通 ， 否 则 说 明 排 气 系统 不 畅通 。 

4. 种 速 时 进 气 道 的 真空 度 在 20 ~30kPa 之 间 保 持 基本 稳定 ， 说 明 发 动机 排 气 不 畅 。 

5. 急速 时 进 气 道 的 真空 度 稳定 在 17. 8kPa 以 下 ， 应 重点 检查 进 气 系统 外 部 的 密封 性 。 

6. 正常 情况 下 节气 门 迅速 完全 开局 的 瞬间 真空 度 应 在 3 ~10kPa 之 间 。 

7. 节气 门 迅速 完全 开启 的 瞬间 真空 度 小 于 3kPa， 说 明 空 气 滤 清 器 滤 网 过 稀 ， 会 造成 气 
第 早期 磨损 。 

8. 节气 门 迅速 完全 开启 的 瞬间 ， 真 空 度 大 于 15kPa， 说明 空 气 滤 清 器 滤 
造成 充气 系数 不 足 、 没 有 高 速 、 自 动 变速 器 没有 超速 档 。 

9， 电 喷发 动机 在 节气 门 迅速 完全 关闭 的 瞬间 真空 度 应 接近 80kPa。 

10. 电 喷 发 动机 在 节气 门 迅速 完全 关闭 的 瞬间 真空 度 如 明显 小 于 80kPa， 说 明 进 气 系统 
有 内 部 泄漏 ， 废 气 返 流 形成 积 崇 导致 节气 门 和 旁 通 空气 道 关 闭 不 严 。 
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一 、 真 空 表 检 测 的 范围 

1. 进 气 道 的 密封 性 

1) 进 气 道上 的 各 真空 软 管 接头 是 否 发 生 泄 漏 。 

2) 进 气 道 波纹 管 、 软 管 和 各 种 接口 的 密封 性 。 

3) 进 气 卜 管 垫 和 排 气 政 管 垫 的 密封 性 。 

2. 发 动机 燃烧 室 的 密封 性 

1) 气 币 垫 的 密封 性 。 

2) 活塞 环 和 气 氏 壁 的 密封 性 。 

3) 气门 与 气门 导管 和 气门 油封 的 密封 性 。 

3. 排 气 系统 是 否 通畅 

1) 催化 转化 器 是 否 被 积 痰 堵塞 。 

2) 消 声 右 内 隔 声 板 是 否 开 焊 ， 使 消 声 带 内 部 堵塞。 

4. 进 气 系统 是 否 通畅 

1) 空气 滤 清 带 滤 忌 是 否 过 脏 。 

2) 新 换 的 空气 滤 清 顺 滤 网 是 否 进 气 不 畅 。 

S. 其 他 方面 的 故障 

1) 混合 气 是 否 过 浓 或 过 稀 。 

2) 点 火 正 时 是 否 混乱 。 

3) 发 动机 个 别 生 是 否 缺 拭 。 

4) 自动 变速 器 的 液 力 变 矩 器 内 ， 支 撑 导 轮 的 单 向 离合 器 是 否 打滑 。 

二 、 真 空 表 检测 的 方法 和 测试 分 析 

发 动机 进 气 系统 真空 度 检测 对 进 气 系统 的 密封 性 ， 进 、 排 气 系统 是 否 通畅 ， 燃 烧 室 是 否 
密封 等 方面 均 有 很 好 的 检测 效果 。 

检测 时 将 真空 表 连 接 在 节气 门 后 边 的 进 气管 上 。 可 以 和 一 较 粗 的 真空 软 管 相连 ， 也 可 以 
拔 下 一 真空 软 管 ， 直 接 和 进 气 道 真空 软 管 接口 相连 。 

1. 龟 速 时 真空 度 的 检测 

在 海平 面条 件 下 ， 暖 机 到 70%C 左右 ， 发 动机 保持 仍 速 运转 ， 发 动机 真空 度 应 在 绿 区 
(57. 0 ~70.7kPa) ， 其 中 压缩 比 高 的 发 动机 应 偏 于 此 范围 的 上 限 。 在 热 车 傅 速 状态 下 ， 发 动 
机 气 氏 越 多 ， 真空 度 就 越 稳定 。 具 体 数 值 如 下 。 

1) 四 饶 发 动机 仿 速 时 真空 度 浮动 不 超过 5kPa。 

2) 六 所 发 动机 傅 速 时 真空 度 浮动 不 超过 3. 3kPa。 

3) 八 饶 发 动机 仍 速 时 真空 度 浮动 不 超过 1kPa。 

发 动机 人 印 速 运转 时 真空 度 过 低 ， 说 明 发 动机 进 气 系统 、 发 动机 燃烧 室 密 封 不 良 或 发 动机 
排 气 不 畅 ， 其 中 发 动机 燃烧 室 密封 不 良 同 时 伴 有 真空 度 浮动 过 大 。 进 行 完 仿 速 真 空 度 检测 
后 ， 还 需 进 行 节气 门 迅 速 开 启 和 关闭 时 的 真空 度 检测 。 

在 热 车 仿 速 时 迅速 将 加 速 踏 板 完全 踩 到 底 ， 在 节气 门 全 开 时 ， 真 空 度 应 从 绿 区 迅速 降 到 
3 ~ 10kPa， 且 摆动 灵敏 。 然 后 完全 放松 加 速 踏板 ， 节 和 气门 完全 关闭 时 化 油 吉 发 动机 真空 度 应 
上 升 到 83kPa， 且 摆动 灵敏 。 但 是 电子 燃油 喷射 发 动机 因为 有 旁 通 空气 道 〈 或 节气 门 上 装 有 
念 速 步 进 电动 机 ) ， 有 额外 空气 补充 ， 故 通常 在 放松 加 速 踏板 瞬间 真空 度 会 略 低 于 80kPa。 
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但 在 节气 门 完全 关闭 瞬间 真空 度 明 显 低 于 80kPa， 则 说 明 发 动机 进 气 系统 内 部 泄漏 。 

节气 门 全 开 时 真空 度 过 高 说 明 进 气 不 畅 。 节 气门 全 开 时 真空 度 大 于 15kPa 需要 更 换 空气 
滤 清 器 滤芯 。 节 气门 全 开 时 真空 度 过 低 说 明 新 换 的 空气 滤 清 器 滤芯 过 滤 效 果 不 佳 ， 容 易 使 灰 
人 尘 进 入 气 氏 ， 导 致 气 饶 发 生 早期 磨损 。 所 以 节气 门 全 开 时 真空 度 过 低 也 必须 更 换 空气 滤 清 器 
滤芯 。 

放松 加 速 踏板 瞬间 真空 度 过 低 ， 说 明 节 和 气门 或 旁 通 空气 道内 有 积 炭 ， 关 闭 不 严 。 

仿 速 时 真空 度 在 绿 区 ， 浮 动 也 很 小 〈 不 超过 范围 ) ， 说 明 进 气 系统 和 燃烧 室 密封 良好 ， 
排 气 系统 通畅 ， 混 合 气 浓 度 正 常 (混合 气 过 浓 或 过 稀 都 会 造成 真空 度 过 低 )。 点 火 正 时 正 
常 ， 不 缺 缸 。 

在 热 车 傅 速 节气 门 迅速 开 闭 时 ， 进 气管 真空 度 浮动 正常 ， 表 明 进 气 系统 真空 度 对 节气 门 
开 度 的 随 动 性 很 好 ， 同 时 也 表明 进 气 系统 密封 良好 。 否 则 应 重点 检查 进 气 道上 各 真空 软 管 的 
密封 性 。 

2. 进 、 排 气 系统 异常 故障 的 诊断 

(1) 进 气 系统 外 部 泄漏 、 傅 速 时 进 气 道 的 真空 度 在 17. 8kPa 以 下 ， 应 重点 检查 进 气 系 
统 的 密封 性 。 进 气 系统 密封 不 良 ， 会 造成 仿 速 过 高 。 控 制 单元 为 了 保持 额定 仿 速 ， 会 进行 校 
正 ， 合 速 转速 就 出 现 900 ~ 1000rmin 左右 的 念 速 游 车 。 使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 外 
部 泄漏 会 造成 混合 气 过 稀 ， 造 成 大 负荷 时 动力 不 足 。 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系 
统 外 部 泄漏 ， 会 造成 混合 气 过 浓 ， 造 成 排放 中 CO 和 HC 明显 增加 ， 油 耗 也 明显 增加 。 

1) 首先 逐一 检查 进 气 管 上 各 真空 软 管 接头 是 否 有 开裂 。 然 后 在 傅 速 连接 真空 表 的 前 提 
下 ， 用 夹子 逐一 夹 紧 真空 软 管 ， 用 夹子 夹 住 某 一 真空 软 管 后 真空 度 明 显 上 升 ， 说 明 该 真空 软 
管 泄 漏 ， 必 须 更 换 。 

2) 各 真空 软 管 检查 完 后 ， 如 真空 度 还 偏 低 应 进一步 检查 

Q 可 用 一 根 细软 管 ， 一 端 放 在 耳 休 旁 ， 男 一 端 紧 贴 着 进 
管 热 或 进 气 软 管 等 处 ， 如 有 泄漏 可 清晰 地 听 到 。 

@) 用 发 动机 泄漏 探测 喷 剂 进行 检测 。 在 热 车 傅 速 时 将 喷 剂 喷 到 软 管 接 口 和 进 气 歧 管 热 
接口 等 一 切 可 能 发 生 泄漏 的 部 位 ， 如 喷 到 泄漏 处 可 以 看 到 探测 喷 剂 同 未 被 计量 的 空气 一 起 被 
有 吸入。 探测 剂 会 降低 混合 气 的 点 燃 性 ， 引 起 发 动机 转速 降低 。 

3) 如 整个 进 气 系统 密封 良好 ， 而 傅 速 时 真空 度 又 明显 偏 低 ， 例 如 只 有 20kPa 左右 ， 那 
么 可 能 是 排 气 不 畅 造 成 的 。 

(2) 进 气 系统 内 部 泄漏 、” 电 喷发 动机 在 节气 门 关闭 的 瞬间 进 气 道 的 真空 度 应 接近 
80kPa， 如 明显 低 于 80kPa， 说 明 进 气 系统 内 漏 。 

人 废气 返 流 带 来 的 积 炭 造成 节气 门 和 旁 通 空 气 道内 的 傅 速 步 进 电动 机 卡 滞 ， 会 导致 进 
气 系统 内 部 泄漏 。 

@ 清洗 节气 门 和 旁 通 空 气 道 后 没有 用 压缩 空气 吹 干净 也 会 导致 进 气 系统 内 部 泄漏 。 

@) 进 气 道上 有 防止 静电 和 人 尘土 的 涂料 ， 用 化 油 器 清洗 剂 清洗 ， 会 洗 去 涂料 也 会 导致 进 
气 系统 内 部 泄漏 。 

QD 和 @ 会 造成 标准 仍 速 上 限 疝 高 仍 速 的 游 车 ，@) 会 造成 傅 速 转速 始终 在 1100r/min 以 
上 ,无 法 回归 正常 值 。 

进 气 系统 内 部 泄漏 和 外 部 泄漏 都 会 造成 行车 制 动 熄火 的 故障 。 






























































进 气 道 的 密封 性 。 
气管 上 各 个 连接 点 ， 如 进 气 收 
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(3) 发 动机 进 气 不 畅 ” 急 加 速 加 速 踏 板 踩 到 底 时 发 动机 真空 度 应 为 3 ~ 10kPa (不 装 空 
气 滤 清 器 滤芯 时 发 动机 真空 度 应 为 OkPa) 。 

@ 如 节气 门 踩 到 底 时 发 动机 真空 度 > 1SkPa， 说 明 空 气 滤 清 器 滤芯 太 脏 或 新 换 的 滤芯 质 
量 不 合格 〈 滤 世 的 进 气 不 畅 ) ， 使 进 气 受阻 ， 发 动机 功率 下 降 ， 行 驶 时 没有 超速 档 ， 最 高 车 
速 只 有 130km/h 左右 。 清 洁 或 更 换 合格 的 滤芯 后 ， 车 速 和 档 位 可 恢复 正常 。 

G@) 节气 门 全 开 瞬 间 真 空 度 小 于 3kPa 说 明 空 气 滤 清 器 滤芯 滤 网 过 稀 ， 必 须 更 换 ， 否 则 会 
造成 气缸 早期 麻 损 故障 。 

@@) 节气 门 全 开 瞬 间 真 空 度 为 0kPa 说 明 活 塞 环 密封 不 良 。 

(4) 发 动机 排 气 不 畅 ” 傅 速 时 真空 度 固定 在 20 ~ 30kPa 间 的 某 个 数值 上 不 动 ， 仍 速 转 
速 不 受 其 影响 。 

1) 傅 速 时 真空 度 明显 偏 低 ， 真 空 度 比 较 稳 定 ， 发 动机 全 速 转速 在 规定 范围 ， 运 转 平 
稳 ， 应 重点 进行 排 气 是 否 畅 通 的 检测 。 拆 下 三 元 催化 转化 器 (TWC) 前 边 的 氧 传感器 ， 在 
氧 传感器 的 装配 孔 上 连接 背 压 表 ， 发 动机 热 车 傅 速 时 排 气 管 背 压 应 小 于 25kPa， 如 超过 标准 
背 压 值 说 明 TWC 或 消声器 发 生 堵 塞 。 

2) TWC 的 工作 温度 在 350% 以 上 ， 举 升 汽车 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 TWC 前 后 两 端的 温 
差 ， 如 温差 小 于 10%C ,说 明 TWC 发 生 堵 塞 。 如 急 加 速 时 尾 管 处 有 金属 撞击 声 ， 说 明 消 声 器 
内 部 开 焊 而 发 生 堵塞 。 更 换 掉 堵塞 的 TWC 或 消声器 后 应 复 测 进 气 管 的 真空 度 。 如 真空 度 不 
仅 偏 低 ， 而 且 保 持 不 住 ， 应 用 点 火 正 时 枪 ， 检查 点 火 提前 角 。 

3) 用 手 堵 住 进 气 系统 的 一 个 真空 软 管 感觉 真空 吸力 。 在 检查 排 气 是 否 通畅 时 ， 如 手边 
没有 真空 表 ， 也 可 以 在 发 动机 人 龟 速 时 拔 下 一 根 真 空 软 管 ， 用 手指 堵 住 管 路 ， 如 真空 吸力 很 
低 ， 发 动机 仍 速 又 稳定 在 标准 范围 ， 说 明 排 气 系统 不 畅通 。 

4) 进 气 系统 真空 度 低 的 原因 有 3 个 方面 : 

Q 进 气 系统 密封 不 良 。 进 气 系统 密封 不 良 会 导致 真空 度 很 低 ， 但 因 充 气 系数 增加 ， 造 
成 仿 速 转速 升 高 。 

@) 燃烧 室 密封 不 良 。 人 燃烧 室 密封 不 良 时 真空 度 要 高 于 排 气 系 统 不 畅 和 进 气 系统 密封 不 
良 ， 同 时 真空 度 的 漂移 量 较 大 。 

@) 排 气 系统 不 畅 。 排 气 系统 不 畅 时 真空 度 低 ， 但 真空 度 和 仿 速 均 比较 稳定 。 而 且 刚 起 
动 和 最 初 的 傅 速 阶段 时 真空 度 也 是 正常 的 。 

5) 用 手感 觉 排 气 气流 。 检 查 排 气 系统 是 否 通畅 ， 也 可 以 在 发 动机 仿 速 和 急 加 速 时 将 手 
放 在 排 气 尾 管 处 感觉 排 气 的 气流 ， 如 气流 明显 小 于 正常 时 ， 说 明 排 气 不 畅 。 

6) 将 发 动机 缓 加速 到 2500r/min， 若 真空 表 数 值 瞬间 又 回 到 原 有 水 平 ， 并 维持 15s， 说 
明 排 气 系统 畅通 ， 和 否则 说 明 排 气 系统 不 畅通 。 其 中 最 大 的 可 能 性 是 TWC 内 部 被 积 炭 堵塞。 

7) 将 发 动机 组 加速 到 2000rxmin， 如 排 气 系统 畅通 ， 进 气 系统 的 真空 度 应 高 于 54kPa， 
若 真 空 表 数值 低 于 $4kPa， 说 明 排 气 系统 不 畅通 。 

3. 空 燃 比 不 对 造成 燃烧 不 良 故 障 的 诊断 

发 动机 念 速 运转 ， 真 空 表 指针 正常 ， 但 指针 不 时 跌落 到 10.7 ~ 17. 3kPa。 

(1) 可 能 存在 空 燃 比 不 对 故障 ”包括 混合 气 过 浓 、 混 合 气 过 黎 、 火 花 塞 断 火 、 人 气门 烧 
蚀 ， 或 气门 间隙 过 小 造成 的 气门 关闭 不 严 等 方面 的 故障 。 可 用 排除 法 进一步 分 析 。 

1) 混合 气 过 浓 排 气管 放炮 、 冒 黑 烟 。 
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2) 混合 气 过 稀 进 气 管 回 火 。 

(2) 用 红外 线 测 温 仪 过 个 饶 检 测 排 气 层 管 温 度 ”哪个 纪 排 气 层 管 温度 低 ， 就 说 明 这 个 
ee 

. 合 速 时 真空 度 值 失 常 的 其 他 表现 

en x 度 在 40 ~60kPa 间 摆 动 ”通常 是 气门 关闭 不 严 或 配 气相 位 不 对 。 

(2) 傅 速 时 真空 度 略 低 于 48kPa。 

1) 最 大 的 可 能 是 排 气门 烧 蚀 。 

Q) 进行 发 动机 气 氏 压力 检测 时 ， 排 气门 伐 蚀 后 密封 不 良 ， 包 压 会 明显 偏 低 。 

@ 气门 烧 蚀 或 泄漏 :全速 时 表 针 快速 拌 动 ， 并 迅速 下 降 , 说 明 气 门 烧 蚀 或 泄漏 ， 使 高 
压 燃 气 从 燃烧 室 进 入 歧 管 。 

@) 气门 卡 滞 : 人 铺 速 时 表 针 间 吹 下 降 ， 原 因 是 气门 与 气门 导管 间 卡 滞 ， 使 气门 卡 灌 在 开 
启 位 置 。 

2) 排 气 门 密封 不 良 。 发 动机 工作 时 ， 在 排 气 尾 管 处 可 以 听 到 由 于 排 气门 密封 不 良 而 发 
出 的 断断续续 “ 唆 唆 ” 声 。 

(3) 真空 表 指 针 稳定 在 30 ~55kPa 左右 ”可 能 是 点 火 提前 角 过 大 。 点 火 提 前 角 过 大 会 
造成 仿 速 抖 劲 ， 急 加 速 糙 车 。 

(4) 真空 表 指 针 稳定 在 50kPa 以 下 ”可 能 是 活塞 环 和 红 壁 密封 不 良 ， 或 机 油 烙 度 过 低 。 
不 仅 仍 速 时 真空 度 偏 低 ， 而 且 迅 速 将 节气 门 完全 开启 时 ， 指 针 会 降 到 0 kPa， 检 测 气 负 压 力 
时 各 红包 压 都 低 (因为 发 动机 各 饶 磨 损 情 况 比 较 接 近 )。 

(5) 真空 度 稳定 在 35 ~70kPa 之 间 缓 缓 地 摆动 ”加 速 时 真空 表 摆动 加 快 。 可 能 是 配 气 
相位 滞后 或 气门 弹簧 过 软 或 变形 。 

1) 点 火 正 时 系统 ， 正 时 链条 有 无 错 齿 (通常 为 向 后 错 一 个 齿 ) ， 正 时 传动 带 有 无 打滑 ， 
张 紧 轮 是 否 工作 正常 。 

2) 用 红外 线 测 温 仪 过 氏 检测 排 气 尾 管 的 工作 温度 ， 气 门 弹簧 过 软 或 变形 会 造成 该 生气 
门 不 能 及 时 关闭 ， 导 致 该 生 排 气 尾 管 的 工作 温度 明显 低 于 其 他 和 饶 。 

(6) 真空 表 在 48 ~61kPa 间 大 范围 摆动 ”可 能 是 气门 导管 严重 磨损 。 气 门 导管 过 度 磨 
损 和 气门 弹簧 刚度 过 低 时 ， 印 速 时 表 针 会 快速 拌 动 ， 高 速 时 真空 度 稳定 ,说明 气 门 导管 过 度 
磨损 使 气门 不 能 正常 关闭 ， 会 影响 傅 速 时 燃烧 室 的 密封 性 。 

(7) 气门 弹簧 刚度 过 低 。、 进 行 傅 速 真 空 度 检测 时 铺 速 真空 正常 ， 但 在 高 速 时 表 针 会 快 
速 抖动 ， 说 明 气 门 弹簧 刚度 过 低 ， 在 高 速 时 不 能 使 气门 正常 关闭 ， 使 高 速 时 真空 度 的 稳定 性 
变 差 。 

(8) 真空 表 缓 慢 地 在 48 ~ 54. 6kPa 间 缓 缓 摆 动 ” 很 可 能 是 火花 塞 电极 积 炭 过 多 ， 或 火 
花 塞 电极 间隙 过 小 ， 造 成 火花 赛 工 作 不 良 。 

(9) 真空 度 在 28.4 ~53. 3kPa 间 缓 缓 摆动 ”可 能 是 配 气 机 构 失 调 ， 气 门 开 启 过 迟 。 

(10) 真空 表 在 17 ~ 64kPa 间 有 规律 地 大 幅度 摆动 。 

1) 打开 散热 器 盖 ， 和 急 加 速 时 ， 看 见 明 显 冒 气泡 ， 说明 气 币 垫 密封 不 良 。 

2) 打开 散热 器 盖 ， 用 尾气 测试 仪 可 以 在 此 处 测 到 HC， 说 明 气 低热 密封 不 良 。 

5. 用 真空 表 检 查 发 动机 的 散热 器 

(1) 散热 器 密封 性 的 检查 “在 发 动机 熄火 和 散热 器 冷却 的 状态 下 ， 将 压力 测试 仪器 和 
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散热 器 盖 连 接 ， 见 图 1-11。 利 用 测试 仪 上 手动 压力 泵 将 冷却 系统 加 压 到 105kPa (散热 器 羔 
上 蔡 气 立 开 启 压 力 为 126 ~137kPa) ， 然 后 保持 2min， 如 2min 内 冷却 系统 压力 保持 不 变 , 说 
明 冷 却 系统 密封 良好 。 

如 压力 表 指 针 缓 慢 降 低 ， 表 明 有 小 的 泄漏 或 渗 漏 。 这 些 泄 漏 点 用 肉眼 很 难 查 到 ， 跑 长 途 
中 急救 可 将 香烟 的 烟丝 放 入 散热 器 内 ， 对 小 的 泄漏 有 良好 的 止 漏 作用 。 进 行 正式 保养 时 则 应 
使 用 散热 器 快速 高 效 止 漏 剂 ， 使 用 方法 如 下 : 

起 动 发 动机 至 略 低 于 混合 循环 的 温度 ， 将 止 漏 剂 播 义 ， 打 开 散 热 器 盖 、 节 温 器 盖 和 暖气 
装置 ， 将 止 漏 剂 在 发 动机 仿 速 状态 下 组 缓 加 入 ， 每 次 一 瓶 即 可 ， 加 入 后 使 冷却 系 处 于 密闭 状 
态 再 运转 几 秒 即 可 。 如 止 漏 效 果 良 好 ， 为 保险 起 见 ， 可 每 隔 6 个 月 保养 一 次 。 

(2) 散热 器 盖 密 封 性 的 检查 

1) 拆 下 散热 器 盖 ， 用 发 动机 冷却 液 浸 湿 散热 
器 盖 封 口 。 然 后 按 图 1-11 所 示 把 压力 测试 仪器 与 
散热 器 盖 上 的 洪流 管 接 口 相连 。 断 开 燃 油泵 熔 丝 
或 继电器 ， 以 防止 淹 缸 。 

2) 推动 压力 测试 仪器 推 杆 ， 使 压力 测试 仪器 散热 器 革 或 山水 
上 压力 表 上 升 到 93 ~ 123kPa。 

3) 检查 压力 是 否 能 保持 住 ， 如 压力 下 降 ， 需 
更 换 散 热 器 盖 。 

6. 用 真空 表 检 查 自动 变速 器 变 矩 器 内 单 向 离合 器 是 否 打滑 

自动 变速 器 的 液 力 变 矩 器 具有 低速 增 矩 的 作用 。 汽 车 起 步 和 低速 行驶 时 ， 变 符咒 内 泵 轮 
和 涡轮 存在 着 转速 差 ， 所 以 来 自 泵 轮 的 液 流 除了 驱动 涡轮 外 还 有 残余 能 量 ， 导 轮 使 由 涡轮 返 
回 泵 轮 的 液 流 朝向 有 利于 泵 轮 旋转 的 方向 ， 将 残余 能 量变 成 新 的 动力 源 ， 起 到 低速 增 矩 的 效 
果 。 导 轮 改变 液 流 方向 是 依靠 支撑 它 的 单 向 离合 器 。 如 单身 离 合 絮 打滑 ， 导 轮 无 法 改变 液 流 
方向 ， 液 力 变 矩 器 不 仅 丧失 了 低速 增 矩 的 作用 ， 而 且 还 变 成 了 低速 降低 转 矩 ， 使 汽车 车 速 在 
30 ~50km/h 以 下 时 明显 加 速 不 良 。 

热 车 后 在 进 气 道上 连接 好 真空 表 ， 先 检测 仿 速 真空 度 ， 再 测 负荷 变化 后 的 真空 度 。 迅 速 
将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 然 后 迅速 完全 放松 加 速 踏板 ， 在 节气 门 完全 关闭 的 瞬间 进 气 系统 的 
真空 度 应 较 先 前 仿 速 真空 度 上 升 SkPa 以 上 。 如 傅 速 真空 度 没 有 上 升 ， 进 气 系统 又 密封 良好 ， 
说 明 变 矩 器 没有 起 到 增 矩 作用 ， 支 撑 导 轮 的 单 向 离合 器 打滑 。 


第 四 节 ”用 红外 线 测 温 仪 查询 故障 


在 传统 汽车 维修 时 ,修理 人 员 经 常用 手 触摸 ， 通 过 感觉 温差 变化 来 查询 故障 。 但 人 手 无 
法 触摸 高 温 区 ， 对 于 细小 的 温差 插手 感 无 法 分 辨 ， 而 红外 线 测 温 仪 却 可 以 安全 、 准 确 地 实现 
这 些 目标 。 红 外 线 测 温 仪 是 用 手 测 温度 的 延伸 。 


副 第 四 节 导读 
思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 
1. 点 火线 圈 表 面 温度 超过 95% ， 说 明 内 部 线圈 短路 ， 必 须 更 换 。 
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图 1-11 在 散热 顺 盖 上 连接 压力 测试 仪器 
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2. 点 火 模块 表面 温度 超过 100% ， 说 明 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

3. 三 元 催化 转化 器 温度 为 330% 以 上 (进入 闭环 控制 温度 ) ， 而 前 后 温差 不 足 10% ， 说 
明 三 元 催化 转化 器 内 部 堵塞 严重 ， 必 须 更 换 。 

4. 检查 发 动机 散热 器 进 、 出 水 管 的 温差 。 进 水 管 的 温度 应 比 回 水 管 温度 高 30% ， 如 进 、 
出 水 管 的 温差 过 大 ,说明 散热 器 内 部 有 堵塞 的 部 位 。 

5. 检测 发 动机 水 套 的 前 后 温差 ， 判 断水 套 内 是 否 水 垢 过 多 。 如 温差 过 大 说 明 发 动机 水 
套 内 水 垢 过 多 ， 应 及 时 清理 。 

6. 如 在 大 负荷 用 电 时 ， 冷 却 液 温度 表 反 映 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 用 红外 线 测 温 仪 检 
测 散 热 器 冷却 液 温 度 正常 ， 则 可 能 是 发 动机 接地 线 不 实 。 

7. 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 器 进 水 管 温度 和 数据 流 上 的 冷却 液 温度 对 比 ， 可 判断 冷却 
液 温度 传感器 信号 是 否 准 确 。 

8， 用 红外 线 测 温 仪 检测 自动 变 加 器 油 温 正常 ， 但 数据 流 却 显示 自动 变速 器 油 温 超过 
150%C ， 说 明 自 动 变速 器 油 温 传感器 或 线束 短路 。 

9， 自 动 变速 器 油 散热 器 进 、 出 油管 的 温差 应 为 30%C ， 如 进 、 出 油管 的 温差 过 小 ， 说 明 
散热 器 内 部 油 道 有 堵塞 的 部 位 ; 如 进 、 出 油管 的 温差 过 大 ， 说 明 散 热 器 内 部 变速 器 油 首 


堵塞 。 
10. 用 红外 线 测 温 仪 还 可 检测 轮 描 轴承、 减速 器 主动 轮轴 承 预 紧 力 是 否 正 常 ， 制 动 器 等 
的 工作 温度 是 否 正常 。 


1. 检查 发 动机 各 征 的 工作 情况 

发 动机 个 别 和 由 于 气门 弹 筑 过 软 ， 气 门 导 管 卡 清 ， 进 气门 积 絮 过 多 ， 排 气门 烧 蚀 ， 导 致 
该 饶 气 门 关 闭 不 严 ; 或 喷 油 器 有 些 轻 微 泄漏 ， 火 花 塞 点 火 能 量 不 足 导致 燃烧 不 好 。 用 红外 线 
测 温 仪 检 测 各 饶 的 排 气 层 管 ， 或 直接 检测 各 生 氏 套 的 部 位 ， 可 直接 查 出 有 问题 的 生 。 

1) 哪个 生 温 度 低 就 说 明 哪 个 饶 燃 烧 不 好 。 

2) 某 饶 温度 特别 低 ， 说 明 该 垂 混合 气 没有 点 燃 。 

3) 个 别 拭 温度 明显 高 于 其 他 和 氏 ， 说 明 该 负 喷 油 器 可 能 有 些 轻 微 泄漏 。 

2. 检查 发 动机 散热 器 

发 动机 散热 器 温度 过 高 时 ， 第 一 步 要 诊断 是 发 动机 还 是 变速 右 的 故障 造成 的 。 用 红外 线 
测 温 仪 分 别 测 一 下 节 温 器 上 方 的 水 管 和 变速 器 向 冷却 器 输出 的 油管 即 可 。 节 温 器 通 往 散 热 器 
的 水 管 温度 为 发 动机 水 套 内 冷却 液 温度 ， 发 动机 最 高 转速 为 4000xmin 左右 时 冷却 液 温度 不 
应 高 于 90% ， 发 动机 最 高 转速 为 6000r/min 以 上 时 冷却 液 温度 不 应 高 于 105%C 。 汽 车 在 高 速 
公路 上 行驶 时 变速 器 出 油管 油 温 小 于 95%C ， 在 复杂 路 面 或 路 况 下 行驶 时 变速 器 出 油管 油 温 
小 于 105%C。 如 节 温 器 出 水 管 温度 高 ， 说 明 故 障 在 发 动机 ， 如 变速 器 出 油管 温度 高 ， 或 读数 
据 流 显示 变速 器 油 温度 高 ， 则 故障 在 变速 器 。 

发 动机 散热 器 内 部 堵塞 造成 温度 过 高 时 ， 通 常 表现 为 中 部 温度 高 ， 而 周边 温度 低 。 轿 车 
由 于 散热 器 前 部 没有 空间 ， 无 法 进行 该 项 检测 。 可 用 红外 线 测 温 仪 检 测 散 热 器 进 、 出 水 管 的 
温差 。 进 水 管 的 温度 应 比 回 水 管 温度 高 30% ， 如 进 、 出 水 管 的 温差 过 大 ， 说 明 发 动机 散热 
器 内 部 有 堵塞 的 部 位 。 

3. 检查 节 温 器 是 否 发 生 泄漏 

节 温 融 发 生 泄漏 后 ,冷却 液 只 进行 小 循环 ， 会 造成 发 动机 温度 过 高 。 在 发 动机 正常 工作 
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温度 下 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 节 温 器 上 方 出 水 管 或 散热 器 ， 如 是 冷 的 ， 说 明 节 温带 已 经 汇 
漏 ， 必 须 更 换 。 在 冷却 液 温度 表 显 示 达 到 节 温 器 开启 的 温度 时 ， 用 红外 线 测 温 仪 测 散 热 器 的 
上 、 下 水 管 ， 如 上 水 管 是 热 的 ， 下 水 管 是 冷 的 ， 说 明 节 温带 良好 。 

4. 检测 点 火线 圈 和 点 火 模块 是 否 发 生 短路 和 断路 

以 往 有 经 验 的 电工 在 检测 点 火线 圈 和 点 火 模块 是 否 工作 正常 时 ， 总 是 习惯 用 手 触摸 ， 通 
过 温度 变化 来 诊断 。 但 这 需要 经 验 ， 另 外 手感 的 精度 也 不 高 。 现 在 ， 可 以 用 红外 线 测 温 仪 检 
测 发 动机 工作 或 起 动 时 点 火线 圈 和 点 火 模块 的 温度 。 

(1) 检测 点 火线 圈 和 点 火 模 块 是否 发 生 断 路 ”点 火线 圈 和 点 火 模 块 在 反复 几 次 起 动 
(起 动 不 着 ) 后 表面 温度 和 环境 温度 一 样 ， 说 明 内 部 线圈 断路 ， 必 须 更 换 。 

(2) 检测 点 火线 轿 和 点 火 模块 是 否 发 生 短路 ” 冷 车 行驶 完全 正常 ， 热 车 行驶 中 突然 炸 
火 ， 在 熄火 的 第 一 时 间 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 : 

1) 点 火线 圈 表 面 温度 超过 95% ， 说 明 内 部 线圈 短路 ， 必 须 更 换 。 

2) 点 火 模块 热点 超过 100% ， 说 明 模 块 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

5. 检查 三 元 催化 转化 器 是 否 堵塞 

如 汽车 车 速 突然 上 不 去 ， 最 高 车 速 通 常 只 有 110 ~ 130km/h， 变 速 器 没有 四 档 ， 打 开 空 
气 滤 清 器 上 盖 ， 急 加 速 时 可 以 看 见 部 分 尾气 会 从 空气 滤 清 器 排出 ， 严 重 的 还 会 出 现 冷 车 起 动 
困难 。 能 造成 这 类 故障 的 因素 很 多 ， 其 中 不 排除 三 元 催化 转化 器 (TWC) 内 部 堵塞 。 在 发 
动机 正常 工作 温度 下 只 要 测 出 三 元 众 化 转化 右 的 进口 和 出 口 的 温度 差 (出 日 比 进口 应 高 出 
38% 以 上 ) ， 就 可 进行 准确 判断 。 但 三 元 催化 转化 器 正常 工作 温度 为 330 ~ 600% ， 如 出 现 排 
气管 内 燃烧 ， 三 元 催化 转化 器 甚至 可 能 被 烧 红 ， 所 以 不 能 用 手 触摸 检查 。 用 红外 线 测 温 仪 如 
查 出 三 元 催化 转化 器 温 度 为 330% 以 上 〈 进 入 闭环 控制 温度 ) ， 而 前 后 温差 不 足 10%C ， 说 明 
三 元 催化 转化 融 内 部 堵塞 严重 ， 必 须 更 换 。 

三 元 催化 转化 器 温度 为 3530% 以 下 时 ， 催 化 转化 器 没有 进入 工作 状态 ， 无 法 进行 该 项 
检测 。 

6. 用 红外 线 测 温 仪 验证 数据 流 是 否 准确 

验证 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 数据 流 是 否 准确 。 冷 车 时 排 气管 不 冒 黑 烟 ， 热 车 后 排 气 
管 冒 黑 烟 ， 有 可 能 是 冷却 液 温度 传 感 右 的 故障 。 用 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 发 动机 冷却 液 温度 
40% ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 节 温 右上 方 水 管 (此 处 反映 的 是 发 动机 实际 冷却 液 温度 ) 的 温 
度 ， 如 此 处 温度 明显 高 于 40% ， 说 明 数 据 流 不 准确 ， 应 更 换 冷 却 液 温度 传 感 带 。 

7. 红外 线 测 温 仪 的 其 他 作用 

红外 线 测 温 仪 除了 玻璃 制品 有 反光 不 能 检查 外 ， 其 余部 位 均 可 检查 。 

(1) 检测 发 动机 水 套 内 是 否 水 垢 过 多 检测 发 动机 水 套 的 前 后 温差 .判断 水 套 内 是 否 
水 垢 过 多 。 如 温差 过 大 说 明 发 动机 水 套 内 水 垢 过 多 ， 应 及 时 清理 。 

(2) 通过 检测 发 动机 冷却 液 温度 ， 检 测 冷 却 液 温度 表 读 数 是 否 准确 ”如 在 大 负 葵 用 电 
时 ， 冷 却 液 温 度 表 反映 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 ， 可 以 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 器 的 进 水 管 ， 
该 管 的 温度 为 发 动机 冷却 液 温度 。 如 进 水 管 冷却 液 温度 正常 ， 而 冷却 液 温度 表 反 映 冷 却 液 温 
度 过 高 ， 应 先 检查 发 动机 接地 线 ， 发 动机 接地 线 不 实 ， 在 大 负荷 用 电 时 ， 会 导致 冷却 液 温度 
传感器 信号 失真 。 若 接地 线 没有 问题 ， 则 应 进一步 检查 仪表 是 否 准确 。 

























































































第 一 章 ”现代 汽车 故障 的 传统 诊断 方法 31 





(3) 检测 各 处 轴承 的 预 紧 力 ”检测 各 处 轴承 的 温度 ， 如 温度 过 高 ， 应 进一步 检查 润滑 
和 轴承 预 紧 力 是 否 合适 。 

红外 线 测 温 仪 作为 传统 手 摸 测 温 的 一 种 延伸 ， 使 其 可 测 部 位 增多 ， 也 更 加 准确 ， 同 时 它 
作为 各 种 诊断 仪 、 解 码 顺 、 示 波 仪 的 一 种 补充 ， 使 用 时 应 注意 深入 了 解 汽车 各 大 总 成 的 构造 
和 原理 ， 在 其 他 总 成 工作 温度 正常 时 ， 通 过 准确 地 测量 ， 合 理 地 分 析 ， 相 互 印证 及 正确 推 
理 ， 才 能 快速 准确 地 查 到 故障 点 ， 少 走 弯 路 。 











思 考 题 
一 、 概 念 题 
可 调 趟 节气 门 位 置 传感器 
2. 气 生 压力 
二 、 填 空 题 





1. 在 发 动机 工作 时 ,点火 线圈 表面 温度 超过 ( )% ， 或 点 火 模块 温度 超过 
( "0 

2. 发 动机 前 支架 上 的 橡胶 热 破 裂 ， 发 动机 转速 在 ( ) 左右 时 能 听 到 发 动机 拌 动 声 。 
由 于 这 种 发 动机 抖动 的 异常 响声 和 发 动机 燃烧 的 异常 响声 十 分 相似 ， 所 以 容易 误 认为 是 发 动 
机 燃烧 异常 响声 。 

3. 发 动机 所 有 征 的 气 年 压力 都 明显 高 于 规定 值 ， 说 明 发 动机 ( Ji 

4. 空气 泪 清 器 内 有 黑色 的 油 液 ， 说 明 ( ) 堵塞 。 

5. 汽车 最 高 车 速 只 有 110km/h， 没 有 故障 码 ， 但 上 游 和 下 游 的 氧 传感器 触 头 都 发 白 ， 
说 明 三 元 催化 转化 器 被 ( ) 堵塞 。 

6. 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 器 的 上 下 水 管 ， 如 上 水 管 是 ( ) 的 ， 下 水 管 是 ( 

) 的 ， 说明 节 温 器 良好 。 

7. 用 红外 线 测 温 仪 检测 变速 器 的 两 根 冷却 油管 ， 变 速 器 输出 的 油管 为 变速 器 油 温 ， 如 
在 90% 左 右 ， 冷 却 系 回 油管 正常 情况 下 则 在 60% 左右 ， 如 回 油管 是 冷 的 ， 说 明 散 热 器 
( ) 发 生 堵 塞 ; 如 回 油管 温度 过 高 ， 说 明 散 热 器 ( ) 发 生 堵 塞 。 

8. 发 动机 气 生 压力 的 大 小 主要 取决 于 燃烧 室 的 容积 、 发 动机 的 ( ) 、 是 否 有 增 压 机 
构 、 燃 效 室 积 炭 的 多 少 ， 及 燃烧 室 的 密封 状况 和 ( ) 是 否 通 畅 等 。 

9. 汽车 如 每 一 次 向 同一 个 方向 转向 时 都 能 听 到 一 声 短 暂 的 “ 味 ” 声 ， 通 常 是 该 侧 
( ) 损坏 。 

10. 在 节气 门 开 度 较 小 时 ， 手 摸 燃油 压力 调节 器 回 油管 ， 应 感觉 到 汽油 流动 。 否 则 应 检 
查 燃 油 压力 调节 器 上 的 ) 是 否 堵塞 。 

11. 在 节气 门 开 度 较 大 时 ， 手 摸 燃油 压力 调节 器 回 油管 ， 应 感觉 不 到 汽油 流动 ， 否 则 说 
明 燃 油 压力 调节 器 上 的 ) 关闭 不 良 。 

12. 发 动机 燃烧 室 的 密封 性 包括 ， 气 征 垫 的 密封 性 、 活 塞 环 和 气 征 壁 的 密封 性 和 ( ) 
的 密封 性 。 

13. 发 动机 大 负荷 用 电 时 ， 冷 却 液 温度 表 显 示 的 冷却 液 温度 明显 高 于 实际 冷却 液 温度 ， 
说 明 发 动机 ( ) 不 良 

14 冷却 液 温度 传感器 反映 的 冷却 液 温 度 明 显 低 于 实际 冷却 液 温度 ， 会 造成 混合 气 
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( ) 和 发 动机 温度 ( a 

15. 节气 门 全 开 的 瞬间 进 气 系统 的 真空 度 小 于 3kPa， 说 明 空 气 滤 清 器 滤芯 )5 

16. 节气 门 全 闭 的 瞬间 进 气 系统 的 真空 度 明显 小 于 80kPa， 说 明 发 动机 进 气 系统 (  )。 

17. 每 天 第 一 次 起 动 时 排 气 管 冒 10 多 分 钟 蓝 烟 ， 并 经 党 在 第 一 次 起 动 时 有 10s 的 “ 突 
突 ” 声 〈 缺 人生) ， 说 明 ( ) 密封 不 良 。 

18. 打开 散热 器 盖 ， 发 动机 保持 急速 运转 ， 观 察 散 热 器 冷却 液 加 注 口 ， 迅 速 将 节气 门 踩 
到 底 ， 罕 然 加 速 时 如 有 气泡 不 断 从 冷却 液 中 涌 出 ， 说 明 ( ) 密封 不 良 。 

19. 发 动机 最 高 转速 为 4000r/min 左右 时 不 应 高 于 ( )%C ， 发 动机 最 高 转速 为 
6000r/min 以 上 时 不 应 高 于 ( )%C 。 汽 车 在 高 速 公 路 上 行驶 时 变速 器 出 油管 油 温度 小 于 
( )C。 

20. 缓 加 速 到 2500r/min 发 动机 进 气 系统 的 真空 度 又 回 到 急速 时 的 真空 度 ， 并 保持 15s 
以 上 ,说 明 ( ) 

21. 在 氧 传感器 上 检测 排 气 湖 压 ， 如 背 压 宇 25kPa， 说 明 发 生 ( ) 故障 。 

22. 红外 线 测 温 仪 除了 ( ) 不 能 检查 外 ， 其 余部 位 均 可 检查 。 

23. 旧 的 汽油 机 平均 气 纪 压力 不 得 低 于 ( ) , 平均 气 红 压力 差 不 得 大 于 ( ) 

24. 测 年 压 时 气门 必须 ( ) ， 并 保持 ( ) so 

25. 冷却 液 温度 表 反 映 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 测 散热 器 进 水 管 温度 正常 ， 应 重点 检查 
























































发 动机 ( ) 5 

26. 发 动机 急速 时 真空 度 在 17 ~ 64kPa 之 间 大 幅度 摆动 ， 说明 ( ) 可 能 密封 不 良 。 

27. 发 动机 仿 速 时 真空 度 在 S0 ~55kPa 之 间 大 幅度 摆动 ， 说 明 可 能 是 ( ) 。 

28. 发 动机 和 急速 时 真空 度 在 20 ~ 30kPa 之 间 某 个 数值 不 动 ， 而 急速 稳定 说 明 可 能 
是 ( js 

29. 发 动机 急速 时 真空 度 在 50kPa 以 下 ， 节 气门 全 开 了 瞬间 真空 度 为 OkPa， 说 明 可 能 是 
( ) 密封 不 良 。 





三 、 问 答题 

1. 发 动机 总 速 运 转 时 测 真 空 度 ， 四 生机 真空 度 浮动 不 得 超过 多 少 ， 六 生机 真空 度 浮动 
不 得 超过 多 少 ， 八 秆 机 真空 度 浮 动 不 得 超过 多 少 ? 

2. 汽车 最 高 车 速 只 有 120km/h， 自 动 变 速 器 没有 超速 档 ， 节 气门 全 开 的 瞬间 ， 真 空 度 
为 16kPa， 发生 了 什么 故障 ? 

3. 每 天 第 一 次 起 动 都 需要 连续 起 动 三 次 才能 成 功 。 第 一 次 起 动 后 ， 当 天 再 起 动 就 非常 
顺利 ， 可 能 发 生 了 什么 故障 ? 

4. 进行 发 动机 气 征 压 力 检测 ， 如 标准 气 征 压力 为 1230kPa， 而 实际 检测 所 有 的 生气 年 压 
力 都 超过 1400kPa， 通 常 是 什么 故障 ? 

5. 次 油箱 加 得 过 满 会 造成 什么 故障 ? 

6. 活塞 环 和 气缸 壁 之 间 密 封 不 良 故 障 的 诊断 ? 

7. 用 触摸 法 如 何 检 查 散 热 器 水 道 是 否 发 生 堵塞 ? 

8 

9 























. 用 触摸 法 如 何 检 测 发 动机 水 套 内 是 否 水 垢 过 多 ? 
. 如何 用 手指 代替 真空 表 检 查 排 气 系统 是 否 通畅 ? 
10. 汽车 行驶 中 ， 温 和 踩 加 速 路 板 正常 ， 和 急 加 速 熄 火 。 熄 火 后 无 法 立即 起 动 ， 过 15min 
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再 次 起 动 ， 可 以 了 





同步 升 高 ， 发 生 了 什么 故障 ? 


11. 汽车 行驶 中 突然 没有 了 超速 档 ， 最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 ， 打 开 妇 








加 速 可 以 看 到 废气 返 流 ， 发 生 了 什么 故障 ? 















































E 常 起 动 。 但 行驶 中 只 要 急 加 速 还 会 烽火 。 该 发 动机 机 油 压 力 随 发 动机 转速 


12. 为 什么 节气 门 处 积 火 过 多 ,会 造成 行驶 正常 ， 但 制 动 烽 火 。 

13. 缺 币 和 排 气门 密封 不 良 会 造成 混合 气 在 三 元 催化 转化 器 (TWC) 内 次 烧 ， 容 易 烧 坏 
TWC。 用 什么 方法 检查 缺 生 和 排 气 门 密封 不 良 最 迅捷 ? 

14. 进 气 导管 切换 阀 能 否 正常 工作 的 检测 方法 ? 

15. 汽车 行驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 就 熄火 的 故障 如 何 诊断 ? 

16. 如 何 检测 进 气 攻 管 切 换 阀 工作 是 否 正常 ? 

17. 汽车 行驶 中 发 现 机 油 压力 过 高 ， 温 和 踩 加 速 路 板 行驶 正常 ， 急 加 速 熄火 的 原因 ? 

18. 无 论 冷 车 还 是 热 车 都 需 连 续 两 次 起 动 才 可 以 正常 起 动 。 发 动机 故障 指示 灯 没 有 亮 ， 
燃油 压力 正常 。 但 各 秆 的 气 币 压力 都 明显 偏 低 ， 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 能 听 到 连续 的 “ 咕 、 
吗 ” 声 ， 发 生 了 什么 故障 ? 

19. 冷 车 起 动 和 行驶 一 切 正常 ， 热 车 后 有 时 会 突然 烽火 ， 疙 火 后 立即 起 动 ， 无 法 起 动 ， 
过 10min 再 次 起 动 。 可 以 正常 起 动 。 起 动 后 行驶 基本 正常 。 但 热 车 后 还 会 突然 熄火 ， 熄 火 后 


仍 无 法 立即 起 动 ， 请 问 故障 可 能 原因 ? 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


























作 真 空 度 检测 ， 节 气门 全 开 瞬 间 真 空 度 大 于 15kPa， 说 明 有 什么 故障 ? 


总 速 拌 动 厉害 ， 急 加 速 备 车 ， 中 速 运转 平稳 的 故障 原因 ? 
总 速 有 排 气 冲击 时 应 如 何 查找 故障 。 

发 动机 气 第 压力 检测 的 作用 ? 

冷 车 时 制 动 正常 ， 热 车 后 制 动 熄火 的 原因 是 什么 ? 














正常 起 动 时 起 动 困难 ， 但 踩 下 加 速 踏板 可 顺利 起 动 的 原因 是 什么 ? 
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利用 各 种 先进 的 检测 设备 进行 检测 ， 就 是 要 用 数据 找 出 故障 。 这 就 要 求 维修 人 员 不 仅 要 
掌握 各 种 检测 仪器 的 使 用 方法 ， 还 要 了 解 各 种 检测 仪器 的 局 限 性 ; 要 学 会 把 仪器 上 显示 的 数 
据 和 厂家 给 出 的 规范 结合 起 来 ， 和 汽车 的 构造 和 原理 结合 起 来 ， 要 把 单一 的 数据 和 数据 的 综 
合 分 析 结 合 起 来 。 每 一 个 车 型 ， 每 一 个 厂家 在 具体 故障 上 也 都 有 着 各 自 的 特点 。 维 修 人 员 既 
要 掌握 共性 ， 又 要 了 解 个 性 ; 既 要 利用 好 各 种 检测 仪器 ， 同 时 又 不 要 被 仪器 上 一 些 错误 的 故 
障 码 和 数据 所 误导 ， 这 样 才能 快速 准确 地 查找 到 故障 点 。 在 复杂 故障 的 诊断 过 程 中 不 仅 要 学 
会 各 种 诊断 仪器 的 使 用 ， 更 要 善于 将 各 种 诊断 方法 综合 运用 。 通 过 控制 单元 自 诊 断 系 统 故 障 
码 的 读 取 ， 数 据 流 的 分 析 ， 发 动机 转动 阻力 的 检查 ， 起 动 状况 的 检查 ， 点 火 状况 的 检查 ， 念 
速 控制 系统 的 检查 ， 燃 油 系 统 的 检查 ， 排 气 状况 的 检查 ， 空 燃 比 的 检查 ， 断 和 饶 检 查 ， 以 及 前 
边 提 到 的 燃烧 室 密封 性 的 检查 ， 进 气 系统 密封 性 的 检查 ， 进 、 排 气 是 否 通畅 的 检查 ， 进 行 综 
合 分 析 ， 并 准确 地 找 出 故障 原因 。 


第 一 六 ”控制 单元 故障 存储 融 的 检测 和 分 析 


自 诊断 系统 检测 电 控 系统 是 否 发 生 故 障 主要 依据 电压 信号 、 工 作 反 馈 、 时 限 和 比照 四 种 
方法 ,发 展 到 0BD 卫 系统 后 又 增 加 了 综合 分 析 方 法 。 


副 第 -和 对 污 

思考 一 下 和 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 日 本 和 美国 汽车 在 清洗 节气 门 或 更 换 节 气门 位 置 传感器 后 ， 断 开 蓄电池 负极 lmin 使 
其 南 失 记忆 ， 重 新 连接 即 可 使 急速 转速 恢复 正常 。 

2. 大 众 系 列 汽车 在 清洗 节气 门 或 更 换 节 气门 位 置 传感器 后 应 进行 基本 设 定 ， 捷 达 车 最 
好 松 开 节 气门 前 方 的 皱纹 管 卡 子 ， 伸 入 一 字 旋 具 使 其 略微 漏 气 ， 再 进行 3 次 基本 设 定 ， 可 使 
急速 转速 恢复 正常 。 

3. 汽车 没有 达到 高 速 ， 里 程 表 显示 车 速 为 120km/h， 而 数据 流 却 显示 为 170km/h， 说 
明 控 制 单 元 A/D 转换 器 转换 错误 。 

4. 氧 传感器 的 输出 电压 在 0.45 ~5.0V 之 间 某 个 数值 保持 不 动 ， 表 明 氧 传感器 断路 ， 但 
没有 超出 氧 传感器 的 输出 电压 的 范围 ， 控 制 单元 不 会 认为 其 有 故障 。 

5. 氧 传感器 的 输出 电压 应 为 0~1.0V。 氧 传感器 对 地 短路 时 输出 电压 为 0V， 没 有 超出 
0V 的 下 限 ， 控 制 单元 就 不 会 认为 其 有 故障 。 

6. 控制 单元 通常 以 第 一 纪 的 喷 油 情况 为 基准 ， 第 一 负 喷 油 器 轻微 漏 油 ， 造 成 第 一 生 工 
作 温 度 明显 高 于 其 他 各 红 ， 控 制 单元 就 会 认为 其 他 红 燃 烧 不 好 。 

7. 控制 单元 进 水 或 受潮 ， 放 入 低温 烤箱 内 烘 烤 ， 或 用 热风 机 烘 烤 ， 会 使 水 分 进入 控制 
单元 电路 板 内 部 ， 造 成 永久 性 损坏 。 正 确 方法 是 在 最 短 的 时 间 内 用 真空 机 将 内 部 的 水 分 
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抽 和 干净。 

8. 如 起 动 10min 后 发 动机 冷却 液 温度 还 达 不 到 60% ， 控 制 单元 就 会 诊断 为 发 动机 冷却 
液 温度 传感器 发 生 故 障 。 

9. 控制 单元 上 喷 油 器 接地 线 不 实 ， 会 造成 喷 油 脉 宽 减 小 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 四 年 机 会 
出 现 200 ~800r/min 的 总 速 游 车。 

10. 控制 单元 上 节气 门 位 置 传感器 接地 线 不 实 ， 会 造成 节气 门 位 置 传感器 输出 电压 过 
高 ， 使 用 自动 变速 器 的 汽车 就 会 出 现 一 档 升 二 档 严 重 沿 后 ， 没 有 三 档 和 四 档 。 

一 、 自 诊断 方法 的 分 析 

1. 传感器 和 执行 器 的 电压 是 否 超出 范围 

控制 单元 通过 检测 电 控 系统 的 传感器 和 执行 器 的 电压 信号 是 否 超 出 规定 的 范围 ， 以 此 来 
诊断 有 无 短路 或 断路 故障 。 控 制 单元 的 结构 见 图 2-1。 

放大 后 的 数字 信号 




































输入 处 理 器 














数字 信 史 


图 2-1 控制 单元 的 结构 


例如 发 动机 冷却 液 温度 传感器 (CTS) 和 进 气温 度 传感器 (MAT) 的 输出 电压 应 为 0.1 ~ 
4.8V。 以 CTS 为 例 ， 当 CTS 的 输出 电压 为 小 于 0.1V， 相 当 于 发 动机 冷却 液 温度 高 于 139%C 。 
电 喷 发 动机 冷却 液 沸点 为 124Y% ， 到 124% 后 发 动机 冷却 液 温度 就 不 可 能 再 上 升 ， 所 以 CTS 
的 输出 电压 如 小 于 0.1V, 控制 单元 就 认为 CTS 或 其 电路 发 生 短路 。 如 CTS 的 输出 电压 大 于 
4.8V， 相 当 于 发 动机 冷却 液 温度 低 于 -50% ， 汽 车 不 可 能 在 如 此 低 的 环境 温度 下 运行 ， 故 
说 明 CTS 或 其 电路 发 生 断 路 。CTS 的 输出 电压 值 与 实际 工作 温度 发 生 差距 时 ， 只 要 没有 超 
过 两 端的 极限 ， 控 制 单元 从 电压 检测 角度 就 无 法 发 现 其 是 否 工 作 正常 。 

氧 传感器 的 输出 电压 应 为 0 ~1.0V。 氧 传感器 对 正极 短路 时 输出 电压 为 1.1V， 超 出 了 
1.0V 的 上 限 ， 控 制 单元 即 可 诊断 其 有 故障 。 氧 传感器 对 地 短路 时 输出 电压 为 0V， 没 有 超出 
0V 的 下 限 ， 控 制 单元 就 不 会 认为 其 有 故障 ， 而 认为 是 混合 气 过 稀 ， 从 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 导 
致 混合 气 过 浓 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

氧 传感器 的 输出 电压 在 0. 45 ~5.0V 之 间 某 个 数值 保持 不 动 ， 表 明 氧 传感器 断路 ， 但 没 
有 超出 氧 传感器 的 输出 电压 的 范围 ， 控 制 单元 也 不 会 认为 其 有 故障 。 
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2. 工作 时 限 是 否 超出 范围 

时 限 是 指 在 一 定单 位 时 间 内 应 发 生 的 次 数 ， 或 应 达到 的 状态 。 

正常 情况 下 ， 起 动 几 分 钟 后 发 动机 冷却 液 温度 就 可 以 达到 正常 工作 温度 。 如 起 动 10min 
后 发 动机 冷却 液 温度 还 达 不 到 60% ， 控 制 单元 就 会 诊断 为 发 动机 冷却 液 温度 传感器 发 生 
故障 。 

控制 单元 利用 爆燃 传感器 的 信号 ， 进 行 点 火 正 时 调节 的 闭环 控制 ， 爆 燃 传感器 可 检测 到 
3 ~22kHz 的 振动 (其 中 14kHz 以 上 的 振动 为 爆燃 )， 并 据 此 向 控制 单元 发 出 信号 。 发 动机 
在 1500 ~4500r/min 范围 内 至 少 应 收 到 两 次 不 小 于 3kHz 的 爆燃 传 感 偶 信号 ， 如 述 述 收 不 到 
言 号 ， 或 收 到 的 信号 超过 调节 程序 ， 控 制 单元 就 会 诊断 为 故障 。 

利用 氧 传感器 进行 喷 油 脉 宽 的 闭环 控制 时 ， 如 迟 迟 收 不 到 信和 号， 或 收 到 的 信号 超过 调节 
程序 ， 控 制 单元 就 会 诊断 为 故障 ; 这 时 控制 单元 就 会 点 亮 发 动机 故障 指示 灯 ， 故 障 存储 器 内 
就 会 留 下 相应 故障 码 。 

3. 调节 反馈 

根据 点 火 系 统 的 闭环 控制 装置 一 一 爆 允 传 感 避 ， 以 及 燃油 系统 的 闭环 控制 装置 一 一 氧 传 
感 絮 的 反馈 信和 号， 控制 单元 对 点 火 正 时 及 喷 油 脉 宽 进行 细微 修正 。 如 超出 调节 范围 ， 控 制 单 
元 就 会 诊断 该 传感器 有 故障 。 

如 果 燃 烧 室 积 炭 过 多 ， 且 密封 性 很 好 ， 压 缩 比 会 加 大 ， 工 作 时 将 出 现 多 点 点 火 ， 所 以 行 
驶 中 每 一 次 急 加 速 爆 燃 传 感 器 都 可 以 收 到 不 小 于 14kHz 的 爆燃 信号 ， 如 果 控 制 单元 已 将 点 
火 提 前 角 推 迟 15°* ， 还 收 到 不 小 于 14kHz 的 爆燃 信号 ， 控 制 单元 就 会 认为 是 爆燃 传感器 自身 
出 现 故障 ， 从 而 进入 失效 保护 ， 留 下 爆燃 传感器 故障 码 。 

如 果 氧 传感器 前 端的 排 气管 泄漏 或 二 次 空气 喷射 系统 的 电磁 阀 密封 不 良 ， 氧 传感器 发 现 
排 气 中 氧气 多 ， 输 出 低 电 压 信 号 ， 控 制 单元 就 会 据 此 加 大 喷 油 脉 宽 ， 当 喷 油 脉 宽 已 经 调整 到 
最 大 时 ， 氧 传感器 仍 不 断 传递 混合 气 过 稀 的 信号 ， 控 制 单元 就 会 认为 是 氧 传感器 自身 出 现 故 
障 ， 从 而 进入 失效 保护 ， 留 下 氧 传感器 故障 码 。 

4. 比照 

1) OBDI 就 针对 电压 检测 的 局 限 性 ， 采 用 比照 方法 对 传感器 进行 检测 ， 如 对 发 动机 冷 
却 液 温度 传感器 进行 诊断 时 就 与 进 气 温度 传感器 信号 和 发 动机 进行 工作 的 时 间 综 合 在 一 起 进 
行 比照 ， 以 判断 冷却 液 温 度 传感器 输出 信号 是 否 准确 。 

2) 自动 空调 将 乘员 室内 温度 与 环境 温度 相 比 照 ， 当 乘员 室内 温度 低 于 环境 温度 时 ， 会 
自动 关闭 空调 。 如 果 乘 员 室 内 温度 传 感 吉 或 环境 温度 传感器 及 其 线路 中 有 一 方 发 生 断 路 或 接 
地 线 接触 不 良 时 ， 另 一 方 失去 比照 的 对 象 ， 空 调 就 会 进入 失效 保护 而 自动 关闭 空调 。 

3) 在 检测 喷 油 器 喷 油 工作 状况 时 ， 控 制 单元 通常 以 第 一 生 的 喷 油 情况 为 基准 来 检查 其 
他 各 和 的 工作 。 第 一 饶 喷 油 器 轻微 漏 油 ， 造 成 第 一 生 工 作 温 度 明显 高 于 其 他 各 征 ， 控 制 单元 
就 会 认为 其 他 生 燃 烧 不 好 ， 在 其 余 各 饶 中 找 一 个 工作 温度 相对 较 低 的 和 点 亮 故 障 指示 灯 ， 故 
障 码 显示 某 个 饶 燃 烧 不 好 。 更 换 此 饶 的 高 压 阻尼 线 、 火 花 塞 和 喷 油 器 ， 待 这 个 饶 燃 烧 温 度 上 
升 后 ， 控 制 单元 还 会 在 余下 各 生 中 找 一 个 工作 温度 相对 较 低 的 和 点 亮 故障 指示 灯 。 如 此 反 
复 ， 将 各 生 都 换 完 后 ， 各 包工 作 温度 仍 无 法 和 轻微 漏 油 的 第 一 氏 相 比 ， 于 是 控制 单元 还 会 
一 次 在 各 饶 中 找 一 个 工作 温度 相对 较 低 的 生 重 新 反复 。 

4) 前 轮 驱 动 汽 车 制 动 系统 采用 对 角 布 置 ，ABS 的 轮 速 传感器 检测 时 采用 对 角 两 轮 的 轮 
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速 传感器 进行 比照 。 后 轮 驱 动 汽车 制 动 系统 采用 前 后 布置 ，ABS 的 轮 速 传感器 采用 同 轴 两 
轮 的 轮 速 传感器 进行 比照 。 

前 轮 驱 动 汽车 ， 故 障 码 显示 左前 轮 的 轮 速 传感器 断路 或 短路 ， 在 炸 火 状态 下 拔 下 右 后 轮 
的 轮 速 传感器 端子 ， 消 除 故 障 码 ， 重 新 起 动 后 ABS 的 故障 指示 灯 不 再 亮 ， 但 轮 速 传感器 故 
隐 并 未 排除 ， 踩 制 动 时 会 出 现 四 轮 拖 请。 

5. 综合 分 析 

1) OBDI 系 统 对 冷却 液 温度 传感器 诊断 时 会 参照 进 气温 度 传感器 和 发 劲 机 起 动 后 的 工 
作 时 间 ， 通 过 综合 信息 分 析 来 诊断 冷却 液 温度 传感器 输出 的 电压 信号 是 否 准确 ， 使 原来 
OBD 工 系统 无 法 发 现 的 冷却 液 温 度 传 感 需 输出 电压 信号 失 准 故 障 ， 也 可 准确 诊断 。 

2) OBD 工 系 统 发 现 空 燃 比 不 对 时 往往 不 能 作出 精确 的 判断 ， 如 氧 传感器 加 热 咒 损坏 ， 
会 造成 其 工作 频率 变 低 ， 混 合 气 变 浓 。0OBD I 系统 往往 误诊 断 为 对 空 燃 比 影响 最 大 的 空气 流 
量 传感器 故障 ， 而 OBD IT 却 能 从 氧 传感器 输出 电压 过 低 、 工 作 频 率 过 低 ， 准 确诊 断 出 是 氧 
传 感 需 加 热 需 损坏 。 

二 、 控 制 单元 故障 的 诊断 与 排除 

1. 控制 单元 进 水 或 受潮 后 的 处 理 

1) 控制 单元 一 旦 进 水 或 受潮 ， 必 须 在 最 短 的 时 间 内 拆 下 ， 擦 干净 表面 的 水 ， 用 塑料 口 
袋 封 闭 ， 用 真空 机 将 内 部 的 水 分 抽 干 净 。 不 要 将 控制 单元 放 入 低温 烤箱 内 烘 烤 ， 也 不 要 用 热 
风机 烘 烤 控制 单元 ， 那 样 会 使 水 分 进入 控制 单元 电路 板 内 部 ， 造 成 永久 性 损坏 。 

2) 控制 单元 进 水 后 不 得 继续 行驶 或 重新 起 动 ， 继 续 行 驶 或 重新 起 动 可 能 使 进 水 的 控制 
单元 内 部 短路 。 

2. 控制 单元 如 何 对 传感器 、 执 行 器 进行 控制 

控制 单元 从 输入 传感器 、 开 关 和 数据 总 线 接 受信 息 ， 来 监控 特殊 的 运行 工 况 。 控 制 单元 
对 这 些 信息 进行 整理 、 处 理 ， 通 过 输出 控制 来 调节 发 动机 的 性 能 。 

控制 单元 的 输出 控制 包括 以 下 这 些 : 

J 点 火 系统 控制 。 

@) 燃油 喷射 控制 。 

(3) 部 速 控 制 。 

( 充电 控制 。 

@) 空调 压缩 机 控制 。 

(@@) 冷却 风扇 控制 。 

Q@ 速度 控制 。 

1) 对 于 大 部 分 电 控 系 统 ， 打 开 点 火 开 关 ， 各 个 传感器 、 执 行 器 的 正极 就 被 接 通 ， 控 制 
单元 需要 对 它们 进行 控制 时 ， 就 接 通 其 负极 。 所 以 温度 传 感 带 输 出 电压 过 低 ， 其 他 传 感 带 输 
出 电压 过 高 时 ， 应 首先 检查 控制 单元 上 传感器 的 接地 线 接触 是 否 恨 好 ， 传 感 器 的 导线 是 否 有 
短路 处 。 

2) 也 有 少数 执行 顺 是 通过 控制 单元 接 通 正 极 电源 端 来 对 传感器 和 执行 器 进行 控制 的 。 

3. 熔 丝 检测 

电 控 系 统 维修 时 ， 应 先 检 查 与 此 相关 的 熔 丝 是 否 正 常 ， 这 样 可 以 少 走 弯路 。 

以 帕萨特 B5 为 例 : 打开 左 侧 车 门 ， 人 印 下 仪表 板 一 侧 的 熔 丝 盒 盖 ， 红 色 的 为 10A， 蓝 色 
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的 为 15A (负责 控制 单元 ) ， 黄 色 的 为 20A， 和 白色 的 为 30A， 拆 皂 时 需 用 熔 丝 盒 盖 上 的 专用 
夹子 。 

熔 丝 熔 断 ， 说 明 相 关 线 路 有 接地 不 良 的 故障 。 应 逐一 检查 该 熔 丝 所 负责 的 电器 及 其 线 
束 ， 和 否则 在 没有 查 明 原因 前 就 更 换 熔 丝 ， 会 很 快 被 再 次 烧 断 。 

4. 继电器 的 检测 

继 电 需 的 作用 是 防止 流 过 该 继电器 控制 电路 的 电流 过 大 的 一 种 保护 装置 。 若 电流 超过 设 
定 值 ， 继 电器 触 点 自动 断 开 ， 以 保护 所 负责 的 控制 电路 。 

继电器 的 检测 分 为 外 观 检 测 和 加 热 检测 。 

(1) 外 观 检测 “主要 检查 继电器 的 触 点 有 无 烧 蚀 。 

(2) 加 热 检测 ” 热 稳定 性 不 好 的 继电器 ， 在 工作 过 程 中 ， 随 着 工作 温度 的 升 高 ， 长 时 
间 吸 合 后 会 发 热 ， 使 点 火线 圈 的 电磁 吸力 减弱 ， 开 关 触 点 断 开 后 无 法 吸 合 ， 从 而 造成 点 火 系 
统 没有 电源 ， 导 致 发 动机 熄火 。 温 度 降 下 来 后 ， 点 火 继电器 又 恢复 正常 的 电磁 吸力 ， 所 以 开 
关 触 点 在 冷却 后 可 以 吸 合 ， 点 火 系统 重新 获得 电源 ， 又 可 以 恢复 工作 ， 从 而 出 现 冷 车 时 行驶 
正常 、 热 车 后 突然 熄火 而 无 法 立即 起 动 的 故障 。 

检测 时 用 热风 机 给 继电器 加 温 ， 在 温度 上 升 后 检测 继电器 的 触 点 能 否 财 合 ; 也 可 以 用 热 
风机 给 继电器 加 温 ， 打 开 点 火 开关 后 ， 直 接 用 发 光 二 极 管 检测 点 火 系 统 低压 电路 是 否 有 电 。 

5. 发 动机 控制 单元 版 本 错误 会 造成 哪些 故障 

在 更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 一 定 要 看 控制 单元 版 本 型 号 。 即 使 车 型 的 型 号 相同 ， 但 具体 
生产 批 次 不 同 ， 发 动机 控制 单元 版 本 型 号 就 有 可 能 不 同 。 如 所 换 的 发 动机 控制 单元 版 本 型 号 
与 原 车 不 符 ， 会 造成 汽车 运行 特性 不 良 ， 出 现 运行 不 平稳 和 挂 档 冲 击 ， 高 速 行 驶 中 负荷 变化 
时 会 有 换 档 冲 击 、 油 耗 增 大 、 排 放 增 加 ， 还 会 将 不 存在 的 故障 存 人 故障 存储 器 。 

6. 发 动机 控制 单元 接地 线 不 实 

发 动机 控制 单元 上 游 的 某 个 传感器 或 执行 器 接地 线 不 实 ， 会 导致 该 传 感 右 或 执行 器 工作 
电阻 加 大 ， 使 工作 电流 减 小 ， 从 而 导致 其 工作 不 正常 。 

控制 单元 上 喷 油 器 接地 线 不 实 ， 会 造成 喷 油 脉 宽 减 小 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 从 而 引发 一 系 
列 故障 。 

控制 单元 上 节气 门 位 置 传感器 接地 线 不 实 ， 会 造成 节气 门 位 置 传感器 输出 电压 过 高 ， 使 
用 自动 变速 器 的 汽车 就 会 出 现 一 档 升 二 档 严重 滞 后 ， 没 有 三 档 和 四 档 。 

接地 线 不 实 ， 还 会 造成 电路 中 拉 弧 放电 。 

7. 控制 单元 A/D 转换 器 转换 错误 

一 辆 最 高 车 速 为 170km/h 的 轿车 ,但 实际 车 速 最 高 只 有 120km/h。 该 车 使 用 的 是 手动 
变速 器 ， 所 以 可 排除 变速 器 的 因素 。 发 动机 故障 指示 灯 没 有 亮 ， 也 没有 故障 码 ， 可 排除 传 感 
器 的 可 能 性 。 读 取 数 据 流 ， 发 现 尽管 里 程 表 显示 车 速 为 120km/h， 但 数据 流 显示 车 速 为 
170km/h。 根据 断 油 控 制 原理 ， 汽 车 车 速达 到 最 高 车 速 时 控制 单元 就 会 干涉 ， 进 行 断 油 控 
制 ， 使 车 速 控 制 在 170km/h 内 。 里 程 表 显示 和 驾驶 人 感觉 车 速 都 是 在 120km/h， 而 数据 流 
显示 车 速 为 170km/h ,说明 AZD 转换 器 转换 错误 ， 更 换 控制 单元 后 最 高 车 速 恢复 正常 显示 。 

8. 更 换 控 制 单元 后 必须 重新 匹配 

控制 单元 与 防盗 系统 要 匹配 ， 故 更 换 控制 单元 后 必须 重新 匹配 。 先 向 厂家 查询 新 换 控制 
单元 的 防盗 密码 ， 然 后 用 故障 诊断 仪 更 换 防 盗 密码 ， 如 大 众 汽车 用 V. G. A1552 诊断 仪 输入 
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更 换 的 防盗 密码 ， 然 后 按 10 - 50 键 输入 原 车 防盗 密码 ， 再 按 21 - 06 键 结束 输出 。 

9. 利用 排除 法 诊断 控制 单元 是 否 有 故障 

如 使 用 自动 变速 器 的 汽车 挂 档 时 ， 无 论 是 前 进 档 还 是 倒 档 ， 所 有 的 档 位 都 有 挂 档 神 击 ; 
而 行驶 中 没有 换 档 冲 击 ， 说 明 不 是 主 油 压 过 高 的 故障 。 拉 索 凸 轮 式 节气 门 操纵 机 构 的 拉 索 在 
总 速 时 有 了 旷 量 ， 真 空调 节 带 式 的 真空 软 管 没有 破裂 ， 主 油 压 电磁 阀 和 节气 门 位 置 传 感 带 在 俘 
速 时 输出 电压 正常 ， 根据 上 述 三 个 方面 的 情况 反映 ， 就 可 以 确定 在 传 感 融 和 操纵 机 构 方 面 没 
有 故障 ， 政 障 应 在 变速 器 控制 单元 ， 更换 控制 单元 即 可 排除 故障 。 


第 二 节 ”发 动机 电 喷 系统 电路 专用 检测 设备 




















吕 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 大 众 系 列 有 检测 线束 用 的 检测 使 ， 调 出 故障 码 后 应 首先 检查 从 控制 单元 到 传感器 或 
执行 器 之 间 线 束 的 电阻 值 ， 正常 的 电阻 值 <1.50， 

2. 在 蓄电池 负极 和 车 身 接地 点 之 间 连 接 电 流 表 ， 然 后 逐个 拔 下 熔 丝 ， 拔 下 茶 个 熔 丝 后 
不 再 放电 ,说明 该 熔 丝 负责 的 电路 有 插头 松动 或 接地 线 不 实 。 

3. 新 买 的 鞭 电 池 测 试 电 压 ， 要 打开 前 照 灯 15s， 消 除 表 面 负荷 ( 浮 电 )， 然 后 关闭 前 照 
灯 将 万 用 表 连 接 鞭 电池 正 负极 ， 才 能 准确 测 出 鞭 电 池 电 压 。 

4. 初级 低压 点 火 系统 的 波形 主要 包括 初级 线圈 充电 时 间 、 击 穿 电压 和 燃烧 过 程 3 个 部 
分 。 充 电 时 间 过 长 ， 燃 烧 过 程 的 时 间 就 短 了 。 

5. 点 火 模 块 接 地 线 接头 松动 或 点 火线 圈 内 部 短路 等 故障 会 造成 所 有 和 红 击 穿 电 压 过 低 ， 
没有 储备 电压 。 

6. 菜 红 高 压 电 路 的 电阻 值 过 小 ， 如 高 压 阻尼 线 漏电 、 火 花 塞 绝缘 瓷 柱 破裂 、 火 花 塞 电 
极 间 孙 过 小 、 电 极 被 污染 等 ， 都 会 使 该 氏 实 际 电阻 峰值 低 于 其 他 各 红 峰 值 ， 从 而 影响 发 动机 
总 速 和 中 低速 运转 的 平稳 性 。 

7. 某 红 高 压 电 路 的 电阻 值 过 大 ， 如 高 压 阻 尼 线 断路 、 火 花 塞 电 极 间 隙 过 大 ,会 使 该 红 
实际 电阻 峰值 明显 高 于 其 他 各 和 红 峰 值 ， 导 致 汽车 没有 高 速 。 

8. 燃烧 线 上 有 过 多 的 杂 波 表明 气缸 点 火 不 良 ， 应 重点 检查 点 火 是 否 过 早 ， 喷 油 器 是 否 
存在 滴 油 或 堵塞 的 故障 ， 火 花 塞 是 否 被 污染 。 

9. 燃烧 线 正常 值 为 1.5ms， 燃 烧 线 超过 2ms 说 明 混 合 气 过 浓 ， 少 于 0.75ms 说 明 混合 气 
过 稀 。 

10. 燃烧 后 的 振荡 波形 至 少 应 有 两 次 振荡 ， 最 好 是 多 于 三 次 振荡 ， 正 常 的 振荡 表明 点 火 
线圈 和 电容 器 是 好 的 。 振 荡 波 形 少 于 两 次 振荡 ， 说 明 点 火线 圈 或 电容 器 工作 不 良 。 

1. 电 控 系统 常用 检测 设备 

@ 燃油 压力 检测 设备 。 

@ 故障 诊断 仪 。 

@) 指针 式 万 用 表 。 

@ 检测 金 。 
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@) 多 通道 示波器 。 

2. 燃油 压力 检测 设备 

GD 燃油 管 路 适配器 。 

燃油 压力 测试 仪 。 

@@) 手动 真空 泵 。 

一 、 故 障 诊断 仪 的 使 用 

在 使 用 故障 诊断 仪 查询 故障 时 ， 发 动机 
冷却 液 温度 在 85%C 以 上 ， 关 闭 所 有 的 用 电 设 
备 ， 自 动 变 速 器 变速 杆 置 于 P 了 位 和 N 位 上 。 
V. G. A1552 故障 诊断 仪 的 外 形 见 图 2-2。 

1. 查询 故障 存储 器 

调 取 故 障 码 前 ， 先 查询 控制 单元 版 本 ， 
然后 查询 故障 存储 器 。 故 障 码 又 可 分 为 历史 
故障 码 ( 较 早 以 前 出 现 的 故障 码 )、 现 行 故 人 
障 码 和 偶发 性 故障 码 (后 者 多 为 端子 接触 不 良 ) 。 调 取 故 障 码 ， 只 是 查询 故障 方向 。 需 要 说 
明 的 是 ， 有 故障 码 并 不 说 明 就 有 这 方面 的 故障 。 有 故障 码 后 ， 通 常 还 需 进 行 以 下 检查 。 

大 众 系列 有 检测 线束 用 的 检测 盒 ， 首 先 检查 从 控制 单元 到 传感器 或 执行 器 之 间 线 束 的 电 
阻 值 ， 正 常 的 电阻 值 必须 <1.50， 这 样 可 少 走 弯路 ; 其 次 应 检查 有 故障 码 的 传感器 或 执行 
器 的 电阻 值 ， 必 须 符 合 厂家 规定 ; 必要 时 还 需 作 动态 数据 流 检测 或 示波器 波形 检测 。 

OBD 开 系统 把 故障 码 分 为 4 种 。 

A 类 故障 : 冷却 液 温 度 传感器 (ECT) 、 空 气流 量 传感器 (MAF) 、 进 气 歧 管 绝对 压力 
传感器 (MAP) 、 节 气门 位 置 传感器 (TPS) 以 及 车 速 传感器 (VSS) 输入 信号 异常 ， 会 造 
成 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 可 能 损坏 三 元 催化 转化 器 (TWC)。 最 严重 的 就 是 A 类 故障 ， 在 多 数 
情况 下 一 发 现 此 类 故障 ， 就 点 亮 故障 指示 灯 ( MIL) ; 少数 情况 下 在 第 二 个 连续 行程 发 生 相 
同 故障 时 才 点 亮 故障 指示 灯 。 

B 类 故障 : 和 排放 有 关 ， 第 一 个 行程 发 生 故 障 时 只 是 记录 故障 码 ， 但 不 点 亮 故障 指示 
灯 ; 在 第 二 个 连续 行程 发 生 相 同 故障 时 才 点 亮 故障 指示 灯 。 

C 类 故障 : 与 排放 无 关 ， 第 一 个 行程 发 生 故 障 时 只 是 记录 故障 码 ， 但 始终 不 会 点 亮 故障 
指示 灯 (MIL) ; 可 能 用 MIL 以 外 的 警告 灯 向 驾驶 人 显示 信息 。 

D 类 故障 : 与 排放 无 关 ， 发 生 此 类 故障 时 只 是 记录 故障 码 ， 但 始终 不 会 点 亮 故障 指示 灯 
(MIL) ; 可 能 用 MIL 以 外 的 警告 灯 向 驾驶 人 显示 信息 。 

(1) 自 诊断 系统 检测 燃烧 情况 时 通常 以 第 一 饶 燃 烧 情 况 为 基准 ”查询 故障 码 要 知道 自 
诊断 系统 检测 故障 的 四 种 方法 。 如 比照 ， 控 制 单元 在 检测 发 动机 各 纪 燃 烧 情 况 时 ， 通 常 是 以 
第 一 生 燃 烧 情 况 为 基准 来 检测 其 他 各 和 ， 如 第 一 饶 正 常 ， 故 障 码 反 映 得 就 比较 准确 ， 如 第 一 
氏 燃 烧 情 况 不 正常 ， 故 障 码 反 映 得 就 不 准确 。 例 如 ， 第 一 生 喷 油 嚣 有 轻微 滴漏 ， 由 于 滴漏 属 
于 额外 供 油 ， 第 一 生 的 燃烧 就 可 能 好 于 其 他 各 和 氏 ， 这 时 控制 单元 就 会 在 其 余 各 生 中 找 一 个 燃 
烧 较 差 的 氏 ， 并 留 下 该 饶 燃 烧 不 好 的 故障 码 。 

(2) 故障 码 的 内 容 有 可 能 在 英 译 汉 中 出 现 明显 的 错误 、 如 汽车 挂 档 不 走 车 ,或 行驶 中 
收 节气 门 烽火， 调 故 障 码 为 锁 止 电磁 阀 机 械 故 障 。 按 故障 码 分 析 应 更 换 锁 止 电磁 阅 ， 但 更 换 
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后 故障 依旧 ， 因 为 锁 止 电磁 阀 本 里 并 没有 故障 ， 真 正 的 故障 是 锁 止 继 动 阀 卡 沛 在 工作 端 ， 使 
变 矩 器 始终 处 于 锁 止 状态 。 清 洗 并 用 砂纸 抛光 锁 止 继 动 阅 ， 将 阀 体 立 起 来 ， 在 干净 、 干 燥 、 
没有 机 油 润 滑 的 情况 下 ， 锁 止 继 动 阀 能 依靠 自身 的 重量 ， 从 立 孔 的 一 端 缓 缓 地 滑 到 男 一 端 ， 
故障 即 可 排除 。 

(3) 查询 故障 码 要 和 发 动机 的 整体 构造 和 工作 原理 相 结 合 。 

1) 装 有 EGCR 装置 的 发 动机 在 冷却 液 温度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 稳定 在 1500 ~ 4500 
r/min 时 ，EGR 会 向 进 气 系统 输送 约 占 进 气 总 量 6% ~ 13% 的 废气 。 如 果 TWC 堵塞 ， 导 致 排 
气 不 畅 ， 造 成 排 气 管内 压力 过 高 ，ECR 向 进 气 系统 输送 的 废气 量 就 会 明显 加 大 ， 而 废气 量 
明显 超过 进 气 总 量 的 13% 时 ， 控 制 单元 就 会 点 亮 故 障 指示 灯 ， 留 下 ECR 立刻 气量 过 大 的 故 
障 码 。 若 按 故 障 码 更 换 EGR 阀 ， 就 会 进入 误区 。 

2) 氧 传感器 加 热 器 损坏 ， 会 使 调节 频率 变 慢 ， 混 合 气 过 浓 ， 造 成 进入 闭环 控制 后 念 速 
运转 不 平稳 ， 部 分 负荷 冒 黑 烟 ， 自 动 变 速 器 换 入 空 档 时 熄火 。 由 于 此 时 氧 传感器 的 信号 和 空 
气流 量 传感器 的 信号 是 矛盾 的 ， 尽 管 是 氧 传感器 加 热 器 损坏 导致 信号 失 准 ， 但 从 结果 上 看 ， 
与 空气 流量 传感器 的 信和 号 错误 ， 造 成 氧 传感器 无 法 调节 是 一 样 的 ， 所 以 自 诊断 系统 误 认 为 空 
气流 量 传感器 有 故障 ， 留 下 空气 流量 传感器 的 故障 码 。 

3) 由 于 凸轮 轴 位 置 传感器 的 故障 会 影响 到 点 火 正 时 ， 所 以 和 点 火 正 时 有 关 的 故障 ， 故 
障 码 都 会 显示 凸轮 轴 位 置 传感器 短路 、 断 路 。 

G@) 正 时 传动 带 错 一 个 齿 会 出 现 仿 速 游 和 车， 加速 姓 车 ， 但 故障 码 显 示 凸 轮轴 位 置 传感器 
短路 、 断 路 。 

@) 由 于 传动 带 张 紧 轮 失效 造成 正 时 传动 带 打滑 ， 故 障 码 还 是 凸轮 轴 位 置 传感器 短路 、 
断路 。 

@@ 正 时 传动 带 断 裂 等 故障 出 现时 ， 故 障 码 仍 会 显示 凸轮 轴 位 置 传感器 短路 、 断 路 。 

(4) 查询 故障 码 要 和 维修 经 验 相 结合 ”查询 故障 码 必 须 和 维修 经 验 相 结合 ， 下 面 以 点 
火 正 时 过 述 会 导致 汽车 出 现 加 速 灵 车 为 例 来 讲解 。 

发 动机 控制 单元 根据 凸轮 轴 位 置 传感器 的 信号 识别 出 1 氏 压 缩 行程 上 止 点 ， 然 后 再 根据 
点 火 顺 序 识别 产生 爆燃 的 气 氏 。 凸 轮轴 位 置 传 感 侨 的 信号 中 断 ， 控 制 单元 就 无 法 确切 地 知道 
是 哪个 饶 发 生 爆 燃 。 为 了 防止 爆燃 的 发 生 ， 控 制 单元 就 会 推迟 点 火 提 前 角 ， 所 以 出 现 汽 车 加 
速生 车 ， 以 及 大 负荷 动力 不 足 。 如 果 调 出 凸轮 轴 位 置 传感器 (G40) 对 地 断路 或 短路 或 对 正 
极 短路 的 故障 码 ， 按 常理 检修 时 应 先 查 控制 单元 至 凸轮 轴 位 置 传感器 之 间 线 束 的 电阻 值 是 否 
在 1.50 之 内 ， 再 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 的 电阻 值 。 但 是 正 时 传动 带 错 一 个 齿 ， 正 时 传动 带 
断裂 ,或 由 正 时 传动 带 驱 动 的 水 泵 轴 卡 滞 ， 也 会 影响 点 火 正 时 ， 所 以 出 现 和 正 时 传动 带 相关 
的 故障 时 ， 调 故障 码 也 同样 是 凸轮 轴 位 置 传感器 对 地 断路 或 短路 或 对 正极 短路 的 故障 码 ， 而 
实际 上 凸轮 轴 位 置 传感器 并 没有 故障 ， 而 且 在 维修 过 程 中 正 时 传动 带 的 故障 明显 多 于 凸轮 轴 
位 置 传感器 自身 的 故障 。 因 此 ， 有 经 验 的 维修 人 员 通 常 是 先 检 查 正 时 传动 带 是 否 有 问题 ， 正 
时 传动 带 没 有 问题 ， 再 进行 凸轮 轴 位 置 传感器 的 检查 。 

(5) 偶发 性 故障 多 为 线束 连接 的 端子 和 接地 线 的 连接 不 可 靠 ”偶发 性 故障 (诊断 仪 显 
示 /sp) ， 应 重点 检查 线束 连接 的 端子 和 接地 线 的 连接 是 否 可 靠 。 一 辆 轿车 行驶 中 不 升 档 ， 用 
故障 诊断 仪 调 取 故障 码 ， 换 档 电 磁 阀 存在 偶发 性 故障 (/sp)。 故 障 诊断 仪 显示 屏 上 有 “/ 
sp” 故 障 标志 时 ， 多 是 接地 线 接触 不 良 或 端子 接触 不 良 。 遇 到 偶发 性 故障 不 用 检查 传感器 和 
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执行 器 ， 直 接 检 查 线束 连接 的 端子 和 接地 线 即 可 。 经 检查 自动 变速 器 和 车 身 连接 的 接地 线 处 
有 锈蚀 ， 将 锈蚀 刮 净 后 重新 紧 固 ， 故 障 排除 。 

(6) 要 养 成 读 电 路 图 的 习惯 ”如 燃油 泵 继电器 发 生 故 障 ， 由 于 该 继电器 负责 6 个 以 上 
传感器 和 执行 器 ， 所 以 会 出 现 10 多 个 故障 码 ， 若 逐个 检查 要 走 许多 弯路 。 了 解 彼 此 间 的 关 
系 ， 直 接 打 开 燃 油箱 盖 ， 在 起 动 发 动机 的 同时 ， 听 有 没有 燃油 泵 的 工作 声 ， 如 有 ， 可 排除 燃 
油泵 继电器 有 故障 ; 如 没有 ， 故 障 可 能 就 在 燃油 泵 继电器 。 

2. 基本 设 定 

(1) 清洗 节气 门 或 更 换 节 气门 位 置 传感器 时 ， 应 删除 控制 单元 记忆 ”大众 系列 汽车 在 
清洗 节气 门 或 更 换 节 气门 位 置 传感器 后 应 进行 基本 设 定 。 这 是 因 控 制 单元 保存 的 转速 学 习 值 
偏离 基础 值 过 大 ， 要 想 回 到 基础 值 ， 控 制 单元 需 重新 学 习 ， 有 时 需要 反复 起 动 几 次 发 动机 ， 
或 行驶 一 段 时 间 后 傅 速 才 可 以 慢 慢 地 自己 恢复 正常 。 但 更 多 的 需要 一 周 左右 的 自学 习 才 能 恢 
复 正常 。 

如 用 户 提 出 立即 使 傅 速 恢复 正常 ， 可 以 用 故障 诊断 仪 反复 进行 几 次 节气 门 基 本 调整 
(基本 设 定 )， 人 印 速 即 可 恢复 正常 ， 也 可 以 利用 故障 诊断 仪 对 发 动机 控制 单元 进行 重新 编码 ， 
以 使 傅 速 立即 恢复 正常 。 不 同 车 型 的 自 适 应 方法 不 同 ， 如 菲亚特 车 型 在 完成 节气 门 的 清洗 或 
更 换 后 ， 把 点 火 开 关 旋 转 到 ON 位 ,停留 10s， 关 闭 点 火 开 关 ， 再 重新 打开 点 火 开关 ， 并 起 
动 发 动机 ， 即 可 完成 节气 门 位 置 传感器 的 自 适 应 ,使 傅 速 恢复 到 正常 ; 或 断 开 蓄电池 负极 
lmin， 即 可 删除 控制 单元 记忆 ， 使 仿 速 恢复 正常 。 

(2) 对 自动 变速 器 进行 基本 设 定 ”在 更 换 自 动 变速 器 控制 单元 、 节 和 气门 位 置 传感器 或 
电子 节气 门 后 ， 应 重新 对 自动 变速 器 进行 基本 设 定 ， 和 否则 有 可 能 出 现 加 速 不 良 等 故障 ， 也 可 
能 存储 负荷 错误 的 故障 码 。 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 在 仿 速 时 ， 正 常情 况 应 显示 节气 门 开 
度 0% ; 而 没有 进行 自动 变速 右 自 适应 时 ， 数 据 流 会 显示 节气 门 开 度 为 50% 。 

以 大 众 车 系 为 例 : 选择 地 址 02 - 功能 04 -通道 00， 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 打 开 强 制 
降 档 开关 ， 并 保持 3min， 自 动 变 速 器 自 适 应 完成 。 

3. 删除 故障 码 

调 取 故障 码 ， 故 障 码 又 可 分 为 历史 故障 人 码 ( 较 早 以 前 出 现 的 故障 码 )、 现 行 故障 码 和 侦 
发 性 故障 码 (后 者 多 为 端子 接触 不 良 ) 。 
偶发 性 故障 人 码 不 能 随意 删除 ， 删 除 后 不 容易 再 查 到 。 检 测 时 通过 上 下 左右 反 晃 传 感 絮 线 
束 ， 检 查 端 子 连接 是 否 牢靠 、 接 地 是 否 可 靠 。 

历史 故障 码 指 的 是 较 早 以 前 出 现 的 故障 码 ， 故 障 已 经 被 排除 。 但 由 于 没有 及 时 删除 故障 
码 ， 所 以 故障 指示 灯 依 然 亮 着 。 排 除 故障 前 应 先 消除 历史 故障 码 。 

现行 故障 码 指 现存 的 故障 码 ， 排 除 故 障 后 应 及 时 删除 。 

在 删除 故障 码 时 ， 故 障 指示 灯 至 少 应 内 一 下 ， 如 故障 指示 灯 既 不 亮 也 不 内 ， 说 明 故 障碍 
无 法 删除 ， 应 重点 检查 接地 线 是 否 有 不 实 之 处 。 在 发 动机 工作 时 用 万 用 表 检 查 蓄电池 负极 和 
车 身 任意 一 个 接地 点 有 无 电压 ， 如 有 ， 说 明 接地 线 确 有 不 实 之 处 。 逐 个 拔 下 熔 丝 ， 拔 下 某 个 
熔 丝 后 没有 放电 现象 的 消失 ， 说 明 接地 线 不 实 之 处 就 在 该 熔 丝 负责 的 电路 范围 内 。 

4. 结束 输出 

在 故障 诊断 仪 使 用 完 后 ， 应 按 结束 键 结束 输出 。 
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5. 读 取 数据 流 (动态 测试 ) 

读 取 数据 流 是 对 故障 进行 定性 、 定 量 分 析 和 一 些 动态 的 检测 ， 主 要 包括 氧 传感器 的 输出 
电压 、 发 动机 的 冷却 液 温度 、 发 动机 进 气温 度 、 发 动机 进 气量 、 节 气门 开 度 、 喷 油 脉 宽 、 发 
动机 转速 、 点 火 提前 角 、 蓄 电池 电压 、 自 动 变速 器 的 油 温 、 自 动 变 速 器 各 个 电磁 阀 的 工作 情 
况 、ABS 轮 速 传感器 的 工作 情况 等 。 故 障 诊断 仪 的 精度 较 高 ， 但 某 些 传感器 和 执行 器 的 检 
测 需 要 一 定 的 条 件 。 例 如 ,检查 傅 速 时 喷 油 脉 宽 需 在 发 动机 冷却 液 温度 85%C 以 上 ， 并且 必 
须 参考 节气 门 开 度 信 号 ; 又 如 检查 ABS 轮 速 传感器 ， 车 速 在 60km/h 以 上 连续 行驶 30s 后 ， 
才能 读 取 轮 速 传 感 器 的 数据 流 。 

(1) 用 读 取 数据 流 检 测 制 动 灯 开 关 ”可 以 巧 用 读 取 数据 流 来 检测 制 动 灯 开 关 。 装 有 
ESP 系统 的 汽车 ， 制 动 灯 开关 一 旦 调整 不 当 ， 将 会 导致 ESP 和 ABS 故障 指示 灯 偶 尔 发 亮 ， 
或 造成 ESP 系统 退出 。 制 动 灯 开 关 除 了 凭借 经 验 进行 检查 和 调节 外 ， 还 可 以 借用 故障 诊断 
仪 读 取 数据 流 来 进行 检查 。 以 大 众 汽车 为 例 ， 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ,输入 地 址 码 
03 ， 进 入 08 读 取 数据 流 ， 显 示 组 002， 观 察 区 域 3 和 4， 由 0 变 为 operat-ed; 切换 到 显示 组 
005， 慢 慢 地 踩 下 制 动 踏板 ， 当 制 动 灯 刚 刚 亮 时 ， 观 察 区 域 3 ， 显 示 制 动 压力 应 大 于 100kPa、 
小 于 200kPa。 如 显示 制 动 压力 大 于 200kPa， 应 更 换 制 动 灯 开 关 ; 制 动 压力 小 于 100kPa， 应 
适量 减 小 制 动 踏板 的 自由 行程 ， 直 到 制 动 灯 刚 亮 时 制 动 压力 大 于 100kPa、 小 于 200kPa 为 
合适 。 

(2) 读 取 数据 流 要 和 故障 分 析 相 结合 ”例如 ， 帕 萨 特 01N 型 变速 器 故障 存储 器 调 取 故 
障 码 为 1192 ， 故 障 内 容 显示 为 离合 器 互感 电路 故障 。 汽 车 行驶 中 事先 没有 任何 预兆 ， 也 没 
有 任何 异常 响声 ， 突 然 不 能 行驶 ， 但 过 一 会 又 可 以 正常 行驶 。 在 出 现 故障 期 间 ， 有 时 还 伴 有 
汽车 起 步 时 “ 阁 车 ”的 故障 。 这 类 故障 通常 是 由 于 自动 变速 器 控制 阅 内 主 调 压 阀 卡 沛 在 泄 
油 一 侧 造成 的 。 由 于 变速 器 控制 阀 内 油 液 是 在 油 压 作用 下 不 断 流动 的 ， 所 以 主 调 压 阀 第 一 次 
卡 滞后 不 久 又 可 以 活动 ， 汽 车 又 恢复 行驶 功能 。 但 如 不 及 时 清洗 液 力 变 矩 器 和 控制 阅 ， 过 一 
段 时 间 还 可 能 发 生 主 调 压 阀 卡 清 在 泄 油 一 侧 或 其 他 滑 阀 发 生 卡 滞 的 故障 。 

(3) 以 构造 、 原 理 为 基础 结合 数据 流 分 析 故 障 ”只 会 读 取 数 据 流 还 不 够 ， 离 能 够 准确 
地 诊断 故障 还 有 一 定 的 距离 。 必 须 在 掌握 构造 、 原 理 的 基础 上 ， 熟 知 相关 的 数据 ， 才 能 作出 
正确 的 诊断 。 例 如 ,混合 气 过 浓 会 造成 热 车 不 易 起 动 ， 应 重点 检查 喷 油 脉 宽 是 否 过 宽 。 但 进 
行 喷 油 脉 宽 检测 ， 不 仅 需 要 知道 不 同 工 况 下 正确 的 喷 油 脉 宽 数值 ， 而 且 喷 油 脉 宽 是 由 空气 流 
量 决定 的 ， 检 测 喷 油 脉 宽 需 先 检查 傅 速 时 的 空气 流量 。 以 大 众 发 动机 为 例 ， 发 动机 冷却 液 温 
度 应 在 85%C 以 上 ， 并且 必 须 参 考 节 气门 开 度 的 数据 。 印 速 时 空气 流量 为 2 ~4 g/s， 节 气门 开 
度 应 为 0。 ~$"。 如 仍 速 时 节气 门 开 度 为 7"， 该 项 检测 就 无 法 做 。 需 要 先 清洗 节气 门 ， 使 节 
气门 开 度 正常 ， 然 后 才能 进行 空气 流量 检测 。 空 气流 量 由 于 受 节气 门 开 度 限制 ， 铺 速 时 节气 
门 开 度 正常 ,但 空气 流量 过 高 ， 说 明 空 气流 量 传 感 器 有 故障 ， 会 导致 喷 油 脉 宽 过 宽 。 优 速 时 
节气 门 开 度 正常 ， 但 空气 流量 过 少 ， 如 是 LH 型 ( 热 丝 、 热 膜 式 ) 传感器 ， 则 可 能 是 被 废气 
返 流 的 积 谈 污染 ， 此 故障 会 导致 喷 油 脉 宽 过 窗 。 维 修 时 ， 在 仿 速 、 热 车 工 况 下 用 化 油 器 清洗 
剂 直 接 喷射 热 丝 或 热 膜 ， 在 排除 故障 的 同时 ， 强 烈 的 冷却 可 使 控制 单元 对 其 失去 记忆 ， 免 去 
了 重新 学 习 的 麻烦 。 

(4) 要 利用 好 数据 流 ， 必 须 大 量 占有 资料 ” 读 取 数据 流 必须 找到 相关 的 资料 。 通 常 厂 
家 的 维修 手册 上 给 出 的 是 电器 最 大 和 最 小 的 数值 ， 而 实际 检测 时 往往 需要 某 一 个 区 间 内 的 具 
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体 数值 。 例 如 ， 诊 断 是 否 因 空 气流 量 传感器 的 原因 导致 加 速 不 良 ， 必 须知 道 几 个 特定 转速 下 
的 进 气流 量 ; 又 如 热 车 时 不 容易 起 动 ， 和 混合 气 过 浓 有 关 ， 热 车 起 动 时 的 喷 油 脉 宽 是 关键 数 
值 ， 不 知道 热 车 起 动 时 厂家 额定 的 喷 油 脉 宽 ， 数 据 流 就 失去 价值 。 有 些 故 障 诊断 仪 有 数据 录 
入 和 数据 对 比 功能 ， 检 测 起 来 就 比较 容易 。 

具有 汉化 功能 的 带 触 摸 屏 的 故障 诊断 仪 ， 操 纵 起 来 更 加 方便 易学 ， 在 检测 功能 方面 更 加 
完备 ; 缺点 是 体积 大 ， 无 法 在 道路 行驶 状态 下 测试 。 

(5) 要 警惕 A/D 转换 器 转换 错误 ” 若 数 据 流出 现 的 数据 和 维修 人 员 根 据 经 验 得 出 的 期 
望 值 有 明显 的 差距 ， 如 进 气 温度 、 冷 却 液 温度 、 大 气压 力 、 自 动 变速 器 油 温 、 车 速 等 与 期 望 
值 有 明显 的 差距 ， 应 注意 是 否 是 控制 单元 的 AZD 转换 器 发 生 转 换 错误 。 

AZD 转换 器 负责 将 模拟 信号 转换 成 控制 单元 可 以 阅读 的 数字 信和 号， 在 转换 过 程 中 如 发 生 
错误 ， 将 导致 控制 单元 误 操 作 ， 如 实际 汽车 车 速 只 有 110km/h， 但 数据 流 显示 为 170km/h， 控 
制 单元 按照 断 油 控制 中 汽车 达到 最 高 车 速 就 不 允许 再 提速 的 原则 进行 控制 ， 汽 车 最 高 车 速 就 只 
有 110kmvh ， 而 且 既 不 点 亮 故障 指示 灯 ， 也 没有 故障 码 。 所 以 ， 数 据 流 显 示 的 车 速 与 里 程 表 显 
示 的 车 速 不 统一 时 ， 要 警惕 A/D 转换 器 转换 错误 。 

6. 新 型 的 故障 诊断 仪 功能 

新 型 故障 诊断 仪 (如 V. A. S5051) 基本 都 有 以 下 功能 : 

1) 车 辆 自 诊 断 功能 。 

2) OBD 检测 功能 。 

3) 测试 仪器 功能 。 

4) 引导 性 故障 查询 功能 。 

5) 工作 温度 测试 功能 。 

6) 固定 锁 功 能 。 

7) 基本 设 定 功能 。 

其 中 有 三 项 功能 比较 重要 。 

(1) 车 辆 自 诊断 功能 ”对 发 动机 、 自 动 变 速 器 、ABS 和 仪表 等 控制 单元 进行 检测 。 

(2) 引导 性 故障 查询 功能 ”包括 可 以 直接 查询 控制 单元 内 存储 的 故障 记忆 。 将 维修 人 
员 需 要 的 信息 马上 调 出 来 ， 并 且 故 障 诊断 时 亦 可 和 凭借 强大 的 数据 库 ， 帮 助 维修 人 员 查 询 故 
障 ， 还 可 以 教授 检查 方法 。 如 果 不 知道 成 套 辅助 线 如 何 使 用 ,或 不 知道 连接 导线 的 插 接 位 
置 ， 请 教 有 和 触摸屏 的 故障 诊断 仪 ， 它 可 以 通过 清晰 的 图 像 告 诉 你 。 

如 果 车 况 不 好 ， 又 找 不 到 故障 点 ， 请 教 有 触摸 屏 的 故障 诊断 仪 ， 它 可 以 自动 快捷 地 逐 项 
检查 ， 直 到 将 整个 系统 全 部 查 完 。 

(3) 基本 设 定 功能 ”该 功能 负责 完成 控制 单元 和 执行 器 之 间 基 础 的 电位 设 定 。 更 换 控 
制 单元 、 节 和 气门 位 置 传感器 ， 或 清洗 节气 门 位 置 传感器 后 ， 需 要 进行 基本 设 定 。 

7. 如 何 进 行 自动 变速 器 自 适应 

以 大 众 车 系 为 例 : 选择 地 址 02 - 功能 04 -通道 00， 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 打 开 强 制 
降 档 开 关 ， 并 保持 3min， 自 动 变速 器 自 适应 完成 。 

8. 各 种 基本 设 定 的 内 容 

(1) 发 动机 系统 基本 设 定 ” 完 成 节气 门 位 置 传感器 和 发 动机 控制 单元 之 间 的 电位 匹配 。 
通常 新 换 的 节气 门 位 置 传感器 或 新 换 的 变速 器 控制 单元 必须 和 发 动机 控制 单元 进行 一 次 电位 
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匹配 ， 如 大 众 发 动机 选择 地 址 02 - 功能 04 通道 00 键 ， 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 保 持 3min， 
可 完成 节气 门 位 置 传感器 电位 匹配 ; 和 否则 就 会 出 现 各 前 进 档 加 速 不 良 、 合 速 游 车 等 故障 。 这 
是 由 于 节气 门 开 度 与 自动 变速 器 不 匹配 造成 的 。 

在 没有 进行 电位 匹配 时 ， 有 的 车 故障 指示 灯 不 亮 ， 也 没有 故障 码 ; 而 另 一 些 车 的 故障 存 
储 右 则 会 存储 负荷 错误 的 故障 码 。 

(2) 空调 系统 基本 设 定 ” 完 成 空调 电动 机 和 空调 控制 单元 之 间 的 电位 匹配 。 

(3) 前 照 灯 系 统 基本 设 定 ”完成 前 照 灯 照 程 电动 机 和 前 照 灯 控制 单元 之 间 的 电位 匹配 。 

(4) 功能 引导 ”汽车 每 个 控制 单元 下 都 有 很 多 的 功能 匹配 和 信息 说 明 。 这 个 功能 的 作 
用 是 让 维修 人 员 可 利用 该 功能 主动 地 对 每 个 控制 单元 进行 操作 ， 完 成 匹配 和 故障 查找 。 

9. 测量 功能 

1) 使 用 万 用 表 。 可 以 测量 电压 、 电 阻 和 电流 ， 如 测试 蓄电池 电压 ， 要 打开 前 照 灯 15s， 
消除 蓄电池 的 表面 负荷 ( 浮 电 ) ， 然 后 关闭 前 照 灯 将 万 用 表 针 连接 蓄电池 正 负 极 ， 才 能 准确 
测 出 蓄电池 电压 。 

2) 示波器 。 可 以 测量 传 感 需 、 执 行 器 的 工作 波形 ， 通 过 波形 分 析 快 速 、 准 确 地 诊断 故障 。 

10. 偶发 性 故障 

带 /sp 符号 的 故障 码 为 偶发 性 故障 。 在 故障 诊断 中 经 常 遇 到 偶发 性 故障 ， 此 类 故障 可 能 是 
端子 插头 松动 ， 或 排 完 故障 未 消除 故障 码 。 偶 发 性 故障 与 传感器 自身 没有 关系 ， 所 以 不 要 随意 
更 换 传 感 需 。 在 电气 系统 维修 中 经 稼 可 以 遇 到 端子 搬 头 松动 、 接 地 线 不 实 、 蓄 电池 正极 线 短 
路 、 线 束 短路 等 方面 的 故障 ， 所 以 在 电气 系统 的 故障 诊断 中 应 先 检 查 上 述 方面 是 否 有 故障 。 

1) 将 万 用 表 调 到 电压 档 ， 起 动 发 动机 ， 把 两 个 测试 笔 分 别 与 蓄电池 负极 和 车 身 某 处 可 
靠 接 地 ， 读 取 万 用 表 上 显示 的 电压 值 ， 正 常情 况 下 应 为 0V， 如 实际 测试 中 显示 有 电压 值 ， 
说 明 汽 车 上 存在 接地 线 不 实处 。 

2) 在 蓄电池 负极 和 和 车身 接地 点 之 间 连 接 电流 表 ， 然 后 逐个 拔 下 熔 丝 。 拔 下 某 个 熔 丝 后 
不 再 放电 ， 说 明 该 熔 丝 负责 的 电路 有 插头 松动 或 接地 线 不 实 ， 从 而 造成 拉 弧 放电 。 所 有 的 熔 
丝 都 拔 下 后 仍然 放电 ， 说 明 蓄 电池 正极 线 有 短路 处 ， 应 更 换 蓄 电池 正极 线 。 

二 、 检 测 盒 的 使 用 

大 众 、 奥 迪 汽 车 专用 检测 设备 中 有 检测 盒 。 检 测 盒 为 多 孔 诊断 插座 ， 主 要 用 于 检测 各 传 
感 器 和 执行 器 线束 的 电阻 值 。 在 正常 情况 下 ， 所 有 线束 的 电阻 值 <1.5Q， 否 则 说 明 有 故障 。 
检测 盒 和 发 动机 的 控制 单元 连接 。 查 询 故 障 存储 器 ， 如 有 故障 码 ， 应 先 用 检测 盒 检 测 各 传 感 
器 和 执行 器 线束 的 电阻 值 ， 再 用 万 用 表 检 查 传感器 和 执行 器 的 电阻 值 。 

例如 ， 负 责 喷 油 器 的 发 动机 控制 单元 的 接地 电阻 本 应 为 0.40， 而 实测 是 S02。 控 制 单元 
接地 电阻 增 大 后 ， 流 经 距 油 器 电磁 线圈 的 电流 就 会 明显 减 小 ， 使 喷 油 需 开 局 时 间 延 长 ， 进 而 
导致 喷 油 脉 宽 减 小 ， 混 合 气 过 稀 ， 在 中 速 行驶 中 会 出 现 发 动机 丢 转 的 故障 。 在 进入 闭环 控制 
后 ， 氧 传感器 检测 到 混合 气 过 稀 时 向 控制 单元 发 出 增加 喷 油 量 的 信息 ， 控 制 单元 加 大 喷 油 脉 
宽 。 如 此 反复 后 ， 自 诊断 系统 会 留 下 氧 传感器 的 故障 码 。 所 以 在 查 到 故障 码 后 应 先 查 线束 和 
接地 线 的 电阻 值 。 

关闭 点 火 开 关 ， 将 检测 盒 和 发 动机 的 控制 单元 诊断 接口 相连 ,然后 将 点 火 开关 旋 至 ON 
位 置 ， 接 通电 源 ， 不 起 动 发 动机 ， 进 行 检测 盒 检 测 。 






































































































































46 汽车 电 喷 发 动机 常见 故障 诊断 与 分 析 第 2 版 





1. 用 检测 盒 检测 霍 尔 传感器 线束 

斯 开 霍 尔 传感器 3 针 搬 头 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 检测 替 尔 传感器 线束 。 以 帕萨特 B5 为 例 ， 
检测 替 尔 传感器 G40 线束 的 阻 值 时 进行 以 下 连接 : 

1 号 端子 和 诊断 插座 62 号 插 孔 。 

@) 2 号 端子 和 诊断 插座 76 号 插 孔 。 

@ 3 号 端子 和 诊断 插座 67 号 插 孔 。 

正常 情况 下 各 线束 阻 值 <1.50Q。 

2. 检测 点 火 模块 线束 

断 开 点 火 模 块 5 针 插头 时 ， 用 万 用 表 分 别 进行 以 下 连接 : 

1 号 端子 和 诊断 插座 77 号 搬 孔 。 

@) 2 号 端子 和 诊断 插座 70 号 插 孔 。 

@) 3 号 端子 和 诊断 插座 2 号 择 孔 。 

@ 4 号 端子 和 诊断 插座 78 号 插 孔 。 

@) 5 号 端子 和 诊断 插座 71 号 插 孔 。 

正常 情况 下 各 线束 电阻 值 <1. 50。 

3. 检测 空气 流量 传感器 (MAF) 的 线束 

断 开 空气 流量 传感器 的 5 针 接头 时 ， 用 万 用 表 分 别 测 以 下 端子 : 

Q 3 号 端子 和 诊断 插座 上 12 号 搬 孔 。 

@) 4 号 端子 和 诊断 插座 上 11 号 插 孔 。 

@) 5 号 端子 和 诊断 插座 上 13 号 插 孔 。 

正常 情况 下 各 线束 电阻 值 <1. 50。 

4. 检测 炭 钠 清 污 电磁 阀 的 线束 

断 开 炭 饶 清 污 电 磁 阀 端子 ， 用 万 用 表 检 测 : 2 号 端子 和 诊断 插座 上 15 号 插 孔 。 

5. 检测 氧 传感器 线束 

断 开 氧 传感器 4 针 接 头 ， 用 万 用 表 检测 以 下 端子 : 

Q@ 4 号 端子 和 诊断 插座 上 25 号 插 孔 ， 实 测 应 为 0.40。 

@) 2 号 端子 和 诊断 插座 上 27 号 插 孔 ， 实 测 应 为 0. 430。 

6. 检测 1.8T 帕萨特 的 爆燃 传感器 线束 

1) 用 万 用 表 测 1 号 爆燃 传感器 G61 ， 检 测 以 下 端子 : 

1 号 端子 和 诊断 插座 68 号 插 孔 。 

@) 2 号 端子 和 诊断 插座 67 号 插 孔 。 

@) 3 号 端子 和 诊断 插座 67 号 插 孔 。 

2) 用 万 用 表 测 2 号 爆燃 传 感 右 G66 ， 应 检测 以 下 端子 : 

QD 1 号 端子 和 诊断 插座 60 号 捅 孔 。 

@) 2 号 端子 和 诊断 插座 67 号 插 孔 。 

@) 3 号 端子 和 诊断 插座 67 号 搬 孔 。 

三 、 示 波 器 的 使 用 

1. 示波器 的 工作 原理 和 测试 方法 

根据 示 波 需 屏幕 上 波形 的 变化 和 所 显示 出 的 电压 值 ， 可 以 对 电 需 部 件 进行 很 多 测试 。 示 
波 器 内 有 一 个 阴极 射线 管 ， 它 能 反映 出 电器 部 件 工作 电压 的 波形 ， 能 快速 捕捉 到 瞬间 的 电压 
和 电流 的 变化 ， 而 这 是 其 他 检测 仪器 所 不 具备 的 。 
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示波器 波形 向 上 移动 ， 表 示 电 压 上 升 ， 示 波 髓 波形 向 下 移动 ， 表 示 电 压 下 降 。 示 波 髓 上 
有 一 个 旋钮 或 按钮 用 来 根据 所 测 电器 部 件 的 工作 电压 变化 量 ， 选 择 理 想 的 电压 量程 。 电 压 波 
形 横 移 过 程 ， 表 明 特 定 的 间隔 时 间 长 度 。 屏 幕 上 水 平 量程 以 ms 为 单位 划分 。 

控制 单元 自 诊断 系统 读 取 的 故障 码 ， 通 常 是 现行 或 历史 故障 码 ， 即 硬性 故障 码 。 瞬 时 出 
现 的 偶发 性 故障 码 ， 控 制 单元 自 诊断 系统 很 难得 到 。 故 障 诊断 仪 可 以 确定 故障 的 范围 ， 但 很 
难 确定 故障 的 点 ， 而 示波器 则 有 这 方面 的 优势 。 读 取 数 据 流 显示 的 工作 状态 和 显示 的 信和 号 参 
数 ， 并 不 一 定 准确 ;而 示波器 的 检测 则 是 非常 准确 的 。 

用 示波器 检查 时 ， 可 以 模拟 发 生 故 障 的 工 况 ， 查 找 瞬 时 出 现 的 间 葡 故障 。 每 一 种 电器 总 
成 都 有 自己 特定 的 波形 ， 如 波形 不 符 ， 则 说 明 有 故障 。 示 波 器 可 以 记录 下 传感器 或 执行 器 在 
故障 发 生 瞬 间 所 显示 的 波形 ， 将 其 和 正常 的 波形 比较 ， 从 而 判定 故障 原因 ; 还 可 以 将 同类 电 
器 部 件 的 波形 相 比 较 ， 迅 速 查 出 其 中 不 良 的 电器 部 件 。 例 如 ， 发 现 某 个 喷 油 器 的 工作 波形 与 
其 他 喷 油 器 的 工作 波形 存在 明显 差异 ， 就 可 以 判定 这 个 喷 油 器 的 控制 线路 中 一 定 有 故障 存 
在 ; 又 如 ， 发 动机 出 现 间 欣 性 无 法 起 动 ， 就 可 以 用 示波器 分 别 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 
位 置 传感器 的 工作 波形 ， 以 便 迅 速 作出 正确 的 诊断 。 

2. 示波器 测试 方法 

1) 通过 自身 的 无 损 探 针 在 被 测 线路 上 直接 测量 。 

2) 利用 和 控制 单元 连接 检测 盒 的 多 孔 诊 断 插座 的 接口 进行 分 析 后 计算 出 波形 。 这 类 波 
形 的 致命 缺点 是 : 如 果 读 取 数 据 流 在 模块 内 部 计算 错误 ， 或 者 检测 仪 自身 存在 问题 ， 均 会 导 
致 波形 错误 ， 使 之 作出 误诊 断 。 

3. 示波器 设 定 内 容 

1) 设 定 电压 : 设 定 屏 幕 上 每 一 格 刻 度 表 示 多 少 伏 电压 ， 与 万 用 表 电 压 最 大 量程 选择 相 
似 ， 主 要 是 为 了 波形 垂直 长 度 合适 ， 波 形 显示 清楚 。1 为 通道 1 (CH1)，2 为 通道 2 
(CH2 ) 。 

2) 时 间 设 定 : 主要 是 指 屏幕 横 坐 标 方向 可 显示 时 间 间 隔 长 短 的 设 定 。 每 一 格 刻度 表示 
多 少 秒 ( 格 /s) 。 时 间 设 定 用 来 反映 电压 随时 间 变 化 过 程 的 曲线 。 时 间 设 定 主要 考虑 水 平方 
向 宽窄 要 合适 。 

3) 触发 设 定 : 主要 指 选择 被 测 波形 在 显示 屏 垂 直 高 度 和 水 平 位置 上 的 定位 。 

4. 示波器 其 他 功能 

1) 光标 键 (CURSOR ) : 起 动 光 标 功能 时 ， 可 移动 两 条 垂直 光标 至 波形 的 任意 位 置 ， 测 
量 所 需 数据 。 

2) 自动 量程 (AUTO RANGE ) : 起 动 自动 量程 ， 自 动 设 定 最 佳 的 时 机 和 量程 ， 同 时 在 
屏幕 右上 方 显示 ATUO 字样 。 关 闭 此 功能 ， 则 必须 手动 设 定量 程 。 

3) 主 菜单 (MENU) : 按 此 键 可 显示 主 菜单 。 在 测试 中 要 改变 功能 时 ， 均 需 先 按 此 键 。 

4) 锁定 屏幕 (SAVE RECALL): 按 此 键 时 锁定 目前 所 显示 的 屏幕 (屏幕 右上 方 显示 
HOLD 字样 ) ， 显 示 存 储 、 调 用 及 打印 菜单 。 

下 面 给 出 汽车 示波器 测试 功能 、 主 菜单 和 子 菜单 内 中 英文 的 对 照 。 
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CURSOR 光标 键 SAVE RECALL 锁定 屏幕 
RECORD 功能 菜单 AUTO RANGE 自动 量程 
CH1/CH2 通道 电压 设 定 COUPL 信号 偶合 方式 

TIME 时 间 设 定 GND 信号 接地 
TRIG 触发 设 定 PROBE 表笔 倍率 
ADJ 单 格 电压 调整 MODE 输入 通道 方式 
MENU 主 菜 单 SCOPE 示波器 
SENSOR 传感器 MULTIMETER 万 用 表 
AIR/FUEL 空气 /燃油 

VEHLEDATA 改变 车 辆 数据 

IGNITION 点 火 

四 电子 系统 INSTRUMENTSETUP 改变 仪器 设置 

SYSTEM 
AIR/FUEL MENU 空气 /燃油 菜单 
FUELINJECTOR 燃油 喷 油 器 
POTENTIOMETER 电位 器 
OXYGEN SENSOR 氧 传感器 
DUAL OXYGEN SENSOR 双 路 氧 传感器 
GENERAL SENSOR 通用 传感器 
SENSOR MENU 传感器 菜单 
GENERAL SENSOR 通用 传感器 
OXYGEN SENSOR 氧 传感器 
DUAL OXYGEN SENSOR 双 路 氧 传感器 
KNOCK SENSOR 爆燃 传感器 
POTENTIOMETER 电位 器 
IGNITION MENU 点 火 菜单 
PRIMARY 初级 点 火 
SECONDARY 次 级 点 火 
ADVANCE 点 火 提前 角 
DWELL 点 火 闭合 角 
ELECTRICAL SYSTEM MENU 电子 系统 菜单 
CHARGING 电流 
BATTERY TEST 蓄电池 测试 
POTENTIOMETER 电位 器 





SOLENDIO AND DIDOE 


电磁 线圈 和 二 极 管 





VOTAGE DROP 





电压 跌落 





STEPPER MOTOR 

















步 进 电动 机 
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49 
SCOPE MENU 示波器 菜单 
SINGLE INPUT SCOPE 单 通 道 输入 波形 
DUAL INPUT SCOPE 双 通 道 输入 波形 
PEL COMPRESSION SYNC 非 同 步 气 包 相对 压力 
PEL COMPRESSION SYNC 同步 气 氏 相对 压力 
MULTIMETER MENU 万 用 表 菜 单 
VOLT DC AC 电压 、 直 流 、 交 流 
OHM/DIDOE/COMTINUTTY 欧姆 /二 极 管 / 导 通 性 
RPM 转速 
FREQUENCY 频率 
DUTY CYCLE 占 空 比 
PULSE WIDTH 喷 油 脉 宽 





AMP DC AC 





电流 、 直 流 、 交 流 











(ss 








TEMPERATUREC 下 





5. 车 速 传感器 的 波形 检查 


光电 式 车 速 传 感 带 和 和 霍 尔 式 车 速 传 感 融 的 波形 都 是 方 波 ， 磁 电感 应 式 车 速 传 感 带 的 波形 
是 钉 形 波 。 当 自动 变速 器 出 现 频繁 换 档 时 ， 用 示 波 需 检测 车 速 传感器 的 波形 ， 往 往 会 发 现 波 


形 已 经 杂乱 无 章 。 光 电 式 车 速 传感器 的 波形 见 图 2-3。 
霍 尔 式 车 速 传感器 的 波形 见 图 2-4。 
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图 2-3 光电 式 车 速 传感器 的 波形 


磁 电感 应 式 车 速 传 感 顺 的 波形 见 图 2-5。 
6. 爆燃 传感器 的 波形 检查 


爆燃 发 生 时 ， 爆 黎 传 感 器 (KS) 会 发 出 钉 状 电压 波形 ， 爆 燃 程 度 
状 波形 也 越 大 ， 如 手工 硕 击 气缸 体 ， 数 字 式 动态 示 波 带 的 屏幕 上 会 立即 出 钉 状 波形 ， 斋 击 越 











图 2-4 上 堆 尔 式 车 速 传感器 














评 大 ，KS 所 产生 的 钉 


重 ， 波 形 也 越 大 。 通 常 KS 耐久 性 较 好 ， 最 常见 的 KS 故障 是 根本 不 产生 信号 电压 ， 敲 击 KS 








周围 的 缸 体 ， 而 波形 还 是 保持 一 条 水 平 线 。 
7. 氧 传感器 的 波形 检查 


连接 好 示波器 ， 连 续 两 次 迅速 开启 和 关闭 节气 门 ， 即 迅速 把 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 待 发 
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动机 转速 上 升 到 3000xmin 以 上 时 ， 迅 速 放 松 加 速 踏板 ， 连 续 两 次 。 

1) 当 节 气门 迅速 开启 后 ， 大 量 的 空气 瞬时 进入 气 氏 ,使 混合 气 变 稀 ， 所 以 氧 传 感 带 一 
个 采样 点 电压 信号 波形 为 0 (混合 气 过 稀 ) ， 氧 传 感 右 电压 信号 波形 为 低 电压 。 

2) 随即 喷 油 器 根据 节气 门 位 置 传 感 咒 的 输入 信号 ， 迅 速 增加 喷 油 量 ， 喷 油 量 增加 后 ， 
由 于 随后 迅速 关闭 节气 门 ， 进 气 受阻 ， 混 合 气 过 浓 ， 氧 传感器 电压 信号 波形 为 高 电压 。 

连续 两 次 迅速 开启 和 关闭 节气 门 时 氧 传感器 的 信号 波形 见 图 2-6。2500rmin 稳定 运转 
时 的 氧 传 感 带 波形 见 图 2-7。 
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图 2-5 磁 电 感应 式 车 速 传感器 的 波形 图 2-6 连续 两 次 迅速 开启 和 关闭 节气 门 时 氧 传感器 的 信号 波形 














3) 用 示波器 检测 时 ， 氧 传感器 信号 波形 上 打 波 多 的 原因 是 发 动机 缺 仙 ， 而 不 是 氧 传 感 
器 上 自身 故障 。 

4) 在 闭环 状态 下 ， 用 示 波 带 测试 三 元 催化 转化 带 (TWC) 上 游 和 下 游 的 氧 传 感 带 ， 上 
游 的 氧 传感器 波形 令 人 满意 ， 下 游 氧 传感器 的 波形 小 得 多 ， 说 明 TWC 有 故障 ， 见 图 2-8。 





















































































































































































































































1V 十 
$Y 于 
0V 下 游 氧 传 感 涡 的 疆 

信号 电压 波形 和 

1V | 上 | | | 1 

平均 电压 =2.92V OV 二 
OV 于 

|- 游 氧 传感器 的 + » 
信 史 电压 波形 于 

图 2-7 2500r/min 时 氧 传感器 波形 图 2-8 ”上游 氧 传感器 和 下 游 氧 传感器 波形 的 比较 








a) 下 游 b) 上 游 
8. 空气 流量 传感器 

空气 流量 传感器 的 波形 是 近似 方 波 ， 见 图 2-9。 

有 的 汽车 车 速 在 120 ~140km/h 时 出 现 突 然 熄火 ， 另 一 些 汽 车 车 速 在 120 ~ 140km/h 时 
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出 现 喘 振 。 用 示 波 咒 检测 ， 在 故障 出 现时 空气 流量 传感器 出 现时 断 时 续 近 似 方 波 的 故障 。 空 
气流 量 传 感 需 正常 的 波形 和 突然 熄火 〈 喘 振 ) 的 波形 见 图 2-10。 






































EB 压 EB 压 
时 间 时 间 
图 2-9 空气 流量 传感器 正常 的 波形 图 2-10 在 120 ~140km/h 出 现 器 振 故障 时 的 波形 
9. 点 火 系统 的 波形 检查 


将 示波器 和 第 一 所 高 压 阻尼 线 相连 可 检查 各 生 点 火 情况 。 点 火 系 统 波形 主要 是 看 击 穿 电 
压 和 燃烧 电压 。 击 穿 电压 是 指 火 花 塞 电极 跳 火 的 电压 ， 电 喷发 动机 击 穿 电压 最 高 时 通常 为 
25 ~30kV。 燃 烧 电压 是 指点 燃 混合 气 所 需 的 电压 ， 电 喷发 动机 点 燃 混合 气 需 10kV 电压 。 击 
穿 电压 和 人 燃烧 电压 之 差 为 储备 电压 ， 储 备 电压 越 高 ， 发 动机 的 工作 稳定 性 就 越 好 。 燃 烧 电 压 
明显 低 于 10kV 时 ,会 造成 发 动机 傅 速 不 稳 ; 低 于 5kV 时 ,会 造成 无 法 起 动 。 过 于 光滑 的 燃 
烧 曲 线 表 明 没 有 电弧 产生 ,通常 是 由 于 对 地 短路 。 燃 烧 曲 线 在 终点 升 起 时 ， 气 饶 内 的 燃烧 也 
就 结束 了 。 

造成 燃烧 线 过 短 的 原因 有 以 下 两 项 . 

混合 气 过 稀 。 

@ 次 级 电阻 过 高 。 

在 初级 点 火 波形 中 燃烧 的 时 间 是 最 重要 的 指标 。 火 花 塞 火花 在 燃烧 室 中 维持 的 时 间 称 为 
火花 持续 时 间 ， 以 ms 计算 ,典型 的 火花 持续 时 间 在 0.8 ~3ms 之 间 ， 具 体 数 值 与 线圈 和 发 
动机 型 号 有 关 ， 要 保证 混合 气 正 常 点 火 ， 足 够 的 火花 持续 时 间 是 必要 的 。 

10. 示波器 应 用 范围 的 总 结 

示波器 可 用 于 检测 空气 流量 传感器 、 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 、 喷 油 器 、 车 速 传感器 、 
轮 速 传感器 、 进 气温 度 传 感 器 、 发 动机 冷却 液 温度 传感器 、 上 自动 变速 器 油 温 传感器 、 燃 油 温 
度 传感器 、 机 油 温度 传感器 、 凸 轮轴 位 置 传 感 硕 、 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 初 级 信号 波形 、 点 
火 次 级 信号 波形 、 人 印 速 步 进 电动 机 、 发 动机 涡轮 增 压 系统 、 炭 饮 系 统 ， 以 及 自动 变速 器 、 
ABS、ASR 等 系统 的 各 种 控制 电磁 阀 等 ， 并 可 辅助 检查 线路 是 否 断 路 或 短路 。 

示波器 可 以 对 点 火线 圈 的 充电 闭合 角 和 燃烧 电压 的 持续 时 间 进 行 精 确 的 显示 。 示 波 器 还 
可 以 计算 电器 部 件 的 脉冲 数 、 工 作 频 率 、 周 期 和 脉 宽 等 。 

四 、 其 他 检测 设备 的 使 用 

1. 数字 型 万 用 表 

数字 型 万 用 表 的 检测 功能 包括 : 

1) 电压 测试 。 

2) 电流 (交流 和 直流 ) 测试 。 

3) 电阻 测试 。 

4) 二 极 管 测试 。 

指针 式 万 用 表 则 基本 只 能 用 来 检测 电气 元 件 的 电阻 和 电压 。 
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以 帕萨特 B5 为 例 ， 常 用 的 万 用 表 检 测 数据 包括 : 

1) 痰 饶 清 污 电 磁 阀 (CANP、N80) : 两 端子 间 正 常 电阻 应 为 22 ~300Q。 

2) 发 动机 转速 传感器 (CKP、G28) : 1 号 和 2 号 端子 间 电 阻 应 为 450 ~ 10000; 2 号 和 
3 号 端子 、1 号 和 3 号 端子 间 电 阻 为 w 。 

3) 火花 塞 两 端子 间 电 阻 ， 应 约 为 20000。 

4) 喷 油 器 两 端子 间 电 阻 : 应 约 为 12 ~150。 

2. 成 套 辅助 线 

成 套 辅助 线 包 括 有 触摸 屏 的 故障 诊断 仪 的 各 种 接线 ， 为 了 便于 检测 不 同 工 况 下 电压 变化 
的 万 用 表 和 各 种 传感器 插 孔 相连 的 插 线 ， 还 包括 查找 低压 电路 故障 和 高 压 阻 尼 线 是 否 短路 的 
发 光 二 极 管 、 可 变 电 阻 和 各 种 诊断 插座 等 。 

3. 用 发 光 二 极 管 检测 故障 

(1) 用 发 光 二 极 管 检测 霍 尔 传感器 “关闭 点 火 开 关 ， 断 开 霍 尔 传 感 器 端子 ， 用 
V. A. G1594 辅助 线 和 发 光 二 极 管 连接 传感器 1 号 和 2 号 端子 。 起 动 发 动机 ， 发 动机 工作 几 
秒 后 ， 每 个 工作 循环 发 光 二 极 管 应 有 短暂 的 闪 亮 。 

(2) 用 发 光 二 极 管 检 测 痰 饶 清 污 电磁 降 ”用 发 光 二 极 管 检测 痰 饶 清 污 电磁 阀 〈(N80 ) ， 
除 脉冲 信号 类 传感器 不 能 做 外 ， 其 他 类 清 污 电 磁 阀 都 可 用 发 光 二 极 管 进行 通 断 试验 。 

(3) 用 发 光 二 极 管 检测 点 火线 圈 “在 点 火线 圈 负 极 接线 端 与 发 动机 接地 线 之 间 连 接 发 
光 二 极 管 及 其 导线 ， 打 开 点 火 开 关 ， 通 用 汽车 公司 点 火 系统 中 由 于 模块 初级 电路 是 开路 的 ， 
如 灯 不 亮 ， 表 明 从 点 火 开关 到 点 火线 圈 接 线 端的 电路 中 或 初级 线圈 中 有 断路 ; 其 他 公司 点 火 
系统 中 电路 是 闭合 的 ， 电 压 经 过 初级 线圈 便 产生 降 压 ， 不 足以 点 亮 发 光 二 极 管 ， 如 灯亮 表明 
线圈 和 组 件 之 间 、 组 件 和 导线 中 有 断路 。 

(4) 用 发 光 二 极 管 检测 喷 油 器 “” 拔 下 所 要 检测 的 喷 油 器 插头 ， 接 上 发 光 二 极 管 ， 串 联 
一 根 阻尼 线 ， 起 动 后 试 灯 有 规律 地 闪闪 停 停 ， 和 喷 油 脉 宽 数据 变化 一 致 为 正常 。 

(5) 用 发 光 二 极 管 检测 高 压 阻尼 线 是 否 短路 ”将 连接 发 光 二 极 管 的 阻尼 线 一 端 接 地 ， 男 一 
端 在 可 能 发 生 漏电 的 高 奈 阻 尼 线 之 间 晃动 ， 如 高 压 阻 尼 线 有 漏电 处 ， 发 光 二 极 管 会 连续 内 亮 。 

4. 用 听诊 器 检测 故障 

发 动机 无 法 起 动 ， 可 用 听诊 器 检测 喷 油 器 和 火花 塞 。 

(1) 起 动 时 喷 油 器 和 火花 塞 都 没有 声音 的 分 析 ” ”起动 时 喷 油 器 和 火花 塞 都 没有 参加 工 
作 故 障 通常 在 曲轴 位 置 传感器 。 

1) 检查 曲轴 位 置 传感器 的 电阻 。 电 阻 过 低 ， 说 明 内 部 短路 ; 电阻 过 高 ， 说 明 内 部 
断路 。 

2) 检查 曲轴 位 置 传感器 和 转子 间 的 气 险 ， 曲 轴 旁 边 的 曲轴 位 置 传 感 器 和 转子 间 的 气 辽 
应 为 0. 80mm， 气 际 超 过 2. 3 mm 就 很 难 建立 磁场 ， 无 法 输出 电压 信号。 

3) 磁 电 感应 式 曲轴 位 置 传感器 还 应 检查 传感器 的 磁性 是 否 丢失 ， 人 工 合成 的 永久 磁铁 
受到 猛烈 撞击 后 会 丢失 磁性 ， 尽 管 传感器 电阻 正常 ， 但 因 无 法 建立 磁场 而 必须 更 换 。 

4) 磁 电感 应 式 曲轴 位 置 传感器 输出 电压 信号 应 符合 标准 。 

(2) 起 动 时 喷 油 器 有 声音 ， 而 火花 塞 没 有 声音 的 分 析 “应 重点 检测 点 火 系 统 继电器 和 
点 火 模块 。 

用 发 光 二 极 管 检测 点 火 模块 的 电路 。 起 动 时 发 光 二 极 管 如 不 亮 ， 说 明 点 火 系统 继电器 触 
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点 没有 闭合 ， 应 更 换 点 火 系 统 继电器 ; 起 动 时 发 光 二 极 管 如 只 亮 而 不 连续 闪烁 ， 说 明 点 火 模 
块 只 导 通 不 截止 ， 必 须 更 换 点 火 模块 。 

(3) 起 动 时 火花 塞 有 声音 ， 而 喷 油 融 没 有 声音 的 分 析 ”应 重点 检测 燃油 泵 继电器 。 燃 
油泵 继电器 对 正极 短路 时 ， 燃 油泵 不 工作 。 

打开 燃油 箱 盖 ， 同 时 打开 点 火 开 关 ， 在 燃油 箱 盖 处 应 能 听 到 2s 的 泵 油 声 。 如 听 不 到 应 
重点 检查 燃油 泵 继电器 是 否 对 正极 短路 ， 以 及 控制 单元 和 燃油 泵 之 间 的 连接 电路 。 


第 三 节 ”利用 数据 流 和 故障 码 分 析 故 障 





















































副 第 = 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 大 众 系 列 轿车 发 动机 的 冷却 液 温 度 在 85%C 以 上 、 节 气门 开 度 为 0° ~5° 时 ， 进 气 
(空气 的 质量 流量 ) 数据 流 应 为 2~4g/s， 大 于 4g/s 会 造成 混合 气 过 流 ， 小 于 2g/s 会 造成 ; 
合 气 过 稀 。 

2. 燃油 系 继 电器 对 地 短路 时 ， 燃 油 系 会 连续 不 停 地 运转 ; 燃油 泵 继电器 对 正极 短路 时 ， 
燃油 泵 不 工作 。 

3. 在 用 数据 流 检测 发 动机 冷却 液 温度 的 同时 ， 用 红外 线 测 温 仪 检查 散热 器 上 水 管 冷却 
液 温度 。 若 二 者 存在 明显 差距 ， 说 明 发 动机 冷却 液 温度 传感器 有 故障 。 

ee 
进 气 系统 实际 的 真空 度 ， 控 制 单元 误 认 为 进 气 量 较 大 ， 所 以 数据 流 显示 的 进 气 量 明显 高 于 正 
i 


读 


kK 


大 众 车 系 在 车 速 120km/h 时 空气 的 质量 流量 应 为 60g/s， 如 数据 流明 显 低 于 60g/s， 
0 而 造成 加 速 无 力 。 
6. 冷却 液 温度 传感器 断路 时 ， 数 据 流 显示 发 动机 冷却 液 温度 为 -50% 。 
7. 冷却 液 温度 传感器 短路 时 ， 数 据 流 显示 发 动机 冷却 液 温度 为 139%C 。 
8. 一 个 人 打开 点 火 开 关 ， 另 一 个 人 手 握 燃 油管 路 中 的 软 管 部 分 ， 起 动 时 若 没 有 感觉 到 
软 管 脉动 ; 或 打开 燃油 箱 盖 ， 起 动 时 没有 听 到 燃油 泵 工作 声 ， 说 明 无 法 起 动 故障 的 原因 在 燃 


油泵 继电器 及 其 电路 。， 
sa 通常 还 负责 控制 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 、 崇 负 清 
污 电 磁 阀 (CANP) 、 喷 油 器 (INJ)、 急 速 步 进 电动 机 (IAC) 及 空气 流量 传感器 (MAF)、 


ee ne 
10. 燃油 泵 继电器 出 现 故 障 后 会 同时 出 现 10 多 个 故障 码 ， 但 没有 燃油 泵 继电器 的 故障 码 。 
、 利 用 数据 流 分 析 故 障 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 真空 软 管 堵塞 故障 的 数据 流 分 析 
Cs 仍 速 时 节气 门 开 度 正常 ， 仍 速 转速 没有 高 于 正常 值 ， 但 进 气量 明显 
高 于 正常 值 ， 氧 传感器 答 出 的 电压 值 较 高 ， 说 明 混合 气 偏 浓 。 
(2) 数据 流 分 析 
1) 人 鳃 速 时 节气 门 开 度 正常 ， 傅 速 转速 正常 ， 说 明 进 气 系统 内 部 和 外 部 密封 良好 ， 所 以 
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ne 示 的 进 气量 明显 高 于 正常 值 的 信息 不 可 靠 。 

2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 真空 软 管 堵塞 ， 使 MAP 感受 到 的 真空 度 明显 低 
于 进 气 ， s 度 ， 造 成 MAP 输出 高 信号 ， 使 控制 单元 误 认 为 进 气 量 较 大 ， 所 以 数 
据 流 显示 的 进 气量 明显 高 于 正常 值 。 

3) 控制 单元 误 认为 进 气 量 较 大 ， 加 大 喷 油 脉 宽 ， 导 致 混合 气 过 浓 。 

4) 同时 MAP 真空 软 管 堵塞 ， 使 MAP 无 法 感知 到 或 无 法 同步 感知 到 进 气 道内 真正 的 真 
空 度 变 化 ， 致 使 控制 单元 无 法 知道 正确 的 进 气量 ， 而 反复 调整 念 速 步 进 电动 机 的 步 数 ， 这 时 
合 速 转速 会 发 生 大 幅度 波动 。 有 时 会 出 现 使 用 自动 变速 器 的 汽车 在 摘 档 时 熄火 的 故障 ， 这 是 
因 龟 速 挂 档 时 控制 单元 会 自动 调 高 发 动机 转速 ， 在 摘 档 后 则 回 到 正常 仿 速 ， 由 于 MAP 真空 
软 管 堵塞 ， 造 成 仿 速 转速 大 幅度 波动 ， 于 是 就 出 现 摘 档 时 熄火 的 故障 。 

由 于 软 管 堵塞 属于 机 械 故 障 ， 用 故障 诊断 仪 无 法 检测 到 ， 所 以 故障 有 一 定 的 隐蔽 性 。 

(3) MAP 真空 软 管 是 否 堵塞 的 检测 方法 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 输 
出 电压 信号 时 ， 正 常情 况 下 随 空气 压力 的 上 升 ， 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 输出 信号 的 频率 也 
会 相应 增 大 ， 所 以 在 加 大 节气 门 开 度 的 同时 ， 和 号 是 否 同步 变化 ， 即 可 
查 出 MAP 真空 软 管 是 否 堵塞 。 若 不 能 同步 变化 则 说 明 MAP 真空 软 管 堵塞 ， 应 更 换 真空 
软 管 。 

2. 空气 流量 传感器 故障 的 数据 流 分 析 

(1) 合 速 时 空气 流量 数据 流 的 分 析 “在 用 数据 流 检测 空气 流量 传感器 (MAF) 时 ， 发 
动机 冷却 液 温度 必须 达到 85%C 以 上 ;其 次 要 熟悉 产品 的 数据 ， 以 大 众 轿 车 为 例 ， 在 正常 情 
况 下 ， 人 总 速 时 空气 质量 流量 为 2 ~4g/s， 节 气门 开 度 为 0° ~5°。 

人 ee ， 空 气质 量 流量 高 于 上 限 ， 说 明 空 气流 量 传 感 涡 输出 信号 过 高 ， 会 
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2) 节气 门 开 度 正常 ， 空 气质 量 流量 小 于 下 限 ， 说 明 空 气流 量 传 感 带 输出 信号 过 低 ， 会 


1 速 时 空气 流量 数据 流 的 分 析 有 些 汽车 印 速 运转 正常 ,行驶 中 也 比较 稳定 ， 只 
良 ， 应 重点 检测 在 特定 速度 区 域 的 空气 流量 是 否 正常 。 例 如 ， 大 众 车 系 在 120km/h 
时 空气 的 质量 流量 应 为 60g/s， 硅 数据 流明 显 低 于 60g/s， 就 会 因 混 合 气 过 稀 而 造成 加 速 




















冷却 液 温度 传感器 故障 的 数据 流 分 析 
冷却 液 温度 传感器 (CTS) 信号 是 否 准确 ， 关 系 到 发 动机 暧 机 、 僵 速 、 加 速 等 工 
况 是 否 能 运转 平稳 ， 如 发 动机 暖 机 时 人 龟 速 不 稳 ， 或 行驶 中 排 气管 始终 册 黑 茵 ， 在 熄火 状态 下 
斯 开 冷 却 液 温度 传感器 端子 ， 重 新 起 动 后 发 动机 工作 就 正常 了 ， 说 明 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
器 信号 有 可 能 不 准确 ， 应 进行 进一步 检查 。 
控制 单元 对 发 动机 冷却 液 温度 传感器 进行 电压 检测 时 ， 冷 却 液 温度 传感器 只 要 没有 出 现 
传感器 正极 短路 或 断路 ， 就 不 会 留 下 故障 码 。 冷 却 液 温度 传感器 断路 时 ， 数 据 流 显示 发 动机 
冷却 液 温度 为 - 50% 。 冷 却 液 温度 传感器 接地 线 短路 ， 数 据 流 显示 发 动机 冷却 液 温 度 为 
139% 。 在 OBD 工 系统 时 ， 即 使 传感器 输出 电压 信号 严重 失 准 ， 只 要 没有 达到 两 端的 极限 - 
50% 和 139% ， 故 障 指 示 灯 就 不 会 点 亮 ， 也 不 会 留 下 故障 码 。 
控制 单元 对 发 动机 冷却 液 温度 传感器 进行 时 限 检测 时 ， 发 动机 工作 10min 后 如 冷却 液 温 
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度 传 感 器 输出 的 电压 信号 显示 发 动机 冷却 液 温度 还 不 到 60%C ， 控 制 单元 自 诊断 系统 就 会 认 
为 冷却 液 温度 传感器 失效 ， 并 留 下 故障 但 。 

在 怀疑 冷却 液 温度 传感器 输出 电压 信和 号 不 准确 时 ， 可 用 数据 流 检测 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 ， 同 时 用 红外 线 测 温 仪 检查 散热 器 上 水 管 冷却 液 温度 〈 发 动机 实际 冷却 液 温度 ) 。 若 二 
者 存在 明显 差距 ， 说 明 发 动机 冷却 液 温度 传感器 有 故障 。 

二 、 利 用 故障 码 分 析 故 障 

1. 对 燃油 泵 继电器 故障 的 分 析 

燃油 泵 继 电 絮 对 地 短路 时 ， 燃 油泵 会 连续 不 停 地 运转 ; 燃油 泵 继电器 对 正极 短路 时 ， 燃 
油泵 则 不 工作 。 

燃油 泵 继 电 妖 除 控制 燃油 泵 外 ， 通 常 还 负责 控制 加 热 型 氧 传 感 问 (HO2S)、 痰 饮 清 污 
电磁 立 (CANP)、 喷 油 右 (INJ) 、 僵 速 步 进 电 动机 (IAC) 及 空气 流量 传感器 〈(MAF) 。 所 
以 电动 燃油 泵 继电器 对 正极 短路 后 ， 发 动机 炮火， 不 能 起 动 ， 会 同时 出 现 多 个 故障 码 。 如 果 
出 现 上 述 传 感 带 和 喷 油 带 故 障 码 ， 特 别 是 几 个 故障 码 同 时 出 现时 ， 需 慎重 对 待 ， 不 可 以 育 目 
换 件 ， 因 为 不 可 能 有 这 么 多 传感器 和 执行 器 同时 发 生 故 障 。 

燃油 泵 继电器 是 否 工作 的 检查 方法 : 

1) 一 个 人 打开 点 火 开 关 ， 男 一 个 人 手 握 燃 油管 路 中 的 软 管 部 分 ， 起动 时 奉 没 有 感觉 到 
软 管 脉动 ， 说 明 无 法 起 动 故障 的 原因 在 燃油 泵 继电器 及 其 电路 。 

2) 一 个 人 打开 燃油 箱 盖 听 燃 油泵 的 泵 油 声 ， 男 一 个 人 打开 点 火 开关 ， 在 燃油 箱 盖 处 应 
能 听 到 2s 的 泵 油 声 。 若 听 不 到 泵 油 声 说 明 故 障 在 燃油 泵 继电器 及 其 电路 。 

应 重点 检查 燃油 泵 继电器 是 否 对 正极 短路 ， 及 检查 控制 单元 和 燃油 条 的 连接 电路 。 若 打 
开 点 火 开 关 ， 燃 油泵 连续 不 停 地 运转 ， 则 可 能 是 燃油 泵 继电器 对 地 短路 。 

2. 对 点 火线 圈 故 障 的 分 析 

故障 指示 灯亮 ， 故 障 码 显示 存在 失火 故障 ， 汽 车 行驶 中 也 确实 存在 热 车 时 突然 熄火 ， 但 
熄火 后 不 和 久 又 可 正常 起 动 ， 起 动 后 行驶 正常 。 检 查 结 采 是 点 火线 轿 和 点 火 模 块 的 端子 连接 可 
徘 ,， 测 试 电阻 完全 正常 。 但 实际 上 点 火线 圈 的 内 部 绝缘 层 已 经 被 烧毁 ， 在 点 火线 圈 达 到 一 定 
工作 温度 后 ， 热 膨胀 时 就 会 出 现 内 部 短路 ， 导 致 失火 。 有 分 电 融 的 点 火 系统 会 在 热 车 时 突然 
熄火 ， 无 分 电器 的 点 火 系统 会 在 热 车 时 出 现 工作 不 稳 。 消 除 故障 码 ， 更 换 新 的 点 火线 圈 和 点 
火 模块 ,重新 试车 ， 看 是 否 还 有 失火 的 故障 码 。 若 更 换 新 的 点 火线 圈 和 点 火 模块 后 不 再 有 失 
火 的 故障 码 ， 说 明 原 来 的 点 火线 圈 或 点 火 模 块 确实 有 故障 。 


思 考 题 


































































































































































































一 、 概 念 题 
发 光 二 极 管 
. 成 套 辅 助 线 
. 检测 盒 
示波器 
. 偶发 性 故障 码 
. 历史 故障 码 
. 现行 故障 码 
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8. 数据 流 

9. 继电器 

二 、 填 空 题 

1. 断 开 霍 尔 传感器 端子 ， 用 辅助 线 和 发 光 二 极 管 连接 1 号 和 2 号 端子 。 起 动 发 动机 ， 
发 动机 工作 几 秒 后 ， 每 个 工作 循环 发 光 二 极 管 应 有 ( ) 的 闪 亮 。 

2. 在 点 火线 圈 负 极 接线 端 与 发 动机 地 线 之 间 连 接 发 光 二 极 管 及 其 导线 ， 通 用 汽车 公司 
点 火 系统 中 由 于 模块 初级 电路 是 开路 的 ， 如 发 光 二 极 管 ( ) ， 表 明 从 点 火 开 关 到 点 火线 
圈 接 线 端的 电路 中 或 初级 线圈 中 有 断路 故障 。 

3. 其 他 公司 点 火 系统 中 电路 是 闭合 的 ， 电 压 经 过 初级 线圈 便 产 生 降 压 ， 不 足以 点 亮 发 
光 二 极 管 ， 如 发 光 二 极 管 ( ) 表明 线圈 和 组 件 之 间 ， 组 件 和 导线 中 有 断路 。 

4. 空气 流量 传感器 的 波形 是 方 波 。 有 的 汽车 在 车 速 120 ~140km/h 时 出 现 突然 熄火 ， 另 
一 些 汽车 在 车 速 120 ~140km/h 时 出 现 喘 振 ， 用 示波器 检测 ， 在 故障 出 现时 空气 流量 传感器 
方 波 出 现 ( ) 的 故障 。 

5. 示波器 波形 向 上 移动 ， 表 示 电 压 上 升 ; 示波器 波形 向 下 移动 ， 表 示 电 压 下 降 。 电 压 
波形 横 移 过 程 ， 表 明 特 定 的 〈 ) 长 度 。 屏 幕 上 水 平 量程 以 〈 ) 为 单位 划分 。 

6. 对 于 大 部 分 电 控 系 统 ， 打 开 点 火 开 关 ， 各 个 传感器 、 执 行 器 的 正极 就 被 接 通 。 控 制 
单元 需要 进行 控制 时 ， 就 ( )s 

7. 用 示波器 检测 时 ， 氧 传感器 信号 波形 上 杂 波 多 的 原因 是 ( ) ， 而 不 是 氧 传感器 自 
身 故 障 。 

8. 控制 单元 故障 存储 器 通过 检测 电 控 系 统 的 传感器 和 执行 器 的 ( ) 是 否 超出 范围 ， 
以 此 来 诊断 有 无 短路 或 断路 故障 。 

9. 如 龟 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 超过 正常 范围 ， 说 明 空气 流量 传 感 
器 输出 信号 过 高 ， 输 出 信号 过 高 会 造成 混合 气 ( 

10. 成 套 辅助 线 的 辅助 导线 包括 : 故障 诊断 仪 的 各 种 接线 ， 可 将 万 用 表 和 各 种 传感器 插 
孔 相 和 连 的 插 线 ，( ) ， 可 变 电 阻 和 各 种 诊断 插座 等 。 

11. 汽车 上 所 有 线束 的 电阻 值 不 许 超过 ( ) ©。 

12. 调 完 故障 码 后 应 先 查 ( ) 电阻 值 ， 再 查 ( ) 或 ( ) 电阻 值 。 


三 、 问 答题 
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1. 控制 单元 进 水 或 受潮 后 如 何 处 理 ? 

2. 工作 时 限 指 什么 ? 

3. 调节 反馈 指 什么 ? 

4. 爆燃 传感器 的 波形 检查 怎样 进行 ? 

5. 用 示波器 怎样 测试 三 元 催化 转化 器 前 后 的 氧 传感器 ? 怎样 检测 三 元 催化 转化 器 是 否 
失效 ? 

6. 第 一 第 喷 油 器 略微 有 些 滴漏 ， 故 障 存储 器 中 是 否 有 第 一 征 喷 油 器 的 故障 码 ? 为 什么 ? 


. 检测 电 喷发 动机 低压 电路 故障 时 经 常 使 用 发 光 二 极 管 ， 而 不 许 使 用 试 灯 ， 为 什么 ? 
. 删除 故障 码 时 需要 注意 的 事项 ? 
. 读 取 数据 流 时 需要 注意 的 事项 ? 





\D co 一 


第 三 曹 ”发 动机 电 喷 系统 原理 、 故 障 诊断 与 检测 


电 喷发 动机 由 燃油 喷射 控制 系统 、 仿 速 控制 系统 、 点 火 控制 系统 、 排 放 控制 系统 、 控 制 
单元 等 组 成 。 

控制 单元 是 控制 系统 的 核心 ， 它 为 多 数 传感器 提供 电源 ， 同 时 接收 各 传感器 送 来 的 信 
号 ， 对 这 些 信号 进行 整理 ; 然后 以 此 为 依据 ， 对 执行 系统 的 动作 进行 控制 。 

1) 根据 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 融 的 信号 ， 在 暖 机 时 对 念 速 步 进 电动 机 进行 控制 。 

2) 根据 发 动机 进 气 流量 、 负 售 、 转 速 、 排 放 等 信号 对 噶 油 器 的 喷 油 脉 宽 进 行 控制 。 

3) 根据 曲轴 转角 、 爆 燃 等 信号 对 火花 塞 和 点 火 提 前 角 进 行 控制 。 

4) 根据 发 动机 冷却 液 温度 和 转速 信号 对 废气 再 循环 阀 、 活 性 炭 铅 、 二 次 喷射 等 排放 控 
制 系统 进行 控制 。 

5) 根据 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 信号 对 温度 控制 的 冷却 风扇 进行 控制 。 

6) 通过 控制 单元 自 诊断 系统 对 仪表 报警 控制 系统 进行 控制 。 


第 一 节 。 空 燃 比 的 控制 和 故障 诊断 


空 燃 比 的 控制 由 喷 油 脉 宽 控制 和 燃油 压力 控制 两 部 分 组 成 。 其 中 ， 电 控 系 统 负责 喷 油 肪 
宽 的 调节 ， 机 械 系统 负责 燃油 压力 的 调节 。 氧 传感器 发 现 空 燃 比 不 对 时 ， 只 能 调节 喷 油 脉 
宽 ， 而 无 法 调节 燃油 压力 。 


天 条 一 节 。 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 控制 单元 根据 空气 流量 传感器 和 发 动机 转速 传感器 的 信号 确定 基本 喷 油 脉 宽 ， 根 据 
节气 门 位 置 传感器 信号 在 大 负荷 或 急 加 速 时 增加 喷 油 次 数 。 

2. 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传感器 有 自 洁 功能 ， 利 用 加 热 将 附着 的 灰尘 烧 掉 。 但 对 于 
发 动机 回 火 和 废气 返 流 带 来 的 积 崇 却 无 法 清除 。 

3. 卡门 涡 旋 式 空 气流 量 传感器 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 进 气 阻力 小 、 不 怕 废 气 返 流 、 不 
用 安 hc 

4. 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 如 发 生 泄漏 ， 会 造成 混合 气 过 浓 、 氧 传 感 
器 输出 电压 值 过 高 等 故障 。 

35. 如 排 气管 冒 黑 烟 ， 在 熄火 状态 下 ， 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 插头 ， 重 新 起 动 排 
气管 不 再 冒 黑 烟 ， 说 明 冷 却 液 温度 传感器 有 故障 。 冷 却 液 温度 传感器 信号 电压 过 高 表明 断 
路 ， 冷 却 液 温度 传感器 信号 电压 过 低 是 对 地 短路 。 

6. 仿 速 时 节气 门 位 置 传感器 (TPS) 端子 Vcc 与 EE, 之 间 的 电压 如 过 高 ， 应 重点 检查 控 
制 单元 是 否 有 故障 ; 相反 ，Vec 与 E, 之 间 的 电压 正常 ， 说 明 控 制 单元 上 TPS 的 接地 线 正常 。 
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7. 使 用 电子 节气 门 的 车 型 ， 如 同时 踩 下 加 速 踏板 和 制 动 踏板 将 使 制 动 功 能 超过 节气 门 
控制 功能 ， 在 这 种 模式 下 ,虽然 躁 下 加 速 踏板 ， 发 动机 仍 回 到 仿 速 运行 模式 ,使 加 速 反应 
迟缓 。 

8. 电子 节气 门 一 孔 被 灰尘 严重 污染 ， 会 导致 发 动机 人 急速 不 稳 ， 尾 气 排放 超标 ， 严 重 时 
还 会 出 现 人 急速 熄火 ， 但 中 高 速 时 运转 平稳 。 

9. 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 与 转子 的 气 隙 过 小 ， 会 造成 喷 油 量 过 少 ， 发 动机 起 动 困难 。 

10. 进 气温 度 传感器 (ACT) 信号 失真 时 ， 控 制 单元 对 混合 气 深度 和 点 火 提 前 角 的 修正 
会 出 现 偏差 ， 导 致 发 动机 动力 不 足 ， 加 速 缓 慢 ， 龟 速 不 稳 ， 甚 至 会 造成 冷 车 时 无 总 速 。 

一 、 喷 油 脉 宽 的 控制 
。 空气 流量 传感器 对 喷 油 脉 宽 的 调节 
喷 油 脉 宽 即 喷 油 器 每 次 喷 油 的 时 间 ， 以 ms 计算 。 空 燃 比 就 是 由 喷 油 脉 宽 和 燃油 压力 控 
制 的 。 

(1) 空气 流量 传感器 如 何 控制 喷 油 脉 宽 “在 燃油 喷射 系统 中 ， 若 进 气量 是 由 空气 流量 
传感器 (MAF) 计量 ， 控 制 喷 油 脉 宽 的 核心 传感器 就 是 MAF。 

此 时 控制 单元 根据 MAF、 节 气门 位 置 传感器 〈(TPS) 、 发 动机 转速 传感器 〈 或 称 曲轴 位 
置 传感器 ，CKP) 的 信和 号， 确定 基本 喷 油 脉 宽 ， 即 发 动机 在 正常 温度 下 的 喷 油 脉 宽 。 

空气 流量 传 感 需 只 能 传递 单位 时 间 空 气流 量 的 信号 ， 而 发 动机 转速 传感器 则 可 传递 发 动 
机 每 个 工作 循环 的 进 气 量 信 号 。 控 制 单元 根据 空气 流量 传感器 和 发 动机 转速 传感器 的 信号 确 
定 基本 喷 油 脉 宽 。 节 气门 位 置 传 感 吉 为 负荷 信号 ， 在 大 负荷 或 急 加 速 时 ， 在 不 改变 喷 油 脉 宽 
的 情况 下 ， 通 过 增加 喷 油 次 数 来 满足 加 浓 混 合 气 的 工作 需要 。 所 以 节气 门 位 置 传 感 硕 失效 退 
出 后 往往 会 出 现 加 速 不 良 的 故障 。 

控制 单元 正 是 根据 空气 流量 传感器 、 节 和 气门 位 置 传感器 、 发 动机 转速 传感器 的 信号 实现 
对 循环 喷 油 量 的 精确 控制 的 。 控 制 单元 还 必须 根据 曲轴 转角 信号 确定 各 包工 作 位 置 ， 以 确定 
最 佳 喷 油 时 刻 。 

控制 单元 还 会 根据 进 气 温度 传感器 (ACT) 、 大 气压 力 传感器 (BARO ) 、 发 动机 冷却 液 
温度 传感器 (CTS) 的 信号 调节 喷 油 脉 宽 。 根 据 氧 传感器 (02S) 的 反馈 信号 ， 对 喷 油 脉 宽 
进行 细微 的 反馈 修正 ， 使 其 接近 理想 的 空 燃 比 。 

综合 来 说 ， 控 制 基本 喷 油 脉 宽 的 传感器 为 空气 流量 传感器 (MAF) 、 节 气门 位 置 传 感 咒 
(TPS) 、 发 动机 转速 传感器 (CKP) ， 负 责 调节 喷 油 脉 宽 的 传感器 为 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 
器 (CTS) 和 进 气温 度 传感器 (ACT) ， 负 责 反 馈 控 制 的 传感器 为 氧 传感器 (02S ) 。 

基本 喷 油 脉 宽 是 保证 发 动机 在 正常 工作 温度 下 运行 的 空 燃 比 控制 。 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 修正 是 根据 冷却 液 温度 的 变化 进行 修正 的 。 冷 却 液 温度 低 于 
70% 时 进行 低温 补充 喷 油 量 修 正 ， 延 长 喷 油 脉 宽 。 温 度 越 低 ， 补 充 量 越 大 。 

进 气温 度 传感器 的 修正 是 根据 进 气温 度 的 变化 进行 修正 的 。 进 气温 度 低 时 适当 增加 起 动 
时 的 喷 油 量 。 

加 速 补充 喷 油 量 修正 是 另 一 重要 修正 参数 。 为 了 保证 发 动机 有 和 良好 的 加 速 性 能 ， 控 制 单 
元 根据 节气 门 位 置 传感器 信和 号 使 喷 油 器 在 加 速 时 额外 地 喷射 部 分 汽油 。 当 节气 门 迅 速 开 大 

















河 







































































































































































第 三 章 ”发 动机 电 喷 系统 原理 、 故 障 诊断 与 检测 S9 




















时 ， 控 制 单元 在 正常 喷 油 脉冲 之 间 又 额外 输出 一 个 脉冲 信号 ， 使 喷 油 器 多 喷 一 次 油 。 

空气 流量 传感器 、 发 动机 转速 传感器 、 发 动机 冷却 液 温度 传感器 和 进 气温 度 传感器 的 信 
号 错误 会 造成 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 此 时 控制 单元 无 法 根据 氧 传感器 信号 进行 修正 。 

(2) 进 气 层 管 绝对 压力 传 感 右 系统 如 何 控制 喷 油 脉 宽 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 系统 
是 由 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ( MAP) 、TPS 、CKP 的 信和 号， 确定 基本 喷 油 脉 宽 。 

起 动 时 控制 单元 并 不 根据 MAP、TPS 和 CKP 的 信号 对 喷 油 脉 宽 进行 精确 控制 。 起 动 后 
控制 单元 再 按 基本 喷 油 脉 宽 、 调 节 喷 油 脉 宽 和 进行 细微 的 修正 以 实现 精确 控制 。 

总 而 言 之 ， 进 气量 由 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 计量 ， 控 制 喷 油 脉 宽 的 核心 传 
感 器 就 是 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 。 控 制 单元 根据 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 信号 、 进 气温 度 
传感器 信号 和 发 动机 转速 传感器 信号 确定 基本 喷 油 脉 宽 ， 根 据 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 
和 和 氧 传感器 信号 等 对 喷 油 脉 宽 进 行 细微 的 修正 。 

2. 燃油 压力 的 形成 

(1) 燃油 压力 调节 器 根据 发 动机 负荷 变化 进行 燃油 压力 调节 ”负责 调节 燃油 压力 的 为 
电动 燃油 泵 和 燃油 压力 调节 器 。 在 正常 情况 下 ， 电 动 燃 油泵 的 供 油 压力 由 控制 单元 提供 的 电 
压 控制 ， 即 电压 高 ， 电 动 燃 油泵 出 油 压力 也 高 ， 同 时 燃油 泵 内 的 限 压 阀 又 将 出 油 压力 控制 在 
400kPa 左右 (不同 的 发 动机 燃油 泵 的 出 油 压 力 略 有 不 同 ， 常 见 的 有 350kPa、400kPa 和 
450kPa 三 种 ) 。 燃 油 压 力 调 节 器 则 是 根据 发 动机 负荷 调节 燃油 压力 ， 在 小 负荷 时 向 燃油 箱 少 
量 回 油 ， 燃 油 压力 略 低 ， 大 负荷 时 不 回 油 ， 燃 油 压 力 保持 不 变 。 正 常情 况 下 ， 大 负荷 时 燃油 
压力 比 小 负荷 时 燃油 压力 高 50 kPa 左右 。 燃 油 压力 控制 系统 主要 注意 两 个 方面 : 一 个 是 燃 
油箱 不 要 因为 燃油 液 面 过 低 或 集 滤器 堵塞 导 致 缺 油 ， 造 成 燃油 泵 过 热 变形 ; 另 一 个 是 由 于 燃 
油 压 力 调节 器 故障 ， 进 而 导致 混合 气 过 浓 或 过 稀 。 

(2) 新 型 发 动机 通过 喷 油 脉 宽 的 调节 保证 空 燃 比 和 发 动机 负荷 变化 相 适 应 ”现在 越 来 
越 多 的 新 型 汽车 已 经 不 再 装 燃油 压力 调节 器 和 燃油 回 油管 了 。 这 主要 是 为 了 降低 燃油 箱 的 温 
度 ， 进 而 降低 燃油 箱 HC 的 排放 ( 受 发 动机 外 部 温度 影响 ， 回 流 燃 油 温度 较 高 ， 夏 天 可 达 
70% 以 上 ， 明 显 超过 燃油 的 蒸发 温度 ) 。 这 些 新 型 发 动机 在 原 有 空气 流量 传感器 的 基础 上 ， 
再 安装 进 气 玻 管 绝对 压力 传感器 ， 根 据 发 动机 负荷 变化 ， 通 过 喷 油 脉 宽 的 调节 来 保证 空 燃 比 
和 发 动机 负荷 变化 相 适 应 。 

没有 装 燃油 压力 调节 器 的 发 动机 的 燃油 压力 恒定 不 变 ， 空 燃 比 的 调节 由 控制 单元 根据 各 
个 传感器 的 信息 ， 通 过 喷 油 脉 宽 的 变化 进行 调节 。 

3. 氧 传感器 对 空 燃 比 的 调节 

汽车 在 冷 车 时 混合 气 过 浓 ， 排 气管 冒 黑 烟 ;， 而 热 车 后 混合 气 正常 ， 排 气管 不 再 冒 黑 烟 ， 
说 明 氧 传感器 工作 正常 。 电 挖 燃油 系统 最 后 一 道 控制 防线 是 氧 传感器 ， 冷 车 时 它 不 参 予 工 
作 ， 热 车 后 才 参 加 工作 。 

氧 传感器 的 工作 是 在 闭环 期 间 将 空 燃 比 控制 在 理想 的 范围 内 ， 而 这 种 控制 只 能 通过 调节 
喷 油 脉 宽 来 完成 。 调 节 只 局 限于 中 、 低 速 区 域内 ， 无 论 是 控制 喷 油 脉 宽 的 电 控 系统 ， 还 是 控 
制 燃 油 压力 的 机 械 系 统 发 生 问 题 后 ， 氧 传感器 不 管 是 将 喷 油 脉 宽 调 宽 还 是 调 罕 ， 在 急 加 速 时 
都 会 造成 加 速 不 良 。 所 以 尽管 氧 传感器 具有 调节 功能 ,但 在 某 些 工 况 下 仍 无 法 满足 发 动机 工 
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作 需 要 。 
空气 流量 传感器 式 电子 燃油 喷射 系统 见 图 3-1。 
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图 3-1 空气 流量 传 感 带 式 电 子 燃 油 喷射 系统 
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二 、 空 气流 量 

1. LH 型 空气 流量 传感器 工作 原理 及 常见 故障 的 诊断 

目前 最 常见 的 空气 流量 传感器 是 LH 型 ( 热 丝 式 和 热 膜 式 ) 空气 流量 传 感 髓 ， 及 卡门 涡 
旋 式 空气 流量 传感器 。 空 气流 量 传 感 器 都 装 在 空气 滤 清 器 和 进 气 软 管 之 间 的 进 气 道上 。 热 丝 
式 空气 流量 传感器 有 一 根 发 热 的 白金 热 丝 ， 主 要 由 防护 网 、 取 样 管 、 热 丝 电 阻 、 温 度 补偿 电 
阻 和 控制 电路 等 组 成 。 热 丝 电 阻 和 温度 补偿 电阻 装 在 主 进 气 道 中 ， 控 制 电路 安装 在 空气 流量 
传感器 下 方 ， 和 进 气 软 管 连接 的 防护 网 用 于 防止 回 火 和 脏 物 进入 空气 流量 传感器 。 热 丝 式 空 
气流 量 传感器 见 图 3-2。 

热 丝 式 空气 流量 传感器 工作 原理 见 图 3-3。 当 空气 流 经 热 丝 电 阻 时 ， 使 热 丝 温度 降低 ， 
电阻 减 小 ， 使 电 桥 失去 平衡 。 知 要 保持 电 桥 平衡 ， 就 必须 增加 流 经 热 丝 电阻 的 电流 ， 恢 复 其 
温度 和 阻 值 ， 精 密 电 阻 R 两 端的 电压 也 相应 增加 。 流 经 热 丝 的 空气 流量 不 同 ， 热 丝 的 温度 
变化 不 同 ， 其 电阻 变化 量 也 不 同 。 为 保证 电 桥 平衡 ， 需 改变 流 经 热 丝 电阻 的 电流 ， 从 而 使 精 
密 电 阻 R， 两 端的 电压 也 相应 变化 ， 控 制 电路 将 电阻 R， 两 端的 电压 输送 给 控制 单元 ， 即 可 
确定 空气 流量 。 

现代 发 动机 热 丝 式 空气 流量 传感器 已 经 很 少 使 用 ， 取 而 代 之 的 是 热 膜 式 空气 流量 传 感 
器 。 热 膜 是 由 金属 铀 的 发 热 膜 片 固定 在 测试 管内 制 成 。 热 丝 式 和 热 膜 式 传感器 都 是 由 加 热电 
阻 、 温 度 电 阻 和 空气 流动 引导 元 件 组 成 的 ， 见 图 3-4。 


传感器 和 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 工作 原理 及 常见 故障 的 诊断 

















热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传 感 带 工作 原理 : 利用 热 丝 或 热 腊 作为 发 热 元 件 的 空气 流量 传 
感 副 ， 发 热 元 件 ( 热 丝 或 热 腊 ) 电阻 Ra 和 温度 补偿 电阻 〈 进 气温 度 传感器 ) Ri 分 别 连接 


在 单 臂 电 桥 电 路 的 两 个 臂 上 。 当 发 热 元 件 的 温度 高 于 进 气温 度 时 ， 电 桥 电 压 才 能 得 到 平衡 ， 
并 且 具 有 电流 放大 作用 的 控制 电路 A 控制 加 热电 流 (50 ~ 100mA ) 来 保证 发 热 元 件 的 温度 
th 与 温度 补偿 电阻 的 温度 之 差 来 保持 恒定 (t=h +t =120%C )。 即 保持 电 桥 平衡 ,保持 热 
丝 ( 热 腊 ) 电阻 与 感应 进 气温 度 的 温度 补偿 电阻 之 间 的 温度 差 不 变 。 
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图 3-3 热 丝 式 空气 流量 传感器 工作 原理 

















1 一 防 回 火 和 废气 返 流 金属 网 2 一 取样 管 3 一 白金 热 丝 
4 一 温度 传感器 ”5 一 控制 电路 ”6 一 搬 接 器 








控制 线路 板 






























































图 3-4 热 膜 式 空气 流量 传感器 及 其 桥 式 电路 
a) 热 膜 式 空气 流量 传感器 pb) 桥 式 电路 
Ra 一 热 膜 电阻 及 、R, 、R, 一 高 阻 值 电阻 Rs 一 精密 电阻 “及 一 高 温 清 洁 电阻 
UVw 一 电压 输出 信号 ”一 加 热电 流 qu 一 空气 的 质量 流量 




















发 动机 工作 时 ， 白 金 热 丝 ( 热 腊 ) 由 电流 加 热 ， 空 气流 过 导 流 槽 ， 路 经 取样 管内 白金 
热 丝 的 表面 时 ， 白 金 热 丝 有 变 冷 的 趋势 。 而 加 热电 阻 为 了 使 日 金 热 丝 的 温度 保持 恒定 ， 流 过 
加 热电 阻 的 电流 就 要 加 大 。 气 流速 度 越 高 ， 白 金 热 丝 上 带 走 的 热量 就 越 多 ， 流 过 加 热电 阻 的 
电流 就 越 大 。 白 金 热 丝 被 空气 带 走 的 热量 和 进 气 量 为 一 个 正比 变化 值 ， 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 
流量 传 感 需 就 是 利用 电 加 热 白 金 热 丝 〈 热 膜 ) ， 把 气流 速度 变 成 电信 和 号 实现 检测 的 。 

发 动机 念 速 时 节气 门 关闭 或 接近 全 闭 ， 空 气流 速 低 ， 空 气流 量 和 空气 密度 小 ， 空 气温 度 
较 高 。 在 体积 相同 的 情况 下 ， 热 空气 的 质量 小 ， 因 此 发 热 元 件 受到 的 冷却 的 程度 小 ， 阻 值 减 
小 幅度 就 小 ， 保 持 电 桥 平 衡 需要 的 电流 就 小 ， 空 气流 量 传 感 顺 输 出 的 信号 电压 较 小 。 

发 动机 在 大 负荷 时 因 节 气门 开 度 增 大 ， 空 气流 速 增 快 ， 使 空气 流量 和 空气 密度 增 大 ， 因 
此 发 热 元 件 受 到 的 冷却 程度 大 ， 阻 值 减 小 幅度 大 ， 保 持 电 桥 平衡 需要 的 电流 就 大 。 因 此 发 动 
机 人 负 丛 增 大 时 ， 空 气流 量 传 感 带 输出 的 信号 电压 就 会 增 大 。 
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热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传 感 带 有 上 自 洁 功能 ， 利 用 加 热 将 附着 的 灰 侍 烧 掉 。 但 这 种 自 洁 
功能 只 局 限于 来 自 外 界 的 灰尘 和 杂质 ， 对 于 发 动机 回 火 和 废气 返 流 带 来 的 积 痰 却 无 法 清除 。 
所 以 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传感器 最 容易 发 生 的 故障 是 由 于 回 火 和 废气 返 流 带 来 的 积 痰 形 
成 的 隔 热 层 ， 使 输出 信号 失真 ， 导 致 混合 气 变 稀 ， 造 成 发 动机 输出 的 功率 和 转 矩 下 降 。 

2. 卡门 涡 旋 式 空 气流 量 传 感 器 工作 原理 

卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 具有 体积 小 、 质 量 轻 、 进 气 阻力 小 、 不 怕 废 气 返 流 、 工 作 稳 
定性 最 好 等 优点 。 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 传 感 费 基于 卡门 涡 旋 理 论 ， 利 用 超声 波 信号 或 光 信号 
测量 空气 流量 。 该 传 感 涡 具有 三 个 优点 : 测量 精度 高 ， 可 以 输出 线性 数字 信号 ， 信 号 处 理 简 
单 ; 不 受 回 火 和 废气 返 流 的 影响 ， 长 期 使 用 中 性 能 不 会 发 生变 化 ， 是 各 类 空气 流量 传 感 带 中 
工作 性 能 最 稳定 的 。 



































LH 型 传 感 涡 遇 到 进 气 道 回 火 或 废气 返 流 时 ， 热 膜 上 易 生成 隔 热 的 积 笃 ， 因 此 LH 型 传 
感 器 在 使 用 中 存在 测量 精度 下 降 和 易 发 生 故 障 的 问题 。 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 由 于 不 装 在 
进 气管 上 ， 只 是 通过 真空 软 管 感受 进 气管 内 的 真空 度 ， 而 真空 软 管 容 易 发 生 脱 落 、 裂 口 或 堵 
塞 ， 引 发 故障 。 只 有 卡门 涡 旋 式 传 感 器 在 长 期 使 用 中 性 能 不 会 发 生变 化 ， 因 为 它 检 测 的 是 质 
量 流量 ， 所 以 不 需要 对 温度 及 大 气压 力 进 行 修正 ， 也 就 不 需 设 进 气 温度 传 感 句 (ACT) 和 大 
气压 力 传感器 (BARO ) 。 

(1) 超声 波 式 卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 ”超声 波 是 频率 超过 20kHz 的 声波 ， 当 发 动 
机 运转 时 ， 超 声波 发 生 需 通过 发 射 器 不 断 向 接收 器 发 出 一 定 频率 (40kHz) 的 超声 波 。 当 超 
声波 气流 到 达 接 收 器 时 ， 由 于 受到 气流 流动 速度 和 大 气压 力 变 化 的 影响 ， 因 此 ， 接 收 到 的 超 
声波 的 相位 (时 间 间 隔 ) 以 及 相位 差 (时 间 间 隔 之 差 ) 会 发 生变 化 。 控 制 电路 根据 相位 和 
相位 差 的 变化 可 以 计算 出 涡流 的 频率 。 超 声波 式 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 将 涡流 频率 变 成 
电压 信和 号， 输送 给 控制 单元 ， 控 制 单元 就 可 以 计算 出 空气 进 气 量 。 

(2) 光电 式 卡 门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 ”在 进 气 管 中 设 一 个 锥 形 涡 流 发 生 器 ， 当 空气 
流 过 涡流 发 生 器 时 ， 两 侧 的 压力 就 交 蔡 发 生变 化 ， 在 涡流 发 生 器 后 部 不 断 产 生 称 为 卡门 涡 旋 
的 涡流 ， 进 气量 越 大 ， 旋 涡 数量 越 多 ， 压 力 变化 频率 越 高 。 这 时 锥 形体 检测 的 空气 压力 发 生 
变化 ， 导 压 孔 将 变化 的 压力 导 到 导 压 腔 内 ， 并 把 这 压力 的 变化 引 到 金属 膜 制 成 的 反光 镜 表 
面 ， 使 反光 镜 产生 振动 ， 反 光 镜 一 边 振动 ， 一 边 将 发 光 二 极 管 射 来 的 光 反 给 光敏 晶体 管 ， 通 
过 光敏 晶体 管 可 以 检测 到 卡门 涡流 的 脉冲 ， 光 敏 晶 体 管 受到 光束 照射 时 导 通 ， 不 受 光 束 照 射 
时 截止 ， 所 以 光敏 晶体 管 导 通 与 截止 频率 与 涡 旋 频率 成 正比 。 信 和 号 处 理 电 路 将 频率 信和 号 转换 
成 方 波 信号 ， 经 整理 后 送 给 控制 单元 ， 控 制 单元 根据 脉冲 频率 ， 并 经 过 节气 门 位 置 传 感 器 
(TPS) 和 发 动机 转速 传感器 (CKP) 信号 (发 动机 转速 越 高 ， 充 气 系数 越 高 ， 产 生 的 涡流 
频率 就 越 高 ) 可 确定 基本 进 气量 ， 再 经 氧 传感器 信号 修正 ， 确 定 喷 油 脉 宽 。 

两 种 卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 里 侧 都 是 封闭 的 ， 所 以 回 火 和 废气 返 流 带 来 的 积 炭 对 它 
们 没有 影响 ， 见 图 3-5。 

3. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 工作 原理 及 常见 故障 的 诊断 

进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 是 一 个 对 压力 高 度 灵敏 的 可 变 电 阻 。 当 发 动机 工作 
时 ， 进 气 歧 管内 的 部 分 空气 经 传 感 需 进口 和 空气 滤 清 器 作用 在 硅 膜 片上 ， 硅 膜 片 就 会 产生 恋 
形 ， 应 变 电 阻 的 阻 值 就 会 发 生变 化 ， 电 桥 输 出 电压 随 之 变化 。 因 为 进 气压 力 随 进 气流 量 的 变 
化 而 变化 ， 当 节气 门 开 度 增 大 〈 即 进 气流 量 增 大 ) 时 ， 空 气流 通 截 面 增 大 ， 气 流速 度 降低 ， 
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a) b) 


图 3-5 卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 
a) 超声 波 式 b) 光电 式 
1 一 整流 器 “2 一 旋涡 发 生 器 ”3 一 旋涡 稳定 板 ，4 一 超声 波 发 生 器 ”5 一 与 旋涡 数 对 应 的 疏 密 超声 波 
6 一 整形 后 的 抢 形 波 “7 一 超声 波 接收 器 8 一 卡门 旋涡 ”9 一 空气 旁 通 通道 ”10 一 反光 镜 
1 一 发 光 二 极 管 ”12 一 弹簧 “13 一 光敏 晶体 管 ” 14 一 导 压 板 15 一 旋涡 发 生 器 

进 气 压力 升 高 ， 膜 片 变 形 量 增 大 ， 应 变 电 阻 的 变化 率 增 大 ， 电 桥 输 出 电压 升 高 。 反 之 ， 当 节 

气门 开 度 变 小 ( 即 进 气 流量 降低 ) 时 ， 进 气流 通 截 面 减 小 ， 气 流速 度 升 高 ， 进 气压 力 降低 ， 

膜 片 变形 量 减 小 ， 应 变 电 阻 的 变化 率 减 小 ， 电 桥 输 出 电压 降低 ， 经 集成 电路 进行 比例 放大 
后 ， 传 感 器 输入 控制 单元 的 信号 电压 降低 。 

它 的 功用 是 测量 进 气 歧 管内 绝对 压力 (真空 度 ) ， 并 将 其 转变 为 电压 信号 ， 输 送 给 控制 
单元 。 传 感 带 内 部 有 一 个 3mm? 的 硅 片 ， 硅 片上 方 为 真空 密封 ， 下 方 为 进 气 歧 管 压 力 ， 进 气 
靶 管 的 压力 使 硅 片 的 电阻 值 发 生变 化 导致 电 桥 的 输出 电压 变化 ， 经 MAP 传感器 内 部 电路 将 
信号 放大 后 作为 进 气 歧 管 压力 信号 输出 给 动力 控制 模块 (PCM) 。 

MAP 的 电源 为 来 自 PCM 的 5V 电压 。 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 有 三 条 线 ; 

1) 第 一 条 线 是 传感器 输出 信号 线 (PIM) ， 表 示 进 气压 力 和 发 动机 负荷 的 高 低 。 

2) 第 二 条 线 是 控制 单元 输入 传 感 带 的 电压 (Vcc)， 为 5V。 

3) 第 三 条 线 是 传感器 的 接地 线 。 

进 气 政 管 绝对 压力 传 感 硕 电路 见 图 3-6， 传 感 器 结构 见 图 3-7。 
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图 3-6 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 右 日 
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图 3-7， 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 结构 








将 万 用 表 连 接 在 Vec 和 E, 之 间 ， 打 开 点 火 开 关 ， 旋 转 到 ON 位 置 ， 电 压 表 应 显示 为 
5V， 否 则 应 检查 控制 单元 或 其 连接 线路 是 否 有 故障 。MAP 从 控制 单元 处 接受 到 5V 电压 供 
给 ， 提 供 一 个 与 进 气 歧 管 压力 (真空 ) 成 比例 的 电压 信号 给 控制 单元 。 输 出 的 工作 电压 范 
围 : 傅 速 、 高 真空 0.45V， 大 负荷 、 低 真空 4. 8 V。 

MAP 输出 的 电压 过 高 ， 可 能 是 信号 线 断 路 ， 或 者 与 电源 线 短路 。 轻 踩 加 速 踏板 ， 组 加 
速 ， 节 气门 开启 量 很 小 ， 发 动机 转速 在 600 ~3500r/min 时 输出 的 电压 如 高 于 4. 6V， 将 设置 
电压 高 的 故障 。 

MAP 输出 的 电压 过 低 ， 一 般 是 信号 线 对 地 短路 。 起 动 时 输出 的 电压 低 于 1.2V， 发 动机 
运转 时 输出 的 电压 低 于 0.02V， 将 设置 电压 低 的 故障 。 

MAP 信和 号 线 对 地 短路 ， 或 控制 单元 认为 MAP 信和 号 不 够 准确 ， 就 会 进入 失效 保护 。 控 制 
单元 改 用 TPS 的 信和 号， 限制 发 动机 转速 在 1500 ~4500r/min 之 间 ， 同 时 点 亮 故 障 指示 灯 。 如 
果 MAP 再 一 次 发 送 可 信 的 信号 ， 控 制 单 元 将 停止 MAP 的 失效 保护 ， 重 新 使 用 。 

MAP 是 决定 喷 油 脉 宽 的 主要 传感器 ， 同 时 也 影响 点 火 提前 角 、 合 速 步 进 电 动机 和 减速 
时 燃油 的 切断 。 

拆 开 传感器 与 进 气 管 之 间 连 接 的 软 管 ， 连 接 好 手动 真空 汞 ， 给 传感器 施加 真空 度 。 随 着 
真空 度 的 增加 ，MAP 输出 的 电压 信号 应 同步 下 降 (发 动机 负 蓓 越 大 ， 真 空 度 越 低 ) 。 

将 万 用 表 连 接 在 PIM 和 了 之 间 ， 起 动 发 动机 ，MAP 输出 的 电压 信号 在 傅 速 时 低 于 2V， 
节气 门 全 开 时 大 于 4V。 

进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 自身 很 少 发 生 故 障 ， 但 该 传感器 和 进 气 歧 管 之 间 的 橡胶 软 管 则 
容易 发 生 泄漏 或 堵塞 。 使 用 进 气 卜 管 绝对 压力 传 感 右 的 发 动机 进 气 卜 管 ， 或 传 感 絮 和 进 气 歧 
管 之 间 的 橡胶 软 管 发 生 测 漏 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 传 感 器 和 进 气 歧 管 之 间 的 橡胶 软 管 发 生 堵 
寒 ， 则 会 造成 加 速 不 良 ， 使 用 自动 变速 器 的 汽车 在 摘 档 时 会 发 生发 动机 熄火 。 

(1) 故障 诊断 

1) 调 故 障 码 ， 会 出 现 混合 气 空 燃 比 、 氧 传感器 等 故障 码 。 

2) 读 取 数据 流 ， 会 发 现 进 气量 比 正 常 值 高 ， 氧 传 感 需 输出 电压 值 在 0.6 ~ 0.9V， 输 出 
言 号 是 浓 混 合 气 ， 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 测量 的 进 气 值 大 于 正常 值 。 

3) 试车 ， 加 速 时 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 输出 的 电压 值 没有 变化 。 
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4) 外 观 检查 ， 将 检查 泄漏 的 喷 剂 喷 到 进 气 系统 可 能 发 生 泄漏 的 部 位 ， 同 时 观察 发 动机 
的 转速 ， 如 检查 泄漏 的 喷 剂 喷射 后 发 动机 转速 降低 ， 应 检查 喷射 部 位 是 否 存在 密封 不 良 的 故 
障 ; 如 喷射 后 发 动机 转速 仍 保持 稳定 ， 说 明 进 气 系统 密封 良好 ， 应 进一步 检查 连接 进 气 歧 管 
绝对 压力 传感器 的 橡胶 软 管 。 拔 下 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 橡胶 软 管 ， 检 查 是 否 被 废气 返 
流 的 积 痰 堵塞 。 

(2) 故障 分 析 

1) 使 用 进 气 玻 管 绝对 压力 传 感 带 的 进 气 系统 如 发 生 汽 漏 ， 会 造成 混合 气 过 浓 ， 氧 传 感 
顺和 输出 电压 值 过 高 。 

2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 融 的 真空 橡胶 软 管 被 积 况 堵塞 ， 造 成 真空 度 低 ， 控 制 单元 会 
误 认 为 进 气量 较 大 ， 控 制 单元 会 为 此 加 大 喷 油 脉 宽 ， 供 给 浓 混 合 气 ， 所 以 氧 传 感 咒 输出 电压 
过 高 信号 ， 自 诊断 系统 就 留 下 了 混合 气 空 燃 比 、 氧 传 感 带 的 故障 码 。 

(3) 故障 排除 

1) 如 进 气 系统 密封 不 良 ， 可 酌情 处 理 。 真 空 软 管 破 裂 应 更 换 真 空 软 管 ; 传 感 带 到 节气 
门 之 间 的 煞 纹 管 破 裂 应 更 换 皱 纹 管 ; 漏 装 密封 热 ， 补 装 即 可 。 

2) 如 进 气 此 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 被 积 谈 墙 塞 ， 应 将 真空 软 管 清洗 干 交 ,重新 
装 好 后 ， 故 障 可 排除 。 

4. 进 气 温度 传感器 

使 用 MAP 的 系统 ， 进 气温 度 传感器 安装 在 进 气 管 上 。 进 气温 度 传 感 带 是 一 个 负 温 度 系 
数 热 敏 电阻 ， 当 进 气 温度 低 时 ， 其 电阻 值 高 ， 电 奈 值 高 ， 当 进 气 温度 高 时 ， 其 电阻 值 低 ， 电 
压 值 低 。PCM 通过 测量 电压 计算 发 动机 进 气温 度 ， 利 用 进 气温 度 来 修正 喷 油 量 。 进 气温 度 
高 时 ， 空 气 受热 膨胀 ， 进 入 气缸 内 的 氧气 就 会 相对 减少 ， 从 而 需 精 确 控制 喷 油 量 。 另 外 它 对 
点 火 提前 角 及 加 速 加 浓 的 控制 也 产生 影响 。 进 气温 度 传 感 避 也 是 由 PCM 提供 5V 参考 电压 ， 
电源 线 为 黄色 ， 同 时 也 是 信号 线 ， 黑 色 线 为 接地 线 。 

5. 进 气压 力 传感器 

进 气 压力 传感器 安装 在 进 气管 上 。 采 用 集成 电路 IC 技术 ， 在 一 块 半导体 基 片 上 形成 压 
力 传感器 、 温 度 补偿 电路 和 放大 电路 。 在 硅 片 中 间 从 反面 经 异 向 腐蚀 形成 了 正方 形 膜 片 ， 利 
用 膜 片 将 大 气压 力 变 成 应 力 。 在 膜 片 表面 通过 扩散 杂质 形成 4 个 P 型 测量 电阻 ， 按 桥 式 电路 
连接 ， 利 用 压 阻 效应 将 加 在 膜 片上 的 应 力 变换 成 电阻 的 变化 ， 通 过 桥 式 电路 ， 在 桥 式 电路 的 
两 个 端子 之 间 以 电位 差 的 方式 向 外 输出 。 

膜 片 的 里 面 与 硅 片 之 间 设 计 成 真空 腔 ， 用 以 缓和 外 部 的 应 力 ， 以 真空 腔 的 压力 为 基准 检 
测 大 气压 力 。 

进 气压 力 传感器 负责 调 闻 喷 油 脉 宽 和 调节 点 火 提 前 角 ， 属 于 选 装 件 ， 主 要 装 在 越野 
车 上 。 

三 、 进 气 歧 管 切换 系统 工作 原理 和 故障 诊断 

1. 进 气 歧 管 切换 系统 工作 原理 

进 气 层 管 切换 系统 由 进 气 歧 管 切换 阀 (SRTV) 、 进 气 歧 管 调谐 阀 和 进 气 歧 管 涡流 小 板 
等 部 件 组 成 。 其 主要 作用 是 根据 发 动机 的 转速 与 久 从 控制 来 改变 进 气 通道 的 长 度 ， 以 保证 发 
动机 高 速 运转 时 的 充气 系数 ， 适 应 发 动机 不 同 工 况 的 需要 。 
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(1) 进 气 歧 管 切换 阅 (SRTV) 的 功用 ”传统 汽车 为 改善 冷 起 动 效 果 ， 将 进 气 歧 管 紧 贴 
在 排 气 歧 管 上 部 。 电 子 人 燃油 喷射 发 动机 因 转速 提高 ， 要 求 进 气量 充足 。 为 了 防止 进 气 热膨胀 
造成 进 气 量 不 足 ， 将 进 、 排 气管 分 开 排列 ， 同 时 为 了 提高 雾 化 效果 ， 部 分 发 动机 在 进 气 歧 管 
上 上 方 装 有 膨胀 箱 ， 进 气管 也 设计 得 又 大 又 长 。 新 型 的 内 壁 光 滑 的 玻璃 纤维 加 强 尼 龙 树脂 的 进 
气管 取代 了 粗糙 的 铸铁 和 和 铸 铝 的 进 气 管 ， 防 止 出 现 进 气 涡流 ， 造 成 加 速 不 良 。 进 气 歧 管 切换 
阀 是 由 进 气 道真 空 度 控 制 、 真 空间 直接 操纵 的 。 发 动机 转速 <3000r/min 时 进 气 通过 较 长 的 进 
气 层 管 ， 以 保证 进 气 的 雾 化 效果 。 发 动机 在 高 速 运 转 时 饶 内 会 产生 强烈 的 涡流 ， 可 促使 混合 气 
雾 化 ， 所 以 装 有 进 气 歧 管 切换 几 (SRTV) 的 发 动机 ， 在 发 动机 转速 达到 3025 ~ 4650r/min 且 
节气 门 开 度 超过 36% 时 ，PCM 给 SRTV 供电 ， 进 气 通过 较 短 的 进 气 歧 管 ， 以 保证 高 速 时 进 
气 道 的 充气 量 。 

(2) 进 气 歧 管 调谐 阀 的 功用 ” 进 气 歧 管 调谐 阀 安装 在 进 气 歧 管 的 上 面 ， 调 谐 阀 将 进 气 
歧 管 分 为 上 下 两 半 部 分 。 控 制 单元 根据 节气 门 位 置 传感器 和 发 动机 转速 传感器 信号 加 以 计 
算 ， 然 后 通过 调谐 阀 内 的 一 个 电磁 立 进 行 控制 。 发 动机 低速 运行 时 ， 调 谐 阀 为 关闭 状态 ， 进 
气 歧 管 的 两 半 部 分 的 空气 被 隔 开 ， 充 气 系数 受到 限制 。 当 发 动机 转速 达到 3025 ~ 4650r/min， 
并 且 节 气门 开 度 超过 36% 时 ， 控 制 单元 将 给 调谐 阀 的 电磁 阀 供 电 ， 调 谐 阀 开启 ， 进 气 歧 管 
的 上 下 两 半 部 分 相互 连通 ， 充 气 系数 增加 ， 发 动机 的 功率 和 转 和 抢 得 以 提高 。 

(3) 进 气 歧 管 涡流 辟 板 的 功用 ” 某 些 发 动机 装配 有 进 气 歧 管 涡流 辟 板 ， 在 发 动机 售 速 
和 低速 时 涡流 翼 板 打开 ， 有 效 改善 进 气 涡流 ， 使 进 气 平稳 顺畅 ， 提 高 混合 气 的 雾 化 效果 ; 汽 
车 中 高 速 行驶 时 涡流 辟 板 关闭 ， 改 变 和 缩短 进 气 通道 ， 增 加 单位 时 间 的 进 气量 ， 保 证 充气 系 
数 。 控 制 单元 根据 发 动机 转速 和 负荷 信号 进行 计算 后 ， 通 过 电磁 阀 直 接 控制 涡流 既 板 的 开 、 
闭 ， 从 而 满足 发 动机 不 同 工 况 的 需要 。 

2. 进 气 歧 管 切换 阀 的 安装 与 检测 

进 气 歧 管 切 换 阀 在 组 装 时 要 注意 装配 角度 ， 如 装配 角度 不 正确 ， 进 气 歧 管 切换 阀 将 无 法 
正常 工作 。 安 装 完 后 ， 打 开 进 气 歧 管 切换 阀 端 盖 ， 将 听力 棒 抵 住 进 气 歧 管 切换 阀 处 ， 起 动 发 
动机 ， 连 续 踩 加 速 踏 板 ， 看 进 气 歧 管 切换 阀 是 否 能 正常 工作 ， 发 动机 转速 到 3200xmin 左右 
时 能 听 到 “上 咱 哄 ” 声 为 合适 。 

3. 进 气 歧 管 切 换 阀 的 故障 诊断 

起 动 发 动机 ， 在 仿 速 时 突然 完全 开启 节气 门 ， 迅 速 提高 发 动 转速 ， 进 气 歧 管 切换 阀 此 时 
必须 工作 ， 用 听力 棒 可 听 到 进 气 歧 管 切 换 阀 工作 时 发 出 的 “ 味 只 ” 声 。 如 果 进 气 歧 管 切 换 
阀 没有 工作 ， 可 在 进 气 歧 管 上 连接 真空 泵 ， 通 过 真空 度 变 化 激活 进 气 层 管 切换 阅 ， 激 活 后 均 
名 按 动手 动 真空 人 汞 ,使 进 气 层 管 切 换 阀 的 调节 元 件 在 开启 和 关闭 之 间 往 来 几 次 。 

如 不 能 激活 切换 闪 ， 应 仔细 检查 进 气 系统 有 无 泄漏 ， 重 点 检查 各 个 真空 软 管 ， 检 查 进 气 
歧 管 切换 阀 切换 机 构 是 和 否 灵 活 ， 打 开 阀 的 侧 盖 ， 用 手 触动 推 杆 来 检查 。 真 空 阅 是 由 电磁 闪 操 
纵 的 ， 还 需 检查 控制 真空 阀 的 电磁 阀 阻 值 是 否 符合 厂家 规定 。 

四 、 空 气流 量 传感器 的 检测 

1. 空气 流量 的 检测 


热 丝 式 或 热 膜 式 空气 流量 传 感 需 以 恒定 的 电压 作用 在 电阻 两 侧 ， 使 电阻 发 热 ， 其 温度 由 
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电路 控制 保持 恒定 。 控 制 单元 根据 热 丝 或 热 膜 中 流 过 的 电流 大 小 来 判断 进 气 量 的 多 少 ， 以 适 
应 不 同 工 况 的 需要 。 

热 丝 式 或 热 膜 式 空气 流量 传感器 电阻 上 的 灰尘 可 通过 加 大 电流 烧 掉 ， 而 废气 返 流 和 混合 
气 过 稀 会 造成 回 火 ,导致 热 丝 或 热 膜 被 积 炭 覆盖 ， 却 无 法 通过 加 大 电流 烧 掉 。 积 炭 形成 的 隔 
热 层 会 使 温度 变化 减 慢 ， 所 需 的 电流 变 小 ， 控 制 单元 据 此 确定 和 调整 喷 油 脉 宽 ， 会 减少 喷 } 
量 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 造 成 仿 速 时 严重 抖动 ， 急 加 速 回 火 ， 行 驶 时 动力 不 足 ， 加 速 不 良 。 若 
拔 下 空气 流量 传感器 端子 后 仿 速 稳定 、 加 速 好 转 、 运 转正 常 ， 说 明 故 障 在 空气 流量 传感器 ， 
只 是 因 控 制 单元 接收 不 到 空气 流量 传感器 信号 后 进入 失效 保护 ， 改 用 节气 门 位 置 传感器 
(TPS) 和 发 动机 转速 传感器 (CKP) 的 信号 ， 而 这 两 个 传感器 工作 正常 。 

空气 流量 传感器 常见 的 故障 为 信号 不 准 ， 如 发 动机 在 冷 车 时 排 气 管 冒 黑 烟 ， 热 车 后 排 气 
管 不 再 冒 黑 烟 ， 通 常 是 空气 流量 传感器 信和 号 不 准 。 热 车 后 因 氧 传感器 参与 工作 ， 所 以 排 气管 
不 再 冒 黑 烟 。 

空气 流量 传感器 通常 装 在 空气 滤 清 器 的 出 口上 ， 有 4 针 和 5 针 两 种 插头 ， 其 中 内 部 有 进 
气温 度 传感器 的 为 $ 针 插 头 ， 测 试 方法 主要 是 读数 据 流 和 波形 。 

如 空气 流量 传感器 (MAF) 信号 偏 高 ， 实 际 进 气 量 少 于 MAF 检测 到 的 进 气 量 ， 会 造成 
混合 气 偏 浓 ， 发 动机 CO 和 HC 排放 超标 。 混 合 气 浓 会 造成 排 气管 冒 黑 烟 ， 严 重 时 会 使 发 动 
机 无 法 起 动 或 突然 熄火 。 这 种 故障 可 能 是 MAF 和 控制 单元 之 间 信 和 号 传输 线路 同 正极 短路 ， 
使 电阻 值 异常 减 小 造成 的 。MAF 信号 偏 低 ， 说 明 实 际 进 气 量 多 于 MAF 检测 到 的 进 气量 ， 造 
成 混合 气 偏 稀 ， 使 发 动机 在 大 负荷 、 高 速 时 动力 不 足 ， 急 加 速 绥 慢 ， 有 “ 詹 车 ”现象 。 严 
重 时 ， 发 动机 会 出 现 冷 起 动 困 难 、 傅 速 拌 动 的 现象 。 对 于 MAF 信号 失真 造成 的 混合 气 浓度 
偏差 ， 控 制 单元 会 根据 其 他 传感器 信和 号 进行 修正 ， 但 通常 无 法 弥补 。 

空气 流量 传感器 的 检测 ， 必 须 具备 以 下 条 件 : 负责 传感器 的 熔 丝 必须 正常 ， 发 动机 冷却 
液 温 度 三 85%C ， 所 有 的 用 电 设 备 必 须 关 闭 ， 自 动 变 速 器 变速 杆 位 于 P 了 位 或 N 位 。 

空气 流量 的 检测 是 空气 流量 传感器 诸 种 检测 中 最 重要 的 一 种 ， 它 包括 铺 速 空气 流量 检测 
和 加 速 空气 流量 检测 两 个 方面 。 

读 取 数据 流 前 需 检查 熔 丝 是 否 正常 ， 发 动机 冷却 液 温度 是 否 正 常 (85%C 以 上 )， 关 掉 所 
有 用 电 设备 ， 包 括 音 响 、 空 调 、 照 明 等 设备 ， 自 动 变速 右 置 于 N 位 或 了 位。 加 速 空气 流量 
的 检测 时 最 好 是 用 吹风 机 向 里 送 风 进行 测试 。 随 着 送 风量 的 变化 ， 显 示 屏 上 应 有 同 量 的 变 
化 。 另 外 如 大 众 发 动机 在 傅 速 时 ， 空 气流 量 通常 为 2~4g/s (不 同 发 动机 数值 不 一 样 ， 具 体 
需 看 厂家 资料 ) 。 随 发 动机 转速 逐渐 提高 ， 空 气流 量 读数 应 逐渐 提高 。 

空气 流量 的 检测 必须 和 发 动机 转速 、 节 气门 开 度 及 行驶 中 可 能 发 生 的 振动 的 检查 结合 起 
来 ， 才 有 意义 。 

(1) 印 速 空气 流量 的 检测 ”发 动机 傅 速 不 稳 时 应 进行 食 速 空气 流量 的 检测 。 

用 诊断 仪 读 取 数 据 流 。 以 大 众 汽 车 为 例 ， 选 择 08 数据 流 ， 选 001 组 读 取 发 动机 冷却 液 
温度 ， 待 冷却 液 温度 到 85% 时 ， 再 选 002 组 读 取 人 印 速 空气 流量 和 节气 门 开 度 。 大 众 汽车 采 
用 直 动 式 傅 速 控制 系统 ， 即 没有 旁 通 空气 道 ， 傅 速 步 进 电动 机 装 在 节气 门 上 。 正 常情 况 下 印 
速 时 空气 流量 为 2~4g/s， 节 气门 开 度 为 0° ~5°。 
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在 检测 时 ， 如 果 傅 速 时 空气 流量 和 节气 门 开 度 均 在 正常 范围 内 ， 则 该 项 检测 合格 。 

仍 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 超过 正常 范围 ， 说 明 空 气流 量 传 感 器 输出 
信号 过 高 ， 输 出 信号 过 高 会 造成 混合 气 过 浓 ( 排 气管 冒 黑 烟 ) ， 油 耗 过 高 ， 尾 气 排放 中 CO 
和 HC 的 含量 过 高 。 

傅 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 明显 小 于 正常 范围 ， 说 明 空 气流 量 传 感 右 
输出 信号 过 低 ， 输 出 信号 过 高 会 造成 混合 气 过 稀 。 必 须 进行 以 下 检测 。 

1) MAF 和 控制 单元 之 间 信 号 传输 线路 同 正极 短路 ,使 电阻 值 异常 减 小 造成 的 。 

2) MAF 和 控制 单元 之 间 信 号 传输 线路 间 没 有 发 生 短路 ， 则 和 需 检查 MAF 是 否 被 废气 返 
流 的 积 炭 污染 ， 如 翼 板 式 传 感 需 的 被 积 炭 污染 ， 会 造成 豆 板 卡 清 ; 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流传 
感 器 被 积 痰 污染 ， 会 形成 隔 热 层 。 两 种 情况 都 会 导致 MAF 输出 信号 过 低 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 
行驶 中 动力 不 足 ， 加 速 不 良 ,， 傅 速 时 严重 拌 动 ， 急 加 速 进 气管 回 火 ,油耗 大 ， 尾 气 排放 中 
NO, 严重 超标 ， 但 仪表 灯 显 示 正 常 。 通 过 外 观 检 查 可 以 发 现 ， 其 空气 导 流 网 积 尘 ， 清 洗 后 加 
速 性 能 恢复 正常 。 

上 述 检测 没有 故障 ， 则 需 更 换 空气 流量 传感器 。 

(2) 加 速 空气 流量 的 检测 ”发 动机 加 速 不 良 时 应 进行 加 速 空气 流量 的 检测 。 

用 诊断 仪 读数 据 流 ， 用 吹风 机 的 不 同 档 位 代替 空气 流量 的 变化 ， 检 测 空气 流量 传感器 输 
出 信号 能 否 随 吹风 机 的 风量 变化 而 变化 。 如 能 同步 变化 ， 说 明 空 气流 量 传 感 央 该 项 检测 合 
格 。 如 空气 流量 传 感 需 输出 信号 不 能 随 吹 风机 的 风量 变化 而 变化 ， 则 该 项 检测 不 合格 ， 必 须 
更 换 空气 流量 传感器 。 

测试 中 用 手轻 轻 拍 击 MAF (模拟 行驶 中 车 辆 受到 振动 )， 读 数 应 不 受 其 影响 。 如 静态 读 
数 恒 定 ， 但 手轻 轻 拍 击 时 不 稳定 ， 应 更 换 空气 流量 传感器 。 

进行 此 项 检测 时 还 可 以 用 两 辆 车 进行 比较 。 即 用 一 辆 正常 的 同类 型 汽车 ， 和 可 能 有 故障 
的 车 进行 比较 。 吹 风机 选择 相同 的 档 位 分 别 向 这 两 辆 车 的 空气 流量 传感器 送 风 ， 如 两 辆 车 的 
空气 流量 传感器 输出 电压 信号 一 样 ， 空 气流 量 的 加 速 检测 合格 。 如 不 一 样 。 说 明 该 空气 流量 
传感器 有 故障 ， 必 须 更 换 空气 流量 传感器 。 

某 些 车 傅 速 空气 流量 正常 ， 傅 速 良好 ,但 加 速 不 良 ， 可 连接 好 解码 器 ， 将 车 举 升 或 路 
试 。 如 大 众 汽车 在 120km/h 时 空气 流量 应 为 60g/s， 如 实测 明显 低 于 60g/s， 就 会 造成 加 速 
无 力 。 如 测量 结果 不 符 ， 应 检查 空气 流量 传感器 的 热 丝 或 热 膜 是 否 已 被 积 痰 污染 。 如 被 积 痰 
污染 可 在 热 车 状态 下 就 车 清洗 。 

如 热 丝 或 热 膜 没 有 被 积 炭 污染 ， 维 修 时 必须 更 换 空 气流 量 传感器 。 

(3) 进 气 系统 明显 泄漏 时 会 使 喷 油 脉 宽 减 少 ”连接 好 诊断 仪 ， 读 取 喷 油 脉 宽 的 数据 流 ， 
松 开 节气 门 一 侧 皱纹 管 卡 短 ， 大 量 未 经 空气 流量 传感器 计量 的 空气 进入 ， 使 控制 单元 感觉 进 
气量 减少 时 ， 会 使 喷 油 脉 宽 减少 。 

2. 空气 流量 传感器 输出 电压 的 检测 

(1) 热 丝 或 热 膜 式 空气 流量 传感器 导线 的 分 工 “ 热 丝 或 热 膜 式 空气 流量 传 感 吉 通 常 为 5 
根 线 ， 分 别 为 ; 
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2) 电源 回路 线 。 

3) 接地 线 。 

4) 控制 单元 输入 电压 线 。 

5) 空气 流量 传感器 输出 电压 线 。 

(2) 空气 流量 传感器 输出 电压 的 检测 方法 “在 进行 电压 检测 时 可 以 用 故障 诊断 仪 读 取 
数据 流 ， 也 可 以 用 数字 万 用 表 直 接连 接 空气 流量 传感器 的 输出 电压 线 和 接地 线 ， 进 行 直 接 测 
量 。 空 气流 量 传感器 输出 电压 的 检测 主要 分 为 仿 速 和 2500rmin 时 的 电压 检测 。 帕 萨 特 空气 
流量 传感器 的 检测 ， 用 万 用 表 分 别 连 接 搬 头 触 点 2 和 发 动机 接地 线 ， 起 动 发 动机 ， 万 用 表 显 
示 电 压 人 允许 值 应 在 11 ~ 15V。 如 无 电 奈 显示， 应 检查 29 号 熔 丝 和 插头 触 点 2 之 间 的 线路 ， 
如 正常 ， 但 仍 无 电压 显示 ， 应 检查 燃油 泵 继电器 和 继电器 板 上 87F 相 线 螺栓 的 连接 点 。 

日 产 公司 发 动机 空气 流量 传感器 输出 电压 的 检测 方法 如 下 。 

1) 仍 速 时 空气 流量 传 感 絮 输出 电压 应 为 1. 3V。 

2) 2500r/min 时 输出 电压 应 为 1.8 ~2.4V。 

通用 公司 发 动机 在 起 动 时 空气 流量 传感器 输出 电压 应 为 2. 5SV。 如 空气 流量 传感器 输出 
电压 与 规定 不 符 ， 应 更 换 空 气流 量 传感器 。 

3) 在 进行 空气 流量 传 感 涡 输出 电压 的 检测 的 同时 ， 用 螺钉 旋 具 把 轻 轻 地 敲打 传感器 外 
壳 ， 如 敲打 时 电压 表 出 现 波动 或 发 动机 出 现 失 火 ， 应 更 换 空气 流量 传感器 。 

4) 将 仪表 设置 为 直流 档 ， 在 发 动机 售 速 时 按 下 转速 按钮 3 次 ， 直 到 仪表 显示 电压 频 
率 ， 如 空气 流量 传感器 工作 正常 ， 仍 速 时 仪表 显示 大 约 为 30Hz。 

. 空气 流量 传感器 波形 的 检测 
空气 流量 传感器 (MAF) 很 少 用 示波器 检查 。 因 为 MAF 波形 发 生 异 常 是 较 罕见 的 ， 发 
动机 在 120 ~140km/h 时 出 现 偶尔 发 动机 熄火 或 喘 振 故 障 ， 才 用 使 用 示 波 仪 。 

用 示 波 仪 读 取 波 形 主要 是 针对 MAF 传感器 的 偶发 性 故障 ， 这 些 故 障 通过 读 故障 码 ， 读 
数据 流 很 难 找到 故障 原因 ， 如 汽车 在 大 部 分 时 间 行 驶 正常 ， 但 行驶 中 偶尔 出 现 发 动机 熄火 或 
器 振 故 障 。 利 用 示波器 监测 ， 进 行 工 况 模拟 ， 在 行驶 中 突然 熄火 瞬间 可 以 发 现 MAF 波形 出 
现 异 常 。 更 换 后 故障 排除 。 偶 发 发 动机 熄火 或 喘 振 时 的 MAF 波形 ， 和 正常 MAF 波形 的 对 比 


见 图 3-8。 
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图 3-8 偶发 发 动机 熄火 或 喘 振 时 的 MAF 波形 ， 和 正常 MAF 波形 对 比 
a) 正常 的 MAF 波形 b) 偶发 熄火 或 喘 振 时 的 MAF 波形 
4. 卡门 涡 旋 型 空气 流量 传感器 的 外 观 检查 
卡门 涡 旋 型 空气 流量 传感器 除 读 取 进 气量 和 检查 电阻 值 外 ， 还 应 进行 外 观 检查 ， 主 要 检 
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查 涡流 发 生 器 是 否 发 生变 形 或 损坏 ， 如 变形 或 损坏 必须 更 换 。 

5. 空气 流量 传感器 的 失效 保护 

空气 流量 传感器 (MAF) 失效 退出 后 ， 控 制 单元 改 用 节气 门 位 置 传感器 (TPS) 和 发 动 
机 转速 传感器 (CKP) 的 信号 ， 但 因 旁 通 空气 道 的 进 气 量 无 法 测量 等 原因 ， 在 念 速 和 滑行 时 
言 号 准确 性 有 所 降低 。 在 正常 运行 中 发 动机 无 明显 变化 。 

6. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 故障 的 诊断 与 检测 

进 气 层 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 是 通过 进 气管 真空 度 变化 来 感知 进 气量 的 。 进 气 歧 
管 绝对 压力 传感器 、 进 气温 度 传感器 和 发 动机 转速 传感器 3 个 传感器 代替 1 个 空气 流量 传 感 
器 。 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 通常 为 3 根 导 线 。 如 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 有 4 根 导线 ,说 
明 进 气温 度 传感器 也 装 在 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 内 。 

MAP 大 都 不 装 在 进 气 道 内 ， 而 是 通过 1 根 真空 软 管 与 进 气 道 相通 。 

(1) MAP 真空 软 管 脱落 或 出 现 裂口 会 造成 混合 气 过 浓 ”真空 软 管 脱落 或 出 现 裂口 ， 
MAP 就 会 向 控制 单元 发 出 错误 信和 号， 控制 单 元 误 认 为 进 气量 增 大 ， 而 加 大 供 油 量 ， 使 发 动 
机 人 铺 速 及 低速 时 混合 气 过 浓 ， 尾 气 哗 人， 排放 严重 超标 ， 低 速 行驶 平稳 性 差 ， 急 加 速 无 力 ， 
倒车 。 读 取 数 据 流 会 发 现 喷 油 脉 宽 增加 ， 但 如 果 汽 漏 过 于 严重 ， 也 会 造成 混合 气 过 稀 和 
失火 。 

(2) MAP 真空 软 管 堵 寒 ， 控 制 单元 无 法 知道 正确 的 进 气 量 ”由 于 废气 返 流 带 来 的 积 炭 ， 
以 及 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 使 一 些 机 油 顺 着 曲轴 箱 强 制 通风 管 进入 发 动机 进 气 系统 ， 部 分 机 油 
又 流入 MAP 真空 软 管 ， 导 致 MAP 真空 软 管 堵塞 。 使 MAP 感受 到 的 真空 度 明 显 低 于 进 气 系 
统 实 际 的 真空 度 ， 造 成 MAP 输出 高 信号 ， 使 控制 单元 误 认 为 进 气 量 较 大 ， 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 
导致 混合 气 过 浓 。 

同时 MAP 真空 软 管 堵塞 ， 使 MAP 无 法 感知 到 或 无 法 同步 感知 到 进 气 道内 真正 的 真空 度 
变化 ， 致 使 控制 单元 无 法 知道 正确 的 进 气量 ， 而 反复 调整 仿 速 步 进 电动 机 的 步 数 ， 这 时 念 速 
转速 会 发 生 大 幅度 波动 。 有 时 会 出 现 使 用 自动 变速 器 的 汽车 在 摘 档 时 熄火 的 故障 ， 这 是 因 仿 
速 挂 档 时 控制 单元 会 自动 调 高 发 动机 转速 ， 在 摘 档 后 则 回 到 正常 念 速 ， 由 于 MAP 真空 软 管 
堵塞 ， 造 成 仿 速 转速 大 幅度 波动 ， 于 是 就 出 现 摘 档 时 熄火 的 故障 。 

由 于 软 管 堵塞 属于 机 械 故 障 ， 用 故障 诊断 仪 无 法 检测 到 ， 所 以 故障 有 一 定 的 隐蔽 性 。 

(3) MAP 真空 软 管 是 否 堵塞 的 检测 方法 ”在 检测 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 输出 电压 信 
号 时 ， 正 常情 况 下 随 空气 压力 的 上 升 ， 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 输出 信号 的 频率 也 会 相应 增 
大 。 所 以 通过 在 加 大 节气 门 开 度 的 同时 检查 传感器 输出 电压 信号 是 否 同 步 变 化 ， 即 可 查 出 
MAP 真空 软 管 是 否 堵塞 。 如 不 能 同步 变化 说 明 MAP 真空 软 管 堵塞 ， 应 更 换 真空 软 管 。 

(4) 用 真空 表 检 测 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 塞 住 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 通 往 进 气 
道 的 真空 软 管 ， 用 真空 泵 手工 操作 ， 当 增加 或 减少 真空 时 ， 如 能 产生 喷 油 脉 宽 和 念 速 转速 的 
同步 变化 ， 说 明 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 需 可 正常 工作 。 

(5) 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 输出 电压 信号 明显 偏 低 的 危害 ”此 故障 会 造成 发 动机 加 
速 缓慢 ， 加 速 性 能 不 良 ， 急 加 速 雏 车。 
7. 用 替代 法 检测 MAF 
当 发 现 混合 气 过 浓 或 过 稀 时 ， 关 闭 点 火 开关 ， 断 开 MAF 端子 ， 重 新 起 动 发 动机 ， 控 制 
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单元 进入 失效 保护 ， 改 用 节气 门 位 置 传感器 (TPS) 和 发 动机 转速 传感器 (CKP) 的 信和 号， 
如 此 时 读数 据 流 喷 油 脉 宽 正常 ， 发 动机 运转 平稳 ， 说 明 故 障 在 MAF。 

8. 通过 开 闭 环 控 制 前 后 工 况 比较 检测 MAF 

在 暧 机 时 ( 开 环 控制 ) 混合 气 过 浓 ， 排 气管 冒 黑 烟 ， 热 车 后 (进入 闭环 控制 ) 混合 气 
正常 ， 排 气管 不 再 冒 黑 烟 ， 说 明 故 障 在 负责 喷 油 脉 宽 开 环 控制 的 传感器 。 热 车 后 不 再 冒 黑 烟 
是 因为 氧 传感器 进入 闭环 控制 。 

五 、 发 动机 转速 传感器 的 检测 

发 动机 转速 传感器 (CKP) 负责 传递 发 动机 转速 信号 ， 无 此 信和 号 喷 油 器 不 会 喷 油 ; 发 动 
机 转速 传感器 又 负责 传递 发 动机 一 和 上 止 点 信号 (无 此 信号 点 火 系 不 点 火 )。 发 动机 转速 传 
感 器 又 叫 曲轴 位 置 传感器 ， 其 结构 有 磁 电 感应 式 、 霍 尔 式 、 光 电 式 三 种 ， 最 常见 的 为 磁 电 感 
应 式 。 装 配 位 置 上 分 别 装 在 分 电器 内 (凸轮 轴 驱 动 转子 ), 或 曲轴 前 端 (转子 装 在 正 时 四 
内 ) ， 曲 轴 上 (转子 装 在 曲轴 上 ) 和 曲轴 后 端 (转子 装 在 飞轮 上 ) ， 多 为 3 针 端 子 。 

1. 发 动机 转速 传感器 位 置 和 结构 特点 

(1) 装 在 分 电器 内 的 发 动机 转速 传感器 (CKP) ” 装 在 分 电器 内 的 CKP 有 磁 电 感应 式 
和 光电 式 两 种 : 

1) 磁 电 感应 式 传感器 正 时 转子 多 为 24 个 此， 即 24 个 NE (发 动机 转速 ) 信号 ， 每 个 
NE 信号 为 凸轮 轴 15° 转 角 ， 相 当 于 曲轴 的 30?* 转 角 。 装 在 分 电器 内 的 磁 电 感应 式 传 感 髓 ， 只 
负责 提供 发 动机 转速 信号 ， 不 负责 点 火 提 前 角 。 磁 电感 应 式 传 感 器 信号 传递 的 精度 和 稳定 性 
主要 取决 于 正 时 转子 和 感应 线圈 凸 出 部 位 的 气 际 。 不 同 发 动机 该 部 位 的 气 际 略 有 不 同 ， 一 部 
分 为 0.2 ~0.4mm， 另 一 部 分 为 0.3 ~0.5 mm。 如 气 际 不 合格 ， 必 须 更 换 分 电器 总 成 。 磁 电 
感应 式 发 动机 转速 传感器 通常 和 霍 尔 式 凸 轮轴 位 置 传感器 装 在 一 起 。 装 在 分 电器 内 的 磁 电感 
应 式 传感器 见 图 3-9。 
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图 3-9 分 电 融 内 的 磁 电感 应 式 发 动机 转速 传 感 需 
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2) 在 凸轮 轴 位 置 传 感 右 失效 退出 后 ， 装 在 分 电器 内 的 光电 式 发 动机 转速 传 感 带 可 百代 
其 工作 。 它 由 两 具 发 光 二 极 管 和 两 只 光敏 二 极 管 构成 的 信号 发 生 需 和 遮光 板 〈 人 带 颖 除 和 交 
孔 的 信号 盘 ) 组 成 。 遮 光板 随 分 电器 轴 旋 转 ， 遮 光板 外 围 均 布 360 条 缝 除 ， 孔 与 孔 之 间 产 
生 1° 信 号 。 这 些 缝隙 为 显示 发 动机 转速 的 光 孔 ， 发 动机 旋转 两 圈 分 电 带 旋转 一 圈 ，1° 信 号 
发 生 需 输出 360 个 脉冲 ， 每 个 脉冲 高 电位 对 应 1? ， 低 电位 也 对 应 1? ， 表 征 发 动机 一 个 工作 
循环 ， 曲 轴 转 角 720°。 六 和 发 动机 在 信号 盘 内 圆 上 间隔 60" 均 匀 分 布 6 个 光 孔 ,产生 120° 曲 
轴 转 角 信 号 ， 其 中 一 个 较 宽 的 孔 是 产生 第 一 氏 上 止 点 对 应 的 120° 信 号 缝 际 。 装 在 分 电器 内 
的 光电 式 发 动机 转速 传 感 带 见 图 3-10。 





























120" 信号 孔 ( 第 1 饶 ) 








图 3-10 装 在 分 电器 内 的 光电 式 发 动机 转速 传 感 顺 


光电 式 传感器 上 的 两 只 发 光 二 极 管 分 别 对 正 着 两 只 光敏 二 极 管 ， 遮 光板 在 发 光 二 极 管 
和 光敏 二 极 管 之 间 ， 分 电 带 轴 带 动 遮 光板 旋转 ， 遮 光板 上 光 孔 产生 透 光 和 遮光 的 交替 变化 ， 
使 信号 发 生 絮 发 出 表征 曲轴 位 置 (发 动机 转速 ) 和 曲轴 转角 的 脉冲 信号。 

当 发 光 二 极 管 的 光照 射 到 光敏 二 极 管 上 时 ， 光 敏 二 极 管 感光 产生 电压 ， 当 发 光 二 极 管 的 
光 被 遮挡 时 ， 光 敏 二 极 管 产生 的 电压 为 零 。 将 光敏 二 极 管 产生 的 脉冲 电压 输入 电子 电路 经 放 
大 后 ， 向 控制 单元 输入 1° 曲 轴 转 角 信 号 和 120° 曲 轴 转 角 信 号 。 由 于 信号 发 生 带 安装 位 置 的 
关系 ，120° 曲 轴 转 角 信 号 在 活塞 上 止 点 前 70° 输 出 。 

(2) 转子 在 曲轴 上 的 发 动机 转速 传感器 ” 装 在 曲轴 后 端 靠 近 变 速 器 的 壳 体 上 乘客 一 侧 ， 
或 发 动机 飞轮 上 的 乘客 一 侧 ， 有 一 个 和 曲轴 同步 旋转 的 脉冲 轮 ， 脉 冲 轮 多 为 24 个 上 从， 所 以 
也 称 其 为 24X 曲轴 位 置 传 感 带 。 脉 冲 轮 上 缺 两 个 此， 以 四 生机 为 例 ， 控 制 单元 可 据 此 识别 
垂 和 4 人 币 上 止 点 的 位 置 ， 所 以 发 动机 转速 传 感 顺 又 叫 曲轴 位 置 传 感 锅 。 该 传感器 和 分 电器 内 
的 光电 式 传感器 一 样 ， 既 负责 提供 发 动机 转速 信号 ， 又 负责 传递 发 动机 一 氏 上 止 点 信号 
(无 此 信号 点 火 系 不 点 火 ) ， 可 百代 凸轮 轴 位 置 传 感 天 工作 。 

(3) 装 在 正 时 章 内 的 发 动机 转速 传 感 希 有 的 发 动机 的 曲轴 上 装 有 两 个 发 动机 转速 传 
感 希 。 如 别 殉 发 动机 就 在 曲轴 上 装 有 两 个 发 动机 转速 传感器 ， 均 为 堆 尔 效应 原理 的 传感器 。 
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前 一 个 装 在 发 动机 机 体 右 下 部 ， 为 点 火 控 制 模块 提供 初始 点 火 提前 角 信 号 。 男 一 个 装 在 发 动 
机 正 时 四 的 前 部 ， 谐 振 平衡 器 的 后 部 ， 用 来 接收 曲轴 转子 的 脉冲 信号 ， 并 传递 到 动力 控制 模 
块 (PCM) ， 用 于 发 动机 低速 运转 (发 动机 转速 在 1200xmin) 时 精确 控制 发 动机 点 火 正 时 。 
在 发 动机 转速 低 于 1200r/min 时 ，PCM 利用 该 传感器 信号 计算 发 动机 转速 和 曲轴 位 置 。 该 传 
感 器 失效 退出 后 ，ASR 系统 也 退出 控制 ， 见 图 3-11。 








由 于 此 类 发 动机 转速 传感器 多 用 于 6 饶 同步 1 和 4 号 饶 
发 动机 ， 所 以 又 称 其 为 7X 发 动机 转速 传 感 a 


器 。 每 个 饶 压缩 行程 上 止 点 有 一 个 缺口 ， 在 
一 氏 奈 缩 行程 上 止 点 缺口 向 前 10° 增 加 一 个 
缺口 (一 向 点 火 提前 角 ) 。 发 动机 转速 低 于 
1200r/min 时 ， 动 力 控制 模块 利用 7X 发 动 
机 转速 传感器 的 信号 计算 发 动机 的 转速 和 
曲轴 位 置 。 动 力 控制 模块 连续 监视 传感器 
的 脉冲 数 ， 与 另 一 个 发 动机 转速 传感器 信 
号 的 脉冲 数 及 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 的 脉 ”图 3- 1 压 在 正 时 宣 站 的 发 动机 转速 传感器 

冲 数 进行 比较 。 如 控制 单元 收 到 该 传感器 

的 信号 不 正确 ， 自 诊断 系统 便 会 留 下 故障 码 ， 点 亮 故 障 指示 灯 ， 装 有 ASR 控制 系统 的 控 
制 单元 还 会 令 其 关闭 。 但 发 动机 还 可 以 依靠 转子 在 曲轴 上 的 发 动机 转速 传感器 的 信和 号 正 
常 运转 。 该 发 动机 转速 传感器 也 有 上 比 发 动机 年数 多 一 个 的 缺口 ,距离 一 征 压 缩 行程 的 上 
止 点 缺口 向 前 10° 增 加 一 个 缺口 (一 饶 点 火 提前 角 )， 装 在 曲轴 的 一 侧 ， 负 责 点 火 提前 角 
和 曲轴 转速 信号 。 

故障 实例 “一 辆 行驶 里 程 为 65000km 的 轿车 ， 在 低速 行驶 中 有 加 速 不 良 的 现象 ， 发 动 
机 合 速 时 有 间歇 性 拌 动 现象 ， 并 且 有 -一定 的 规律 性 ， 踩 下 加 速 踏板 ， 提 高 发 动机 转速 后 ， 发 
动机 拌 动 现象 就 会 消失 。 故 障 点 集中 在 急速 和 低速 区 域 。 

经 点 火 系 统 、 燃 油 系统 和 进 气 系统 检测 均 没 有 问题 。 最 后 检查 到 装 在 发 动机 正 时 单 前 部 
的 发 动机 转速 〈 曲 轴 位 置 ) 传感器 ， 发 现 固定 曲轴 胶木 正 时 轮 的 螺栓 的 拧紧 力矩 没有 达到 
标准 ， 致 使 曲轴 胶木 正 时 传动 带 轮 在 发 动机 工作 过 程 中 发 生 径 向 的 晃动 ， 导 致 曲轴 胶木 正 时 
传动 带 轮 固定 花 键 凹 槽 发 生 了 严重 磨损 ， 使 得 曲轴 与 曲轴 上 的 花 键 配合 间隙 增 大 ， 造 成 曲轴 
位 置 传感器 采集 的 曲轴 位 置信 号 错误 。 安 装 新 的 曲轴 胶木 正 时 传动 带 轮 ， 并 按 规定 力矩 拧紧 
固定 螺栓 ， 试 车 ， 故 障 排除 。 

这 是 一 起 由 于 发 动机 正 时 鹿 前 部 的 曲轴 位 置 传感器 信号 错误 ， 造 成 点 火 提 前 角 错 误 ， 从 
而 导致 介 速 抖动 和 低速 时 加 速 不 良 的 故障 。 

发 动机 正 时 时 前 部 的 曲轴 胶木 正 时 传动 带 轮 信号 齿 圈 损坏 ， 导 致 发 动机 控制 单元 收 到 错 
误 的 曲轴 位 置信 和 号， 使 得 点 火 提前 角 错误 ， 还 会 造成 发 动机 起 动 困难 。 

正 时 鹿 内 装 有 发 动机 转速 传感器 (曲轴 位 置 传感器 ) 的 车 型 ， 如 遇 到 仍 速 间歇 性 拌 动 ， 
低速 时 加 速 不 良 或 起 动 困难 时 ， 应 重点 检查 发 动机 正 时 章 前 部 的 曲轴 位 置 传感器 气 隙 是 否 正 
常 。7X 曲轴 位 置 传感器 的 正常 气 阶 是 0. 50mm， 气 阶 过 大 或 过 小 都 极 易 造成 转速 信号 的 
基业 
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7X 发 动机 转速 传 感 涡 问 断 环 
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(4) 转子 装 在 飞轮 上 的 发 动机 转速 传 感 顺 ”转子 装 在 飞轮 上 ， 感 应 元 件 装 在 变速 器 喇 
叭 口 壳 体 上 的 传感器 见 图 3-12 ， 用 来 传 感 曲 轴 位 置 和 发 动机 转速 信号 。 控 制 单元 用 此 信和 号 
控制 发 动机 的 喷 油 脉 宽 和 点 火 正 时 。 该 处 的 发 动机 转速 传感器 为 堆 尔 效应 元 件 ， 在 规定 的 气 
际 范围 内 对 钢材 料 非常 敏感 。 
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发 动机 右前 部 卜 侧 
图 3-12 ”转子 在 飞轮 上 的 传感器 





了 村 


在 飞轮 的 边缘 上 有 2 ~3 组 具 模 (四 包机 两 组 具 柳 ， 六 包机 三 组 上 从 5§ 槽 )， 每 组 有 四 个 齿 
槽 。 四 生机 发 动机 转速 传 感 带 见 图 3-13。 
六 年 机 发 动机 转速 传感器 见 图 3-14。 
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图 3-13 ”四 包机 发 动机 转速 传感器 示意 图 图 3-14 六 包机 发 动机 转速 传 感 右 示意 图 























发 动机 工作 时 ， 飞 轮 上 的 齿 槽 通过 传 感 噩 的 信号 发 生 器 时 ， 霍 尔 传 感 融 输出 SV 的 高 电 
位 ; 当 飞 轮 齿 模 组 之 间 的 金属 与 传感器 成 一 直线 时 ， 霍 尔 传感器 输出 0.3V 的 低 电 位 。 每 当 
飞轮 上 的 一 组 齿 槽 通过 传感器 时 ， 传 感 铝 便 将 一 个 高 低 电 位 的 脉冲 信和 号 输出 到 控制 单元 。 传 
感 顺 提供 的 每 组 信号 ， 可 被 控制 单元 用 来 确定 两 币 活 塞 的 位 置 。 在 四 年 机 上 利用 一 组 信和 号， 
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即 利用 同一 时 间 的 同一 飞轮 齿 槽 可 判断 出 一 氏 和 四 生 接 近 上 止 点 ; 利用 另 一 组 信号 ， 可 判断 
出 二 氏 和 三 饶 接近 上 止 点 。 在 六 包机 上 利用 每 一 组 信号 ， 在 同一 时 间 可 分 别 判断 出 三 氏 和 四 
垂 接近 上 止 点 ， 二 氏 和 五 饶 接近 上 止 点 ,一 负 和 六 饶 接 近 上 止 点 。 

四 包机 每 循环 有 两 组 信号 ， 每 组 有 4 个 脉 串 ， 六 包机 每 循环 有 三 组 信号 ， 每 组 4 个 脉 
冲 。 当 第 四 个 槽 的 切 模 边沿 通过 传感器 时 ， 对 应 活塞 上 止 点 前 曲轴 转角 4° (初始 点 火 提 前 
角 ) 。 控 制 单元 正 是 根据 脉冲 信号 的 情况 ， 判 断 出 活塞 上 止 点 的 位 置 ， 同 时 还 可 以 通过 各 脉 
冲 信 号 间 的 时 间 计算 出 发 动机 的 转速 。 如 果 控 制 单元 接收 不 到 曲轴 位 置 传感器 的 信和 号， 发动 
机 将 无 法 起 动 。 

使 用 自动 变速 器 的 发 动机 没有 厚重 的 铸铁 飞轮 ， 在 曲轴 凸 缘 和 变 矩 器 之 间 只 有 薄 钢 板 制 
作 的 传动 盘 ， 即 传动 盘 和 曲轴 凸 缘 间 用 螺栓 连接 ， 变 矩 器 和 传动 盘 间 再 用 螺栓 连接 。 信 和 号 正 
时 板 焊 在 传动 盘 上 ， 由 于 信号 正 时 板 很 薄 ， 不 可 能 制作 齿 槽 ， 改 制 成 方形 孔 。 每 组 4 个 孔 ， 
四 氏 机 有 两 组 筷 ， 六 氏 机 有 三 组 筷 。 发 动机 工作 | 
时 ， 变 矩 絮 的 传动 盘 带 动 信号 正 时 板 旋 转 ， 上 面 
的 孔 不 断 接 近 、 离 开 曲 轴 位 置 传感器 ， 通 过 曲轴 
位 置 传 感 带 线 圈 磁 通 量 发 生变 化 ， 线 圈 内 出 现 交 
变 电 动 势 。 此 电动 势 即 为 发 动机 转速 信号 和 各 饶 
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上 止 点 信号 。 为 保证 获得 正常 的 信号 ， 气 险 应 为 y 
0.45 ~0.50mm。 装 有 信和 号 正 时 板 的 变 矩 器 传动 
盘 见 图 3-15。 图 3-15 装 有 信和 号 正 时 板 的 变 和 矩 器 传动 盘 
转子 装 在 飞轮 上 的 发 动机 转速 传感器 容易 发 1 一 传动 盘 2 一 信和 号 正 时 板 
生 的 以 下 故障 。 


1) 发 动机 转速 传 感 避 与 信号 正 时 板 间 正常 的 气 际 一 旦 被 破坏 ， 发 劝 机 将 无 法 起 动 。 有 
些 技工 由 于 缺乏 基本 的 电工 常识 ， 在 旋转 信号 正 时 板 时 ， 用 援 棍 直 接手 产生 正 时 信号 的 方形 
孔 ， 结 果 破 坏 了 传感器 与 正 时 信号 板 间 正常 的 气 阶 ， 造 成 发 动机 无 法 起 动 。 更 换 变形 的 正 时 
言 号 板 ， 可 排除 故障 。 

2) 重新 安装 飞轮 时 ， 飞 轮 的 触发 位 置 不 对 。 导 致 发 动机 点 火 正 时 点 不 对 ， 造 成 起 动 后 
和 仍 速 不 稳 ， 发 动机 熄火 。 按 规定 重新 调整 飞轮 的 触发 位 置 ， 可 排除 故障 。 

2. 磁 电 感应 式 发 动机 转速 传感器 结构 特点 和 工作 原理 

磁 电感 应 式 的 发 动机 转速 传感器 是 模拟 交流 信号 发 生 顺 ， 它 产生 的 信号 是 交流 信号 。 该 
传感器 由 线圈 和 磁铁 组 成 ， 当 铁 制 转子 转动 经 过 传感器 时 ， 线 圈 会 产生 交 变 电压 。 线 圈 、 磁 
铁 和 铁 制 转子 分 别 装 在 分 电器 轴 上 ， 或 装 在 曲轴 旁边 的 发 动机 壳 体 上 。 装 在 分 电器 轴 上 的 有 
一 个 绕 在 永久 磁铁 上 的 绕组 ， 被 螺栓 回 定 在 传感器 板 上 ， 绕 组 的 两 端 与 分 电器 引线 相连 ， 并 
通 向 点 火 模块 ， 转 子 压 装 在 分 电器 轴 上 ， 转 子 上 均匀 排列 着 和 策 数 相等 的 是 此 ， 凸 齿 和 传 感 
器 线圈 的 气 隙 是 可 调 的 。 气 隙 必须 符合 厂家 规定 。 

装 在 发 动机 壳 体 上 的 磁 电 感应 式 发 动机 转速 传感器 相配 套 的 转子 齿 数 较 多 。 磁 电感 应 式 
的 发 动机 转速 传感器 当 转 子 齿 顶 接近 感应 线圈 时 ， 信 和 号 线圈 磁 通 量变 化 率 最 大 ， 线 轿 中 产生 
很 大 的 感应 电压 ， 转 子 齿 顶 和 感应 线圈 正 对 着 时 ,线圈 中 通过 最 大 的 磁 通 量 ， 其 变化 率 为 
零 ， 感 应 电压 为 零 ， 转 子 齿 顶 越过 感应 线圈 时 ， 线 圈 磁 通 量 减 小 率 达 到 最 大 ， 信 和 号 线圈 产生 
负 方 向 最 大 感应 电压 。 如 此 反复 ， 线 圈 就 产生 交 变 电压 信号 ， 控 制 单元 根据 交 变 电压 频率 计 
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算出 发 动机 转速 。 磁 电感 应 式 发 动机 转速 传 感 右 见 图 3-16。 
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图 3-16 磁 电 感应 式 发 动机 转速 传感器 工作 原理 

发 动机 转速 传感器 在 电 喷 系 统 中 的 重要 性 仅 次 MAF， 它 除了 控制 喷 油 脉 宽 外 ， 还 控制 
点 火 提 前 角 。 

3. 磁 电 感应 式 发 动机 转速 传感器 故障 诊断 

(1) 发 动机 转速 传感器 (CKP) 触 头 上 吸附 过 多 杂质 或 气 际 过 大 会 造成 断路 ”发 动机 
转速 传感器 触 头 上 吸附 过 多 的 金属 颗粒 ， 会 丢失 信号 ， 数 据 流 给 出 的 发 动机 转速 会 明显 低 于 
实际 转速 。 在 冷 车 或 热 车 时 会 突然 熄火 。 触 尖 和 转子 气 际 如 大 于 2.3mm (正常 时 触 头 和 转 
子 气 隙 应 为 0. 8mm 左右 ) ， 或 触 头 受伤 ， 发 动机 转速 传感器 信号 会 变 得 不 可 信 或 消失 。 信 号 
不 可 信 ， 会 造成 发 动机 熄火 ; 信号 消失 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 在 信号 消失 瞬间 发 动机 会 立即 
停 转 。 

将 汽车 专用 万 用 表 转 到 交流 (AC) 档 ， 按 功能 键 选 择 “AC” 和 “Hz” 同 时 测量 ， 旋 
转 曲 轴 ， 让 发 动机 转速 传感器 的 铁 质 齿 圈 (转子 ) 转动 ， 观 察 信 号 的 幅 值 和 频率 ， 二 者 应 
随 发 动机 转速 同步 增加 。 如 信号 的 幅 值 很 小 ， 可 能 是 发 动机 转速 传感器 触 头 和 转子 的 气 隙 
过 大 。 

(2) 发 动机 转速 传感器 (CKP) 气 际 过 小 ， 会 造成 喷 油 量 过 少 ”CKP 与 转子 的 气 院 过 
小 ， 会 造成 喷 油 量 过 少 ， 发 动机 起 动 困 难 。 

进行 发 动机 转速 传感器 触 头 和 转子 气 隙 检测 时 ， 可 在 触 头 端 部 贴 上 0. 8mm 左右 的 纸 片 
(代替 塞 尺 ) 来 查 气 阶 是 不 是 合适 。CKP 除外 观 检 测 外 ， 主 要 是 用 万 用 表 检 测 端子 间 的 电阻 
值 ， 看 是 否 和 厂家 规定 相符 。 

(3) 发 动机 转速 传感器 (CKP) 电阻 值 的 检测 ” 磁 电 感应 式 发 动机 转速 传感器 主要 组 
成 部 分 是 线圈 ， 所 以 首先 应 检查 线圈 的 电阻 值 。 发 动机 转速 传感器 通常 为 3 根 线 ， 端 子 1 和 
2 之 间 为 磁感应 线圈 ， 电 阻 值 由 厂家 确定 ， 有 的 厂家 正常 值 为 450 ~ 10000， 有 的 厂家 正常 
值 为 800 ~ 1000Q。 端 子 3 为 屏蔽 线 ， 所 以 端子 1 和 3 之 间 ， 端子 2 和 3 之 间 的 电阻 值 应 
为 m 。 

(4) 发 动机 转速 传感器 (CKP) 输入 电压 的 检测 ”关闭 点 火 开 关 ， 断 开 CKP 端子 ， 打 
开 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 电 压 档 测量 CKP 端子 1 (或 A) 与 接地 点 之 间 的 电压 值 ，CKP 正常 
的 输入 电压 应 为 12V， 和 否则 应 检查 电源 电路 ， 重 点 检查 传感器 的 接地 线 。 磁 电感 应 式 发 动机 
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转速 传感器 的 接地 线 都 只 与 控制 单元 相连 ， 而 不 能 和 车 架 或 车 身 接地 。 

(5) 热 车 时 发 动机 转速 传感器 断路 故障 的 检测 “有 的 磁 电感 应 式 发 动机 转速 传感器 出 
故障 时 ， 冷 车 时 电阻 值 正常 ， 热 车 后 电阻 值 变 成 w ， 发 动机 熄火 ， 立 即 起 动 ， 无 法 着 车 , 冷 
却 10min 后 电阻 值 恢复 正常 ， 可 以 起 动 ， 起 动 后 行驶 正常 。 开 始 时 10 多 天 出 现 一 次 ， 如 不 
及 时 修理 ， 发 展 下 去 ， 每 天 会 出 现 若干 次 。 

检测 此 类 故障 ， 可 用 吹风 机 的 最 高 档 将 传感器 加 热 至 60%C 时 测 发 动机 转速 传感器 的 电 
阻 值 ， 看 是 否 正常 。 

(6) 磁 电感 应 式 发 动机 转速 传感器 磁性 的 检查 “凡是 磁 电感 应 式 的 凸轮 轴 位 置 传感器 、 
发 动机 转速 传感器 、 车 速 传 感 需 、 变 速 器 转速 传感器 、 轮 速 传感器 等 ， 如 电阻 值 和 输出 电压 
均 符 合 厂家 规定 ， 应 进一步 进行 磁性 检查 。 现 在 许多 磁 电感 应 式 传 感 器 用 人 工 合成 磁铁 代替 
天 然 永 久 磁铁 ， 人 工 合成 磁铁 在 受到 剧烈 撞击 后 磁性 会 部 分 丢失 ， 此 时 磁 电感 应 式 发 动机 转 
速 传感器 电阻 值 和 输出 电压 虽然 均 正 常 ， 但 实际 已 经 失效 退出 。 相 反 如 磁 电感 应 式 发 动机 转 
速 传感器 电阻 值 和 输出 电压 正常 ， 磁 性 正常 ， 就 说 明 传 感 器 自身 可 以 正常 工作 ， 不 必 再 进行 
波形 检查 。 

(7) 热 车 断路 故障 的 路 边 急 救 ” 汽 车 冷 车 时 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 后 发 动机 转速 传 
感 器 、 点 火 控制 器 或 点 火线 圈 在 出 现 高 温 时 断路 或 短路 ， 无 法 起 动 。 此 时 可 用 物理 方法 
降温 (如 用 水 为 其 外 壳 降 温 ， 但 不 要 弄 湿 端子 ) ， 降 温 后 电阻 值 恢复 正常 ， 可 以 正常 起 动 
和 行驶 。 

4. 光电 式 发 动机 转速 传感器 结构 特点 和 工作 原理 

光电 式 发 动机 转速 传感器 由 两 个 发 光 二 极 管 、 两 个 光敏 二 极 管 和 一 个 固定 在 分 电器 轴 上 
的 遮光 板 组 成 。 氮 光板 上 为 两 个 发 光 二 极 管 (LED) ， 遮 光板 下 为 两 个 光敏 二 极 管 ; 遮光 板 
内 加 上 有 与 负数 相等 ， 等 距离 排列 的 柳 ， 谈 光板 外 圆 上 有 反映 发 动机 转速 的 等 距离 排列 的 
槽 ， 见 图 3-17。 控 制 单元 中 的 动力 控制 模块 (PCM) 给 发 光 二 极 管 提供 9.2V 电压 ， 使 发 光 
二 极 管 发 光 ， 如 遮光 板 上 实心 部 位 在 基准 发 光 二 极 管 下 面 ， 光 就 照 不 到 光敏 二 极 管 上 面 ， 光 
敏 二 极 管 就 不 导电 ,给 PCM 的 信和 号 电压 为 SV， 当 一 个 基准 槽 转 到 发 光 二 极 管 下 面 ， 光 敏 二 
极 管 就 导电 ， 给 PCM 的 信号 电压 为 0V。 
















































































图 3-17 光电 式 发 动机 转速 传 感 右 


1 一 分 火 头 “2 一 防 尘 章 ”3 一 转盘 4 一 分 电器 底板 5 一 光敏 二 极 管 6 一 发 光 二 极 管 





大 部 分 发 动机 CKP 损坏 后 ， 发 动机 无 法 起 动 ， 但 也 有 少数 发 动机 CKP 损坏 后 ， 控 制 单 
元 起 动 失效 保护 系统 ， 可 以 保证 发 动机 运转 。 
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六 、 节 气门 位 置 传 感 器 的 检测 

1. 节气 门 位 置 传感器 上 的 导线 和 接地 线 

节气 门 位 置 传 感 带 (TPS) 装 在 节气 门 体 上 ， 与 节气 门 连 动 。TPS 端子 常见 的 为 四 针 
的 ， 分 别 为 输入 电压 (5V) 、 输 出 电压 、 仿 速 触 点 和 地 线 。 也 有 三 针 的 ， 没 有 念 速 触 点 。 还 
有 七 针 和 八 针 的 ， 在 节气 门 内 装 有 仿 速 步 进 电动 机 。 和 常见 的 TPS 端子 布置 如 下 。 

(QD Vcc 为 控制 单元 的 输入 电压 。 

@) VTA 为 节气 门 位 置 传感器 的 输出 电压 。 



















































































@) IDL 为 傅 速 触 点 开关 。 
@ E, 传感器 共用 的 到 控制 单元 内 部 的 接地 线 。 
@ EE 控制 单元 的 接地 线 。 Re 如 
正常 情况 下 Vcc 与 E;, 之 间 的 电压 及 Vcc 与 Vcc sv 
Ei 之 间 的 电压 均 应 为 5V。 , WTA 1 
IDL 与 V, 之 间 的 电压 应 为 12V。 中 一 二 
VTA 与 V, 之 间 的 电压 应 随 节气 门 的 逐渐 开 EB2。 | 一 IDL 信 中 
启 而 同步 增 大 。TPS 导线 和 接地 线 的 功用 见 图 
3-18。 1 
2. 节气 门 位 置 传感器 的 故障 诊断 
节气 门 位 置 传感器 (TPS) 主要 负责 传递 节 图 3-18 TPS 导线 和 接地 线 的 功用 


气门 开启 角度 和 开启 速率 的 信号 ， 在 加 速 时 控制 单元 根据 其 信号 增加 喷 油 脉 宽 的 次 数 ， 以 满 
足 增加 混合 气 浓度 的 需要 。 如 节气 门 位 置 传感器 与 控制 单元 或 自身 端子 之 间接 触 不 良 ， 会 造 
成 汽车 加 速 不 良 。 

在 更 换 节 气门 位 置 传感器 时 ， 大 众 系列 汽车 新 的 节气 门 位 置 传感器 必须 与 发 动机 控制 单 
元 进行 匹配 ,日 本 和 美国 汽车 则 需要 断 开 蓄电池 负极 1min。 和 否则 会 因 控制 单元 的 残存 记忆 ， 
造成 傅 速 转速 过 高 。 

(1) Vcc 与 E, 和 了 之 间 的 电压 是 否 正常 Vcc 与 ,之 间 的 电压 如 过 高 ， 应 重点 检查 控 
制 单元 是 否 有 故障 。 相 反 Vec 与 BE 之 间 的 电压 正常 ,说 明 控 制 单元 正常 。Vec 与 EE 之 间 的 
电压 正常 ， 说 明 控制 单元 接地 线 正常 ， 相 反 Vcc 与 E 之 间 的 电压 如 过 高 ， 说 明 控制 单元 接 
地 线 不 良 。 控 制 单元 的 输入 电压 过 高 会 造成 自动 变速 器 1 档 升 档 时 间 澡 后 ， 并 且 很 难 升 人 3 
档 和 4 档 ， 汽 车 没有 高 速 。 用 万 用 表 直 接 测量 TPS 输出 电压 正常 ， 但 读 取 数据 流 时 ， 控 制 单 
元 显示 TPS 输出 电压 明显 偏 高 。 

直接 测量 TPS 输出 电压 正常 ， 说 明 TPS 正常 ， 控 制 单元 处 理 后 不 正常 ， 应 重点 检查 节 
气门 拉 索 是 否 过 松 ; 加 速 踏 板 能 否 完全 踩 到 底 ( 脚 执 铺 得 是 否 合适 ) ，TPS 和 控制 单元 线束 
端子 是 否 有 锈蚀 ; 传输 线路 电阻 是 否 产 生 分 压 。 

(2) TPS 内 部 短路 检测 ”TPS 内 部 烧 刨 ， 造 成 输入 电压 线路 和 输出 电压 线路 间 短 路 ， 无 
论 节气 门 的 开启 角度 和 开启 速率 是 多 少 ， 输 出 电压 始终 为 输入 电压 ， 即 为 SV， 或 接近 
5V。 说明 Vcc 和 VTA 之 间 短 路 ， 自 动 变速 器 只 有 1 档 ， 无 法 升 档 ， 必 须 更 换 节 气门 位 置 
传感器 。 

(3) 可 调式 节气 门 位 置 传感器 的 调整 ” 节气 门 位 置 传感器 按 其 装配 孔 是 圆 孔 还 是 长 孔 ， 
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分 为 可 调 的 和 不 可 调 的 两 种 。 长 孔 的 为 可 调 
式 节 气门 位 置 传感器 。 可 调式 节气 门 位 置 传 
感 絮 的 万 用 表 检 测 见 图 3-19。 

调整 时 打开 点 火 开关 ,不 躁 节 气门 ， 在 
TPS 输出 电压 和 地 线 间 接 上 电压 表 ， 松 开 
TPS 固定 螺钉 ， 旋 转 TPS 直至 龟 速 输出 电压 
值 和 广 家 规定 值 一 样 时 ， 在 此 位 置 将 固定 螺 











钉 拧 紧 即 可 。 
丰田 轿车 可 调式 节气 门 位 置 传感器 的 调 
整 步 又 如 下 。 


Qa 在 傅 速 触 点 开关 (IDL) 和 传感器 公 
用 接地 线 E, 之 间 连 接 好 万 用 表 ， 松 开 传 感 
需 调 整 螺 钉 ， 左 右 旋转 传 感 顺 , 使 IDL 和 了 E。 
之 间 导 通 。 

@ 调整 节气 门 止 动 螺钉 与 节气 门 杠杆 之 
间 的 间隙， 标准 值 为 0.47mm， 紧 固 传感器 
调整 螺钉 。 图 3-19 可 调式 节气 门 位 置 传感器 的 万 用 表 检 测 

注 : 该 孔 只 作为 TPS 合 速 输出 电压 值 的 调整 孔 。 

由 于 废气 返 流 导致 旁 通 空气 道 堵塞 和 节气 门 闭 合 角 受 影响 ， 会 造成 急速 不 稳 时 。 此 时 不 
要 试图 通过 TPS 的 调整 ， 来 保证 傅 速 稳定 。TPS 傅 速 输出 电压 调 得 过 高 ， 会 造成 自动 变速 器 
3 档 和 4 档 升 档 点 滞后 ， 汽 车 没有 高 速 。 

(4) TPS 电阻 值 检测 ”TPS 主要 检测 节气 门 全 关 和 全 开 时 电阻 值 是 否 和 厂家 规定 相符 。 
使 用 8 万 ~9 万 km 以 上 的 车 辆 ， 还 应 缓慢 开启 节气 门 ， 在 开启 节气 门 的 过 程 中 用 手 拍打 节 
气门 位 置 传感器 ， 看 其 电阻 值 有 无 波动 。 如 有 波动 必须 更 换 节 气门 位 置 传感器 。 

TPS 信和 号 过 小 或 过 大 都 会 造成 加 速 时 少数 气缸 缺 火 ， 减 速 或 急剧 改变 载荷 时 有 颠 敏感 。 
旧 车 节气 门 位 置 传感器 中 段 磨损 会 造成 四 速 自 动 变速 器 的 3 档 和 4 档 升 档 点 滞后 ， 严 重 时 3 
档 和 4 档 还 会 有 换 档 冲击 。 

TPS 信号 过 小 时 应 检查 加 速 踏 板 是 否 能 完全 踩 到 底 ， 如 脚 垫 铺 得 不 当 就 可 能 造成 此 类 
故障 。 

(5) TPS 和 MAF 对 比 检查 “MAF 和 FPS 一 起 控制 喷 油 脉 宽 ， 但 在 急 加 速 的 瞬间 ，MAF 
相对 于 TPS 的 信号 有 涨 后 性 ， 可 燃 混 合 气 进 入 气 氏 ,但 MAF 信号 还 没 来 得 及 改变 。 在 其 加 
速 的 初期 混合 气 的 控制 主要 是 节气 门 位 置 传感器 ， 而 后 期 的 过 渡 圆 滑 控 制 则 主要 靠 空 气流 量 
传感器 。 因 此 加 速 初期 回 火 故障 原因 在 节气 门 位 置 传感器 ， 而 加 速 后 期 回 火 故障 原因 在 空气 
流量 传感器 。 

如 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 导 致 发 动机 功率 不 足 ， 可 在 熄火 状态 下 ， 拔 下 MAF 的 端子 ， 然 
后 重新 起 动 ， 控 制 单元 由 于 无 法 收 到 MAF 的 信号 ， 改 用 TPS 和 发 动机 转速 传感器 (CKP) 
的 信号 ， 如 此 后 混合 气 正常 ,说明 TPS 和 CKP 工作 正常 ， 故 障 在 MAF。 

(6) 节气 门 清洗 后 出 现 傅 速 高 ”节气 门 过 脏 ， 造 成 傅 速 时 节气 门 开 启 角 度 过 大 , 行驶 
基本 正常 ， 但 一 松 节 气 门 就 烽火。 清洗 节气 门 后 出 现 傅 速 高 ， 傅 速 自 提速 ， 有 的 发 动机 会 升 
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到 1500r/min。 这 属于 正常 现象 ， 是 因 控制 单 元 保护 转速 学 习 值 偏离 基础 值 过 大 。 要 想 回 到 
基础 值 ， 控 制 单元 需 重新 学 习 ， 反 复 起 动 几 次 ,或 行驶 一 段 时 间 后 傅 速 可 以 慢 慢 地 自己 恢复 
正常 。 

如 用 户 提出 立即 恢复 正常 ， 可 以 用 故障 诊断 仪 反复 进行 几 次 节气 门 基本 调整 ， 傅 速 即 可 
恢复 正常 。 也 可 以 利用 故障 诊断 仪 对 发 动机 控制 单元 进行 重新 编码 ， 也 可 以 使 仿 速 立即 恢复 
正常 。 不 同 的 车 自 适应 方法 不 同 ， 常 见方 法 如 下 。 

Q 如 菲亚特 在 完成 节气 门 的 清洗 或 更 换 后 ， 把 点 火 开 关 旋转 到 ON 位 ， 停 留 10s， 关 闭 
点 火 开 关 ， 再 重新 打开 点 火 开 关 ， 并 起 动 发 动机 ， 即 可 完成 节气 门 位 置 传感器 的 自 适 应 ， 使 
仿 速 恢复 到 正常 。 

@ 大 众 系列 轿车 发 动机 节气 门 位 置 传感器 的 基本 设 定 方法 是 连接 故障 诊断 仪 ， 按 01 
键 ， 进 入 控制 单元 ,， 按 “Q” 键 确认 。 按 右 “ 一 ” 键 进入 执行 行程 。 按 04 键 进入 基本 设 定 ， 
输入 “098”， 按 “Q” 键 确认 。 显 示 屏 右 下 角 出 现 “0. K”， 节 气门 位 置 传感器 匹配 成 功 。 

@) 日 本 和 美国 发 动机 清洗 或 更 换 节 气门 后 ， 断 开 蘑 电池 负极 1min， 即 可 完成 节气 门 位 
置 传感器 的 自 适应 ， 使 仿 速 恢复 到 正常 。 

(7) 节气 门 位 置 传感器 滑 线 电阻 断路 的 外 在 表现 ”在 僵 速 状态 下 发 动机 转速 会 明显 提 
高 ， 而 行驶 中 由 于 控制 单元 改 用 节气 门 位 置 传感器 上 合 速 触 点 信号 ， 只 要 节气 门 开 启 ， 不 论 
开启 角度 还 是 开启 速率 发 生 什 么 变化 ， 控 制 单元 一 律 按照 节气 门 开 启 50% 进行 控制 ， 所 以 
节气 门 位 置 传感器 进入 失效 保护 后 会 出 现 加 速 不 良 。 急 加 速 时 可 能 会 因 混合 气 过 稀 而 熄火 
(节气 门 全 开 进 气量 增 大 ， 但 进 油 量 仍 按 节气 门 开启 50% 配 给) 。 

(8) 电子 节气 门 控制 装置 反应 迟缓 或 无 响应 ” 自 1988 年 宝马 轿车 开始 使 用 电子 节气 门 
控制 装置 ， 到 现在 越 来 越 多 的 汽车 采用 电子 节气 门 。 电 子 节 气门 又 叫 加 速 踏板 位 置 传感器 。 
两 个 加 速 踏板 位 置 传感器 (APPS) 装 在 同一 个 壳 体 内 ， 都 位 于 加 速 踏板 的 上 方 。 传 感 器 输 
入 驾 台 人 的 转 抢 需求 信号 到 控制 单元 。 传 感 器 是 两 个 三 线 式 线性 传感器 ， 向 控制 单元 提供 与 
加 速 踏板 位 置 成 比例 的 电压 信号 。 两 个 传感器 的 电压 信号 不 一 样 ， 当 节气 门 开启 ， 一 个 传 感 
器 信号 的 增加 率 是 另 一 个 传感器 信和 号 增加 率 的 两 倍 。 两 个 传感器 有 完全 独立 的 电路 ， 各 自 拥 
有 独立 的 5V 参考 电压 、 信 和 号 线 和 接地 线 。 

采用 电子 节气 门 的 好 处 有 以 下 几 项 。 

Q 加 强 了 乘员 室 的 密封 性 ， 防 止 发 动机 的 工作 噪声 传人 乘员 室 。 

@) 加 强 了 工作 的 可 靠 性 ， 不 会 出 现 节 气门 拉 索 过 紧 或 过 松 的 故障 。 

@) 避免 操作 上 的 滞后 性 。 传 统 的 节气 门 操作 系统 由 机 械 连 杆 系统 控制 ， 从 驾驶 人 踩 下 
加 速 踏板 发 出 操作 指令 到 执行 机 构 作 出 响应 ， 会 有 一 个 时 间 汪 后。 而 采用 电子 节气 门 可 以 避 
免 这 种 时 间 滞 后 现象 。 

电子 节气 门 可 以 避免 时 间 浪 后 ， 可 是 现在 却 有 些 驾 驶 人 和 维修 人 员 反 映 电 子 节 气门 控制 
装置 较 机 械 连 杆 系统 控制 的 节气 门 操作 系统 反应 要 更 加 滞后 。 其 实 这 种 反映 是 由 于 误 操 作 引 
发 的 。 

加 速 踏板 上 装 有 滑 线 电阻 式 电子 节气 门 控制 装置 的 汽车 ， 在 等 红 灯 时 如 出 现 变换 灯 后 节 
气门 电子 控制 装置 反应 迟缓 或 汽车 无 法 行驶 的 故障 ， 通 常 是 由 于 错误 驾驶 造成 的 。 驾 驶 人 同 
时 踩 下 加 速 踏板 和 制 动 踏 板 ， 将 使 制 动 功能 超过 节气 门 控 制 功 能 。 在 这 种 模式 下 ， 虽 然 踩 下 
加 速 踏板 发 动机 仍 回 到 念 速 运行 模式 。 尽 管 不 会 留 下 故障 码 ， 但 汽车 无 法 行驶 。 出 现 此 类 故 



























































第 三 章 ”发 动机 电 喷 系统 原理 、 故 障 诊断 与 检测 81 





障 时 只 要 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 ， 没 有 电子 节气 门 故 障 码 ， 就 说 明 节 气门 控制 装置 反应 迟缓 
或 无 响应 是 由 于 错误 驾驶 造成 的 。 只 需 改 变 错误 各 驶 习惯 ,不 同时 踩 下 加 速 踏 板 和 制 动 踏 
板 ， 故 障 就 不 会 再 现 。 

(9) 电子 方 气门 要 特别 注意 清洁 ”现在 有 许多 发 动机 使 用 电子 节气 门 ， 这 些 汽车 要 特 
别 注意 进 气 系统 的 清洁 。 要 按时 进行 空气 滤 清 器 的 清洁 和 滤 忆 的 更 换 。 电 子 节气 门 一 旦 被 灰 
尘 污染 严重 ， 就 会 导致 发 动机 念 速 不 稳 ， 尾 气 排放 超标 ， 严 重 时 还 会 出 现 仿 速 炸 火 ; 但 中 高 
速 时 运转 平稳 。 遇 到 此 类 故障 ， 认 真 清 洗 节 气门 即 可 排除 故障 。 

(10) 电子 节气 门 体 电子 节气 门 体 包 括 节气 门 辟 板 、 步 进 电动 机 、 双 节气 门 位 置 传 感 
船 、 上 亏 轮 和 一 个 复位 弹簧 。 步 进 电动 机 由 来 自控 制 单元 的 负荷 循环 信号 控制 。 复 位 弹簧 负责 
关闭 节气 门 翼 板 。 当 它 被 打开 超过 接近 全 闭 位 置 ， 如 果 步 进 电动 机 电源 丢失 ， 弹 入 将 关闭 节 
气门 到 起 动 位 置 。 

使 用 电子 节气 门 任何 时 候 都 不 要 手动 打开 节气 门 翼 板 ， 一 定 要 使 用 诊断 仪 驱动 打开 
辟 板 。 

3. 开关 量 型 节气 门 位 置 传感器 的 结构 特点 和 检测 方法 

开关 量 型 节气 门 位 置 传 感 顺 又 被 称 为 触 点 式 节 气门 位 置 传感器， 由 全 负荷 触 点 、 月 形 凸 
轮 板 、 节 气门 轴 和 念 速 触 点 等 组 成 。 与 节气 门 同 轴 的 月 形 凸 轮 板 负责 控制 两 个 开关 触 点 的 开 
启 和 闭合 。 当 节气 门 位 于 完全 关闭 位 置 时 ， 鳃 速 触 点 闭合 ， 控 制 单元 根据 傅 速 开关 闭合 信号 
判定 发 动机 处 于 仍 速 工 况 ， 于 是 按 傅 速 工 况 控 制 喷 油 脉 冤 ， 当 节气 门 开启 时 ， 仿 速 触 点 张 
开 ， 控 制 单元 根据 此 信和 号 进行 从 念 速 到 小 负荷 过 渡 工 况 控 制 喷 油 脉 宽 ， 当 节气 门 开启 大 于 
50% 时 ， 全 负荷 触 点 闭合 ， 控 制 单 元 根据 全 负荷 触 点 闭合 信号 判定 发 动机 进入 全 负荷 工 况 ， 
于 是 按 全 负 答 工 况 进 一 步 加 大 喷 油 脉 宽 。 开 关 量 型 节气 门 位 置 传感器 见 图 3-20。 
























































图 3-20 ”开关 量 型 节气 门 位 置 传感器 
a) 传感器 结构 b) 滑动 电阻 ec) 触 点 开关 
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就 车 检查 开关 量 型 节气 门 位 置 传 感 吉 ， 点 火 开 关 应 处 于 “OFF” 位 置 ， 断 开 节 气门 位 置 
传感器 端子 ， 用 万 用 表 分 别 测量 两 个 开关 触 点 是 否 导 通 ， 节 气门 位 于 全 关 位 置 时 印 速 触 点 应 
导 通 ， 节 气门 开启 大 于 50% 时 全 负荷 触 点 应 导 通 。 在 其 他 开 度 下 两 触 点 均 应 不 导 通 。 打 开 
点 火 开 关 ， 用 电压 表 测 量 ， 发 动机 傅 速 时 人 印 速 触 点 (IDL) 的 输出 电压 为 0V; 傅 速 触 点 开 
启 到 50% 以 前 输出 电压 为 SV， 当 节气 门 开启 大 于 50% 时 ， 全 负荷 触 点 (PSW) 闭合 ， 此 后 
输出 电压 均 为 0V。 

4. 节气 门 位 置 和 进 气 量 的 对 比 检查 

读 取 数据 流 看 节气 门 开 度 和 进 气 量 的 数值 是 否 匹 配 。 

(1) 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 车 型 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 不 是 装 在 进 气 系 
统 上 ， 而 是 通过 一 根 真 空 软 管 与 进 气 系统 相连 的 ， 读 取 数 据 流 ， 如 节气 门 开 度 正常 ， 但 显示 
进 气 量 过 大 ， 导 致 混合 气 过 浓 ， 应 重点 检查 进 气 系统 的 密封 性 和 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 
真空 软 管 是 否 畅 通 。 

1) 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 会 造成 真空 度 降 低 。 而 正常 情 
况 下 发 动机 负荷 越 大 真空 度 越 低 ， 所 以 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 会 误 认 为 发 动机 进入 大 负 衔 
工 况 ， 因 此 加 大 喷 油 脉 宽 ， 供 给 浓 混 合 气 。 

2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 需 的 真空 软 管 被 积 炭 堵塞 ， 造 成 真空 度 低 ， 控 制 单元 同样 会 
误 认 为 进入 大 负荷 工 况 ， 控 制 单元 会 为 此 加 大 喷 油 脉 宽 ， 供 给 浓 混 合 气 ， 所 以 氧 传感器 输出 
电压 信号 过 高 。 

节气 门 开 度 正常 ， 傅 速 正常 ,说 明 进 气 系统 密封 良好 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 如 工作 
正常 ， 进 气量 也 应 正常 。 进 气 层 管 绝对 压力 传 感 右 的 真空 软 管 被 积 炭 堵塞 ,使 控制 单元 感受 
到 的 真空 度 明显 低 于 进 气 系统 实际 的 真空 度 ， 造 成 数据 流 显示 的 进 气 量 明显 高 于 正常 值 。 控 
制 单元 无 法 得 知 准确 的 进 气 量 ， 而 反复 调整 念 速 步 进 电动 机 步 数 ， 使 仿 速 转速 处 于 不 断 游 车 
状态 ,使 用 自动 变速 器 的 汽车 在 摘 档 时 因 傅 速 转速 不 稳 会 出 现 摘 档 炸 火 的 故障 。 

(2) 使 用 空气 流量 传感器 的 车 型 ”现在 常用 的 空气 流量 传感器 有 热 丝 式 、 热 膜 式 和 卡 
门 涡 旋 式 三 种 。 其 中 卡门 涡 旋 式 不 会 被 废气 返 流 污染 。 而 热 丝 或 热 膜 式 被 污染 后 ， 在 热 丝 或 
热 膜 上 形成 隔 热 层 ， 导 致 空气 流量 传感器 输出 信号 过 低 ， 输 出 信号 过 低 会 造成 混合 气 过 稀 。 

以 帕萨特 轿车 为 例 ， 正 常情 况 下 ,全速 时 空气 进 气量 为 2 ~4g/s， 节 气门 开 度 为 0° ~ 
5°， 如 傅 速 时 节气 门 开 度 正常 ， 而 空气 进 气 量 明显 小 于 下 限 的 2g/s， 应 重点 检查 热 丝 式 或 热 
膜 式 空气 流量 传感器 是 否 被 废气 返 流 污染 。 

如 传感器 没有 被 污染 ， 应 进一步 检查 空气 流量 传 感 涡 和 控制 单元 之 间 信 号 传输 线路 是 否 
同 正极 短路 ,使 电阻 值 异常 减 小 。 

(3) 更 换 空气 流量 传感器 和 节气 门 位 置 传感器 后 需要 重新 匹配 无 论 何 时 只 要 影响 发 
动机 运转 的 部 件 (如 空气 流量 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 等 ) 被 更 换 ， 自 适应 记忆 就 应 该 
被 重新 设置 。 如 没有 重新 设置 或 断 开 蓄电池 负极 使 其 失去 自 适 应 记忆 ， 发 动机 重新 起 动 并 运 
行 在 开 环 模式 的 时 候 ， 控 制 单元 将 利用 部 件 失 效 时 存储 的 长 期 自 适应 数值 进行 喷 油 脉 宽 的 修 
正 ， 使 汽车 在 热机 状态 工作 粗暴 。 

七 、 冷 却 液 温度 传感器 和 进 气 温度 传感器 的 检测 

1. 冷却 液 温 度 传 感 器 和 进 气温 度 传感器 的 位 置 和 作用 

冷却 液 温 度 传感器 (CTS) 位 于 节 温 右 的 前 端 或 后 边 。 它 是 负责 发 动机 傅 速 控制 系统 闭 
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环 控 制 的 传感器 ， 对 混合 气 的 浓度 、 点 火 提前 角 、 自 动 变速 器 变 矩 器 的 锁 止 、 超 速 档 、 汽 车 
的 排放 系统 等 起 着 非常 重要 的 控制 作用 。 

冷却 液 温度 传感器 (CTS) 是 一 个 负 温 度 系数 的 热 敏 电阻 ， 它 的 原理 和 进 气温 度 传感器 
(IAT) 原理 一 样 ， 当 冷却 液 温度 为 -40% 时 ， 其 电阻 值 为 100kQ 左右 ， 当 冷却 液 温度 为 
130% 时 其 电阻 值 为 7090 左右 。PCM 通过 计算 发 动机 冷却 液 温度 ， 利 用 冷却 液 温度 信号 来 修 
正 燃 油 喷 射 控 制 、 加 速 控 制 、 点 火 控 制 、 爆 燃 控制 、 冷 却 风扇 控制 、 换 档 时 刻 控制 、 变 矩 器 
锁 止 离合 器 控制 、 废 气 再 循环 控制 、 活 性 炭 钠 清 污 等 。 

发 动机 冷却 液 温度 在 - 40 ~ 130% 间 变 化 时 ， 冷 却 液 温度 传感器 信号 电压 范围 在 0 ~5V 
之 间 。 随 温度 变化 ， 传 感 器 信号 电压 也 呈 非 线性 变化 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 电压 的 
非 线性 变化 见 图 3-21。 检 测 发 动机 冷却 液 温度 数据 时 ， 可 能 会 遇 到 CTS 的 电压 值 在 冷却 液 
温度 50% 时 出 现 脉动 ， 这 是 正常 现象 不 要 误 以 为 是 故障 。 

2. 冷却 液 温 度 传感器 的 检测 方法 

(1) 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 (CTS) 电阻 值 检测 ”发 动机 冷却 液 温度 传感器 是 负 温 
度 系数 传感器 ， 发 动机 控制 单元 为 其 提供 5V 电源 信号 电压 ，CTS 向 控制 单元 返回 与 温度 成 
反比 的 电压 信号 。 温 度 越 高 传感器 自身 的 电阻 值 和 输出 的 电压 信和 号 越 低 。 

将 CTS 放 入 盛 满 水 的 容器 中 ， 加 热 容器 中 的 水 ， 分 别 在 0 、20% 、80% 、100% 和 
120% 时 用 万 用 表 测 传感器 的 电阻 值 ， 看 其 电阻 值 变化 的 曲线 是 否 与 厂家 规定 相符 。 如 果 测 
量 时 传感器 的 电阻 过 大 或 过 小 ， 电 阻 值 随 温度 的 变化 与 特性 曲线 不 符 ， 均 需 更 换 。 加 热 温 度 
的 变化 应 进行 多 点 检测 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 检测 见 图 3-22。 
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图 3-21 发 动机 冷却 液 温度 传感器 图 3-22 发 动机 冷却 液 温度 传 感 避 的 检测 
信号 电压 的 非 线 性 变化 
(2) 读 取 数据 流 ”发 动机 起 动 正常 ， 加 速 正 常 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 在 烛 火 状态 下 ， 断 开 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 侨 的 端子 ， 重新 起 动 ， 如 排 气 管 不 再 冒 黑 烟 ， 说 明 冷 却 液 温度 传 感 带 
有 故障 。 读 取 数 据 流 : 
1) 如 数据 流 显示 发 动机 冷却 液 温度 为 -46% ， 说 明 冷 却 液 温度 传感器 正极 短路 或 断路 。 
2) 如 数据 流 显示 发 动机 冷却 液 温度 为 141% ， 说 明 冷 却 液 温度 传感器 接地 线 短路 。 
3) 如 数据 流 显 示 发 动机 冷却 液 温 度 和 环境 温度 相差 很 大 时 ， 须 检查 冷却 液 温 度 传 感 需 
导线 的 电阻 值 。 
(3) 冷却 液 温度 传 感 带 输出 电压 的 分 析 
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1) 发 动机 冷却 液 温度 传感器 输出 的 电压 信号 失 准 会 造成 冷 车 起 动 困 难 或 热 车 起 动 困 
难 。 还 会 造成 混合 气 过 稀 或 过 浓 的 故障 。 

2) 冷却 液 温 度 传 感 器 传感器 信和 号 电压 过 高 是 信号 线 断 路 。 

3) 冷却 液 温 度 传感器 传感器 信号 电压 过 低 是 信号 线 对 地 短路 。 

(4) 冷却 液 温度 传感器 失效 保护 “一旦 故障 存储 器 上 储 有 冷却 液 温度 传感器 的 故障 码 ， 
控制 单元 在 起 动 时 便 使 用 进 气温 度 传 感 器 的 信号 当 作 替代 值 。 然 后 温度 控制 随 存储 在 控制 单 
元 中 的 模型 特性 曲线 升 高 ， 当 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 在 一 定时 间 后 便 升 到 一 个 固定 替代 
值 ， 该 固定 替代 值 又 和 进 气 温度 相关 。 

冷却 液 温度 传感器 进入 失效 保护 后 ， 控 制 单元 改 用 进 气温 度 传感器 信号 代替 ， 但 将 进入 
以 下 的 “跨行 模式 ”。 

Q@ 发 动机 的 转速 被 控制 在 1500 ~4500r/min。 

@ 发 动机 起 动 后 散热 器 风扇 始终 高 速 旋转 。 

注 : 捷达 王 轿车 断 开 冷 却 液 温度 传感器 端子 后 发 动机 无 法 起 动 ， 即 使 重新 连接 好 传感器 
端子 也 无 法 起 动 ， 只 有 通过 控制 单元 对 冷却 液 温度 传感器 进行 重新 设 定 后 才能 正常 起 动 。 

(5) 读数 据 流 和 红外 线 测 温 仪 检 测 相 结合 ” 热 车 后 排 气管 冒 黑 烟 ， 为 证 实 CTS 是 否 有 
故障 ， 可 读 取 CTS 的 数据 流 ， 如 数据 流 显示 冷却 液 温 度 40% ， 而 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 
器 的 进 水 管 (发 动机 冷却 液 温度 ) 是 90%C ， 说 明 CTS 输出 电压 失 准 ， 应 更 换 CTS 。 

发 动机 冷却 液 温度 90% 时 已 经 进入 正常 工作 温度 范围 ， 控 制 单元 应 按 温度 正常 对 喷 油 
脉 宽 进 行 控制 。 而 发 动机 冷却 液 温度 40% 时 发 动机 还 处 于 暖 机 的 第 一 阶段 ， 控 制 单元 按 低 
温 加 大 喷 油 脉 宽 〈 演 混合 气 ) 。 所 以 就 出 现 冷 车 排 气管 不 冒 黑 烟 ， 热 车 后 排 气管 冒 黑 烟 。 

故障 案例 ” 冷 车 时 起 动 困 难 ， 要 反复 起 动 多 次 ， 暧 机 阶段 傅 速 转速 低 于 标准 傅 速 转速 ， 
热 车 后 傅 速 稳定 ， 加 速 正 常 。 在 热 车 状态 下 再 次 起 动 也 完全 正常 ,但 第 二 天 起 动 依然 困难 ， 
还 是 要 反复 起 动 多 次 。 发 动机 故障 指示 灯亮 ， 读 取 故 障 码 ， 为 冷却 液 温度 传感器 故障 。 更 换 
传感器 后 发 动机 工作 恢复 正常 。 发 动机 在 冷 车 起 动 和 暧 机 期 间 ， 控 制 单元 主要 是 根据 冷却 液 
温度 传感器 的 信号 来 控制 傅 速 步 进 电动 机 的 开启 角度 和 发 动机 的 傅 速 转速 。 没 了 冷却 液 温度 
传感器 的 信号 ， 在 冷 车 起 动 时 控制 单元 无 法 保持 印 速 步 进 电动 机 的 开启 状态 ， 所 以 冷 车 起 动 
困难 。 

3. 进 气温 度 传感器 的 位 置 和 作用 

进 气 温度 传感器 (IAT) 装 在 MAF 内 或 装 在 进 气 软 管 上 ， 而 不 是 装 在 进 气 歧 管 上 。 根 
据 进 气 温度 的 变化 ， 调 节 混 合 气 浓度 和 点 火 提前 角 ， 也 是 自动 变速 器 (AT) 和 人 龟 速 控制 
(ISC) 的 参考 信号 。 进 气温 度 升 高 时 ， 空 气 密度 小 ， 混 合 气 偏 浓 ， 发 动机 转速 通常 也 相应 
增加 ; 进 气 温度 降低 时 ， 空 气 密度 大 ， 混 合 气 偏 稀 ， 发 动机 转速 通常 也 相应 降低 。 当 进 气 温 
度 超过 40% 时 产生 较 少 补充 喷 油 脉 宽 的 信号 。 使 进 气温 度 保持 一 个 常量 ， 如 30 ~45%C， 这 
样 不 仅 可 以 改善 进 气 的 稳定 性 ， 还 可 以 改善 排放 的 稳定 性 ， 而 且 还 有 利于 节 油 。 

使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 车 型 ，IAT 是 必 装 件 ; 使 用 热 丝 、 热 膜 式 空气 流量 传 感 
器 的 车 型 ，IAT 是 选 装 件 ; 卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 则 不 装 IAT。 

进 气温 度 传感器 是 负 温度 系 数 传感器 。 温 度 越 高 自身 的 电阻 值 和 信和 号 越 低 。 

4. 进 气温 度 传感器 的 常见 故障 与 危害 

(1) 进 气温 度 传 感 器 常见 故障 
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1) 进 气温 度 传感器 (IAT) 感受 温度 部 分 被 废气 返 流 污染 ， 使 传感器 热 敏 元 件 感受 进 
气温 度 变 化 的 灵敏 度 下 降 ， 导 致电 阻 值 不 能 反映 实际 进 气温 度 。 拆 下 传感器 用 化 油 器 清洗 剂 
清洗 ， 影 干 后 可 恢复 正常 。 

2) IAT 内 部 线路 接触 不 良 ， 使 传感器 无 信号 或 信号 不 正常 。 

3) IAT 热 敏 元 件 性 能 不 良 使 信号 异常 。 

4) 在 某 特定 的 温度 范围 内 发 动机 运转 不 正常 ， 读 取 数 据 流 时 进 气温 度 没 有 随 热 车 连续 
升 高 ， 输 出 电压 (温度 信和 号) 不 时 地 被 中 断 ， 说 明 IAT 有 故障 ， 应 更 换 。 

(2) 进 气温 度 传感器 故障 可 能 造成 的 危害 

1) 进 气温 度 传感器 (IAT) 信和 号 失真 时 ， 控 制 单元 对 混合 气 浓 度 和 点 火 提前 角 的 修正 
会 出 现 偏差 。 导 致 发 动机 动力 不 足 、 加 速 缓慢 、 念 速 不 稳 ， 甚 至 会 造成 冷 车 时 无 仿 速 。 

2) 会 造成 燃油 经 济 性 下 降 ， 出 现 爆 燃 现象 。 

3) 会 影响 到 控制 单元 对 EVAP 和 EGR 的 控制 精度 。 

5. 进 气 温度 传感器 的 检测 方法 

将 进 气 温度 传感器 (IAT) 放 和 人 成 满 水 的 容器 中 ， 加 热 容器 中 的 水 ,分别 在 0%C 、20%C 、 
80% 时 用 万 用 表 测 传感器 的 电阻 值 ， 看 是 否 与 厂家 规定 相符 。 如 果 测 量 时 传感器 的 电阻 过 大 
或 过 小 ， 电 阻 值 随 温度 的 变化 与 特性 曲线 不 符 ， 均 需 更 换 。 

八 、 电 器 故障 再 现 法 

1. 通过 加 热 或 制冷 再 现 故障 

打开 点 火 开 关 ， 用 吹风 机 的 热风 和 小 型 空调 对 可 能 有 故障 的 电器 加 热 或 制冷 ， 再 现 故 障 
现象 。 如 点 火 系 的 传 感 絮 老化 后 ， 冷 车 时 正常 ， 热 车 后 会 出 现 短路 等 故障 。 用 吹风 机 的 热风 
可 以 再 现 故 障 。 

2. 施加 振动 

在 检测 的 同时 ， 轻 轻 地 敲 击 被 检 传 感 器 或 继电器 的 外 壳 ， 模 拟 行驶 中 受到 了 振动 ， 如 敲 
击 时 电阻 或 电压 值 出 现 异 常 ， 必 须 更 换 。 空 气流 量 传感器 、 氧 传 感 吉 和 爆燃 传感器 等 均 可 进 
行 此 项 检查 。 

3. 进行 摇晃 

通过 上 下 左右 播 晃 传感器 线束 ， 检 查 端子 连接 是 否 牢靠 。 

4. 检查 线束 松紧 度 

传感器 的 线束 不 可 过 紧 ， 也 不 可 过 松 。 传 感 器 的 线束 过 紧 ， 在 坏 路 上 行驶 时 线束 端子 容 
易 脱 落 ， 造 成 信号 传递 中 断 。 传 感 器 的 线束 过 松 行 驶 中 会 引起 线束 不 停 地 振 颤 ， 容 易 使 一 些 
外 皮 较 粗 、 导 线 很 细 的 线束 出 现 断 路 。 

5. 电 控 系统 线束 破损 或 接地 不 良 可 能 导致 故障 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 (ECT) 信号 线 接地 ， 车 速 在 30km/h 以 上 时 冷却 液 过 热 报警 
装置 开始 报警 。 

喷 油 器 线束 破损 短路 ， 会 造成 连续 喷 油 ， 空 燃 比 过 大 导致 缺 饶 。 

爆燃 传感器 (KS) 的 屏蔽 线 接地 不 良 时 ， 爆 燃 传感器 已 经 将 点 火 提 前 角 调 整 到 极限 ， 
还 有 爆燃 信号 ， 故 障 指示 灯 被 点 亮 。 

自动 变速 器 油 温 传感器 信和 号 线 接地 ， 控 制 单元 会 误 认 为 油 温 过 高 ， 进 入 失效 保护 ， 变 速 
器 退出 超速 档 ， 变 抢 器 退出 锁 止 工 况 ， 造 成 车 速 明 显 下 降 。 
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6. 偶发 性 故障 

带 “/sp” 符 号 的 为 偶发 性 故障 ， 可 能 是 端子 插头 松动 ， 或 排除 完 故 障 未 进行 故障 人 码 清 
除 。 偶 发 性 故障 和 传感器 自身 没有 关系 ， 所 以 不 要 随意 更 换 传感器 。 在 电气 系统 维修 中 经 常 
可 以 遇 到 端子 搬 头 松动 、 接 地 线 不 实 ， 蓄 电池 正极 线 短路 、 线 束 短 路 等 方面 的 偶发 性 故障 。 
所 以 在 电气 系统 的 故障 诊断 中 应 先 检 查 上 述 方面 是 否 有 故障 。 

7. 控制 单元 与 防盗 系统 的 匹配 

换 控制 单元 后 必须 重新 匹配 。 先 向 厂家 质询 新 换 控 制 单元 的 防盗 密码 ， 如 大 众 系列 汽车 
用 1552 输入 更 换 的 防盗 密码 ， 然 后 按 10 -50 -输入 原 车 防盗 密码 ， 再 按 21 - 06 结束 输出 。 

九 、 汽 车 漏电 故障 的 诊断 

1. 漏电 的 故障 现象 

先是 汽车 每 隔 两 三 天 就 需 给 蓄电池 充 一 次 电 ， 后 来 车 停 一 夜 后 就 无 法 起 动 。 通 常人 们 都 
认为 是 发 电机 不 发 电 ， 其 实 这 类 故障 通常 是 由 于 汽车 漏电 造成 的 。 汽 车 停 一 夜 后 蓄电池 逐渐 
放电 ， 造 成 第 二 天 起 动 困难 。 

2. 漏电 的 原因 

1) 应 关闭 的 用 电 设 备 没 有 全 关 。 如 风 窗 玻璃 除 霜 加 热 开 关 或 座 椅 自 动 加 热 开 关 未 关 。 

2) 蘑 电 池 极 板 短路 或 氧化 脱落 ， 导 致 蓄电池 自 放 电 。 

3) 车 用 电子 器 件 和 电路 接地 线 不 良 ， 导 致 短路 放电 。 

3. 蓄电池 是 否 自 放电 的 检测 

1) 检查 著 电 池 电 解 液 的 密度 。 蓄 电池 电压 12V 以 上 时 电解 液 的 密度 应 为 1.26 ~ 
1. 28g/cm’ 。 

2) 用 放电 又 进行 放电 检测 。 

4. 常见 的 漏电 故障 

最 常见 的 漏电 故障 是 接地 线 不 良 。 汽 车 电器 线束 、 传 感 吉 、 控 制 器 、 执 行 器 等 电子 器 件 
和 电路 接地 线 不 良 ， 都 会 导致 漏电 。 尤 其 是 使 用 长 久 的 旧 车 和 不 正规 安装 防盗 系统 的 车 辆 。 
将 万 用 表 选 择 在 电压 档 ， 在 发 动机 工作 时 把 万 用 表 的 两 个 测试 笔 分 别 与 蓄电池 负极 及 车 身 任 
意 一 处 接地 (要 保证 接地 质量 ) 点 相 接 ， 如 万 用 表 显 示 有 电压 ， 说 明确 实 存 在 接地 线 不 良 
的 故障 。 

5. 漏电 故障 的 检测 方法 

1) 关闭 点 火 开 关 ， 在 蓄电池 负极 接地 线 和 负极 的 极 桩 上 连接 最 大 量程 为 2A 以 上 的 电 
流 表 。 关 闭 点 火 开关 和 所 有 用 电 设备 ，10min 后 控制 单元 休 眼 ， 如 有 10 ~20mA 以 上 的 明显 
电流 ， 说 明 有 漏电 处 。 

2) 如 电流 较 大 ， 逐 个 拔 下 熔 丝 ， 打 开 点 火 开 关 检 测 ， 如 拔 下 某 个 熔 丝 后 著 电 池 不 再 放 
电 ， 表 明 该 熔 丝 所 负责 的 控制 回路 有 接地 短路 故障 ， 应 仔细 对 照 电路 岁 ， 分 段 检 查 ， 找 出 短 
路 处 。 

3) 所 有 的 熔 丝 都 拔 下 后 蕾 电池 仍然 放电 ， 说 明 是 蕾 电池 正极 到 熔 丝 盒 之 间 和 到 点 火 开 
关 之 间 的 线束 有 漏电 处 ， 应 更 换 该 线束 。 


第 二 节 ”发 动机 燃油 系统 的 作用 和 故障 诊 断 


电 喷 发 动机 燃油 系统 由 燃油 条、 燃油 滤 清 器 、 燃 油分 配 管 、 喷 油 融 、 燃 油 压力 调节 需 等 
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组 成 。 电 喷发 动机 燃油 系统 负责 控制 燃油 压力 和 流量 。 人 燃油 系统 故障 很 多 情况 下 没有 故障 
码 ， 即 使 有 往往 也 不 精确 。 

副 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 燃油 滤 清 器 负责 过 滤 燃 油 中 的 杂质 。 滤 清 器 堵塞 不 降低 燃油 压力 ， 但 会 降低 燃油 流 
量 。 会 造成 大 负荷 动力 不 足 ， 加 速 无 力 ， 行 驶 中 发 动机 自动 烽火， 在 熄火 瞬间 车 身 拌 动 。 

2. 在 燃油 压力 调节 器 和 发 动机 进 气 系统 之 间 的 真空 管 上 装 有 一 个 电磁 阀 ， 在 发 动机 温 
度 达 到 100%C 时 关闭 真空 管 ， 停 止 小 负荷 回 油 ， 防 止 燃油 箱 燃油 节 发 过 多 和 管 路 中 形成 气 阻 
导致 起 动 困难 。 

3. 熄火 、 关 闭 燃 油 压力 测试 仪 的 截止 闪 ，10min 后 打开 燃油 压力 测试 仪 的 截止 阅 ， 保 持 
压力 应 不 小 于 250kPa。 如 保持 压力 过 低 ， 应 分 别 检 查 燃油 泵 的 出 油 单 向 阔 、 喷 油 器 和 燃油 
压力 调节 器 回 油 阀 的 密封 性 。 

4. 关闭 截止 阀 后 ,保持 压力 依然 低 于 标准 值 ， 说 明 燃 油泵 出 油 单 向 阔 和 油 压 表 前 的 管 
路 密封 良好 。 夹 住 燃 油 压 力 调 节 器 的 回 油管 ， 重 新 进行 一 次 保持 压力 检测 ， 保 持 压力 正常 ， 
说 明 调 节 器 回 油 阀 损坏 。 

5. 进行 30s 喷 油 检测 ， 在 30s 内 喷 油 器 滴漏 不 许 超过 一 滴 ， 否 则 说 明 密 封 不 良 。 

6. 喷 油 器 堵塞 、 卡 滞后 会 使 喷 油 量 减少 1/2， 导 致 冷 车 起 动 性 能 不 好 ， 冷 车 时 总 速 极其 
不 稳定 ， 加 速 性 能 差 ， 热 车 后 起 动 性 能 和 仿 速 略 好 些 。 

7. 喷 油 器 节 流 会 造成 加 速 缓慢 ， 尾 气 中 CO 增加 。 在 进行 外 观 检查 时 滴漏 的 喷 油 器 的 喷 
嘴 通 常 发 黑 。 要 保证 喷 油 器 的 正常 工作 状态 ， 每 20000 ~ 40000km 应 清洗 一 次 。 

8. 燃油 压力 调节 器 膜 片 破裂 后 部 分 燃油 不 经 喷 油 器 ， 经 调节 器 真空 软 管 、 进 气 歧 管 、 
进 气 门 直接 进入 燃烧 室 ， 导 致 混合 气 过 浓 。 

9. 喷 油 器 插头 松动 会 造成 行驶 中 特别 是 在 坏 路 上 行驶 时 该 第 缺 火 。 

10. 燃烧 室内 积 崇 过 多 会 造成 起 动 困 难 、 人 怠速 不 稳 、 低 速 熄 火 、 加 速 不 良 、 尾 气 超标 、 
油耗 增加 等 一 系列 故障 。 

一 、 燃 油 系统 的 组 成 和 功用 

1. 燃油 泵 的 组 成 和 功用 

燃油 泵 总 成 由 集 滤器 、 燃 油泵 、 限 压 阀 、 单 向 阀 、 滑 线 电 阻 式 燃 油 液 面 传 感 絮 等 组 成 。 
集 滤 器 负责 过 滤 。 燃 油泵 负责 根据 控制 单元 提供 的 电压 建立 燃油 压力 ， 燃 油 压力 的 大 小 只 和 
控制 单元 提供 的 电压 及 燃油 泵 的 工作 状况 有 关 ， 与 发 动机 的 转速 及 负 蓓 无 关 。 限 压 阀 负责 将 
燃油 压力 限制 在 规定 的 范围 内 ， 如 厂家 规定 燃油 压力 为 400kPa， 限 压 阀 就 将 超过 400kPa 燃 
油 压 力 的 燃油 返回 燃油 箱 。 单 向 阀 允 许 燃油 出 去 ， 不 许 燃 油 回来 ， 保 证 保持 压力 ,方便 二 次 
起 动 。 单 向 阀 失 效 会 造成 发 动机 起 动 困难 ， 大 负荷 动力 不 足 。 燃 油 液 面 传感器 负责 监测 燃 
液 面 高 度 ， 每 消耗 5L 燃油 ， 燃 油 表 走 1 小 格 。 

2. 燃油 滤 清 器 

燃油 滤 清 器 负责 过 滤 燃 油 中 杂质 。 滤 清 器 堵塞 不 降低 燃油 压力 ， 但 会 降低 燃油 流量 。 会 
造成 大 负 蓓 动力 不 足 、 加 速 无 力 、 行 驶 中 发 动机 自动 烽火， 在 熄火 瞬间 车 身 拌 动 。 

3. 喷 油 器 

喷 油 需 是 电 控 燃油 系统 的 执行 器 ， 作 用 是 将 汽油 呈 雾 状 喷 人 进 气 总 管 ( 单 点 式 ) 或 进 
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气 歧 管内 〈 多 点 式 ) 。 控 制 单元 利用 控制 脉冲 的 宽度 来 控制 喷 油 器 每 次 喷 油 的 时 间 〈 喷 油 脉 
宽 ) ， 进 而 控制 喷 油 量 ， 喷 油 器 的 喷 油 脉 宽 为 2 ~ 10ms， 喷 油 脉 宽 愈 大 ， 喷 油 量 就 愈 大 。 

发 动机 电 控 系统 的 喷 油 器 都 是 电磁 式 ， 按 驱动 方式 不 同 分 为 电压 驱动 式 和 电流 驱动 式 
两 种 。 

1) 电压 驱动 式 又 分 为 高 阻 型 和 低 阻 型 两 种 。 高 阻 型 用 蓄电池 电压 直接 驱动 ， 电 阻 值 为 
12 ~16Q ,使 用 比较 普遍 。 低 阻 型 用 5 ~6V 电压 驱动 ,电阻 值 为 5 ~60Q ,不 能 直接 与 蓄电池 
电压 连接 。 

2) 电流 驱动 式 ， 在 电流 驱动 回路 中 没有 附加 电阻 ， 低 阻 型 喷 油 器 直接 与 著 电 池 连 接 ， 
通过 控制 单元 中 晶体 管 对 流 过 喷 油 器 的 电流 进行 控制 ， 开 始 以 较 大 的 电流 开启 喷 油 器 ， 开 始 
喷 油 后 再 用 较 小 的 电流 保持 针 阀 的 开启 。 

4. 燃油 压力 调节 器 

燃油 压力 调节 器 负责 根据 发 动机 负荷 的 变化 调整 燃油 压力 ， 使 燃油 压力 (与 空 燃 比 相 
关 ) 和 发 动机 负 蓓 相 匹 配 。 小 负 蓓 时 发 动机 进 气 系统 真空 度 高 调节 器 ， 膜 片 被 吸 起 ， 少 量 
燃油 经 回 油管 返回 燃油 箱 。 大 负荷 时 发 动机 进 气 系统 真空 度 低 ， 调 节 器 膜 片 关闭 回 油 管 ， 燃 
油管 路 内 压力 保持 不 变 。 由 于 现在 发 动机 外 表 工 作 温度 在 100% ， 远 远 高 于 汽油 70% 的 落 发 
温度 ， 为 了 减少 燃油 箱 内 燃油 蒸发 产生 的 有 害 气 体 HC， 同 时 也 是 避免 热天 傅 速 和 小 负 葵 时 
燃油 管 路 内 压力 降低 后 产生 气 阻 ， 导 致 起 动 困 难 和 工作 不 稳定 ， 近 年 新 车 型 上 对 小 负荷 时 燃 
油 的 回流 进行 了 控制 。 

1) 在 燃油 压力 调节 器 和 发 动机 进 气 系统 之 间 的 真空 管 上 装 1 个 电磁 阀 ， 在 发 动机 温度 
达到 100% 时 关闭 真空 管 ， 停 止 小 负荷 回 油 。 

2) 取消 燃油 压力 调节 器 上 的 回 油管 ， 实 际 上 就 是 取消 了 燃油 压力 调节 器 。 

3) 不 再 安装 燃油 压力 调节 器 ， 发 动机 进 气 系统 上 除了 安装 空气 流量 传感器 外 ， 还 安装 
进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ， 根 据 发 动机 负荷 的 变化 调整 喷 油 脉 宽 ， 以 喷 油 脉 宽 的 调整 代替 黎 
油 压 力 的 调整 ， 有 效 地 减少 燃油 箱 内 燃油 芋 发 产生 的 HC， 同 时 避免 热天 小 负荷 时 燃油 管 路 
内 压力 降低 后 产生 气 阻 ， 改 善 了 排放 和 发 动机 的 工作 稳定 性 。 

二 、 燃 油 系 统 的 检测 

燃油 系统 的 检测 主要 查 两 项 ， 即 燃油 油 压 和 燃油 流量 。 燃 油 油 压 的 大 小 是 由 燃油 泵 和 燃 
油 压 力 调节 系统 决定 的 。 燃 油 流量 的 大 小 是 由 燃油 滤 清 器 和 喷 油 器 是 否 发 生 堵 寒 ， 燃 油管 路 
是 否 被 碰 瘦 决定 的 。 如 喷 油 器 堵塞 严重 时 燃油 流量 会 减少 一 半 。 

(1) 燃油 油 压 检测 的 内 容 和 影响 ”燃油 油 压 分 为 傅 速 油 压 、 大 负荷 油 压 、 保 持 压力 三 
个 方面 的 检测 。 

1) 人 铺 速 油 压 过 低 ， 会 造成 傅 速 运转 不 平稳 。 

2) 大 负荷 油 压 过 低 ， 会 造成 高 速 时 汽车 动力 不 足 、 加 速 无 力 、 严 重 时 行驶 中 自动 熄火 。 

3) 保持 压力 过 低 或 没有 会 造成 发 动机 起 动 困难 (需要 连续 起 动 两 次 才能 着 车 ) 。 

(2) 燃油 流量 检测 的 内 容 和 影响 “燃油 流量 的 检测 分 为 30s 喷 油 量 检测 、 喷 油 器 喷射 角 
度 检测 、 喷 油 器 密封 性 检测 三 个 部 分 。 

1) 30s 喷 油 量 过 少 ， 会 造成 发 动机 人 龟 速 不 稳 、 汽 车 加 速 不 良 、 正 常 行驶 中 快速 放松 加 
速 踏板 发 动机 熄火 的 故障 。 

2) 喷 油 器 喷射 角度 过 小 或 密封 性 不 良 〈 喷 油 器 滴 油 ) ， 会 造成 发 动机 燃烧 不 好 。 
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1. 燃油 压力 的 检测 









































(1) 燃油 压力 检测 前 的 准备 工作 ” 先 在 进 油管 路 上 连接 “人 V.AG1318/11 
燃油 压力 表 。 有 些 汽车 接 油 压 表 前 需 先 印 压 ， 拔 下 燃油 泵 的 SN 

















熔 丝 或 继电器 ， 反 复 起 动 3 次 发 动机 ， 以 有 效 地 降低 燃油 管 AS 
路 内 的 压力 。 但 也 有 些 汽车 留 有 测试 口 ， 不 需 代 压 ， 只 需 关 LO 
闭 点 火 开 关 ， 松 开 管 接头 〈 在 管 接 头 下 方 垫上 棉 丝 ) ， 将 溢出 

的 油 擦 干 ， 管 接头 位 置 见 图 3-23 中 的 箭头 。 用 适 配 需 在 压力 图 3-23 在 箭头 处 松 开 管 接头 
表 与 燃油 供 油管 和 燃油 分 配 管 处 连接 。 

注 : 在 发 动机 热 车 时 拔 下 燃油 泵 的 熔 丝 或 继 电 需 ， 连 接 诊 断 仪 ， 读 取 喷 油 脉 宽 ， 起 动 发 
动机 ， 控 制 单元 为 了 弥补 燃油 压力 下 降 带 来 的 混合 气 过 稀 ， 会 根据 氧 传感器 输送 的 信号 增 大 
喷 油 脉 宽 。 

(2) 人 鳄 速 燃油 压力 的 检测 ”用 适配器 在 压力 表 与 燃油 供 油管 和 燃油 分 配 管 处 连接 ， 打 
开 压 力 测试 仪 的 截止 阅 ， 手 柄 指向 燃油 流动 方向 ， 起 动 发 动机 ， 并 以 念 速 运转 ， 见 图 3-24。 









































































































































图 3-24 燃油 压力 表 的 连接 
(3) 大 负 谷 燃 油 压 力 的 检测 ”不同 车 型 燃油 压力 值 略 有 差别 。 如 某 车 型 念 速 时 燃油 压 























力 为 3530kPa， 拨 下 燃油 压力 调节 器 上 方 的 真空 软 管 ， 或 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 燃 油 压力 
如 上 升 到 400kPa， 说 明 燃 油 压 力 调节 需 良 好 ， 和 否则 必须 更 换 燃 油 压力 调节 顺 。 

(4) 大 钠 葆 燃油 压力 不 足 的 原因 

1) 仍 速 燃 油 压 力 正常 ， 大 负 答 燃油 压力 不 足 的 原因 是 燃油 压力 调节 器 密封 不 良 。 人 燃油 
压力 调节 融 密 封 不 良 导致 大 负 集 时 回 油管 路 仍 有 回 油 ， 大 负荷 燃油 压力 和 名 速 燃油 压力 相 
近 ， 低 于 正常 值 。 发 动机 仍 速 运转 正常 ， 在 挂 空 档 时 加 速 、 大 负 答 运转 正常 ， 但 行驶 中 加 速 
不 良 。 

2) 起 动 发 动机 路 试 ， 试 车 过 程 中 如 油 压 保持 不 住 ,说明 燃 油管 路 过 脏 。 

3) 跑 高 速 时 如 感觉 跟 不 上 油 ， 加 速 无 力 , 行驶 当中 就 慢 慢 地 熄火 了 ,熄火 前 出 现 车 身 
拉动 ， 炸 火 后 马上 起 动 ， 起 动 不 着 ， 停 一 会 再 起 动 就 着 车 了 。 开 始 时 几 十 km 出 现 一 次 自动 
熄火 ， 如 此 反复 ， 后 来 行驶 不 足 1km 就 自动 熄火 ， 说 明 效 油 箱 过 脏 或 供 油 滤 清 器 堵塞 。 

(5) 保持 压力 的 检测 ”保持 压力 关系 到 发 动机 是 否 能 够 正常 起 动 ， 没 有 保持 压力 ， 发 
动机 必须 连续 起 动 两 次 才能 起 动 。 

保持 压力 检测 方法 : 在 连接 好 燃油 压力 表 的 前 提 下 ， 炮火， 关闭 燃油 压力 测试 仪 的 截止 
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阀 ，10min 后 打开 燃油 压力 测试 仪 的 截止 阅 ， 保 持 压 力 应 不 小 于 250kPa。 如 保持 压力 过 低 ， 
应 分 别 检查 燃油 泵 的 出 油 单 向 闪 、 喷 油 器 和 燃油 压力 调节 器 回 油 孔 的 密封 性 。 

2. 燃油 保持 压力 过 低 故 障 的 诊断 与 分 析 

造成 燃油 保持 压力 过 低 的 故障 原因 主要 有 3 个 方面 : 燃油 泵 出 油 单 向 阀 的 密封 不 良 ; 燃 
油 压 力 调节 器 密封 不 良 ; 喷 油 器 密封 不 良 。 本 着 先 简单 后 复杂 的 原则 ， 按 以 下 顺序 进行 
检测 。 

(1) 先 检 查 燃 油泵 出 油 单 向 阀 的 密封 性 ”燃油 保持 压力 低 于 标准 值 ， 可 以 用 排除 法 检 
测 。 先 关闭 截止 阅 ， 使 燃油 和 泵 到 燃油 压力 表 之 间 处 于 密封 状态 。 重 新 进行 一 次 保持 压力 检 
测 ， 如 果 此 次 保持 压力 正常 ， 说 明 燃 油泵 出 油 单 向 阅 和 油 压 表 前 的 管 路 密封 不 良 。 这 将 产生 
以 下 故障 现象 。 

@ 燃油 泵 出 油 单 向 阀 密 封 不 良 ， 关 闭 点 火 开 关 后 燃油 压力 下 降 很 快 ， 不 到 Imin 燃 
力 表 就 快 归 零 了。 正常 情况 下 熄火 10min 后 燃油 压力 不 得 低 于 250kPa。 

@) 燃油 泵 出 油 单 向 阀 密 封 不 良 ， 炸 火 后 立即 起 动 可 正常 起 动 ， 熄火 后 稍 停 片 刻 再 起 动 
就 会 出 现 起 动 困难 。 

@) 跑 长 途 时 加 速 迟缓 无 力 。 

必须 更 换 燃 油泵 总 成 ， 方 能 排除 此 故障 。 

(2) 检查 燃油 压力 调节 器 的 密封 性 ”关闭 截止 阅 后 ， 燃 油 压力 依然 低 于 标准 值 ， 说 明 
燃油 泵 出 油 单 向 阀 和 油 压 表 前 的 管 路 密封 良好 。 用 钳子 夹 住 燃油 压力 调节 器 的 回 油管 ， 重 新 
进行 一 次 保持 压力 检测 ， 如 此 次 保持 压力 正常 ,说 明 燃 油 压力 调节 器 回 油 立 损坏 。 

(3) 检查 喷 油 器 的 密封 性 ”用 钳子 夹 住 燃油 压力 调节 器 的 回 油管 后 ， 燃 油 压力 依然 低 
于 标准 值 ， 则 说 明 喷 油 器 有 泄漏 。 进 行 30s 喷 油 器 滴漏 检测 ， 在 30s 内 滴漏 不 许 超过 一 滴 ， 
否则 说 明 密 封 不 良 。 

燃油 保持 压力 明显 低 于 标准 值 会 造成 起 动 困难 ， 需 连续 两 次 起 动 才能 着 车 。 喷 油 器 有 沪 
漏 ， 属 于 额外 供 油 ， 还 会 造成 混合 气 过 浓 。 燃 油泵 出 油 单 向 阀 密封 不 良 或 燃油 压力 调节 器 回 
油 阀 损坏 还 会 造成 第 一 次 起 动 不 着 车 ， 第 二 次 起 动 虽然 可 以 着 车 ,但 由 于 油 压低 ， 容 易 出 现 
傅 速 拌 动 。 维 修 时 需要 更 换 燃 油泵 。 

燃油 保持 压力 略 低 于 标准 值 ， 起 动 正常 ， 冷 车 正常 ， 热 车 后 会 产生 气 阻 ， 出 现 傅 速 拌 
动 、 游 车 、 车 身 振 拌 ， 特 别 是 发 动机 电 控 冷却 风扇 开始 旋转 后 抖动 更 严重 。 

3. 用 真空 泵 检测 燃油 压力 调节 器 

起 动 ， 打 开 燃 油 压 力 测试 仪 的 截止 阀 ， 加 大 节气 门 开 度 ， 使 燃油 压力 上 升 到 400kPa。 
关闭 点 火 开 关 ， 氢 下 燃油 压力 调节 器 上 的 真空 管 ， 连 接手 动 真空 人 汞 。 起 动 ， 傅 速 运转 ， 用 手 
动 真空 泵 向 燃油 压力 调节 器 施加 不 同 的 真空 度 ， 燃 油 压 力 表 应 随 真空 度 变 化 而 变化 。 真 空 度 
高 ， 燃 油 压 力 降 低 ， 真 空 度 低 ， 燃 油 压力 上 升 ， 说 明 燃 油 压 力 调 节 需 正常 。 和 否则 说 明 燃 油 压 
力 调节 器 有 故障 。 

如 果 调 节 器 膜 片 破裂 ， 傅 速 和 小 负 和 蓓 时 进 气 系统 真空 度 高 ， 部 分 汽油 被 直接 吸入 进 气 歧 
管 ， 没 有 经 过 喷 油 器 ， 直 接 进 入 燃烧 室 ， 将 导致 盒 速 和 小 负 奏 时 混合 气 过 浓 ， 排 气管 冒 黑 
烟 ， 仿 速 转速 过 高 。 维 修 时 必须 更 换 燃 油 压 力 调节 器 。 

燃油 分 配 管 、 人 燃油 压力 调节 器 和 喷 油 器 见 图 3-25。 

一 些 轿车 燃油 压力 调节 需 还 受 压力 调节 需 电 磁 阀 控制 。 即 压力 调节 器 和 进 气管 之 间 装 有 
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控制 单元 控制 的 压力 调节 带电 磁 阅 。 它 的 主要 | 
作用 是 在 发 动机 冷却 液 温度 过 高 时 关闭 进 气管 























到 燃 


调节 器 也 不 向 燃 } 





1] 压力 调节 融 间 的 真空 通道 。 在 发 动机 冷 
却 液 温度 超过 100% 的 热 起 动 时 ， 点 火 开 关 由 
起 动 位 置 回 到 接 通 位 置 3s 后 ,控制 单元 可 使 
压力 调节 器 电磁 阀 关 闭 ， 截 断 燃 
真空 室 的 真空 来 源 ， 在 节气 门 开 度 较 小 时 压力 











| 压力 调节 器 

















I 箱 回 油 ， 使 燃油 压力 提高 ， 




















消除 燃 ; 
热 起 动 功能 。 


4. 喷 油 器 的 检测 
喷 油 器 分 为 单 孔 和 多 孔 (两 孔 或 四 孔 ) 
] 需 最 主要 的 检查 项 目 是 喷 ; 














两 种 。 喷 
































| 髓 堵塞 。 





能 是 喷 ; 


(2) 30s 的 距 ; 
喷 油 量 为 85 ~95mL。 各 饶 喷 
油 妖 卡 滞 ， 会 造成 第 一 次 起 动 困难 。 个 别 喷 
需 更 换 或 清洗 卡 滞 的 喷 ; 


a 


突 突 ” 声 。 
清 器 堵塞。 


1 由 于 热 脱 胀 产生 的 影响 ， 改 善 发 动机 


漏 的 测试 ， 通 常 在 喷 ; 
器 检测 有 四 项 内 容 : 读 取 数 据 流 ， 
油 脉 宽 是 否 明显 被 加 大 ; 30s 喷 } 

(1) 读 取 数 据 流 
制 单元 会 根据 氧 传感器 的 信号 ， 加 大 喷 











1] 量 和 滴 











图 3-25 燃油 分 配 管 、 
1 一 保持 夹 〈 确 保 喷 油 器 和 燃油 分 配 管 良好 的 密封 ) 





燃油 压力 调节 顺和 喷 油 需 

















| 器 试验 台 上 测试 。 喷 

傅 速 时 喷 
| 量 ; 喷 油 器 有 无 泣 ; 
由 于 喷 油 器 堵塞 后 ， 踢 ? 

































































1 脉 宽 。 因 此 仿 速 时 如 顺 

















检查 30s 的 喷 ; 





| 量 检测 















































| 大 。 所 有 入 吐 











(3) 喷 油 量 不 足 的 分 析 













































































器 卡 滞 不 路 


| 量 都 过 少 ， 


| 2 一 滤 网 3 一 你 油 压力 调节 器 4 一 0 形 圈 5 一 喷 油 器 
6 一 燃油 分 配 管 
出; 喷射 角度 是 否 合适 。 


量 只 有 正常 时 的 1/2， 所 以 进入 闭环 后 ， 控 





7 一 回 油 管 路 ”8 一 供 油 管 路 














1 脉 宽 在 Sms 左右 ， 很 可 


1] 量 是 否 符合 三 家 规定 。 如 大 部 分 三 家 规定 30s 
| 器 30s 喷 油 量 相差 不 得 超过 10% 。 个 别 饶 喷 油 量 过 少 说 明 喷 














1， 会 造成 加 速 不 良 ， 加 速 时 有 
说 明 全 部 喷 油 天 或 燃油 滤 


















































1) 喷 油 器 外 观 检查 ， 喷 油 器 堵塞 后 ， 喷 油 器 发 黑 。 

2) 燃油 滤 清 器 堵塞 或 燃油 管 路 碰 扁 的 分 析 。 燃 油 滤 清 器 堵 塞 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 
明显 降低 供 油 量 。 燃 油 压 力 正 常 ， 但 燃油 流量 过 低 ， 喷 油 器 不 发 黑 ， 但 猛 踩 加 速 踏板 燃 油 流 
量 也 不 上 升 ， 说 明 燃 油 滤 清 器 堵塞 或 燃油 管 路 被 碰 扁 。 

在 正常 使 用 的 情况 下 ， 每 隔 20000 ~30000km 就 应 该 更 换 一 次 燃油 滤 清 器 。 因 为 燃油 滤 
清 器 堵塞 虽然 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 明显 降低 供 油 量 。 燃 油 滤 清 器 有 特定 的 装配 方向 ， 不 


















































能 装 反 ， 装 反 后 只 要 起 动 就 必须 换 新 的 。 人 燃油 滤 清 器 外 这 上 印 有 箭头 ， 装 配 时 须 注 意 滤 清 顺 


外 过 上 标志 。 
如 燃 














1 系统 油 压 过 高 ， 通 常 是 节气 门 开 度 小 时 ， 燃 油 压力 调节 器 不 回 油 或 燃 ; 





卡 滞 不 泄 ? 
3) 30s 距 ; 

















1]， 汽 车 行驶 时 会 有 不 平顺 的 感觉 。 
1 时 间 内 各 距 











| 右 不 得 有 














滴 滴 漏 现象 发 生 ， 哪 个 喷 ; 











I 泵 限 压 阀 














| 带 发 生 滴 漏 现象 就 必 





须 更 换 。 滴 漏 是 不 受 控制 单元 控制 的 额外 供 油 ， 滴 漏 会 造成 混合 气 过 浓 ， 严 重 时 会 造成 该 币 
缺 缸 ， 滴 漏 不 仅 造成 发 动机 抖动 、 油 耗 增加 、 三 元 催化 转化 器 (TWC) 堵塞 ， 而 且 如 废气 


在 TWC 内 燃烧 ， 





还 可 能 烧 坏 TWC。 
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喷 油 右 堵 塞 、 卡 澡 后 会 使 喷 























| 量 减 少 1/2， 导 致 冷 车 起 动 性 能 不 好 ， 冷 车 时 印 速 极其 不 


稳定 ， 加 速 性 能 差 ， 热 车 后 起 动 性 能 和 念 速 略 好 些 ， 进 入 闭环 控制 后 ， 由 于 混合 气 过 稀 ， 控 





制 单元 根据 氧 传感器 信号 加 大 喷 ; 





























] 脉 宽 ， 所 以 ， 进 入 闭环 控制 后 读 取 数据 流 ， 念 速 喷 油 脉 宽 


























为 Sms， 明 显 高 于 正常 值 。 用 超声 波 清洗 机 对 喷 油 器 进行 清洗 ， 可 排除 故障 。 





(4) 喷射 角度 ”喷射 角度 主要 影响 喷射 的 雾 化 状况 ， 喷 射 角度 不 对 ， 雾 化 不 好 ， 会 造 


成 加 速 缓慢 ,尾气 中 CO 增加 。 












































(5) 喷 油 带 不 喷 油 故障 的 分 析 “如 喷 油 器 不 喷 油 ， 则 应 在 室温 下 测试 喷 油 器 的 电阻 值 


是 否 符合 厂家 的 规定 。 用 机 外 插座 检测 盒 测试 从 控制 单元 到 喷 



































(6) 燃油 压力 调节 絮 故 障 引 发 的 燃油 压力 过 高 或 混合 气 过 浓 的 分 析 














1) 燃油 压力 调节 融 调 节 不 当 ， 造 成 发 动机 中 小 负 和 从 时 燃 
































积 沽 堵塞 燃油 压力 调节 屁 与 进 气 管 间 真 空 软 管 造成 的 。 贤 油 压 力 过 高 不 仅 会 造成 燃 
加 ， 而 且 会 造成 发 动机 低速 时 工作 粗暴 ,从 尾气 中 可 以 闻 到 浓 浓 的 由 味 (三 元 催化 转化 屁 





内 散发 出 来 的 ) 。 














2) 燃油 压力 调节 需 膜 片 破裂 会 造成 混合 气 过 浓 。 调 节 需 膜 片 破裂 后 部 分 燃油 不 经 喷 油 


























器 ， 经 调节 天 真 空 软 管 、 


(7) 电路 插头 松动 会 造成 缺 火 一 叶 让 


中 该 饶 缺 火 。 


进 气 层 管 、 进 气门 直接 进入 燃烧 室 ， 导 致 混合 气 过 浓 。 























(8) 喷 油 需 波 形 的 检测 “检测 喷 油 器 的 波形 就 是 检测 喷 油 需 工 作 电 流 的 变化 ， 























油 脉 宽 为 此 所 受到 的 影响 。 喷 油 需 正常 的 波形 见 图 3-26， 图 中 各 段 分 析 如 下 。 

















A: 动力 控制 模块 (PCM) 命令 接 通 喷 油 器 ， 造 成 电压 突然 降低 。 
B: 从 B 点 看 ,2V 电压 降 到 与 接地 电压 相近 的 值 (不 足 0.2V 电压 ) 。 
C: 降 到 B 点 后 电流 开始 流 经 喷 油 器 线圈 ， 产 生 反 向 电压 ， 形 成 波形 底部 反 向 电压 降 ; 

从 B 点 到 C 点 为 喷 油 器 通电 后 准备 喷 油 的 时 间 ， 此 段 越 短 喷 油 脉 宽 就 越 有 保证 。 
D: 从 C 点 到 DD 点 为 喷 油 脉 宽 。 

















将 发 动机 各 和 缸 的 距 ; 













































































说 明 哪个 红 的 喷 油 融 或 电路 有 故障 。 














喷 油 咒 断 电 
(二 天 








哎 油 器 电 奈 脉冲 




















[时间 / 格 =lms 
时 / 格 =SV 





























tb 由 
也 电 , 


























喷 油 咒 道 电 ( 下降 ) 








图 3-26 正常 的 喷 油 器 波形 


|] 希 导 线 阻 值 是 否 超过 1.50。 





| 压力 过 高 。 大 多 数 时 是 由 于 














| 消耗 增 














1] 器 插头 松动 会 造成 行驶 中 ， 特 别 是 在 坏 路 上 行驶 


以 及 喷 


| 带 波形 进行 比较 ， 哪 个 生 的 喷 油 带 波 形 中 C 点 到 D 点 的 距离 短 ， 


二 活 
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有 故障 的 喷 油 咒 主 要 是 反 向 电流 小 于 正常 值 ， 由 于 距 ; 
1 的 时 间 过 长 ， 导 致 从 C 点 到 D 点 的 喷 油 脉 宽 明显 减 小 ， 
| 供给 不 足 ， 引 起 间 欣 性 缺 火 ， 使 发 动机 傅 速 拌 动 。 此 类 故障 应 检 


点 喷 ; 














查 距 ; 





(9) 喷 Y 
阻 值 ， 低 电阻 值 的 喷 ; 


故障 通常 是 由 于 控制 单元 上 喷 

控制 单元 上 喷 油 器 接地 线 不 实 ， 导 致 喷 油 器 接地 电 
流明 显 减 小 ， 从 而 使 喷 ; 
形成 最 大 升 程 状 态 的 时 间 ) 延长 ， 数 据 流 上 

















由 器 通电 后 准备 喷 ; 
器 针 闪 开启 时 间 滞 后 ， 燃 ; 
器 电源 端 。 反 向 电流 小 于 正常 值 时 的 喷 ; 














中 速 行驶 中 有 时 会 出 现 发 动机 转速 丢 转 ， 并 会 留 下 混合 气 浓度 和 燃 


障 码 。 


















































1 器 线圈 是 高 阻抗 ,使 B 点 到 C 























| 兢 波 形 见 图 3-27。 





喷 油 需 





























1 右 电 阻 














1 希 开 











图 3- 
| 带电 阻 值 的 检测 











和 压 脉 冲 








上 时间/ 格 =lms 
0 / 格 =5V 





pe 











1 
已 











电流 小 于 正常 值 时 的 喷 油 器 波形 





27 反 
拆 开 喷 
值 应 为 5 ~69Q ， 高 电阻 值 的 喷 ; 
5. 控制 单元 上 喷 油 器 接地 线 不 实 导致 发 动机 转速 丢 转 

汽车 在 中 速 行驶 中 有 时 会 出 现 发 动机 转速 丢 转 ， 发 动机 转速 突然 下 降 200r/min 左右 ， 
丢 转 时 间 通 常 持续 数秒 ， 然 后 发 动机 转速 恢复 正常 。 丢 转 故 障 的 出 现时 间 没 有 规律 性 。 这 类 



































1] 器 接地 线 不 实 造 成 的 。 














造成 喷 油 














1 器 线束 端子 ， 用 数字 万 用 表 测 量 两 端子 之 间 的 电 
| 器 电阻 值 应 为 12 ~160。 


阻 增 大 ， 使 流 经 顺 油 需 电 磁 线 圈 的 电 


阀 时 间 (在 触发 脉冲 加 到 电磁 线圈 后 ， 从 脉冲 开始 到 针 阀 里 





局 


\ 

















示 的 喷 油 脉 宽 没有 改变 ， 























但 喷 油 器 的 实际 喷 


| 量 小 于 正常 值 ， 导 致 混合 气 偏 稀 ， 虽 经 氧 传 感 带 调节 ， 仍 无 法 满足 工作 和 需要， 于 是 汽车 在 














6. 燃油 泵 继电器 控制 电路 








燃 








| 泵 继 电 带 装 在 继 电 带 





接着 燃 


| 泵 继 电 带 闭合 ， 燃 油 





燃油 泵 继续 工作 。 如 果 燃 








本 
1 了 水 。 








打开 燃 ; 
的 稍 油 声 。 如 听 不 到 应 重点 检查 燃 
路 。 如 打开 点 火 开 关 ， 燃 





























| 箱 盖 听 燃 油泵 的 














| 条 








| 俏 继 电 屁 失效 ， 与 燃油 泵 继电器 并 联 的 机 











板 上 。 打 开 点 火 开 关 ， 电 子 燃 
泵 开始 工作 ， 随 后 燃油 泵 继电器 断 开 ， 而 




















| 修正 控制 有 关 的 故 


| 喷射 系统 的 主 继电器 闭合 ， 紧 


主 继电器 继续 闭合 ， 














| 压力 开关 将 控制 燃 














I 箱 盖 处 应 能 听 到 2s 








泵 





| 声 ， 男 一 个 人 打开 点 火 开关 ， 在 燃 

















人 月 


连续 不 停 地 运转 ， 则 可 能 是 











燃 











电磁 阀 (CANP) 、 距 ; 





| 泵 继 电 融 除 控制 燃 》 




















| 泵 外 ， 通 常 还 负责 控制 加 热 型 氧 传 感 带 


| 泵 继 电 带 是 否 对 正极 短路 ， 及 控制 单元 和 继电器 连接 电 
燃油 泵 继 电 絮 对 地 短路 。 
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LE 清 污 








(HO2S)、 类 














| 器 (INJ) 、 傅 速 步 进 电动 机 (IAC) 及 空气 流量 传感器 (MAF) 。 电 


动 燃 油泵 继电器 对 正极 短路 后 ， 发 动机 炸 火 ， 不 能 起 动 ， 会 同时 出 现 多 个 故障 码 ， 所 以 出 现 
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上 述 传感器 和 喷 油 器 故障 码 ， 特 别 是 几 个 故障 码 同 时 出 现时 需 慎 重 对 待 ， 不 可 以 盲目 换 件 。 
燃油 泵 继电器 控制 电路 见 图 3-28。 
检查 连接 亲 (ALDL) 


+B Fo 
© 















电动 燃 汕 泵 (FP) 
燃 ; 人 


















燃油 泵 (FP) 























bE 哎 系 统 (EFD 


Cfm 














证 继电器 熔 丝 
































发 动机 转速 传感器 
RE 























图 3-28 ”燃油 泵 继电器 控制 电路 
HO2S 一 氧 传 感 避 ”CANP 一 炭 铅 清 污 电磁 阀 INJ 一 喷 油 融 
IAC 一 傅 速 步 进 电 动机 MAF 一 空气 流量 传感器 


三 、 燃 烧 室 积 炭 的 预防 和 清除 

造成 燃烧 室内 积 炭 过 多 的 原因 主要 是 汽车 长 期 短 距离 、 低 速 行驶 或 火花 塞 热 值 过 低 。 经 
常 跑 长 途 和 高 速 行 驶 的 汽车 燃烧 室内 基本 上 没有 积 痰 。 

1. 燃烧 室 积 炭 的 危害 

燃烧 室内 积 类 过 多 会 造成 起 动 困 难 、 傅 速 不 稳 、 低 速 炸 火 、 加 速 不 良 、 尾 气 超 标 、 油 耗 
增加 等 一 系列 故障 。 

2. 如 何 减 少 燃烧 室 的 积 炭 

(1) 尽量 使 用 清洁 汽油 ”条件 允 许 的 情况 下 尽量 使 用 清洁 汽油 。 清 洁 汽 油 中 烯烃 的 合 
量 明显 低 于 普通 汽油 ， 而 烯烃 是 产生 燃烧 室 积 类 的 主要 因素 。 清 洁 汽 油 中 还 含有 清洗 剂 ， 在 
发 动机 工作 的 同时 可 以 对 气 道 进行 清洗 。 

(2) 不 要 长 时 间 保 持 仿 速 ”不 要 长 时 间 保 持 仿 速 ， 也 不 要 长 时 间 低 速 行驶 。 低 、 合 速 
时 间 过 长 ， 会 导致 发 动机 暖 机 时 间 过 长 ， 汽 油 被 喷 到 气门 背面 后 ， 蒸 发 速度 会 明显 变 慢 ， 再 
加 上 傅 速 时 充气 系数 低 ， 气 流 对 积 炭 的 冲刷 作用 明显 降低 ， 积 炭 也 就 由 此 产生 。 

(3) 尽量 高 速 行驶 ”有 条 件 时 尽量 跑 高 速 ， 利 用 气流 对 气 道 的 冲刷 可 有 效 地 防止 积 多 
的 产生 。 经 常 跑 长 途 的 汽车 ， 即 使 使 用 的 是 普通 汽油 ， 燃 烧 室 也 不 会 产生 积 痰 。 

3. 燃油 系统 清洗 的 作用 

1) 采用 就 车 清洗 ， 在 不 解体 的 情况 下 ， 清 洗 汽 油 机 和 柴油 机 的 喷 油 器 、 燃 烧 室 、 距 ? 
泵 和 进 气门 等 处 的 积 痰 和 胶 质 。 

2) 恢复 燃油 喷射 的 正常 效果 。 燃 油 系统 的 清洗 可 以 恢复 燃油 喷射 的 最 佳 雾 化 功能 ， 促 
进 燃 烧 ， 增 强 动力 ， 降 低 尾气 排放 中 的 CO 和 HC 的 含量 ， 降 低 燃 油 消耗 ， 排 除 冷 起 动 困难 ， 
恢复 发 动机 的 性 能 。 
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3) 燃油 系统 的 清洗 可 以 消除 仿 速 抖动 、 低 速 熄火 、 爆 燃 、 缺 拓 、 加 速 无 力 、 急 加 速 作 
车 、 跨 振 等 故障 ， 保 护 燃油 系统 的 各 部 件 ， 防 止 生 锈 和 腐蚀 。 

4. 燃油 系统 的 清洗 方法 

除了 常年 跑 长 途 的 汽车 外 ， 其 余 汽车 每 行驶 50000km 左右 必须 进行 一 次 燃油 系统 的 清 
洗 ， 实 现 系统 地 清洗 。 

燃油 系统 清洗 前 必须 先 清洗 燃油 箱 ， 确 保 燃 油箱 内 没有 水 分 和 杂质 。 燃 油 系统 的 清洗 可 
以 将 清洗 剂 直接 加 入 燃油 箱 ， 如 使 用 威力 狮 的 燃油 系统 清洗 保护 剂 ， 每 负 473mL 可 以 总 60 ~ 
90L 汽油 ， 也 可 以 用 专用 清洗 饶 与 燃油 管 连接 。 有 条 件 的 则 最 好 使 用 汽油 发 动机 燃油 系统 免 
拆 清 洗 设 备 ， 发 动机 燃油 系统 免 拆 洗 设 备 可 以 自动 定时 ， 同 时 可 以 根据 发 动机 积 谈 情况 ， 设 
置 工 作 时 间 。 如 积 痰 不 十 分 严重 ， 可 用 定时 20min， 如 积 炭 特别 严重 (已 经 引起 爆燃 ) 则 需 
定时 45min。 专 用 清洗 设备 的 清洗 效果 要 好 于 前 两 种 方法 。 

人 工 清 洗 可 先 保持 念 速 运转 10min， 将 积 问 泡 软 ， 再 中 高 速 运转 Smin 左右 ， 用 强 流量 
冲刷 喷 油 器 、 燃 烧 室 、 喷 油泵 和 进 气 门 等 处 的 积 疾 和 胶 质 。 如 积 疾 过 多 ， 可 再 循环 进行 一 
次 。 清 洗 后 应 中 高 速 行驶 20min， 使 已 经 泡 软 的 积 儿 彻底 清除 干净 。 和 否则 残留 的 泡 软 发 粘 的 
积 交 会 粘 住 气门 ， 导 致 第 二 天 起 动 困 难 。 


第 三 节 ”发 动机 点 火 系 统 的 作用 和 故障 诊断 


由 于 发 动机 要 在 起 动 、 仿 速 、 巡 航 、 加 速 等 不 同 工 况 下 工作 ， 点 火 系统 也 必须 在 这 些 工 
况 下 保证 发 动机 正常 工作 。 学 习 本 节 不 仅 要 明确 点 火 系 统 的 组 成 、 工 作 原 理 ， 还 要 明确 不 同 
发 动机 工 况 和 工作 模式 对 点 火 系统 的 要 求 ， 以 及 点 火 系统 常见 故障 的 诊断 与 分 析 。 

点 火电 控 系 统 主要 由 点 火 继电器 、 点 火 模块 、 点 火线 圈 的 初级 线圈 、 电 容 、 次 级 线圈 、 
高 压 阻 尼 系 线 、 火 花 塞 、 爆 燃 传 感 需 等 组 成 ， 其 作用 主要 包括 控制 点 火 提前 角 、 控 制 点 火 时 
间 和 防止 爆燃 。 

控制 点 火 提前 角 的 传感器 有 : 控制 初始 点 火 提前 角 的 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 提 供 压缩 行程 
上 止 点 的 曲轴 位 置 传 感 吾 〈 发 动机 转速 传感器 ) ， 负 责 调 节点 火 提前 角 的 空气 流量 传 感 天 、 
车 速 传 感 峰 、 进 气温 度 传 感 器 、 冷 却 液 温度 传 感 带 ， 以 及 负责 修正 点 火 提 前 角 的 爆燃 传 
感 需 。 

检测 点 火 系统 所 用 的 专用 工具 有 : 汽车 专用 万 用 表 、 示 波 仪 、 检 测 盒 (检测 导线 电 
阻 ) 、 故 障 诊断 仪 、 测 试 辅助 导线 和 发 光 二 极 管 检查 灯 等 。 


副 第 = 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 点 火 控制 模块 接地 线 接 触 不 良 ， 在 坏 路 上 行驶 ， 或 急 加 速 、 急 减速 、 发 动 振动 较 大 
时 会 使 高 压 线 失火 ， 导 致 发 动机 拌 动 。 

2. 爆燃 传感器 (KS) 失效 退出 后 ， 控 制 单元 为 了 防止 发 生 爆 燃 会 将 点 火 提 前 角 推 迟 
1$"， 行 驶 中 就 会 出 现 加 速 姓 车 、 油 耗 高 和 排 气管 冒 黑 烟 的 故障 。 

3.KS 为 3 针 插头 ， 用 万 用 表 测 量 端子 1 和 端子 3; 端子 1 和 端子 2; 端子 2 和 端子 3 之 
间 的 电阻 值 都 应 为 oo 。 



























































































































































96 汽车 电 喷 发 动机 常见 故障 诊断 与 分 析 第 2 版 





4. 普通 火花 塞 的 使 用 寿命 为 25000km， 白 金 火 花 塞 的 使 用 寿命 为 70000km。 

5. 发 动机 前 支 座 软 执 破裂 后 ， 发 动机 转速 1500z/min 时 会 出 现 严重 拉动 ， 行 驶 中 可 听 到 
“当当 ” 声 ， 此 时 故障 存储 器 内 可 能 会 显示 KS 有 故障 。 

6. 空气 注 清 器 堵塞 或 新 换 的 滤芯 过 密 ， 会 造成 混合 气 过 浓 和 充气 系数 不 足 ， 易 引发 爆 
燃 。 如 节气 门 全 开 的 瞬间 进 气 系统 的 真空 度 宇 15kPa， 必 须 更 换 室 气 滤 清 器 。 

7. 大 部 分 发 动机 的 曲轴 位 置 传感器 没有 失效 保护 ， 出 现 短 路 或 断路 故障 后 ， 行 驶 中 会 
立即 熄火 ， 无 法 起 动 。 

8. 一些 车 型 升级 了 电 控 系统 ， 曲 轴 位 置 传感器 断路 后 ， 控 制 单元 可 改 用 西 轮轴 位 置 传 
感 器 的 信号 计算 发 动机 转速 ， 可 起 动 ， 但 会 推迟 28， 同 时 为 了 保护 发 动机 ， 控 制 单元 会 降 
低 发 动机 的 最 高 转速 。 

9. 凡是 没有 装 爆燃 传感器 的 车 型 ， 一 般 都 是 用 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 替代 进行 点 火 
控制 。 

10. 气 红 垫 或 涡轮 增 压 发 动机 的 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 ， 冷 却 液 进入 燃烧 室 ， 火 花 塞 电极 
和 和 氧 传感器 触 头 上 会 有 白色 结晶 体 。 

一 、 点 火 系统 的 组 成 


1. 点 火 继 电器 

点 火 继电器 是 点 火 系统 电路 防止 电流 过 大 的 保护 装置 ， 大 点 火 系 统 电流 超过 设 定 值 ， 继 
电器 触 点 自动 断 开 ， 以 保护 点 火 系统 控制 电路 。 

2. 点 火 模块 涂 硅 酮 绝缘 脂 


点 火 模 块 的 作用 就 是 控制 初级 电路 的 切 段 和 接 
通 ， 它 可 以 将 电子 点 火 控制 系统 输出 的 点 火 信号 进 
行 功 率 放 大 ， 驱 动 点 火线 圈 工 作 。 在 适当 的 时 机 切 
断 和 接 通 初级 点 火电 路 ， 见 图 3-29。 点 火 模块 切 
断 初级 点 火电 路 ， 初 级 电流 中 断 ， 使 穿 过 点 火线 圈 
内 的 两 个 绕组 磁场 消失 ， 次 级 线圈 产生 高 压 电 。 紧 
接着 点 火线 图 再 次 接 通 初级 电路 为 下 一 个 缸 点 火 做 














准备 。 点 火 模块 又 被 称 为 点 火 控制 器 、 点 火 放大 图 3-29 点 火 模块 
器 、 大 功率 点 火 晶体 管 。 
3. 电容 


现代 点 火线 圈 上 装 有 贴 片 电容 ， 电 容器 连 在 初级 线圈 电路 上 ， 电 容器 的 作用 有 两 个 : 

1) 加 快 磁场 消失 的 速度 ， 储 备 能 量 。 

2) 增 大 点 火 能 量 。 

4. 点 火线 圈 

点 火线 圈 是 由 两 个 不 同 的 线圈 组 成 ， 一 个 是 初级 线圈 ， 另 一 个 是 次 级 线圈 ， 为 了 增强 磁 
场 ， 初 级 线圈 绕 在 磁 通 能 力 较 好 的 铁心 上 ， 初 级 绕组 线 粗 ， 臣 数 少 ， 电 阻 值 较 低 ， 通 常 在 
1 ~40 之 间 。 次 级 绕组 线 细 ， 臣 数 多 ， 初 级 与 次 级 焉 数 比 为 1: 100， 所 以 次 级 电阻 值 较 高 ， 
通常 在 8000 ~ 1600090 之 间 。 初 级 线圈 和 次 级 线圈 之 间 相 互 绝缘 的 介质 为 变压器 油 或 环 氧 树 
脂 。 传 统 点 火线 圈 多 用 变压器 油 ， 变 压 器 油 耐 压 值 是 20 ~25kV， 现 代 点 火线 圈 多 用 环 氧 树 
脂 ， 环 氧 树脂 耐 压 值 是 50kV。 初 级 线圈 和 次 级 线圈 是 电磁 耦合 的 ， 所 以 一 个 线圈 受到 影响 ， 
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另 一 个 也 会 受到 影响 。 

在 次 级 线圈 中 电阻 正比 于 火花 塞 电 极 间 的 间 际 ， 电 极 间隙 越 大 ， 电 阻 就 越 大 ， 因 此 所 需 
击 穿 的 电压 就 越 高 。 电 喷发 动机 击 穿 火 花 塞 电极 间隙 的 电压 需 10000V， 点 火线 圈 的 次 级 线 
图 可 提供 30000V 电压 。 正 常 需要 电压 和 最 大 的 次 级 电压 之 间 的 差 值 叫做 次 级 储备 电压 ， 它 
可 以 补偿 节气 门 开 度 大 时 (发 动机 大 负 蓓 时 ) 、 发 动机 高 速 运转 时 、 高 气缸 压力 时 ， 及 火花 
塞 间 际 变 大 时 (燃烧 室温 度 过 高 ， 造 成 电极 烧 蚀 ) 次 级 电阻 增 大 的 需要 ， 保 证 工作 的 可 靠 
性 。 次 级 储备 电压 越 高 工作 的 可 靠 性 越 好 。 

点 火线 圈 的 初级 线圈 通电 时 ， 其 周围 产生 磁场 ， 并 由 于 铁心 作用 而 加 强 。 点 火 模块 断 开 
低压 电路 ， 初 级 电路 电压 迅速 降 为 零 ， 铁 心中 的 磁场 随 之 迅速 误 减 以 至 消失 ， 臣 数 多 导线 细 
的 次 级 线圈 中 感应 出 30000V 电压 ， 使 火花 塞 电极 间 院 被 击 穿 ， 产 生 电 火花 。 

5. 分 电器 

有 分 电器 的 电 控 点 火 系 统 中 ,分 电器 根据 发 动机 点 火 顺序 ， 将 点 火线 圈 产 生 的 高 压 电 依 
次 输送 给 各 饶 的 火花 塞 。 

6. 高 压 阻 尼 线 

为 了 防止 电磁 干扰 ， 点 火 系 统 所 有 高 压 线 都 有 一 定 的 电阻 值 ， 所 以 叫 高 压 阻尼 线 。 

7. 火花 塞 

火花 塞 主 要 作用 是 利用 点 火线 圈 产 生 的 高 压 电 产生 电 火 花 ， 点 燃 氏 内 的 混合 气 。 

不 同型 号 的 发 动机 由 于 负荷 、 压 缩 比 、 最 高 转速 、 冷 却 方 式 、 燃 油 型 号 和 点 火 方式 不 同 
需 选 择 不 同型 号 的 火花 塞 。 

(1) 选择 不 同 热 值 的 火花 塞 ， 火 花 塞 工作 时 需要 达到 自净 的 温度 ， 即 正常 的 工作 温度 。 
火花 塞 中 心 电 极 周 围 的 油污 和 积 炭 会 降低 绝缘 性 能 ， 造 成 电流 泄漏 ， 使 点 火 能 量 减少 ， 其 至 
“失火 ”。 使 用 无 铬 汽油 的 火花 塞 工 作 温度 需 达 到 500% 以 上 ， 才 能 将 沉积 在 绝缘 体 裙 部 、 壳 
体 和 电极 周围 的 油污 和 积 痰 烧 掉 。 汽 车 经 常 处 于 高 速 大 负荷 状态 下 运转 ， 人 燃烧 室 工 作 温度 
高 ， 燃 烧 室 内 的 油污 和 积 炭 都 被 烧 掉 ， 根 据 选 型 原则 应 选用 裙 部 短 ， 吸 热 面 积 小 ， 吸 收 热量 
少 的 “ 冷 ” 型 火花 塞 。 相 反 汽 车 在 市 区 经 常 堵车 ,不 得 不 低速 行 怠 ， 发 动机 负 和 蓓 小 ， 火 花 
塞 达 不 到 自净 温度 的 ， 应 选用 裙 部 长 ， 吸 收 热 量 多 的 “ 热 ” 型 火花 蹇 。 这 样 可 有 效 降 低 燃 
烧 室 的 积 谈 。 

(2) 选择 不 同 电 阻 值 的 火花 塞 ” 两 条 共用 一 个 点 火线 圈 时 ， 为 了 防止 彼此 间 电 磁 干 扰 ， 
火花 塞 必 须 选 用 高 电阻 值 的 型 号 。 

8. 爆燃 传感器 

爆燃 传感器 (KS) 信和 号 用 来 判断 是 否 发 生 爆 燃 ， 在 爆燃 时 推迟 点 火 提 前 角 。 爆 燃 传 感 
器 按 工 作 原理 不 同 分 为 两 类 。 

(1) 压 电 式 爆燃 传 感 融 ” 压 电 式 (振动 型 ) 爆燃 传 感 顺 利用 压 电 效 应 原理 检测 发 动机 
爆燃 。 传 感 器 配合 一 定 的 电压 放大 器 或 电荷 放大 器 ， 将 信号 电压 放大 ， 并 将 高 阻抗 输入 变换 
成 低 阻抗 输出 。 压 电 式 KS 为 压 电 陶瓷 元 件 ， 由 压 电 陶 咨 ， 配 重 块 和 外 壳 组 成 。 

(2) 电感 式 爆 燃 传感器 ”电感 式 爆 燃 传感器 利用 电磁 感应 原理 检测 发 动机 爆燃 ， 主 要 
由 铁心 、 永 久 磁 铁 、 线 圈 及 外 过 组 成 。 当 发 动机 爆燃 时 ， 铁 心 感受 振动 ， 使 线圈 磁 通 发 生变 
化 ， 产 生 感 应 电动 势 。 当 传感器 固有 的 振动 频率 和 发 动机 爆燃 时 的 振动 频率 相同 时 ， 传 感 器 
输出 的 信号 电压 最 大 。 控 制 单元 根据 此 信号 推迟 点 火 提前 角 。 
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9. 点 火 控 制 模 块 接 地 线 

点 火 控 制 模块 接地 线 通 常 装 在 节气 门 旁 边 的 进 气 道 上 。 如 此 处 连接 不 良 ， 在 坏 路 上 行 
驶 ， 或 急 加 速 、 急 减速 、 发 动 振 动 较 大 时 ， 会 造成 点 火 控制 模块 接地 线 接触 不 良 ， 使 高 压 线 
失火 ， 导 致 发 动机 抖动 。 

二 、 点 火 提前 角 的 控制 

1. 初始 点 火 提 前 角 控 制 

初始 点 火 提前 角 是 发 动机 起 动 时 的 点 火 提 前 角 ， 即 没有 经 过 调节 的 点 火 提前 角 。 打 开 点 
火 开 关 后 ， 汽 车 上 所 有 的 传感器 和 执行 器 的 正极 都 被 接 通 ， 但 其 负极 的 接 通 ， 则 有 赖 于 控制 
单元 。 控 制 单元 在 收 到 初始 点 火 提 前 角 信 号 后 ， 接 通 点 火 系统 低压 电路 的 负极 ， 点 火 系统 才 
有 低压 电 。 如 控制 单元 没有 收 到 初始 点 火 提 前 角 信 号 ， 就 不 会 接 通 点 火 系 统 低压 电路 的 负 
极 ， 点火 系统 就 没有 低压 电 ， 发 动机 就 无 法 发 动 。 

1) 凸轮 轴 位 置 传 感 费 (CMP) 位 于 发 动机 前 端 凸 轮轴 的 一 侧 ， 负 责 起 动 时 初始 点 火 提 
前 角 控 制 。 起 动 时 控制 单元 并 不 根据 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 、MAF 和 TPS 的 信号 进行 精确 
控制 。 起 动 后 控制 单元 改 用 CKP 信号 ， 由 CKP、MAF 和 TPS 的 信号 进行 基本 点 火 提 前 角 的 
控制 ，CTS、IAT 对 点 火 提前 角 进 行 调节 ，KS 对 点 火 提 前 角 进行 最 后 修正 。 部 分 发 动机 凸轮 
轴 位 置 传 感 右 还 负责 和 爆燃 传 感 涡 相 配合 ， 指 示 发 生 爆 燃 的 氏 。 所 以 起 动 后 拔 下 凸轮 轴 位 置 
传感器 线束 的 端子 ， 那 些 凸 轮轴 位 置 传感器 只 负责 初始 点 火 提前 角 控 制 ， 不 负责 指示 发 生 爆 
燃 年 的 发 动机 ， 工 作 也 不 受 影 响 。 凸 轮轴 位 置 传感器 失效 退出 ， 无 法 提供 初始 点 火 提前 角 信 
号 ， 曲 轴 位 置 传 感 需 装 在 曲轴 前 端 或 飞轮 上 的 发 动机 ， 上 面 均 设 计 有 断 齿 〈 压 缩 行 程 上 止 
点 ) ， 初 始点 火 提 前 和 角 信和 号 则 改 为 曲轴 位 置 传感器 负责 ， 初 始点 火 提 前 角 控 制 不 受 影响 。 曲 
轴 位 置 传感器 如 失效 退出 ， 发 动机 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 。 

2) 本 田 发 动机 有 一 个 缺点 ， 凸 轮轴 比 规定 的 正 时 有 一 点 延迟 时 ， 供 油 量 就 会 加 大 ， 如 
果 在 寒冷 的 冬季 起 动 发 动机 ， 就 可 能 因 混 合 气 过 浓 而 无 法 起 动 ， 还 会 导致 发 动机 向 外 溢 油 。 
拆 检 火花 塞 时 ， 可 明显 发 现 沾 有 油污 。 

3) 某 些 低档 车 没有 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 初 始点 火 提 前 角 由 曲轴 位 置 传感器 负责 。 曲 轴 
位 置 传感器 同时 负责 点 火 提 前 角 和 曲轴 转速 信号 。 

4) 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传 感 占 同时 失效 退出 ,或 同时 断 开 两 个 传感器 的 插 
头 ， 不 仅 发 动机 无 法 起 动 ， 而 且 会 留 下 两 个 传感器 的 故障 码 。 

5) 除了 负责 初始 点 火 提前 角 控制 ， 还 要 负责 指示 发 生 爆 燃 和 的 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 发 
动机 控制 单元 根据 凸轮 轴 位 置 传感器 的 信号 识别 出 1 红 压 缩 行程 上 止 点 ， 从 而 按 点 火 喷 油 顺 
序 识别 爆燃 所 在 的 气 氏 。 如 果 凸 轮轴 位 置 传 感 器 的 信号 中 断 就 会 使 爆燃 传感器 的 信号 未 能 分 
配 到 各 个 气 氏 ， 爆 燃 调节 也 就 停止 ,为 了 防止 爆燃 的 发 生 ， 控 制 单元 会 自动 推迟 点 火 提 前 
角 。 由 于 越 推迟 点 火 提 前 角 发 动机 有 效 输出 功率 就 越 低 ， 所 以 ， 就 出 现在 发 动机 大 负荷 时 动 
力 不 足 和 加 速 竹 车 的 现象 。 

6) 凸轮 轴 位 置 传感器 失效 退出 ， 控 制 单元 会 改 用 曲轴 位 置 传感器 的 信号 ， 只 是 起 动 会 
推迟 2s， 同 时 会 点 亮 故障 指示 灯 ， 留 下 凸轮 轴 位 置 传感器 的 故障 码 。 

7) 曲轴 位 置 传感器 失效 退出 ， 只 有 部 分 新 配置 的 发 动机 可 改 用 凸轮 轴 位 置 传感器 的 信 
号 控制 点 火 ， 起 动 会 推迟 28s， 同 时 会 点 亮 故障 指示 灯 ， 留 下 曲轴 位 置 传感器 的 故障 码 。 大 
部 分 发 动机 曲轴 位 置 传感器 失效 退出 后 ， 发 动机 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 ， 同 时 会 留 下 曲轴 
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位 置 传感器 的 故障 码 。 

8) 爆燃 传感器 失效 退出 后 ， 控 制 单元 为 了 防止 发 生 爆 燃 会 将 点 火 提前 角 推 迟 15°, 行 
驶 中 就 会 出 现 加 速 健 车 、 油 耗 高 和 排 气 管 冒 黑 烟 的 故障 。 读 取 数 据 流 ， 大 负荷 时 点 火 提 前 角 
小 于 正常 值 。 

2. 基本 点 火 提前 角 控 制 

点 火 提前 角 过 大 (点火 过 早 ) ， 大 部 分 混合 气 会 在 压缩 行程 中 燃烧 ， 活 塞 所 消耗 的 压缩 
功 增加 ， 和 所 内 最 高 压力 升 高 ， 混 合 气 所 需 自 燃 时 间 缩 短 ， 爆 燃 倾 向 增 大 。 

点 火 提前 角 过 小 (点 火 过 述 )， 人 燃烧 延迟 到 作 功 行程 ， 燃 烧 的 最 高 压力 和 最 高 温度 下 
降 ， 传 热 损失 增加 ， 燃 油 消耗 增加 ， 爆 燃 倾 向 虽然 减 小 ， 但 发 动机 输出 功率 明显 减少 。 

起 动 后 发 动机 实际 点 火 提 前 角 = 初始 点 火 提前 角 + 基本 点 火 提前 角 + 修正 点 火 提前 角 

基本 点 火 提前 角 由 控制 单元 根据 CMP 信号 、CKP 信号 、MAF 信号 、TPS 信号 ， 及 辛 烷 
值 (汽油 标号 ) 进行 确定 。 

修正 点 火 提 前 角 或 叫 推迟 点 火 提 前 角 ， 由 控制 单元 根据 爆燃 传感器 (KS) 信号 进行 细 
微 修 正 。 最 大 修正 量 为 15°。 

控制 单元 还 根据 发 动机 冷却 液 温度 (CTS) 信号 和 和 氧 传感器 (02S) 信号 对 点 火 提 前 角 
进行 一 定 的 修正 。 

点 火 正 时 和 汽油 质量 有 关系 。 某 些 发 动机 可 以 使 用 两 种 型 号 不 同 的 汽油 ， 如 可 使 用 93 
号 和 97 号 汽油 ， 而 不 会 引起 爆燃 。 发 动机 根据 辛 烷 值 不 同 设置 两 种 点 火 时 提前 角 模 式 ， 储 
存在 控制 单元 中 ， 前 些 年 的 发 动机 改变 汽油 型 号 时 需 操纵 燃油 控制 开关 或 连接 器 ， 将 点 火 正 
时 与 所 用 汽油 型 号 相 匹配 。 现 代 的 发 动机 改变 汽油 型 号 时 控制 单元 可 以 通过 自学 习 过 程 ， 自 
动 完成 点 火 正 时 的 修正 。 

在 进 气量 大 、 进 气温 度 低 、 冷 却 液 温 度 低 、 发 动机 转速 高 、 汽 油 辛 烷 值 高 ， 压 缩 压 力 
低 、 空 燃 比 偏 稀 、 有 ECR 流量 时 ， 控 制 单元 会 适当 增 大 点 火 提 前 角 。 

在 发 动机 负荷 大 、 发 动机 转速 低 、 印 速 转速 高 、 高 压缩 压力 、 冷 却 液 温度 高 、 汽 油 辛 烷 
值 低 、 空 燃 比 偏 浓 和 发 生 爆 燃 时 ， 控 制 单元 会 适当 推迟 点 火 提 前 角 。 

3. 正 时 传动 带 

德国 发 动机 每 隔 40000 ~ 50000km 换 一 次 正 时 传动 带 ; 日 本 发 动机 每 隔 80000 ~ 
100000km 换 一 次 正 时 传动 带 。 正 时 传动 带 一 旦 打滑 会 造成 配 气相 位 错位 ， 而 配 气相 位 错位 
有 可 能 造成 气门 杆 撞 击 活塞 项 ， 导 致 气门 杆 弯 曲 ， 发 动机 无 法 起 动 。 即 使 发 动机 正 时 传动 带 
错 一 个 牙 ， 也 会 出 现 发 动机 傅 速 拌 动 、 大 负荷 时 工作 无 力 、 尾 气 排放 超标 、 油 耗 明 显 加 大 的 
故障 。 

更 换 正 时 传动 带 前 ， 应 先 对 正 正 时 标记 ， 即 对 正 发 动机 一 饶 压 缩 行程 上 止 点 的 位 置 ， 再 
进行 拆 和 印 。 在 更 换 正 时 传动 带 的 同时 大 部 分 维修 站 都 同时 更 换 水 泵 传动 带 轮 和 正 时 传动 带 张 
紧 轮 。 现 代 发 动机 的 水 泵 带 轮 大 都 是 塑料 的 ， 损 坏 后 ， 从 外 部 无 法 听 到 异常 响声 ， 而 一 旦 损 
坏 ， 就 有 可 能 卡 住 不 转 ， 导 致 正 时 传动 带 移 位 ， 进 而 导致 气门 杆 和 活塞 项 发 生 运动 干涉 ， 造 
成 气门 杆 顶 弯 ， 无 法 起 动 的 故障 。 张 紧 轮 失效 也 会 发 生 同 类 故障 ， 所 以 为 了 防止 意外 发 生 ， 
在 更 换 正 时 传动 带 的 同时 应 同时 更 换 水 泵 带 轮 和 张 紧 轮 。 

安装 正 时 传动 带 时 顶 置 式 册 轮轴 第 一 饶 进 气门 桃 尖 垂直 向 上 ， 正 时 传动 带 对 正 正 时 标 
记 ， 张 紧 轮 按 规定 张 紧 。 
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以 上 海 别克 君越 轿车 发 动机 为 例 ， 其 安装 发 动机 平衡 轴 、 正 时 链条 和 调整 点 火 正 时 的 方 
法 如 下 : 

1) 在 正 时 链条 上 有 3 个 着 色 的 链 节 ， 其 中 2 个 镀 银 的 是 银灰 色 ，1 个 是 镀 铜 的 棕 黄 色 ， 
将 进 气门 一 侧 平衡 轴 链 轮 上 的 正 时 标记 与 镀 铜 链 节 对 章 。 

2) 顺 时 针 转 动 正 时 链条 ， 将 镀 铜 链 节 与 曲轴 上 和 平衡 轴 驱 动 链 轮 上 的 正 时 标记 对 齐 ， 对 
齐 后 镀 铜 链 节 大 约 在 6 点 钟 的 位 置 。 

3) 在 水 泵 传动 链 轮 上 放置 正 时 链条 ， 此 处 定位 不 需要 严格 控制 。 

4) 调整 最 后 一 个 镀 银 链 节 ， 使 排 气 门 一 侧 平 衡 轴 链 轮 上 的 正 时 标记 与 镀 铜 链 节 对 齐 。 

5) 安装 平衡 轴 正 时 链条 导 板 和 螺栓 ， 螺 栓 拧 紧 力 矩 为 15N. m。 安 装 平衡 轴 正 时 链条 
小 导 板 和 螺栓 ， 螺 栓 拧 紧 力 矩 为 1ON .me。 

6) 将 平衡 轴 正 时 链条 液 力 张 紧 器 柱 塞 在 其 孔 中 旋转 90" 并 压 紧 柱 塞 ， 将 张 紧 器 转 回 到 
原来 12 点 钟 的 位 置 ， 并 通过 柱 塞 体 的 孔 插入 1 个 回形针 ， 插 入 柱 塞 中 。 

7) 安装 平衡 轴 正 时 链条 液 力 张 紧 右 和 螺栓 ， 螺 栓 拧紧 力矩 为 10N. m， 从 平衡 轴 正 时 
链条 张 紧 需 上 拆 下 回形针 。 

平衡 轴 正 时 调节 不 到 位 ， 发 动机 工作 时 会 出 现 异 常 振 拌 和 噪声 。 

4. 点 火 系统 的 两 种 工作 模式 

点 火 系统 有 两 种 工作 模式 ， 旁 路 模式 、 点 火 控制 模式 。 在 发 动机 起 动 过 程 中 或 检测 到 动 
力 控制 模块 (PCM) 有 故障 时 ， 点 火 处 于 旁 路 模式 。 旁 路 模式 由 点 火 模 块 控 制 ， 不 受 PCM 
控制 。 在 旁 路 模式 中 ， 点 火 提前 角 固 定 在 上 止 点 前 10"。 发 动机 起 动 正 常 运转 时 点 火 切 换 到 
点 火 控制 模式 ， 点 火 时 刻 由 PCM 控制 。 

三 、 通 电 时 间 的 控制 

1. 通电 时 间 是 如 何 形成 的 

按 点 火 能 量 储存 方式 ， 汽 油 机 点 火 系统 分 为 电感 储 能 式 和 电容 储 能 式 两 大 类 。 

通电 时 间 控 制 即 闭合 角 控 制 。 对 于 电感 储 能 式 电 子 点 火 系统 ， 当 点 火线 圈 的 初级 电路 被 
接 通 后 ， 其 初级 电流 是 按 指数 规律 增长 的 。 初 级 电路 被 断 开 瞬间 ， 初 级 电流 所 能 达到 的 值 ， 
与 初级 电路 被 接 通 的 时 间 长 短 有 关 。 只 有 通电 时 间 达 到 一 定 值 后 ， 初 级 电流 才能 饱和 。 但 通 
电 时 间 过 长 ， 又 会 发 热 (如 不 及 时 修理 ， 点 火线 圈 容 易 出 现 短路 或 断路 故障 ) 并 使 电能 消 
耗 过 大 ， 因 此 要 控制 一 个 最 佳 的 通电 时 间 。 

为 了 兼顾 上 述 两 方面 的 要 求 ， 将 闭合 角 控制 模型 储存 在 控制 单元 内 ， 发 动机 工作 时 ， 控 
制 单 元 根据 发 动机 转速 信号 和 电源 电压 信号 确定 最 佳 的 闭合 角 (通电 时 间 )， 并 向 点 火器 发 
出 指令 ， 以 控制 点 火器 中 功率 晶体 管 的 导 通 时 间 。 随 着 发 动机 转速 提高 和 电源 电压 下 降 ， 闭 
合 角 (通电 时 间 ) 将 增长 。 

在 有 些 点 火 装置 中 ， 为 了 减少 转速 对 次 级 电压 的 影响 ， 提 高 点 火 能 量 ， 采 用 了 初级 线圈 
电阻 值 很 小 的 高 能 点 火线 圈 ， 其 饱和 电流 可 达 30A 以 上 ， 为 了 防止 初级 电流 过 大 ， 烧 坏 点 
火线 圈 ， 在 部 分 电 控 点 火 系统 中 设置 了 便 流 控制 电路 。 在 功率 晶体 管 输出 回路 上 有 一 个 电流 
检测 电阻 ， 用 电流 在 该 电阻 上 形成 的 电压 降 反 馈 控制 晶体 管 基 极 电流 ， 这 种 负 反 馈 可 使 晶体 
管 基 极 电流 稳定 ， 从 而 实现 恒 流 控制 。 恒 流 控制 使 初级 电流 可 达到 7A， 既 改善 了 点 火 性 能 ， 
又 能 防止 初级 电流 过 大 而 烧 坏 点 火线 圈 。 
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2. 有 分 电器 和 无 分 电器 电 空 点 火 系统 

(1) 有 分 电器 点 火 系 统 ” 有 分 电器 点 火 系 统 只 有 一 个 点 火线 圈 。 控 制 单元 根据 各 个 传 
感 絮 信号 确定 每 个 负 的 点 火 时 间 ， 向 点 火 模 块 发 出 指令 ， 点 火 模块 根据 指令 控制 点 火线 圈 内 
初级 电路 的 通 断 。 当 点 火线 圈 内 初级 电路 断 电 时 ， 次 级 线圈 产生 高 压 电 ， 经 分 电器 按 发 动机 
的 点 火 顺 序 ， 输 送 给 各 和 的 火花 寨 实现 点 火 。 有 分 电器 点 火 系 统 因 点 火 闭 合 角 过 小 ， 容 易 
造成 发 动机 高 速 时 失火 ， 现 在 已 经 不 再 使 用 。 

现在 广泛 使 用 的 是 无 分 电器 点 火 系统 。 无 分 电器 点 火 系 统 又 分 为 两 种 。 

(2) 每 组 共用 一 个 点 火线 圈 ”两 个 同步 饶 共 用 一 个 点 火线 图 ， 次 级 线圈 串联 ， 当 初级 
线圈 断 电 时 ， 一 个 气 包 处 于 压缩 行程 上 止 点 ， 为 有 效 点 火 ， 男 一 个 同步 气 包 处 于 排 气 行程 上 
止 点 ， 为 无 效 点 火 。 处 于 排 气 行程 的 气 全 压力 很 低 ， 火 花 塞 电极 间隙 的 击 穿 电压 很 低 ， 加 之 
废气 中 导电 离子 很 多 ， 其 火花 塞 电极 很 容易 被 高 压 击 穿 ， 消 耗 能 量 很 低 ， 对 压缩 行程 上 止 点 
的 有 效 点 火 氏 火花 塞 的 击 穿 电压 和 火花 塞 点 火 能 量 影响 很 小 。 

(3) 每 个 和 独立 用 一 个 点 火线 圈 

1) 每 个 生 独 立 用 一 个 点 火线 圈 可 增 大 点 火 能 量 。 点 火线 圈 采 用 初级 线圈 电阻 值 很 小 的 
高 能 点 火线 圈 。 其 初级 电流 最 高 可 达 30A 以 上 。 每 个 入 独 立 用 一 个 点 火线 圈 ， 装 在 气门 室 
时 上 ,线圈 有 足够 的 通电 时 间 ， 大 的 充电 闭合 角 〈 充 电 闭 合 角 是 指 每 个 气缸 点 火 前 初级 电 
路 接 通 的 持续 时 间 。 初 级 电流 必须 持续 足够 长 的 时 间 ， 才 能 在 点 火线 圈 内 建立 磁场 。 充 电 闭 
合 角 是 由 设计 决定 的 ) ， 可 提供 足够 高 的 点 火 能 量 。 每 个 红 独 立 用 一 个 点 火线 圈 ， 使 初级 线 
圈 通 电 时 间 增 加 2 ~6 倍 ， 因 此 发 动机 高 速 运转 时 有 足够 充裕 的 通电 时 间 。 无 分 电器 点 火 系 
统 具 有 足够 大 的 点 火 能 量 和 足够 高 的 次 级 电压 来 保证 发 动机 在 任何 工 况 下 都 能 可 靠 点 火 。 火 
花 塞 正常 点 火 需 要 10000V 次 级 电压 ， 电 喷发 动机 点 火线 圈 最 大 次 级 电压 超过 25000V， 传 统 
触 点 式 点 火 系统 点 火线 圈 最 大 次 级 电压 只 有 15000V。 正 常 需 要 电压 和 最 大 的 次 级 电压 之 间 
的 差 值 叫 做 次 级 储备 电压 ， 它 可 以 补偿 节气 门 开 度 大 、 高 气 币 压力 ， 及 火花 塞 间隙 变化 时 次 
级 电阻 增 大 的 需要 ， 保 证 工作 的 可 靠 性 。 次 级 储备 电压 越 高 工作 的 可 靠 性 越 好 。 

2) 每 个 生 独 立 用 一 个 点 火线 圈 省 去 了 高 压 线 ， 减 少 了 能 量 消耗 。 

3) 每 个 氏 独 立 用 一 个 点 火线 圈 ， 所 有 的 高 压 部 件 都 装 在 气 氏 六 上 的 金属 屏 单 内 ， 可 以 
明显 降低 点 火 系 统 对 其 他 电 控 系统 的 电磁 干扰 。 

每 个 缸 独 立 用 一 个 点 火线 圈 的 结构 见 图 3-30。 
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图 3-30 每 个 缸 独 立 用 一 个 点 火线 圈 
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现代 电 喷 发 动机 气门 室 善 上 有 点 火线 圈 的 为 每 个 负 独 立 用 一 个 点 火线 图 ， 气 门 室 关上 没 
有 点 火线 圈 的 为 两 个 同步 年 共用 一 个 点 火线 圈 。 

无 分 电器 点 火 系统 与 有 分 电器 系统 相 比 ， 在 相同 转速 和 相同 点 火 能 量 的 情况 下 ， 单 位 时 
间 内 点 火线 圈 的 电流 要 小 得 多 ， 因 此 线圈 不 易 发 热 ， 工 作 稳定 性 明显 改善 。 在 火花 塞 电极 间 
提供 了 较 长 的 火花 持续 时 间 。 火 花 塞 直接 和 点 火线 圈 导 线 连接 ， 适 用 于 多 气门 发 动机 ， 有 助 
于 点 燃 现代 发 动机 稀薄 空 燃 比 混合 气 。 无 分 电器 点 火 系 统 还 能 更 加 稳定 地 控制 点 火 正 时 和 点 
火 提前 角 ， 因 而 能 减少 排放 污染 ， 并 改善 燃油 经 济 性 。 

点 火线 圈 上 普遍 装 有 电容 器 ， 电 容 融 的 作用 是 储存 和 增 大 点 火 能 量 。 电 容器 的 储存 功能 
对 点 火 放 大 器 有 保护 作用 。 电 容器 断路 后 ， 高 压 火 为 红火 ， 无 法 点 燃 混合 气 。 

起 动 时 主 继电器 接 通 ， 鞭 电池 正 电 压 输 出 到 点 火线 圈 ， 点 火线 圈 将 12V 直流 电压 转换 
成 400V 直流 电压 储存 在 电容 器 内 ， 当 点 火线 圈 的 初级 线圈 男 一 端 接地 时 ，400V 直流 电压 在 
点 火线 圈 内 就 会 转化 成 高 压 电 。 电 容器 断路 后 高 压 火 会 明显 变 弱 。 

行驶 中 点 火线 圈 断 路 时 ， 发 动机 马上 会 熄火 。 

四 、 点 火 波形 的 检查 与 分 析 

检查 点 火 波形 时 ， 必 须 连 接 第 1 饶 的 高 压 阻 尼 线 。 

1. 电 喷 发 动机 点 火 波形 的 检测 方法 、 范 围 和 内 容 

电 喷发 动机 点 火 波形 的 检测 包括 仍 速 检测 和 行驶 中 各 种 工 况 的 检测 。 尽 管 发 动机 综合 分 
析 仪 也 可 以 进行 波形 检测 ， 但 综合 分 析 仪 体积 大 ， 不 适合 行驶 中 检测 ， 且 价格 昂贵 。 

点 火 波形 检 测 的 范围 : 有 效 地 检测 点 火 系 、 燃 油 系 以 及 与 此 相关 的 发 动机 机 械 部 件 。 有 
故障 的 发 动机 可 通过 异常 的 波形 ， 发 现 故障 是 在 哪 一 个 年 ， 是 点 火 系 、 燃 油 系 还 是 哪 种 机 械 
部 件 。 波 形 检测 对 那些 间歇 性 故障 的 诊断 十 分 有 用 。 

如 何 分 析 点 火 波形 : 从 波形 的 峰值 、 频 率 、 形 状 、 脉 冲 宽度 和 各 生 的 一 致 性 等 方面 进行 
分 析 。 任 何 理 想 峰值 与 实际 峰值 的 明显 差异 都 表明 有 故障 。 次 级 点 火 波 形 的 检测 ， 通 常 使 用 
双 通 道 显示 方法 ， 将 作 功 点 火 波形 和 排 气 点 火 波形 及 数字 显示 的 燃烧 电压 同时 显示 在 示 波 
器 上 。 

检查 点 火 波形 是 否 和 正常 时 的 波形 相同 ， 如 不 相同 ， 会 造成 发 动机 工作 不 稳 。 

2. 检查 点 火 波形 的 电压 

电 喷 发 动机 燃烧 电压 应 在 25000V 以 上 ， 实 际 使 用 需要 燃烧 电压 10000V， 余 下 为 储备 电 
压 ， 以 保证 大 负荷 和 恶劣 道路 条 件 下 的 可 靠 工 作 。 如 发 动机 燃烧 电压 明显 低 于 10000V， 就 
会 因 点 火 无 保证 ， 造 成 发 动机 工作 不 稳 。 

(1) 工作 正常 时 的 点 火 波形 ”点 火 系 波形 分 为 击 穿 电压 (实际 燃烧 电压 ) 和 燃烧 电压 
(实际 使 用 需要 燃烧 电压 ) 。 两 种 波形 形成 明显 的 高 度 差 ， 波 形 的 高 度 差 ， 就 是 保证 大 负荷 
和 恶劣 道路 条 件 下 使 用 的 储备 电压 ， 工 作 正 常 时 的 点 火 波形 见 图 3-31。 

(2) 工作 不 正常 时 的 点 火 波 形 ”不 正常 时 的 点 火 波形 表现 为 击 穿 电 压 和 燃烧 电压 波形 
高 度 一 致 。 如 点 火 模块 接地 线 接头 松动 或 点 火线 圈 内 部 短路 等 故障 造成 燃烧 电压 过 低 ， 使 击 
穿 电 压 和 人 燃烧 电压 波形 高 度 一 致 ， 没 有 储备 电压 ， 严 重 时 甚至 低 于 正常 的 燃烧 电压 ， 如 燃烧 
电压 只 有 6000 ~ 8000V， 就 会 因 燃 烧 不 好 而 造成 念 速 抖动 。 

3. 大 负荷 动力 不 足 和 和 急 加 速 不 良 故障 的 检测 

在 正常 情况 下 无 论 是 傅 速 、 正 常 行驶 还 是 大 负荷 和 急 加 速 ， 发 动机 各 饶 的 峰值 、 频 率 、 
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第 1 缸 . 第 4 缸 点 火 初级 电压 波形 
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图 3-31 正常 点 火 波形 


形状 、 脉 冲 宽度 应 是 一 致 的 。 如 菏 饶 波形 不 同 ， 表明 该 和 有 故障 。 

(1) 菏 氏 实际 峰值 明显 大 于 其 他 入 的 峰值 ”在 进行 波形 检测 急 加 速 时 ， 由 于 气缸 压力 
的 增加 ， 各 个 垂 的 击 穿 电 压 应 同步 均匀 提高 。 如 哪个 生 峰 值 过 高 ， 说 明 该 氏 点 火 系 的 高 压 系 
统 方面 存在 很 高 的 电阻 ， 见 图 3-32。 如 高 压 阻尼 线 由 于 使 用 时 间 过 和 久 ， 电 路 导 通 性 不 佳 ， 
用 万 用 表 复 查 ， 电 阻 值 明显 大 于 20kQ， 或 火花 塞 电 极 发 生 烧 蚀 ， 使 点 火 系 电阻 过 大 。 

无 论 是 高 压 阻尼 线 导 通 性 问题 ， 还 是 火花 塞 电 极 发 生 烧 蚀 ， 导 致电 极 间 除 过 大 ， 在 汽车 
中 低速 行驶 中 均 正 常 ， 但 汽车 高 速 行驶 中 会 出 现 失 火 ， 导 致 汽车 没有 高 速 






































转速 =1250r/min 
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图 3-32 和 急 加 速 时 某 生 出 现 过 高 波形 





(2) 录 氏 实际 峰值 明显 小 于 其 他 饶 的 峰值 ”在 进行 波形 检测 急 加 速 时 各 个 饶 的 击 穿 电 

应 同步 均匀 提高 。 如 哪个 饶 峰 值 过 低 ， OM tg ee mn 
ee 火花 塞 绝 缘 资 体 破 裂 、 火 花 塞 电极 间隙 过 小 、 电 极 被 污染 都 会 使 实际 峰值 
明显 小 于 理想 峰值 ， WII 点 火 
系 的 高 压 系统 方面 的 短路 故障 和 火花 塞 电极 间 孙 过 小 会 影响 发 动机 念 速 和 中 低速 运转 的 平 
稳 性 。 
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无 分 电 带 的 点 火 系 统 ， 特 别 是 每 个 饶 一 个 点 火线 圈 的 发 动机 ， 某 饶 峰 值 过 低 ， 也 可 能 
负责 该 负 的 点 火线 圈 性 能 

4. 次 级 点 火 波形 的 组 成 

观察 点 火 波形 可 了 解 各 征 点 火 的 闭合 角 、 点 火 正 时 、 点 火电 路 有 无 短路 或 断路 、 混 合 气 
浓度 、 点 火线 圈 和 电容 带 的 工作 状况 。 完 整 的 点 火 波形 是 由 点 火线 、 燃 烧 电 压 、 燃 烧 线 和 燃 
人 烧 后 的 振荡 4 个 部 分 组 成 ， 见 图 3-34。 次 级 点 火 波形 检测 条 件 : 示 波 带 与 第 一 和 饶 高 压 阻尼 
线 相 连 ， 发 动机 正常 工作 温度 ， 急 加 速 时 的 波形 。 











转速 =655r/min 














点 火 次 级 陈列 波形 显示 
( 未 调整 时 间 坐 标 基准 时 ) 
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OUTY=-22.0% 
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点 火线 的 振荡 
图 3-33 急 加 速 时 某 缸 出 现 过 低 波形 图 3-34 点 火 波形 中 的 点 火线 、 











燃烧 电压 、 燃 烧 线 和 燃烧 后 的 振荡 





























1) 点 火线 显示 的 是 点 火线 圈 开 始 充电 到 实际 点 火 的 时 间 (点 火 闭 合 角 ) 。 
2) 击 穿 电压 和 燃烧 电压 。 击 穿 电 压 是 火花 塞 的 实际 点 火电 压 。 
击 穿 电压 与 火花 塞 电极 间 除 、 混 合 气 浓度 、 发 动机 气缸 的 压缩 比 及 发 动机 的 负荷 等 有 
关 。 在 两 个 包公 用 一 个 点 火线 圈 的 双 火 花 塞 系统 中 ， 在 排 气 行程 时 (混合 气 稀 ) 火花 塞 峰 
值 电压 要 比 作 功 行程 时 (混合 气 浓 ) 火花 塞 峰值 电压 低 5000V。 
燃烧 电压 是 点 燃 混 合 气 实际 需要 的 电压 ， 在 理想 空 燃 比 时 为 10000V， 混 合 气 过 稀 ， 燃 
烧 电 压 就 相对 低 些 。 混 合 气 过 浓 ， 燃 烧 电 压 就 相对 高 些 。 
击 穿 电压 超过 燃烧 电压 的 部 分 为 储备 电压 ， 正 常 的 储备 电压 可 以 保证 发 动机 在 各 种 复杂 
的 工 况 下 都 能 工作 稳定 。 但 并 不 是 储备 电压 越 多 ， 发 动机 工作 稳定 性 就 越 好 。 
击 穿 电压 过 低 ， 低 于 正常 的 燃烧 电压 ， 就 会 出 现下 列 故障 。 
傅 速 时 如 击 穿 电 压 只 有 6000 ~ 8000V， 会 造成 燃烧 不 彻底 ， 导 致 合 速 时 抖动 。 
仍 速 时 如 击 穿 电 压低 于 5000V， 会 因 高 压 火 弱 而 出 现 起 动 困 难 。 
@) 点 火线 圈 热 稳定 性 不 好 ， 容 易 造 成 热 车 行驶 中 突然 熄火 ， 熄 火 后 立即 起 动 ， 无 法 起 
动 , 停 10min 后 可 正常 起 动 。 
3) 燃烧 线 ， 击 穿 电 压 和 燃烧 电压 之 间 的 过 渡 线 为 燃烧 线 。 燃 烧 线 越 平 滑 ， 长 度 越 合 理 
说 明 燃 烧 的 越 好 。 人 燃烧 线 上 有 过 多 的 杂 波 表明 气 饶 点火 不 良 ， 应 重点 检查 点 火 是 否 过 早 ， 
油 器 是 否 存在 滴 油 或 墙 塞 的 故障 ， 火 花 塞 是 否 被 污染 。 燃 烧 线 超过 正常 值 2ms 说 明 混 合 气 
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过 浓 ， 少 于 正常 值 0.75ms 说 明 混 合 气 过 稀 。 

4) 燃烧 后 的 振荡 。 燃 烧 后 波形 至 少 应 有 两 次 振荡 ， 最 好 是 多 于 三 次 振荡 ， 振 荡 表 明 点 
火线 图 和 电容 器 是 好 的 。 燃 烧 后 振荡 波形 少 于 两 次 振荡 ， 说 明 点 火线 圈 或 电容 器 工作 不 良 。 
如 点 火线 圈 热 稳定 性 不 好 ,不仅 燃 烧 后 波形 振荡 少 ， 而 且 容 易 出 现 热 车 行驶 中 突然 熄火 ， 炸 
火 后 无 法 立即 起 动 。 电 容 融 工作 不 良 会 造成 点 火线 圈 工 作 温度 过 高 和 击 穿 电 压 过 低 。 

5. 初级 点 火 波形 的 组 成 

检测 发 动机 点 火 系 初级 点 火 波形 的 条 件 ， 发 动机 正常 的 工作 温度 ， 铺 速 或 行驶 状态 下 重 
现 故 障 时 的 波形 。 如 发 动机 无 法 起 动 就 用 起 动机 带动 旋转 ， 同 时 检查 波形 。 

初级 电压 点 火 波形 的 检测 范围 : 

QD 检测 单 缸 点 火 闲 合 角 (点 火线 圈 充 电 时 间 )。 

Q@ 确定 平均 闭合 角 。 

@) 通过 波形 的 变化 分 析 点 火线 图 和 初级 电路 的 工作 性 能 。 

通过 波形 的 变化 分 析 电 容器 的 工作 性 能 。 

初级 电压 点 火 波形 主要 包括 初级 线圈 充电 时 间 、 击 穿 电压 和 燃烧 过 程 3 个 部 分 。 充 电 时 
闻 过 长 ， 燃 烧 过 程 的 时 间 就 得了。 各 和 缸 的 击 穿 电压 高 度 应 一 致 ， 否 则 说 明 点 火 系统 有 故障 。 
第 一 饶 点 火 峰 值 在 最 左 侧 ， 其 他 各 饶 按 点 火 顺序 从 左 至 右 排 列 。 

在 发 动机 存在 不 能 起 动 、 傅 速 炸 火 、 点 火 不 良 、 噶 振 和 行驶 中 熄火 故障 时 ， 需 要 检测 初 
级 电压 点 火 波形 。 初 级 电压 点 火 波形 主要 检测 是 否 由 于 高 压 阻尼 线 和 火花 塞 发 生 短路 或 火花 
塞 电极 被 污染 等 原因 而 导致 点 火 不 良 的 故障 。 




















五 、 点 火线 圈 的 检测 
1. 两 气门 捷达 轿车 四 线 式 点 火线 圈 的 检测 


(1) 检测 点 火线 圈 的 前 提 条 件 ” 在 检测 点 火线 圈 前 ， 要 求 蓄电池 电压 必 须 高 于 11. 5V,， 
发 动机 曲轴 位 置 传感器 和 凸轮 轴 位 置 传 感 器 工作 正常 。 大 众 车 系 需 要 使 用 检测 盒 
V. A.G.1598/22、 万 用 表 V.A.G.1526、 成 套 辅 助 线 V.A.G.1594、 二 极 管 测试 
笔 V. A. G. 1527 。 

(2) 通过 测量 ， 找 到 接地 线 和 电源 线 ， 并 确认 电源 电压 “从 点 火线 圈 上 拔 下 四 线 端 子 
插头 。 选 择 万 用 表 的 电阻 蜂 鸣 档 ， 将 表笔 分 别 接触 被 测 端子 和 车 身 接地 ， 测 出 点 火线 圈 的 接 
地 线 端 子 (4 号 )。 

再 选择 万 用 表 的 电压 档 ， 将 表笔 分 别 接触 被 测 端子 和 地 线 端子 ， 打 开 点 火 开 关 ， 测 量 出 
点 火线 圈 的 电源 线 端 子 (2 号 ) ， 并 确认 电源 电压 不 低 于 11.5V。 

如 果 电 源 电压 为 零 ， 说 明 点 火线 圈 的 电源 线 至 中 央 继 电器 盒 插座 ( G1/4) 之 间 的 线路 
可 能 有 断路 ， 应 逐 段 进行 检测 。 导 线 电 阻 值 应 小 于 1. 50。 

(3) 检测 发 动机 控制 单元 和 点 火 模 块 对 点 火线 圈 的 控制 功能 “检测 时 ， 首 先 拔 下 继 电 
器 盒 上 的 18 号 熔 丝 ， 使 燃油 和 泵 停止 工作 。 然 后 拔 下 点 火线 圈 插 头 ， 用 发 光 二 极 管 分 别 连接 
到 点 火线 圈 插 头 的 端子 “4” 与 “1”、 端 子 “4” 与 “3” 上 ， 分 别 检 测 2、3 和 和 1、4 饶 
点 火线 圈 的 控制 信号 。 起 动 发 动机 ， 如 果 发 光 二 极 管内 烁 ， 说 明 发 动机 控制 单元 的 点 火 控 制 
功能 和 点 火 模块 工作 正常 ， 检 测 完 毕 ， 关 闭 点 火 开 关 。 

如 果 发 光 二 极 管内 烁 ， 点 火线 圈 的 电源 电压 正常 ， 点 火线 图 仍 不 能 正常 点 火 ， 说 明 点 火 
线圈 有 内 部 故障 ， 应 该 更 换 点 火线 圈 组 件 。 
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(4) 检测 点 火线 圈 至 控制 单元 的 信号 线 是 否 断 路 ”如 果 发 光 二 极 管 不 内 烧 ， 说 明 发 动 
机 控制 单元 到 点 火线 圈 之 间 的 信号 线 断 路 或 控制 单元 内 部 故障 。 用 万 用 表 的 电阻 档 检 测 点 火 
线圈 插头 上 端子 “1” 到 控制 单元 第 “71” 号 端子 、 端 子 “3” 到 控制 单元 第 “78” 号 端子 
之 间 的 电阻 值 ， 标 准 阻 值 应 当 小 于 1. 5Q。 如 果 阻 值 为 无 穷 大 ,说 明 导 线 有 断路 ， 需 要 逐 段 
检查 。 青 检查 插头 上 端子 “1” 到 控制 单元 第 “78” 号 端子 ,端子 “3” 到 控制 单元 第 
“71” 号 端子 之 间 的 导线 有 无 短路 情况 ， 如 果 阻 值 为 无 穷 大 说 明 导 线 良 好 ， 如 果 阻 值 为 零 说 
明 导 线 有 短路 情况 。 

如 果 点 火线 圈 的 电源 电压 正常 ， 但 发 光 二 极 管 不 内 ,检查 导 线 又 无 断路 或 短路 故障 ， 说 
明 发 动机 控制 单元 有 内 部 故障 。 

(5) 检测 点 火线 圈 的 电阻 ”检查 点 火线 圈 的 初级 绕组 时 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 分 别 检测 
点 火线 圈 搬 座 端子 “1” 与 “2”、 端 子 “3” 与 “2” 之 间 的 导 通 性 ， 正 常 时 应 为 导 通 状态 。 
如 有 断路 情况 ， 应 更 换 点 火线 圈 组 件 。 检 查 点 火线 圈 的 次 级 绕组 时 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 ， 量 
程 选择 10kQ 以 上 ， 用 万 用 表 的 两 个 表笔 分 别 插入 点 火线 圈 高 压 线 插 孔 的 1 氏 和 4 饶 之 
间 、2 红 和 3 入 之 间 测 量 次 级 绕组 ， 电 阻 规定 值 在 4.0 ~6.0kQ (20%C) 之 间 ， 如 果 没 有 达 
到 规定 值 ， 则 应 更 换 点 火线 圈 组 件 。 

2. 新 款 马 自 达 6 轿车 单 缸 独立 点 火线 圈 的 检测 

马自达 6 轿车 单 生 独立 点 火线 圈 的 结构 见 图 3-35。 

(1) 检测 点 火线 圈 的 前 提 条 件 ”点 火线 圈 检 测 时 ， 要求 蓄 电池 电压 必须 高 于 11.5V， 
发 动机 曲轴 位 置 传 感 咒 和 凸轮 轴 位 置 传感器 工作 正常 。 

(2) 检测 点 火线 圈 的 电源 电压 “从 点 火线 圈 上 拔 下 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 电 
压 档 测量 电源 端子 “C” 与 车 身 接地 间 的 电源 电压 ， 正 常 值 应 为 高 于 11.5V 的 蓄电池 电压 。 
如 果 电 源 电 压 过 低 或 为 零 ， 应 检查 点 火线 圈 到 电源 间 的 线路 有 无 断路 ， 应 逐 段 进行 检测 ， 导 
线 电 阻 值 应 小 于 1. 50Q。 

(3) 检测 发 动机 控制 单元 对 点 火线 圈 的 控制 功能 ”首先 拔 下 中 央 线 路 板 上 的 燃油 继 电 
器 ， 使 燃油 和 泵 停止 工作 。 

再 从 点 火线 圈 上 拔 下 插头 ， 打 开 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 电 压 档 测量 点 火线 圈 控 制 信号 端子 
A 与 车 身 接地 间 的 电压 ， 正 常 值 约 为 SV。 如 果 检 测 电压 过 低 或 为 零 ， 应 检查 点 火线 圈 到 控 
制 单元 间 的 线路 有 无 断路 。 如 果 检 测 电压 过 高 ， 应 对 发 动机 控制 单元 进行 相关 检测 ， 如 有 必 
要 应 进行 更 换 。 

再 测量 点 火线 圈 线 束 的 地 线 接地 情况 。 选 择 万 用 表 的 电阻 蜂 鸣 档 ， 测 量 点 火线 圈 的 端子 
B 与 车 身 接地 间 的 电阻 及 接地 状态 。 接 地 良好 时 ， 应 该 有 蜂 鸣 声 ， 显 示 的 电阻 值 应 该 低 于 
10。 如 果 接 地 不 良 ， 应 该 检查 相关 线束 。 

然后 ， 检 测 发 动机 控制 单元 能 否 发 出 初级 绕组 的 断 电信 号 ， 拔 下 点 火线 圈 的 插头 ， 用 试 
灯 的 一 端 接触 信号 端子 A， 男 一 端 接地 ， 起 动 发 动机 。 如 果 发 光 二 极 管 内 烧 ， 说明 发 动机 控 
制 单元 的 点 火 控 制 功能 正常 ， 检 测 完毕 ， 关闭 点 火 开关 。 如 果 不 闪烁 ， 则 检查 发 动机 控制 单 
元 到 点 火线 圈 的 线路 和 发 动机 控制 单元 。 如 果 电 源 正常 ， 发 光 二 极 管 又 能 正常 闪烁 ， 则 需要 
继续 检测 点 火线 圈 的 电阻 ， 如 不 符合 要 求 应 更 换 点 火线 圈 。 

(4) 检测 点 火线 圈 的 电阻 ”从 点 火线 圈 上 拔 下 插头 ， 用 万 用 表 的 电阻 档 ， 按 照 表 3 -1 
对 点 火线 圈 电 阻 进行 检测 ， 如 果 检 测 结果 与 表格 内 容 一 致 ， 应 更 换 点 火线 圈 。 































































































第 三 章 ”发 动机 电 喷 系统 原理 、 故 障 诊断 与 检测 107 




































































PCM 
2AT 2AX 2AW 2BA 
B 
A| 了 2 
c| 对 
B 3 
A| 二 
C jE 
B 4 
A 
cl 
B 5 
吴刚 网 
c| YW 
es CC | 
性 == 
7 8 
or-G 
Se 
7 
a) b) 


图 3-35 单 币 独立 点 火线 圈 的 结构 
a) 点 火线 圈 外 观 图 b) 点 火线 圈 电 器 系统 连接 图 
1 一 点 火线 圈 2 一 一 拭 点 火线 团 3 一 二 饶 点 火线 圈 4 一 三 红 点 火线 圈 5 一 四 饶 点 火线 圈 
6 一 冷却 器 及 信和 号 放大 器 7 一 点 火 开 关 8 一 蓄电池 
A 一 点 火线 圈 控 制 信号 端子 B 一 接地 端子 C 一 电源 端子 








表 3-1 单 缸 独 立 点 火线 圈 电 阻 的 检测 
































万 用 表 连 接 位 置 
检测 项 状 态 
红 表 笔 黑 表 笔 
A B 
0Q 或 (不 正常 ) 
接线 端子 B C 
C A 0 ~99990 (不 正常 ) 











六 、 爆 燃 的 控制 和 故障 诊断 

爆燃 是 汽油 机 运行 中 最 有 害 的 一 种 故障 现象 。 汽 油 正常 燃烧 时 火焰 传播 速度 为 30 ~ 
40m/s， 而 在 爆燃 时 则 可 达到 1000 ~ 2000m/s。 爆 燃 时 发 动机 出 现金 属 敲 击 声 ， 会 引起 功率 
下 降 ， 排 气管 冒 黑 烟 ， 发 动机 过 热 ， 严 重 时 会 损坏 发 动机 机 件 。 如 持续 爆燃 ， 火 花 塞 电极 、 
活塞 项 可 能 因 过 热 发 生 烧 熔 现 象 ， 在 大 负 蓓 时 损害 就 更 大 。 产 生 爆 燃 的 因素 很 多 ， 包括 点 火 
提前 角 过 大 、 燃 烧 室 积 炭 等 。 具 体 讨论 如 下 。 

1) 点 火 提前 角 过 大 的 原因 如 下 。 
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@ 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 触 头 和 转子 的 气 隙 过 大 。 

@) CKP 安装 松动 ， 或 接头 不 实 。 

@) 发 动机 冷却 液 温度 传感器 损坏 。 

@ 进 气温 度 传感器 损坏 。 

@) 控制 单元 损坏 。 

2) 汽油 的 抗 爆 性 能 不 符 要 求 。 汽 油 型 号 越 低 ， 辛 烷 值 越 低 ， 抗 爆 性 能 就 越 差 。 

3) 发 动机 负荷 过 大 ， 转 速 过 低 。 

4) 燃烧 室内 积 炭 ， 积 炭 使 气 和 散热 性 变 差 ， 炽 热 的 积 炭 造成 多 点 燃烧 ， 使 燃烧 温度 升 
高 ， 导 致 发 生 爆燃 。 

另外 发 动机 的 压缩 比 过 大 ， 混合 气 的 空 燃 比 过 小 也 都 是 产生 爆燃 的 因素 。 在 造成 爆燃 的 
众多 因素 中 ， 最 重要 的 是 点 火 提前 角 。 

2. 爆燃 的 预防 

发 动机 发 出 最 大 转 抢 的 点 火 时 刻 是 在 产生 爆燃 的 临界 点 附近 ， 爆 燃 传感器 (KS) 可 以 



































检测 到 爆燃 的 临界 点 ， 进 而 把 点 火 时 刻 控制 在 接近 爆燃 临界 点 的 极限 位 置 ， 以 便 有 效 地 提高 
发 动机 的 最 大 输出 功率 。 


KS 分 为 两 种 ， 一 种 是 将 KS 装 在 每 个 气缸 里 ， 检 测 爆 燃 引 起 的 压力 波 ， 称 为 压力 传 感 
器 型 KS。 另 一 种 将 一 个 或 两 个 Ks 装 在 进 气 管 一 侧 氏 体 或 进 气 管 上 ， 为 振动 型 KS。 后 者 鉴 
别 能 力 虽 略 低 于 前 者 ， 但 成 本 低 ， 维 修 方便 ， 故 使 用 更 为 普遍 。 

爆燃 传感器 位 于 全 体 左 侧 下 部 ， 其 作用 是 检测 发 动机 爆燃 情况 ， 并 将 信号 传送 给 动力 控 
制 模块 (PCM) 。 轻 微 爆燃 属于 正常 ， 控 制 单元 不 推迟 点 火 提前 角 。 严 重 爆燃 会 导致 发 动机 
机 械 部 件 损坏 ， 控 制 单元 将 根据 爆燃 传感器 的 信号 推迟 点 火 提前 角 。 

PCM 根据 爆燃 传感器 信号 幅 值 和 频率 决定 是 否 延迟 点 火 时 间 。 随 着 爆燃 的 消失 ， 控 制 
单元 又 会 逐渐 恢复 原 有 的 点 火 提前 角 ， 控 制 单元 将 点 火 提前 角 提 高 到 爆燃 的 临界 点 ， 使 发 动 
机 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 达到 最 佳 优化 。 

3. 爆燃 传感器 装配 时 注意 事项 

要 严格 控制 压 电 式 爆燃 传感器 (KS) 的 拧紧 力矩 。 压 电 式 爆 燃 传感器 拧紧 力矩 〈 也 就 
是 压 电 陶 次 的 预 紧 力 ) 为 20N . m。 拧 紧 力矩 过 大 会 造成 KS 灵敏 度 过 高 ， 减 小 了 点 火 提前 
角 ， 降 低 了 燃油 效率 和 发 动机 有 效 功率 。 拧 紧 力矩 过 小 则 会 造成 灵敏 度 过 低 ， 急 加 速 时 会 出 
现 发 动机 融 伺 声 。 爆 燃 传 感 器 的 装配 面 要 干净， 装配 必须 用 专用 螺栓 (不 同 材料 的 螺栓 振 
动 频率 不 一 样 ) 。 

4. 爆燃 传感器 的 工作 范围 

振动 型 爆燃 传感器 (KS) 的 准许 工作 温度 为 -40 ~ 150%C 。 发 动机 爆燃 时 ， 气 向 体 出 
现 振动 ， 且 振动 传递 到 传感器 外 壳 ， 外 过 与 配 重 产生 相对 运动 ， 夹 在 二 者 之 间 的 压 电 元 
件 的 挤 压 力矩 发 生变 化 ， 而 发 出 较 高 的 电压 信号 ， 当 振动 =14kHz 时 ， 控 制 单元 根据 所 接 
到 的 信号 ， 推 迟 爆 燃 缸 的 点 火 提前 角 ， 每 次 推迟 一 定 的 度数 ， 有 的 发 动机 每 次 推迟 1.5°， 
有 的 发 动机 则 每 次 推迟 $， 点 火 提前 角 最 多 可 推迟 15°， 将 点 火 提前 角 始 终 控制 在 接近 爆 
燃 的 极限 位 置 ， 使 发 动机 既 保 持 最 大 输出 功率 ， 又 可 以 避免 爆燃 。 爆 燃 传 感 器 的 结构 和 
工作 原理 见 图 3-36。 爆 燃 传感器 具有 点 火 自 适应 、 自 学 习 功 能 ， 从 而 实现 点 火 系统 的 闭 
环 控制 。 
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图 3-36 爆燃 传感器 结构 和 工作 原理 


爆燃 消除 后 ， 控 制 单元 再 将 点 火 提前 角 恢 复 到 爆燃 发 生前 的 水 平 。KS 信号 中 断后 ， 控 
制 单元 将 点 火 提前 角 推 迟 5° ~ 15" 进 行 传感器 蔡 代 ， 造 成 发 动机 功率 下 降 ， 满 负荷 时 发 动机 
无 力 、 尾 气 排 放 超 标 、 油 耗 增加 。 

爆燃 传 感 需 可 以 接收 到 3 ~22kHz 的 振动 ， 并 据 此 向 控制 单元 发 出 信和 号。 在 低温 和 发 动 
机 转速 1500r/min 以 下 时 不 工作 。 热 车 后 在 1500 ~4500r/min 时 控制 单元 应 能 收 到 两 次 以 上 
爆 黎 传感器 3kHz 以 上 的 信号 ， 如 在 此 期 间 由 于 混合 气 过 稀 、 点 火 时 间 过 迟 ， 造 成 发 动机 功 
率 过 低 ; 或 爆燃 传感器 自身 故障 ， 控 制 单元 不 能 收 到 爆燃 传感器 的 信号 ， 无 法 修正 调节 点 火 
正 时 ， 控 制 单元 就 认为 爆燃 传感器 已 损坏 ， 会 点 亮 故 障 指示 灯 ， 并 留 下 故障 码 。 

S. 爆燃 传感器 的 诊断 方法 

(1) 电阻 值 测试 ”爆燃 传感器 (KS) 为 3 端子 插头 ， 用 万 用 表 测 量 端子 1 和 端子 3、 
端子 1 和 端子 2 、 端 子 2 和 端子 3 之 间 的 电阻 值 ， 都 应 为 。KS 接线 端子 与 传感器 外 壳 的 电 
阻 值 也 应 为 ， 如 电阻 值 为 00， 应 更 换 。 

用 检测 盒 (多 和 孔 插 座 ) 检查 KS 和 控制 单元 间 的 线束 ， 叶 线 电 阻 值 应 <1. 50。 


(2) 电压 值 测试 氢 下 KS 的 接线 端子 , 在 1 本 
仍 速 时 用 数字 万 用 表 查 线束 端子 和 接地 线 之 间 
的 电压 ， 正 常 时 应 有 脉冲 电压 输出。 | 


(3) 波形 检查 ”爆燃 发 生 时 ，Ks 会 发 出 钉 
状 电 压 波 形 ， 爆 燃 程 度 越 大 ，KS 所 产生 的 钉 状 着 
波形 也 越 大 。 如 敲 击 气 饶 体 ， 数 字 式 动态 示 波 
器 的 屏幕 上 会 立即 出 现 钉 状 波形 ， 殴 击 越 重 ， 
波形 也 越 大 。 通 常 KS 耐久 性 较 好 。 最 常见 的 
KS 故障 是 根本 不 产生 信号 电压 ， 敲 击 KS 周围 







































































氏 体 ， 而 波形 还 是 保持 一 条 水 平 线 。KS 的 波形 De OB el el sd 
见 图 3-37 频率 水 Hz 
(4) 加 速 检 查 “” 暖 机 后 仿 速 再 运转 3min， 图 3-37 “爆燃 传感器 的 波形 


打开 空调 (加 大 发 动机 负荷 ,) 快速 将 节气 门 完全 踩 到 底 ， 待 发 动机 转速 上 升 到 4000r/min， 
迅速 放松 节气 门 。 如 此 重复 3 次 ， 如 有 故障 存在 ， 突 然 踩 下 市 气门 时 ， 发 动机 故障 指示 灯会 
被 点 亮 。 
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(5) 点 火 提前 角 检 测 ” 热 车 后 将 发 动机 转速 稳定 在 2000r/min， 用 点火 正 时 枪 检 查 点 火 
提前 角 是 否 合 适 。 

(6) 路 试 松 开 KS， 重 新 以 20N . m 的 力矩 将 其 拧紧 ， 进 行路 试 。 在 路 试 中 必须 满足 
以 下 条 件 : 冷却 液 温度 必须 升 到 80% ; 连续 多 次 进行 仿 速 、 部 分 负荷 、 大 负荷 、 滑 行 等 工 
作 状 态 。 在 大 负荷 状态 的 发 动机 转速 必须 超过 3500r/min。 用 故障 诊断 仪 查询 故障 存储 器 ， 
如 仍 有 故障 ， 必 须 更 换 KS。 

6. 爆燃 传感器 的 失效 保护 

爆燃 传感器 (KS) 信号 一 旦 中 断 ， 控 制 单元 会 进入 失效 保护 ， 将 各 征 点 火 提前 角 推 迟 
5。~ 16" 替 代 传 感 器 ， 造 成 发 动机 功率 下 降 。 更 换 新 的 KS， 控 制 单元 也 需 经 过 学 习 才 能 恢复 
正常 。 发 动机 前 支 座 软 垫 破裂 后 ， 行 驶 中 可 听 到 “ 吗 吗 ” 声 ， 此 时 故障 存储 器 内 可 能 会 显示 
KS 有 故障 。 

7. 爆燃 传感器 失效 的 危害 

KS 信号 失 准 ， 会 影响 发 动机 的 性 能 ， 点 火 过 迟 会 使 尾气 排放 超标 、 动 力 性 下 降 、 耗 油 
量 增加 ; 点 火 过 早 ， 会 使 发 动机 过 热 ，NO, 超标 ， 动 力 性 下 降 。 

如 所 用 燃油 正确 ， 并 及 时 清除 积 炭 ， 发 动机 很 少 会 发 生 爆 燃 。 但 KS 输送 给 控制 单元 的 
电压 信号 很 弱 ， 容 易 受 到 其 他 设备 干扰 。 如 点 火线 圈 在 工作 中 产生 频率 高 达 18kHz 的 电磁 
波 ， 由 于 高 压 线 漏电 或 点 火线 圈 不 良 ， 产 生 电 磁 干 扰 会 被 控制 单元 误诊 为 爆燃 或 错 判 为 KS 
不 良 ， 点 亮 发 动机 故障 指示 灯 。 

8. 没 装 爆燃 传感器 的 替代 

凡是 没有 装 爆 燃 传感器 的 一 般 都 是 用 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 信和 号 替代 。 控 制 单元 根据 
冷却 液 温度 传感器 的 信和 号 来 控制 点 火 提前 角 的 调整 。 如 发 动机 冷却 液 温度 传 感 器 的 信号 失 
准 ， 始 终 偏 低 ， 控 制 单 元 就 会 推迟 点 火 提 前 角 ， 造 成 发 动机 加 速 无 力 、 油 耗 增 加 。 所 以 这 类 
发 动机 如 出 现 加 速 无 力 时 不 要 忘 了 检查 冷却 液 温 度 传感器 。 

七 、 点 火线 圈 的 常见 故障 诊断 

1. 点 火线 圈 故 障 种 类 

点 火线 圈 燃 烧 电 压低 ， 或 不 产生 燃烧 电压 ， 会 造成 发 动机 傅 速 不 稳 、 间 断 炸 火 、 不 能 起 
动 。 点 火线 圈 常 见 的 故障 有 : 

1) 点 火线 圈 绕 组 短路 会 使 点 火线 圈 产 生 的 电压 过 低 ， 造 成 点 火 能 量 不 足 ， 会 造成 火花 
塞 电极 黑 得 太 快 (经常 被 积 恢 污染 )。 

2) 点 火线 圈 断 路 或 接地 ， 不 产生 高 压 电 ， 无 法 点 火 。 

3) 点 火线 圈 绝 缘 老 化 ， 使 点 火 系统 因 点 火线 圈 漏 电 而 火花 弱 或 不 点 火 。 

一 些 行驶 里 程 达 到 80000km 以 上 的 旧 车 ， 因 点 火线 回绝 缘 老 化 ， 冷 车 时 工作 正常 ， 电 
阻 值 也 正常 ， 用 各 种 检测 仪器 检测 到 的 各 种 数值 均 正常 。 但 热 车 后 使 用 分 电器 车 型 的 有 时 会 
出 现 突然 熄火 ;每 个 饶 一 个 点 火线 圈 ， 或 每 两 个 负 共 用 一 个 点 火线 圈 的 车 型 ， 在 中 高 速 时 会 
出 现 刍 车 、 车 速 上 不 去 的 故障 。 

此 类 故障 是 因 热 车 后 的 高 温 或 高 速 大 负荷 工 况 下 的 频繁 点 火 ， 使 点 火线 圈 温 度 迅 速 升 
高 。 而 点 火线 圈 自 身 的 绝缘 老化 ， 使 其 在 高 温 、 高 电压 下 发 生 放电 短路 ， 导 致 点 火线 圈 初 级 
绕组 和 次 级 绕组 实际 的 政 数 比 变 小 ， 使 次 级 绕组 产生 的 电压 值 降 低 ， 造 成 上 述 突然 熄火 、 狂 
车 、 车 速 上 不 去 的 故障 。 对 这 类 点 火线 圈 最 好 是 在 动态 下 检测 。 
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在 试车 中 ， 故 障 出 现时 用 示 波 仪 检测 波形 。 如 热 车 后 波形 发 生变 化 ， 必 须 更 换 。 

在 试车 中 ， 故 障 出 现 的 第 一 时 间 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 次 级 线圈 的 工作 温度 ， 如 超过 
95% ， 说 明 点 火线 圈 绝 缘 老 化 ， 内 部 有 短路 点 ， 必 须 更 换 。 

在 试车 中 ， 故 障 出 现 的 第 一 时 间 ， 用 万 用 表 检 测 次 级 线圈 的 电阻 值 ， 如 热 车 后 电阻 值 明 
显 变 小 ， 说 明 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

2. 点 火线 圈 和 点 火 模块 的 检测 

曲轴 位 置 传感器 (CKP) 和 凸轮 轴 位 置 传感器 ( CMP) 传感器 检测 正常 ， 但 没有 高 压 
火 ， 通 常 是 点 火线 圈 组 件 电源 导线 断路 。 

1) 用 高 阻抗 万 用 表 和 发 光 二 极 管 测试 ， 无 分 电器 点 火 的 车 型 ， 拔 下 4 通道 点 火线 圈 初 
级 绕组 插头 ， 用 高 阻抗 万 用 表 检 测 3 ~4 孔 ， 电 压 应 不 小 于 11V。 再 分 别 在 1、4 孔 和 3、4 
和 孔 接 上 发 光 二 极 管 ， 发 动机 起 动 时 发 光 二 极 管 硅 不 内 亮 说 明 没有 低压 信号 ， 应 重点 检查 低压 
电路 。 功 率 唱 体 管 故 障 会 影响 点 火 控制 信号 ， 功 率 晶 体 管 是 点 火 控制 信号 放大 器 ， 断 开 点 火 
开关 ,在 蓄电池 正极 和 功率 晶体 管 端子 a 之 间 连 接 发 光 二 极 管 ， 起 动 发 动机 ， 使 之 运转 10s， 
如 发 光 二 极 管 不 亮 ， 应 更 换 功 率 晶 体 管 。 

2) 电阻 值 测试 : 点 火线 圈 电 阻 值 的 高 低 直 接 关系 到 点 火 性 能 的 好 坏 ， 如 出 现 无 火 或 火 
花 弱 ,应 重点 检查 初级 绕组 、 次 级 绕组 的 电阻 值 ， 分 别 拔 下 各 征 的 高 压 线 ，20% 时 1、4 拭 
之 间 , 3、4 缸 之 间 的 电阻 值 应 为 4000 ~6000Q。 如 电阻 值 在 生产 厂商 规定 范围 内 说 明正 常 ， 
如 电阻 值 过 低 说 明 内 部 短路 ， 如 电阻 值 过 高 则 说 明 内 部 断路 。 如 测量 值 和 厂家 规定 不 符 必 须 
更 换 。 

3) 点 火线 圈 将 要 损坏 时 的 主要 特征 是 点 火线 圈 发 热 、 烫 手 。 

4) 传统 汽车 检查 点 火线 圈 故 障 主要 是 看 高 压 跳 火 ， 在 低压 电路 正常 的 前 提 下 ， 如 点 火 
线圈 也 没有 故障 ， 跳 火 时 应 为 强烈 的 蓝 色 火花 。 电 子 燃 油 喷射 的 点 火线 圈 则 主要 是 测 初级 和 
次 级 绕组 的 阻抗 和 用 发 光 二 极 管 测 电路 通 断 。 

5) 如 发 现 某 个 和 火花塞 无 火 ， 或 工作 不 良 ， 拨 下 该 氏 高 压 分 线 ， 连 接 一 个 新 的 火花 
塞 ， 在 负 外 距 红 体 8mm 处 跳 火 ， 如 正常 ,说 明 故 障 在 原装 的 火花 塞 。 

行驶 中 突然 出 现 无 火 或 火花 弱 ， 可 用 红外 线 测 温 仪 或 手 摸 来 确定 点 火线 圈 或 点 火 模块 是 
否 产 生 内 部 短路 或 断路 故障 。 判 断 故 障 时 ， 也 可 以 重新 起 动 ， 无 论 能 否 起 动 ， 都 可 以 测 点 火 
线圈 外 壳 的 温度 ， 进 行 判 断 。 

Qa 点 火线 圈 过 热 ， 点 火线 图 表面 温度 大 于 95% ,说 明 点 火线 圈 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

@ 点 火线 圈 过 冷 : 起 动 时 点 火线 圈 表 面 温度 和 环境 温度 相等 ,说 明 点 火线 圈 内 部 断路 ， 
必须 更 换 。 

@ 点 火 模块 过 热 : 点 火 模块 温度 高 于 100%C , 说 明 点 火 模块 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

@ 点 火 模块 过 冷 : 起 动 时 点 火 模块 和 环境 温度 相等 ， 说 明 点 火 模 块 内 部 断路 ， 必 须 
更 换 。 

注意 : 在 热 车 状态 下 ， 严 禁用 冷水 冲洗 发 动机 ， 剧 烈 的 温差 变化 会 导致 点 火 放大 器 损坏 
( 裂 开 )。 

八 、 火 花 塞 故障 的 诊断 

点 火 系统 的 任务 是 保证 在 合适 的 时 刻 为 准备 点 火 的 气 和 伺 提供 足够 能 量 的 火花 ， 点 燃 混 合 
气 作 功 。 其 中 点 火 火花 必须 具备 三 点 : 
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1) 有 足够 的 热量 点 燃 混合 气 。 

2) 有 足够 的 持续 时 间 以 完成 起 动 燃烧 过 程 。 

3) 要 避免 电磁 干扰 。 

要 满足 上 述 要求 ， 就 要 重视 火花 塞 的 选用 和 检查 。 由 于 不 同 的 发 动机 工作 特性 不 同 ， 所 
以 没有 一 种 标准 的 火花 塞 能 适应 所 有 的 发 动机 ， 因 此 必须 根据 发 动机 特性 和 厂家 规定 选择 火 
花 塞 。 火 花 塞 选 型 的 原则 有 以 下 几 项 。 

(1) 不 同型 号 的 火花 塞 电 阻 值 ”为 了 防止 电磁 干扰 ， 火 花 塞 内 都 有 痰 棒 ， 火 花 塞 上 都 
有 明显 的 型 号 标注 ， 不 同型 号 火花 塞 内 痰 棒 的 电阻 值 不 一 样 ， 如 没有 按 厂家 规定 的 型 号 选用 
火花 塞 ， 使 用 时 易 发 生 电 磁 干 扰 ， 而 使 发 动机 抖动 。 

火花 塞 型 号 不 一 致 ， 虽 然 同 样 规格 、 同 样 热 值 的 火花 塞 也 不 能 互 换 。 选 择 火 花 塞 主要 是 
看 火花 塞 内 痰 棒 的 电阻 值 是 否 一 样 。 

(2) 善 通 的 火花 塞 和 白金 火花 塞 ” 本 应 装 普通 的 火花 塞 的 发 动机 ， 如 错 装 了 白金 火花 
塞 ， 一 星期 后 汽车 就 会 发 生 抖动 。 

个 别 火 花 塞 工作 不 良 可 能 会 造成 仿 速 时 尾气 超标 (CO 和 HC 排放 过 高 ) ， 尾 气 中 有 黑 
烟 ， 但 高 速 时 转 为 正常 。 火 花 塞 结构 见 图 1-2。 

火花 塞 长 期 点 火 时 间 过 长 、 燃 烧 温 度 过 高 ， 火 花 塞 电极 烧 损 ， 会 使 火花 塞 间隙 过 大 ， 造 
成 高 速 时 失火 。 火 花 塞 电极 间 陈 过 大 ， 跳 火 时 需 较 高 的 电压 ， 长 时 间 连 续 使 用 ， 会 造成 点 火 
线圈 温度 过 高 ， 易 烧 坏 点 火线 圈 。 

普通 火花 塞 的 使 用 寿命 为 25000km， 白 金 火花 塞 的 使 用 寿命 为 70000km。 

1. 火花 塞 电极 间 障 的 重要 性 

火花 塞 电极 间隙 过 大 一 般 是 燃烧 室温 度 过 高 所 致 。 排 气门 间隙 过 小 造成 排 气 不 畅 ， 积 才 
过 多 ， 使 燃烧 室 容积 变 小 ,引发 压缩 比 改变 和 多 点 燃烧 ， 造 成 爆燃 ; 还 有 冷却 系统 工作 不 
良 ， 都 是 燃烧 室温 度 过 高 的 原因 。 大 部 分 车 型 火花 塞 的 拧紧 力矩 为 30N . m， 力矩 过 小 也 会 
造成 电极 烧 蚀 。 长 期 爆燃 会 造成 火花 塞 绝缘 体 顶 部 破裂 。 

电子 燃油 喷射 发 动机 火花 塞 电极 间隙 通常 应 在 0.9 ~1. 1mm， 间 隙 越 小 火花 越 弱 ， 过 小 
会 造成 起 动 困 难 ， 在 小 负荷 时 新 混合 气 被 废气 冲淡 影响 较 大 ， 会 造成 缺 火 。 火 花 塞 电 极 间隙 
过 大 ， 会 造成 高 速 时 缺 火 、 加 速 性 能 差 ， 并 且 起 动 困难 、 耗 油 量 大 、 排 气管 冒 黑 烟 。 此 时 如 
不 及 时 更 换 火 花 塞 ， 排 气管 黑 烟 会 越 来 越 重 ， 故 障 会 越 来 越 厉 害 。 

2. 火花 塞 电极 熔化 ， 并 且 绝 缘 体 呈 和 白色 

电极 熔化 和 绝缘 体 呈 白色 通常 是 燃烧 室温 度 过 高 所 致 ， 这 可 能 是 燃烧 室 积 谈 过 多 ， 导 致 
压缩 比 变 大 ， 多 点 燃烧 和 爆燃 引发 的 。 如 火花 塞 未 按 规定 力矩 拧紧 (火花 塞 紧 固 力矩 为 30 
N . m) ， 造 成 火花 塞 散热 不 良 ， 也 会 引起 同样 的 故障 。 

火花 塞 电极 没有 烧 熔 ， 但 电极 发 白 ， 可 能 是 以 下 故障 的 反映 。 

1) 气 币 垫 或 涡轮 增 压 发 动机 的 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 ， 冷 却 液 进入 燃烧 室 ， 火 花 塞 电极 
上 有 白色 结晶 体 。 

2) 混合 气 过 稀 ， 火 花 塞 电极 形成 灰白 色 。 

3. 火花 塞 电极 变 圆 ， 且 绝缘 体 有 疤 

这 是 因 点 火 时 间 过 早 所 致 ， 造 成 点 火 时 间 过 早 的 原因 除 点 火 提 前 角 过 大 外 ， 汽 油 标号 过 
低 ， 辛 烷 值 太 低 ， 抗 爆 性 太 差 ， 也 会 过 早点 火 。 火 花 塞 热 值 过 高 和 燃烧 室内 积 炭 过 多 同样 也 
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会 造成 早 燃 。 

4. 火花 塞 绝缘 体 裙 部 、 电 极 和 壳 体 表面 覆盖 一 层 毛 昔 昔 黑色 无 光泽 炭 灰 

混合 气 过 浓 ， 燃 烧 不 完全 ， 人 燃烧 温度 过 低 会 导致 火花 塞 上 产生 一 层 炭 灰 。 其 原因 有 以 下 
几 点 。 

1) 空气 滤 清 器 堵塞 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 节 和 气门 全 开 的 瞬间 进 气 系统 的 真空 度 应 为 3 ~ 
10kPa， 如 宇 15kPa 或 <3kPa， 必 须 清 理 或 更 换 空气 滤 清 器 。 

2) 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 发 动机 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 用 真 
空 表 检 查 发 动机 傅 速 时 的 真空 度 。 进 气 系统 密封 不 良 会 导致 真空 度 明 显 低 于 正常 值 ， 但 因 充 
气 系数 增加 ， 造 成 傅 速 转速 升 高 。 傅 速 出 现 由 标准 傅 速 的 上 限 向 高 傅 速 的 漂移 。 

3) 火花 塞 点 火 能 量 不 够 ， 造 成 混合 气 未 燃烧 。 此 时 应 进行 缸 外 点 火 检 查 或 用 示波器 检 
查 波形 。 

4) 气门 油封 或 活塞 环 密封 不 良 ， 使 燃烧 室内 机 油 过 多 ， 造 成 燃烧 不 好 。 暖 机 时 排 气管 
冒 蓝 烟 ， 行 驶 中 排 气管 不 冒 蓝 烟 ， 说 明 气 门 油封 密封 不 良 ; 暖 机 时 排 气管 不 冒 蓝 烟 ， 暖 机 后 
和 行驶 中 排 气管 冒 蓝 烟 ， 说 明 活 塞 环 密封 不 良 。 

5) 燃烧 室 密 封 不 良 ， 导 致 气 负 压力 过 低 ， 造 成 燃烧 不 好 ， 形 成 恢 灰 。 

6) 由 于 各 种 原因 ， 造 成 喷 油 脉 宽 过 宽 ， 导 致 混合 气 不 能 完全 燃烧 。 此 时 可 通过 调 取 故 
障 码 和 读 取 数据 流 查找 故障 。 

混合 气 不 能 完全 燃烧 所 产生 的 谈 粒 ， 会 附着 在 火花 塞 发 火 端 表面 。 缺 乏 长 距离 的 高 速 行 
驶 ， 以 及 火花 塞 裙 部 表面 工作 温度 低 于 自 洁 温度 ， 更 易 形 成 积 炭 和 油污 。 

积 痰 和 油污 会 降低 火花 塞 裙 部 表面 电阻 ， 导 致电 流 泄漏 、 不 跳 火 或 间断 跳 火 ， 使 发 动机 
功率 下 降 ， 工 作 不 稳 ， 第 一 次 起 动 困 难 ， 其 至 无 法 起 动 。 

火花 塞 被 污染 后 ， 必 须 先 查 明 原 因 ， 排 除 污 染 源 ， 再 清除 积 炭 、 油 污 ， 或 更 换 火 花 塞 。 

对 于 使 用 空气 流量 传感器 的 汽车 ， 在 高 速 公 路 上 跑 长 途 时 ， 可 人 为 造成 发 动机 进 气 系统 
轻微 漏 气 ， 使 混合 气 变 稀 ， 令 燃烧 温度 超过 积 炭 的 自 洁 温 度 (500% )， 这 样 可 将 火花 塞 和 
氧 传感器 上 的 积 炭 烧 掉 。 

5. 火花 塞 绝缘 体 局 部 出 现 一 层 灰 黄色 的 釉 

这 种 釉 层 是 铅 的 氧化 物 ， 是 由 于 燃油 中 含 铅 过 高 ， 在 高 速 行驶 过 热 时 出 现 的 氧化 物 。 这 
会 造成 急 加 速 或 高 负荷 行驶 时 出 现 断 火 。 而 且 燃 油 中 含 铅 过 高 ， 会 造成 氧 传感器 和 三 元 催化 
转化 器 中 毒 。 

6. 必须 定期 更 换 高 压 阻尼 线 

美国 汽车 的 火花 塞 点 火 时 间 长 ， 高 压 阻 尼 线 使 用 80000 ~ 90000km 后 容易 出 现 断 火 。 到 
80000km 以 上 如 出 现 高 速 时 缺 火 ， 应 将 全 部 高 压 阻 尼 线 和 火花 塞 换 掉 (普通 火花 塞 的 使 用 
寿命 为 13000km， 长 效 火花 塞 的 使 用 寿命 为 30000km) 。 火 花 塞 高 压 线 内 阻 过 大 会 引起 急 加 
速 不 良 。 

7. 利用 火花 塞 检查 器 检查 火花 塞 的 制造 质量 

火花 塞 检查 器 可 检查 火花 塞 的 制造 质量 。 好 的 火花 塞 施加 80N 的 力 才 断 火 ， 质 量 差 的 
火花 塞 30 ~40N 就 断 火 ， 后 者 中 低速 正常 ， 但 高 速 时 易 出 现 断 火 。 火 花 赛 不 良 还 会 引起 发 
动机 高 速 行驶 中 优 车 。 
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8. 火花 塞外 壁 接地 检测 

将 高 压 线 与 火花 塞 相连 ， 将 火花 塞 绝 缘 外 壁 接 地 ， 如 果 火 花 塞 电极 之 间 出 现 蓝 色 火 花 属 
正常 ， 如 没有 火花 应 更 换 。 维 修 人 员 经 常 是 汽车 在 行驶 里 程 达 80000 ~90000km 以 上 时 ,更 
换 掉 全 部 高 压 阻 尼 线 和 火花 塞 ， 以 保证 发 动机 性 能 可 靠 。 

火花 塞 壳 体 上 不 得 有 裂纹 、 和 裂痕， 电极 间隙 应 符合 规定 ， 火 花 塞 上 积 炭 会 导致 点 火 能 量 
降低 ， 无 法 正常 跳 火 ， 会 引起 发 动机 拌 动 、 动 力 不 足 、 加 速 性 能 下 降 ， 清 除 积 炭 后 可 恢复 正 
常 。 火 花 塞 间 辽 过 大 会 造成 高 速 时 失火 。 

九 、 电 磁 干 扰 

1. 发 电机 对 机 油 报警 装置 的 干扰 

冬天 在 仍 速 和 低速 时 发 电机 容易 出 现 发 电量 加 大 ， 产 生 电 磁 干 扰 导致 机 油 报警 灯 连 续 闪 
烁 ， 或 导致 爆燃 传感器 在 发 动机 1500r/min 以 下 发 出 爆燃 信和 号， 引起 低速 加 速 不 良 。 

2. 吸尘器 对 熔 丝 的 干扰 

有 的 驾驶 人 在 风 窗 玻璃 下 边 放置 一 个 吸尘器 ， 殊 不 知 吸 尘 髓 工作 时 也 会 产生 电磁 干扰 ， 
可 能 导致 附近 的 某 个 熔 丝 断 电 。 


第 四 节 ”电子 节气 门 的 作用 和 故障 诊断 
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| 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 电子 节气 门 系统 有 两 个 加 速 踏板 位 置 传感器 ， 以 大 众 车 系 为 例 ， 分 由 两 个 电位 器 传 
感 器 G79、G185 组 成 ， 其 中 一 个 电子 节气 门 电 阻 值 呈 线性 增加 ， 另 一 个 电子 节气 门 电阻 值 
呈 线 性 下 降 。 

2. 一 个 加 速 踏板 位 置 传感器 信号 失真 或 中 断 ， 如 果 另 一 个 传感器 处 于 急速 位 置 ， 则 发 
动机 进入 急速 工 况 。 

3. 若 两 个 传感器 同时 出 现 故障 ， 则 发 动机 只 有 高 仿 速 。 

4. 节气 门 位 置 传感器 、 仿 速 空气 阀 与 节气 门 体 为 一 体式 结构 ， 当 节气 门 位 置 传感器 或 
者 急速 控制 阀 出 现 故 障 时 ， 应 当 更 换 节 气门 体 总 成 。 

5. EPC 故障 灯 提 示 信 号 ， 监 挖 电子 加 速 踏板 系统 与 节气 门 控制 单元 各 传感器 的 工作 状 
况 。 系 统 正常 时 打开 点 火 开关 3s 自 检 后 熄灭 。 

6. 电子 节气 门 一 般 为 40000km 清洗 一 次 。 

7. 关闭 点 火 开关 ， 拆 下 节气 门 ， 在 这 其 间 不 能 开 电 源 ， 在 清洗 时 不 要 动 节 气门 阀 片 ， 
最 好 一 点 也 不 动 。 洗 好 后 装 好 ， 打 开 点 火 开 关 ， 等 5min 关 掉 ， 循 环 两 次 后 起 动 ， 让 发 动机 
总 速 运 转 5min， 循环 两 次 。 稳 加 速 两 次 。 

8. 在 正常 情况 下 人 总 束 的 自 适 应 调节 值 为 1. 00。 

一 、 电 子 节气 门 的 组 成 、 作 用 及 失效 保护 

电子 节气 门 能 够 根据 驾驶 人 的 需求 以 及 整 车 不 同 的 行驶 状况 确定 节气 门 的 最 佳 开 度 ， 保 
证 车 辆 获得 最 佳 的 动力 性 和 燃油 经 济 性 ， 并 具有 牵引 力 控 制 、 巡 航 控制 等 控制 功能 ,提高 安 
全 性 和 乘坐 舒适 性 。 采 用 电子 节气 门 控 制 系统 可 避免 传 统 节 气门 在 时 间 上 沛 后 现象 的 发 生 ， 
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而 对 节气 门 开 度 控制 精度 提高 ， 将 会 改善 发 动机 的 燃油 经 济 性 能 及 排放 性 能 。 

电子 节气 门 系统 由 两 个 加 速 踏板 位 置 传感器 、 合 速 开 关 和 节气 门 全 开 开 关 、 两 个 节气 门 
位 置 传感器 、 节 气门 开 度 控 制 电动 机 、EPC 故障 灯 、 制 动 踏板 开关 、 制 动 灯 开 关 、 手 动 变 
速 器 的 离合 器 踏板 开关 等 组 成 。 

1. 加 速 踏板 位 置 传感器 

电子 节气 门 系统 有 两 个 加 速 踏板 位 置 传感器 ， 属 于 霍 尔 式 传感器 ， 分 别 将 加 速 踏板 的 移 
动量 和 移动 速度 转换 成 电信 和 号 输送 给 发 动机 控制 单元 。 以 大 众 车 系 为 例 ， 分 由 两 个 电位 器 传 
感 器 G79 、G185 组 成 ， 其 中 一 个 传感器 电阻 值 呈 线性 增加 ， 另 一 个 传感器 电阻 值 呈 线性 下 
降 ; 由 此 产生 的 电压 信号 输送 给 发 动机 控制 单元 ， 以 反映 加 速 踏板 踩 下 的 程度 和 速率 的 变 
化 ， 用 于 处 理 信息 和 控制 节气 门 ， 见 图 3-38。 当 EPC 系统 出 现 故障 时 ，EPC 故障 灯 进 行 
报警 。 

控制 系统 根据 两 个 信号 来 确定 踏板 位 置 ， 见 图 3-39。 两 个 信号 值 正好 相反 ， 形 成 对 比 。 
在 同一 基准 电压 下 工作 ， 基 准 电压 由 控制 单元 提供 。 随 着 加 速 踏板 位 置 的 改变 ， 电 位 器 阻 值 
也 发 生 线性 的 变化 ， 由 此 产生 反应 加 速 踏板 下 踏 量 大 小 和 变化 速率 的 电压 信号 ， 并 输入 控制 
单元 。 两 个 电位 器 传感器 反 接 ， 实 现 阻 值 的 反 向 变化 ， 即 两 个 传感器 阻 值 变化 量 之 和 为 零 。 
控制 单元 对 两 个 传感器 施加 相同 的 电压 ， 两 者 输出 的 电压 信和 号 也 相应 反 向 变化 ， 且 其 和 始终 
等 于 控制 单元 输入 的 信号 电压 (5V)。 当 EPC 系统 出 现 故 障 时 ，EPC 故障 灯 进 行 报警 。 








图 3-38 电子 节气 门 系统 图 3-39 加 速 踏板 位 置 传感器 

另外 ， 加 速 踏板 总 成 还 设置 了 一 个 仍 速 开关 以 及 一 个 节气 门 全 开 开 关 。 这 两 个 开关 分 别 
对 应 于 驾驶 人 的 最 小 与 最 大 输入 意图 。 采 用 加 速 踏板 总 成 的 第 二 个 目的 就 是 让 驾驶 人 仍然 能 
够 体验 到 被 蔡 换 掉 的 机 械 式 钢 索 和 弹簧 所 产生 的 “ 脚 感 ”。 

2. 加 速 踏板 位 置 传感器 进入 失效 保护 

1) 一 个 加 速 踏板 位 置 传感器 〈 电 位 计 ) 信和 号 失真 或 中 新， 如 果 另 一 个 传感器 处 于 仿 速 
位 置 ， 则 发 动机 进入 仿 速 工 况 。 

2) 如 果 是 负荷 工 况 ， 系 统 会 自动 进入 紧急 操作 状态 ， 则 发 动机 转速 上 升 缓慢 ， 最 高 车 
速 限制 在 120km/h。 

3) 若 两 个 传感器 同时 出 现 故障 ， 则 发 动机 只 有 高 仿 速 。 

3. 节气 门 位 置 传感器 G187、G188 

节气 门 位 置 传感器 有 两 个 ， 同 样 属于 可 变 电 阻 式 传感器 ， 负 责 向 系统 反馈 节气 门 位 置信 
号 。 其 中 一 路 电子 节气 门 电阻 值 呈 线性 增加 ， 男 一 路 电子 节气 门 电阻 值 呈 线 性 下 降 。 由 此 产 
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生 的 电压 信号 (节气 门 的 位 置信 息 ) 输送 给 发 动机 控制 单元 ， 以 反映 节气 门 开 度 和 开启 速 
率 的 变化 ， 用 于 处 理 信息 和 控制 节气 门 ， 能 够 将 节气 门 的 位 置信 息 反 馈 给 控制 单元 ， 形 成 闭 
环 控制 。 这 样 ， 当 控制 单元 把 指令 传 给 调节 电动 机 后 ， 电 动机 就 能 够 根据 传感器 反馈 的 信息 
正确 地 让 节气 门阀 片 转动 定位 。 装 两 个 传感器 是 为 了 精确 和 备用 。 

4. 节气 门 位 置 传感器 进入 失效 保护 

1) 当 一 个 传感器 坏 时 ， 系 统 使 用 另 一 个 传感器 信号 ， 对 加 速 踏板 响应 不 变 ， 但 会 出 现 
加 速 无 力 、 换 档 冲 击 、 巡 航 系 统 关闭 、EPC 故障 灯亮 、 存 储 故障 码 。 

2) 当 两 个 信号 中 断 ， 发 动机 在 1500r/min 左右 运行 ， 踩 加 速 踏板 无 反应 。EPC 故障 灯 
亮 ， 有 故障 码 存储 。 

注意 : 节气 门 位 置 传感器 、 仿 速 空 气 阀 与 节气 门 体 为 一 体式 结构 ， 当 节气 门 位 置 传感器 

此 














5. 节气 门 控制 电动 机 

节气 门 控制 电动 机 根据 车 型 不 同 分 为 
直流 电动 机 式 和 步 进 电动 机 式 两 种 ， 见 图 
3-40。 电 动机 接受 系统 命令 ， 控 制 节气 门 
开 度 。 电 动机 内 部 有 两 个 方向 相反 的 磁 
场 ， 并 采用 脉 宽 调 制 技术 控制 其 中 一 个 磁 
场 相 对 于 另 一 个 磁场 的 大 小 。 通 过 增 大 脉 
冲 持续 时 间 的 百分比 来 增加 调节 电动 机 的 
转动 角度 ， 也 就 是 说 ， 脉 冲 持 续 的 时 间 越 图 3-40 节 忆 门 控制 电动 机 
长 ， 调 节 电 动机 让 节气 门阀 片 转 动 的 角度 就 越 大 。 控 制 电动 机 能 够 让 节气 门阀 片 在 1* ~ 80° 
的 范围 内 转动 ， 以 得 到 期 望 的 节气 门 开 度 。 在 典型 的 电子 节气 门 控制 系统 中 ， 电 动机 根据 控 
制 单元 的 指令 调节 节气 门阀 片 的 偏转 角度 ， 对 于 节气 门 冰片 的 大 部 分 转动 位 置 ， 其 定位 精度 
一 般 都 在 +0. 5* 的 范围 内 。 当 发 动机 仍 速 空转 时 ， 阀 片 的 转角 精确 度 甚 至 能 控制 在 上 0. 1 的 
范围 内 。 出 现 故障 后 ， 进 入 紧急 运行 模式 ， 由 弹簧 将 节气 门 打开 到 一 定 角度 ， 系 统 运行 高 仍 
速 ， 踩 加 速 踏板 没 反应 。EPC 故障 灯亮 ， 存 储 故 障 码 。 控 制 电动 机 一 般 选 用 步 进 电动 机 或 
直流 电动 机 ， 经 过 两 级 齿轮 减速 来 调节 节气 门 开 度 。 早 期 以 使 用 步 进 电动 机 为 主 ， 步 进 电动 
机 精度 较 高 、 能 耗 低 、 位 置 保持 特性 较 好 ， 但 其 高 速 性 能 较 差 ， 不 能 满足 节气 门 较 高 的 动态 
响应 性 能 的 要 求 ， 所 以 现在 比较 多 地 采用 直流 电动 机 ， 直 流 电 动机 精度 高 、 反 应 灵敏 、 便 于 
伺服 控制 ， 适 合 急 加 速 的 快速 反应 。 

作为 一 种 安全 保险 措施 ， 节 气门 阀 片 采 用 弹簧 装置 支撑 ， 这 样 ， 一 旦 电子 节气 门 控制 系 
统 出 现 故障 的 时 候 ， 节 气门 阀 片 能 够 在 弹簧 的 作用 下 回 到 仍 速 空转 时 的 位 置 ， 即 在 回 位 弹簧 
的 作用 下 将 开启 8 左右 。 

为 适应 牵引 力 控制 系统 的 发 动机 控制 的 要 求 ， 在 驱动 轮 由 TCS 施加 制 动 时 ， 电 动机 自 
动 减 小 节气 门 开 度 ， 以 免 损坏 变速 器 。 

电子 节气 门 通过 在 换 档期 间 对 节气 门 的 开 度 进行 控制 ， 优 化 了 自动 变速 器 在 换 档 时 的 振 
动 ， 提 高 了 操作 平顺 性 。 简 化 了 巡航 控制 系统 ， 取 消 了 巡航 执行 机 构 ， 直 接 由 节气 门 控制 电 
动机 进行 巡航 控制 。 
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6. 驾驶 性 能 优化 功能 

使 用 电子 节气 门 的 车 辆 ， 在 鸭 怠 人 突 放松 加 速 踏板 后 ， 为 了 使 乘员 不 会 感到 一 种 突然 的 
制 动 ， 驾 驶 性 能 优化 功能 开始 作用 ， 控 制 发 动机 转 矩 使 其 平缓 下 降 ， 以 提高 车 辆 的 驾驶 性 
能 。 在 这 种 功能 作用 期 间 ， 如 果 发 动机 控制 单元 收 到 离合 器 开关 由 0 变 为 1 的 信号 ( 即 表示 
敬 驶 人 踩 下 了 离合 器 ) ， 则 该 功能 中 止 。 因 为 踩 下 离合 器 后 ， 发 动机 与 变速 器 的 连接 脱 开 ， 
此 时 发 动机 转速 下 降 的 制 动 效 应 已 经 不 会 作用 在 车 身上 了 ， 发 动机 控制 单元 就 不 再 故意 控制 
节气 门 开 度 的 下 降 速 度 ， 即 控制 发 动机 转 矩 的 下 降 速率 ， 发 动机 转速 也 就 正常 下 降 ， 不 会 产 
生 明 显 冲 击 。 踏 板 开 关 信号 反馈 离合 器 踏 板 位 置 ， 踏 板 踩 下 ， 负 和 载 变 化 功能 关闭 。 系 统 不 对 
其 进行 监控 ， 故 无 故障 码 存 储 ， 也 无 替代 值 。 如 果 在 躁 下 离合 器 之 前 ,已 经 因为 脚 放 在 离合 
器 踏板 上 并 施加 了 一 定 的 力 使 得 离合 器 开关 信号 由 0 变 为 1 了 ， 同时 车 辆 也 以 超过 2. 5km/h 
的 车 速 行驶 了 超过 5s， 那 么 此 时 如 果 突 然 放 松 加 速 踏 板 并 同时 踩 下 离合 器 踏板 ， 就 会 出 现 
发 动机 转速 上 冲 的 情况 。 发 动机 转速 上 冲 的 多 少 取决 于 突 放 松 加 速 踏板 前 的 节气 门 开 度 以 及 
离合 器 踏板 躁 下 的 时 机 ， 节 气门 开 度 越 大 ， 躁 下 离合 器 踏板 的 时 刻 与 放松 加 速 踏 板 的 时 刻 越 
接近 ， 则 转速 上 冲 会 越 高 。 档 位 越 高 ， 上 冲 转 速 也 越 高 。 

7. 制 动 踏板 开关 和 制 动 灯 开 关 

制 动 踏板 开关 信和 号 反馈 制 动 踏板 位 置信 号 ， 控 制 单元 收 到 踏板 信号 后 ， 关 闭 巡 航 。 如 制 
动 踏板 传 感 需 损坏 ， 由 仿 速 信号 赫 代 。 

8.EPC 故障 灯 


EPC 故障 灯 (图 3-41) 提示 信号 ， 监 控 电 子 加 速 踏板 系统 与 节气 
门 控制 单元 各 传感器 的 工作 状况 。 系 统 正常 时 打开 点 火 开 关 3s 自 检 后 EPC 
熄灭 。 当 系统 出 现 故 障 时 ， 故 障 灯 闪 烁 ， 提 示 鸭 驶 人 系统 有 故障 。 同 


时 ， 电 磁 离 合 器 被 分 离 ， 节 气门 不 再 受 电动 机 控制 。 发 动机 控制 单元 图 3.41 Epc 故障 灯 
记录 故障 信息 。 此 时 节气 门 在 回 位 弹 得 的 作用 下 将 开启 8 左右 ， 发 动 
机 转速 在 30001/min 以 下 ， 发 动机 抖动 严重 ， 加 速 踏板 控制 失效 。 为 “ 足 行 回 家 ”模式 。 知 
故障 灯 出 现 故 障 ， 发 动机 工作 不 受 影响 。EPC 故障 灯亮 后 ,发 动机 转速 最 高 达到 
3000r/min， 动 力 明 显 不 足 。 

9. 电子 节气 门 控制 系统 的 优点 

电子 节气 门 系统 能 改善 发 动机 的 排放 性 能 。 例 如 ， 在 汽车 减速 的 时 候 ， 驾 驶 人 的 脚 脱离 
加 速 踏板 而 去 躁 制 动 踏板 ， 同 时 也 就 关 掉 了 节气 门 阐 片 ， 此 时 发 动机 继续 转动 则 会 造成 很 高 
的 进 气 歧 管 真 空 度 ， 这 种 高 的 真空 度 将 会 导致 供 油 方面 的 故障 。 通 过 加 速 踏板 总 成 和 步 进 电 
动机 之 间 设 置 一 个 控制 软件 ， 可 以 实现 发 动机 的 HC 和 NO, 的 排放 量 减 少 15% 左右 。 

点 火 开关 打开 后 ， 不 要 手动 转动 节气 门 ， 一 定 要 使 用 诊断 仪 驱动 节气 门 进行 开启 测试 。 

二 、 电 子 节 气门 污染 的 危害 及 清洗 方法 

1. 节气 门 污染 的 危害 

造成 EPC 故障 灯 频 繁 亮 启 的 原因 95% 是 电子 节气 门 系统 的 节气 门 被 污染 。 电 子 节 气门 
系统 的 车 辆 铺 速 不 稳 ， 绝 大 多 数 是 由 于 节气 门 里 侧 污 染 。 电 子 节 气门 一 旦 被 灰尘 污染 严重 ， 
或 节气 门 积 炭 过 多 ， 使 傅 速 控制 阀 在 同样 的 开 度 下 ， 进 气量 相对 减少 ， 就 会 导致 发 动机 印 速 
不 稳 、 车 辆 加 速 不 良 、 加 速 踏 板 发 沉 、 燃 油 消耗 量 增加 、 尾 气 排放 超标 ， 严 重 时 还 会 出 现 印 
速 熄火 ， 但 中 高 速 时 运转 平稳 。 电 子 节 气门 一 般 为 40000km 清洗 一 次 。 
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2. 节气 门 清 洗 方法 

关闭 点 火 开关 ， 拆 下 节气 门 体 ， 在 这 其 间 
不 能 开 电 源 ， 在 清洗 时 不 动 节气 门阀 片 ， 最 好 
一 点 也 不 动 。 洗 好 后 装 好 ， 打 开 点 火 开 关 ， 等 
5min 关 掉 ， 循 环 两 次 后 起 动 ， 让 发 动机 愈 速 运 
转 Smin， 循 环 两 次 。 稳 加 速 两 次 。 使 用 专门 的 
电子 节气 门 清洁 剂 ( 见 图 3-42) 进行 清洗 ， 防 
止 节气 门 特殊 涂 层 的 不 必要 损坏 。 

三 、 电 子 节 气门 系统 使 用 时 的 注意 事项 图 3-42 电子 节气 门 清洗 剂 

1. 不 要 用 过 厚 的 脚 热 

特别 需要 提醒 的 是 ， 车 内 不 要 用 过 厚 的 脚 热 ， 尤 其 驾驶 人 侧 脚 热 ， 入 坐 角 度 会 导致 毛 执 
逐渐 前 移 ， 前 部 皱 起 ， 顶 住 制 动 踏板 ， 造 成 加 速 踏板 卡 滞 ， 在 高 速 行驶 中 放松 加 速 踏板 后 车 
速 不 下 降 ， 极 不 安全 。 

2. 不 要 同时 踩 下 加 速 踏板 和 制 动 踏板 

使 用 电子 节气 门 的 车 辆 ， 驾 驶 人 同时 躁 下 加 速 踏板 和 制 动 踏板 ， 使 制 动 功能 超过 节气 门 
控制 功能 ， 使 发 动机 回 到 傅 速 运行 模式 ， 尽 管 不 会 留 下 故障 码 ， 但 汽车 无 法 正常 行驶 。 

3. 不 要 手动 开启 节气 门 

点 火 开关 打开 后 ， 不 要 手动 转动 节气 门 ， 一 定 要 使 用 诊断 仪 驱动 节气 门 进 行 开启 测试 。 
电子 节气 门 〈 加 速 踏板 位 置 传感器 ) 装配 在 驾驶 室内 ， 与 拉 索 式 节气 门 比较 ， 节 气门 开启 
角度 不 再 由 加 速 踏 板 拉 索 控制 ， 其 开启 角度 和 速率 是 控制 单元 通过 控制 傅 速 步 进 电动 机 了 驱 
动 。 电 子 节 气门 的 加 速 踏板 位 置 传 感 器 是 以 电压 信号 反映 驾驶 人 踏板 力矩 指令 ， 而 不 是 节气 
门 实际 开 度 。 加 速 踏板 位 置 作为 确定 节气 门 位 置 的 输入 信和 号。 

傅 速 调节 阀 被 取消 ， 由 电子 节气 门 进行 傅 速 调节 。 控 制 单元 精确 控制 电子 节气 门 的 开 
启 ， 以 满足 加 速 、 换 档 点 控制 、 自 动 变速 器 主 油 夺 调节、 空调 控制 和 平稳 动态 控制 ， 以 及 发 
动机 冷却 功能 的 需求 。 

四 、 电 子 节气 门 系统 常见 故障 的 案例 分 析 

1.EPC 故障 灯 频 繁 点 亮 ， 车 子 严重 抖动 或 行驶 中 突然 熄火 

(1) 故障 现象 ”一 辆 2009 款 福 克 斯 两 厢 自 动 变速 器 轿车 行驶 中 频繁 熄火 。 当 轿车 行驶 
至 2000km 左右 时 ， 发 动机 控制 单元 突然 报警 ,点 亮 故障 指示 灯 ， 并 出 现 车 体 抖动 现象 ， 发 
动机 动力 不 足 ， 转 速 到 3000r/min 时 就 上 不 去 了 ， 车 开 起 来 没 力 ， 感 觉 走 不 动 。 在 清洗 节气 
门 后 ， 故 障 依然 存在 。 

(2) 故障 分 析 “电子 节气 门 系 统 的 节气 门 污染 会 造成 急速 抖动 ， 但 不 会 造成 行驶 中 频 
繁 熄火 。 电 子 节气 门 系统 出 现 故障 时 ，EPC 故障 灯 闪 烁 ， 提 示 驾 驶 人 系统 有 故障 。 同 时 ， 
电磁 离合 器 被 分 离 ， 节 气门 不 再 受 电动 机 控制 。 发 动机 控制 单元 记录 故障 信息 。 此 时 ， 节 气 
门 在 回 位 弹 得 的 作用 下 将 开启 8* 左 右 ， 发 动机 转速 在 3000r/min 以 下 ， 发 动机 抖动 严重 ， 加 
速 踏板 控制 失效 〈 踩 加 速 踏板 没有 反应 ) 。 说 明 电 控 系统 没有 参与 控制 。 

(3) 故障 诊断 ” 拆 开 右边 进 气管 ， 用 手 摸 节 气门 ， 急 加 速 时 可 以 感觉 到 节气 门 没 打 开 。 
测量 电动 机 电源 端子 与 车 身 接地 间 的 电源 电压 ， 正 常 值 应 为 12V 左右 的 蓄电池 电压 。 实 际 
检测 电源 电压 为 零 ， 说 明 电 动机 线圈 已 经 断路 。 
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(4) 故障 排除 ”更换 负 责 节气 门 开 启 的 控制 电动 机 ， 试 车 加 速 良 好 ， 动 力 强 劲 ， 故 障 
排除 。 

2. 电子 节气 门 故障 灯 突 然 被 点 亮 ， 同 时 加 速 踏板 有 踏 空 的 感觉 

(1) 故障 现象 ”一 辆 2007 款 雅 阁 车 行驶 中 EPC 故障 灯 突 然 被 点 亮 ， 同 时 加 速 踏板 有 踏 
空 的 感觉 。 

(2) 故障 分 析 ”EPC 故障 灯 被 点 亮 ， 踩 加 速 踏板 没有 反应 。 汽 车 无 法 行驶 ， 可 能 是 节 
气门 或 加 速 踏板 上 的 插头 松 了 或 接触 不 良 ， 中 断 了 控制 单元 和 电子 节气 门 传感器 之 间 的 信和 号 
传输 ， 从 而 点 亮 了 故障 灯 ， 这 种 情况 下 加 不 上 油 很 正常 。 

(3) 故障 诊断 ”电子 节气 门 采 用 加 速 踏板 位 置 传感器 的 一 个 目的 就 是 让 驾驶 人 仍然 能 
够 体验 到 被 替换 掉 的 机 械 式 钢 索 和 弹簧 所 产生 的 “ 脚 感 "。 如 果 加 速 踏板 位 置 传感器 插头 松 
了 或 接触 不 良 ， 中 断 了 电子 节气 门 控制 单元 和 加 速 踏板 位 置 传感器 之 间 的 信和 号 传输 ， 就 会 点 
亮 EPC 故障 灯 ， 同 时 加 速 时 踏板 就 有 踏 空 的 感觉 。 

(4) 故障 排除 ”把 加 速 踏板 位 置 传感器 的 插头 重新 插 好 ， 清 除 故障 码 后 试车 ， 一 切 恢 
复 正 常 ， 故 障 排除 。 

故障 排除 后 思考 ”电子 节气 门 踏板 位 置 传感器 或 节气 门 位 置 传感器 上 的 插头 松 了 或 接触 
不 良 ， 中 断 了 控制 单元 和 “踏板 位 置 传感器 或 节气 门 位 置 传感器 ”之 间 的 信号 传输 ， 从 而 
点 亮 了 电子 节气 门 故 障 灯 ， 同 时 加 速 踏板 也 有 踏 空 的 感觉 。 这 种 故障 只 要 把 播 头 重新 插 好 ， 
清除 故障 码 后 即 可 排除 。 

五 、 电 子 节气 门 的 重新 设 定 

1. 清洗 节气 门 后 为 什么 必须 做 电子 节气 门 设 定 

电子 节气 门 系统 清洗 了 节气 门 之 后 仿 速 转速 一 直 很 高 ， 不 下 来 。 这 是 因为 节气 门 内 有 积 
奖 时 ， 傅 速 时 进 气 量 小 ， 积 炭 洗 掉 了 ， 节 气门 仍然 在 清洗 前 的 位 置 ， 使 进 气 量 增 大 ， 印 速 转 
速 升 高 。 节 气门 脏 了 以 后 效率 下 降 ， 控 制 单元 会 进行 一 定 的 调整 和 匹配 。 在 正常 情况 下 印 速 
的 自 适 应 调节 值 为 1.00。 即 随 着 发 动机 工 况 的 变化 ， 例 如 当 车 辆 长 期 行驶 及 节气 门 体 变 脏 
会 使 空气 流 经 节气 门 时 截面 积 变 小 。 这 时 为 了 稳定 仿 速 ， 节 气门 开 度 就 会 适当 开 大 。 这 样 全 
速 的 自 适应 调节 值 就 会 相应 增加 一 点 ， 变 成 大 于 1.00， 如 1.05、1.10 等 。 但 是 调节 值 最 大 
只 能 调节 到 1.15。 如 果 节 气门 体 继续 变 脏 ， 就 会 使 傅 速 时 的 进 气 量 不 够 。 每 次 起 动 时 必须 
略微 踩 下 加 速 踏板 才 能 完成 起 动 ， 还 会 造成 仿 速 不 稳 ， 甚 至 出 现 熄 火 。 这 种 情况 下 只 要 把 节 
气门 体 清洗 干净 ， 就 可 以 解决 熄火 的 问题 。 但 发 动机 控制 单元 中 存储 的 自 适 应 调节 值 并 没有 
进行 修改 ,仍旧 为 1.15， 这 样 节气 门 开 度 会 依然 较 大 ， 导 致 发 动机 出 现 傅 速 过 高 的 现象 。 

清洗 节气 门 之 后 对 节气 门 重新 设 定 ， 可 以 使 节气 门 恢 复 到 傅 速 空转 时 的 节气 门 正常 开 
度 。 另 外 在 更 换 发 动机 控制 单元 、 节 气门 体 控制 单元 或 发 动机 ， 傅 速 或 点 火 正 时 不 在 规定 范 
围 以 内 ， 著 电池 断 开 后 ， 以 及 进行 仿 速 空气 量 学 习 前 等 情况 下 也 必须 要 进行 电子 节气 门 设 
定 。 每 次 更 换 电 控 节气 门 控 制 执行 器 或 ECM 后 ， 设 定 方 法 如 下 。 

2. 电子 节气 门 设 定 的 前 提 条 件 

1) 蓄电池 电压 : 大 于 12.9V ( 食 速 时 )。 

2) 点 火 开关 转 至 ON 位 。 

3) 关闭 所 有 用 电 设备 ， 电 气 负载 开关 (空调 、 前 照 灯 、 后 窗 除 雾 器 ) 转 至 OFF 位 。 

4) 转向 盘 : 中 间 位 置 (正直 向 前 位 置 ) 。 
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5) 车 速 : 停止。 

6) 变速 器 已 预 热 到 正常 工作 温度 。 

7) 发 动机 冷却 液 温度 : 70 ~ 100 %C。 

3. 电子 节气 门 初始 化 的 通用 方法 

(1) 断 开 鞭 电池 负极 

1) 清洗 前 先 断 开 蓄电池 负极 。 

2) 清洗 后 连接 好 蓄电池 负极 。 

3) 将 点 火 开关 打 开 30s， 然后 关闭 15s， 即 可 完成 电子 节气 门 的 初始 化 。 

(2) 利用 点 火 开关 匹配 ”节气 门 洗 好 后 装 好 ， 打 开 钥 匙 ， 等 Smin 关 掉 ,循环 两 次 后 起 
动 ， 让 发 动机 傅 速 运转 Smin， 循 环 两 次 。 稳 加 速 两 次 。 

4. 马自达 6 电子 节气 门 重新 设 定 的 步骤 

马自达 6 断 开 蓄电池 负极 10s， 然 后 装 复 。 打 开 电 火 开关 至 ON 位 ， 加 速 踏板 踩 到 底 保 
持 5s 后 放 开 。 关 闭 电 火 开 关 ， 然 后 重新 起 动 ， 检 查 放松 加 速 踏板 后 转速 可 下 降 至 正常 ， 即 
完成 电子 节气 门 设 定 。 

5. 东风 雪铁龙 爱丽 舍 车 型 加 速 踏板 位 置 传 感 器 重新 设 定 的 步骤 

1) 将 点 火 开关 置 于 “M” 位 置 ， 旋转 点 火 开关 期 间 不 要 踩 加 速 踏 板 。 

2) 旋转 点 火 开关 后 将 加 速 踏板 踩 到 底 。 

3) 松 开 加 速 踏板 ， 重 新 起 动 发 动机 ， 发 动机 运转 不 得 少 于 30min， 完 成 加 速 踏板 位 置 
传感器 初始 化 。 

6. 东风 标致 307 电子 节气 门 重新 设 定 的 步骤 

设 定 前 先 清除 故障 码 ， 发 动机 控制 单元 无 故障 人 码 储存 ;， 发 动机 处 于 完全 冷却 状态 ， 进 行 
设 定 前 10min 不 能 起 动 发 动机 。 

1) 关闭 点 火 开关 15s 以 上 。 

2) 打开 点 火 开关 15s 以 上 。 

3) 重复 上 述 步骤 两 次 。 

4) 将 加 速 踏板 迅速 完全 踩 到 底 ， 再 松 开 。 

5) 起 动 重新 着 车 ， 发 动机 运转 不 得 少 于 30min， 完 成 电子 节气 门 重新 设 定 。 

7. 大 众 车 系 电 子 节 气门 重新 设 定 的 步骤 

前 提 条 件 : 发 动机 控制 单元 中 无 故障 码 储 存 ， 革 电池 电压 正常 ， 清 滞 过 节气 门 ; 在 设 定 
过 程 中 不 得 踩 加 速 踏板 。 

(1) 大 众 车 系 电子 节气 门 设 定 方法 

1) 接 V.A. G1552 ， 接 通 点 火 开 关 (不 起 动 发 动机 )， 输 入 地 址 码 “01 -发 动机 电 控 系统 ”。 

2) 输入 功能 码 “04 -基础 设 定 ”， 输 入 设 定 组 号 “060” 在 显示 区 域 4， 显 示 ADP. OK， 
表示 基础 设 定 以 完成 。 

3) 按 “ 一 ” 键 ， 输 入 功能 码 “06 -结束 输出 ”。 

(2) 如 何 进行 帕萨特 B5 节气 门 的 基本 设 定 

1) 必须 在 傅 速 开关 60 闭合， 不 必 起 动 。 

2) 用 V.A. G1552 或 V.A. G 5051， 打开 点 火 开关 ; 按 数字 键 01 进入 “发 动机 电器 ” 
菜单 ; 输入 基本 设 定 功能 04， 进 入 显示 组 98; 按 Q 键 后 ， 节 气门 定位 器 移动 到 最 小 、 最 大 
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和 中 间 3 个 位 置 。 


3) 发 动机 控制 单元 在 永久 记忆 中 记录 各 种 节气 门 角 度 ， 当 点 火 开 关 打 开 时 ， 节 气门 有 


一 个 自学 习 功能 ， 大 概 20s 左右 。 


(3) 基本 调整 中 断 或 错误 的 可 能 原因 

1) 有 故障 码 没有 清除 或 者 没有 维修 好 。 

2) 节气 门 没有 安装 到 位 。 

3) 节气 门 本 身 机 械 故 障 。 

4) 电子 节气 门 自身 有 故障 。 

5) 起 动 过 程 中 条 件 没 达到 。 

6) 控制 单元 编码 不 正确 。 

(4) 注意 事项 

1) 如 出 现 故障 码 17967 或 者 17973 ， 下 次 打开 点 火 开 关 时 ， 系 统 自 动 进入 基本 调整 。 
2) 基本 设 定 过 程 中 如 果 数 据 第 4 项 不 显示 “ 自 适应 运转 ”或 “ADP RUN”。 只 提示 一 











个 数字 时 ， 应 该 怀疑 节气 门 位 置 传感器 线路 是 否 有 上 故障， 一定 要 保证 线路 正常 。 





3) 此 功能 只 转动 开关 ， 不 起 动 ， 但 是 前 期 必须 热 车 达到 设 定 条 件 。 

8. 通用 君越 、 荣 御 电 子 节气 门 重 新 设 定 的 步骤 

设 定 前 先 清除 故障 码 ， 发 动机 控制 单元 无 故障 码 储存 ， 蓄 电池 电压 正常 。 

1) 关闭 点 火 开 关 保持 30s 以 上 。 

2) 打开 点 火 开 关 但 不 起 动 保持 60s 以 上 。 

即 可 完成 通用 君越 、 荣 御 电 子 节 气门 的 设 定 。 

9. 无 法 进行 电子 节气 门 基本 设 定 的 原因 

市 气门 控制 单元 进行 基本 调整 的 过 程 有 可 能 中 断 ， 出 现 这 种 情况 的 主要 原因 如 下 : 
1) 节气 门 不 能 灵活 移动 卡 位 〈 节 气门 体 脏 污 ) 。 

2) 市 气门 控制 部 件 或 线束 损坏 。 

3) 蓄电池 电压 太 低 。 

4) 发 动机 控制 单元 损坏 。 

5) 在 自 适 应 过 程 中 起 动 了 发 动机 或 踏 下 加 速 踏 板 。 

中 断后 故障 存储 器 内 将 存储 “基本 调整 没有 完成 、 基 本 调整 出 错 ” 的 信息 ， 下 次 打开 

















点 火 开关 时 基本 调整 将 再 次 自动 进行 。 


第 五 节 辐 轮 轴 位 置 传感器 、 昌 轴 位 置 传感器 的 作用 和 故障 诊断 


副 箱 五 节 导读 
思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 
1. 凸轮 轴 位 置 传感器 主要 负责 初次 点 火 提 前 角 信 号 ， 在 起 动 28 之 内 将 提供 点 火 提前 角 


信号 任务 转交 给 曲轴 位 置 传感器 。 


2. 正 时 带 差 一 个 上 趣 使 点 火 过 迟 则 会 造成 急速 运转 不 平稳 ， 发 动机 尾气 排放 超标 ， 耗 油 


量 增 加 ， 动 力 性 下 降 ， 加 速 姓 车 。 
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3. 大 多 数 凸 轮轴 位 置 传 感 器 标准 电阻 为 1600 ~25000。 

4. 推荐 采用 部 分 微 密 封 的 螺栓 M6 x12 固定 曲轴 位 置 传感器 ， 拧 紧 力 和 矩 为 (8 +2) N .ms 

5. 廿 轮轴 位 置 传感器 是 可 以 蔡 代 曲轴 位 置 传感器 的 。 曲 轴 位 置 传感器 失效 后 ,汽车 没 
有 高 速 ， 自 动 变速 器 没有 超速 档 。 

6. 廿 轮轴 位 置 传感器 失效 退出 后 起 动 时 间 会 推迟 2s， 同 时 爆燃 传感器 退出 控制 ， 点火 
提前 角 自动 推迟 10*， 行 驶 中 会 出 现 加 速 系 车 和 大 负荷 时 动力 不 足 的 现象 。 

一 、 凸 轮轴 位 置 传 感 器 的 结构 和 作用 

1. 负责 发 动机 的 第 一 次 起 动 

凸轮 轴 位 置 传感器 〈 图 3-43) 是 初始 点 火 提前 角 位 置 传感器 ， 大 部 分 为 霍 尔 式 。 主 要 
负责 提供 初次 点 火 提前 角 信 号 ， 即 负责 发 动机 起 动 ， 在 起 动 后 2s 之 内 将 提供 点 火 提前 角 信 
号 任务 转交 给 曲轴 位 置 传感器 。 吓 轮轴 位 置 传感器 此 后 只 负责 向 爆燃 传感器 提供 原始 点 火 提 
前 角 位 置 方面 的 信号。 





凸轮 轴 位 置 传感器 
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图 3-43 ”凸轮 轴 位 置 传感器 























2. 负责 监控 厂家 设 定 的 原始 点 火 提 前 角 位 置 

初始 点 火 提 前 角 是 厂家 原始 设 定 的 ， 又 称 为 固定 点 火 提前 角 。 

1) 监控 厂家 设 定 的 原始 点 火 提前 角 是 否 发 生变 化 。 如 正 时 带 差 一 个 齿 会 使 点 火 过 述 ， 
造成 仍 速 运转 不 平稳 ， 发 动机 尾气 排放 严重 超标 ， 燃 油 消 耗 增加 ， 动 力 性 下 降 ， 加 速 灵 车 。 
正 时 带 差 一 个 齿 属于 机 械 故 障 ， 自 诊断 系统 不 可 能 直接 留 下 正 时 带 故 障 码 。 但 正 时 带 差 一 个 
齿 会 破坏 原始 点 火 提 前 角 ， 由 于 曲轴 位 置 传感器 信号 和 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 有 一 个 对 比 ， 
以 检查 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 是 否 合理 。 正 时 带 位 移 造 成 凸轮 轴 位 置 传感器 信和 号 错位 ， 所 以 
会 留 下 凸轮 轴 位 置 传 感 融 短路 或 断路 的 故障 码 。 有 经 验 的 维修 人 员 在 出 现 念 速 游 车 和 加 速 全 
车 (凸轮 轴 位 置 传 感 右 只 负责 起 动 ， 不 负责 傅 速 和 加 速 )， 同 时 又 有 凸轮 轴 位 置 传感器 故障 
码 时 ， 通 常 是 先 检查 正 时 带 是 否 错位 ， 正 时 带 没有 问题 时 ， 再 做 其 他 检查 。 

2) 凸轮 轴 位 置 传感器 断路 或 短路 ,或 者 正 时 带 错位 ， 凸 轮轴 传感器 都 会 退出 控制 ， 此 
后 爆燃 传感器 找 不 到 原始 点 火 提前 角 ， 也 会 随 之 退出 控制 ， 控 制 单元 为 了 防止 出 现 爆 燃 ， 就 
会 将 点 火 提前 角 推 迟到 10? 或 更 多 。 所 以 凸轮 轴 位 置 传感器 退出 控制 后 ， 尽 管 第 一 次 点 火 改 
由 曲轴 位 置 传感器 负责 ， 但 发 动机 会 推迟 2s 起 动 ， 同 时 因为 点 火 提前 角 被 推迟 ， 发 动机 出 
现 动力 不 足 、 加 速 不 良 、 急 加 速 时 声音 发 间 、 个 别 时 还 会 熄火 。 
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二 、 凸 轮轴 位 置 传 感 器 的 检测 

1. 凸轮 轴 位 置 传感器 电压 检测 

凸轮 轴 位 置 传感器 3 个 端子 ，A 为 电源 回路 ，B 为 通 往 控制 单元 的 信号 端子 ，C 为 接地 
端子 。 万 用 表 选 择 直 流 电 压 档 ， 打 开 点 火 开关 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 端子 A 与 车 身 接地 点 之 
间 的 电压 应 为 电源 电压 。 端 子 B 与 车 身 接地 点 之 间 的 电压 在 大 负 和 蓓 时 应 为 4.8V 或 更 多 , 在 
傅 速 时 应 为 0.8 V 或 更 少 。 

2. 凸轮 轴 位 置 传感器 通 断 检测 

万 用 表 选 择 蜂 鸣 档 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 端 子 C 与 车 身 接地 点 之 间 应 导 通 。 

3. 凸轮 轴 位 置 传感器 电阻 检测 

用 万 用 表 测 量 传感器 接地 线 和 通 往 控制 单元 信号 线 间 的 电阻 。 大 多 数 凸 轮轴 位 置 传感器 
标准 电阻 为 160000 ~25000 之 间 。 

三 、 曲 轴 位 置 传感器 的 结构 和 作用 

1. 曲轴 位 置 传感器 的 类 型 和 作用 

曲轴 位 置 传感器 常见 的 有 霍 尔 式 、 光 电 式 和 磁 电 感应 式 
(图 3-44) ， 负 责 采集 曲轴 转角 位 置 和 发 动机 转速 信号 (确定 
点 火 提前 角 和 吗 油 时 间 )。 最 常见 的 为 磁 电 感应 式 。 

装配 位 置 上 分 别 装 在 分 电器 内 (上 同 轮轴 驱动 转子 )， 曲 
轴 前 端 〈 转 子 装 在 正 时 单 内 ) 曲轴 上 (转子 装 在 曲轴 上 ) 
和 曲轴 后 端 〈 转 子 装 在 飞轮 上 ) 4 个 部 位 ， 多 为 3 针 端 子 。 

磁 电 式 曲轴 位 置 传感器 是 一 个 模拟 交流 信号 发 生 丹 ， 
产生 交 变 电流 信号 (图 3-45)， 通常 由 带 两 个 接线 柱 的 磁 心 
及 线圈 组 成 。 曲 轴 位 置 传感器 产生 的 波形 与 凸轮 轴 位 置 传 meV 
感 器 的 波形 特征 十 分 相似 。 最 常见 的 故障 是 根本 不 产生 信 ek 
号 ， 如 果 驾 驶 汽车 时 波形 是 齐 直 的 直线 ， 应 该 先 检查 示 波 3 向 扑 缩 行程 上 上 上 点 4 转子 
器 和 传感器 的 连 线 ， 确 定 电 路 有 没有 对 地 短 接 ， 确 认 传 感 
器 气 隐 是否 正常 ， 然 后 再 检查 传感器 。 当 传感器 波形 超出 正常 调整 范围 时 ， 发 动机 就 会 出 现 
仍 速 不 稳 、 自 动 熄火 或 起 动 困难 等 故障 。 















































图 3-44 ”人 磁 电 感应 式 曲轴 
























































图 3-45 磁 电 感应 式 曲轴 位 置 传 感 涡 原理 
1 一 转子 “2 一 可 调式 传感器 “3 一 曲轴 旋转 角度 “4 一 磁 电感 应 式 曲轴 位 置 传感器 波形 
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曲轴 位 置 传 感 顺 的 具体 作用 : 

1) 获得 发 动机 转速 信号 。 

2) 获得 曲轴 转角 位 置信 号 。 

3) 失火 检查 的 判 缸 信号 之 一 。 

2. 曲轴 位 置 传感器 信号 中 断 的 危害 

有 起 动 的 征兆 时 ， 串 轮轴 位 置 传感器 已 经 完成 第 一 次 点 火 的 控制 信号 ， 但 由 于 收 不 到 曲 
轴 位 置 传感器 信号 ， 不 到 2s 就 候 火 了 ， 所 以 发 动机 只 有 起 动 征兆 却 无 法 起 动 。 行 驶 中 曲轴 
位 置 传感器 信号 中 断 ， 发 动机 会 立即 熄火 。 传 感 器 信号 中 断后 发 动机 转速 表 不 显示 转速 。 

某 些 新 款 车 可 用 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 替代 曲轴 位 置 传感器 信号 ， 可 以 起 动 、 运 行 ， 但 
没有 高 速 档 ， 自 动 变速 豆 进 入 失效 保护 档 ， 即 变速 关上 只 有 一 个 2 档 或 3 档 。 

四 、 曲 轴 位 置 传感器 的 检测 与 安装 注意 事项 

1. 曲轴 位 置 传感器 的 检测 

磁 电感 应 式 曲轴 位 置 传感器 有 三 个 端子 ， 一 根 红线 为 电源 线 ， 白 色 线 为 信号 线 ， 通 往 控 
制 单元 ， 黑 色 线 为 屏蔽 线 。 用 万 用 表 检 查 红线 与 白色 线 间 电磁 线圈 的 电阻 值 ， 是 否 符合 三 家 
规定 。 传 感 需 端子 1 或 A 与 车 身 接地 点 之 间 的 电压 值 应 为 12V 左右 的 蓄电池 电压 。 

发 动机 工作 时 ， 飞 轮 上 的 齿 槽 通过 传 感 右 的 信号 发 生 器 时 ， 霍 尔 效 应 传感器 输出 5V 的 
高 电位 ; 当 飞 轮 此 模 组 之 间 的 金属 与 传感器 成 一 直线 时 ， 霍 尔 效 应 传 感 句 输出 0.3V 的 低 电 
位 。 每 当 飞轮 上 的 一 组 齿 模 通过 传感器 时 ， 传 感 器 便 将 一 个 高 低 电 位 的 脉冲 信号 输出 到 控制 
单元 。 传 感 旨 提 供 的 每 组 信号 ， 可 被 控制 单元 用 来 确定 两 生活 塞 的 位 置 。 在 四 生机 上 利用 一 
组 信号 ， 即 利用 同一 时 间 的 同一 飞轮 齿 权 可 判断 出 一 氏 和 四 和 氏 接 近 上 止 点 ; 利用 男 一 组 信 
号 ， 可 判断 出 二 氏 和 三 生 接 近 上 止 点 。 在 六 包机 上 利用 一 组 信和 号， 在 同一 时 间 可 判断 出 三 所 
和 四 征 接 近 上 止 点 ; 二 和 和 五 饶 接 近 上 止 点 ; 一 氏 和 六 饶 接 近 上 止 点 。 

2. 曲轴 位 置 传感器 安装 时 的 注意 事项 

安装 曲轴 位 置 传感器 时 ， 电 磁感应 式 曲轴 位 置 传感器 只 人 允许 在 马上 要 装 到 汽车 上 或 实验 
装置 上 时 才 从 包装 材料 中 取出 ， 且 要 用 压 和 人 的 方法 而 不 是 锤 击 的 方法 安装 。 推 荐 采用 部 分 微 
密封 的 螺栓 M6 x 12 固定 曲轴 位 置 传 感 带 ， 拧 紧 力矩 为 (8 +2) N m。 

五 、 凸 轮轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 的 关系 

凸轮 轴 位 置 传 感 吉 是 初始 点 火 提前 角 传 感 咒 ， 仅 仅 负责 起 动 ， 起 动 后 确定 每 仙 上 止 点 时 
刻 的 工作 改 由 曲轴 位 置 传感器 负责 。20 世纪 90 年 代 生 产 的 发 动机 ， 凸 轮轴 位 置 传感器 不 能 
蔡 代 曲轴 位 置 传 感 顺 ， 曲 轴 位 置 传 感 需 失 效 退 出 后 发 动机 立即 熄火 。 所 以 起 动 时 有 着 车 的 征 
兆 ， 但 无 法 完成 起 动 时 ， 说 明 曲 轴 位 置 传 感 咒 失 效 退 出 。 更 先进 一 些 的 发 动机 用 凸轮 轴 位 置 
传 感 需 可 以 替代 曲轴 位 置 传 感 顺 ， 曲 轴 位 置 传 感 顺 失效 退出 后 ,凸轮 轴 位 置 传 感 天 信和 号 可 以 
蔡 代 曲轴 位 置 传 感 如 信号 ， 因 此 发 动机 能 够 起 动 ， 只 是 起 动 时 间 灌 后 接近 2s， 但 自动 变速 
顺 也 没有 超速 档 。 

六 、 凸 轮轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 常见 故障 的 案例 分 析 

1. 曲轴 位 置 传感器 触 头 上 吸附 过 多 金属 颗粒 或 气 隙 过 大 造成 传感器 断路 

发 动机 曲轴 位 置 传感器 触 凑 上 吸附 过 多 的 金属 颗粒 ， 会 丢失 信和 号， 诊断 仪 数据 流 的 发 动 
机 转速 会 明显 低 于 实际 转速 ， 在 冷 车 或 热 车 时 会 突然 烽火 。 触 头 和 转子 气 际 大 于 2. 3mm 
(正常 时 触 尖 和 转子 气 际 应 为 0. 8mm 左右 ) 或 触 头 受伤 时 ， 曲 轴 位 置 传 感 带 信号 会 变 得 失 
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准 或 消失 。 信 号 失 准 不 可 信 ， 会 造成 发 动机 熄火 ; 信号 消失 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 在 信号 消失 
瞬间 发 动机 立即 停 转 。 

将 汽车 专用 万 用 表 转 到 交流 档 ， 按 功能 键 选择 “AC” 和 “HZ” 同 时 测量 ,旋转 曲轴 ， 
让 发 动机 曲轴 位 置 传感器 的 铁 质 环 状 齿轮 (转子) 转动， 观察 信号 的 幅 值 和 频率 ， 两 者 应 
与 发 动机 转速 同步 。 如 果 信 和 号 的 幅 值 很 小 ， 可 能 是 发 动机 曲轴 位 置 传感器 触 头 和 转子 的 气 院 
过 大 所 致 。 

2. 曲轴 位 置 传感器 气 隙 过 小 会 造成 喷 油 量 过 少 

发 动机 曲轴 位 置 传 感 咒 与 转子 的 气 隙 过 小 ， 会 造成 喷 油 量 过 少 ， 发 动机 起 动 困难 。 

做 发 动机 曲轴 位 置 传感器 触 头 和 转子 气 隙 检测 时 ， 可 在 触 头 端 部 贴 上 0. 8mm 左右 的 纸 
片 代替 塞 尺 ， 来 检查 气 隙 是 否 合适 。 

















3. 故障 案例 
(1) 故障 现象 ”一 辆 别克 赛欧 轿车 起 动 后 出 现 间歇 性 700 ~ 1200r/min 傅 速 游 车 (5 ~6s 
周期 性 ) 。 


(2) 故障 分 析 ”根据 经 验 ， 当 傅 速 出 现 700 ~ 1200r/min 间 菊 性 游 车 时 ， 最 可 能 的 原因 
是 正 时 带 错 上 从， 使 曲轴 位 置 传感器 发 送出 的 信号 与 点 火 正 时 错乱 ,使 得 ECM 控制 的 喷 油 及 
点 火 信 号 与 机 械 正 时 发 生 错 位 ， 进 而 导致 实际 点 火 提 前 角 发 生 错误 ， 最终 导致 该 车 抖动 
严重 。 

(3) 故障 诊断 ”对 旧 的 曲轴 带 轮 进行 了 仔细 检查 ， 并 拿 来 新 的 曲轴 带 轮 进行 对 比 ， 发 
现 该 车 曲轴 带 轮 存 在 缺陷 。 

(4) 故障 排除 _ 装 上 正常 的 曲轴 带 轮 即 可 排除 故障 。 


第 六 节 ”发 动机 电 控 系统 失效 保护 


一 、 电 控 燃 油 系统 进入 失效 保护 

1. 空气 流量 传感器 失效 退出 

如 空气 流量 传 感 顺 失 效 退 出 ， 控 制 单元 无 法 根据 其 信号 决定 基本 喷 油 脉 宽 。 进 入 失效 保 
护 后 ， 基 本 喷 油 脉 宽 的 调节 ， 由 节气 门 位 置 传 感 融和 发 动机 转速 传 感 右 负责 。 
2. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 失效 退出 
进 气 上 监管 绝 对 压力 传感器 输出 电压 信号 严重 失 准 ， 控 制 单元 根据 其 信号 决定 基本 喷 油 肪 
将 会 造成 发 动机 失速 或 不 能 起 动 。 进 入 失效 保护 后 ， 按 控制 单元 设 定 的 固定 值 控制 喷 油 
， 使 用 应 急 备 用 系统 维持 发 动机 运转 。 
3. 市 气门 位 置 传感器 输出 电压 信号 失 准 
如 节气 门 位 置 传 感 带 输出 电压 信号 严重 失 准 ， 进 入 失效 保护 后 ， 改 用 念 速 触 点 信号 ， 只 
要 市 气门 开启 ， 无 论 开启 角度 大 小 ， 一 律 按 开启 50% 进行 控制 。 

4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 失 准 

如 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 严重 失 准 ， 控 制 单元 收 到 超过 正常 范围 ( 低 于 -40Y 
或 高 于 130% ) 的 温度 信号 ， 若 电 控 燃油 喷射 系统 按 此 信号 调节 喷 油 脉 宽 ， 就 会 造成 混合 气 
过 浓 或 过 稀 。 导 致 发 动机 转速 不 稳 、 性 能 下 降 。 为 了 避免 这 种 情况 发 生 ， 控 制 单元 进入 失效 
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保护 。 进 入 失效 保护 后 控制 单元 在 起 动 时 便 使 用 进 气温 度 传 感 右 的 信号 作为 奉 代 值 。 然 后 温 
度 控 制 随 存储 在 控制 单元 中 的 模型 特性 曲线 升 高 ， 当 发 动机 达到 正常 工作 温度 ， 在 一 定时 间 
后 便 升 到 一 个 固定 蔡 代 值 ， 如 按 冷却 液 温度 80%C 进行 控制 。 该 固定 将 代 值 又 和 进 气 温度 
相关 。 

5. 进 气温 度 传感器 信号 失 准 

如 进 气温 度 传 感 器 信号 严重 失 准 ， 控 制 单元 收 到 超过 正常 范围 ( 低 于 - 30% 或 高 于 
120% ) 的 温度 信号 ， 若 电 控 燃油 喷射 系统 按 此 调节 喷 油 脉 宽 ， 就 会 造成 和 冷却 液 温 度 
传 感 费 信号 严重 失 准 一 样 的 故障 。 为 了 避免 这 种 情况 发 生 ， 控 制 单元 进入 失效 保护 。 
进入 失效 保护 后 ， 控 制 单元 按 设 定 的 进 气 温度 进行 控制 ， 大 部 分 发 动机 按 进 气 温度 19 ~ 
20% 进行 控制 。 

6. 氧 传感器 信号 失 准 

如 氧 传 感 右 信号 失 准 ， 进 入 失效 保护 后 ， 控 制 单 元 按 所 收 到 的 氧 传 感 融 输 出 的 最 后 一 个 
信号 进行 控制 。 

二 、 电 控 点 火 系统 进入 失效 保护 

1. 凸轮 轴 位 置 传感器 失效 退出 

如 凸轮 轴 位 置 传 感 顺 失效 退出 ， 无 法 提供 初始 点 火 提前 角 信 号 ， 进 入 失效 保护 后 ， 发 动 
机 转速 传 感 融 〈 曲 轴 位 置 传 感 硕 ) 装 在 曲轴 前 端 或 飞轮 上 的 车 型 ， 上 面 均 设 计 有 断 表 ( 压 
缩 行 程 上 止 点 ) ， 初 始点 火 提前 角 信 和 号 则 改 为 发 动机 转速 传 感 右 负责， 初始 点 火 提前 角 控 制 
不 受 影响 ， 但 起 动 时 发 动机 会 延迟 2s 起 动 。 

2. 发 动机 曲轴 位 置 传感器 的 失效 保护 

(1) 曲轴 位 置 传 感 带 没有 失效 保护 ”大 部 分 发 动机 的 曲轴 位 置 传感器 没有 失效 保护 ， 
出 现 短路 或 断路 故障 后 ， 行 驶 中 会 立即 熄火 ， 无 法 起 动 。 

(2) 曲轴 位 置 传 感 带 有 失效 保护 ”现在 一 些 车 型 升级 了 电 控 系统 ， 曲 轴 位 置 传 感 带 断 
路 后 ， 控 制 单元 进入 失效 保护 状态 ， 改 用 凸轮 轴 位 置 传感器 提供 的 信号 计算 发 动机 转速 ， 并 
确定 凸轮 轴 的 位 置 (一 拭 压 缩 行 程 上 止 点 的 位 置 )。 同 时 为 了 保护 发 动机 ， 控 制 单元 会 降低 
发 动机 的 最 高 转速 ， 有 些 车 型 还 会 没有 超速 档 。 

3. 点 火 确认 信号 

点 火 系统 发 生 故 障 ， 不 能 点 火 ， 控 制 单元 收 不 到 点 火 模块 反馈 的 点 火 确认 信号 时 ， 如 果 
喷 油 器 继续 喷 油 ， 大 量 的 未 燃 混 合 气 就 会 流入 三 元 催化 转化 器 ， 不 仅 造 成 供 油 浪费 、 排 气 污 
染 ， 而 且 未 燃 混合 气 在 三 元 催化 转化 天 内 燃烧 ， 会 烧 熔 催化 转化 器 ， 为 了 避免 这 种 情况 发 
生 ， 控 制 单元 进入 失效 保护 ， 立 即 切断 喷 油 器 供电 ， 使 发 动机 停止 运转 。 

4. 爆燃 传感器 信号 失 准 

如 爆燃 传感器 信号 失 准 ， 点 火 提前 角 无 法 由 爆燃 传感器 提供 信号 进行 反馈 控制 。 进 入 失 
效 保护 后 ， 无 论 是 否 发 生 爆 燃 ， 控 制 单元 都 将 自动 把 点 火 提 前 角 推迟 一 个 固定 的 角度 。 发 动 
机 的 功率 会 有 所 降低 。 

5. 蓄电池 正 负极 接 反 的 保护 

日 产 车 型 电子 控制 系统 有 一 个 安全 继电器 ， 蓄 电池 正人 负极 接 反 时 安全 继电器 线圈 接 通 ， 
使 安全 继 电 顺 的 开关 断路 ， 将 蓄电池 和 燃油 泵 的 电源 线 断 开 ， 以 保护 控制 单元 和 喷 油 器 。 
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第 七 节 ” 乱 速 控制 及 故障 诊断 


目标 全 速 转速 的 控制 主要 由 下 列 因素 决定 : 

1) 节气 门 位 置 传感器 的 信号 控制 ， 确 定 是 否 在 仿 速 状态 ， 行 驶 中 是 否 出 现 急 减速 ， 以 
便 实 行 减速 时 空气 流量 控制 。 

2) 冷却 液 温度 传 感 锅 的 信号 控制 ， 在 暖 机 期 间 实行 仿 速 过 渡 缓 冲 控制 。 

3) 在 傅 速 状态 下 收 到 空 档 开 关 、 空 调 开 关 以 及 动力 转向 开关 的 信号 ， 需 要 实行 额外 负 
傈 控制 。 

4) 目标 念 速 转速 同时 还 会 受到 
力 传感器 ) 方面 的 影响 。 


副 第 七 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 总 速 自动 提速 到 2000r/min 时 ， 控 制 单元 会 中 断 供 油 ， 待 发 动机 转速 降 到 
1500r/min 后 ， 为 防止 熄火 会 重新 供 油 。 

2. 发 动机 达到 最 高 转速 时 控制 单元 会 限制 供 油 ， 使 发 动机 最 高 转速 在 规定 范围 内 。 

3. 汽车 达到 最 高 车 速 时 控制 单元 会 限制 供 油 ， 使 汽车 最 高 车 速 在 规定 范围 内 。 

4. 发 动机 急 减 速 时 控制 单元 会 中 断 供 油 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 ， 为 防止 熄火 
会 重新 供 油 。 

5. 汽车 行车 制 动 时 控制 单元 会 中 断 供 油 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 ， 为 防止 熄火 
会 重新 供 油 。 

6. 种 速 步 进 电动 机 和 各 速 控制 闪 过 脏 卡 灌 ， 开 局 不 及 时 ， 会 造成 汽车 低速 行驶 时 熄火 。 

7. 那些 没有 装 断 油 控制 的 发 动机 ， 利 用 进 气 系统 真空 操纵 减速 闪 在 发 动机 减速 时 给 进 
气 歧 管 补充 空气 以便 提 供 较 稀 的 空 燃 比 ， 以 降低 排放 中 的 CO 和 HC。 

8. 使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 冷 起 动 后 应 仍 速 运转 Smin， 热 车 起 动 后 则 应 急速 运转 3min 以 
上 ， 以 保证 涡轮 增 压 器 得 到 良好 的 润滑 ， 避 免 损 坏 涡轮 增 压 器 。 

9. 在 发 动机 种 速 状 态 下 如 使 用 空调 、 自 动 变速 器 挂 档 或 动力 转向 系统 工作 ， 发 动机 人 龟 
速 转速 应 略 有 上 升 ， 若 发 动机 转速 下 降 超 过 50r/min， 应 检查 驴 速 控制 系统 。 

10. 起 动 正常 ， 开 空调 龟 速 转速 略 有 上 升 ， 但 自动 变速 器 挂 档 熄 火 ， 故 障 在 自动 变 
速 器 。 

一 、 起 动 和 暖 机 控制 

1. 起 动 控制 

以 仍 速 步 进 电动 机 为 例 ， 印 速 步 进 电 动机 自身 没有 复位 功能 ， 在 点 火 开关 闭合 时 ， 控 制 
单元 电源 延迟 3s 关闭 ， 使 印 速 步 进 电动 机 处 于 最 大 开 度 状态 ， 以 保证 下 一 次 起 动 。 起 动 时 
俘 速 步 进 电动 机 处 于 最 大 开 度 位 置 ， 便 于 起 动 时 有 足够 量 的 混合 气 。 如 刚 起 动 发 动机 转速 可 
达 1600rxmin，40% 以 下 时 发 动机 保持 1500r/min， 当 发 动机 转速 达到 一 定 值 后 ， 控 制 单元 将 
俘 速 空气 阀 关 小 到 和 发 动机 冷却 液 温度 相 适 应 的 最 佳 傅 速 转速 值 ， 起 动 控 制 结束 。 铺 速 步 进 
电动 机 的 位 置 见 图 3-46。 
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2. 了 暖 机 控制 

在 发 动机 冷却 液 温 度 在 40%C 以 上 70%C 以 下 时 ， 候 速 空 气 闪 部 分 开启 ， 发 动机 保持 
1100r/min。 冷 却 液 温度 达到 70 时 ， 如 无 异常 ， 仍 速 空气 阀 关 闭 ， 发 动机 转速 恢复 到 正常 
的 仿 速 转速 。 如 果 发 动机 实际 转速 与 目标 转速 差 大 于 20r/min， 控 制 单元 会 对 步 进 电 动机 进 
行 再 控制 。 念 速 转速 稳定 后 ， 暖 机 控制 结 

二 、 愈 速 稳定 信号 提前 控制 

1. 发 动机 负荷 变化 时 控制 

发 动机 控制 单元 通过 以 下 三 个 开关 ， 感知 傅 速 时 负荷 的 变化 。 

空调 开关 ， 见 图 3-47。 






























































































































































X 号 线 
S17 
F38 坏 境 温度 
久久 线 YHKI YY HK2 
E30 空调 工作 空调 开关 
容 调 六 关 站 示 灶 照明 灶 
F118 = 
安全 开关 Si ee 
恒温 开关 罕 调 控制 器 
J153 
E33 




















图 3-47 空调 开关 





空 档 开 关 ， 见 图 3-48。 

动力 转向 开关 ， 见 图 3-49。 

这 三 个 开关 闭合 ， 都 会 明显 加 大 发 动机 负荷 。 为 适应 负荷 变化 ， 念 速 时 ， 如 使 用 空调 、 
挂 档 或 使 用 动力 转向 系统 ， 防 止 仿 速 过 低 ， 控 制 单元 会 根据 上 述 开关 的 信号 将 念 速 空气 阀 提 
前 开 大 ， 来 完成 负荷 变化 时 的 控制 。 
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动力 转向 条 





图 3-48 空 档 开关 图 3-49 动力 转向 开关 

1 一 调整 螺栓 ”2 一 空 档 基准 线 ”3 一 换 档 摇 臂 轴 

如 汽车 起 动 正 常 ， 一 挂 档 就 熄火 ， 要 判断 是 发 动机 还 是 自动 变速 器 的 故障 ， 可 以 开 空 
调 。 在 仿 速 时 开 空 调 ， 如 发 动机 转速 不 仅 不 下 降 ， 反 而 略 有 上 升 ， 说 明 发 动机 仿 速 控制 系统 
工作 正常 ， 根 据 排除 法 ， 挂 档 熄火 的 故障 原因 在 变速 器 内 。 

发 动机 仿 速 过 高 ， 应 先 检 查 燃 油 压力 是 否 正 常 ， 如 检查 燃油 压力 正常 。 再 检查 相关 的 传 
感 器 。 分 别 拔 下 冷却 液 温度 传感器 和 氧 传感器 线束 端子 检查 发 动机 转速 是 否 发 生变 化 ， 如 发 
动机 转速 没有 发 生变 化 ， 说 明 息 速 过 高 和 它们 没有 关系 。 在 熄火 时 逐 佐 拔 喷 油 央 接 头 检查 发 
动机 转速 是 否 发 生变 化 ， 如 发 动机 转速 还 是 没有 发 生变 化 ， 说 明 故 障 不 在 喷 油 器 。 再 用 夹子 
夹 住 燃油 压力 调节 器 的 回 油 管 ， 如 果 燃 油 压 力 没 有 上 升 ， 拔 下 进 气 歧 管 和 燃油 压力 调节 器 之 
间 的 软 管 ， 可 发 现 此 处 有 汽油 ， 说 明 燃 油 压力 调节 器 膜 片 破 损 ， 低 速 时 本 应 向 燃油 箱 返回 的 
汽油 却 通过 真空 软 管 直接 向 进 气 歧 管 中 喷 去 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 对 此 类 故障 ， 更 换 燃 油 压 力 
调节 器 ， 可 将 故障 排除 。 

2. 电器 负载 增多 时 的 愈 速 控制 

由 于 负荷 变化 或 其 他 原因 引起 电源 电压 降低 时 ， 交 流 发 电机 输出 电压 信号 就 会 向 控制 单 
元 发 出 输出 电压 过 低 的 信号 ， 见 图 3-50。 控 制 单元 可 通过 开启 步 进 电动 机 ， 打 开 僵 速 空气 
痪 ,适量 提高 发 动机 转速 ， 以 保证 交流 发 电机 系统 的 正常 供电 ， 达 到 调节 输出 电压 的 目的 。 


交流 发 电机 















































































































































































































































图 3-50 交流 发 电机 输出 电压 
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3. 断 油 后 重新 供 油 控制 
1) 发 动机 傅 速 达到 2000r/min 时 控制 单元 会 中 断 供 油 。 
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2) 发 动机 达到 最 高 转速 时 控制 单元 会 中 断 供 油 。 

3) 汽车 达到 最 高 车 速 时 控制 单元 会 中 断 供 油 。 

4) 发 动机 急 加 速 或 急 减速 时 控制 单元 会 中 断 供 油 。 

5) 汽车 行车 制 动 时 控制 单元 会 中 断 供 油 。 

待 发 动机 傅 速 转速 降 到 1500r/min 或 1200r/min 时 ， 为 防止 熄火 控制 单元 会 重新 供 油 ， 
在 重新 供 油 的 同时 ， 合 速 空气 阀 必须 同步 开启 ， 否 则 会 造成 熄火 。 

发 动机 控制 单元 利用 发 动机 转速 信号 、 和 车速 信号 、 节 气门 仿 速 开关 信和 号， 经 计算 执行 发 
动机 减速 断 油 功能 。 

出 现下 述 故障 时 会 造成 行驶 中 急 减 速 或 滑行 时 发 动机 熄火 : 

1) 上 述 三 个 传感器 信号 中 任意 一 个 中 断 都 会 影响 发 动机 减速 断 油 功能 的 正常 进行 ， 造 
成 减速 熄火 的 故障 。 

2) 仿 速 控制 阀 被 卡 滞 在 关闭 位 置 。 

3) 节气 门 因 过 及 而 发 生 卡 滞 。 

4) 喷 油 器 因 沉 积 物 过 多 ， 造 成 喷 油 量 减少 。 

5) 发 动机 进 气 系统 的 密封 性 不 良 ， 使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 发 生 较 严重 泄漏 ， 
会 造成 混合 气 过 稀 。 

6) EGR 阀 烧 蚀 ， 导 致密 封 不 良 ; EGR 电磁 阀 和 EGR 了 峰之 间 真 空 管 堵塞 ， 导 致 行驶 中 急 
减速 或 滑行 时 EGR 阀 无 法 完全 关闭 。 这 些 会 造成 急 减速 降 至 傅 速 时 发 动机 拌 动 ， 随 即 熄火 。 

虽然 发 动机 实际 转速 没有 达到 最 高 转速 或 汽车 实际 车 速 并 没有 达到 最 高 车 速 ， 仪 表 板 上 
也 显示 的 是 实际 转速 或 实际 车 速 ， 但 数据 流 显示 已 经 达到 最 高 转速 或 最 高 车 速 (控制 单元 
A/D 转换 器 转换 错误 ) ， 发 动机 同样 会 实行 断 油 控制 ， 使 发 动机 的 实际 转速 只 能 达到 数据 流 
显示 最 高 转速 时 ， 发 动机 转速 表 实 际 显 示 的 转速 ; 或 使 实际 车 速 只 能 达到 数据 流 显 示 最 高 车 
速 时 ， 车 速 表 实 际 显示 的 车 速 。 

对 于 那些 没有 装 断 油 控制 的 发 动机 ， 一 般 利用 真空 操纵 减速 闪 在 发 动机 减速 时 给 进 气 歧 
管 补充 空气 ,以便 提 供 较 稀 的 空 燃 比 ， 以 降低 CO 和 HC 排放 。 

4. 怠速 步 进 电动 机 学 习 控 制 

傅 速 步 进 电 动机 的 机 件 磨损 后 ， 控 制 单元 原来 控制 的 步 进 电动 机 步 进 数 已 经 达 不 到 原来 
的 控制 效果 ， 此 时 控制 单元 会 根据 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 的 信号 反馈 进行 控制 。 

S. 人 怠速 步 进 电动 机 的 维修 和 诊断 

(1) 控制 单元 自 诊断 系统 对 傅 速 步 进 电 动机 故障 的 诊断 ” 傅 速 步 进 电 动机 进入 工作 状 
态 后 ， 控 制 单元 如 果 感 知 步 进 电动 机 四 根 驱 动 电路 对 地 或 对 电源 短路 至 少 275s， 就 会 设置 
故障 码 。 打 开 点 火 开关 后 ， 就 可 诊断 出 步 进 电 动机 四 根 驱 动 电路 是 否 发 生 断 路 ， 在 下 一 次 点 
火 时 ， 就 会 设置 故障 码 。 

只 要 对 人 铺 速 步 进 电 动机 及 其 电路 进行 了 维修 ， 就 需要 对 印 速 转速 重新 校正 ， 以 便 使 控制 
单元 能 确定 步 进 电动 机 零 位 。 如 果 用 户 抱怨 仿 速 时 有 隆隆 的 异常 响声 或 振动 等 故障 时 ， 应 执 
行 电子 控制 系统 对 傅 速 转速 进行 的 修正 。 

(2) 合 速 转速 修正 应 具备 以 下 条 件 

1) 进 气 系统 、 燃 烧 室 、 排 气 系统 没有 汽 漏 。 

2) 发 动机 冷却 液 温度 在 85% 以 上 。 
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3) 关闭 包括 空调 、 照 明 、 音 响 在 内 的 一 切 用 电 设 备 。 

4) 自动 变速 器 变速 杆 位 于 空 档 。 

5) 节气 门 位 置 传感器 仍 速 输出 电压 符合 厂家 规定 。 

(3) 仿 速 转速 修正 的 工作 流程 ”以 大 众 汽 车 为 例 : 连接 故障 诊断 仪 ， 起 动 发 动机 ， 保 

村 仿 速 ， 用 地 址 词 “01” 选 定 发 动机 电子 控制 系统 的 控制 单元 ,， 按 1 键 ， 选 择 “ 功 能 程 
序 ”， 按 Q 键 确 认 。 输 入 选择 登录 06589 ， 按 Q 键 确认 。 按 1 和 0 键 选 择 频道 号 1， 按 Q 键 
确认 。 用 “1?”“ ”第 头 改变 屏幕 显示 区 域 2 中 的 允许 转速 ， 以 10r/min 的 跃升 幅度 进行 
调节 。 调 完 后 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 上 显示 是 否 要 存储 修改 值 ? 按 Q 键 确 认 修 改 值 。 按 “一 >” 
键 结束 傅 速 转速 修正 ， 用 06 键 结束 输出 。 

俘 速 不 许 修正 到 超过 厂家 规定 的 转速 范围 ， 如 四 生 的 大 众 发 动机 仍 速 转速 范围 为 825 ~ 
900r/ min。 

(4) 更 换 铺 速 步 进 电 动机 时 需要 注意 的 事项 ”在 安装 铺 速 步 进 电动 机 前 要 彻底 清洗 旁 
空气 道 ， 安 装 时 不 要 使 步 进 电 动机 的 针 阀 伸 出 过 多 。 安 装 前 使 步 进 电动 机 的 针 阀 处 于 缩 回 
位 置 ， 避 人 免 因 安 装 不 当 造 成 针 阀 及 针 阀 座 的 损坏 。 

6. 冬季 冷 车 起 动 后 应 傅 速 运转 1 ~2min 

冷 车 起 步 前 傅 速 预 热 1 ~2min 可 保证 发 动机 和 传动 系 得 到 充分 的 润滑 ， 同 时 使 机 油 达 到 
或 接近 正常 工作 温度 ， 可 有 效 延长 汽车 的 使 用 寿命 。 但 预 热 时 间 不 宜 过 长 ， 预 热 时 不 要 高 全 
速 运 转 ， 预 热 时 高 傅 速 运转 会 造成 还 未 形成 润滑 油膜 的 发 动机 和 自动 变速 器 发 生 早期 磨损 。 

使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 冷 起 动 后 应 印 速 运转 5min， 热 起 动 后 则 应 傅 速 运转 3min 以 上 ， 
以 保证 涡轮 增 压 器 得 到 良好 的 润滑 ， 避 免 烧 坏 涡 轮 增 压 器 。 


第 八 节 ”交流 发 电机 故障 早 致 电磁 干扰 


1. 交流 发 电机 的 哪些 故障 会 导致 电磁 干扰 

交流 发 电机 部 分 二 极 管 损坏 ， 剩 下 的 二 极 管 由 于 加 载 电 流 影 响 ， 就 会 引发 非 线性 信和 号 失 
真 ， 特 别 是 发 动机 仿 速 和 低速 运转 时 非 线性 信号 失真 较为 明显 ， 使 控制 单元 出 现 错误 诊断 ， 
故障 存储 器 就 会 出 现 错误 的 故障 码 。 

交流 发 电机 轴承 锈蚀 、 卡 滞 会 使 发 电机 工作 过 载 ， 产 生 电 磁 干 扰 ， 导 致 周边 的 传感器 或 
执行 器 失常 。 

2. 交流 发 电机 电磁 干扰 引发 的 故障 

交流 发 电机 产生 电磁 干扰 ， 多 出 现在 傅 速 和 1500r/min 以 下 低速 运转 时 。 随 着 发 动机 转 
速 的 提高 ， 供 电量 充足 ， 不 存在 工作 过 载 ， 也 就 不 会 有 电磁 干扰 。 

(1) 机 油 压 力 报警 灯亮 “电磁 干扰 不 会 造成 机 油 压力 异常 ， 但 会 导致 机 油 压力 传 感 需 
信和 号 异常 ， 使 控制 单元 作出 错误 诊断 ， 导 致 机 油 压 力 报警 灯亮 。 维 修 人 员 看 到 机 油 压 力 报警 
灯亮 ， 通 常会 认为 机 油泵 集 滤 器 堵塞 ， 但 打开 油 底 过 后 却 发 现 集 滤 吉 非 常 干净 。 

(2) 合 速 时 喷 油 器 异常 ”交流 发 电机 非 线性 信号 失真 ， 产 生 电 磁 干 扰 ， 还 会 影响 喷 油 
器 ， 导 致 合 速 时 发 动机 有 轻微 抖动 。 喷 油 器 在 行驶 中 工作 正常 ， 这 是 因 发 动机 转速 上 去 后 ， 
发 电机 可 以 保证 正常 供电 ， 非 线性 信号 失真 已 经 不 明显 ， 电 磁 干扰 明显 减弱 ， 不 会 影响 喷 油 
器 正常 工作 。 
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(3) 在 发 动机 低速 运转 时 影响 爆燃 传感器 ”发 动机 低速 运转 中 ， 发 电机 非 线 性 信号 失 
真有 时 会 影响 爆燃 传 感 器 ， 使 爆燃 传感器 错误 地 发 出 爆燃 信号 。 导 致 发 动机 点 火 提 前 角 推迟 
得 过 多 ， 造 成 傅 速 和 小 负荷 时 明显 功率 不 足 ， 引 发 愈 速 拌 动 和 小 负荷 时 加 速 不 良 。 如 发 动机 
转速 在 1500r/min 以 下 加 速 雏 车 ,但 转速 达 1500r/min 以 上 后 加 速 正常 . 

因 发 电机 电压 调节 器 故障 ， 造 成 发 电机 偶尔 充电 电压 过 高 ， 也 会 导致 电磁 干扰 ， 出 现 
ABS 故障 指示 灯 间 歇 闪 亮 ， 读 取 故 障 码 为 著 电 池 电 压 故 障 。 此 时 ， 消 除 故 障 码 ， 更 换 发 电 
机 电压 调节 器 即 可 。 

3. 检查 交流 发 电机 在 合 速 和 低速 时 发 电量 是 否 充 足 

交流 发 电机 部 分 二 极 管 损坏 或 发 电机 轴承 锈蚀 ， 导 致 在 傅 速 和 低速 时 发 电量 不 足 ， 是 造 
成 电磁 干扰 的 直接 原因 。 在 确定 是 否 是 由 于 发 电机 故障 导致 电磁 干扰 时 ， 应 先 检查 铺 速 和 低 
速 时 发 电量 是 否 充 足 。 

起 动 后， 在 全 速 时 检测 蓄电池 电压 ， 如 符合 标准 ， 再 在 发 动机 2000r/min 时 检测 蓄电池 
电压 ， 电 压 应 略 有 上 升 ， 发 动机 回 到 仿 速 运转 ， 打 开 全 部 用 电 设 备 ， 仿 速 运 转 30min， 再 次 
竺 傅 速 时 检测 蓄电池 电压 ， 如 电压 明显 低 于 检测 前 的 电压 ， 而 且 再 次 起 动 时 起 动机 无 力 , 说 
明 发 电机 发 电量 偏 小 ， 无 法 满足 用 电 设备 需 要 ， 造 成 蓄电池 亏 电 。 


思 考 题 



































1. 空气 流量 传 感 融 
2. 曲轴 位 置 传感器 
3. 节气 门 位 置 传感器 

4. 凸轮 轴 位 置 传 感 

5. 冷却 液 温度 传 感 

6. 点 火 闲 合 角 

7. 初始 点 火 提前 角 

二 、 填 空 题 

1. 负责 初始 点 火 提 前 角 的 是 ( ) 传感器 ? 

2. 电 喷 发 动机 的 空 燃 比 由 次 油 压力 和 ( ) 控制 ? 

3. 发 动机 润滑 系 中 如 要 加 耐 磨 添加 剂 ， 应 ( ) km 加 一 次 。 

4. 发 动机 断 油 控制 时 待 发 动机 转速 降 到 ( ) r/min 或 ( ) min 时 ， 为 防止 炸 
火 会 重新 供 油 ， 在 重新 供 油 的 同时 ， 乱 速 空气 阀 必 须 同步 开启 ， 否 则 会 造成 烽火 。 

5. 不 同型 号 的 火花 塞 ( ) 不 一 样 ， 所 以 不 能 替换 使 用 。 

6. 在 发 动机 冷却 液 温 度 在 40 ~70%C 以 下 时 急速 空气 阅 部 分 开启 ， 发 动机 保持 〈 ) 
r/min 

7. 大 部 分 发 动机 电 控 系统 中 ( ) 传感器 一 旦 损坏 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 。 

8. 火花 塞 电极 发 白 ， 电 极 没 有 熔化 ， 说 明火 花 塞 电极 被 ( ) 污染 。 

9. 火花 塞 电极 发 白 ， 并 且 电极 熔化 ， 绝 缘 体 呈 白 色 ， 说 明 ( ) 温度 过 高 。 

10. 如 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 失 准 ， 进 入 失效 保护 后 控制 单元 按 冷却 液 温度 
( )% 进 行 控制 。 

















器 
器 
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11. 德国 汽车 规定 每 隔 ( ) km 换 一 次 正 时 传动 带 ， 日 本 汽车 规定 每 喇 ( 
换 一 次 正 时 传动 带 ? 

















12. 控制 单元 自 诊 断 系 统 的 检测 方法 主要 有 四 种 ， 即 电压 、 工 作 时 限 、 调 节 











13. 使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 会 造成 混合 气 ( )。 
14. 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 会 造成 混合 气 ( ) 








15. 负责 点 火 系统 闭环 控制 的 传感器 是 ( ) ， 负 责 燃油 系统 闭环 控制 的 传感器 是 


( ) 。 
16. 电 喷 发 动机 空 炊 比 由 电 控 系统 的 〈 ) 和 机 械 系 统 的 ( ) 控制 。 
17. 鞭 电 池 电 解 液 应 高 出 极 板 ( ) m 
18. 著 电 池 电 解 液 过 低 会 造成 ( ) ， ) 
19. 鞋 电池 观测 孔 为 绿 珠 ， 代 表 ( Rn ) 
20. 起 动 时 听 到 起 动机 发 出 “ 哄 哄 ” 声 ， 发 动机 无 法 起 动 ， 说明 ( ) 过 低 。 








空气 滤 清 器 过 脏 堵 塞 ， 友 新 欣 交 点 所 过 清江 滤芯 过 密 ， 会 造成 充气 系数 过 低 ， 汽 车 


没有 高 速 ， 还 会 造成 混合 气 (。”)。 


22. 发 动机 无 负荷 时 加 速 正常 ， 有 负荷 时 高 速 时 拌 动 ， 排 气 气流 正常 ， 应 重点 检 





查 ( ” )。 


23. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 断路 ， 进 入 失效 保护 程序 后 ， 大 负荷 时 发 动机 动力 明显 不 





足 ， 汽 车 没有 高 速 ， 最 高 车 速 通常 不 足 ( ) km/h。 

三 、 问 答题 

1. 冷 车 时 行驶 正常 ， 热 车 后 行驶 中 有 时 会 突然 熄火 ， 立 即 起 动 无 法 起 动 ， 但 过 
左右 再 次 起 动 ， Be 故障 出 在 哪个 系统 。 











2. 装 在 正 时 墨 内 ， 负 责 发 动机 1200r/min 以 下 点 火 正 时 精确 控制 的 曲轴 位 置 传 感 











效 退 出 后 ， 什 么 闭 ee 
3. 和 急 加 速 的 同时 回 火 的 故障 是 空气 流量 传感器 ， 还 是 节气 门 位 置 传感器 ? 
4. 冷 车 时 排 气管 置 黑 烟 ， 热 车 后 不 再 冒 黑 烟 ， 说 明 什 么 传感器 是 好 的 ， 什 么 传 感 











坏 的 ? 
5. 如 何 诊断 进 气 歧 管 切换 阀 工 作 是 否 正常 ? 





19min 


器 失 


器 


6. 如 汽车 起 动 正 常 ， 一 挂 档 就 熄火 。 要 判断 是 发 动机 还 是 自动 变速 器 的 故障 ， 应 采取 





什么 方法 ? 

7. ee 

喷发 动机 燃油 系统 由 两 部 分 组 成 ， 各 负责 什么 ? 

0 

10. 冷 车 时 起 动 困难 ， 热 车 时 起 动 正常 ， 和 急速 运转 平稳 ， 急 加 速 时 发 动机 转速 
发 生 了 什么 故障 ? 

11. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 对 发 动机 的 哪些 方面 进行 控制 ? 

12. 燃油 压力 保持 不 住 ， 应 从 哪儿 个 方面 进行 检测 ? 

13. 机 油 为 何 会 进入 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 ， 会 带 来 什么 故障 ? 

14. 读 取 完 故障 码 后 应 先进 行 哪些 方面 的 检测 ? 

















不 稳定 ， 
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24. 


急 加 速 


29 
器 蔡 代 


. 燃油 压力 调节 器 膜 片 密 封 不 良 会 发 生 什么 故障 ? 
. 燃油 压力 调节 器 上 的 真空 软 管 破裂 会 发 生 什 么 故障 ? 


.车 电 池 电 解 液 


. 鞭 电 池 保 养 时 为 什么 要 用 开水 浇 蓄电池 上 部 ， 并 在 负极 桩 上 抹 凡 士 林 








. 燃油 表 已 经 到 


的 高 度 应 高 出 极 板 5~15mm， 过 高 或 高 低 会 有 什么 危害 


“3 








“9 


了 红 区 ， 继 续 行驶 会 造成 什么 故障 ? 





. 负责 急速 系统 闭环 控制 的 是 哪个 传感器 ? 
. 负责 点 火 系统 闭环 控制 的 是 哪个 传感器 ? 
. 负责 燃油 系统 闭环 控制 的 是 哪个 传感器 ? 
. 在 更 换 燃 油 滤 清 器 和 机 油 滤 清 器 时 应 该 注意 什么 问题 ? 


热 丝 或 热 膜 式 空气 流量 传感器 被 废气 返 流 的 积 几 污染 后 ， 为 什么 会 出 现 急 速 持 动 ， 





不 良 、 回 火 的 故障 ? 
. 电 喷 发 动机 和 急 加 速 时 抖动 的 故障 原因 通常 是 来 自 点 火 系统 还 是 燃油 系统 ? 
.如何 从 氧 传感器 输出 电压 值 变化 幅度 看 燃烧 室内 积 炭 的 状况 ? 





.清洁 汽油 里 有 














10% (质量 分 数 ) 的 乙醇 。 乙 醇 加 得 过 多 会 造成 什么 故障 ? 





.哪个 传感器 负责 初始 点 火 提 前 角 ? 点 火 后 断 开 该 传感器 是 否 炸 火 ? 
. 哪个 传感器 负责 初始 喷 油 脉 宽 控 制 ， 断 开 该 传感器 ， 基 本 喷 油 脉 宽 会 由 哪 两 个 传 感 


控制 ? 




















30. 传统 汽车 点 火 系 统 低压 电路 的 通 断 开关 是 断 电 触 点 ， 电 喷发 动机 低压 电路 的 通 断 开 


关 是 什 


31 
32, 
33, 
34. 
3 
36. 
37; 


么 ? 在 什么 位 置 
发 电机 调节 器 





发 电机 电磁 于 
发 电机 在 什么 4 














? 


损坏 后 ， 和 急 加 速 时 为 什么 机 油 报警 灯会 亮 ? 

检测 电 喷发 动机 低压 电路 故障 时 经 常 使 用 发 光 二 极 管 ， 而 不 许 用 试 灯 ， 为 什么 ? 
燃油 压力 保持 不 住 ， 哪 几 个 方面 可 能 有 故障 ? 

扰 会 引发 哪些 故障 ? 


























于 况 下 会 导致 电磁 干扰 ? 


冷却 液 温度 传感器 电阻 值 过 低 或 没有 信和 号 会 造成 什么 故障 ? 
点 火 模块 工作 稳定 性 不 好 会 造成 什么 故障 ? 
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副 御 - 节 导读 
思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 每 次 都 必须 迅速 将 加 速 踏板 完全 躁 到底 ， 待 发 动机 转速 上 升 到 3000r/min 以 上 ， 不 到 
4000r/min 时 ， 迅 速 完 全 放松 加 速 踏板 ， 如 此 反复 ， 在 10s 内 氧 传感器 能 完成 8 次 工作 频率 
变化 为 合格 。 

2. 氧 传感器 加 热 器 损坏 ， 会 造成 氧 传感器 调节 频率 过 慢 ， 输 出 电压 过 低 ， 导 和 致 混合 气 
过 深 ， 在 发 动机 部 分 负荷 时 排 气管 冒 黑 烟 。 

3. 氧 传感器 输出 电压 新 车 通常 在 0.3 ~0.7V 变动 ; 燃烧 室 被 积 炭 轻 度 污 染 时 在 0.2 ~ 
0. 8V 间 变 动 ; 燃烧 室 被 积 炭 严 重 污染 时 在 0.1~0.9V 变动 。 

4. 短期 燃油 调整 显示 正 值 ， 则 表示 混合 气 较 稀 ; 短期 燃油 调整 显示 负 值 ， 则 表示 混合 
气 较 浓 。 

5. 使 用 含 铅 汽油 ， 会 使 汽油 中 的 铅 和 积 崇 履 盖 在 三 元 俊 化 转化 器 (TWC) 上 ; 混合 气 
过 浓 ， 积 岩 改 盖 催化 剂 层 ， 气 红 热 或 涡轮 增 压 的 进 气 歧 管 热 密封 不 良 ， 冷 却 液 进入 TWC， 
都 会 导致 三 元 催化 转化 器 损坏 ， 汽 车 没有 高 速 。 

6. 氧 传感器 前 端的 排 气 系统 泄漏 ， 会 造成 排 气管 冒 黑 烟 ， 而 氧 传感器 输出 电压 却 桂 续 
过 低 。 

7. 在 常温 下 用 万 用 表 测 试 ， 大 众 车 系 氧 传感器 端子 1 和 2 间 应 为 1 ~5Q， 如 电阻 无 穷 
大 说 明 氧 传感器 加 热 元 件 断 路 ， 应 更 换 。 

8. 用 手 堵 住 空气 滤 清 器 进 气 口 会 使 充气 系数 降低 ， 混 合 气 变 浓 ， 氧 传感器 输出 电压 应 
为 0.7 ~0.9V; 披 下 一 根 真空 软 管 ， 混 合 气 变 稀 ， 输 出 电压 应 为 0. 1 ~0.3V。 

9. 三 元 催化 转化 器 最 害怕 使 用 含 硫 高 、 含 确 高 的 汽油 和 机 油 ， 以 及 尾气 中 的 CO 过 高 。 
烧 机 油 、 混 合 气 过 滚 、 冷 却 液 进 入 排 气 系统 都 会 造成 三 元 众 化 转化 器 在 短期 内 失效 。 

10. 因 碰 撞 、 振 动 等 使 三 元 催化 转化 器 党 体 或 陶瓷 载体 破裂 变形 也 会 降低 俊 化 剂 的 作 
用 。 用 橡胶 锤 敲 击 三 元 催化 转化 器 外 党， 如 听 到 陶瓷 载体 有 破裂 声 ， 则 需 更 换 。 

一 、 氧 传感器 的 主要 作用 和 工作 原理 

1. 氧 传 感 器 的 主要 作用 

氧 传 感 右 是 电子 控制 燃油 喷射 系统 中 重要 的 反馈 传感器 ， 主 要 有 二 氧化 错 型 和 二 氧化 钛 
型 两 种 。 

(1) 二 氧化 钳 型 氧 传感器 的 结构 特点 ”二 氧化 钳 型 氧 传感器 的 基本 元 件 是 二 氧化 钳 
陶瓷 管 (固体 电解 质 )， 又 称 钳 管 。 猪 管 固定 套 的 内 外 表面 覆盖 着 一 层 多 孔 性 铂 膜 ， 其 内 
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表面 与 大 气 接触 ， 外 表面 与 排 气 接触 。 氧 传 感 带 的 接线 端 有 一 个 金属 护 套 ， 上 面 有 一 个 
与 大 气相 通 的 孔 ， 电 线 从 钳 管 内 表面 铂 极 经 绝缘 套 接线 端 引 出 。 二 氧化 铬 型 氧 传感器 的 
结构 见 图 4-1。 





























(2) 二 氧化 钛 型 氧 传感器 的 结构 特点 “二氧化钛 属于 N 型 半导体 材料 ， 其 阻 值 大 小 取 
决 于 材料 温度 和 周围 环境 中 氧 离子 的 浓度 ， 因 此 可 以 用 来 检测 尾气 中 的 氧 离子 的 浓度 。 它 主 
要 由 二 氧化 詹 传 感 元 件 、 钢 质 壳 体 、 加 热 元 件 和 电极 引线 组 成 。 与 二 氧化 钳 型 氧 传感器 不 同 
的 是 二 氧化 钛 型 氧 传感器 不 需要 与 大 气 进 行 比较 ， 因 此 对 传 感 元 件 的 密封 性 和 防水 性 提供 了 
保证 ， 同 时 避免 了 二 氧化 错 型 氧 传 感 融 因 内 表面 与 大 气 接触 的 筷 被 泥 堵 塞 后， 无 法 进行 氧气 
浓度 差 的 比较 ， 造 成 氧 传 感 吕 输出 电压 变化 频率 过 慢 的 故障 。 二 氧化 钛 型 氧 传感器 在 电极 引 
线 与 护 套 之 间 设 置 一 个 硅 橡 胶 密 封 垫圈 ， 可 以 防止 水 蒸气 侵入 传感器 内 部 造成 的 腐蚀 。 二 氧 
化 钛 型 氧 传感器 的 结构 见 图 4-2。 
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图 4-2 二 氧化 钛 型 氧 传感器 的 结构 








(3) 氧 传感器 参与 工作 的 条 件 ” 氧 传感器 只 在 正常 工作 温度 范围 内 才 进 行 工 作 。 如 二 
氧化 铬 型 氧 传感器 自身 温度 低 于 315%C 则 基本 不 工作 ， 其 正常 工作 温度 为 450 ~ 850% 。 氧 传 
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感 絮 检测 尾气 排放 中 氧气 的 含量 ， 检 测 发 动机 是 否 按 理想 空 燃 比 燃烧 ， 并 向 发 动机 控制 单元 
反馈 。 当 混合 气 浓 时 排放 气体 中 氧 比较 少 ， 和 大 气 中 的 氧 差 值 大 ， 产 生 较 高 输出 电压 。 当 混 
合 气 稀 时 排放 气体 中 氧 比较 多 ， 和 大 气 中 的 氧 差 值 较 小 ， 产 生 较 低 输出 电压 。PCM 根据 氧 
传感器 反馈 的 信息 ， 重 新 调节 喷 油 脉 宽 ， 使 混合 气 的 空 燃 比 尽 量 接近 14. 7: 1 的 理想 空 燃 比 ， 
以 保证 三 元 催化 转化 器 的 转化 效率 。 

(4) 氧 传感器 的 主要 作用 ”和 氧 传感器 是 燃油 系统 中 负责 闭环 控制 的 传感器 ， 氧 传感器 
输出 的 电压 信号 是 控制 单元 所 依赖 的 最 重要 的 信息 来 源 。 观 察 下 游 氧 传感器 输出 的 电压 信和 号 
能 判断 三 元 催化 转化 器 是 否 能 正常 工作 ， 废 气 排放 是 否 得 到 正常 控制 。 观 察 上 游 氧 传感器 输 
出 的 电压 信和 号 能 判断 发 动机 燃油 系 和 点 火 系 是 否 正在 有 效 运转 ， 还 可 以 确定 氧 传感器 是 否 存 
在 短路 或 断路 的 故障 。 通 过 调 取 氧 传感器 输出 的 电压 信号 还 能 间接 判断 CANP、EGR 、 二 次 
空气 喷射 系统 AIR 是 否 工作 正常 。 

1) 夏天 混合 气 过 浓 ， 氧 传感器 输出 电压 信号 持续 走高 ，CO 和 HC 严重 超标 ， 说 明 
CANP 有 可 能 卡 淖 在 开启 位 置 。 

2) 氧 传感器 可 用 于 确定 发 动机 中 速 运转 时 EGR 阀 是 否 处 于 开启 位 置 。 但 要 注意 ， 如 果 
NO, 很 低 ，HC 含量 明显 过 高 ， 可 能 是 排 气 不 畅 造 成 排 气管 压力 过 高 ， 引 发 EGR 开启 时 过 多 
的 废气 进入 燃烧 室 。 此 时 控制 单元 会 点 亮 故障 指示 灯 ， 但 故障 码 显 示 的 是 EGR 阀 故 障 。 

3) 进入 闭环 控制 后 氧 传感器 输出 电压 信和 号 持续 走低 ， 导 致 混合 气 过 浓 ， 说 明 超 二 次 空 
气 喷射 电磁 阀 可 能 关闭 不 严 。 

2. 氧 传感器 的 工作 原理 

(1) 二 氧化 错 型 氧 传感器 的 工作 原理 ” 氧 传感器 能 否 正常 工作 ， 关 系 到 排放 控制 和 燃 
油 消耗 及 输出 功率 。 二 氧化 铬 型 氧 传感器 的 核心 元 件 是 氧化 铬 陶瓷 材料 ， 在 它 的 表面 有 两 个 
白金 电极 。 其 内 侧 与 大 气相 通 ， 外 侧 与 尾气 相通 ， 由 于 尾气 和 空气 中 氧气 浓度 的 差 ， 使 两 个 
电极 间 产 生 电 压 。 浓 度 差 越 大 ， 产 生 电压 越 高 。 二 和 氧化 铬 型 氧 传感器 工作 原理 见 图 4-3。 
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图 4-3 二 氧化 错 型 氧 传 感 右 工作 原理 示意 图 
a) 信号 电压 与 空 燃 比 的 关系 b) 浓 区 / 稀 区 的 划分 
传 感 融 内 有 一 个 加 热 装 置 ， 经 15s 后 就 能 达到 传感器 运转 所 需 的 330% 高 温 。 加 热电 阻 
由 控制 单元 来 控制 ,来 掌握 氧 传 感 右 的 温度 ， 如 果 排 气 的 温度 超过 800% 氧 传 感 需 加 热 将 中 
断 。 发 动机 冷 机 状态 和 大 负 奏 时 不 考虑 氧 传 感 絮 的 信号 ， 系 统 处 于 开 环 状态 。 
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(2) 二 氧化 钛 型 氧 传感器 的 工作 原理 ”由 于 二 氧化 钛 半导体 材料 的 电阻 具有 随 氧 离子 
浓度 的 变化 而 变化 的 特性 ， 因 此 二 氧化 钛 型 氧 传感器 相当 于 一 个 可 变 电 阻 ， 其 电阻 值 随 废气 
中 氧 离子 的 浓度 变化 ， 氧 离子 浓度 大 (混合 气 稀 ) 二 氧化 钛 呈 低 阻 状态 ， 氧 离子 浓度 小 
(混合 气 浓 ) 二 氧化 钛 呈 高 阻 状态 。 

发 动机 控制 单元 提供 二 氧化 钛 型 氧 
传 感 电压 为 SV， 氧 传感器 变化 电压 为 
0.1 ~4.6V， 电 压 值 变化 ，0 ~2.5V 为 混 
合 气 稀 ，2.5 ~ 5V 为 混合 气 浓 。 二 氧化 
钛 型 氧 传感器 工作 原理 见 图 4-4。 

(3) 氧 传感器 如 何 进行 空 燃 比 控制 

动力 控制 模块 (PCM) 向 氧 传感器 提 
供 0.45V 的 参考 电压 ， 也 称 偏 压 。 偏 压 
与 氧 传 感 姻 产生 的 信号 电压 全 加 ，PCM 
检测 该 委 加 电压 。 当 空 燃 比较 稀 时 ， 尾 
气 中 大 约 有 质量 分 数 0. 2% 的 氧 飞 ， 则 氧 。 1_ 京 气 2 传感器 电压 ”3 一 氧 传感器 加 热 器 4 一 测量 片 
传感器 信号 电压 低 于 0.45V，PCM 根据 5 尾气 6- 单元 汞 7- 单元 泵 电流 8- 测量 室 9 一 扩散 通道 
这 个 信号 增加 喷 油 脉 宽 。 当 空 燃 比 较 浓 
时 ， 尾 气 中 的 氧 含量 较 低 ， 则 氧 传感器 信号 电压 高 于 0.45V，PCM 根据 这 个 信和 号 减少 喷 油 
脉 宽 。PCM 通过 控制 空 燃 比 在 略 稀 和 上 略 浓 之 间 上 下 波动 ， 将 空 燃 比 控制 在 接近 理想 范围 内 。 

动力 控制 模块 (PCM) 根据 氧 传感器 信号 在 短 时 间 内 调整 的 喷 油 量 叫 短期 燃油 调节 。 
短期 燃油 修正 系数 是 控制 单元 根据 氧 传感器 输出 信号 确定 的 。 短 期 燃油 调整 可 分 为 0 ~ 255 
级 ， 中 间 值 为 128。 在 此 基线 上 ， 不 需 调整 基础 喷 油 脉 宽 。 若 短期 调整 值 高 于 128 ， 说 明 混 
合 气 稀 了 ，PCM 控制 增加 喷 油 量 ， 当 短期 调整 值 低 于 128 时 说 明 混 合 气 浓 了 ，PCM 控制 减 
少 喷 油 量 。 若 短期 值 偏离 128 太 远 ， 通 过 短期 调整 值 无 法 满足 ， 则 需 长 期 燃油 修正 。 长 期 燃 
油 修正 系数 是 控制 单元 根据 短期 燃油 修正 系数 的 变化 ， 对 控制 单元 运行 数据 结构 进行 修正 确 
定 的 。 长 期 燃油 调整 表示 PCM 的 结构 性 补偿 量 。 

氧 传感器 信号 应 在 0.1 ~0.9V 之 间 上 下 波动 。 为 了 尽快 进入 闭环 控制 ， 现 在 发 动机 上 
使 用 的 都 是 加 热 型 氧 传感器 。 加 热线 圈 的 12V 电源 来 自 接线 盒 和 燃油 泵 继电器 。 

二 、 氧 传感器 信号 分 析 | 

1. 上 游 二 氧化 错 型 氧 传感器 的 信号 分 析 

上 游 二 氧化 错 型 氧 传感器 持续 地 向 控制 
单元 传递 反应 排 气 中 氧 含量 的 电压 信号 ， 控 
制 单元 通过 对 该 电压 信号 的 分 析 ， 来 调整 喷 
油 脉 宽 。 此 探测 器 安装 在 排 气 收集 器 上 ， 在 
三 元 催化 转化 器 的 入 口 处 。 上 游 氧 传感器 信 
号 电压 分 析 如 下 (图 4-5)。 

上 游 二 氧化 错 型 氧 传感器 输出 电压 在 
0. 1 ~0.9V 间 变 动 ， 表 明和 氧 传感器 调节 正常 。 图 4-5 上 游 二 氧化 铬 型 氧 

新 车 通常 在 0.3 ~ 0.7V 变动 ;发 动机 燃 传 感 各 正常 时 的 电压 波形 























图 4-4 二 氧化 钛 型 氧 传感器 工作 原理 示意 图 
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烧 室 被 积 炭 轻 度 污染 时 在 0.2 ~0. 8V 变动 ; 燃烧 室 被 积 痰 严重 污染 时 在 0. 1 ~0.9V 变动 。 
氧 传感器 输出 电压 不 在 规定 范围 内 摆动 ， 应 进行 试车 ， 试 车 后 再 次 检测 氧 传感器 输出 电 
压 。 氧 传感器 输出 电压 分 析 ， 见 表 4-1。 


表 4-1 和 氧 传感器 输出 电压 分 析 














约 1.1V 氧 传感器 对 电源 正极 短路 
约 0.0V 氧 传感器 对 地 短路 
0.45 ~0.50V 间 的 某 个 数值 保持 不 动 氧 传感器 断路 





如 氧 传感器 输出 电压 为 0.0V， 表明 氧 传 感 带 已 损坏 ,但 控制 单元 却 会 误 认 为 是 可 燃 混 
合 气 过 稀 ， 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 发 动机 热 车 进入 闭环 控制 后 ， 排 气管 就 会 冒 黑 烟 ， 油 耗 会 明显 
增 大 。 

对 于 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动 机 ， 用 手 堵 住 空气 滤 清 器 进 气 口 会 使 充气 系数 降低 ， 可 
燃 混合 气 变 浓 。 氧 传感器 如 工作 正常 ， 输 出 电压 应 为 0.7 ~ 0.9V， 否 则 表明 氧 传 感 带 有 
故障 。 

使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 检测 时 ， 拔 下 进 气 道上 的 一 根 真 空 软 管 后 ， 可 燃 混合 气 就 
会 变 稀 。 氧 传感器 如 工作 正常 ， 输 出 电压 应 为 0.1 ~0.3V， 如 氧 传感器 输出 电压 不 在 上 述 范 
围 内 ， 表 明 氧 传 感 顺 有 故障 。 

. 二 氧化 钛 型 氧 传感器 的 信号 分 析 

新 款 发 动机 上 游 普遍 采用 二 氧化 钛 宽频 带 型 氧 传感器 ， 端 子 为 6 针 ; 下 游 都 为 二 氧化 钳 
型 氧 传感器 ， 端 子 为 4 针 。 

二 氧化 钛 宽频 带 型 氧 传感器 是 通过 电阻 变化 反应 可 燃 混合 气 浓度 变化 的 。 它 输出 的 是 电 
流 信 号 ， 混 合 气 越 浓 电流 越 大 ， 混 合 气 越 稀 电 流 越 低 。 检 测 时 以 马自达 6 为 例 ， 在 10s 内 连 
续 踩 下 加 速 踏板 ， 每 次 踩 到 底 ， 发 动机 转速 达到 3000rxmin 时 立即 放松 踏板 ， 放 松 瞬 间 电 流 
应 大 于 0. 25 mA。 随 着 转速 降低 ， 电 流 应 同步 降低 。 

3. 上 、 下 游 均 为 二 氧化 钳 型 氧 传 感 器 时 下 游 氧 传感器 的 电压 信号 分 析 

(1) 上 游 氧 传 感 费 失效 的 特征 ”发 动机 刚 起 动 时 工作 正常 ， 发 动机 冷却 液 温度 90Y 后 
出 现 念 速 不 稳 ， 严 重 抖 劲 ， 加 速 不 良 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 在 熄火 后 ， 拔 下 上 游 氧 传感器 插头 ， 
使 其 始终 处 于 开 环 状态 ， 重 新 起 动 ， 车 辆 恢复 正常 。 链 接 诊 断 仪 ， 读 取 数 据 流 ， 上 游 氧 传 感 
器 输出 电压 始终 在 0. 1 ~0.3V， 说 明 上 游 氧 传感器 失效 。 

若 氧 传感器 前 边 的 排 气管 泄漏 ， 会 使 其 输出 的 信号 电压 持续 走低 ， 导 致 控制 单元 逐步 将 
油 脉 宽 调 到 最 大 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 

用 万 用 表 检 测 氧 传感器 插头 1 号 和 2 号 端子 的 电阻 值 ， 应 为 1~50。 

(2) 下 游 氧 传感器 信号 分 析 “下 游 氧 传感器 安装 在 三 元 催化 转化 需 后 面 ， 其 目的 是 为 
了 检验 三 元 催化 转化 器 的 工作 是 否 正常 (图 4-6)。 如 上 游 使 用 的 也 是 二 氧化 错 型 氧 传感器 ， 
氧气 全 部 用 于 转化 ， 下 游 氧 传感器 的 电压 信号 应 处 于 0.5 ~0.7V 之 间 。 

如 下 游 氧 传感器 的 电压 信号 始终 保持 在 0.05V， 应 重点 检查 传感器 的 紧 固 力矩 。 紧 固 力 
和 矩 不 够 会 造成 松 旷 漏 气 ， 重 新 紧 固 后 电压 信号 可 恢复 正常 。 
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图 4-6 上 、 下 游 氧 传感器 通过 信号 对 比 对 三 元 催化 转化 器 的 检查 





ee 

汽油 中 含 硫 量 过 高 ， 机 油 中 使 用 含 硫 、 磷 的 抗 氧化 添加 剂 ， 以 及 低速 行驶 造成 的 CO 排 
本 ; 混合 气 定 入 TWC 内 燃烧 ， 导 致 TWC 
内 温度 超过 900% 也 会 将 陶瓷 载体 烧 坏 ; 发 动机 冷却 液 进入 排 气管 也 会 导致 氧 传感器 和 TWC 
污染 

1. 机 油 窜 入 排 气管 的 预防 

由 于 国内 机 油 中 含有 较 多 的 硫 、 磷 ， 所 以 发 生 帘 机 油 故 障 后 不 足 一 周 ， 就 会 导致 氧 传 感 
器 和 TWC 污染 。 窜 机 油 故 障 源 于 两 个 方面 。 

ee 每 天 早上 第 一 次 起 动 发 动机 时 排 气 尾 管 冒 蓝 烟 ， 随 后 一 天 排 气 
尾 管 不 再 冒 蓝 烟 ， 说 明 气 门 油封 不 密封 。 气 门 油封 位 于 燃烧 室 的 上 部 ,一夜 长 时 间 的 停车 ， 
te ee 
烟 ， 最 长 可 达 十 余 分 钟 。 

维修 时 除 更 换 气 门 油封 外 ， 还 应 进一步 检查 气门 导管 的 工作 间隙 。 

eh pd a ne 行驶 中 急 加 速 时 排 气 尾 管 冒 
蓝 烟 ， 说 明 活 塞 环 与 氏 壁 间 密 封 不 良 。 起 动 和 上 暧 机 时 发 动机 温度 低 ， 机 油 烙 度 大 ,活塞 环 与 
秆 壁 间 可 以 保证 密封 ， 所 以 这 段 期 间 排 气 尾 管 不 冒 蓝 烟 。 

打开 气门 室 畦 的 加 油 口 ， 急 加 速 时 如 从 此 处 冒 烟 ， 说明 曲 轴 箱 内 压力 过 高 ， 应 重点 检查 
活塞 环 与 氏 壁 间 是 否 密封 不 良 、PCV 阀 是 否 发 生 堵 寒 。 活塞 环 与 氏 壁 间 密 封 不 良 ， 急 加 速 
时 燃烧 室 压力 增高 ， 使 大 量 混合 气 定 入 曲 轴 箱 。PCYV 闪 堵 塞 等 于 关闭 了 曲轴 箱 强制 通风 通 
道 ， ea 寺 高 。 进 入 曲轴 箱 的 混合 气 携带 部 分 机 油 在 压力 作用 下 经 自然 通风 通道 

气门 室 。 

2. 混合 气 窜 入 排 气 系统 的 预防 

冷 车 起 动 困难 、 缺 生 和 排 气 门 密封 不 良 ， 都 会 造成 未 燃烧 的 混合 气 定 入 排 气 系统 。 

(1) 发 动机 缺 所 故障 的 诊断 ”人 印 速 时 如 有 排 气 冲击 ,说 明 发 动机 缺 生 ,用 红外 线 测 温 
仪 逐 和 进 行 检测 ， 哪 个 垂 温度 明 显 低 于 其 他 他 ， 就 是 哪个 红 燃 烧 不 好 。 

(2) 排 气门 密封 不 良 故 障 的 诊断 ”发 动机 怠速 运转 时 ， 在 排 气 尾 管 处 如 能 听 到 “ 吧 吧 ” 
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声 ， 说 明 排 气门 密封 不 良 。 

3. 冷却 液 窜 入 排 气 系统 的 预防 

1) 装 有 涡轮 增 压 或 机 械 式 增 压 的 发 动机 为 了 防止 进 气 温度 过 高 ， 导 致 进 气 量 减少 ,在 
进 气管 处 都 装 有 冷却 液 道 。 进 气 歧 管 垫 一旦 密封 不 良 ， 冷 却 液 就 会 经 燃烧 室 窜 人 排 气 系统 ， 
造成 氧 传 感 带 和 TWC 的 污染 。 发 动机 的 进 气 层 管 执 、 排 气 歧 管 热 和 气 氏 垫 都 是 一 次 性 的 ， 
只 要 打开 就 必须 换 新 的 。 一 辆 好 车 的 进 气 歧 管 垫 要 2000 多 元 钱 ， 所 以 在 没有 得 出 正确 判断 
前 ,不 要 盲目 地 拆 开 进 气 歧 管 。 如 火花 塞 电 极 和 和 氧 传 感 涡 的 触 头发 白 (冷却 液 的 结晶 体 是 
白色 的 ) ， 就 说 明 冷 却 液 审 入 燃烧 室 和 排 气 系统 。 可 以 用 一 根 软 管 沿 进 气 层 管 垫 边 缘 处 听 ， 
进 气 歧 管 垫 只 要 密封 不 良 ， 就 可 以 听 到 “ 吧 喉 ” 漏 气 声 。 

2) 汽油 中 使 用 含 锰 添加 剂 会 导致 TWC 内 温度 过 高 ， 造 成 陶瓷 体 烧 熔 堵 塞 的 故障 。 

3) 使 用 高 清洁 汽油 和 乙醇 汽油 同样 可 能 造成 TWC 内 部 堵塞 的 故障 。 

四 、 氧 传感器 的 故障 诊断 

氧 传感器 是 燃油 系统 负责 闭环 控制 的 传感器 ， 氧 传感器 输出 的 电压 信号 是 控制 单元 所 依 
赖 的 最 重要 的 信息 来 源 。 观 察 下 游 氧 传感器 输出 的 电压 信和 号 能 判断 三 元 催化 转化 器 是 否 能 
常 工 作 ， 废 气 排 放 是 否 得 到 正常 控制 。 观 察 上 游 氧 传感器 输出 的 电压 信号 能 判断 发 动机 燃油 
系 和 点 火 系 是 否 正 在 有 效 运 转 ， 氧 传感器 是 否 存 在 短路 或 断路 的 故障 。 通 过 阅读 氧 传感器 输 
出 的 电压 信号 还 能 间接 判断 EVAP、EGR 、AIR 是 否 工作 正常 。 

氧 传感器 调节 功能 检测 必须 具备 以 下 条 件 : 

1) 发 动机 控制 单元 必须 和 节气 门 位 置 传感器 匹配 。 

2) 冷却 液 温度 应 大 于 85%C 。 

3) TWC 前 面 的 排 气 管 和 气短 垫 必须 密封 良好 。 

发 动机 进入 闭环 后 ， 短 期 燃油 调整 (短期 燃油 修正 系数 是 控制 单元 根据 氧 传感器 输出 
言 号 确定 的 ) 连续 不 断 地 监测 来 自 氧 传感器 的 信号 电压 , 并 对 空 燃 比 进行 小 的 、 临 时 的 修 
正 。 在 闭环 期 间 氧 传感器 的 信号 电压 应 在 0. 1 ~0.9V 的 恒定 范围 内 变化 。 当 PCM 检测 到 氧 
传感器 的 信和 号 电压 在 0.45V 附近 变化 时 ，PCM 会 连续 地 调整 喷 油 脉 宽 〈 供 油 量 ) ， 以 保证 发 
动机 的 空 燃 比 尽量 接近 14.7:1。 短 期 燃油 调整 的 数值 用 - 100% ~ +100% 之 间 的 百分比 表 
示 ， 中 间 点 为 0% 。 

1) 如 短期 燃油 调整 的 数值 为 0% ， 则 表示 空 燃 比 为 理想 值 14.7: 1。 

2) 如 短期 燃油 调整 显示 正 值 ， 则 表示 混合 气 较 稀 ，PCM 将 加 大 喷 油 脉 宽 ， 进 行 增 大 供 
油 量 方面 的 调整 。 

3) 如 短期 燃油 调整 显示 负 值 ， 则 表示 混合 气 较 浓 ，PCM 将 减 小 喷 油 脉 宽 ， 进 行 减少 供 
油 量 方面 的 调整 。 

4) 如 果 混 合 气 过 浓 过 稀 的 程度 超过 了 短期 燃油 调整 范围 ， 就 要 进行 长 期 燃油 调整 。 长 
期 燃油 修正 系数 是 控制 单元 根据 短期 燃油 修正 系数 的 变化 ， 对 控制 单元 运行 数据 结构 进行 修 
正 所 确定 的 。 

OBD 本 系统 的 控制 单元 就 是 通过 对 短期 燃油 修正 系数 和 长 期 燃油 修正 系数 进行 监控 ， 来 
诊断 燃油 系统 工作 是 否 正常 ， 进 而 确定 氧 传感器 是 否 良 好 。 

1. 猛 踩 节气 门 法 测试 氧 传感器 

发 动机 热 车 后 (2500r/min 运转 90s 预 热 氧 传感器 ) 关闭 点 火 开 关 ， 连 接 诊断 仪 ， 然 后 
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起 动 ， 读 取 氧 传感器 的 数据 流 。 同 时 反复 踩 节气 门 ， 每 次 都 必须 迅速 将 节气 门 完全 踩 到 底 ， 
待 发 动机 转速 上 升 到 3000r/min 以 上 ， 不 到 4000r/min 时 ， 迅 速 完 全 放松 节气 门 ， 进 行 此 项 
检测 时 ， 在 发 动机 转速 达 3000r/min 以 上 后 必须 立即 切断 供 油 ， 即 松 开 节 气门 ， 自 然 停止 供 
油 。 再 迅速 将 节气 门 完全 踩 到 底 ， 使 混合 气 处 于 过 浓 和 过 稀 的 交替 变化 过 程 中 ， 如 此 反复 ， 
在 10s 内 氧 传感器 能 完成 8 次 工作 频率 变化 为 合格 。 

检测 过 程 中 ， 应 重点 检查 调节 频率 和 输出 电压 。 

(1) 氧 传 感 需 调节 频率 过 慢 的 原因 

1) 氧 传感器 加 热 器 损坏 ， 输 出 电压 过 低 ， 导 致 混合 气 过 浓 ， 排 气管 在 部 分 负荷 时 冒 
黑 烟 。 

2) 氧 传感器 本 体 上 缝隙 或 孔隙 被 积 炭 等 有 害 物 质 堵塞 ,无 法 和 0, 接触 ， 输 出 电压 过 
高 ， 导 致 混合 气 过 稀 。 

3) 氧 传感器 热 负 答 过 载 ， 陶 瓷 体 熔化 。 

4) 氧 传感器 被 含 铅 汽油 损坏 。 

氧 传感器 调节 频率 过 慢 会 造成 仿 速 不 稳 、 部 分 负荷 冒 黑 烟 ， 有 时 还 会 出 现 换 档 熄 火 。 因 
此 无 论 是 氧 传感器 输出 电压 不 对 ， 还 是 调节 频率 过 慢 ， 都 必须 更 换 。 

(2) 氧 传感器 的 输出 电压 ”除了 检查 调节 频率 外 ,还 应 检查 电压 ， 氧 传 感 絮 输出 电压 
每 次 都 应 在 0.0 ~1.0V 之 间 变 化 。 

1) 氧 传感器 输出 电压 在 0.0 ~1.0V 间 变 动 ， 说 明 氧 传感器 调节 正常 。 

2) 新 车 通常 在 0.3 ~0.7V 间 变 动 ; 燃烧 室 被 积 炭 轻 度 污染 时 在 0.2 ~0.8V 间 变 动 ; 燃 
烧 室 被 积 炭 严重 污染 时 在 0.1 ~0.9V 间 变 动 。 

3) 氧 传感器 输出 电压 不 在 规定 范围 内 摆动 ， 应 进行 试车 ， 试 车 后 再 次 检测 氧 传感器 输 





















































出 电压 。 
如 氧 传感器 输出 电压 为 : 
约 1.1V 氧 传感器 对 正极 短路 
约 0.0V 氧 传感器 对 地 短路 
0.45 ~0. 50V 间 的 某 个 数值 保持 不 动 氧 传感器 断路 


如 氧 传 感 费 输出 电压 为 0.0V, 说 明 氧 传 感 带 已 损坏 ,但 控制 单元 却 会 误 认为 是 混合 气 
过 稀 ， 进 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 发 动机 热 车 进入 闭环 控制 后 ， 排 气管 就 会 冒 黑 烟 ， 油 耗 会 明显 
增 大 。 

2. 改变 充气 系数 法 检测 氧 传感器 

(1) 减少 充气 系数 ， 使 混合 气 变 浓 ”用 手 墙 住 空气 滤 清 器 进 气 口 会 使 充气 系数 降低 ， 
混合 气 变 浓 。 氧 传感器 如 工作 正常 ， 输 出 电压 应 为 0.7 ~0.9V， 否则 说 明 氧 传感器 有 
故障 。 

(2) 增 大 充气 系数 ， 使 混合 气 变 稀 “使 用 空气 流量 传 感 需 的 进 气 系统 发 生 汇 漏 ， 混 
合 气 变 稀 。 打 开 气 门 室 罩 上 的 机 油 加 注 口 盖 ， 混 合 气 就 会 变 稀 。 氧 传感器 如 工作 正常 ， 
输出 电压 应 为 0.1 ~0.3V; 如 氧 传感器 输出 电压 不 在 上 述 范 围 内 ， 说 明 氧 传感器 有 故障 。 

3. 氧 传感器 输出 电压 过 高 的 原因 

(1) 氧 传感器 触 头 被 严重 污染 ” 氧 传感器 触 头 本 体 上 颖 隙 或 孔隙 被 严重 污染 发 生 堵 塞 
时 ， 无 法 和 排 气 接触 ， 氧 传感器 输出 电压 会 出 现 过 高 。 氧 传感器 自身 发 生 故 障 ， 如 氧 传 感 需 
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加 热 需 损 坏 ， 氧 传感器 和 控制 单元 之 间 导 线 电 阻 过 大 ， 均 会 表现 为 输出 电压 过 低 。 接 通电 源 
后 ， 氧 传 感 需 加 热 需 供电 线 与 地 线 间 应 为 12V， 如 不 足 12V 应 检查 地 线 和 熔 丝 。 

(2) 发 动机 缺 币 ”四 向 发 动机 缺 1 ~2 个 生 ， 发 动机 拌 动 厉害 ,但 可 以 勉强 行驶 。 不 工 
作 的 和 饶 的 混合 气 未 经 燃烧 ， 直 接 进入 排 气 管 ， 使 氧 传 感 融 输出 电压 过 高 。 

4. 氧 传感器 输出 电压 过 低 的 原因 

(1) 热 丝 和 热 膜 式 质量 空气 流量 传感器 (MAF) 被 废气 返 流 积 炭 污染 ” 热 丝 和 热 膜 式 
MAF 被 废气 返 流 的 积 恢 污染 ， 在 表面 产生 隔 热 层 ，MAF 的 输出 电压 明显 低 于 正常 值 ， 导 致 
混合 气 过 稀 。 对 MAF 的 输出 电压 是 否 准确 的 检测 ， 可 用 诊断 仪 读 取 数 据 流 中 的 仿 速 空气 
流量 。 

总 速 空气 流量 的 检测 ， 用 诊断 仪 读数 据 流 。 以 大 众 汽 车 为 例 ， 选 择 08 数据 流 ， 选 001 
组 读 取 发 动机 冷却 液 温度 ， 待 冷却 液 温度 到 85% 时 ， 再 选 002 组 读 取 怠速 空气 流量 和 节气 
门 开 度 。 大 众 汽车 采用 直 动 式 傅 速 控制 系统 ， 即 没有 旁 通 空 气 道 ， 铺 速 步 进 电 动机 装 在 节气 
门 上 。 正 常情 况 下 铺 速 时 空气 流量 为 2~4g/s， 节 气门 开 度 为 0* ~5$"。 美 系 车 正常 情况 下 和合 
速 空气 流量 为 3 ~6g/s。 

在 检测 时 如 念 速 时 空气 流量 和 节气 门 开 度 均 在 正常 范围 内 ， 该 项 检测 合格 。 如 仿 速 时 节 
气门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 超过 正常 范围 ， 说 明 空气 流量 传感器 输出 信号 过 高 ， 输 
出 信号 过 高 会 造成 混合 气 过 浓 ( 排 气 管 冒 黑 烟 ) ， 氧 传感器 输出 电压 就 会 过 低 ， 导 致 油耗 过 
高 ， 尾 气 排放 中 CO 和 HC 的 含量 过 高 。 此 时 必须 更 换 空气 流量 传感器 。 

(2) 发 动机 进 气 系统 发 生 汽 漏 ”使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 的 发 动机 进 气 
系统 发 生 泄 漏 会 造成 混合 气 过 浓 ; 使 用 MAF 的 发 动机 进 气 系统 发 生 泄漏 会 造成 混合 气 过 稀 。 
使 氧 传感器 输出 电压 过 低 。 

(3) 氧 传感器 加 热 器 损坏 ” 氧 传感器 加 热 器 损坏 不 工作 ， 会 造成 氧 传感器 输出 电压 
过 低 。 

(4) 氧 传感器 前 端的 排 气 系统 泄漏 ” 氧 传 感 右 前 端的 排 气 系统 泄漏 ， 会 造成 氧 传感器 
输出 电压 持续 过 低 。 排 气管 冒 黑 烟 时 ， 氧 传 感 天 输出 电压 仍 持续 过 低 。 

(5) 导线 电阻 值 过 大 ” 氧 传 感 融 与 控制 单元 间 导 线 电阻 值 过 大 ， 造 成 氧 传 感 吉 输出 电 
压 过 低 。 

(6) 对 地 短路 ” 氧 传感器 对 地 短路 ， 输 出 电压 为 0. 0V。 

氧 传 感 顺 得 出 电压 过 低 时 ， 控 制 单元 就 会 误 认 为 混合 气 过 稀 ， 进 而 加 大 喷 油 脉 帘 ， 导 致 
混合 气 过 浓 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

5. 数据 流 和 实测 的 电压 相差 过 大 的 原因 

用 诊断 仪 读 取 氧 传感器 输出 电压 的 数据 流 ， 如 果 数 据 流 显示 电压 和 实测 的 电压 相差 
0.2V 以 上 ， 应 重点 检测 发 动机 前 悬 支 架 上 的 各 种 传 感 融 的 总 接地 线 和 排 气管 上 的 氧 传 感 需 
专用 接地 线 是 否 有 接触 不 良 。 

6. 氧 传感器 正常 情况 下 的 调节 频率 

妆 发 动机 急 加 速 时 从 节气 门 位 置 传 感 右 输出 信号 为 最 大 值 ， 到 氧 传感器 输出 电压 到 最 大 
值 约 需要 400ms， 氧 传感器 从 输出 电压 最 大 值 再 回 到 最 小 值 约 需要 300ms。 所 以 氧 传 感 顺 正 
常 时 ， 调 节 频 率 可 达 每 秒 1 次 。 通 常 新 车 调节 频率 较 快 ， 随 着 行驶 里 程 的 增加 调节 频率 会 逐 
渐 放 慢 。 
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氧 传 感 融 输出 电压 变化 频率 过 慢 ， 可 能 是 传 感 融 上 的 长 细 孔 或 圆 和 孔 被 积 火 堵塞 。 氧 传 感 
器 外 部 的 通风 孔 被 堵塞 。 氧 传 感 右 长 期 在 高 温 下 工作 或 被 含 铅 汽油 污染 。 

7. 氧 传感器 调节 频率 过 慢 

(1) 氧 传感器 调节 频率 过 慢 的 原因 

1) 氧 传 感 带 加 热天 损坏 。 

2) 氧 传感器 本 体 上 缝隙 或 孔隙 被 积 炭 等 有 害 物质 堵塞 。 

3) 氧 传感器 热 负 荷 过 载 ， 陶 瓷 体 熔化 。 

(2) 氧 传感器 调节 频率 过 慢 的 危害 “” 氧 传感器 调节 频率 过 慢 会 造成 急速 不 稳 、 部 分 负 
荷 冒 黑 烟 ， 有 时 还 会 出 现 换 档 熄 火 。 因 此 无 论 是 氧 传感器 输 出 电压 不 对 ， 还 是 调节 频率 过 
慢 ， 都 必须 更 换 。 

一 般 把 调节 频率 过 慢 称 为 “老化 ” ， 氧 传感器 老化 的 检测 见 图 4-7。 
































上 游 氧 传感器 





图 4-7 ” 氧 传 感 句 老化 的 检测 
a) 上 游 的 氧 传感器 工作 正常 b) 上 游 的 氧 传感器 工作 不 正常 

8. 氧 传感器 本 体 的 检测 

氧 传感器 本 体 的 检测 分 为 外 观 检查 和 电阻 值 检测 两 类 。 

(1) 氧 传感器 的 外 观 检 查 

1) 淡 灰 色 顶 尖 : 这 是 氧 传感器 的 正常 颜色 。 

2) 白色 顶尖 : 由 于 冷却 液 污染 造成 的 ， 应 重点 检查 币 盖 垫 和 配置 有 涡轮 增 压 系统 的 进 
气 歧 管 垫 的 密封 性 。 

3) 棕色 顶尖 : 由 铬 污染 造成 的 ， 如 果 严 重 ， 也 必须 更 换 氧 传 感 需 。 

4) 黑色 顶尖 : 积 痰 造成 的 。 在 发 动机 燃烧 室 积 炭 多 ， 清 除 燃 烧 室 积 谈 后 ， 氧 传感器 上 
积 关 可 自动 清除 。 使 用 空气 流量 传 感 右 的 车 型 可 拔 下 进 气管 上 一 根 较 粗 的 不 影响 行车 安全 的 
真空 软 管 行驶 一 段 时 间 ， 氧 传感器 上 积 谈 也 可 清除 。 

(2) 氧 传 感 句 电阻 值 检 测 ”在 常温 下 用 万 用 表 测 试 ， 如 大 众 车 系 氧 传 感 锅 端子 1 和 2 
之 间 应 为 1 ~502， 如 电阻 为 无 穷 大 ， 说 明 氧 传感器 加 热 元 件 断 路 ， 应 更 换 。 

9. 用 示波器 检测 氧 传感器 信和 号 波形 

用 示 波 絮 检测 时 氧 传 感 右 信号 波形 上 厅 波 多 的 原因 是 发 动机 缺 和 氏 ， 而 不 是 氧 传 感 絮 自身 
故障 。 
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1) 某 缸 点 火线 圈 内 部 短路 ， 造 成 燃烧 电压 低 于 正常 值 ， 或 因 该 缸 高 压 阻 尼 线 或 火花 塞 
短路 ， 造 成 燃烧 电压 低 于 正常 值 。 

2) 某 生 喷 油 器 内 积 痰 过 多 ， 导 致 柱 塞 卡 滞 、 滴 油 ， 造 成 燃烧 不 好 。 

3) 某 币 进 气 门 积 儿 过 多 或 排 气门 烧 蚀 导 致密 封 不 良 ， 导 致 该 仙 仙 不过 低 。 

4) 使 用 空气 流量 传 感 带 的 发 动机 进 气 系统 密封 不 良 ， 会 造成 混合 气 过 稀 导 致 发 动机 缺 
包 ; 使 用 进 气 层 管 绝对 压力 传 感 带 的 发 动机 进 气 系统 密封 不 良 ， 会 造成 混合 气 过 浓 ， 导 致 发 
动机 缺 生 。 

10. 氧 传感器 故障 的 危害 

氧 传感器 故障 会 造成 加 速 “ 闻 车 ”、 念 速 不 稳 、 油 耗 过 高 等 。 

11. 氧 传感器 发 生 故 障 后 的 失效 保护 措施 

氧 传感器 信号 中 断后 ， 欣 制 单元 进入 失效 保护 ， 按 中 断 前 氧 传 感 带 发 出 的 最 后 一 次 信号 
进行 控制 ， 发 动机 的 闭环 控制 实际 变 成 开 环 控制 。 氧 传感器 发 生 故障 无 法 对 混合 气 浓度 进行 
修正 ， 会 造成 三 元 催化 转化 器 (TWC) 寿命 下 降 ， 耗 油 量 和 尾气 排放 超标 。 

普通 氧化 铬 型 氧 传 感 姻 的 正常 寿命 应 为 9 ~ 10 万 km 以 上 ,但 如 果 长 期 短 距离 低速 运 
行 ， 使 用 劣质 燃油 (实际 燃油 牌号 低 于 厂家 规定 或 使 用 含 硫 的 汽油 ) 和 含 铅 汽 油 ， 由 于 各 
种 原因 造成 的 混合 气 过 浓 ， 以 及 点 火 正 时 不 对 等 故障 ， 都 会 明显 降低 氧 传 感 带 的 使 用 寿命 。 

汽车 长 期 短 距离 低速 运行 ， 容 易 导 致 氧 传 感 避 产生 积 居 而 失效 。 汽 车 长 距离 高 速 行驶 ， 
容易 烧 坏 三 元 催化 转化 器 。 

氧 传感器 失效 退出 后 或 插头 脱落 后 ， 通 常 是 控制 单元 按 其 退出 前 的 最 后 一 个 信号 进行 控 
制 ， 如 其 在 大 负荷 或 加 速 时 退出 ， 那 么 中 小 负荷 时 混合 气 就 会 明显 偏 浓 。 如 采 在 中 钠 集 退 
出 ， 在 加 速 和 大 负 答 时 混合 气 就 会 明显 偏 稀 ， 造 成 加 速 不 良 ， 车 速 上 不 去 。 前 者 在 大 负 和 从 时 
发 动机 故障 灯会 亮 起 ， 后 者 在 中 负荷 时 故障 灯会 被 点 亮 。 

五 、 读 取 数 据 流 进行 综合 分 析 

在 发 动机 达到 正常 工作 温度 后 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 包 括 仿 速 时 的 空气 流量 、 节 
气门 开 度 、 喷 油 脉 宽 和 氧 传感器 输出 的 电压 值 。 通 过 看 彼此 间 是 否 匹 配 ， 可 以 用 来 诊断 和 分 
析 故 障 。 

1. 愈 速 时 节气 门 开 度 和 进 气量 不 匹配 

发 动机 上 暧 机 后 ， 旁 通 空 气 道 已 经 关闭 ， 因 此 进 气 量 应 和 节气 门 开 度 相符 ， 如 二 者 不 符 ， 
说 明和 厂家 规定 不 符 的 一 方 有 故障 。 

(1) 仍 速 时 节气 门 开 度 和 进 气 量 不 匹配 人 印 速 时 节气 门 开 度 符合 厂家 规定 ,但 空气 的 
进 气量 过 大 或 过 小 。 应 重点 检查 空气 流量 传感器 和 进 气 卜 管 绝对 压力 传感器 及 其 电路 和 真空 
软 管 ， 以 及 发 动机 进 气 系统 的 密封 性 。 

1) 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 带 的 进 气 系统 或 传 感 融 的 真空 软 管 发 生 泄 漏 ， 传 感 融 会 
发 出 进 气量 过 大 的 错误 信号 。 应 及 时 排除 泄漏 故障 。 

2) 进 气 卜 管 绝对 压力 传 感 融 的 真空 软 管 被 积 痰 堵塞 ， 会 发 出 进 气 量 过 小 的 错误 信和 号 。 
清洗 干净 真空 软 管 ， 故 障 可 排除 。 

3) 空气 流量 传 感 需 的 热 丝 或 热 膜 被 废气 返 流 积 交 污染 ， 形 成 隔 热 层 ， 会 发 出 进 气量 过 
小 的 错误 信号 。 在 热 车 状态 下 ， 保 持 仿 速 ， 用 化 油 吉 清洗 剂 清洗 热 丝 或 热 膜 后 ， 故 障 可 
排除 。 
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4) 空气 流量 传感器 和 控制 单元 之 间 信 和 号 传输 线路 同 正 极 短路 ， 会 发 出 进 气量 过 小 的 错 
误 信 号 。 

5) 人 铺 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 超过 正常 范围 ,说明 空气 流量 传 感 右 
输出 信号 过 高 ， 应 更 换 空气 流量 传感器 。 

(2) 数据 流 显 示 傅 速 时 节气 门 开 度 过 大 仍 速 时 节气 门 开 度 过 大 通常 是 由 于 废气 返 流 
产生 的 积 谈 引发 节气 门 卡 滞 造 成 的 。 用 化 油 器 清洗 剂 清 洗 节 和 气门， 清洗 后 如 出 现 仿 速 过 高 ， 
经 过 连续 几 次 起 动 后 依然 如 此 ， 可 进行 一 次 仍 速 匹配 。 

2. 龟 速 时 节气 门 开 度 和 进 气量 匹配 ， 但 和 喷 油 脉 宽 不 匹配 

(1) 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 应 重点 检查 进 气 系统 密封 性 

1) 旁 通 空 气 道内 傅 速 步 进 电动 机 或 傅 速 空气 阀 因 积 天 过 多 ， 发 生 卡 汪 ， 造 成 关闭 不 
严 ; 暖 机 后 旁 通 空气 道 仍 处 于 开放 状态 。 从 旁 通 空 气 道 进 的 空气 未 经 空气 流量 传感器 计量 ， 
导致 混合 气 过 稀 ， 经 氧 传感器 反馈 ， 控 制 单元 加 大 了 喷 油 脉 宽 ， 使 念 速 时 数据 流 中 喷 油 脉 宽 
和 节气 门 开 度 与 进 气 量 不 匹配 。 应 检查 旁 通 空 气 道内 是 否 积 炭 过 多 ， 如 过 多 ， 清 洗 旁 通 空 
气 道 。 

2) 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 部 分 空气 未 经 空气 流量 传感器 计 
量 ， 经 进 气 系统 泄漏 部 位 直接 进入 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 经 氧 传感器 反馈 ， 控 制 单元 加 大 了 喷 
油 脉 宽 ， 使 仿 速 时 数据 流 中 喷 油 脉 宽 和 节气 门 开 度 及 进 气量 不 匹配 。 应 寻找 并 排除 泄漏 点 。 

(2) 其 他 情况 造成 的 仿 速 时 节气 门 开 度 和 进 气量 和 喷 油 脉 宽 不 匹配 

1) 燃油 压力 过 高 或 过 低 。 燃 油泵 磨损 或 燃油 集 滤 器 堵塞 造成 燃油 压力 过 低 。 燃 油 压 力 
调节 器 的 真空 软 管 泄漏 ， 会 造成 仿 速 和 小 负荷 时 燃油 压力 过 高 。 

2) 燃油 流量 不 足 。 焕 油 滤 清 器 堵塞 ， 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 明显 减少 燃油 流量 。 喷 
油 需 堵塞 〈 喷 油 需 发 黑 ) 严重 时 会 使 喷 油 量 减少 1/2 左右 。 

3) 发 动机 仍 速 抖动 ， 仍 速 游 车 ， 由 标准 仍 速 的 下 限 向 更 低 的 转速 游 车 。 氧 传感器 输出 
电压 信号 明显 过 高 ， 用 红外 线 测 温 仪 逐 氏 排 气 层 管 检查 排 气 温度 ， 哪 拭 排 气温 度 过 低 ， 就 说 
明 该 饶 燃 烧 不 好 。 可 通过 饶 外 跳 火 和 喷 油 器 喷 油 流量 及 滴漏 检测 ， 确 定 故障 点 ， 及 时 排除 。 

4) 氧 传感器 前 边 的 排 气管 发 生 泄漏 ， 使 所 传感器 信号 持续 走低 ， 喷 油 脉 宽 已 经 调整 到 
上 限 ， 但 氧 传感器 信号 依然 显示 混合 气 过 稀 ， 于 是 自 诊 断 系统 就 留 下 氧 传感器 的 故障 人 码 。 

六 、 三 元 催化 转化 器 的 工作 条 件 和 故障 诊断 

1. 三 元 催化 转化 器 工作 条 件 对 转化 效果 的 影响 

尾气 温度 达到 1000% 时 CO 、HC 、NO, 能 够 自动 完成 无 害 的 转化 ， 但 正常 情况 下 尾气 温 
度 只 有 200 多 %C ， 不 可 能 达到 1000% 。 三 元 催化 转化 器 (TWC) 通过 催化 转化 作用 ， 降 低 
了 转化 的 温度 , 可 以 在 300 ~ 900% 时 完成 转化 。TWC 催化 剂 转化 效率 受 工作 面积 、 工 作 温 
度 (350 ~ 600% 为 最 佳 工作 温度 ) 和 空 燃 比 的 影响 (混合 气 较 稀 时 大 部 分 CO 和 HC 可 以 在 
燃烧 室 燃烧 掉 ， 剩 下 的 少量 CO 和 HC 可 在 三 元 催化 转化 器 含 氧 的 条 件 下 ， 经 催化 剂 的 作用 ， 
经 过 氧化 反应 成 无 害 的 二 氧化 碳 和 水 ) ， 如 三 个 方面 都 处 在 良好 的 状态 ，TWC 可 将 CO、 
HC、N0O, 的 95% 以 上 转化 成 无 害 物 质 。C0O 转化 成 无 害 的 二 氧化 碳 ( CO,)，HC 转化 成 无 害 
的 水 和 二 氧化 碳 ，NO, 还 原 成 无 害 的 氮气 和 氧气。 为 了 满足 更 高 的 排放 要 求 ， 在 OBD 工 的 
车 型 上 通常 至 少 装 两 个 三 元 催化 转化 器 。 而 且 三 元 催化 转化 器 的 装配 位 置 越 接 近 排 气管 ， 越 
方便 三 元 催化 转化 器 的 快速 预 热 。 
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三 元 催化 转化 器 见 图 4-8。 上 游侠 传 感 器 下 游 和 传感器 

三 元 催化 转化 器 最 害怕 使 用 含 硫 高 、 含 磷 
高 的 汽油 和 机 调 ， 及 尾气 中 的 一 氧化 碳 过 高 。 
汽油 和 机 油 标号 过 低 ， 三 元 催化 转化 器 更 易 中 
毒 。 曲 轴 箱 串 气 (机 油 里 含 硫 和 磷 ) 和 混合 
气 过 浓 (一 氧化 矶 过 高 )， 会 造成 硫化 物 、 磷 
化 物 、 积 炭 有 覆盖 催化 剂 ; 混合 气 在 TWC 内 燃 
烧 ， 造 成 TWC 温度 过 高 ， 其 至 被 烧 红 ,会 使 
催化 剂 的 多 孔 陶 次 载体 或 金属 网 烧 熔 ; 燃油 含 图 4-8 三 元 催化 转化 器 
铅 、 冷 却 液 进入 燃烧 室 都 会 造成 三 元 众 化 转化 器 中 毒 。 

为 了 保护 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 ， 欧 洲 开 号 标准 的 汽车 最 好 使 用 SJ 类 汽油 机 机 油 ; 
欧洲 亚 号 标准 的 汽车 最 好 使 用 SL 类 汽油 机 机 油 ; 欧洲 玉 号 标准 的 汽车 最 好 使 用 SM 类 汽油 
机 机 油 。 

国产 汽油 含 硫 量 高 ， 机 油 含 硫 和 磷 均 高 ， 经 常 低速 行驶 〈 一 氧化 碳 高 ) ， 所 以 通常 还 不 
足 100000km 三 元 催化 转化 器 就 被 积 炭 污染 ， 造 成 堵塞 。 特别 是 活塞 环 密封 不 良 ， 烧 机 油 
时 ， 三 元 催化 转化 器 很 快 就 会 被 污染 。 

如 喷 油 脉 宽 过 大 、 哮 油 压 力 过 大 、 喷 油 器 滴 油 均 会 造成 混合 气 过 浓 ， 易 于 生成 积 炭 。 另 
外 汽车 长 期 低速 长 距离 行驶 也 会 造成 TWC 内 部 积 痰 过 多 。 积 痰 覆盖 了 多 孔 陶 次 上 的 催化 剂 ， 
会 使 三 元 催化 转化 器 的 工作 面积 明显 减 小 。 点 火 错 乱 、 燃 油 压 力 过 高 、 混 合 气 过 浓 、 个 别 缸 
断 火 、 究 机 油 ， 以 及 点 火 能 量 不 足 ， 均 可 能 造成 混合 气 在 TWC 内 燃烧 ， 有 时 TWC 甚至 被 烧 
红 ，TWC 内 部 温度 高 于 1000% 时 就 会 被 烧 坏 。 上 述 情况 都 会 使 TWC 的 工作 寿命 明显 降低 。 

某 些 汽车 的 三 元 催化 转化 器 有 一 个 热 敏 电阻 的 温度 传感器 ， 如 三 元 催化 转化 器 温度 过 
高 ， 仪 表 板 上 的 故障 指示 灯 将 点 亮 。 

使 用 含 铅 汽 油 ， 汽 油 中 的 铅 和 积 炭 和 覆盖 在 TWC 上 ， 会 使 之 失效 。 

进 气 歧 管 垫 或 币 盖 垫 密封 不 良 ， 会 造成 冷却 液 进 入 燃烧 室 ， 导 致 三 元 催化 转化 器 损坏 。 

2. 三 元 催化 转化 器 工作 状况 的 检测 

(1) 尾气 排放 测试 ”进行 尾气 排放 检测 时 ， 铺 速 时 CO 的 质量 分 数 应 小 于 1% ，HC 的 
质量 分 数 应 小 于 200 x10-“，NO, 的 质量 分 数 应 小 于 100 x10-*。 如 CO、HC 和 NO, 的 含量 
都 高 ， 说 明 三 元 催化 转化 器 (TWC) 很 可 能 已 经 失效 。 

(2) 上 、 下 游 氧 传感器 输出 电压 和 波形 的 对 比 ” 某 些 发 动机 TWC 上 游 和 下 游 都 装 有 和 氧 
传感器 (HO2S) ， 上 游 的 氧 传感器 负责 开 闭 环 控制 (COOP) ,下游 的 氧 传感器 负责 监测 
TWC。 路 试 中 用 诊断 仪 读数 据 流 ， 正 常情 况 下 上 游 的 氧 传 感 涡 输出 电压 在 0 ~ 1V 之 间 交 替 
快速 变化 (每 10s 应 该 有 8 次 以 上 循环 变化 ) ， 由 于 TWC 在 净化 尾气 时 消耗 掉 了 废气 中 的 氧 
气 ， 使 下 游 的 氧 传感器 输出 电压 信号 波形 变化 应 很 缓慢 ， 接 近 于 一 条 直线 ， 如 此 则 表明 
TWC 工作 良好 ， 已 将 95% 左右 的 废气 转化 为 无 害 物质 。 如 上 游 、 下 游 两 个 氧 传感器 的 输出 
电压 完全 一 样 ， 说 明 TWC 已 经 失效 ， 失 去 了 对 废气 的 净化 作用 ， 已 不 再 消耗 氧气 ， 所 以 
TWC 上 、 下 游 的 氧 传感器 波形 一 致 时 ， 必 须 更 换 TWC。 

(3) 用 红外 线 测 温 仪 检测 TWC 的 前 后 温差 ”汽车 行驶 中 TWC 正常 时 ， 在 正常 工作 温 
度 下 出 气 口 温度 至 少 比 进 气 口 温度 高 出 38% ， 在 人 铺 速 时 出 气 口 温度 比 进 气 口 温 度 也 应 高 出 
10% 以 上 。 在 热 车 状态 下 ， 举 升 汽车 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 TWC 进 气 口 和 出 气 口 的 温度 ， 
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如 果 温 差 不 足 10%C ,说 明 TWC 内 部 堵塞 严重 ， 必 须 更 换 。 

(4) 根据 车 况 分 析 TWC 发 生 堵塞 后 ， 最 初 的 不 良 反 应 是 冷 车 起 动 困 难 ， 行 驶 无 力 ， 
车 速 上 不 去 以 及 废气 返 流 。 如 一 辆 最 高 车 速 设计 为 200km/h 的 汽车 ，TWC 内 部 堵塞 后 ， 最 
高 车 速 通常 只 有 130km/h 左右 。TWC 堵塞 后 如 不 及 时 更 换 ， 最 后 会 发 展 到 冷 车 起 动 困难 
( 排 气 不 畅 ) 。 

(5) 人 龟 速 时 进 气 道 内 真空 度 过 低 ” 仍 速 时 进 气 道内 真空 度 以 较 高 ， 从 进 气 道 上 拔 下 任 
意 一 个 真空 软 管 ， 用 手指 封 住 ， 应 感觉 到 明显 的 真空 吸力 ， 如 真空 度 过 低 ， 感 觉 不 到 明显 的 真 
空 吸 力 ， 而 发 动机 傅 速 转速 稳定 ,说明 进 气 系统 没有 任何 泄漏 点 ( 进 气 系统 泄漏 ， 俘 速 转速 会 
出 现 向 高 铺 速 的 漂移 ) ， 最 大 的 可 能 性 是 排 气 系统 不 畅通 ， 可 能 是 TWC 内 部 被 积 炭 堵塞 。 

将 发 动机 加 速 到 2000r/min， 真 空 表 数值 应 高 于 54kPa， 如 低 于 54kPa， 说 明 排 气 系统 不 
畅通 。 将 发 动机 组 加速 到 2500r/min， 若 真空 表 数 值 瞬间 又 回 到 原 有 水 平 ， 并 维持 13s， 说 
明 排 气 系统 畅通 ， 和 否则 则 说 明 排 气 系统 不 畅通 。 其 中 最 大 的 可 能 性 是 TWC 内 部 被 积 炭 堵塞 。 

若 进 气 道内 真空 度 过 低 ， 而 进 气 系统 又 没有 任何 泄漏 点 (MAF、TPS 和 软 管 的 连接 点 ， 
所 有 的 真空 软 管 都 没 泄漏 ) ， 进 气 道 真空 度 过 低 就 很 可 能 是 排 气 不 畅 造 成 的 。 

(6) 三 元 催化 转化 器 (TWC) 堵塞 会 造成 废气 返 流 “” 打 开 空 气 滤 清 器 上 盖 ， 猛 踩 节 和 气 
门 ， 废 气 会 从 空气 滤 清 器 中 冒 出 。 发 动机 工作 状态 下 用 尾气 分 析 仪 检测 空气 滤 清 器 气流 入 口 
处 ， 可 以 测 到 HC。 所 以 TWC 堵塞 后 如 不 及 时 更 换 ， 会 使 空气 流量 传感器 热 丝 或 热 膜 上 产生 
积 垢 ， 会 造成 混合 气 过 稀 的 故障 。TWC 堵塞 除了 造成 车 速 上 不 去 ,严重 时 起 动 不 着 车 外 ， 
通常 发 动机 热 车 时 傅 速 还 不 如 冷 车 时 的 快 盒 速 时 稳定 , 冷 车 愈 速 尚 可 以 ， 热 车 愈 速 不 稳 ， 和 急 
加 速 时 废气 从 空气 滤 清 器 进 气 口 回流 ， 尾 气 气味 哈 人 。 

(7) 三 元 催化 转化 器 (TWC) 堵塞 会 造成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ”三 元 催化 转化 器 堵 
塞 造成 废气 不 能 及 时 排出 ， 使 发 动机 温度 过 高 ， 严 重 时 会 烧 蚀 活塞 顶部 ， 甚 至 将 活塞 烧 炊 在 
氏 内 。 在 北京 地 区 已 经 发 生 多 起 这 类 故障 。 

(8) 排 气 系统 内 背 压 过 高 ”如 分 析 TWC 或 消声器 可 能 发 生 墙 塞 ， 可 以 用 背 压 表 检 测 三 
元 催化 转化 器 ， 拆 下 上 游 氧 传感器 ， 在 氧 传感器 装配 孔 上 连接 背 奈 表 ， 发 动机 工作 时 排 气管 
压力 应 小 于 0.025MPa， 如 超过 该 值 则 说 明 TWC 或 消 声 需 发 生 堵 塞 ， 应 及 时 更 换 。 

发 动机 排 气 不 畅 的 外 在 表现 形式 如 下 . 

1) 开始 时 突然 没有 高 速 ， 最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 ， 没 有 超速 档 。 急 加 速 妊 车 ， 进 
气管 有 废气 返 流 和 回 火 ， 排 气管 冒 白 烟 。 用 诊断 仪 检查 没有 故障 码 ， 但 读 取 数据 流 ， 会 发 现 
有 许多 数据 流 不 准确 。 

2) 排 气 不 畅 严 重 后 最 高 车 速 进 一 步 降 低 ， 而 且 会 发 生起 动 困 难 、 合 速 不 稳 、 点 火 调节 
失控 、 低 速 行 驶 中 “ 闻 车 ”,“ 冯 车 ”出 现 后 减速 再 重新 加 速 , “ 闽 车 ”故障 更 加 明显 ， 急 
加 速 时 熄火 。 

3) 使 用 废气 再 循环 的 发 动机 ， 还 会 因 进 入 气缸 的 废气 量 明显 增加 ， 造 成 发 动机 动力 进 
一 步 下 降 ， 同 时 会 留 下 EGR 阀 的 故障 码 。 

4) 使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 ， 还 会 因 背 压 高 ， 废 气流 速 快 使 涡轮 增 压 器 高 速 旋转 ， 但 随 
之 而 来 的 ， 由 于 排 气 不 畅 ， 使 排 气管 内 废气 量 大 量 积 聚 ， 又 会 导致 进 气 受 阻 ， 充 气 系数 不 
足 ， 使 发 动机 动力 下 降 。 

(9) 三 元 催化 转化 器 壳 体 或 陶瓷 载体 破裂 变形 的 危害 ” 因 磁 撞 、 振 动 等 使 三 元 催化 转 
化 器 壳 体 或 陶瓷 载体 破裂 变形 也 会 降低 催化 反应 作用 。 用 橡胶 锤 敲 击 三 元 催化 转化 器 外 过 ， 
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如 上 听 到 陶瓷 载体 有 破裂 声 ， 则 需 更 换 。 

(10) 使 用 二 次 空气 喷射 时 根据 尾气 含量 分 析 ”达到 理想 的 空 燃 比 时 CO 质量 分 数 应 为 
0. 5% ~1% ， 使 用 二 次 空气 喷射 时 CO 质量 分 数 应 接近 0， 如 大 于 0.3% ， 则 说 明 三 元 催化 
转化 器 损坏 。 

(11) 读 取 故障 码 ” 排 气 系统 堵塞 会 造成 EGR 阀 排 人 的 废气 量 加 大 ， 控 制 单元 可 以 查 
到 排 和 人 的 废气 量 过 大 ， 认 为 EGR 阀 不 工作 ， 点 亮 故 障 指示 灯 ， 同 时 会 留 下 EGR 阀 不 工作 的 
故障 码 。 

(12) 发 动机 的 氏 压 检测 ”发 动机 各 生生 压 都 高 ， 如 发 动机 各 生 的 饶 压 都 明显 偏 高 ， 说 
明 排 气 不 畅 。 断 开 TWC 和 消声器 之 间 的 接口 ， 如 发 动机 的 氏 压 仍 不 下 降 ， 说 明 TWC 堵塞 。 

3. 催化 器 清洗 剂 的 作用 和 使 用 方法 

长 期 低速 短 距离 行驶 ， 混 合 气 过 浓 ， 点 火 能 量 不 足 ， 使 用 标号 低 、 含 硫 高 的 劣质 汽油 或 
含 铅 汽 油 ， 这 些 都 容易 使 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 (TWC) 内 的 钢丝 网 或 陶瓷 载体 表面 
被 硫 、 克 和 积 炭 和 覆盖。 要 想 延 长 氧 传感器 和 TWC 在 这 种 使 用 条 件 下 的 工作 寿命 ， 使 用 MAF 
的 汽车 每 隔 4000km 左右 ， 可 拔 下 进 气管 上 一 根 较 粗 的 真空 软 管 (不 要 影响 行车 安全 ) ,使 
混合 气 变 稀 ， 中 高 速 行驶 0.5 ~1h， 可 减少 氧 传感器 和 TWC 上 的 积 炭 。 

更 好 的 方法 是 每 隔 30000km 将 催化 器 清洗 剂 铅 装 在 进 气 系统 上 任意 一 根 真 空 管 上 ， 起 
动 发 动机 ， 保 持 2000 ~2500r/min 运转 ， 利 用 发 动机 工作 时 进 气 系统 内 的 真空 度 将 催化 器 清 
洗 剂 逐渐 吸入 ， 每 次 清洗 通常 需要 20 ~25min， 直 至 钠 内 清洗 剂 用 完 为 止 。 通 过 此 种 方法 ， 
可 以 有 效 清洗 进 气 门 、 燃 烧 室 、 氧 传感器 、 三 元 催化 转化 器 ,使 其 恢复 到 正常 的 工作 状态 。 
用 此 法 就 不 会 出 现 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 因 堵 塞 而 报废 的 故障 了 。4 生发 动机 用 一 色 催 
化 器 清洗 剂 即 可 ，6 负 和 8 包机 用 两 钠 即 可 。 

在 拆 下 TWC 可 以 观察 到 积 类 主要 集中 到 TWC 的 进 气 口 一 侧 ， 严 重 时 积 类 会 将 滤 网 塞 满 。 

国 工 和 欧 开标 准 汽油 中 烯烃 的 质量 分 数 为 30% ， 国 亚 和 欧 亚 标 准 中 烯烃 的 质量 分 数 减 
少 到 18% 。 烯 烃 含 量 的 减少 意味 着 汽油 中 轻 质 馏分 的 减少 ， 重 质 馏 分 的 增加 。 喷 油 器 和 三 
元 催化 转化 器 堵塞 的 概率 加 大 了 。 所 以 使 用 清洁 汽油 后 还 需 定 期 清洗 喷 油 器 ， 以 保证 发 动机 
盒 速 稳定 。 

除了 积 炭 会 明显 缩短 TWC 工作 寿命 外 ， 如 果 发 动机 缺 生 造成 大 量 燃油 进入 TWC 内 燃 
烧 ，TWC 温度 超过 1000% 就 会 被 烧 坏 ,为 了 防止 鲜 氏 后 喷 油 器 继续 喷 油 ， 某 些 发 动机 在 排 
气 歧 管 上 装 有 温度 传感器 。 

除 积 火 外 ， 排 气 中 的 锌 、 磷 、 硫 也 会 在 载体 表面 沉积 (慢性 中 毒 ) 而 使 其 慢 慢 失去 催 
化 反应 作用 。 

















































































































































































































第 二 节 EVAP、PCV、EGR 、AIR 故障 的 诊断 


副 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 汽车 HC 的 排放 中 燃油 箱 蒸发 约 占 25$% ， 曲 轴 箱 通过 自然 通风 进入 大 气 的 HC 约 占 
25% ， 尾 气 排放 约 占 50% 。 
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2. EGR 不 开启 ， 高 仿 速 负载 进行 工 况 测试 时 NO, 含量 高 ， 加 速 时 易 产 生 爆 燃 。 

3. EGR 电磁 阀 密封 不 良 时 种 速 抖动 非常 厉害 ， 加 速 不 良 ， 但 中 速 运转 稳定 ， 因 为 中 速 
时 EGR 阀 是 开启 的 。 

4. 崇 锥 内 的 空气 滤 清 器 堵塞 ， 随 着 燃油 箱 内 燃油 的 减少 ， 箱 内 产生 真空 ， 造 成 燃油 箱 
底 变 形 ， 集 滤器 大 部 分 空间 被 挡住 ， 燃 油 供 给 量 明显 减少 ,会 出 现 急 加 束 不 良 ， 热 车 起 动 困 
难 的 故障 。 

5. 热 车 后 拔 下 CANP 通 往 EVAP 上 方 的 真空 软 管 ， 在 怠速 时 用 手指 堵 住 ， 应 感觉 不 到 
有 真空 吸力 ， 在 2000r/min 时 再 用 手指 堵 住 ， 应 感觉 到 有 真空 吸力 。 

6. PCV 阀 开 启 量 过 大 会 造成 混合 气 过 稀 ， 发 动机 仿 速 运转 不 平稳 。 

7. CANP 因 过 脏 卡 滞 在 开启 位 置 ， 热 天 燃油 燕 发 量 大 ,会 因 混 合 气 过 浓 而 无 法 起 动 。 冷 
天 燃油 蒸发 量 小 ， 会 造成 混合 气 过 稀 。 

8. 调整 点 火 提 前 角 。 点 火 提 前 角 越 临近 爆燃 临界 点 发 动机 输出 功率 就 越 大 ， 但 增 大 点 
火 提 前 角 会 使 NO, 增加 。 

9. 二 次 空气 喷射 系统 (AIR) 系统 的 主要 功用 就 是 在 冷 起 动 和 上 暖 车 期 间 (在 进入 闭环 
前 ) 有 效 地 控制 CO 和 HC 的 排放 。 

10. 进入 闭环 后 AIR 系统 的 电磁 阀 关闭 不 严 ， 氧 传感器 的 输出 电压 信号 就 会 很 低 ， 控 制 
单元 根据 这 错误 信号 修正 喷 油 脉 宽 ， 增 加 了 燃油 消耗 和 C0 的 排放 量 。 

1. 几 缸 清 污 电磁 阀 作 用 和 故障 检测 

汽车 HC 的 排放 中 燃油 箱 莹 发 约 占 23% ， 曲 轴 箱 通过 自然 通风 进入 大 气 的 HC 约 占 
25% ， 尾 气 排放 约 占 50% 。 

(1) EVAP 的 作用 发 饶 (EVAP) 负责 收集 燃油 箱 内 蒸发 的 汽油 芋 气 ， 在 控制 单元 的 
指令 下 ， 炭 钢 清 污 电磁 阅 (CANP) 负责 适时 地 将 这 些 HC 输入 进 气 系统 。 

发 动机 冷却 液 温 度 在 75%C 以 上 ,转速 在 1500r/min 以 上 ， 控制 单元 将 开启 CANP， 
EVAP 内 的 汽油 蒸气 开始 排 向 发 动机 进 气 系统 。 

发 动机 小 负荷 时 控制 单元 使 CANP 的 开 度 很 小 ， 以 免 混 合 气 过 稀 ， 导 致 仿 速 不 稳 。 发 动 
机 大 负荷 和 转速 高 时 控制 单元 使 CANP 的 开 度 加 大 ， 以 增加 EVAP 通气 量 ， 使 EVAP 内 的 汽 
| 蒸气 及 时 燃烧 掉 。 在 汽车 运行 时 控制 单元 根据 氧 传感器 的 反馈 信号 调整 CANP 的 开 度 ， 以 
避免 混合 气 过 浓 或 过 稀 。 

EVAP 系统 见 图 4-9。 
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图 4-9 EVAP 系统 
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(2) EVAP 和 CANP 故障 的 危害 ”热天 时 燃油 箱 内 汽油 燕 发 的 量 较 多 。 印 速 时 CANP 本 应 
处 于 关闭 状态 ， 如 因为 卡 滞 而 始终 处 于 开启 位 置 ， 控 制 单元 因 没 有 给 CANP 开启 的 指令 ， 也 没 
有 减少 喷 油 脉 宽 ， 导 致 起 动 和 热 车 仿 速 时 混合 气 过 浓 。 造 成 热 车 熄火 ， 以 及 热 车 时 不 易 起 动 。 

CANP 开启 的 正常 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 在 75%C 以 上 ， 转 速 在 1500r/min 以 上 。 开 启 
时 控制 单元 为 了 防止 混合 气 过 浓 ， 将 同时 减少 喷 油 脉 宽 。 

(3) CANP 工作 是 否 正 常 的 检测 ” 热 车 后 拔 下 CANP 通 往 EVAP 上 方 的 真空 软 管 ， 在 仿 
速 时 用 手指 堵 住 ， 应 感觉 不 到 有 真空 吸力 ， 在 2000r/min 时 再 用 手指 堵 住 ， 应 感觉 到 有 真空 
吸力 。 如 僵 速 时 有 真空 吸力 ， 说 明 CANP 因 过 脏 卡 滞 在 开启 位 置 ， 必 须 更 换 。 

2. EVAP 作用 和 故障 检测 

(1) EVAP 的 作用 EVAP 除 负责 收集 燃油 箱 蒸发 的 HC 外 ， 还 负责 保证 燃油 箱 内 空气 
和 外 边 的 大 气 平 衡 。 由 于 电 喷 发 动机 的 燃油 箱 盖 通常 没有 空气 阅 和 真空 阅 ， 为 了 保证 燃油 箱 
内 空气 和 外 边 的 大 气 平 衡 ，EVAP 下 端 装 有 空气 滤 清 器 ， 空 气 可 由 此 进入 燃油 箱 。 

(2) 与 EVAP 相关 的 故障 检测 

1) EVAP 内 的 空气 滤 清 器 堵塞 ， 冷 车 时 起 动 正 常 ， 热 车 后 需要 连续 起 动 三 次 才能 起 动 。 
夏天 在 车 内 有 燃油 味 ; 行驶 中 临时 停车 时 ， 打 开 燃 油箱 盖 时 能 听 到 箱 内 发 出 的 真空 吸 气 声 ; 
加 油 时 燃油 箱 还 未 加 满 ， 箱 内 的 油 就 向 外 反 喷 ， 热 车 起 劲 时 排 气管 有 放炮 声 。 这 说 明 识 缸 内 
空气 滤 清 器 已 经 完全 堵塞 ， 必 须 更 换 痰 饶 。 电 喷发 动机 燃油 箱 盖 上 没有 空气 阅 和 真空 闪 ， 燃 
油箱 内 燃油 减少 后 ， 靠 从 炭 钠 内 的 空气 滤 清 器 处 进 气 ， 以 保持 箱 内 压力 和 大 气压 的 平衡 。 如 
炭 负 内 的 空气 滤 清 器 堵塞 ， 随 着 燃油 箱 内 燃油 的 减少 ， 箱 内 就 会 产生 真空 ， 在 外 界 大 气压 压 
迫 ， 以 及 燃油 箱 内 部 集 滤器 吸力 的 双重 作用 下 ， 钢 制 的 或 塑料 制 的 燃油 箱底 会 被 吸 起 ， 燃 油 
泵 的 集 滤器 大 部 分 空间 被 挡住 ， 使 燃油 供给 量 明显 减少 ， 于 是 就 会 出 现 急 加 速 不 良 ， 热 车 起 
动 困难 的 故障 。 汽 车 经 过 一 夜 停放 后 ， 人 燃油 箱底 已 经 回 到 原来 位 置 ， 所 以 冷 车 时 起 动 正常 。 
热 车 后 燃油 箱 内 为 负 压 ， 打 开 燃 油箱 盖 能 听 到 真空 的 吸 气 声 ， 油 未 加 满 就 向 外 反 喷 也 就 非常 
正常 了 。 此 故障 是 由 痰 饶 上 空气 滤 清 器 堵塞 引起 的 ， 更 换 痰 饶 即 可 排除 故障 。 

2) 燃油 箱 加 得 过 满 。 加 油 时 按 规定 应 把 油 枪 插 到 底 ， 厂 家 规定 的 燃油 箱 的 容量 是 以 插 
到 底 的 油 枪 能 够 着 液 面 为 准 。 而 有 时 加 油 站 的 人 员 通 常会 劝说 再 加 点 ， 凑 个 整 。 殊 不 知 油箱 
加 得 过 满 ， 行 驶 中 一 部 分 燃油 就 会 晃动 到 EVAP 内 。 起 动 时 因 CANP 没有 开启 ， 所 以 EVAP 
内 的 汽油 不 会 进入 进 气 系统 ， 所 以 起 动 正常 。 行 驶 中 因 CANP 的 开启 时 间 和 次 数 受 控制 单元 
的 控制 ， 而 且 每 次 开启 时 控制 单元 都 要 减少 喷 油 脉 宽 ， 所 以 温和 踩 加 速 踏板 时 排 气管 并 无 异 
常 。 急 加 速 时 ，CANP 混合 气 本 身 就 较 浓 ， 再 加 上 CANP 开启 ，EVAP 内 的 蒸气 进入 气缸 ， 
混合 气 过 浓 ， 造 成 急 加 速 熄 火 。 如 CANP 因 过 脏 卡 清 在 开启 位 置 ， 热 天 (燃油 蒸发 量 大 ) 
会 因 混 合 气 过 浓 而 无 法 起 动 。 
3. PCYV 阀 的 作用 和 故障 检测 
亚洲 和 美洲 的 发 动机 上 装 有 曲轴 箱 强 制 通风 装置 和 PCV 阀 。PCYV 了 浆 的 开启 时 间 、 开 局 
角度 与 进 气 歧 管 的 真空 度 有 关 。 发 动机 负 和 荷 越 大 ，PCYV 阀 开 启 量 越 大 。 随 着 负 和 蓓 的 增 大 ， 
混合 气 的 量 也 同步 增 大 ， 因 此 对 PCV 阀 开 启 量 随 之 同步 增 大 ， 带 来 的 空 燃 比 变化 不 敏感 。 

(1) 曲轴 箱 强 制 通风 装置 和 PCV 阀 作 用 

1) 防止 富 人 曲轴 箱 的 HC 通过 自然 通风 进入 大 气 。 

2) 防止 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 导 致 发 动机 漏 油 。 
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3) 如 果 曲 轴 箱 内 蒸气 未 排出 ,会 生成 沉淀 物 和 酸性 物质 ， 并 可 能 堵塞 润滑 油 道 ，PCV 
阀 能 够 延长 机 油 使 用 寿命 ， 使 其 保持 最 佳 的 质量 。 

(2) PCV 阀 的 检测 

1) 密封 性 检测 : 将 强制 通风 软 管 从 发 动机 进 气 系统 一 侧 往 曲轴 箱 一 侧 用 气 简 加 压 ， 
PCYV 阀 是 单 向 阀 ， 允 许 曲轴 箱 气 体 进入 进 气 系统 ,不许 进 气 系统 的 混合 气 进 入 曲轴 箱 ， 所 
以 加 压 后 不 通 为 正常 ， 否 则 必须 更 换 。 

2) 是 否 畅 通 的 检测 : 发 动机 工作 时 从 曲轴 箱 一 侧 拔 下 强制 通风 软 管 ， 用 手指 堵 住 ， 感 
觉 到 有 真空 吸力 为 正常 ， 将 硬 纸 片 放 在 软 管 端口 Imin ， 真 空 度 应 能 将 纸 片 吸 住 ， 如 感觉 不 
到 有 真空 吸力 ， 或 不 能 将 纸 片 吸 住 ， 说明 软 管 或 PCV 阀 堵 塞 ,或 软 管 泄漏 ， 必 须 更 换 。 
PCYV 阀 堵塞 导致 强制 通风 通道 关闭 ， 使 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 进 入 曲轴 箱 内 的 可 燃 混 合 气囊 
挟 着 部 分 机 油 逆 向 顺 着 自然 通风 通道 进入 空气 滤 清 器 ，HC 通过 自然 通风 进入 大 气 ， 打 开 空 
气 滤 清 器 可 看 见 黑色 的 油 液 。 

3) PCV 阀 是 否 发 生 卡 清 的 检测 : 把 PCV 闪 放 在 耳 边 摇晃 ， 如 听 到 里 边 有 响声 为 正常 ， 
否则 说 明 PCV 阀 发 生 卡 清 ， 必 须 更 换 。 

4) 如 果 客 户 反 映 燃油 经 济 性 差 ， 傅 速 转速 高 ， 或 根本 无 法 起 动 ， 应 检查 起 动 和 印 速 时 
PCYV 阀 开启 量 是 否 过 大 。 起 动 和 人 铺 速 时 PCV 阀 开 启 量 过 大 ,会 造成 混合 气 过 稀 ， 导 致 起 动 
困难 和 人 怠速 运转 不 平稳 。 在 起 动 时 堵 住 PCV 阀 ， 如 起 动 正常 ， 说 明 起 动 和 人 铺 速 时 PCV 阀 开 
启 量 过 大 ， 必 须 更 换 。 

5) 堵 住 PCV 阅 ， 使 充气 系数 减少 ， 发 动机 转速 应 下 降 。 

6) 检查 PCV 阀 的 清洁 度 ， 如 过 脏 ， 应 清洗 或 更 换 。 

4. 废气 再 循环 系统 作用 和 故障 检测 

对 于 高 压缩 比 的 发 动机 为 了 防止 爆燃 和 NO, 排放 过 高 ， 通 常设 有 废气 再 循环 系统 ， 通 
过 适量 地 向 进 气 歧 管 补充 废气 ， 以 降低 燃烧 温度 和 气 氏 内 氧气 含量 ， 可 有 效 地 防止 爆燃 和 
NO, 排放 过 高 。 

(1) NO, 产生 的 因素 ”高温 、 高 压 、 富 氧 是 产生 NO, 的 主要 因素 。 大 气 中 氮气 (NN,) 
占 近 80% 的 质量 分 数 ， 而 在 发 动机 作 功 的 瞬间 ， 燃 烧 室 温度 可 达到 2000%C 以 上 ， 由 此 可 见 
NO, 根本 不 可 能 消除 ， 我 们 只 能 在 现 有 的 条 件 下 设法 减少 NO,。 

(2) 造成 NO, 过 多 的 因素 ”发 动机 燃烧 室 的 高 温 、 高 压 和 发 动机 的 高 速 运 转 是 造成 
NO, 过 多 的 原因 。 

1) 混合 气 浓度 。 适 当 降 低 混合 气 浓度 可 以 使 CO 和 HC 明显 降低 ,但 NO, 却 会 明显 增 
加 ， 富 氧 是 NO, 增多 的 一 个 重要 因素 。 

2) 适当 增 大 点 火 能 量 ， 增 加 燃烧 室温 度 ， 可 有 效 地 减少 HC， 但 高 温 却 是 NO, 增多 的 
另 一 个 重要 因素 。 

3) 调整 点 火 提前 角 。 把 点 火 提 前 角 调 整 到 临近 爆燃 临界 点 可 确保 发 动机 功率 的 有 效 输 
出 ， 但 增 大 点 火 提前 角 和 增 大 负荷 都 会 使 NO, 增加 。 

4) 进 气 温度 。 进 气温 度 高 等 因素 也 会 增加 NO,。 

5) 冷却 液 温度 。 冷 却 液 温度 高 ， 燃 烧 室 积 炭 多 ， 发 动机 转速 高 ， 燃 油 的 辛 烷 值 低 等 因 
素 也 会 增加 NO,。 

(3) NO, 的 专项 控制 ”燃烧 室 的 富 氧 、 高 压 和 高 温 是 尾气 中 NO, 超标 的 主要 原因 。 及 
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时 地 清除 积 炭 ， 适 当地 推迟 点 火 提 前 角 ， 适 当 增 大 混合 气 的 浓度 ， 设 置 三 元 催化 转化 器 都 可 
以 有 效 降低 NO.。 现 在 许多 轿车 上 装 了 废气 再 循环 装置 (EGR)， 即 可 以 适时 适量 地 向 进 气 
上 层 管 中 输入 燃烧 后 的 废气 ,更 有 效 地 降低 燃烧 室 的 燃烧 温度 和 气 负 内 氧 含量 ， 使 NO, 排放 
明显 降低 ; 同时 又 可 以 有 效 地 防止 发 动机 爆燃 。 

EGR 系统 在 发 动机 冷却 液 温 度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 1500 ~ 4500r/min 时 工作 。 在 合 
速 、 暖 机 、 大 负荷 、 急 加 速 和 减速 时 不 参与 工作 。 

(4) EGR 阀 控制 方式 EGR 浆 分 为 电磁 阅 和 步 进 电 动机 两 种 。 

1) 线性 EGR 电磁 阀 通 过 改变 EGR 电磁 阀 的 脉 宽 来 控制 阀 的 开启 位 置 。 电 路 在 外 部 接 
地 。 线 性 EGR 电磁 阀 总 成 还 包括 一 个 三 线 位 置 传感器 ， 用 来 回 控 制 单元 反馈 EGR 电磁 阀 的 
开启 位 置 。 

2) 步 进 电动 机 的 EGR 阀 由 控制 单元 通过 电子 方式 控制 ， 根 据 需 要 控制 单元 发 出 要 步 进 
电动 机 立 针 伸 出 和 缩 回 的 信号 ，EGR 阀 随 即 向 控制 单元 返回 一 个 信号 指示 阀 针 的 位 置 。 

在 EGR 系统 中 ， 一 个 开启 量 受 到 控制 单元 和 进 气 歧 管 真空 度 控制 的 废气 通道 和 进 气 歧 
管 相 通 。 废 气 再 循环 (EGR) 系统 见 图 4-10。 通 道上 EGR 阀 负 责 控 制 废气 循 环 的 废气 量 ， 
EGR 阀 内 有 一 膜 片 ， 膜 片上 方 为 封闭 的 真空 室 ， 负 责 控制 废气 量 的 锥 形 阀 通过 推 杆 和 膜 片 
相连 ， 真空 室 真 空 度 大 时 ， 阀 开启 量 大 ， 废气 输送 量 大 ， 真 空 度 小 时 阀 开 启 量 小 ， 废 气 输 送 
量 小 。 真 空 度 小 于 真空 室 弹 自 张 力 时 EGR 阀 关 闭 ， 停 止 向 进 气 歧 管 输送 废气 。 
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图 4-10 废气 再 循环 (EGR) 系统 
a) 废气 再 循环 原理 图 b) 废气 再 循环 系统 结构 图 
1 一 控制 单元 2 一 节气 门 开 关 ”3 一 废气 再 循环 管 路 ”4 一 废气 再 循环 阀 ”5 一 定 压 阀 
6 一 真空 控制 电磁 阀 7 一 电磁 阀 





















































EGR 闪 有 真空 控制 和 电磁 阔 控 制 ， 以 及 电磁 闪 控 制 加 真空 控制 三 种 。 

1) 真空 控制 就 是 由 发 动机 进 气 政 管 的 真空 度 控 制 ， 废气 首先 到 达 EGR 阀 底 部 ， 然 后 通 
过 一 个 销 轴 阀 的 开启 和 关闭 来 控制 进入 进 气 牙 管 的 废气 流量 。 即 根据 发 动机 负荷 的 变化 对 废 
气 输送 时 间 和 输送 量 进 行 欣 制 。 利 用 真空 控制 装 有 的 背 压 修正 阀 ， 根 据 排 气 卜 管 的 背 压 ， 畏 
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助 控制 输送 时 间 和 输送 量 。 发 动机 小 负 蓓 工 况 时 废气 背 压 低 ， 背 压 修 正 阀 处 于 关闭 状态 ; 发动 














机 负荷 增 大 时 废气 背 压 增高 ，ECR 了 阀 开 启 ， 废 气 占 进 气 总 量 6% ~13% 的 废气 开始 进行 循环 。 
2) 电磁 阀 控 制 则 是 控制 单元 根据 发 动机 冷却 液 温 度 和 发 动机 转速 ， 以 及 空气 流量 的 信 
号 对 废气 输送 量 进行 控制 。 
EGR 阀 开 启 时 的 工作 状况 见 图 4-11。 
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a) b) 
图 4-11 EGR 内 开启 时 的 工作 状况 
a) EGR 阀 结构 图 b) EGR 阀 外 形 图 ec) EGR 阀 开 启 时 的 工作 状况 











EGR 阀 真 空 室 通过 真空 软 管 和 受 控制 单元 控制 的 EGR 电磁 阀 相 连 ,该 电磁 阀 是 一 个 真 
空 开 关 阀 ， 只 负责 开启 和 关闭 ，EGR 阀 真 空 室 真 空 度 的 大 小 则 是 由 进 气 牙 管 的 真空 度 来 决 
定 的 。 即 EGR 阀 的 开启 是 控制 单元 根据 发 动机 冷却 液 温度 、 发 动机 转速 、 空 气流 量 等 信和 号 
来 决定 。 开 局 量 大 小 则 受 进 气 此 管 真空 度 控 制 ， 见 图 4-12。 
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图 4-12 EGR 系统 的 工作 状况 
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EGR 阀 分 为 正 背 压 控制 和 负 背 压 控制 两 种 。 所 谓 正 背 压 控制 EGR 阀 在 腊 片 中 央 有 一 个 
常 开 的 控制 阀 。 此 控制 阀 是 在 某 一 规定 节气 门 开 度 时 靠 排 气压 力 关 闭 的 。 而 负 背 压 ECR 了 阔 
在 膜 片 中 央 有 一 个 常 关 的 控制 阔 。 此 控制 阀 是 靠 发 动机 低速 时 排 气 系统 中 的 负 压 力 脉 冲 开 
启 的 。 

(5) EGR 阀 位 置 传感器 ”EGR 阀 位 置 传感器 是 检测 ECR 疾 升 程 的 传感器 ， 装 在 EGR 
阀 的 上 方 ， 用 于 监控 ECR 阀 的 开 度 。 传 感 器 通过 电压 信号 把 EGR 了 阀 的 开 度 反 馈 给 控制 单 
元 ， 控 制 单元 将 其 与 理想 的 开 度 值 相 比较 ， 如 两 者 不 同 ， 控 制 单元 将 通过 调整 EGR 控制 电 
磁 阀 电 脉冲 的 占 空 比 和 改变 EGR 控制 电磁 阀 的 开 、 闭 时 间 来 控制 EGR 阀 的 开 度 ， 使 得 EGR 
阀 的 开启 角度 适应 发 动机 的 工 况 需 要 。 

(6) EGR 阀 关闭 不 严 可 能 引发 的 故障 ”EGCR 阀 有 故障 时 傅 速 不 稳 ， 急 加 速 和 } 车 ， 故 障 
指示 灯 点 亮 。 

ECR 阀 在 起 动 、 仿 速 、 低 速 、 急 加 速 、 减 速 和 全 负荷 时 应 关闭 ， 如 开启 或 关闭 不 严 ， 
可 燃 混 合 气 会 被 通过 EGR 阀 进 入 气 拭 的 废气 稀释 。 如 EGR 的 电磁 阀 卡 滞 在 开局 位 置 ， 会 造 
成 较 多 的 废气 进入 进 气 系统 ， 导 致 发 动机 冷 车 和 热 车 时 都 起 动 困 难 。 如 EGR 阀 锥 形 阀 门 上 
积 炭 过 厚 ， 导 致 阀门 关闭 不 严 。 冷 车 起 动 时 发 动机 拌 动 非常 严重 ， 热 车 仍 有 些 拌 动 。 

EGR 电磁 阀 与 底座 密封 不 良 ， 使 EGR 阀 始 终 处 于 开启 状态 ， 会 造成 冷 车 时 铺 速 基本 下 
常 ( 冷 车 时 发 动机 暧 机 控制 ， 傅 速 转速 较 高 ， 即 使 有 废气 稀释 ， 也 不 会 造成 傅 速 不 稳定 )， 
热 车 后 念 速 空 气 闪 关 闭 ， 充 气 系数 减少 ， 如 再 有 废气 稀释 ， 会 造成 念 速 不 稳定 ， 低 速 时 会 跨 
振 。 发 动机 仿 速 不 稳定 ， 表 现 为 仿 速 转速 游 车 ， 仿 速 转速 降 到 500r/min 左右 ， 然 后 自己 又 
迅速 恢复 到 正常 转速 ， 如 此 反复 ; 严重 时 会 造成 发 动机 冷 车 和 热 车 时 都 起 动 困难 ， 起 动 后 ， 
一 起 步 就 熄火 。 具 体现 象 如 下 : 

1) 冷 起 动 时 过 载 熄火 。 

2) 低速 加 速 时 动力 不 足 ， 急 加 速 反 应 迟钝 ， 向 后 姓 车 ， 急 减速 时 过 载 熄火 。 

3) 节气 门 全 开 或 接近 全 开 时 EGR 阀 开 启 会 造成 发 动机 功率 降低 。 

4) 自动 变速 器 进入 锁 止 工 况 的 瞬间 发 动机 会 哮喘 。 

注 : EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 可 能 是 EGR 阀 本 身 故 障 ( 烧 蚀 ) ， 也 可 能 是 控制 系统 的 
故障 。 

ECR 电磁 阀 密封 不 良 时 仍 速 抖动 非常 厉害 ， 加 速 不 良 ， 但 中 速 运转 稳定 (中 速 EGR 立 
是 开启 的 ) 。 

(7) EGR 阀 不 开启 的 故障 

1) EGR 不 开启 ， 高 仿 速 负载 做 工 况 测试 时 NO, 含量 高 ， 加 速 时 易 产生 爆燃 。 

2) 发 动机 转速 在 1500 ~4500xmin 时 EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 并 根据 发 动机 冷却 液 温度 和 
发 动机 转速 或 进 气 管 的 负 压 对 废气 量 进行 控制 ， 使 废气 量 根据 需要 保持 在 进 气 总 量 的 6% ~ 
13% 。EGR 阀 若 不 开启 会 造成 NO, 排放 过 高 。 这 是 因 燃 烧 室温 度 升 得 过 高 导致 NO, 升 高 。 

(8) EGR 阀 检 测 方 法 ”起动 发 动机 ， 冷 车 ， 铺 速 时 拆 下 EGR 阀 上 边 的 真空 软 管 ， 在 发 
动机 冷却 液 温 度 50%C 以 下 ， 发 动机 转速 15001/min 以 下 时 ， 用 手指 堵 住 真空 管 应 感觉 不 到 有 
真空 吸力 ， 否 则 应 更 换 EGR 真空 开关 阀 。 在 EGR 阀 上 边 真 空 接口 上 接 上 真空 表 ， 在 冷 车 、 
傅 速 时 ， 将 真空 度 施 加 于 EGR 阀 真 空 室 ， 这 时 发 动机 应 出 现 铺 速 不 稳 、 炸 火 ， 否 则 说 明 
EGR 阀 损 坏 ， 应 更 换 。 
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发 动机 冷却 液 温度 40 气 或 以 下 时 用 手动 真空 泵 在 EGR 阀 上 边 的 真空 软 管 加 上 真空 后 ， 
如 发 动机 转速 不 变 ， 表 明 真 空 有 泄漏 ; 发 动机 冷却 液 温度 80% 或 以 上 ， 用 手动 真空 泵 加 上 
真空 4. 0kPa 时 发 动机 状态 不 变 ， 表 明 可 以 保持 真空 用 手动 真空 泵 加 上 真空 28kPa 时 发 动 
机 盒 速 略 有 些 不 稳 ， 表 明 可 以 保持 真空 。 

在 维修 实践 中 EGR 阀 不 关闭 除 真 空间 和 控制 系统 故障 外 ， 也 有 因 积 火 过 多 造成 关闭 不 
严 的 现象 。 因 此 每 隔 6~8 万 km 应 定期 清洁 EGR 阀 内 的 积 炭 。 

. 二 次 空气 喷射 系统 

2005 年 6 月 在 北京 市 场 新 出 售 的 汽车 要 达到 国 焉 号 标准 ， 到 2008 年 北京 市 所 有 在 用 车 
都 必须 达到 国 亚 号 标准 。 国 亚 号 标准 除了 排放 指标 更 加 严格 外 ， 还 增加 了 冷 车 起 动 时 的 排放 
控制 要 求 ， 冷 车 起 动 和 暖 机 过 程 中 氧 传感器 都 处 于 开 环 状态 〈 不 参与 控制 ) ， 目 前 冷 车 起 动 
时 最 好 的 控制 手段 就 是 设置 二 次 空气 喷射 (AIR) 系统 。 

AIR 系统 的 主要 功用 就 是 在 冷 起 动 和 暧 车 期 间 ， 即 在 氧 传感器 开 环 控制 期 间 由 控制 单元 
根据 发 动机 的 温度 ， 通 过 电磁 阀 控 制 的 空气 阅 ， 定 量 地 向 排 气 管 和 三 元 催化 转化 器 (TWC) 
内 输送 电动 空气 泵 产生 的 新 鲜 空气 ， 以 促进 废气 在 排 气管 和 TWC 内 燃烧 。TWC 的 正常 工作 
温度 为 350 ~600% ，TWC 自身 没有 加 热 装置 ， 而 适量 的 新 鲜 空 气 不 仅 可 使 废气 燃烧 ， 使 其 
达到 工作 温度 ， 而 且 废气 燃烧 越 彻 底 ， 尾 气 中 HC 的 含量 就 越 低 ; 发 动机 冷 车 起 动 时 和 上 暖 车 
期 间 混合 气 较 浓 ，AIR 系统 输送 新 鲜 空 气 ， 可 使 TWC 对 HC 和 CO 转化 率 明 显 提高 。 燃 烧 过 
程 中 氧 含量 越 高 ，CO 转化 为 C0, 的 转化 率 就 越 高 。AIR 系统 的 作用 就 是 减少 发 动机 冷 车 起 
动 时 和 暖 车 期 间 HC 和 CO 的 排放 量 。AIR 系统 的 结构 见 图 4-13。 


ba ye 




































































-次 空气 味 射 电 傍 控制 疾 







































































| 
发 动机 冷却 液 潜 度 传 感 内 
节气 门 位 置 传感器 





图 4-13 二 次 空气 喷射 (AIR) 系统 
电动 空气 泵 负责 输送 新 鲜 空气 ， 控制 单 元 通过 电磁 阀 控 制 的 真空 度 控制 空气 阅 的 开启 时 
间 和 开启 量 , 单 向 阀 防 止 废气 倒流 ， 空 气 换 向 阀 负 责 在 暧 机 后 关闭 通 往 排 气 歧 管 的 空气 通 























AIR 系统 的 工作 只 限于 开 环 状态 ， 进 入 闭环 系统 时 立即 停止 工作 。AIR 系统 的 最 长 工作 
时 间 也 只 有 4min。 在 发 动机 冷却 液 温度 超过 60% 已 有 30s， 或 发 动机 转速 超过 1900r/min ， 
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或 控制 单元 发 现 有 故障 时 AIR 系统 都 会 退出 控制 。 

在 没有 进入 闭环 时 AIR 就 停止 向 TWC 输入 新 鲜 空气 , 会 使 尾气 中 HC 和 C0 的 含量 
增加 。 

进入 闭环 后 如 电磁 阀 关 闭 不 严 ， 继 续 向 排 气 管 输送 空气 ， 氧 传感器 的 电压 信号 就 会 很 
低 ， 控 制 单元 根据 这 错误 信号 修正 喷 油 脉 宽 ， 喷 油 器 就 会 提供 浓 的 空 燃 比 ， 从 而 增加 了 燃 
消耗 和 C0 的 排放 量 。 

如 AIR 系统 的 单 向 阀 到 空气 闪 的 软 管 有 烧 坏 的 迹象 ， 说 明 单 向 立 失 效 ， 应 同时 更 换 单 
向 阅 和 软 管 。 


















































第 三 节 ”尾气 测试 中 五 尾气 彼此 间 关 系 


尾气 分 析 是 发 动机 故障 诊断 中 最 为 复杂 的 项 目 ， 但 通过 五 尾气 分 析 可 以 知道 发 动机 燃烧 
情况 ， 压 缩 情况 ， 进 、 排 气 系统 密封 情况 ， 以 及 废气 再 循环 系统 工作 的 情况 等 。 如 排 气 系统 
泄漏 ， 氧 (0,) 和 一 氧化 碳 (CO) 的 含量 高 了 ， 二 氧化 碳 (C0,) 的 含量 就 会 低 了 。 

尾气 测试 中 的 五 尾气 包括 一 氧化 碳 (CO0) 、 碳 氧 (HC)、 所 氧化 合 物 (NO, )、 二 氧化 
碳 (C0,) 和 氧 (0,)。 

在 理想 的 燃烧 中 ， 碳 氧化 合 物 与 空气 生成 二 氧化 碳 (C0,)、 水 (H,0) 和 氮气 (N,)。 
如 果 燃 料 未 能 完全 燃烧 ， 混 合 气 过 浓 或 过 稀 ， 或 气缸 温度 过 高 则 会 生成 一 氧化 碳 (CO) 、 碳 
氧 (HC) 和 氮 氧 化 合 物 (NO,)， 这 些 燃烧 的 副产品 在 大 气 中 经 过 一 系列 复杂 的 化 学 反应 会 
形成 光化学 烟雾 ， 造 成 污染 。 

副 第 = 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 在 保证 燃烧 的 前 提 下 ， 混 合 气 越 稀 CO 的 含量 就 越 低 。CO,， 的 含量 越 高 说 明 CO 的 转 
化 率 越 好 ， 说 明 混 合 气 越 接 近 理 论 空 燃 比 。 

2. 燃油 压力 调节 器 真空 软 管 堵塞 ,在 仿 速 和 中 小 负荷 时 燃油 压力 调节 器 无 法 感受 到 进 
气 系 统 的 真空 吸力 ,没有 回 油 ， 所 以 在 郑 速 和 中 小 负荷 时 混合 气 过 浓 。 

3. 喷 油 器 滴漏 ， 属 于 额外 供 油 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 

4. 曲轴 箱 强 制 通风 装置 堵塞 ， 在 一 定 程度 上 也 会 使 混合 气 变 浓 。 

5. 氧 传感器 前 边 的 排 气管 泄漏 ， 使 氧 传感器 输出 的 信号 电压 持续 走低 ， 导 致 控制 单元 
逐步 将 喷 油 脉 宽 调 到 最 大 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 

6. 正常 的 NO, 排放 在 仿 速 时 不 应 超过 100 x10 -6 (质量 分 数 ) ， 在 稳定 的 道路 工 况 下 不 
应 超过 1000 x10-6 (质量 分 数 ) 。 在 五 尾气 中 唯一 需要 在 测 功 机 上 进行 检测 的 就 是 NO,。 

7. 在 尾气 中 如 CO、HC 和 NO, 三 项 都 高 ， 可 能 是 TWC 失效 ; 如 只 是 NO, 单项 高 则 可 
能 是 EGR 系统 失效 。 

8. 拆 下 空气 滤 清 器 ， 使 充气 系数 提高 ， 尾 气 中 的 HC 和 C0 含量 就 会 明显 降低 ; 使 用 空 
气流 量 传 感 器 的 发 动机 ， 拔 下 进 气 系统 上 的 一 根 真空 管 ， 使 混合 气 明 显 变 稀 ， 尾 气 中 的 HC 
和 C0 含量 就 会 再 次 大 幅度 降低 。 

9. 使 用 含 铅 汽油 ,汽油 中 的 铅 和 积 炭 履 盖 在 TWC 上 ,使 之 失效 , 会 引发 CO、HC、 
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NO, 三 个 指标 都 高 。 汽 车 长 期 短 距离 行驶 ， TWC 内 积 炭 过 多 ， 积 炭 和 覆盖 在 TWC 上 ， 使 之 失 
效 ， 这 三 个 指标 也 都 高 。 

10. 如 果 尾 气 测 试 仪 上 显示 CO 和 HC 正常 ， 那 么 C0, 的 含量 就 应 显示 偏 高 。 如 C0 和 
HC 低 时 ， 测 试 仪 上 显示 CO, 也 低 时 ， 那 么 最 大 的 可 能 是 排 气 系统 发 生 了 泄漏 。 

一 、 尾 气 测试 中 CO 的 分 析 

1. CO 的 含量 的 高 低 和 燃烧 室温 度 及 混合 气 浓度 有 关 

仍 速 时 尾气 测试 中 CO 含量 应 <1% (质量 分 数 )。CO 含量 的 高 低 和 燃烧 室温 度 及 0, 的 
含量 有 关 。 在 保证 燃烧 的 前 提 下 ， 混合 气 越 稀 CO 的 合 量 就 越 低 。C0, 的 含量 越 高 说 明 CO 
的 转化 率 越 好 ， 说 明 混合 气 越 接 近 理 论 空 燃 比 ， 说 明 混 合 气 在 燃烧 室 和 TWC 内 燃烧 的 效果 
越 好 。 但 CO 是 借助 0, 转化 为 C0, 的 ，C0, 含量 越 高 ，0, 的 含量 就 越 低 。 如 果 0, 和 C0， 
含量 都 高 ， 就 可 能 是 氧 传感器 前 端的 排 气 系统 发 生 泄 漏 ， 或 二 次 空气 喷射 的 电磁 阀 关 闭 
不 严 。 

如 果 混 合 气 浓度 超过 理想 空 燃 比 ， 即 使 是 混合 气 稍微 有 些 浓 。 尾 气 中 CO 含量 也 会 明显 
增加 。 

2. 导致 混合 气 过 浓 的 原因 

能 造成 混合 气 过 浓 的 因素 很 多 . 

1) 传 感 需 方面 最 常见 的 是 负责 修正 喷 油 脉 宽 的 氧 传感器 的 加 热 器 损坏 ， 或 氧 传感器 对 
地 短路 ， 导 致 氧 传感器 输出 的 信号 电压 过 低 ， 控 制 单元 将 喷 油 脉 宽 调 大 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 

2) 发 动机 工作 温度 越 高 ， 发 动机 冷却 液 温度 传感器 输出 的 信号 电压 越 低 。 发 动机 冷却 
液 温 度 已 经 达到 正常 工作 温度 ， 但 冷却 液 温度 传感器 信号 却 偏 高 ， 使 控制 单元 误 认为 发 动机 
工作 温度 过 低 ， 从 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 使 混合 气 过 少 。 

3) 进 气 温度 传感器 信号 偏 高 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 

4) 进 气 系统 方面 ， 空 气 滤 清 器 堵塞 ,会 使 充气 系数 降低 ， 会 使 混合 气 过 浓 。 

5) 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 絮 的 发 动机 ， 进 气 系统 密封 不 良 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 

6) 燃油 箱 加 得 过 满 ， 行驶 中 一 部 分 燃油 就 会 晃 到 EVAP 内 。 急 加 速 时 ,混合 气 本 身 就 
较 浓 ， 再 加 上 EVAP 内 的 部 分 燃油 ， 未 经 喷 油 器 就 直接 进入 燃烧 室 ， 导 致 急 加 速 时 排 气 管 冒 
黑 烟 ， 严 重 时 急 加 速 就 熄火 。 待 燃油 箱 内 油 面 高 度 正常 后 ， 燃 油 就 不 会 晃 到 EVAP 内 。 故 障 
也 就 自然 排除 了 。 

7) 燃油 压力 调节 器 真空 软 管 堵塞 ,在 铺 速 和 中 小 负 奏 时 燃油 压力 调节 器 无 法 感受 到 进 
气 系统 的 真空 吸力 ,没有 回 油 ， 所 以 在 铺 速 和 中 小 负荷 时 混合 气 过 浓 。 

8) 喷 油 器 滴漏 ， 属 于 额外 供 油 。 会 造成 混合 气 过 浓 。 

9) 曲轴 箱 强 制 通风 装置 堵塞 在 一 定 程度 上 也 会 使 混合 气 变 浓 。 

10) 氧 传感器 前 边 的 排 气管 泄漏 ， 使 氧 传感器 输出 的 信号 电压 持续 走低 ， 导 致 控制 单 
元 逐步 将 喷 油 脉 宽 调 到 最 大 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 

能 造成 混合 气 过 浓 的 因素 很 多 ， 所 以 如 C0 含量 高 时 需 有 针对 性 地 逐 项 检查 。 

二 、 尾 气 测试 中 HC 的 分 析 

1. HC 的 含量 的 高 低 和 燃烧 状况 有 关 

傅 速 时 尾气 测试 中 HC 售 量 应 <200 x 10 -6 (质量 分 数 )。HC 含量 和 燃烧 状况 有 关 ， 燃 
烧 得 越 彻底 ，HC 含量 就 越 少 。 没 有 增 压 的 发 动机 在 进 气 行程 结束 后 ， 气 氏 内 的 空气 总 量 只 
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占 容积 的 60% ~ 80% (体积 分 数 ) ， 要 想 燃烧 彻底 的 前 提 条 件 是 比 理想 空 燃 比 略 稀 的 混合 
气 ， 高 一 些 的 燃烧 室温 度 。 适 当 增 大 0, 的 含量 ， 可 以 明显 降低 HC 含量 ;如 尾气 中 的 HC 
和 CO 含量 过 高 ， 可 以 做 个 试验 ， 拆 下 空气 滤 清 器 ， 使 充气 系数 提高 ， 尾 气 中 的 HC 和 CO 
含量 就 会 明显 降低 ; 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 ， 拔 下 进 气 系统 上 的 一 根 真 空 管 ， 可 使 混 
合 气 明 显 变 稀 ， 尾 气 中 的 HC 和 C0 含量 就 会 再 次 大 幅度 降低 。 

2. 影响 燃烧 彻底 的 因素 

在 燃烧 过 程 中 ， 燃 气温 度 高 达 2000% 以 上 ， 而 气 氏 壁面 温度 在 300%C 以 下 ， 因 而 靠近 壁 
面 的 气体 ， 受 低温 壁面 的 影响 ， 温 度 远 低 于 燃气 温度 ， 并 且 气 体 流动 也 较 弱 。 所 谓 壁 面 滩 炸 
效应 就 是 指 温度 较 低 的 燃烧 室 壁 面 对 火 焰 的 迅速 冷却 ， 在 壁面 形成 厚 约 0. 1 ~0.2mm 的 不 燃 
烧 或 不 完全 燃烧 火焰 湾 熄 层 ， 产生 大 量 的 HC。 除 此 外 下 列 各 项 因素 也 是 导致 产生 大 量 的 
HC 的 原因 。 

1) 混合 气 过 稀 ， 燃 烧 不 完全 ， 导 致 进 气 道 回 火 ， 排 气管 放炮 ， 间 断 断 火 ， 使 排 气 中 
HC 含量 明显 上 升 。 

2) 发 动机 冷却 液 温度 过 低 ， 发 动机 工作 温度 越 低 ， 混 合 气 燃烧 质量 越 差 。 

3) 火花 塞 接线 不 良 ， 导 致 高 压 火 弱 。 

4) 点 火 提前 角 过 大 ， 导 致 发 动机 功率 下 降 ， 燃 烧 不 彻底 。 

5) 由 于 个 别 缸 的 气门 关闭 不 严 或 点 火线 圈 、 高 压 阻 尼 线 的 故障 ， 造 成 缺 拭 。 导 致 这 个 
年 的 混合 气 进 入 TWC 内 燃烧 。 

各 种 原因 造成 的 压缩 比 减 小 都 会 造成 HC 增多 。 混 合 气 略 微 偏 稀 ， 提 高 燃烧 室 工 作 温度 
和 提高 点 火 能 量 可 使 HC 明显 减少 , 但 NO, 的 含量 会 明显 增加 。 目 前 能 让 CO、HC 和 NO。， 
都 大 幅度 减少 的 最 有 效 方 法 为 稀薄 燃烧 。 但 稀薄 燃烧 会 造成 NO, 排放 量 过 高 。 

氧 传感器 和 TWC 在 闭环 控制 时 可 以 有 效 地 降低 CO、HC 和 NO、 的 含量 ，EGR 在 发 动机 
冷却 液 温 度 50% 以 上 上， 转速 1500 ~4500r/min 时 能 有 效 降 低 NO、; 但 冷 起 动 和 上 暧 机 时 都 无 法 
进行 控制 ， 要 达到 欧洲 三 号 标准 ， 必 须要 解决 冷 起 动 和 暧 机 时 的 尾气 排放 控制 ，AIR 是 在 冷 
起 动 和 了 暧 机 时 降低 CO 和 HC 的 最 有 效 的 方法 。 

注 : 燃油 箱 内 燃油 过 满 ， 或 厂家 设计 的 通 往 痰 饶 的 燃油 蒸气 管 位 置 过 低 ， 会 使 汽油 而 不 
是 汽油 蒸气 进入 几 饶 。 另 外 ， 痰 负 正 常 的 使 用 寿命 为 一 年 ， 几 缸 失 效 后 也 会 造成 党 饶 内 汽油 
以 油 滴 形 式 进入 进 气 道 ， 而 不 是 以 蒸气 形式 进入 进 气 道 ， 这 些 都 会 造成 尾气 排放 中 HC 的 含 
量 明 显 超标 。 

三 、 尾 气 测试 中 NO,、CO, 和 0O, 的 分 析 

1. 尾气 测试 中 氮 氧 化 合 物 (NO,) 含量 的 分 析 和 

正常 的 NO, 排放 在 傅 速 时 不 应 超过 100 x10 -5 (质量 分 数 ) ， 在 稳定 的 道路 工 况 下 不 应 
超过 1000 x10-* (质量 分 数 ) 。 在 五 尾气 中 唯一 需要 在 测 功 机 上 进行 检测 的 是 NO.。 混 合 气 
稀 ，0, 多 ， 空气 中 的 氮气 在 高 温 条 件 下 与 氧气 发 生化 学 反应 就 会 形成 NO.。 富 氧 (可 燃 混 
合 气 越 稀 、 氧 气 越 多 、 燃 烧 时 温度 就 越 高 ) 、 高 温 、 高 压 、 点 火 提前 角 过 大 ， 都 会 使 尾气 中 
NO, 含量 明显 增加 。 通 过 EGR 系统 ， 将 燃烧 后 的 废气 按 进 气 总 量 的 6% ~ 13 狗 送 入 气 征 ， 
可 降低 燃烧 时 的 温度 ， 从 而 减少 NO, 的 生成 。 在 尾气 中 如 CO、HC 和 NO, 三 项 都 高 ， 可 能 
是 TWC 失效 ， 如 只 是 NO, 单项 高 则 可 能 是 EGR 系统 失效 (无 法 开启 )， 维 修 时 不 是 简单 地 
更 换 EGR 阀 ， 而 是 要 对 EGR 所 有 相关 的 控制 阀 均 进行 一 次 检测 。EGR 系统 失效 还 会 造成 发 
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动机 爆燃 。 

2. 尾气 测试 中 二 氧化 碳 ( CO,) 含量 的 分 析 

CO, 并 非 主要 的 有 害 气体 ， 其 主要 危害 是 造成 地 球 温室 效应 。 五 尾气 分 析 仪 对 其 进行 专 
项 测试 的 目的 是 从 侧面 了 解 混合 气 成 分 和 燃烧 状况 ， 以 及 排 气 系统 的 密封 性 。 

C0, 是 C0 在 氧气 和 热量 作用 下 转化 成 的 ， 所 以 它 只 产生 于 燃烧 室 和 TWC 内 ， 它 的 含 
量 反 映 燃 油 的 燃烧 效果 ， 其 含量 越 高 说 明 燃 烧 得 越 彻底 。C0, 的 含量 还 反应 混合 气 的 成 分 ， 
混合 气 为 理论 空 燃 比 14.7: 1 时 ，C0, 的 含量 应 当 为 13.8% ~15.0% (质量 分 数 )， 混 合 气 
过 浓 或 过 稀 都 会 影响 燃烧 效果 ， 所 以 C0, 的 含量 都 会 下 降 。 

如 果 尾 气 测试 仪 上 显示 CO 和 HC 正常 ， 那 么 C0, 的 含量 就 应 显示 偏 高 。 如 CO 和 HC 
低 时 ,测试 仪 上 显示 C0, 也 低 时 ， 那 么 最 大 的 可 能 是 排 气 系统 发 生 了 汇 汤 。 

国家 法 规 所 以 明确 规定 了 排 气 尾 管 必 须 伸 出 车 外 ， 就 是 因 尾气 会 对 乘 车 人 造成 致命 危 
害 。 所 以 排 气 系统 泄漏 ， 一 经 发 现 必须 马上 解决 。 

3. 尾气 测试 中 氧 (0O,) 含量 的 分 析 

废气 中 CO 和 HC 都 可 以 通过 TWC 转换 ， 只 有 和 氧 (0,) 的 含量 不 能 转换 。 在 尾气 分 析 
中 0, 含量 是 最 重要 的 数值 ， 通 过 它 可 以 分 析 混 合 气 的 浓度 。 而 空 燃 比 是 否 正 常 是 达到 良好 
燃烧 的 关键 因素 。0, 的 含量 和 混合 气 浓度 有 关系 : 

1) 混合 气 稀 时 0, 含量 高 。C0 转化 为 C0, 时 要 消耗 0;,，0, 和 C0, 一 种 上 升 ， 另 一 种 
就 会 下 降 ; 混合 气 稀 时 0; 和 CO, 的 含量 都 高 。 

2) 混合 气 浓 时 0, 含量 低 。 混 合 气 过 浓 ，C0O 含量 过 高 ，TWC 燃烧 转化 过 程 中 0, 有 可 
能 被 用 尽 ， 使 分 析 仪 所 测 得 0, 为 零 。 

3) 排 气 系统 泄漏 ，0, 含量 会 明显 增加 。C0O 转化 为 C0, 时 要 消耗 0,， 转 化 效果 越 好 ， 
消耗 0, 越 多 。 所 以 在 尾气 测试 中 0, 和 C0, 一 种 上 升 ， 另 一 种 就 会 下 降 ; 而 排 气 系统 泄漏 ， 
会 导致 0, 和 C0, 的 含量 都 高 。 
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| Ee 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 短期 燃油 修正 系数 是 发 动机 控制 单元 根据 节气 门 开 度 的 变化 ， 车 速 是 否 处 于 巡航 控 
制 ， 特 别 是 根据 氧 传感器 输出 信号 确定 的 ， 短 期 燃油 修正 系数 在 整个 闭环 控制 中 是 在 不 断 变 
化 的 。 

2. 长 期 燃油 修正 系数 是 控制 单元 根据 短期 燃油 修正 系数 的 变化 对 控制 单元 运行 数据 结 
构 进行 修正 确定 的 ， 存 储 在 PCM 存储 器 中 。 

3. 如 无 明显 故障 ， 短 期 燃油 修正 系数 和 长 期 燃油 修正 系数 都 显示 为 中 值 ， 表 明 发 动机 
燃油 系统 处 于 最 佳 状态 。 如 有 上 游 氧 传 感 器 、EVAP 或 CANP 以 及 EGR 电磁 阀 的 故障 码 ， 长 
期 燃油 修正 系数 为 非 中 值 ， 而 短期 燃油 修正 系数 则 保持 中 值 。 

4.OBD 开 故障 自 诊 断 系统 对 氧 传感器 的 监控 ， 主 要 是 对 工作 频率 和 输出 电压 两 个 方面 
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5. 0BD 卫 系统 检测 燃油 巧 发 控制 是 通过 燃油 燕 气 流量 传感器 (VWV) ， 或 通 有 装 有 蒸 
气 控制 阔 ， 来 检查 是 否 发 生 泄 漏 。 监 测 器 还 观察 上 游 氧 传感器 输出 电压 是 否 正常 变化 。 

6. OBD 开 系统 采用 高 精度 曲轴 转角 测量 方法 ， 来 测定 每 次 气缸 点 火 时 曲轴 旋转 的 加 速 
度 ， 以 监测 发 动机 各 第 缺 火 情 况 。 

7. 发 动机 起 动 转速 为 200r/min 时 ， 秆 内 缺 火 率 在 2% ~3% 之 间 ， 会 烧 坏 TWC, PCM 模 
块 将 中 断 该 币 的 喷 油 脉冲 信号 。 发 动机 转速 为 1000r/min 时 ， 和 第 内 缺 火 率 在 2% ~3% 之 间 ， 
会 造成 排放 超标 ，PCM 模块 也 会 中 断 该 氏 的 喷 油 脉冲 信号 。 

8. 0BD 卫 系统 点 火 时 初级 电流 中 断 产 生 的 反 电 动 势 ， 经 IGF 端子 将 信号 传送 到 控制 单 
元 ， 控 制 单元 根据 此 信号 检测 点 火线 圈 是 否 实 际 点 火 。 

9. 废气 警告 灯 长 亮 ,， 表明 出 现 了 废气 质量 变 差 的 故障 。 

10. 在 行驶 状态 下 废气 警告 灯 闪 亮 ， 表 明 三 元 俊 化 转化 器 出 现 损害 的 故障 ， 应 对 三 元 催 
化 转化 器 进行 专项 检查 。 

一 、OBD 工 故 障 自 诊 断 系 统 的 由 来 和 作用 

1. OBD [故障 自 诊断 系统 的 由 来 

北京 市 宣布 2006 年 北京 地 区 的 汽车 都 要 装 OBD [故障 自 诊断 系统 。 世 界 上 第 一 个 由 政 
府 出 面 要 求 安 装 OBD [故障 自 诊断 系统 的 是 1996 年 的 美国 政府 ， 美 国法 规 规定 自 1996 年 起 
在 美国 本 土 销售 的 轿车 和 轻型 货车 必须 安装 OBD 故障 自 诊 断 系统 。 

采用 OBD 工 车 载 诊断 系统 的 汽车 ， 与 动力 控制 模块 (PCM) 有 联系 的 传感器 、 执 行 元 
件 或 线路 出 现 故 障 时 ，PCM 能 自动 判断 ， 并 将 故障 信息 储存 起 来 。 如 果 是 与 排放 有 关 的 故 
障 ， 还 将 点 亮 仪表 板 上 的 故障 指示 灯 (MIL ) 。 

2. OBD [I 故障 自 诊断 系统 的 作用 

OBD 本 是 一 个 非常 复杂 的 自 诊断 系统 ， 主 要 进行 8 个 方面 的 监控 。 

1) OBDI 对 缺 火 的 监控 。 

2) OBD 本 对 燃油 系统 的 监控 。 

3) OBD 本 对 组 合 电 器 的 监控 。 

4) OBD 开 对 氧 传感器 的 监控 。 

5) OBD 卫 对 三 元 催化 转化 器 的 监控 。 

6) OBD 本 对 废气 再 循环 系统 监控 。 

7) 0OBD 开 对 燃油 莹 发 吸附 系统 的 监控 。 

8) OBDE 对 二 次 空气 喷射 系统 的 监控 。 

其 中 发 动机 排放 的 监控 和 警告 系统 。 主 要 用 来 监控 汽车 的 排放 是 否 超标 ， 如 燃油 芋 发 控 
制 的 HC ， 废 气 再 循环 控制 的 NO, ， 尾 气 排放 控制 中 的 HC、CO、N0O, 是 否 超过 标准 。 如 超 
过 标准 1.5 倍 就 会 点 亮 故障 指示 灯 。 即 使 发 动机 运转 不 存在 明显 的 恶化 或 变化 ， 没 有 任何 动 
力 问 题 ， 故 障 指示 灯 也 会 被 点 亮 。 

3. OBD [故障 自 诊 断 系 统 的 组 成 

OBD 本 故障 自 诊断 系统 主要 由 多 个 传感器 组 成 。 其 中 包括 : 

1) 负责 检测 TWC 转化 效率 的 催化 剂 效率 监测 右 〈 闭 环 系统 中 下 游 的 氧 传感器 ) 。 

2) 负责 检测 二 次 空气 喷射 的 闭环 系统 中 上 游 的 氧 传感器 。 

3) 负责 检测 EGR 闪 的 压 差 反馈 传 感 休 (DPIE ) 。 
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4) 负责 检测 EVAP 和 CANP 的 清 污 流量 传感器 (PFS)。 
5) 为 了 防止 TWC 工作 温度 过 高 ， 监 测 燃烧 工 况 的 缺 火 检测 器 〈 曲 轴 位 置 传感器 ) 。 
ee 
7) 个 别 电器 性 能 不 良 监视 器 (CCM ) 。 
ee 元 催化 转化 器 工作 温度 过 高 的 排 气温 度 传感器 装 在 三 元 催化 转化 器 的 后 边 。 它 始 
终 处 于 高 温 、 腐 蚀 性 气体 的 恶劣 环境 下 ， 测 温 部 分 为 负 温度 系数 热 敏 电阻 ， 当 温度 升 高 时 电 
阻 值 下 降 ， 反 之 电阻 值 上 升 。 
二 、OBD I[ 对 尾气 排放 控制 系统 的 监控 
1.OBD 工 对 缺 火 监控 
OBD 开 故障 自 诊 断 系统 利用 空气 流量 传感器 (MAF) 、 冷 却 液 温度 传感器 (ECT) 、 车 
速 传感器 〈VSS) 和 曲轴 位 置 传感器 (CKP) 组 成 缺 火 监测 器 。 以 曲轴 位 置 传 感 顺 为 例 ， 
OBD 故 障 自 诊断 系统 对 CKP 输出 的 有 效 信号 进行 监测 ， 采 用 一 种 高 精度 曲轴 转角 (CKP 
恶化 则 改 用 凸轮 轴 位 置 传感器 (CMP) 的 输出 信号 ) 测量 方法 ， 来 测定 每 次 气 红 点 火 时 曲 
轴 旋 转 的 加 速度 ， 以 监测 发 动机 各 生 缺 火 情 况 (参见 图 4-14、 图 4-15)。 


| 
F(A 


a b) 
图 4-14 缺 火 监测 原理 


a) 正常 b) 有 缺 火 
BCU 
轴 位 图 
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例如 : 4 号 气缸 缺 火 。 


A ”出 轴 转速 信和 号。 
识别 1 得 或 4 短 。 
B 站 轮轴 位 各 信号。 

判 饶 信号， 用 来 识别 1 所。 



































号 ， A+B 
=4 舒 通 火 。 








图 4-15 缺 火 监测 系统 结构 
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除了 监测 特定 条 件 下 的 发 动机 转速 ， 还 要 监测 特定 条 件 下 的 冷却 液 温度 和 特定 条 件 下 的 
车 速 。 在 大 多 数 汽车 上 缺 火 监测 并 不 局 限于 闭环 控制 。 

缺 火 〈 缺 从 ) 会 导致 过 多 未 燃 的 HC 进入 TWC, 严重 的 缺 火 会 很 快 导致 TWC 失效 。 当 
TWC 内 温度 明显 超过 900% 时 ，TWC 内 蜂窝 状 陶瓷 会 被 烧 成 一 团 黑色 的 实心 物质 。 即 使 是 
少量 的 缺 火 会 也 会 导致 排放 中 HC 的 超标 。 

发 动机 起 动 转速 为 200r/min 时 ,和 拭 内 缺 火 率 在 2% ~3% 之 间 ， 便 认为 缺 火 过 度 ，PCM 
模块 就 会 中 断 该 拭 的 喷 油 脉冲 信号 ， 以 防止 过 多 未 燃 的 HC 进入 TWC， 造 成 TWC 过 热 。 
PCM 模块 最 多 可 以 关 掉 两 个 缺 火 币 的 暑 油 和 点 火 ， 大 负荷 时 缺 火 的 喷 油 器 和 点 火 系统 则 恢 
复 供 油 和 点 火 。 

发 动机 转速 为 1000r/min 时 ， 氏 内 缺 火 率 在 2% ~3% 之 间 ， 缺 火 监测 器 也 会 认为 缺 火 过 
度 ， 这 种 情况 的 缺 火 不 会 造成 TWC 过 热 ， 但 会 造成 排放 超标 。 发 动机 缺 火 会 导致 发 动机 曲 
轴 运 转 不 平稳 ， 根据 这 一 特性 ， 控制 单元 自 诊断 系统 根据 曲轴 位 置 传感器 的 信号 来 监控 曲轴 
运转 的 平稳 性 。 缺 火 不 仅 会 造成 曲轴 运转 速度 不 均匀 ， 更 会 导致 角速度 误差 过 大 ， 控 制 单元 
根据 传感器 的 信号 来 监控 各 包工 作 时 角速度 的 变化 ， 来 确定 哪 各 生发 生 缺 火 。 当 自 诊断 系统 
检测 到 这 种 缺 火 时 ， 一 个 未 定 的 故障 码 就 会 置 人 故障 存储 器 中 ， 但 控制 单元 不 会 立即 点 亮 故 
障 指示 灯 ， 除 非 控 制 单元 在 发 动机 连续 两 个 工作 循环 中 能 确定 哪个 和 拭 缺 火 ， 故 障 指示 灯 才 会 
被 点 亮 。 

可 能 引起 缺 火 的 原因 较 多 ， 主 要 有 : 

1) 火花 塞 电极 间隙 过 大 、 电 极 被 污染 或 紧 固 力矩 不 足 (会 导致 散热 不 良 ) 。 

2) 高 压 阻 尼 线 有 短路 或 断路 (导电 碳 片 断 格 ) ， 短 路 会 造成 小 负荷 时 缺 火 ， 断 路 会 造 
成 大 负荷 时 缺 火 。 

3) MAF、MAP、ECT 和 MAT 传感器 输入 错误 信号 ， 会 导致 混合 气 过 浓 。 如 果 上 述 传 感 
器 输入 错误 信号 ， 仅 靠 氧 传感器 的 反馈 信和 号 无 法 进行 有 效 调节 。 

4) 燃油 压力 过 高 、 燃 油 滤 清 器 堵塞 或 喷 油 器 堵塞 或 泄漏 导致 混合 气 过 浓 或 过 稀 。 

5) 点 火 正 时 传动 带 错 1 个 齿 

6) 燃烧 室 密封 不 良 。 

2. OBD II 对 燃油 系统 的 监控 

OBD 开 对 燃油 系统 的 监测 是 属于 连续 性 监测 ， 相 比 缺 火 监测 有 更 多 的 起 动 标准 : 

1) 暖 机 直至 冷却 液 温度 达到 70% 以 上 。 

2) 尾气 排放 进入 闭环 控制 。 

3) MAF、MAP、ECT、VSS 和 CKP 传感器 不 存在 信和 号 失 准 。 

4) 有 短期 燃油 修正 数据 和 长 期 燃油 修正 数据 。 

OBD 本 控制 单元 通过 对 短期 燃油 修正 数据 和 长 期 燃油 修正 数据 进行 监控 ， 来 诊断 燃 
统 工作 是 否 正常 。 

短期 燃油 修正 数据 是 控制 单元 根据 节气 门 开 度 的 变化 ， 车 速 是 否 处 于 巡航 控制 ， 特 别 是 
en oct ante eh a 
环 工作 期 间 ， 短 期 燃油 修正 值 由 控制 单元 根据 氧 传感器 输入 信号 ， 经 过 计算 ， 对 喷 油 脉 宽 进 
行 重新 修正 ， 以 维持 理想 空 燃 比 。 控 制 单元 不 断 调整 短期 燃油 修正 数据 ， 改 变 空 燃 比 ， 引 发 
氧 传感器 电压 切换 。 只 要 短期 燃油 修正 数据 能 够 让 氧 传感器 出 现 电压 切换 ， 就 说 明 它 可 以 维 
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持 理想 空 燃 比 。 

短期 燃油 修正 数据 运行 在 预定 的 限 值 内 ， 如 果 短 期 燃油 修正 不 能 引出 氧 传感器 切换 ， 控 
制 单元 会 设置 一 个 故障 码 。 

长 期 燃油 修正 系数 是 控制 单元 根据 短期 燃油 修正 数据 的 变化 对 控制 单元 运行 数据 结构 进 
行 修正 确定 的 ， 在 相同 方向 (或 浓 或 稀 )， 做 出 更 小 更 永久 的 变化 。 长 期 燃油 修正 存储 在 
PCM 存储 器 中 ， 更 适应 于 基本 的 燃油 控制 程序 。 如 果 短 期 燃油 修正 数据 平均 值 始 终 高 于 或 
低 于 0% ， 控 制 单元 将 学 习 使 用 一 个 新 的 长 期 燃油 修正 值 ， 使 短期 燃油 修正 数据 平均 值 回 到 
接近 0% 的 平均 值 。 对 不 同 的 转速 与 负荷 工 况 保存 有 不 同 的 长 期 燃油 修正 值 。 在 诊断 仪 上 长 
期 燃油 修正 值 显示 为 燃料 增 减 的 百分比 。 

长 期 燃油 修正 也 运行 在 预定 的 限 值 内 ， 超 过 限 值 时 ， 会 设置 一 个 故障 人 码 。 

如 无 明显 故障 ， 短 期 燃油 修正 数据 和 长 期 燃油 修正 数据 都 显示 为 中 值 ， 表 明 发 动机 燃油 
系统 处 于 最 佳 状态 。 

如 有 上 游 氧 传感器 、EVAP 或 CANP 以 及 EGR 电磁 阀 的 故障 码 ， 长 期 燃油 修正 数据 为 非 
中 值 ， 而 短期 燃油 修正 数据 则 保持 中 值 。 

当空 燃 比 在 理想 范围 内 ， 氧 传 感 涡 输出 的 电压 信号 应 该 在 预定 的 目标 电压 上 下 变化 。 

当 氧 传感器 输出 的 电压 信号 持续 走高 或 走低 时 控制 单元 提供 改变 喷 油 脉 宽 作为 响应 ， 直 
到 氧 传感器 输出 的 电压 信号 再 一 次 发 生变 化 。 控 制 单元 提供 短期 燃油 修正 、 长 期 燃油 修正 和 
净化 自 适应 修正 来 达到 这 一 变化 。 

短期 燃油 修正 是 控制 单元 根据 上 游 氧 传感器 输出 的 电压 信号 对 基本 喷 油 脉 宽 进行 的 即时 
修正 ， 最 大 的 调整 权限 为 上 33% 。 

长 期 燃油 修正 最 大 的 调整 权限 也 为 +33% ， 短 期 燃油 修正 加 上 长 期 燃油 修正 最 大 的 调整 
权限 为 上 66% 。 

燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 ， 或 存在 可 以 影响 监测 结果 的 发 动机 转速 、 负 荷 、 车 速 方面 的 故 
障 ， 或 监测 到 CANP 卡 灌 在 开启 位 置 ， 都 会 暂停 燃油 系数 修正 。 

如 果 监 测 到 混合 气 过 浓 或 过 稀 会 存储 故障 码 ， 其 中 如 混合 气 过 浓 有 可 能 烧毁 TWC， 会 
立即 点 亮 故障 指示 (MIT) 灯 ， 连 续 两 个 程序 监测 到 混合 气 过 浓 或 过 稀 也 会 点 亮 MIT 灯 ， 而 
经 过 3 个 正常 程序 后 MIT 灯 可 能 会 关闭 。 

欧洲 国家 1998 年 开始 实行 欧 工 排放 标准 ，2000 年 开始 实行 欧 亚 排放 标准 ; 北京 市 2003 
年 开始 实行 国 开 排放 标准 ，2005 年 开始 实行 国 亚 排放 标准 。 国 正 、 国 亚 和 欧 正 、 欧 亚 汽 油 
机 用 油 主要 指标 的 对 比 ， 见 表 4-2。 





























































































































































































































表 4-2 国 上 L、 国 亚 和 欧 工 、 欧 亚 汽 油 机 用 油 主要 指标 的 对 比 




















项 目 国 工 标准 国 亚 标准 欧 开 标准 欧 亚 标准 

硫 套 500 x10-6 350 x10 -6 500 x1076 350 x10-6 

烯烃 30% 18% 18% 

芳烃 40% 42% 42% 
烯烃 + 芳烃 = 60% 60% 

茶 < 2.5% 1.0% 5% 1.0% 
夏季 蒸发 压力 70kPa 65kPa 70kPa 65kPa 
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3. OBD I 对 组 合 电 器 的 监控 

OBD 本 故障 自 诊断 系统 对 组 合 电 融 的 监控 ， 主 要 是 确保 能 发 现任 何故 障 的 详细 信息 的 能 
力 。 它 可 准确 提供 哪个 方面 发 生 故 障 ， 具 体 是 哪个 传感器 故障 ， 是 短路 还 是 断路 等 信息 ， 而 
且 具 有 综合 分 析 功 能 。 

OBD I 自 诊断 系统 在 短路 和 断路 方面 主要 是 通过 是 否 超 出 规定 的 电压 值 来 判断 是 否 发 生 
短路 或 断路 故障 。 如 冷却 液 温度 传感器 的 输出 电压 是 0.1 ~4.8V，0BD 工 系统 在 检测 时 ， 只 
要 冷却 液 温度 传感器 的 输出 电压 不 低 于 0.1 V 或 不 高 于 4. 8V 就 认为 传感器 没有 故障 。 而 对 
传 感 絮 的 输出 电压 信号 失 准 却 无 法 察觉 ， 如 实际 冷却 液 温 度 为 100% ， 而 读 取 数 据 流 冷却 液 
温度 仅 为 90% ,使 电 控 风扇 不 能 及 时 旋转 ， 导 致 发 动机 工作 温度 过 高 ， 而 OBD I 诊断 系统 
却 无 法 发 现 传感器 输出 电压 信和 号 失 准 的 故障 ， 给 故障 的 诊断 增 大 了 难度 。 

OBD 故障 自 诊 断 系 统 对 冷却 液 温度 传 感 需 的 检测 是 全 方位 的 ， 它 将 冷却 液 温度 传感器 
的 输出 电压 信号 和 进 气 温度 传感器 的 输出 电压 信号 ， 以 及 发 动机 起 动 后 工作 的 时 间 几 方面 信 
息 综 合 起 来 进行 分 析 ， 如 冷却 液 温度 比 进 气 温度 低 不 合理 ， 发 动机 起 动 10min 后 冷却 液 温度 
仍 过 低 ， 而 且 对 发 动机 的 工作 没有 “感知 ”不 合理 的 信息 ， 那 么 如 发 动机 已 经 工作 了 10min 
冷却 液 温度 却 还 不 到 60% ， 进 气温 度 正 常 而 冷却 液 温度 过 低 ，OBD 卫 故 障 自 诊断 系统 可 具 此 
得 出 冷却 液 温度 传感器 输出 电压 信号 失 准 的 诊断 。 

4. OBD J 对 氧 传感器 的 监控 

OBD 本 故障 自 诊断 系统 对 氧 传 感 如 的 监控 ， 主 要 是 对 工作 频率 和 输出 电压 两 个 方面 进行 
监控 。 在 没有 0BD 本 诊断 系统 前 ， 控 制 单元 自 诊 断 系 统 无 法 提供 详细 的 信息 ， 往 往 使 自 诊 
斯 系统 发 现 空 燃 比 不 对 ， 而 无 法 确认 导致 空 燃 比 不 对 的 具体 原因 。 例 如 明明 是 氧 传感器 的 加 
热 器 损坏 ， 使 工作 频率 过 慢 ， 明 显 低 于 0.8 次 /s 工作 频率 的 最 低 标 准 ， 导 致 混合 气 过 浓 ， 
自 诊断 系统 却 通常 会 认为 空气 流量 传 感 吉 有 问题 ， 留 下 空气 流量 传感器 的 故障 码 ， 使 维修 人 
员 走 许多 弯路 。 而 OBD 工 诊断 系统 不 仅 可 以 发 现 故障 ， 而 且 它 还 知道 是 哪个 传感器 的 故障 ， 
还 知道 该 传感器 是 短路 还 是 断路 。 如 对 氧 传感器 的 监控 ， 可 准确 获悉 氧 传感器 输出 电压 是 否 
过 低 或 过 高 ， 工 作 频 率 是 否 过 慢 ， 工 作 线路 是 否 不 工作 。 如 氧 传感器 同时 存在 输出 电压 过 低 
和 工作 频率 过 慢 ， 维修 人 员 就 可 知道 是 氧 传感器 的 加 热 器 损坏 ,更 换 氧 传 感 费 即 可 排除 故 
障 。 如 氧 传感器 同时 存在 输出 电压 过 高 和 工作 频率 过 慢 ， 维 和 修 人 员 就 可 知道 是 氧 传感器 的 触 
头 被 积 痰 履 盖 或 通气 孔 被 泥巴 堵塞 ， 用 喷 灯 伐 掉 触 凑 上 的 积 炭 ， 清 除 通 气孔 上 的 泥巴 即 可 使 
氧 传感器 工作 恢复 正常 。 

5. OBD J 对 三 元 催化 转化 器 的 监控 

OBD 卫 故障 自 诊断 系统 也 利用 三 元 催化 转化 器 前 后 的 两 个 氧 传 感 涡 输出 的 电压 信号 差 ， 
来 检测 判断 三 元 催化 转化 器 的 转化 效率 ， 并 以 此 来 判断 三 元 催化 转化 器 是 否 失效 。 

三 元 催化 转化 器 在 稀 混 合 气 运转 时 储存 0, ， 在 浓 混 合 气 运转 时 释放 出 所 储存 0,， 以 保 
证 烧 掉 过 量 的 HC, 并 使 CO 转化 为 CO, 。HC 转化 为 水 和 C0, 以 及 CO 转化 为 C0, 都 会 产生 
热量 。 所 以 ， 汽 车 在 行驶 中 三 元 催化 转化 器 排 气 口 温度 要 比 进 气 口 温度 高 38% 以 上 。 

三 元 催化 转化 器 下 游 的 氧 传 感 费 为 催化 剂 转化 效率 监测 器 。 三 元 催化 转化 器 工作 正常 
时 ， 在 稀 混合 气 运 转 时 储存 0, ， 下 游 的 氧 传感器 输出 低频 率 的 电压 信和 号。 三 元 催化 转化 器 
不 能 正常 储存 0, ， 下 游 的 氧 传感器 输出 电压 信号 频率 会 上 升 ， 如 下 游 的 氧 传感器 输出 电压 
信和 号 频率 接近 上 游 的 氧 传感器 输出 电压 信号 频率 ， 三 元 催化 转化 器 的 故障 人 码 便 会 在 故障 存储 
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器 内 设 定 。 

某 些 发 动机 装 有 2 ~4 个 三 元 催化 转化 咒 ， 也 可 配置 中 间 氧 传 感 希 ， 在 确定 燃烧 效率 和 
三 元 催化 转化 器 是 否 工作 正常 时 也 需要 参考 中 间 氧 传 感 需 的 输出 信号。 

正常 的 三 元 催化 转化 器 输出 信号 ， 见 图 4-16。 有 故障 的 三 元 催化 转化 器 输出 信号 ， 见 
图 4-17。 



















































上 游 甩 传感器 下 游 氧 传感器 上 游 氧 传感器 下 游 氧 传 感 忠 
图 4-16 正常 的 三 元 催化 转化 器 输出 信号 图 4-17 有 故障 的 三 元 催化 转化 器 输出 信号 


由 于 汽油 、 发 动机 机 油 里 的 硫 、 磷 和 低速 行驶 带 来 的 一 氧化 碳 对 三 元 催化 转化 器 的 污 
染 ， 进 气 歧 管 供应 空气 的 缺乏 或 类 似 问 题 造 成 的 任何 转化 效率 下 降 ，OBD 故 障 自 诊 断 系统 
都 能 通过 前 后 两 个 氧 传感器 输出 的 电压 信号 差 诊断 出 来 。 在 两 个 行程 中 探测 到 HC 增加 ， 或 
三 元 催化 转化 器 转化 效率 下 降 ， 控 制 单元 才 会 点 亮 故障 指示 灯 ( MIL) 。 

发 动机 未 进入 闭环 控制 ， 存 储 有 缺 火 故障 码 ， 存 储 有 氧 传 感 需 故障 码 ， 或 存储 有 混合 气 
过 浓 、 过 稀 故 障 码 时 ，0BD 了 系统 不 对 三 元 催化 转化 器 进行 监控 。 

通常 在 第 一 个 行程 监测 到 故障 ， 会 存储 故障 码 。 连 续 两 个 行程 监测 到 故障 会 点 亮 MIL， 
而 经 过 3 个 正常 行程 后 MIL 可 能 会 熄灭 。 

在 进行 燃油 压力 或 流量 测试 、EGR 测试 ,或 EVAP 清 污 测试 时 OBD 了 不 进行 监控 。 

6. OBD I 对 废气 再 循环 工作 情况 的 监控 

废气 再 循环 (EGR) 必须 严格 控制 ， 如 果 废 气流 量 过 大 会 导致 发 动机 中 速 运转 不 平稳 ; 
废气 流量 过 小 会 导致 无 法 有 效 控制 燃烧 室温 度 ， 从 而 导致 爆燃 ; EGR 阀 卡 滞 在 开启 位 置 会 
导致 仿 速 剧烈 抖动 、 加 速 拓 车。 

OBD 卫 故障 自 诊断 系统 检测 废气 再 循环 (EGR) 控制 ， 是 通过 两 个 压 差 反馈 传 感 带 
(DPFE) 检测 废气 再 循环 控制 系统 工作 情况 来 实现 的 。EGR 阀 的 下 游 有 一 个 量 孔 ， 量 孔 两 
侧 各 有 一 根 细 的 排 气压 力 软 管 与 压 差 反馈 传感器 相连 。 在 对 EGR 了 阀 的 检测 过 程 中 ，PCM 模 
块 首先 检测 两 个 压 差 反馈 传感器 信号 ， 如 信号 在 正常 范围 内 ， 继 续 进行 监测 。 

EGR 阀 开 启 的 条 件 . 发 动机 冷却 液 温度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 1500r/min 以 上 ， 所 以 
年 念 速 时 EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 。 量 孔 两 侧 的 排 气 压力 软 管 压力 应 相等 ， 如 两 侧 压 差 反馈 
传感器 输出 信号 不 同 ， 表明 EGR 阀 关 闭 不 严 。 

发 动机 冷却 液 温度 50%C 以上， 发 动机 转速 在 1500 ~4500r/min， 且 没有 急 加 速 和 急 减 速 
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时 ，EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 由 于 中 间 量 孔 的 限制 ， 上 游 软 管 的 压力 应 比 下游 软 管 的 压力 高 。 

发 动机 的 节气 门 位 置 不 变 ， 在 规定 的 转速 范围 内 运转 时 ， 控 制 单元 用 存储 的 期 望 值 和 压 
差 反 馈 传感器 信号 相 比 较 ， 来 检测 EGR 阀 的 废气 量 是 否 合 适 。 如 果 TWC 堵塞 ， 导 致 排 气 不 
畅 ， 排 气管 内 背 压 过 高 ， 造 成 通过 EGR 阀 的 废气 量 超标 ， 故 障 指示 灯 (MIL) 就 会 被 点 亮 ， 
并 留 下 EGR 阀 的 故障 码 。 

EGR 阀 位 置 传感器 用 于 反馈 EGR 阀 开启 量 ， 但 不 能 单独 判断 ECR 阀 实 际 流量 。 需 要 通 
过 上 EGR 管 路 温度 传 感 絮 测量 EGR 管 路 温度 ,或 通过 装 在 排 气 层 管 和 进 气 歧 管 之 间 的 EGR 
阀 压 差 传 感 器 (DPFE) 检测 两 端 压力 差 ，PCM 才能 测量 出 EGR 阀 的 实际 流量 。 

PCM 还 连续 检测 EGR 阀 是 否 存在 短路 或 断路 的 故障 。 
通常 在 第 一 个 行程 如 果 监 测 到 故障 会 存储 故障 码 ， 连 续 两 个 行程 监测 到 故障 会 点 亮 
MIL， 而 经 过 3 个 正常 行程 后 MIL 可 能 会 熄灭 。 

7. OBD IT 对 燃油 蒸发 控制 工作 情况 的 监控 

OBD 开 故障 自 诊 断 系 统 还 同时 检测 燃油 蒸发 控制 。 在 炭 缸 与 发 动机 进 气 歧 管 之 间 装 有 清 
污 流量 传感器 (PFS) 或 装 有 蒸气 控制 几 (VWV) ， 通 过 监测 程序 监测 蒸发 控制 系统 是 否 存 
在 少量 泄漏 和 大 量 泄漏 。 通 过 一 系列 真空 开关 效 和 压力 传感器 来 检查 管 路 是 否 发 生 泄漏 。 监 
测 器 还 观察 上 游 氧 传感器 输出 电压 是 否 正 常 变化 ， 以 及 短期 燃油 调节 的 结 

PCM 监测 PFS 输出 信号 ， 以 判断 每 一 个 工作 循环 是 否 有 薰 气 经 过 次 饶 清 污 电磁 阀 
(CANP) 进入 发 动机 进 气 歧 管 。EVAP 工作 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 75% 以 上 ， 发 动机 
转速 1500r/min 以 上 。 所 以 在 傅 速 时 PFS (或 VWV) 应 没有 燃油 蒸气 经 过 ; 在 1500r/min 以 
上 应 有 燃油 蒸气 经 过 PFS (或 VWV)。 和 否则 表明 燃油 莹 发 控制 系统 有 故障 。 

燃油 蒸发 控制 系统 通常 在 第 一 个 行程 如 果 监 测 到 故障 会 存储 故障 码 ， 连 续 两 个 行程 监测 
到 故障 会 点 亮 MIL， 而 经 过 3 个 正常 行程 后 MIL 可 能 会 熄灭 。 如 汽车 工作 时 燃油 箱 羡 松动 ， 
PCM 的 存储 器 中 也 会 设置 一 个 故障 码 。 

8. OBD 了 [对 二 次 空气 喷射 系统 的 监控 

二 次 空气 喷射 系统 (AIR) 的 作用 是 在 暧 机 过 程 中 (在 未 进入 闭环 控制 前 ) 对 尾气 排 
放 中 的 HC 和 CO 进行 控制 。 即 在 暖 机 过 程 中 AIR 系统 可 以 在 未 燃烧 的 汽油 (HC) 进入 三 
元 催化 转化 器 前 将 其 烧 掉 。 

OBD 呈 通过 主动 或 被 动 的 检测 对 AIR 系统 进行 测试 。 被 动 检测 是 通过 TWC 上 游 的 氧 传 
感 器 的 输出 电压 的 变化 ， 对 AIR 系统 的 工作 进行 监测 。 一 旦 氧 传 感 絮 的 温度 达到 足以 产生 
电压 信和 号， 还 没有 进入 闭环 控制 前 ，AIR 正 把 空气 输送 至 排 气管 ， 此 时 氧 传感器 如 输出 低 电 
压 信号 ，AIR 监测 系统 就 认为 系统 正常 。 进 入 闭环 控制 后 AIR 的 输 气 电磁 阀 关闭 ， 氧 传感器 
应 输出 较 高 的 电压 信和 号。 如 果 发 生 上 述 变 化 就 通过 检测 。 

主动 检测 是 进入 闭环 控制 后 ， 控 制 单元 关闭 了 二 次 空气 喷射 电磁 阔 ， 氧 传感器 应 输出 低 
电压 信号 。 

第 一 个 行程 如 果 监 测 到 故障 会 存储 故障 码 ， 连 续 两 个 行程 监测 到 故障 会 点 亮 MIL， 而 经 
过 3 个 正常 行程 后 MIL 可 能 会 关闭 。 

9.OBD 对 点 火 信号 确认 反馈 信号 进行 监控 

发 动机 控制 单元 根据 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 信号 得 知 发 动机 的 曲轴 位 置 和 
活塞 上 止 点 位 置 。 再 根据 其 他 传感器 所 输入 的 信号 计算 最 佳 点 火 时 间 。 从 点 火 信 号 确认 
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(IGF) 端子 发 出 点 火 确认 信号 传送 到 点 火器 ， 以 确定 最 佳 点 火 正 时 。IGF 信号 正好 在 微机 
所 计算 的 最 佳 点 火 时 间 发 出 ， 然 后 中 断 。 点 火线 圈 在 这 个 信号 中 断 的 瞬间 产生 火花 。 

初级 电流 中 断 产生 的 反 电 动 势 ， 经 IGF 端子 将 信号 传送 到 控制 单元 ， 控 制 单元 根据 此 信 
号 检测 点 火线 圈 是 否 实际 点 火 。 这 个 信和 号 用 于 反馈 监控 。 收 到 此 信和 号 后 控制 单元 控制 喷 油 器 
继续 喷 油 。 

10. OBD J 对 自动 变速 器 的 监控 

OBD 卫 通过 检测 和 排放 有 关 的 每 个 分 总 成 和 元 件 ， 对 所 有 可 能 直接 或 间接 影响 尾气 排放 
的 每 个 分 总 成 和 元 件 进 行 监控 。 如 自动 变速 器 的 液 力 变 抢 器 在 接受 到 指令 后 ， 却 不 能 进入 锁 
止 工 况 ， 就 会 影响 发 动机 的 尾气 排放 ， 配 置 有 OBDI 的 PCM 就 会 点 亮 故障 指示 灯 (MIL ) ， 
变速 器 也 因此 进入 失效 保护 ， 变 矩 器 退出 锁 止 工 况 ,变速器 退出 超速 档 。 

三 、 废 气 报警 系统 的 作用 

1. 废气 报警 灯 

打开 点 火 开关 ， 上 废气 报警 灯 被 点 亮 ， 电气 系 统 在 进行 自 诊 断 ， 几 秒 后 废气 报警 灯 应 炮 
灭 ， 表 明 静 态 检 查 正 常 。 如 废气 报警 灯 不 亮 ， 应 检查 组 合 仪表 板 和 废气 报警 灯 的 电路 。 如 灯 
不 熄灭 应 查询 故障 存储 器 ， 排 除 故 障 后 ， 清 除 故 障 码 。 

如 控制 单元 识别 出 与 废气 相关 的 故障 ， 该 故障 就 由 废气 报警 灯 来 指示 ， 电 路 接 通 后 废气 
报警 灯 有 闪 亮 和 长 亮 两 种 不 同 的 显示 。 

2. 行驶 状态 下 废气 报警 灯 闪 亮 的 原因 

在 行驶 状态 下 废气 报警 灯 闪 亮 ， 表 明 三 元 催化 转化 器 出 现 损 害 性 的 故障 ， 应 对 三 元 催化 
转化 器 进行 专项 检查 。 

3. 废气 报警 灯 长 亮 的 原因 

废气 报警 灯 长 亮 ， 表 明 出 现 了 废气 质量 变 差 的 故障 ， 应 查询 控制 单元 的 故障 存储 器 ， 调 
出 故障 码 ， 检 查 燃油 油 压 和 喷 油 器 。 






















































































思 考 题 


AIR 
. 闭环 控制 
PCYV 阀 
短期 燃油 修正 数据 
长 期 燃油 修正 数据 
二 氧化 钛 型 氧 传感器 
二 氧化 错 型 氧 传感器 

二 、 填 空 题 

1. 三 元 催化 转化 器 达到 350%C 温度 后 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 如 前 后 温差 不 足 ( )%C ， 
必须 更 换 。 

2. CANP 工作 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 ( )% 以 上 ， 发 动机 转速 ( ) r/min 
以 上 。 
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3. 造成 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 污染 的 主要 原因 是 硫 、 磷 和 ( ) 含量 过 高 。 
4. C0, 是 CO 在 氧气 和 ( ) 作用 下 转化 成 的 ， 所 以 它 只 产生 于 燃 北 室 和 ( 
em 


) 


. 混合 气 不 可 以 过 稀 ， 过 稀 会 导致 进 气 道 回 火 、 排 气管 放炮 、 间 断 断 火 ， 使 ( ) 
本 
6. 氧 传 感 器 调节 频率 过 慢 的 主要 原因 有 氧 传感器 ( 氧 传感器 本 体 上 终 隙 
或 孔 队 被 积 炭 等 有 害 物 质 堵塞 ， 无 法 和 排 气 接触 ， 输 出 电压 过 高 ， 导 致 混合 气 过 ( ) 。 
7. 高 温 、 高 压 、( ) 是 产生 NO, 的 主要 因素 。 
8. 新 车 氧 传感器 电压 通常 在 ( ) V 间 变 动 ; 燃烧 室 被 积 炭 轻 度 污 染 时 在 ( ) 
V 间 变 动 ; 燃烧 室 被 积 火 严重 污染 时 在 ( ) V 间 变 动 。 
9. 进入 闭环 控制 后 ， 氧 传感器 和 TWC 正常 时 ，CO 含量 应 为 〈 we ee 
使 用 二 次 空气 喷射 系统 时 CO 含量 应 为 ) 。CO 含量 超过 1% (质量 分 数 ) 时 ， 
染 氧 传感器 和 TWC， 使 其 丧失 工作 能 力 。 
10. 急速 时 ， 使 用 MAF 的 车 型 拔 下 进 气 道上 任意 一 根 真空 软 管 ， 使 发 动机 混合 气 明显 
变 稀 时 ， 氧 传感器 的 输出 电压 应 降低 至 ( ) 。 
11. 如 用 手 堵 住 空气 滤 清 器 进 气 口 ， 或 将 加 速 踏板 踩 到 底 ， 后 者 使 发 动机 转速 上 升 到 
3000r/min， 使 发 动机 混合 气 明 显 变 浓 时 ， 氧 传感器 输出 电压 应 升 至 ( ) V。 否 则 必须 
更 换 氧 传感器 
12. 发 动机 工作 时 从 曲轴 箱 一 侧 拔 下 PCV 阀 ， 用 手指 堵 住 ， 感觉 到 有 真空 吸力 为 正常 ， 
如 感觉 不 到 有 真空 吸力 ,说 明 软 管 或 PCV 阀 ( ) ， 必 须 更 换 。 
13. 大 众 汽车 采用 直 动 式 仿 速 控制 系统 ， 即 没有 旁 通 空气 道 ， 和 怠速 步 进 电动 机 装 在 节气 
门 上 。 正 常情 况 下 仿 速 时 空气 流量 为 《 ) g/s， 节 气门 开 度 为 《 )s 
14. 为 了 保护 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 ， 欧 洲 下 号 标准 的 汽车 最 好 使 用 ( ) 类 汽 
油 机 机 油 ; 欧洲 亚 号 标准 的 汽车 最 好 使 用 ( ) 类 汽油 机 机 油 ; 欧洲 信号 标准 的 汽车 最 
好 使 用 SM 类 汽油 机 机 油 。 
15. 如 果 尾 气 测 试 仪 上 显示 CO 和 HC 正常， 那么 CO, 的 含量 就 应 显示 ( ) 。 
16. 用 示波器 检测 时 氧 传 感 器 信号 波形 上 杂 波 多 的 原因 是 发 动机 ( ) ， 而 不 是 氧 传 
感 器 自身 故障 。 
17. 使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 ， 拔 下 选 气 系统 上 的 一 根 真 空 管 ， 使 混合 气 明显 变 
稀 ， 尾 气 中 的 HC 和 CO 含量 就 会 再 次 大 幅度 ( ) 
18. 在 行驶 状态 下 废气 报警 灯 闪 亮 ， 说 明 ( ) 出 现 损害 的 故障 。 
J]9» ) 堵塞 ， 造 成 通过 EGR 阀 的 废气 量 超标 ， 故 障 指示 灯 就 会 被 点 亮 ， 并 留 下 
EGR 闪 的 故障 码 。 
20. TWC 可 以 将 CO 转化 成 无 害 的 ( ) ， 可 将 HC 转化 成 无 害 的 ( ) ， 可 将 NO, 
还 原 成 无 害 的 ( ) 
三 、 单 项 选择 题 
1. 汽车 发 动机 燃烧 室温 度 低 于 1372%C 的 原因 是 ( )s 
A. 低 CO 排放 B. 低 NO, 排放 
C. 低 CO, 排放 D. 增加 了 0, 排放 
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2. OBD 开 故障 诊断 系统 中 ， 如 果 排 放 超 过 以 下 指标 时 ， 故 障 指示 灯会 点 亮 ) 5 
A. 法 定 标 准 B. 法 定 标准 的 2.5 倍 
C. 法 定 标准 的 1.5 倍 D. 法 定 标准 的 3 售 

3. 有 负载 时 ， 引 起 发 动机 功率 下 降 和 排 气管 真空 度 很 低 的 原因 最 不 可 能 的 是 ( 3 
A. EGR 阀 不 工作 B. 进 气 层 管 真空 泄 沁 
C. 排 气 系统 节 流 D. 空 燃 比 过 浓 

4. 维修 人 员 A 说 CO 读数 高 表明 空 燃 比 稀 , 是 正常 的 ; 维修 人 员 B 说 高 CO 读数 是 由 于 

气 征 缺 火 造成 的 ， 谁 的 说 法 正确 〈 ) 。 

A. 仅 A 正 确 B. 仅 B 正 确 
C. A 和 B 都 正确 D. A 和 B 都 不 正确 

5. 用 数字 存储 示波器 测试 加 热 型 氧 传感器 (PCM 处 于 闭环 状态 ) ， 上 游 加 热 型 氧 传 感 

















器 的 波形 令 人 满意 ， 下 游 加 热 型 氧 传感器 小 得 多 ， 引 起 这 种 现象 的 最 大 可 能 是 ( ) 。 
A. 上 游 加 热 型 氧 传感器 失效 
B. 下 游 加 热 型 氧 传感器 接地 线 不 好 
C. 从 下 游 加 热 型 氧 传感器 到 PCM 的 信号 线 电 阻 值 大 
D. 三 元 催化 转化 器 工作 不 正常 
四 、 问 答题 
1. EGR 冰 关 闭 不 严 时 ， 龟 速 封 动 ， 急 加 速 反 应 迟钝 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 ， 但 为 什么 
中 速 时 行驶 平稳 ? 
2. 有 的 车 在 三 元 催化 转化 器 的 前 后 各 有 一 个 氧 传感器 ， 这 两 个 氧 传感器 分 别 有 什 么 
作用 ? 
3. 发 动机 排放 控制 中 二 次 空气 喷射 系统 的 主要 作用 是 什么 ? 


4. 氧 传感器 失效 退出 后 或 插头 脱落 后 ， 通 常 控 制 单元 是 按 什么 进行 控制 ? 

5. 进入 闭环 控制 后 ， 汽 车 行驶 中 TWC 正常 时 在 正常 工作 温度 下 出 气 口 温度 
口 温度 高 出 38%C ， 为 什么 ? 

6. 每 天 早上 第 一 次 起 动 发 动机 时 排 气 尾 管 冒 蓝 烟 ， 说 明 什么 部 位 密封 不 良 ? 

7. 炭 饶 清 污 电磁 阀 参 与 工作 的 两 个 最 重要 的 条 件 是 什么 ? 

8. 尾气 排放 中 CO、HC、NO, 的 含量 的 高 低 和 什么 有 关系 ? 

9. 废气 再 循环 工作 的 主要 条 件 是 什么 ? 

10. 用 夹子 夹 住 PCV 阀 前 端的 真空 软 管 ， 使 PCV 阀 关 闭 ， 发 动机 转速 应 下 降 ， 如 发 动 
机 转速 没有 下 降 ， 说 明 PCV 阀 发 生 了 什么 故障 ? 

11. 在 尾气 测试 时 ，CO 和 C0, 应 是 一 高 一 低 ， 如 两 者 都 高 ， 说 明 什 么 地 方 发 生 了 泄漏 ? 

12. 三 元 催化 转化 器 工作 温度 在 350% 以 上 时 ， 如 前 后 温差 不 足 10%C ， 说 明 发 生 了 什么 
故障 ? 

13. 如 火 钠 清 污 电 磁 阀 一 直 处 于 开启 状态 ,会 造成 热 车 熄火 ， 以 及 热 车 时 不 易 起 动 ， 为 
什么 会 出 现 这 些 故障 ? 如 何 检测 火 钠 清 污 电 磁 阔 工作 是 否 正常 ? 

14. 烧 机 油 的 故障 通常 是 由 气门 油封 密封 不 良 ， 或 活塞 环 和 气缸 壁 间 密 封 不 良 造 成 的 ， 
打开 气门 室 罩 的 加 油 盖 ， 急 加 速 时 此 处 置 蓝 烟 ， 说 明 发 生 了 什么 故障 ? 

15. 废气 报警 灯 长 亮 ， 说 明 发 生 了 什么 故障 ? 
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16. 在 急速 时 EGR 阀 处 于 关闭 状态 。 压 差 反 馈 传 感 器 量 孔 两 侧 的 排 气 压力 软 管 压 力 应 
相等 ， 如 两 侧 压 差 反馈 传感器 输出 信号 不 同 ,说 明 出 现 了 什么 故障 ? 

17. 发 动机 起 动 转速 为 2001/min 时 ， 生 内 缺 火 率 在 2% ~3% 之 间 ， 便 认为 缺 火 过 度 ， 
PCM 就 会 采取 什么 措施 ? 

18. 曲轴 箱 强 制 通风 的 主要 作用 是 什么 ? 

19. AIR 系统 的 主要 作用 是 什么 ? 

20. EGR 通常 装 在 什么 发 动机 上 ? 主要 作用 是 什么 ? 

21. 废气 报警 灯 长 亮 或 闪 亮 分 别 说 明 什么 ? 






































第 五 曹 发 动机 冷却 系统 和 润滑 系统 常见 故障 的 诊断 


第 一 他” 发 动机 冷却 系统 常见 故障 的 诊断 


导致 发 动机 冷却 液 温度 不 正常 的 原因 很 多 ， 为 了 快速 查询 到 故障 点 ， 最 好 预备 一 台 红 外 
线 测 温 仪 、 一 台 尾 气 测试 仪 和 故障 诊断 仪 。 

冷却 液 温 度 同 时 影响 混合 气 浓 度 、 点 火 提前 角 、 发 动机 念 速 、 冷 却 风扇 、 空 调 、 自 动 变 
速 器 和 排放 控制 的 电磁 阀 〈 发 链 电 磁 闪 和 EGR 电磁 阀 ) 的 操作 。 所 以 无 论 是 冷却 液 温度 过 
高 ， 还 是 冷却 液 温度 过 低 的 故障 都 必须 及 时 排除 。 


副 御 一世 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 打开 空气 滤 清 器 盖 ， 拆 下 滤芯 ， 急 加 速 如 看 到 废气 返 流 ， 说 明 发 动机 排 气 不 畅 。 

2. 节 温 器 泄漏 。 节 温 器 泄漏 后 无 法 开启 ， 冷 却 液 始 终 进行 小 循环 ， 会 造成 冷却 液 温度 
过 高 。 

3， 美洲 车 型 的 冷却 液 如 和 亚洲 车 型 的 冷却 液 混 用 ,会 产生 白色 的 结晶 体 ， 容 易 堵 塞 散 
热 器 中 狭小 的 水 道 ， 导 致 冷却 系统 循环 受阻 ， 造 成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 

4. 三 元 催化 转化 器 堵塞 还 会 造成 加 速 不 良 ， 没 有 高 速 (最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 )， 
冷 起 动 困 难 。 必 须 及 时 更 换 ， 否 则 跑 长 途 时 有 可 能 烧 熔 活塞 。 

5. 冷却 液 “开锅 ”不 要 继续 行驶 ， 也 不 要 熄火 。 应 将 发 动机 散热 器 端 朝向 来 风 的 方向 ， 
发 动机 保持 急速 运转 ， 利 用 风扇 和 冷却 液 循环 将 温度 降下 来 。 

6. 即使 缺 水 ， 也 要 等 冷却 液 温度 降 到 80%C 左右 时 再 补充 冷却 液 。 因 为 激 热 激 冷 易 使 缸 
盖 与 气缸 热 连 接 处 产生 裂纹 。 

7. 发 动机 进 气 系统 真空 度 检测 ， 龟 速 时 真空 度 在 17 ~ 64kPa 之 间 大 幅度 摆动 ， 说 明 气 
缸 垫 密封 不 良 。 

8. 别克 车 发 动机 冷却 液 温度 达到 106%C 电子 风扇 开始 低速 旋转 ， 如 实际 冷却 液 温度 已 经 
达到 甚至 超过 106%C ， 而 冷却 液 温 度 传感器 的 电压 信和 号 反映 温度 低 于 100% ， 电 子 风 扁 就 不 
可 能 旋转 。 

9. 造成 发 动机 总 速 时 冷却 液 温 度 过 高 ， 低 速 后 温度 正常 的 原因 ， 最 常见 的 是 冷却 风扇 
的 风量 不 足 。 

10. 装 有 涡轮 增 压 系统 的 ， 红 压 正常 ， 但 火花 塞 电极 和 上 游 和 下 游 的 氧 传感器 的 触 头 都 
发 白 ， 说 明 发 动机 进 气 歧 管 热 密封 不 良 。 

一 、 造 成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 的 原因 

冷却 系统 节 温 器 不 工作 ， 冷 却 风扇 不 工作 ,冷却 液 循环 不 良 ， 散 热 器 热 交换 差 ， 环 境 温 
度 高 ， 点 火 正 时 不 正确 ,冷却 液 液 面 低 ， 气 币 垫 坏 以 及 加 注 冷却 液 后 没有 排 气 ， 或 没有 彻底 
排 气 都 会 造成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 
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1. 冷却 系统 循环 不 良 

冷却 系统 循环 不 良 时 ， 傅 速 时 冷却 液 温度 基本 正常 ,但 行驶 中 冷却 液 温度 会 出 现 过 
严重 时 会 造成 散热 器 开锅 。 

(1) 节 温 絮 方 面 故 障 ” 用 红外 线 测 温 仪 检测 发 动机 散热 器 出 水 管 开 始 出 水 的 温度 ， 
6000r/min 以 上 ， 发 动机 在 正常 情况 下 为 88% ， 如 开始 出 水 的 温度 过 高 。 或 出 水 管 始 终 不 出 
水 ， 应 和 更换 节 温 器 。 

节 温 器 常见 的 故障 有 : 阀门 开启 或 全 开 的 温度 过 高 ， 不 能 开启 或 关闭 不 严 。 

1) 节 温 髓 阀门 开启 或 全 开 的 温度 过 高 。 会 造成 冷却 液 不 能 及 时 进入 混合 循环 或 不 能 
时 进入 大 循环 ， 致 使 发 动机 温度 过 高 。 在 寒冷 地 区 还 会 因 进 入 大 循环 过 晚 ， 造 成 散热 器 下 部 
冰 堵 ， 无 法 继续 行驶 。 散 热 器 出 现 冰 堵 ， 必 须 将 发 动机 头 部 转 到 背风 处 ， 保 持 仿 速 运转 ， 直 
到 散热 器 下 部 冰 堵 融化 为 止 。 

2) 节 温 器 阀门 不 能 开启 〈 节 温顺 泄漏 ) 。 汽 车 运行 10min 后 ， 用 手 触 摸 散 热 器 上 水 管 ， 
如 还 感觉 不 到 散热 器 上 水 管 有 水 流动 ， 说 明 节 温 器 损坏 。 

节 温 需 阀 门 如 不 能 开启 ， 冷 却 系 就 会 始终 处 于 小 循环 ， 无 论 冷 却 液 温度 有 多 高 ， 冷 却 液 
的 循环 路 线 永 远 是 由 水 泵 经 负 体 水 套 、 和 拭 羡 水 套 及 出 水 管 再 回 到 水 泵 ， 如 此 循环 。 最终 导 致 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 而 开锅 。 

3) 节 温 器 阀门 关闭 不 严 。 如 果 节 温 器 阀门 永远 处 于 开启 状态 ， 因 为 没有 节 温 器 的 调 
控 ， 冷却 液 始 终 处 于 混合 循环 ， 冬 季 冷 却 液 温度 上 得 过 慢 ， 暧 机 时 间 过 长 。 夏 季 冷 却 系统 无 
法 进入 大 循环 ， 又 会 造成 冷却 液 温度 过 高 。 节 温 器 阀门 不 能 开启 ， 造 成 发 动机 冷却 液 温度 过 
高 ， 有 人 因此 就 取 下 节 温 器 ， 这 是 不 对 的 ， 没 有 节 温 器 冷却 液 始 终 处 于 混合 循环 ， 与 节 温 器 
阀门 关闭 不 严 的 故障 一 样 ， 冬 季 会 造成 暧 机 时 间 过 长 ， 夏 季 仍 会 造成 发 动机 温度 过 高 。 

4) 节 温 絮 汇 漏 。 节 温 融 泄漏 后 无 法 开启 ， 冷 却 液 始 终 进行 小 循环 ,会 造成 冷却 液 温度 
过 高 。 

(2) 散热 器 冷却 液 道 堵塞 ”中 低速 时 冷却 液 温度 正常 ， 高 速 后 冷却 液 温 度 急剧 上 升 ， 
此 时 应 重点 检查 散热 吉 有 无 堵塞 。 

除了 冷却 液 中 的 杂质 外 ， 美 洲 车 系 的 冷却 液 如 和 亚洲 车 系 的 冷却 液 混用 ， 会 产生 白色 的 结 
唱 体 ， 容 易 堵 塞 散 热 吉 中 狭小 的 水 道 ， 导 致 冷却 系统 循环 受阻 ， 造 成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 

1) 检测 发 动机 散热 器 进出 水 管 温度 差 。 用 红外 线 测 温 仪 检测 发 动机 散热 器 冷却 液 道 是 
否 堵塞 。 发 动机 的 散热 器 出 水 口 的 温度 是 发 动机 的 冷却 液 温度 ， 回 水 管 为 冷却 后 的 冷却 液 温 
度 ， 应 比 出 水 口 的 温度 低 30% 左右 。 如 回 水 管 温度 过 低 ， 说 明 散 热 器 发 生 堵 塞 ， 冷 却 液 循 
环 停止 。 

2) 观察 溢 流 管 的 冷却 液 流量 。 通 过 热机 达到 节 温 器 开启 的 温度 后 ， 一 个 人 踩 加 速 踏 
板 ， 另 一 个 人 观察 溢 流 管 的 冷却 液 流量 。 如 急 加 速 时 散热 器 的 冷却 液 大 量 从 洪流 管 流出 ， 说 
明 散 热 器 堵塞 严重 ， 导 致 冷却 液 流 动 阻力 加 大 ， 不 能 及 时 流通 。 散 热 需 冷却 液 道 堵塞 会 造成 
发 动机 工作 温度 过 高 ， 必 须 清洗 散热 器 。 

3) 如 有 检查 空间 ， 可 以 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 右 表 面 温度 ， 散 热 器 中 部 温度 高 ， 四 
周 温度 低 ， 说 明 散 热 需 下 部 水 管 堵塞 ， 应 清洗 散热 器 。 

4) 泵 轮 早 期 磨损 。 发 动机 达到 正常 工作 温度 后 ， 用 手 摸 散 热 器 上 下 水 管 ， 散 热 器 上 水 
管 温度 低 ， 说 明 是 节 温 妖 不 开启 的 故障 ， 应 更 换 节 温 右 ;散热 器 下 水 管 温度 低 ， 说 明 是 散热 
器 下 部 水 管 堵塞 ， 或 水 泵 塑料 轮 损 坏 (现代 发 动机 较 多 使 用 塑料 的 水 泵 轮 ， 水泵 轮 磨损 后 
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听 不 到 异 响 ) 。 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 吉 ， 如 散热 器 中 部 温度 高 ， 四 周 温度 低 ， 说 明 散 热 
器 下 部 水 管 堵塞 ， 应 清洗 散热 器 。 如 散热 需 中 部 和 四 周 温度 均匀 ， 说 明 散 热 器 下 部 水 管 没 有 
堵塞 ， 故 障 在 水 和 泵 轮 ， 应 及 时 更 换 磨 损 的 水 泵 轮 。 许 多 车 型 都 规定 在 更 换 正 时 传动 带 的 同时 
除 更 换 张 紧 轮 外 ， 还 要 更 换 水 泵 轮 。 

5) 化 学 反应 会 腐蚀 散热 器 水 管 ， 造 成 散热 器 上 水 管 过 软 。 电 化 学 反应 是 由 于 冷却 液 中 
防冻 剂 和 水 管材 料 相互 发 生 置换 产生 的 反应 。 如 果 冷 却 液 和 管子 边界 形成 接地 ， 就 可 能 形成 
冷却 液 到 接地 端的 通路 ， 这 样 将 加 重 软 管 的 腐蚀 。 用 手指 在 软 管 上 滑动 ， 哪 块 发 现 较 软 ， 说 
明 该 处 被 腐蚀 了 。 

将 数字 万 用 表 负 极 接地 ， 正 极 放 在 冷却 液 中 ， 如 电压 > 0.3V， 就 应 检查 汽车 地 线 连接 。 
如 接地 不 好 ， 接 地 电路 就 会 把 冷却 液 作 为 接地 通道 ， 从 而 加 快 腐蚀 散热 器 水 管 。 

散热 器 上 水 管 必须 保持 一 定 的 硬度 ， 过 软 的 水 管 在 高 速 时 会 被 吸 扁 ， 导 致 水 流 阻 力 加 
大 ， 冷 却 液 循环 受阻 。 

6) 发 动机 水 套 堵塞 。 用 红外 线 测 温 仪 检测 发 动机 水 套 内 是 否 水 垢 过 多 。 检 测 发 动机 水 
套 的 前 后 温差 ， 进 而 判断 水 套 内 是 否 水 垢 过 多 。 如 温差 过 大 说 明 发 动机 水 套 内 水 垢 过 多 ， 应 
及 时 清理 。 

7) 在 节 温 器 的 后 部 有 冷却 液 放 气 螺钉 ， 加 注 冷 却 液 后 ， 在 发 动机 工作 的 时 候 (有 压 
力 ) ， 打 开放 气 螺钉 排 气 。 加 注 冷 却 液 后 没有 排 气 ， 或 没有 彻底 排 气 都 会 造成 气 阻 ， 使 冷却 
液 循环 不 畅 ， 导 致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 

2. 排 气 不 畅 造成 冷却 系 温度 过 高 故障 的 诊断 方法 

发 动机 工作 时 用 手 堵 排 气 尾 管 ， 感 觉 废气 的 流量 ， 如 流量 过 小 ， 说 明 发 动机 排 气 不 畅 ， 
发 动机 排 气 不 畅 会 造成 冷却 液 温度 过 高 。 

打开 空气 滤 清 器 盖 ， 拆 下 滤芯 ， 急 加 速 如 看 到 废气 返 流 ， 说 明 发 动机 排 气 不 畅 。 如 发 动 
机 排 气 不 畅 ， 在 急 加 速 时 能 听 到 金属 撞击 声 ， 说 明 消 声 器 内 部 隔 声 板 开 焊 。 急 加 速 时 听 不 到 
异常 响声 ， 则 说 明 三 元 催化 转化 器 堵塞 。 

也 可 以 在 三 元 催化 转化 器 达到 正常 工作 温度 后 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 三 元 催化 转化 器 的 
前 后 温差 ， 正 常情 况 下 转化 过 程 中 HC 的 燃烧 ， 会 使 三 元 催化 转化 器 后 端的 温度 明显 高 于 前 
端 。 前 后 的 温差 应 在 38% 以 上 ， 如 三 元 催化 转化 器 的 前 端 温 度 比 后 端 温 度 高 不 足 10% ， 说 
明 三 元 催化 转化 器 堵塞 。 三 元 催化 转化 器 堵塞 后 会 造成 冷却 系 温 度 过 高 ， 严 重 时 会 导致 活塞 
顶 烧 熔 。 

三 元 催化 转化 需 堵 塞 还 会 造成 加 速 不 良 ， 没 有 高 速 (最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 ), 冷 
起 动 困 难 。 三 元 催化 转化 器 堵塞 必须 及 时 更 换 ， 和 否则 跑 长 途 时 有 可 能 烧 熔 活塞 。 

3. 电 控 风扇 常见 故障 的 检修 

(1) 傅 速 时 冷却 液 温 度 过 高 ， 低 速 后 温度 正常 ”造成 发 动机 人 铺 速 时 冷却 液 温 度 过 高 ， 
低速 后 温度 正常 的 原因 ， 最 常见 的 是 冷却 风扇 的 风量 不 足 。 应 从 以 下 几 个 方面 检查 。 

1) 风扇 叶片 的 直径 是 否 符合 厂家 的 规定 。 

2) 风扇 叶片 的 角度 和 叶片 数 是 否 符合 厂家 的 规定 。 

3) 风扇 叶片 和 散热 器 的 距离 是 否 合适 ， 在 正常 情况 下 风扇 叶片 应 有 1/3 左右 被 包 在 风 
户 时 内 。 

(2) 观察 散热 器 风扇 旋 转 时 的 冷却 液 温度 ”注意 观察 散热 器 风扇 旋转 时 冷却 液 的 温度 。 
正常 情况 下 ， 一 部 分 车 型 发 动机 冷却 液 温度 95% 左右 时 电 控 风扇 开始 低速 旋转 ， 发 动机 冷 
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却 液 温度 105%C 左右 时 电 控 风 户 开始 高 速 旋转 。 男 一 部 分 车 型 的 发 动机 冷却 液 温度 106Y% 左 
右 时 电 控 风 扇 开 始 低速 旋转 ， 发 动机 冷却 液 温 度 110Y 左右 时 电 控 风 扇 开 始 高 速 旋 转 。 如 电 
控 风 扇 的 旋转 情况 不 正常 ， 应 进一步 查找 具体 原因 。 以 通用 汽车 公司 为 例 ,冷却 液 温度 传 感 
器 向 控制 单元 传递 冷却 液 温度 达到 106Y 信号 时 ， 控 制 单元 为 低速 风扇 继 电 需 提供 接地 ， 电 
流 经 过 熔 丝 和 继 电 融 的 闭合 触 点 ， 同 时 为 两 侧 电 控 风 遍 供电， 两 个 电 控 风扇 形成 囊 联 ， 开 始 
低速 旋转 。 冷 却 液 温 度 传 感 器 向 控制 单元 传递 冷却 液 温 度 达到 110Y 信号 时 ， 控 制 单 元 为 高 
速 风 扇 继 电器 提供 接地 ， 经 过 3s 延 时 后 高 速 风 肩 控制 电路 继电器 触 点 财 合 ， 两 个 电 控 风 忆 
形成 再 次 串联 ， 开 始 高 速 旋 转 。 

(3) 保持 冷凝 顺和 散热 器 外 表 清 消 的 重要 性 ”发 动机 散热 咒 前 边 是 空调 的 冷凝 器 ， 散 
热 絮 和 冷凝 硕 位 于 发 动机 室 的 最 前 端 ， 行驶 中 容易 被 杂 物 堵塞 ， 造 成 空气 流通 性 差 ， 这 样 就 
增加 了 电 控 风扇 的 工作 负荷 ， 导 致电 控 风 扇 起 动 的 瞬间 电流 过 大 ， 进 而 容易 烧毁 接触 不 良 的 
电 控 风 遍 线束 的 端子 ， 而 电 控 风扇 线束 的 端子 烧毁 后 会 使 电 控 风扇 起 动 的 电阻 增 大 ， 使 起 动 
时 间 滞 后 ， 造 成 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 严 重 时 还 会 烧 断 熔 丝 。 所 以 和 人 夏 前 ， 应 用 压缩 空气 
清洁 发 动机 散热 器 和 冷凝 器 ， 使 其 恢复 良好 的 通风 性 。 

(4) 警惕 冷却 液 温度 传感器 信号 失 准 “” 控制 单元 自 诊断 系统 对 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
器 的 自 检 仅 局 限于 电压 和 时 限 两 相 。 所 谓 电压 ， 冷 却 液 温 度 传 感 天 的 输出 电压 信号 只 要 在 
0.1 ~4. 8V 范围 之 内 电压 ， 该 项 检测 即 可 通过 ， 至 于 是 否 准确 不 在 自 诊断 系统 监测 范围 。 所 
谓 时 限 ， 发 动机 工作 10min 时 冷却 液 温度 传 感 带 的 输出 电压 信号 反映 冷却 液 温度 大 于 60YC ， 
该 项 检测 即 可 通过 。 以 别克 车 为 例 ， 发 动机 冷却 液 温度 达到 106% 时 ， 电 欣 风 扇 应 开始 低速 
旋转 ， 如 实际 冷却 液 温度 已 经 达到 其 至 超过 106% ， 而 冷却 液 温度 传感器 的 输出 电压 信和 号 反 
映 冷 却 液 温度 低 于 100%C ， 电 控 风 扇 就 不 可 能 旋转 ， 发 动机 冷却 液 温度 就 会 过 高 。 为 了 检测 
冷却 液 温 度 传 感 融 输出 电压 信号 是 否 准确 ， 除 了 在 规定 的 不 同 温 度 下 检测 其 电阻 值 是 否 和 三 
家 规定 相符 外 。 还 可 以 将 冷却 液 温度 表 〈 部 分 发 动机 的 信号 源 于 冷却 液 温度 感应 塞 ， 另 一 
部 分 发 动机 的 信号 源 于 冷却 液 温 度 传 感 融 )、 数 据 流 ( 信 号 源 于 冷却 液 温度 传 感 融 )， 以 及 
红外 线 测 温 仪 对 散热 器 进 水 管 〈 发 动机 的 实际 冷却 液 温度 ) 的 温度 检测 相对 比 。 其 中 测量 
精确 度 最 高 的 是 红外 线 测 温 仪 。 

4. 配 气 相位 和 点 火 正 时 错误 造成 冷却 液 温 度 过 高 

配 气相 位 和 点 火 正 时 错误 可 造成 混合 气 燃烧 时 间 过 长 ， 导 致 散发 的 热量 增加 ， 冷 却 系 统 
来 不 及 将 热量 散发 出 去 ， 导 致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 。 配 气相 位 和 点 火 正 时 错误 还 会 造成 发 
动机 起 动 困难 ， 散 热 器 容易 开锅 。 

检测 ， 热 车 后 将 发 动机 转速 稳定 在 2000r/min， 用 点 火 正 时 枪 检查 点 火 提前 角 是 否 合适 。 

除了 检查 点 火 提 前 角 外 ， 还 应 注意 以 下 几 点 。 

(1) 凸轮 轴 的 安装 ”将 一 生 凸 轮 桃 兴 向 上 ， 并 在 此 角度 上 安装 凸轮 轴 。YV 形 发 动机 的 
另 一 侧 凸 轮轴 应 按 事先 做 好 的 记号 安装 。 

(2) 正 时 带 的 安装 ”使 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 的 正 时 标记 与 气缸 盖 护 板 或 正 时 带 护 党 上 的 
正 时 标记 对 齐 。 

将 正 时 带 按 旋转 方向 安装 在 正 时 齿轮 上 。 第 一 饶 压 缩 行程 上 止 点 ， 用 张 紧 轮 将 正 时 带 张 
紧 。 将 曲轴 旋转 一 周 复查 正 时 标记 是 否 完全 对 正 ， 凸 轮轴 角度 是 否 完全 正确 。 

5. 发 动机 气缸 垫 客 封 不 良 造 成 冷却 液 温度 过 高 

发 动机 密封 不 良 ， 在 作 功 时 ， 会 导致 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 。 

打开 散热 器 盖 ， 急 加 速 时 ， 如 散热 器 内 翻 水 花 ， 说 明 气 币 垫 密封 不 良 ， 大 量 的 水 花 ， 
由 于 急 加 速 时 大 量 燃烧 气体 进入 冷却 系统 造成 的 。 
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打开 散热 融 盖 ， 将 尾气 测试 仪 测 头 对 准 散热 需 加 注 口 ， 但 不 要 沾 冷 却 液 ， 发 动机 工作 
时 ， 在 此 处 如 能 测 到 HC, 说 明 气 饶 垫 密封 不 良 。 

用 橡胶 管 或 听诊 器 延 气 缸 垫 接口 处 ， 绥 缓 旋转 一 轿 ， 如 有 泄漏 ， 可 以 听 到 泄气 声 。 

二 、 冷 却 液 “ 开 锅 ” 的 处 理 和 温度 过 高 的 危害 

1. 冷却 液 “ 开 锅 ” 了 怎么 办 

无 论 什么 原因 造成 的 冷却 液 “开锅 ”都 不 要 继续 行 怠 ， 也 不 要 熄火 。 继 续 行 驶 或 熄火 
会 造成 发 动机 冷却 液 高 温 降 不 下 来 ， 炸 火 后 风扇 不 转 ， 冷 却 液 不 循环 ， 发 动机 自身 风 冷 效 
丧失 。 而 持续 的 高 温 会 造成 气 仙 垫 破损 等 故障 。 冷 却 液 “开锅 ”后 应 将 发 动机 散热 器 端 朝 
向 来 风 的 方向 ， 发 动机 保持 铺 速 运转 ， 利 用 风扇 和 冷却 液 循环 将 温度 降下 来 。 

冷却 液 “ 开 锅 ” 时 严禁 打开 散热 器 盖 。 发 动机 冷却 液 过 热 报警 装置 报警 的 冷却 液 温度 
是 110Y 。 现 在 的 冷却 液 大 都 是 由 50% (质量 分 数 ) 的 乙 二 醇 ，50% (质量 分 数 ) 的 软水 
组 成 的 。“ 开 锅 ” 时 的 冷却 液 温度 是 124% 。 发 动机 冷却 系统 又 处 于 密封 状态 , “开锅 ”时 
在 散热 需 内 会 形成 很 高 的 压力 ， 此 时 打开 散热 顺 盖 ， 在 剧烈 膨胀 的 水 蒸气 的 压力 下 ， 滚 开 的 
冷却 液 会 喷 溅 得 很 高 、 很 猛 ， 容 易 将 周围 的 人 次 伤 。 

即使 缺 冷却 液 ， 也 要 等 冷却 液 温度 降 到 80%C 左右 时 再 补充 冷却 液 。 在 温度 没有 降下 来 
前 ， 不 要 补充 冷却 液 ， 更 不 要 采取 更 换 冷 却 液 的 方法 或 向 发 动机 外 壳 泌 水 的 方法 强行 冷却 。 
因为 激 热 激 冷 易 使 仙 盖 与 气缸 垫 连接 处 产生 裂纹 。 

2. 发 动机 温度 过 高 的 危害 

(1) 充气 系数 降低 ”混合 气 受 热膨胀 ， 充 气量 减少 ， 导 致 发 动机 功率 下 降 。 

(2) 运动 件 的 正常 间 隐 被 破坏 ”发 动机 各 部 件 高 温 膨 胀 变形 后 ， 运 动 件 的 正常 间 辽 被 
破坏 ， 使 磨损 加 剧 ， 阻 力 加 大 ， 严 重 时 会 产生 烧 熔 ， 卡 清 等 现象 。 

(3) 材料 力学 性 能 下 降 ”金属 材料 力学 性 能 下 降 ， 造 成 零件 变形 及 损坏 。 

(4) 润滑 油膜 受到 破坏 ”机 油 粘度 减 小 ， 造 成 润滑 不 良 ， 加 剧 零件 的 磨损 。 

(5) 机 油 容易 发 生 氧 化 ”机油 内 抗 氧化 添加 剂 的 有 效 工作 温度 为 150%C 以下， 温度 过 高 
会 加 剧 机 油 的 氧化 速度 ， 使 发 动机 内 产生 过 多 的 积 避 和 污垢 。 

(6) 容易 造成 汽油 机 早 燃 和 爆燃 ”燃烧 室温 度 过 高 是 早 燃 和 爆燃 的 重要 原因 。 

(7) 空调 会 自动 切断 ”冷却 液 温 度 超过 120%C ， 空 调 会 自动 切断 。 

(8) 排放 超标 ”尾气 排放 中 NO, 超标 。 

三 、 发 动机 冷却 液 进入 燃烧 室 故 障 的 诊断 

1. 导致 冷却 液 进入 燃烧 室 的 原因 和 人 危害 

1) 红 体 和 气缸 执 的 接触 表面 密封 不 良 。 在 装配 发 动机 氏 盖 前 先 清洁 和 氏 盖 、 红 体 和 气 氏 
垫 的 接触 表面 ， 紧 固 氏 盖 螺 栓 时 从 中 间 对 角 往 两 边 ， 按 规定 的 转 矩 分 三 次 近 紧 ， 热 车 冷却 后 
再 按 规定 的 转 矩 复查 一 遍 。 使 用 中 ， 特 别 是 跑 长 途 时 要 注意 不 要 缺 冷 却 液 ， 发 动机 工作 温度 
不 要 过 高 ， 注 意 了 这 些 就 不 会 发 生气 饶 垫 密封 不 良 的 故障 。 相 反 缺 冷却 液 ， 或 发 动机 工作 温 
度 过 高 时 还 高 速 行驶 就 会 导致 拭 体 和 气 饶 垫 的 接触 表面 密封 不 良 。 

2) 涡轮 增 压 发 动机 进 气 卜 管 垫 密封 不 良 ， 导 致 冷却 液 进 入 燃烧 室 。 

3) 冷却 液 进入 燃烧 室 后 ,冷却 液 里 的 硅 能 造成 三 元 催化 转化 器 中 毒 和 堵塞 ， 导 致 汽车 
没有 高 速 。 
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2. 冷却 液 进入 燃烧 室 故 障 的 诊断 

拆 下 氧 传 感 需 如 触 头 发 白 ， 说 明 冷 却 液 进入 燃烧 室 。 

气 饶 垫 密封 不 良 的 诊断 与 分 析 : 

1) 饶 压 检测 ， 相 邻 两 拭 氏 压低， 说 明 气 负 垫 密封 不 良 。 

2) 进 气 系统 真空 度 检测 ， 发 动机 人 铺 速 时 真空 度 在 17 ~ 64kPa 之 间 大 幅度 摆动 ， 说 明 气 
年 垫 密封 不 良 。 

3) 打开 散热 髓 盖 ， 急 加 速 时 如 看 见 翻 水 花 ， 或 用 尾气 分 析 仪 在 散热 器 盖 处 如 能 测 到 
HC， 说明 气 氏 垫 密封 不 良 。 

4) 装 有 涡轮 增 压 系统 的 ， 上 述 检 查 正常 ， 同 时 又 发 现 火花 塞 电 极 以 及 上 游 和 下 游 的 氧 
传感器 的 触 头 都 发 白 ， 说 明 涡 轮 增 压 发 动机 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 。 

四 、 造 成 发 动机 温度 过 低 的 原因 和 危害 

1. 发 动机 温度 过 低 的 原因 

1) 冷却 系统 节 温 器 工作 不 规范 。 

2) 冷却 系统 节 温 器 不 工作 ， 使 暖 机 时 间 过 长 。 

3) 冷却 风扇 在 较 低 温度 就 开始 工作 。 对 此 项 故障 应 重点 检查 负责 冷却 风扇 控制 的 冷却 
液 温度 传 感 锅 的 信号 是 否 准 确 。 

4) 环境 温度 过 低 。 

2. 发 动机 温度 过 低 的 危害 

发 动机 温度 过 低 意味 着 冷却 液 温度 仍 处 于 设计 最 低温 度 以 下 ， 或 温度 上 升 得 过 慢 。 发 动 
机 温度 过 低 会 导致 以 下 驾驶 性 能 故障 。 

1) 燃油 经 济 性 差 。 

2) 发 动机 运转 粗暴 。 

3) 发 动机 失速 或 螨 气 。 

4) 加 速 释 车 。 

5) 人 印 速 转速 低 ， 运 转 不 平稳 。 

6) 排放 中 HC 严重 超标 。 

导致 这 些 故 障 的 原因 是 由 于 冷 机 比 热 机 需要 更 浓 的 混合 气 。 
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第 二 节 ”导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 电机 因 故 障 不 能 进行 电压 调节 ， 导 致电 磁 干 扰 ， 可 能 在 候 速 、 低 速 行驶 、 急 加 速 
时 机 油 故 障 指示 灯亮 ， 并 留 下 故障 码 。 

2. 发 动机 机 油 过 脏 ， 造 成 集 滤器 堵塞 ， 往 往 表现 为 机 油 压力 不 稳定 ， 一 会 机 油 压力 不 
正常 ， 一 会 机 油 压 力 又 恢复 正常 。 

3， 涡轮 增 压 系统 密封 环 失 效 ， 机 油 进入 进 气 道 ， 总 速 和 小 负荷 时 进 气 道真 空 度 高 ， 机 
油 被 吸入 燃烧 室 ， 所 以 急速 和 小 负荷 时 排 气管 置 蓝 烟 。 
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4. 涡轮 增 压 系统 和 中 冷 部 位 的 密封 装置 失效 导致 机 油 进 入 冷却 系 (机 油 压 力 高 于 冷却 
液压 力 ) 。 机 油 液 面 越 来 越 低 ， 而 冷却 液 里 却 出 现 机 油 。 

5. 发 动机 烧 机 油 会 造成 润滑 不 良 ， 造 成 重大 事故 隐患 。 机 油 过 多 地 窜 入 燃烧 室 ， 造 成 
燃烧 室 积 炭 过 多 ， 导 致 续 走 、 爆 燃 或 燃烧 室 密 封 不 良 。 由 于 国产 机 油 里 含有 较 多 的 磷 、 硫 等 
有 宣化 学 成 分 ， 三 元 众 化 转化 器 和 和 氧 传感器 很 快 就 会 失效 。 

6. 冬季 总 速 暖 机 时 ， 因 发 电机 发 电量 过 大 ， 导 致电 磁 干 扰 机 油 温 度 传感器 ， 机 油 故 障 
指示 灯会 被 点 亮 。 

7. 汽车 行驶 中 突然 从 发 动机 下 部 发 出 “ 刍 鱼 ”沉闷 的 声响 ， 响 声 很 大 ， 降 低 车 速 后 响 
声 减 弱 但 并 不 消失 。 在 异常 响声 出 来 的 同时 机 油 表 上 就 显示 不 出 机 油 压 力 了 ， 这 说 明 主 轴承 
减 摩 合金 层 突然 脱落 。 

8， 机油 压 力 调节 阀 卡 滞 在 不 泄 油 的 一 侧 ， 急 加 速 时 使 用 液压 提 杆 的 配 气 机 构 就 有 可 能 
因 压 力 突然 升 高 而 使 气门 卡 滞 在 开启 位 置 ， 无 法 及 时 关闭 而 导致 发 动机 炮火 。 

9. 将 发 光 二 极 管 测试 灯 连 接 到 机 油 压 力 开关 和 鞋 电池 正极 ， 测 试 灯 应 不 亮 ， 若 测试 灯 
亮 应 更 换 机 油 压 力 开 关 。 起 动 发 动机 ， 当 机 油 压 力 达 到 120 ~ 160kPa 时 测试 灯 应 亮 ， 若 不 亮 
应 更 换 机 油 压 力 开关 。 

10. 发 动机 保持 仿 速 ， 打 开 气 门 室 曾 上 的 机 油 加 油 口 盖 ， 将“ 特 耐 麻 ” 添 加 剂 徐徐 加 
入 ， 加 完 后 立即 行驶 20min 左右 ， 可 消除 窜 机 油 故 障 。 

一 、 烧 机 油 故障 的 危害 和 故障 的 诊断 方法 

1. 发 动机 烧 机 油 的 原因 的 分 析 

造成 发 动机 烧 机 油 的 原因 有 多 种 。 

1) 气门 油封 密封 不 良 导致 烧 机 油 。 每 天 第 一 次 起 动 时 排 气 管 冒 10min 蓝 烟 ， 傅 
“ 突 突 ” 声 ， 持 续 10s。 随 后 一 天 之 内 排 气管 不 再 冒 蓝 烟 ， 人 怠速 也 不 再 有 “ 突 突 ” 声 。 这 是 
因 气 门 油封 在 燃烧 室 上 方 ， 气门 油封 密封 不 良 漏 油 量 很 少 ， 所 以 正常 行驶 中 看 不 见 排 气 管 冒 
蓝 烟 。 而 停车 一 夜 ， 滴 下 的 机 油 都 顺 着 火花 塞 电 极 流入 燃烧 室 ， 使 电极 被 机 油污 染 ， 燃 烧 室 
的 机 油 也 形成 一 定 的 量 ， 所 以 出 现 每 天 第 一 次 起 动 时 排 气 管 冒 蓝 烟 和 铺 速 有 “ 突 突 ” 声 的 
故障 现象 。 逐 个 拆 下 火花 寨 ,， 哪个 火花 塞 电 极 被 机 油污 染 ， 就 是 哪个 和 的 气门 油封 密封 
不 良 。 

2) 气门 与 气门 导管 间 际 过 大 导致 烧 机 油 。 发 生 在 个 别 拭 ， 通常 是 加 工 质量 问题 。 大 部 
分 时 间 看 不 见 排 气 管 冒 蓝 烟 。 

3) 活塞 环 与 条 壁 间 密 封 不 良 导致 烧 机 油 。 热 车 急 加 速 时 排 气 管 冒 蓝 烟 ， 打 开 气 门 室 
盖 ， 急 加 速 时 从 气门 室 盖 向 外 冒 蓝 烟 。 

4) PCV 阀 堵 塞 导 致 烧 机 油 。 打 开 气 门 室 羔 ， 急 加 速 时 从 气门 室 羡 向 外 冒 蓝 烟 。 但 不 会 
从 排 气管 处 冒 蓝 烟 。 打 开 空 气 滤 清 器 善 ， 内 部 有 黑色 油 液 。 

5) 空气 滤 清 器 堵塞 导致 烧 机 油 。 空 气 滤 清 器 堵塞 ， 导 致 进 气 不 畅 ， 充 气 系数 不 足 ， 使 
气缸 内 真空 度 过 高 ， 曲 轴 箱 内 的 机 油 顺 着 活塞 环 的 间隙 被 吸入 燃烧 室 ， 由 于 量 少 ， 所 以 看 不 
见 排 气 管 冒 蓝 烟 。 

6) 涡轮 增 压 系统 密封 装置 失效 导致 烧 机 油 或 使 机 油 定 入 冷却 系 。 涡 轮 增 压 系统 与 进 气 
道 间 的 密封 装置 失效 ， 机 油 进入 进 气 道 ， 仍 速 和 小 负荷 时 进 气 道真 空 度 高 ， 机 油 被 吸入 燃烧 
室 ， 高 速 和 大 负荷 后 进 气 道真 空 度 低 机 油 不 会 被 吸入 燃烧 室 ， 所 以 仿 速 和 小 负荷 时 排 气管 骨 
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蓝 烟 ,高速 和 大 负 和 三 时 排 气管 不 冒 蓝 烟 。 涡 轮 增 压 系统 和 中 冷 部 位 的 密封 法 置 失 效 ， 将 导致 
机 油 进 入 冷却 系 ( 机 油 压 力 高 于 冷却 液压 力 )。 机 油 液 面 越 来 越 低 ， 而 冷却 液 里 却 出 现 
机 油 





2. 发 动机 烧 机 油 的 危害 
发 动机 烧 机 油 会 造成 三 种 和 危害。 机 油 缺 失 ， 如 不 及 时 补充 会 导致 润滑 不 良 ， 造 成 重大 事 
故 隐 患 。 机 油 过 多 地 寓 入 人 燃烧 室 ， 会 造成 燃烧 室 积 炭 过 多 ， 导 致 续 走 、 爆 燃 或 燃烧 室 密封 不 
良 。 由 于 国产 机 油 里 含有 较 多 的 磷 、 硫 等 有 害 的 化 学 成 分 ， 所 以 发 生 烧 机 油 后 如 不 及 时 处 
理 ， 三 元 催化 转化 器 和 氧 传 感 器 就 会 很 快 失 效 。 

3. 发 动机 烧 机 油 故障 的 排除 

气门 油封 密封 不 良 必须 拆 下 向 盖 ， 换 去 所 有 的 气门 油封 ， 同 时 还 需 更 换 气 币 垫 ， 因 为 只 
要 打开 生 六 ,就 必须 更 换 气 氏 热 。 如 气门 杆 间 际 过 大 ， 还 需 换 生 六 。 

活塞 环 与 条 壁 间 密 封 不 良 ， 只 要 不 是 由 于 活塞 环 对 口 造成 的 ， 通常 只 需 加 注 一 桶 “ 特 
耐 磨 ” 添 加 剂 即 可 。 

4. “ 特 耐 磨 ” 添 加 剂 加 注 方法 

“ 特 耐 磨 ” 添 加 剂 主要 由 上 聚 四 所 乙烯 、 二 硫化 钥 、 石 墨 组 成 。 

添加 时 ， 发 动机 保持 仍 速 ， 打 开 气 门 室 轩 上 的 机 油 加 油 口 盖 ， 将 “ 特 耐 磨 ” 添 加 剂 徐 
徐 加 入 ， 加 完 后 立即 行驶 20min 左右 ,使 “ 特 耐 磨 ” 添 加 剂 在 气 氏 壁 和 活塞 环 间 形 成 一 层 
化 学 保护 膜 ， 消 除 窜 机 油 故 障 。 加 注 时 保持 铺 速 ， 加 完 后 立即 行驶 20min 的 目的 ， 是 防止 
“ 特 耐 磨 ” 添 加 剂 沉 淀 于 油 底 克 ， 堵 塞 集 滤 器 。 

“ 特 耐 磨 ” 保 护 膜 在 一 个 换 油 周期 内 可 以 形成 ,并且 可 以 维持 100000km 的 里 程 。 保 护 
膜 除 可 以 在 金属 表面 展开 起 保护 作用 外 ， 还 可 以 使 摩擦 系数 下 降 4% 。 具 有 提高 发 动机 燃烧 
室 密封 性 ， 保 证 发 动机 恢复 良好 的 加 速 性 能 ， 减 少 有 害 尾 气 的 排放 ， 保 护 氧 传 感 怖 和 三 元 催 
化 转化 器 ， 降 低 油 耗 等 功效 。 

二 、 发 动机 机 油 报警 装置 的 检修 

1. 机 油 压 力 传感器 

机 油 压力 传感器 装 在 主 油 道上 ， 并 通过 机 油 压力 表 将 机 油 压 力 变化 情况 告诉 驾驶 人 。 

如 果 在 主 油 道上 安装 的 机 油 压 力 调节 阀 卡 滞 在 不 汇 油 的 一 侧 ， 多 余 的 机 油 无 法 返回 油 底 
壳 ， 机 油 压 力 会 过 高 。 如 不 及 时 修理 ， 行 驶 中 急 加 速 时 ， 使 用 液压 挺 杆 的 配 气 机 构 就 有 可 能 
因 压力 突然 升 高 而 使 气门 卡 滞 在 开启 位 置 ， 无 法 及 时 关闭 而 导致 发 动机 熄火 。 过 几 分 钟 后 在 
液压 挺 杆 内 复位 弹簧 的 作用 下 ， 气 门 逐渐 复位 ， 发 动机 又 可 以 重新 起 动 和 行驶 ， 但 急 加 速 时 
还 可 能 再 次 导致 发 动机 熄火 。 

发 动机 机 油 过 脏 ， 造 成 集 滤器 堵塞 ， 也 会 造成 机 油 压 力 不 正 常 ， 但 这 种 故障 往往 表现 为 
机 油 压 力 不 稳 定 ， 一 会 机 油 压 力 不 正常 ,一 会 机 油 压力 又 恢复 正常 。 发 生 此 类 故障 时 必须 更 
换 集 滤器 ， 并 彻底 清洗 发 动机 油 底 过。 
造成 发 动机 机 油 压力 过 高 原因 还 有 : 
1) 机 油 粘度 过 高 (粘度 级 选用 得 不 对 ) 。 
2) 限 压 阀 弹 签 调整 过 硬 或 限 压 阀 卡 滞 在 不 江油 的 一 侧 。 
3) 机 油 压 力 传感器 下 游 的 主 油 道 堵 塞 。 
4) 新 装 发 动机 曲轴 、 凸 轮轴 装配 过 紧 。 
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汽车 行驶 中 突然 从 发 动机 下 部 发 出 “ 匀 色 ” 沉 闷 的 声响 ， 响 声 很 大 ， 降 低 车 速 后 响声 
减弱 但 并 不 消失 。 在 异常 响声 出 来 前 机 油 压 力 基 本 正常 ， 在 异常 响声 出 来 的 同时 机 油 表 上 就 
显示 不 出 机 油 压 力 了 。 

这 类 故障 的 原因 是 主轴 承 减 摩 合金 层 缺 乏 机 油 润 滑 ， 引 发 主轴 承 减 摩 合金 层 突 然 脱落 ， 
造成 主轴 承 和 曲轴 间隙 过 大 ， 而 间隙 过 大 直接 导致 机 油 油 压 丧失 。 

出 现 此 类 故障 的 具体 原因 包括 : 

1) 机 油 液 面 过 低 。 

2) 气 红 垫 损坏 ,冷却 液 进入 曲轴 箱 ， 导 致 机 油 中 有 水 ， 使 其 变质 。 

3) 机 油 氧化 严重 或 过 脏 ， 堵 塞 了 集 滤 器 或 主 油 道 ; 或 机 油泵 发 生 早期 磨损 。 

4) 机 油 过 脏 ， 使 限 压 阀 卡 滞 在 汇 油 的 一 侧 。 

5) 机 油 粘度 方面 ， 冷 车 时 机 油 压 力 正常 ， 热 车 后 机 油 压 力 低 ,， 说明 机 油 烙 温 性 不 好 。 
另外 机 油 运动 粘度 过 低 ， 则 会 造成 冷 车 和 热 车 时 机 油 压 力 都 低 。 机 油 液 面 低 于 规定 值 也 会 造 
成 机 油 压 力 低 。 

6) 限 压 阀 弹 签 过 软 ， 折 断 或 调整 不 当 。 

7) 机 油 粗 滤器 后 边 的 主 油 道 堵 塞 ， 或 机 油 粗 滤 器 装配 不 当 ， 漏 油 。 

8) 曲轴 主轴 承 、 连 杆 轴承 或 凸轮 轴 轴 承 间 隙 过 大 ， 造 成 机 油 流失 过 快 。 

9) 机 油 表 或 机 油 压 力 传感器 失效 。 

主轴 承 异 响 出 现 后 必须 立即 停车 修理 ， 或 空 载 中 低速 开 到 就 近 的 修理 厂 换 主轴 承 。 如 继 
续 强 行 行 驶 会 导致 曲轴 发 生 损 伤 。 主 轴承 减 摩 合金 层 脱落 后 ， 只 要 和 曲轴 没有 发 生 粘 连 ， 只 
需 更 换 主轴 承 。 举 升 汽车 ， 拆 去 油 底 过 ， 逐 伺 印 下 主轴 承 轴 承 盖 ， 所 有 的 新 轴承 在 装 前 都 需 
用 机 油 涂抹 摩擦 表面 。 旋 转 曲 轴 ， 用 曲轴 上 新 的 轴承 顶 下 坏 的 轴承 ， 然 后 将 下 轴承 盖 连 同 新 
换 的 下 轴承 按 规定 力矩 拧紧 ， 这 样 不 用 秃 发 动机 ， 就 可 以 顺利 更 换 全 部 主轴 承 。 

2. 机 油 温度 传感器 

轿车 发 动机 通常 装 有 机 油 温 度 传感器 。 该 传感器 装 在 发 动机 油 底 过 的 底部 ， 负 责 向 控制 
单元 传送 发 动机 机 油 温度 的 信息 。 

注 : 发 动机 点 火 系 的 高 压 阻 尼 线 的 电阻 值 过 低 、 发 电机 内 个 别 二 极 管 损坏 ， 或 发 电机 电 
压 调节 器 损坏 ， 不 能 进行 电压 调节 ， 以 及 其 他 一 些 故 障 导 致 的 电磁 干扰 都 可 能 在 低速 〈 发 
动机 转速 在 1500r/min 以 下 ) 行驶 、 急 加 速 时 导致 发 动机 机 油 压 力 传感器 或 机 油 温度 传 感 需 
故障 指示 灯亮 ， 并 留 下 故障 码 。 所 以 诊断 时 必须 慎重 。 不 要 故障 指示 灯 一 亮 就 换 机 油 温 度 传 
感 右 。 

3. 发 动机 油 压 

发 动机 运转 时 必须 保持 正常 的 机 油 压力 。 如 油 压 过 低 ， 各 摩擦 表面 得 不 到 充分 的 润滑 ， 
会 使 磨损 加 剧 。 严 重 时 会 导致 主轴 承 合金 层 脱 落 。 如 油 压 过 高 ， 会 造成 项 置式 凸轮 轴 液 压 挺 
杆 内 高 压 油 腔 和 低压 油 腔 无 法 正常 回 油 ， 将 导致 气门 关闭 不 严 ， 行 驶 中 会 突然 熄火 ， 立 即 起 
动 无 法 着 车 。 油 压 过 高 还 会 导致 发 动机 前 后 曲轴 轴 封 处 漏 油 。 汽 车 行驶 中 机 油 压力 一 般 保持 
在 196 ~490kPa。 当 发 动机 温度 较 高 且 转 速 又 较 低 时 ， 机 油 压 力 应 不 低 于 100kPa， 当 环境 温 
度 很 低 或 发 动机 在 上 暖 机 过 程 中 油 压 不 应 高 于 441kPa。 

冬季 发 动机 起 动 后 应 等 到 冷却 液 温度 40% 以 上 再 起 步 。 因 为 发 动机 温度 过 低 时 ， 机 油 
精度 较 大 ， 摩 擦 阻力 较 大 ， 机 油 不 能 顺畅 流 至 各 个 润滑 部 位 ， 易 造成 润滑 不 良 。 同 时 低温 时 
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燃油 筋 化 不 良 ， 未 燃烧 的 汽油 会 沿 着 币 壁 流入 曲轴 箱 ， 这 样 不 仅 冲淡 气缸 壁 上 的 润滑 


而 且 稀释 了 曲轴 箱 的 机 油 ， 使 机 油性 能 降低 ， 影 响 发 动机 寿命 ， 














在 














| 膜 ， 
正常 情况 下 发 动机 起 动 磨 


损 占 发 动机 整个 磨损 的 50% 左右 ， 在 冷却 液 温度 40%C 以 上 再 起 步 ， 可 有 效 降 低 发 动机 起 动 
磨损 ， 延 长 发 动机 的 使 用 寿命 。 
4. 发 动机 机 油 液 面 高 度 和 机 油 压力 的 检查 
汽车 停 在 平地 上 ， 起 动 发 动机 ， 瞬 机 到 发 动机 冷却 液 温度 >60%C ， 将 发 动机 熄火， 等 待 


几 分 钟 ， 以 便 让 机 








机 




















出 ， 


1 基本 流 回 
| 液 面 高度 应 在 上 下 两 格 之 间 。 














| 底 这 ， 拔 出 











发 动机 机 油 压 力 的 检测 : 


1) 发 动机 傅 速 ， 机 
2) 发 动机 转速 在 2000r/min 左右 ， 机 
3) 发 动机 转速 在 3000r/min 左右 ， 机 














4) 机 


5) 将 机 


于 700kPa。 


发 动机 机 油 粘 度 过 大 ， 冷 车 起 动 时 会 
I 泵 工作 间隙 过 小 ， 








新 换 的 机 


























正常 ) 。 主 








1 道上 的 机 





正常 值 高 出 得 越 多 。 





机 油 液 面 过 高 会 造成 机 
| 滤 清 带 堵 塞 ， 会 造成 机 油 压力 过 低 。 











低 或 机 











当 机 
机 时 ， 机 




















| 压力 异常 时 ， 仪 表 板 上 的 机 








| 温度 80% 时 主 油 道 机 























三 



































1 尺 ， 用 干净 布 擦拭 干净 后 重新 搬入， 再 次 拔 


| 压力 应 在 100 ~ 250kPa。 





| 温度 80% 时 主 ? 
由 温度 80% 时 主 油 道 机 








| 道 机 








由 压力 应 在 196 ~360kPa 。 
由 压力 应 在 300 ~ 500kPa。 











示 机 油 压 力 过 高 ， 热 机 后 机 
会 造成 冷 车 起 动 和 了 暧 机 时 机 
| 压力 限 压 阀 卡 滞 在 不 汇 油 一 侧 ， 发 动机 转速 越 高 ， 机 


















































1 压力 过 高 ， 而 且 会 导致 机 


| 定 入 进 气 





| 压力 过 高 (上 暧 机 后 机 


I 压力 随 发 动机 转速 提高 而 提高 ， 但 最 高 机 油 压 力 不 可 超过 700kPa。 
1 限 压 闪 堵 死 ， 停 止 泄 压 ， 机 油泵 转速 为 700 r/min 时 机 油 压力 应 不 低 











| 压力 会 恢复 正常 。 
| 压力 
| 压力 就 会 比 












































系统 。 相 反 ， 机 油 液 面 过 


| 压力 报警 灯 就 会 亮 起 。 打 开 点 火 开 关 ， 不 起 动 发 动 
1 压力 报警 灯 也 应 亮 起 ， 如 不 亮 说 明 压 力 开关 坏 ， 应 更 换 。 发 动机 转速 超过 


2000r/min 时 ， 如 果 机 油 压力 报警 蜂 鸣 器 响起 来 ， 应 先 检查 机 油 液 面 高 度 ， 如 高 度 合适 ， 应 
进一步 检查 机 油 压力 开关 。 
5. 发 动机 机 油 压 力 开关 的 检查 


(1) 检查 发 动机 机 
1) 经 检查 机 





















































3) 自 诊 断 系统 显示 屏 必 须 显 示 “OK”。 

















4) 机 














| 温度 约 为 80Y 。 





(2) 发 动机 机 
开关 装配 孔 上 装 上 机 


也 可 以 拔 下 机 油 压 力 开关 端子 ， 使 之 接地 ， 如 机 
压力 开关 坏 。 如 开关 端子 接地 后 报警 装置 报警 ， 


响 ， 说 明 机 






































路 上 存在 断路 故障 。 
































| 压力 开关 必须 具备 的 条 件 
| 液 面 高 度 正常 。 


2) 点 火 开 关 打 开 未 起 动 时 ， 机 油 压 力 报警 灯亮 。 

















1 压力 开关 检查 方法 ” 断 开 机 油 压力 开关 端子 ， 拆 下 机 油 压力 开关 ， 在 
| 压力 测试 表 ， 将 机 油 压 力 开 关 装 在 机 油 压 力 测试 表 上 ， 将 测试 表 接地 
线 接地 ， 将 带 有 100 ~ 10009 电阻 的 发 光 二 极 管 测试 灯 连 接 到 机 
测试 灯 应 不 亮 ， 若 测试 灯亮 应 更 换 机 
160kPa 时 ， 测 试 灯 应 亮 ， 大 不 亮 应 更 换 机 


1 压力 开关 和 蓄电池 正极 ， 
| 压力 开关 。 起 动 发 动机 ， 当 机 油 压 力 达 到 120 ~ 
| 压力 开关 。 














说 明 


1 压力 报警 灯 不 亮 ， 报 警 蜂 鸣 需 也 不 





机 油 压 力 开关 至 仪表 的 线 
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经 检查 机 油 压力 开关 正常 ， 机 油 压 力 正常 ， 但 机 油 压 力 报警 灯亮 ， 一 般 说 明 故 障 在 发 动 
机 电 控 系统 。 

6. 润滑 系统 高 效 清 洗 保护 剂 

发 动机 机 油 过 脏 ， 会 导致 机 油 压 力 限 压 阀 卡 滞 在 不 泄 油 一 侧 ， 造 成 机 油 压 力 过 高 ， 或 者 
导致 机 油泵 的 集 滤 器 堵塞 ， 造 成 机 油 压力 过 低 。 

使 用 润滑 系统 清洗 保护 剂 ， 可 以 清除 润滑 系统 中 有 害 的 油 泥 和 胶 质 等 沉积 物 ， 使 日 机 油 
排出 得 更 彻底 ,减少 对 新 机 油 的 污染 。 还 可 以 清洁 发 动机 气门 挺 杆 、 气 门 导管 和 气门 授 臂 ， 
并 恢复 活塞 环 的 弹性 。 清 洗 保护 剂 适用 于 汽油 机 和 柴油 机 。 每 行驶 20000km 清洗 一 次 。 使 
用 时 ， 起 动 发 动机 达到 正常 工作 温度 后 熄火， 在 换 油 前 ， 打 开 气 门 室 日 上 的 加 油 盖 ， 加 入 清 
洗 保 护 麟 ， 起 动 发 动机 傅 速 运转 20 ~30min 熄火 ， 换 机 油 集 滤器 、 机 油 滤 清 器 和 机 油 。 在 清 
洗 过 程 中 如 机 油 压力 下 降 或 机 油 报警 灯亮 ， 应 立即 熄火 ， 检 查 机 油 集 滤器 是 否 堵塞 。 如 堵塞 
应 更 换 机 油 集 滤器 ， 清 洗 完 油 底 过， 重新 加 注 机 油 再 继续 进行 清洗 。 

如 新 加 的 机 油 牌号 较 低 ， 换 完 油 后 可 以 加 注 一 瓶 含有 抗 磨 和 抗 氧化 添加 剂 的 发 动机 保护 
添加 剂 ， 可 以 有 效 地 减轻 发 动机 的 磨损 ， 防 止 高 温 造 成 的 油 液 过 早 氧 化 ， 中 和 酸性 物质 减少 
对 机 体 的 腐蚀 ， 减 少 发 动机 工作 时 的 摩擦 阻力 ， 节 省 燃油 ， 提 高 动力 性 。 

三 、 使 用 涡轮 增 压 器 的 发 动机 的 正确 使 用 和 维护 

在 目前 的 技术 条 件 下 ， 涡 轮 增 压 器 是 唯一 能 使 发 动机 在 工作 效率 不 变 的 情况 下 ， 增 加 发 
动机 输出 功率 的 机 械 装置 。 涡 轮 增 压 器 通过 压缩 空气 增 大 进 气量 ， 利 用 发 动机 排出 废气 的 惯 
性 力 推 动 涡轮 室 的 涡轮 以 100001/min 以 上 的 速度 旋转 ， 涡 轮 又 带动 同 轴 的 叶轮 旋转 ， 叶 轮 
就 像 空 气压 缩 机 一 样 源源 不 断 地 将 空气 压 入 气 拭 ， 随 着 发 动机 充气 系数 的 增加 ， 发 动机 输出 
功率 明显 增 大 。 为 了 保证 增 压 器 的 正常 工作 ， 对 它 的 正确 使 用 和 维护 十 分 重要 ， 主 要 应 遵循 
以 下 的 方法 。 

1. 起 动 之 后 ， 夏 天 要 愈 速 运转 3min， 冬 天 要 热 车 Smin 以 上 


















































































































































































































































动机 起 动 之 后 ， 不 能 急 踩 加 速 踏板 ， 应 先 仿 速 运转 3min， 冬 天 至 少 需要 热 车 5min 以 上 。 这 
是 为 了 使 机 油 温 度 升 高 ， 流 动 性 能 变 好 ， 从 而 使 涡轮 增 压 需 得 到 充分 润滑 。 因 为 涡轮 增 压 融 
位 于 发 动机 的 顶端 ， 如 果 起 动 后 立即 开始 高 速 运转 ， 就 会 导致 机 油 压力 还 未 能 升 高 ， 无 法 向 
涡轮 增 压 带 供 油 ， 造 成 增 压 器 缺 油 损坏 ， 甚 至 烧 坏 整个 增 压 髓 。 

2. 汽车 高 速 行驶 后 要 急速 运转 几 分 钟 

对 于 装 有 涡轮 增 压 絮 的 发 动机 ， 厂 家 的 说 明 书 中 有 明确 的 规定 ， 汽 车 在 高 速 行驶 后 一 定 
要 驴 速 运转 几 分 钟 。 发 动机 长 时 间 高 速 运转 后 ， 不 能 立即 熄火 。 原 因 是 发 动机 工作 时 ， 有 一 
部 分 机 油 是 供给 涡轮 增 压 器 转子 轴承 润滑 和 用 于 冷却 的 ， 正 在 运行 的 发 动机 罕 然 停机 后 ， 机 
油 压 力 迅 速 下 降 为 零 ， 机 油 润滑 会 中 断 ， 涡 轮 增 压 器 内 部 的 热量 也 无 法 被 机 油 带 走 ， 这 时 增 
压 絮 涡轮 部 分 的 高 温 会 传 到 中 间 轴 承 支 承 沈 内 ， 热 量 不 能 被 迅速 带 走 ， 而 同时 增 压 融 转子 仍 
在 惯性 作用 下 高 速 旋 转 。 这 样 就 会 造成 涡轮 增 压 器 转轴 与 轴 套 之 间 “ 咬 死 ” 而 损坏 轴承 和 
轴 。 此 外 ， 发 动机 突然 炸 火 后 ， 此 时 排 气 层 管 的 温度 很 高 ， 其 热量 就 会 被 吸收 到 涡轮 增 压 屁 
壳 体 上 ， 将 可 能 产生 两 个 方面 的 故障 。 

(1) 涡轮 增 压 器 内 的 油封 损坏 ”高 速 行驶 后 立即 炸 火 带 来 高 温 使 增 压 器 内 的 油封 损坏 ， 
参与 涡轮 增 压 器 内 涡轮 润滑 的 机 油 就 会 流入 发 动机 冷却 系统 。 打 开 散 热 器 盖 ， 如 冷却 液 中 有 
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机 油 ， 而 发 动机 机 油 液 面 明显 下 降 。 发 动机 低速 运转 时 ， 机 油 也 会 通过 密封 环 从 排 气 管 排出 
或 进入 燃烧 室 燃烧 ， 从 而 造成 机 油 的 过 度 消耗 产生 “ 烧 机 油 ” 的 情况 。 但 发 动机 高 速 运转 
时 排 气 管 不 冒 蓝 烟 ， 这 说 明 涡轮 增 压 絮 内 油封 损坏 。 

(2) 加 速 涡 轮转 轴 与 轴 套 之 间 的 磨损 ”停留 在 增 压 带 内 部 的 机 油 由 于 高 温 而 形成 积 懂 。 
当 这 种 积 炭 越 积 越 多 时 ， 就 会 阻塞 进 油 口 ， 导 致 轴 套 缺 油 ， 加 速 涡轮 转轴 与 轴 套 之 间 的 
磨损 。 

因此 发 动机 熄火 前 应 傅 速 运转 几 分 钟 ， 使 涡轮 增 压 带 转 子 转速 下 降 。 此 外 值得 注意 的 就 
是 涡轮 增 压 发 动机 同样 不 适宜 长 时 间 仍 速 运 转 , 一 般 有 5 ~6min 即 可 。 

3. 要 选择 高 品质 机 油 

选择 机 油 的 时 候 一 定 要 注意 。 由 于 涡轮 增 压 器 的 作用 ， 使 进入 燃烧 室 的 空气 质量 与 体积 
有 大 幅度 的 提高 ， 发 动机 结构 更 紧凑 、 更 合理 ， 有 较 高 的 压缩 比 ， 使 发 动机 的 工作 强度 更 
高 ， 机 械 加 工 精度 也 更 高 ， 装 配 技 术 要求 更 严格 。 所 有 这 些 都 决定 了 涡轮 增 压 发 动机 的 高 
温 、 高 转速 、 大 功率 、 大 转 和 矩 、 低 排放 的 工作 特点 。 同 时 也 就 决定 了 发 动机 的 内 部 零 部 件 要 
承受 较 高 的 温度 及 更 大 的 冲击 力 、 撞 压力 和 剪 切 力 的 工作 条 件 。 所 以 在 选用 涡轮 增 压 发 动机 
的 机 油 时 ， 就 要 考虑 到 它 的 特殊 性 ， 所 使 用 的 机 油 必须 有 抗 磨 添加 剂 ， 有 和 较 好 的 抗 氧 化 添加 
剂 ， 能 建立 牢固 的 润滑 油膜 ， 要 保证 油膜 强度 高 和 稳定 性 好 。 而 粘 温 性 好 的 多 级 粘度 汽油 机 
机 油 可 以 满足 这 一 要 求 ， 所 以 机 油 除 了 最 好 使 用 原 广 规定 机 油 外 ， 还 可 以 选用 粘 温 性 好 的 多 
级 粘度 汽油 机 机 油 。 

4. 要 定期 更 换 机 油 和 机 油 滤 清 器 

要 按 厂 家 规定 定期 更 换 机 油 ， 在 更 换 机 油 时 应 同步 更 换 机 油 滤 清 器 。 发 动机 机 油 和 机 油 
滤 清 融 必 须 保 持 清 洁 ， 防 止 杂质 进入 ， 因 为 涡轮 增 压 需 的 转轴 与 轴 套 之 间 配 合 间 院 很 小 ， 如 
果 机 油 润 滑 能 力 下 降 ， 就 会 造成 涡轮 增 压 器 的 过 早报 废 。 

5. 需要 按时 清洁 空气 滤 清 器 和 更 换 空气 滤 清 器 

需要 按时 清洁 空气 滤 清 器 ， 清 洁 过 程 中 注意 不 要 把 灰尘 掉 和 人 空气 滤 清 天内 ， 定 期 更 换 空 
气 滤 清 带 ， 防 止 灰尘 等 杂质 进入 高 速 旋转 的 压气 机 叶轮 ， 造 成 转速 不 稳 或 轴 套 和 密封 件 加 剧 
磨损 。 

6. 需要 经 常 检查 涡轮 增 压 器 的 密封 性 

需要 经 常 检查 涡轮 增 压 器 的 密封 环 是 否 密 封 。 如 果 密 封 环 密封 不 良 ， 那 么 废气 会 通过 密 
封 环 进入 发 动机 润滑 系统 ， 会 使 机 油 变 质 ， 并 使 曲轴 箱 压力 迅速 升 高 ， 此 外 发 动机 低速 运转 
时 机 油 也 会 通过 密封 环 从 排 气管 排出 或 进入 燃烧 室 燃烧 ， 从 而 造成 机 油 的 过 度 消 耗 ， 产 生 
“ 烧 机 油 ” 的 情况 。 

涡轮 增 压 系统 见 图 5$- 1 。 

7. 涡轮 增 压 器 常见 故障 的 诊断 

1) 热 车 后 低速 行驶 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 中 高 速 后 排 气管 不 冒 蓝 烟 。 发 动机 每 天 第 1 次 起 
动 时 排 气 管 冒 蓝 烟 说 明 气门 油封 密封 不 良 ， 急 加 速 或 高 速 行驶 中 排 气 管 冒 蓝 烟 说 明 活 塞 环 和 
气缸 壁 之 间 密 封 不 良 ， 而 只 是 在 仿 速 和 低速 时 排 气管 冒 蓝 烟 说 明 涡 轮 增 压 顺 内 密封 环 窗 封 不 
良 。 增 压 带 内 窗 封 环 窗 封 不 良 时 机 油 会 进入 发 动机 进 气 系统 ， 发 动机 低速 运转 时 机 油 也 会 通 
过 密封 不 良 的 密封 环 从 排 气 管 排出 或 进入 燃烧 室 燃 烧 。 

发 动机 负荷 越 小 ， 进 气 系统 真空 度 越 高 ， 吸 力 越 大 ， 进 入 进 气 系统 的 机 油 残 越 可 能 随 气 
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满 轮 机 叶轮 


全 排 气管 



























压缩 机 叶轮 



































\ 
(来 日 空气 渡 清 器 ) 
废气 压力 减 不 阐 
(已 关闭 ) 
执行 器 一 
a) at) > 
中 间 冷 却 关 人 CC 






















































































涡轮 增 压 器 车 空气 流量 传 感 顺 
图 5-1 涡轮 增 压 系 统 
a) 涡轮 增 压 器 b) 空气 旁 通 系统 
流 被 吸 人 气 和 。 发 动机 转速 提高 后 进 气 系统 真空 度 减 小 ， 机 油 就 浪 留 在 进 气 系统 内 。 所 以 ， 
急 加 速 或 高 速 行驶 中 排 气 管 不 冒 蓝 烟 。 
此 故障 必须 更 换 涡轮 增 压 器 。 如 机 油 被 污染 ， 应 同时 更 换 机 油 。 
2) 机 油 液 面 高 度 不 断 降低 ， 但 外 观 上 没有 漏 油 点 。 发 动机 长 时 间 高 速 运转 后 突然 炸 








火 ， 此 时 排 气 歧 管 的 温度 很 高 ， 其 热量 就 会 被 吸收 到 涡轮 增 压 器 壳 体 上 ， 将 可 能 产生 ; 











封 不 良 的 故障 ， 使 涡轮 增 压 器 内 的 机 
却 液 中 漂浮 着 机 油 。 
此 故障 必须 更 换 涡轮 增 压 器 ， 补 充 机 
3) 发 动机 工作 噪声 明显 ， 汽 车 没有 高 速 。 发 
QD 增 压 压力 过 大 。 
@) 涡轮 增 压 器 与 节气 门 之 间 存 在 压力 差 。 















































1|。 因 冷 

















1 封 密 








1 进入 负责 中 冷 的 冷却 系 水 道 ， 打 开 散 热 絮 盖 可 看 见 冷 








却 液 被 污染 ， 应 同时 更 换 冷 却 液 。 
动机 故障 人 码 显示 有 两 个 故障 : 




















故障 码 说 明 进 气 系统 和 涡轮 增 压 器 之 间 有 汇 
空气 直接 进入 进 气 系统 ， 引 起 混合 气 





比 扎 必 








点 ， 导 致 大 量 未 经 空气 流量 传感器 计量 的 














过 稀 ， 使 汽车 没有 高 速 。 根 据 故障 码 进 一 步 检 查 了 发 动 
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机 进 气 系统 和 涡轮 增 压 带 之 间 所 有 连接 点 。 发 现 有 一 根 软 管 脱落 ， 重 新 连接 好 后 ， 发 动机 工 
作品 声 恢复 正常 ， 汽 车 也 恢复 最 高 车 速 。 


思 考 题 


| 
划 
孙 
疯 


-RN 
节 温 器 上 的 自动 排 气 阔 
冷却 液 
储 液 负 
周 胀 水 箱 
热 水 效 
机 油 滤 清 器 
机 油 冷 却 器 
. 机 油 集 滤器 
10. 丫 温 性 
二 、 填 空 题 
1. Row 置 报警 的 冷却 液 温 度 是 ( )%C 。 现 在 的 冷却 液 大 都 是 由 
50% (质量 分 数 ) 的 乙 二 醇 ，50% (质量 分 数 ) 的 软水 组 成 的 。 发 动机 “开锅 ”时 的 冷却 
液 温度 是 ( )Co 
2. 起 动 发 动机 ， 中 速 运转 1 ~2min， 在 带 硅油 离合 器 的 风扇 没有 开始 旋转 前 关闭 发 动 
机 ， 用 手 旋转 风扇 叶片 应 感觉 ( 各 
3. 硅油 风扇 离合 器 工作 时 的 检查 ， 发 动机 温度 上 升 ( ) 反 后 ， 风 扇 应 能 非常 有 力 地 
旋转 。 
4. 造成 发 动机 和 急速 时 冷却 液 温度 过 高 ， 低 速 后 温度 正常 的 原因 ， 最 常见 的 是 冷却 风扇 
的 ( ) 不 足 。 
5. 将 数字 万 用 表 负 极 接地 ， 正 极 放 在 冷却 液 中 ， 如 电压 ( ) V， 就 应 检查 汽车 接 
地 线 连接 ， 如 接地 不 好 ， 就 会 把 冷却 液 作为 接地 通道 ， 从 而 腐蚀 散热 器 水 管 。 
6. 发 动机 冷却 液 温度 ( ) 人 左右 时 ， 电 控 风 扇 开 始 低 速 旋转 ， 发 动机 冷却 液 温 度 
( )% 左右 时 ， 电 控 风 扇 开 始 高 速 旋转 。 
7. 如 有 检查 空间 可 以 用 红外 线 测 温 仪 检 测 散 热 器 表面 温度 ， 发 现 散 热 器 中 部 温度 高 ， 
四 周 温度 低 ， 表 明 散 热 器 ( ) 堵塞 。 
8. 发 动机 达到 正常 工作 温度 后 ， 用 手 摸 散 热 器 上 下 水 管 ， 散 热 器 上 水 管 温度 低 ， 表 明 


ownwhmnb 





















































是 ( ”) 的 故障 ， 应 更 换 节 温 器 ;散热 器 下 水 管 温度 低 ， 表 明 是 散热 器 下 部 水 管 堵塞 
或 ( ”) 损坏 。 
9. 膨胀 水 箱 装 在 散热 器 盖 的 侧 上 部 ， 与 散热 器 用 水 管 相连 ， 其 作用 是 利用 自身 压力 将 





冷却 液 中 ( ””) 排除 。 

10. 为 了 冷 起 动 时 预 热 发 动机 的 进 气 虹 管 ， 也 为 了 给 空调 系统 提供 热源 ， 冷 却 系 统 设 有 
( ) 。 

11. 在 正常 情况 下 风 启 叶片 应 有 ( ) 左右 被 包 在 风 记 罩 内 。 
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12. 冷却 液 温度 传感器 输出 信号 正常 ， 但 温度 上 升 后 风扇 没有 旋转 ， 应 重点 检查 电 控 风 
局 的 (  )。 

13. 如 和 急 加 速 时 散热 器 的 冷却 液 大量 从 人 ) 流出 ， 表 明 散 热 器 堵塞 严重 ， 导 致 水 流 
阻力 加 大 ， 不 能 及 时 流通 。 

14. 冷却 系 的 缺 冷 却 液 报警 装置 的 冷却 液 高 度 传感器 装 在 ( ) 内 。 

15. 发 动机 风扇 温 控 系统 主要 有 三 类 : 硅油 离合 器 风扇 、 电 控 风 启 和 ( ) 。 

16. 节 温 器 泄漏 ， 冷 孝 液 只 能 进行 〈 ) 循环 ， 不 装 节 温 器 冷却 液 只 能 进行 〈 ) 
循环 。 

17. 双 回 路 冷却 系统 采用 两 个 节 温 器 ， 冷却 液 在 气 生 人体 和 气 生 盖 中 各 有 1 个 独立 的 回 
路 ,使 气 生体 和 气缸 盖 采 用 ( ) 的 控制 。 

18. 电化 学 反应 会 腐蚀 散热 器 水 管 ， 造 成 散热 器 上 水 管 ) 。 

19. 变 矩 风 遍 可 以 根据 发 动机 温度 的 变化 ， 自 动 改变 风 局 ( ) 。 

20. 发 动机 冷却 液 温度 超过 ( )% ， 空 调 会 自动 切断 。 

21. 冷却 系统 节 温 器 泄漏 后 系统 只 进行 小 循环 ， 取 下 节 温 器 后 系统 只 进行 ( ) 





























22. 热机 后 ， 如 急 加 速 时 散热 器 的 冷却 液 大 量 从 滋 流 管 流出 ， 表 明 散 热 器 ( ) ， 寻 
致 冷却 液 流动 阻力 加 大 ， 不 能 及 时 流通 。 

23. 发 动机 每 天 第 1 次 起 动 时 排 气管 冒 蓝 烟 ，10min 后 不 再 冒 蓝 烟 ， 而 且 1 天 之 内 不 再 
冒 蓝 烟 ， 第 二 天 第 1 次 起 动 时 排 气管 仍然 置 蓝 烟 ， 说 明 ( ) 密封 不 良 。 

24. 汽车 上 所 有 高 速 旋转 的 总 成 上 都 奖 有 放 气 阔 ， 放 气 阀 一 旦 堵塞 高速 旋转 机 件 产生 
的 高 温 ， 会 使 机 件 内 部 空气 膨胀 ， 如 此 时 放 气 阀 堵 塞 ， 膨胀 的 气体 就 会 顶 着 机 油 ( ) 。 

25. 汽车 低速 行驶 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 加 速 时 排 气管 不 冒 蓝 烟 ， 说 明 ( ) 密封 不 良 。 
26. 发 动机 和 急 加 速 时 气门 室 量 加 油 口 向 外 冒 烟 ， 而 且 空 气 滤 清 器 内 有 大 量 的 黑色 油 液 ， 

) 




















说 明 ( 堵塞 。 
27. 活塞 环 和 气 年 壁 之 间 密 封 不 良 时 ， 导 致 排 气管 冒 蓝 烟 时 发 动机 气 年 压 力 明 显 ( 
正常 值 。 








28. 气门 油封 密封 不 良 时 ， 导 致 排 气 管 冒 蓝 烟 时 发 动机 气 红 压力 明显 ( ) 正常 值 。 

29. 机 油 的 主要 作用 有 润滑 作用 、( ) 作用 、( ) 作用 和 冷却 作用 。 

30. 机 油 滤 清 器 堵塞 而 油 压 正常 时 ， 信 号 灯亮 ， 蜂 鸣 器 不 响 。 信 号 灯亮 ， 峰 鸣 器 也 同时 
发 出 警报 ， 则 是 提示 ( ) 过 高 。 

31. 用 测试 灯 检 查 发 动机 机 油 压 力 开关 。 起 动 发 动机 ， 当 发 动机 机 油 压 力 ( ) kPa 
时 测试 灯 应 亮 ， 若 不 亮 应 更 换 发 动机 机 油 压力 开关 。 

32. 气门 与 气门 导管 正常 的 工作 间隙 为 ( ) mm， 气 门 与 气门 导管 工作 间隙 过 小 会 
造成 气门 与 气门 导管 卡 滞 , 间 阶 过 大 会 造成 烧 机 油 。 

33. 多 级 机 油 中 W 以 前 的 数字 越 小 ，W 以 后 数字 越 大 ， 机 油 的 ( ) 就 越 好。 

34. 机 油泵 泵 轴 间 隙 为 0.045 ~0.085mm， 极 限 为 《 ) mm。 

35. 和 急 加 速 的 同时 打开 气门 时 旱 ， 可 看 见 机 油 蒸气 由 此 排出 ， 说 明 有 可 能 是 ( ) 密 
封 不 良 ， 或 是 ( ) 堵塞 。 

36. 个 别 秆 〈 ) 密封 不 良 ， 导 致 该 生火 花 塞 被 发 动机 机 油污 染 ， 造 成 该 征 燃 烧 不 
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好 。 外 在 表现 为 : 怠速 时 拌 动 ， 急 加 速 不 良 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 
三 、 问 答题 
1. 有 人 说 发 动机 正常 的 冷却 液 温度 应 为 80 ~90% ， 有 人 说 发 动机 正常 的 冷却 液 温度 应 

为 88 ~105%C ， 到 底 谁 对 ? 


17. 
18. 
19. 
20. 


. 双 回 路 冷却 系统 的 作用 有 哪些 ? 
节 温 器 常见 的 故障 有 有 
. 冷却 液 温度 传感器 接地 线 接地 不 良 会 造成 什么 故障 ? 
. 发 动机 温度 过 高 的 危害 ? 


bP 些 ? 





造成 发 动机 息 速 时 冷却 液 温 度 过 高 ， 低 速 后 温度 正常 的 原因 是 什么 ? 


.途中 发 现 发 动机 散热 器 

. 冷却 液 温度 感应 塞 和 冷却 液 温 度 传感器 的 检测 方法 ? 

. 冷却 系统 的 缺 冷 却 液 报警 装置 通常 装 在 什么 地 方 ? 

. 汽车 中 低速 时 发 动机 冷却 液 温度 正常 ， 但 高 速 后 会 出 现 冷 却 液 温度 过 高 ， 为 什么 ? 

. 实际 冷却 液 温度 100% ， 但 数据 流 显 示 为 80% ， 能 调 出 故障 码 吗 ? 

在 不 拆 节 温 器 的 前 提 下 如 何 诊断 节 温 器 能 否 打开 ? 

. 发 动机 散热 器 上 下 各 连接 1 个 储 液 链 ， 它 们 各 自 的 名 称 和 作用 是 什么 ? 
14. 

什么 故障 ? 
15. 
16. 





汽车 行驶 中 突然 听 到 


更 换 机 油 滤 清 器 时 为 





出 现 轻 微 渗 漏 现象 ， 怎 么 办 ? 





“ 匀 鱼 ”的 异 响声 ， 机 油 压 力 由 正常 突然 变 得 没有 了 。 发 生 了 





什么 要 在 密封 垫上 抹 机 油 ? 


机 油 W 前 后 的 数字 的 关系 。 











发 动机 机 油 低压 开关 

如 何 区 分 气门 油封 密 

如 何 区 分 气门 导管 密 
区 


如 何 








的 检查 方法 ? 
封 不 良和 活塞 环 密封 不 良 ? 
封 不 良和 活塞 环 密封 不 良 ? 


分 活塞 环 密封 不 良和 PCV 阀 堵 塞 ? 
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EP 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 怠速 抖动 是 指 发 动机 促 速 运转 不 平稳 ， 转 速 起 伏 大 于 + 上 30rmin， 有 些 车 还 伴 有 排 
气 冲击 。 最 常见 的 原因 是 混合 气 过 稀 、 混 合 气 过 浓 、 点 正 时 不 对 、 燃 烧 质 量 过 差 或 缺 红 。 

2. 喷 油 器 端 部 堵塞 造成 喷 油 量 明显 减少 ， 进 入 闭环 控制 后 ， 控 制 单元 根据 氧 传 感 器 的 
信号 会 调 宽 喷 油 脉 宽 ， 所 以 喷 油 器 端 部 堵塞 时 读数 据 流 ， 龟 速 喷 油 脉 帘 可 达 Sms。 

3. 熄火 后 拔 下 燃油 压力 调节 器 回 油管 ， 如 滴漏 油 说 明 燃 油 压力 调节 器 密封 不 良 。 

4. 汽车 排放 控制 系统 中 CANP、PCV、AIR、EGR、TWC 和 和 氧 传感器 故障 都 有 可 能 导致 
混合 气 过 稀 ， 使 发 动机 出 现 仿 速 的 稳定 性 变 差 ， 急 速 游 车 和 加 速 迟 缓 等 故障 。 

5. 燃油 泵 过 热 烧 蚀 变形 或 磨损 造成 燃油 压力 过 低 ， 打 开 燃 油箱 盖 ， 在 发 动机 工作 时 听 
燃油 泵 工作 的 声音 ， 如 有 变形 或 磨损 造成 的 噪声 ， 必 须 更 换 燃 油泵 。 

6. 二 和 氧化 铬 氧 传感器 的 空气 进 气 口 如 被 泥 沙 堵 住 ， 使 空气 进 气 口 氧 气量 明显 减少 ， 氧 
传感器 的 电压 信号 明显 偏 低 ， 寻 致 控制 单元 误诊 断 ， 造 成 混合 气 过 浓 。 

7. 拔 下 空气 流量 传感器 (MAF) 端子 后 ， 发 动机 控制 单元 进入 失效 保护 ， 用 TPS 和 
CKP 的 信号 替代 空气 流量 传感器 的 信号 ， 此 时 排 气管 车 不 冒 黑 烟 ， 说 明 空 气流 量 传感器 信 
号 失 准 。 

8. 热 丝 式 和 热 膜 式 空 气流 量 传感器 (MAF) 被 废气 返 流 的 积 崇 污染 ， 形 成 隔 热 层 ， 读 
取 数 据 流 和 促 速 时 的 空气 流量 明显 <2g/s， 寻 致 混合 气 过 稀 。 

9. 燃油 压力 调节 器 上 的 真空 软 管 破裂 或 堵塞 ， 会 造成 调节 器 膜 片上 方 真空 度 过 低 ， 在 
中 小 负荷 时 不 回 油 ， 导 致 中 小 负荷 时 燃油 压力 过 高 。 

10. 燃油 压力 调节 器 上 的 膜 片 破裂 ， 燃 油分 配 管内 的 燃油 会 被 直接 内 吸入 进 气管 ， 造 成 
混合 气 过 浓 ， 导 致 仿 速 过 高 。 

一 、 龟 速 抖动 的 原因 

发 动机 念 速 抖动 是 指 发 动机 仿 速 运转 不 平稳 ， 转 速 起 伏 大 于 +30r/min， 有 些 车 还 伴 有 
排 气 冲击 ( 缺 生 )。 最 常见 的 原因 是 混合 气 过 稀 、 混 合 气 过 浓 、 点 火 正 时 不 对 、 燃 烧 质 量 过 
差 或 缺 生 。 具 体 原因 包括 : 

1) 燃油 供给 系 供给 不 足 或 中 断 。 

2) 点 火 能 量 不 足 或 中 断 。 

3) 进 气 不 足 或 进 气 过 多 。 

4) 进 气 质量 过 差 。 
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5) 气缸 工作 压力 过 低 。 

6) 配 气 相位 错误 。 

7) 排放 控制 系统 故障 。 

二 、 造 成 怠速 时 混合 气 过 稀 的 原因 

造成 混合 气 过 稀 的 原因 较 多 ， 包 括 汽车 排放 控制 系统 故障 、 燃 油 系 统 故 障 、 进 气 系统 故 
障 等 ， 在 进 气 系统 故障 中 又 包括 机 械 部 分 和 电 控 部 分 。 汽 车 排放 控制 系统 中 CANP、PCV、 
AIR、EGR、TWC 和 和 氧 传感器 故障 都 有 可 能 导致 混合 气 过 稀 ， 使 发 动机 出 现 仿 速 稳定 性 变 
差 、 游 车 和 加 速 迟缓 等 故障 。 应 重点 检查 发 动机 进 气 系统 的 密封 性 、 排 放 控制 系统 性 能 ， 如 
EGR 阀 是 否 密封 ， 二 次 空气 喷射 的 电磁 立 是 否 密封 ， 强制 通风 的 PCV 阀 在 铺 速 和 小 负 答 时 
开启 角度 是 否 过 大 等 ; 点 火 系 工作 情况 ; 发 动机 气缸 的 密封 性 ; 发 动机 工作 温度 是 否 正 常 ; 
所 有 的 附件 是 否 关 闭 。 

因 汽 车 排放 控制 系统 故障 造成 混合 气 过 稀 的 原因 综述 如 下 。 

1. 氧 传感器 故障 会 造成 混合 气 过 稀 

(1) 氧 传 感 需 触 头 被 积 炭 污染 ”和 触 头 本 体 上 缝隙 或 孔隙 被 汽油 和 机 油 中 的 硫 、 磷 、 积 
迪 严 重 污染 堵塞 ， 使 其 无 法 感知 到 尾气 中 的 氧 含量 ， 造 成 氧 传感器 输出 的 电压 信号 变化 组 
慢 ， 合 速 时 喷 油 脉 宽 在 2. Sms 左右 变化 ， 发 动机 转速 也 随 之 变化 。 氧 传感器 触 头 严重 污染 
还 会 造成 输出 的 电压 信号 过 高 ， 氧 传感器 输出 电压 在 0.1 ~0.9V 间 变 动 ， 使 控制 单元 误 认 
为 混合 气 过 浓 。 将 俘 速 时 的 喷 油 脉 宽 调 到 额定 最 低 值 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 使 混合 气 燃烧 质量 
变 差 ， 造 成 发 动机 动力 不 足 ， 引 发 印 速 拌 动 ， 四 饶 发 动机 傅 速 在 850 ~ 900r/min 间 波 动 。 更 
换 氧 传感器 ， 或 清除 氧 传感器 上 的 污染 物 或 积 痰 后 故障 排除 。 

(2) 氧 传感器 自身 故障 ” 氧 传感器 自身 发 生 故 障 大 多 数 时 间 表 现 为 输出 电压 过 低 ， 如 
氧 传 感 带 对 地 短路 等 。 

2. PCYV 阀 开 启 角 度 过 大 

曲轴 箱 强 制 通风 装置 进 的 气体 没有 经 过 空气 流量 传感器 计量 ， 所 以 如 果 傅 速 和 小 负 奏 时 
PCYV 阀 开启 角度 过 大 ,会 造成 混合 气 过 稀 ， 并 因此 导致 发 动机 人 印 速 运转 不 平稳 ， 参 
见 图 6-1。 

3. 炭 钠 清 污 电磁 阀 关 闭 不 严 

炭 锥 清 污 电磁 阀 (CANP) 开始 工作 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温 度 75%C 以 上 ， 发 动机 转速 
1500r/min 以 上 。 在 仍 速 时 CANP 不 应 开启 ， 如 冷 天 念 速 时 CANP 开启 ，EVAP 炭 负 开 始 换 
气 ， 就 会 导致 混合 气 过 稀 ， 使 混合 气 燃 烧 质 量变 差 。 

暧 机 后 傅 速 时 拔 下 CANP 通 向 EVAP 的 真空 软 管 ， 用 手指 堵 住 。 应 感觉 不 到 真空 吸力 ， 
发 动机 2000r/min 拔 下 真空 软 管 ， 用 手指 堵 住 。 应 能 感觉 真空 吸力 ， 说 明 CANP 工作 正 篆 ， 
否则 必须 更 换 。 

在 炎热 的 夏季 燃油 箱 内 燃油 蒸发 量 大， 发 动机 起 动 后 如 痰 饶 清 污 电磁 阀 始终 处 于 开启 状 
态 ， 则 会 造成 混合 气 过 浓 ， 导 致 间 砍 性 熄火 ， 立 即 起 动 会 因 混合 气 过 浓 无 法 起 动 。 

在 冬季 燃油 箱 内 燃油 蒸发 量 小 ， 发 动机 起 动 后 如 谈 负 电磁 阀 始终 处 于 开启 状态 ， 则 会 造 
成 混合 气 过 稀 。 

4. 炭 钠 空气 滤 清 器 堵塞 

为 了 环保 ， 电 喷发 动机 燃油 箱 善 上 没有 空气 阐 和 真空 间 。 燃 油箱 内 部 和 外 界 大 气 的 平衡 
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徘 尼 色 的 空气 滤 清 屁 保 证 。 如 果 炭 钢 的 空气 滤 清 带 堵塞 ， 燃油 
， 就 会 产生 真空 度 。 发 动机 工作 时 ， 在 燃 
油箱 外 的 大 气压 ， 和 燃油 泵 集 滤器 处 的 真空 度 两 方面 共同 作用 
下 ， 燃 油箱 底 被 吸 起 ,， 集 滤器 进 油 口 部 分 被 挡住 ， 供 油 量 减 
少 ， 造 成 混合 气 过 稀 。 

出 现 这 种 故障 后 ， 冷 车 起 动 正常 ， 热 车 后 至 少 要 连续 起 动 
3 次 ， 才 能 发 动 。 行 驶 中 排 气 系统 经 常 “放炮 ”， 如 不 及 时 更 
换 交 鲜 ， 会 损坏 消 声 融 。 


5. 燃油 流量 过 少 








箱 内 随 着 油料 的 消耗 
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(1) 燃油 滤 清 器 堵塞 ”燃油 滤 清 器 堵塞 ， 不 降低 燃油 压 。 图 6-1 PCV 闪 开 启 角度 
力 ， 但 会 降低 你 油 流量 。 所 以 应 按 规定 定时 更 换 燃油 滤 清 器 。 *) 息 速 和 小 负荷 时 b 大 负 葵 时 
燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 用 燃油 压力 的 检测 方法 无 法 查 出 。 在 进行 燃油 压力 和 燃油 流量 同步 检测 












































时 ， 节 气门 开 大 后 燃 ; 


时 需 注 意 装配 方向 。 


























流量 没有 明显 上 升 ， 说 明 次 油 滤 清 需 堵 塞 ， 应 及 时 换 新 滤 清 器。 更 换 











(2) 喷 油 天 端 部 堵塞 ” 喷 油 融 端 部 积 交 过 多 〈 从 外 观看 喷 油 天 发 黑 ) ， 会 使 喷 油 量 减 少 


(堵塞 严重 时 会 使 哎 ) 

















| 量 减 少 1/2) ， 导 致 混合 气 过 稀 。 喷 油 带 端 部 堵塞 会 造成 行驶 正常 ,但 








一 收 节气 门 就 熄火 (混合 气 过 稀 ) 。 喷 油 咒 端 部 堵塞 还 会 导致 发 动机 起 动 性 能 恶化 ， 仿 速 粗 
暴 、 持 动 ， 动 力 性 下 降 ， 油 耗 增加 等 故障 。 在 维修 发 动机 仿 速 抖动 故障 时 ， 许 多 维修 人 员 都 
是 选择 首先 清洗 喷 油 器 ， 喷 油 器 端 部 堵塞 是 造成 发 动机 念 速 抖动 最 常见 的 原因 之 一 。 

喷 油 回 端 部 堵塞 造成 喷 油 量 明显 减 少 ， 进 入 闭环 控制 后 ， 控 制 单元 根据 氧 传感器 的 信和 号 













































































6. 龟 速 燃油 压力 过 低 
造成 仿 速 炊 油 压力 过 低 的 原因 有 燃油 集 滤 器 、 燃 油泵 和 燃油 压力 调节 天 三 个 方面 。 


(1) 应 定时 清洗 燃油 箱 ”汽车 必须 定时 清洗 燃油 箱 ， 否 则 燃油 集 滤 右 堵塞 会 造成 燃 } 


压力 过 低 。 






























































(2) 导致 燃油 压力 过 低 的 原因 燃油 泵 过 热 烧 刨 变 形 或 磨损 造成 燃油 压力 过 低 ， 打 开 
燃油 箱 盖 ， 在 发 动机 工作 时 听 燃 油泵 工作 的 声音 ， 如 有 变形 或 磨损 造成 的 噪声 ， 必 须 更 换 燃 














油泵 。 


检测 傅 速 时 的 燃 























| 压力 ， 如 燃油 压力 过 低 ， 应 进一步 检查 燃油 泵 和 燃油 压力 调节 器 。 




















为 燃油 压力 是 由 燃油 和 泵 和 燃油 压力 调节 顺 共 同 控制 的 。 
用 夹子 夹 住 回 油管 ， 燃 油 压 力 可 恢复 正常 ， 则 应 更 换 燃油 压力 调节 器 。 如 燃油 压力 还 是 






































否 堵 塞 ， 燃 油泵 是 否 过 热 变 形 。 


过 低 ， 检 查 集 滤 器 是 否 

















1) 燃油 箱 过 脏 会 导致 集 滤器 堵塞 ， 导致 燃 油泵 供 油 不 足 ， 润 滑 和 冷却 不 良 ( 燃 油泵 靠 
汽油 润滑 和 冷却 ) ， 造 成 燃油 人 汞 过热 烧 蚀 变形 或 磨损 。 

2) 如 集 滤 絮 没有 堵塞 ， 进 一 步 检 查 燃 油泵 至 燃油 箱 出 油 口 之 间 的 软 管 有 无 泄漏 ， 如 有 
泄漏 ， 会 造成 燃油 压力 明显 降低 。 

3) 燃油 表 一 到 红 区 必须 及 时 加 油 ， 但 是 因 到 了 红 区 后 汽车 还 能 行驶 ， 所 以 许多 人 有 到 
了 红 区 继续 行驶 的 经 历 。 其 实 这 是 得 不 偿 失 的 。 燃 油箱 缺 油 ， 造 成 燃油 压力 下 降 ， 混 合 气 过 























稀 ， 进 入 闭环 控制 后 ， 













































































氧 传 感 顺 为 了 达到 理想 的 空 燃 比 ， 就 必须 加 大 喷 油 脉 帘 ， 重 新 加 油 
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后 ， 人 燃油 压力 已 经 恢复 正常 ， 可 是 控制 单元 里 仍 留 有 以 前 的 记忆 ， 加 大 的 噶 油 脉 宽 并 没有 回 
到 正常 值 。 燃 油箱 再 一 次 缺 油 ， 造 成 燃油 压力 下 降 ， 氧 传 感 顺 为 了 达到 理想 的 空 燃 比 ， 会 再 
次 加 大 喷 油 脉 宽 。 反 复 下 去 就 会 导致 混合 气 过 浓 ， 念 速 不 稳 ， 排 气 只 人， 有 硫磺 的 具 味 。 燃 
油箱 经 常 缺 油 ， 还 会 造成 燃油 泵 因 缺 乏 燃 油 润 滑 、 冷 却 的 保护 而 变形 、 磨 损 ， 导 致 燃油 压力 
下 降 。 必 须 更 换 燃 油泵 ， 才 能 排除 故障 。 所 以 燃油 表 一 到 红 区 必须 及 时 加 油 。 

(3) 燃油 压力 调 刁 絮 密 封 不 良 的 检测 ”燃油 压力 调节 器 密封 不 良 会 造成 傅 速 燃油 压力 
和 大 人 负 葵 燃油 压力 过 低 ， 发 动机 工作 时 燃油 泵 工作 的 声音 正常 ,但 各 种 负 蓓 燃油 压力 都 过 
低 ， 说 明 燃 油 压 力 调节 带 密 封 不 良 ， 必 须 更 换 。 燃 油 压 力 调节 带 的 结构 见 图 6-2。 

燃油 压力 调节 器 密封 不 良 故障 的 检测 方法 : 他 接 壕 气管 

1) 熄火 后 拔 下 燃油 压力 调节 器 回 油管 ， 如 滴漏 油 空 
说 明 燃 油 压力 调节 器 密封 不 良 。 

2) 如 大 负荷 时 燃油 压力 过 低 ， 用 夹子 夹 住 回 油管 
后 ， 大 负荷 时 燃油 压力 恢复 正常 ， 说 明 燃 油 压 力 调节 噩 
密封 不 良 。 两 种 情况 都 必须 更 换 新 的 燃油 压力 调节 顺 。 

7. 进 气 系统 外 部 密封 不 良 

(1) 进 气 歧 管 垫 泄 漏 ” 进 气 系统 密封 不 良 中 最 常见 
的 是 进 气 政 管 垫 密 封 不 良 。 此 处 密封 不 良 使 没有 经 过 空 
气流 量 传 感 融 计量 的 空气 直接 进入 进 气 系统 ， 使 混合 气 图 6-2 ”燃油 压力 调节 器 结构 
过 稀 ， 造 成 发 动机 动力 不 足 ， 导 致 傅 速 发 拌 ， 加 速 不 良 。 用 一 根 橡 胶 软 管 一 边 贴近 卫 朱 ， 男 
一 边 贴 着 进 气 攻 管 垫 ， 沿 边 旋转 检测 ， 可 以 迅速 找到 漏 气 处 。 也 可 以 用 机 油 壶 向 可 能 泄漏 的 
部 位 喷射 机 油 ， 如 机 油 被 吸入 ， 说 明 此 处 发 生 泄 漏 。 进 气 系统 泄漏 较 严 重 时 行驶 中 放松 加 速 
踏板 就 熄火。 

使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 ， 如 使 用 不 当 ， 早上 不 仍 速 运转 (热天 需 仿 速 运转 3min， 冷 天 
需 仿 速 运转 5min， 使 涡轮 增 压 系统 在 行驶 前 得 到 充分 润滑 ) 以 保证 涡轮 增 压 系统 的 润滑 ; 
长 时 间 行 驶 后 不 仿 速 运转 ， 使 涡轮 增 压 系统 的 高 温 迟 迟 降 不 下 来 ， 会 造成 进 气 歧 管 垫 密封 不 
恨 。 所 以 正常 行驶 后 应 仿 速 运转 几 分 钟 ， 以 保证 涡轮 增 压 系 统 的 正常 冷却 。 

(2) 涡轮 增 压 的 发 动机 进 气 歧 管 垫 泄漏 故障 的 诊断 

1) 涡轮 增 压 的 发 动机 进 气 收 管 处 需 用 冷却 液 冷却 ， 如 进 气 收 管 垫 密封 不 良 ， 冷 却 液 进 
入 排 气 系统 后 会 污染 氧 传 感 需 和 TWC。 但 进 气 牙 管 热 、 气 币 垫 和 排 气 攻 管 垫 都 是 一 次 性 的 ， 
打开 后 必须 更 换 。 为 了 慎重 起 见 ， 可 拆 下 火花 塞 或 氧 传 感 涡 进行 验证 。 火 花 塞 如 电极 发 白 
(冷却 液 结 晶体 的 颜色 ) ， 没 有 烧 蚀 〈 火 花 塞 电极 发 白 并 且 烧 蚀 则 说 明 燃 烧 温 度 过 高 ) ; 氧 传 
感 顺 触 头发 白 ， 都 说 明 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 。 

2) 用 听诊 融 或 橡胶 管 延 进 气 卜 管 垫 边缘 听 一 圈 ， 密 封 不 良 处 可 以 清楚 地 听 到 泄气 声 。 

3) 使 用 涡轮 增 压 的 发 动机 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 ， 会 造成 冷却 液 和 机 油 混 和 ， 最 后 又 传 
入 燃烧 室 ， 不 仅 使 燃烧 质量 下 降 ， 导 致 氧 传感器 和 TWC 的 污染 ， 而 且 冷 却 液 的 大 量 流失 ， 
还 会 导致 发 动机 温度 过 高 。 所 以 进 气 歧 管 垫 密封 不 良 必 须 更 换 。 

4) 上 游 和 下 游 的 氧 传 感 避 触 头发 和 日， 汽车 没有 高 速 ， 说 明 冷 却 液 进入 排 气 系统 ， 冷 却 
液 中 的 硅 可 使 三 元 催化 转化 带 受 到 污染 而 堵塞 ， 导致 排 气 不 畅 。 
(3) 空气 滤 清 带 和 节气 门 之 间 的 皱纹 管 密 封 不 良 ”空气 滤 清 带 和 节气 门 之 间 的 皱纹 管 
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是 进 气 系统 容易 出 现 密 封 不 良 的 另 一 个 地 方 。 导 致 皱纹 管 处 密封 不 良 的 原因 有 : 

1) 皱纹 管 卡子 紧 固 力矩 不 够 。 

2) 皱纹 管 卡 子 处 漏 装 密封 垫 。 

3) 皱纹 管 上 有 裂纹 。 

8. 进 气 系统 内 部 泄漏 

发 动机 进 气 系统 内 部 泄漏 主要 是 指 节 气门 或 旁 通 空气 道 关闭 不 严 。 

1) 进 气 系统 内 部 泄漏 会 造成 充气 系数 增加 ， 发 动机 仍 速 在 标准 转速 和 略 高 于 标准 转速 
之 间 漂 移 ， 行 驶 正常 ， 放 松 加 速 踏板 就 熄火 ， 但 不 会 造成 仿 速 抖动 。 

2) 节气 门 处 有 较 多 积 炭 时 ， 每 天 第 一 次 踩 加 速 踏板 时 会 略 感 发 沉 。 

9. 传感器 信和 号 失 准 

发 动机 电 控 系统 分 析 空 气流 量 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 、 进 气温 度 传 感 器 、 进 气 歧 管 
绝对 压力 传感器 、 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 、 氧 传感器 等 的 信号 ， 通 过 对 喷 油 脉 宽 的 调节 ， 
来 控制 空 燃 比 。 如 果 传 感 器 发 生 故 障 ， 会 造成 混合 气 过 浓 或 过 稀 。 

例如 ， 冷 车 时 排 气 管 冒 黑 烟 ， 热 车 后 不 冒 黑 烟 ， 说 明 故 障 出 在 开 环 系统 的 传 感 涡 上 。 如 
在 熄火 后 分 别 逐 个 拔 下 传感器 的 端子 ， 然 后 重新 起 动 发 动机 ， 如 拔 下 空气 流量 传感器 端子 
后 ， 控 制 单元 进入 失效 保护 ， 用 节气 门 位 置 传感器 和 发 动机 转速 传感器 的 信号 替代 空气 流量 
传感器 的 信号 ， 此 时 排 气管 若 不 冒 黑 烟 ， 说 明 空 气流 量 传感器 信号 失 准 ， 应 更 换 空气 流量 传 
感 器 。 同 样 如 拔 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 ， 控 制 单元 进入 失效 保护 ， 用 进 气温 度 传 感 器 的 
信和 号 替代 冷却 液 温度 传感器 的 信号 ， 此 时 排 气管 知 不 冒 黑 烟 ， 说 明 冷 却 液 温度 传感器 的 信和 号 
失 准 ， 应 更 换 冷 却 液 温度 传感器 。 

如 冷 车 时 排 气 管 不 冒 黑 烟 ， 热 车 后 冒 黑 烟 ,说 明 故 障 在 闭环 系统 的 传感器 ， 即 氧 传感器 
输出 的 信号 有 误 ， 如 氧 传感器 上 端的 空气 孔 没有 被 泥巴 堵塞 ， 传 感 吉 前 端的 排 气 管 也 密封 良 
好 ， 则 说 明 氧 传感器 自身 有 故障 ， 应 更 换 氧 传 感 右 。 

下 面 列 举 几 例 可 能 导致 混合 气 过 稀 的 传感器 方面 的 故障 。 

热 膜 式 和 热 丝 式 空 气流 量 传感器 (MAF) 以 恒定 的 电压 作用 在 电阻 两 端 ， 使 电阻 发 热 ， 
其 温度 由 电路 控制 ， 保 持 恒定 。 控 制 单元 根据 热 膜 或 热 丝 中 流 过 电流 的 大 小 判断 进 气量 的 多 
少 ， 从 而 决定 喷 油 量 的 多 少 ， 以 适应 不 同 工 况 的 需要 。 

检测 时 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 待 发 动机 冷却 液 温度 达到 85%C 时 ， 通 过 数据 流 检 查 
仍 速 时 的 空气 流量 和 节气 门 开 度 。 以 帕萨特 为 例 ， 印 速 时 的 空气 流量 应 为 2 ~4g/s， 节 气门 
开 度 应 为 0° ~5°。 如 节气 门 开 度 在 5° 以内， 而 印 速 时 的 空气 流量 明显 >4g/s， 市 气门 开 度 
没 变 ， 进 气量 是 不 可 能 增 大 的 ， 所 以 只 有 一 种 可 能 ， 就 是 MAF 的 信号 失 准 。 

如 使 用 的 是 热 丝 式 和 热 膜 式 MAF，MAF 线束 和 端子 又 均 良好 ， 应 检查 热 丝 式 和 热 膜 式 
MAF 是 否 被 废气 返 流 的 积 炭 污染 。 污 染 会 形成 隔 热 层 ， 使 电阻 温差 变化 减 慢 ， 所 需 的 电流 
变 小 ; 读 取 数据 流 ， 傅 速 时 的 空气 流量 明显 <2g/s， 导 致 MAF 输出 信号 过 低 。 控 制 单元 据 
此 确定 的 喷 油 脉 宽 减 小 ， 混 合 气 就 会 过 稀 。 由 于 积 炭 是 逐步 形成 的 ， 进 入 闭环 控制 后 氧 传 感 
器 根据 废气 中 的 氧 含量 ， 反 馈 给 控制 单元 信息 ， 控 制 单元 据 此 加 大 喷 油 脉 宽 。 维 修 时 如 将 
MAF 拆 下 来 清洗 ， 清 洗 后 没有 隔 热 层 ， 但 控制 单元 在 此 前 已 将 喷 油 脉 宽 加 大 ， 所 以 清洗 后 
会 造成 混合 气 过 浓 ， 然 后 经 过 10 ~ 15 天 的 重新 学 习 才 能 达到 理想 空 燃 比 。 而 在 学 习 期 间 燃 
油 消耗 明显 加 大 。 
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在 热 车 状态 下 ， 拆 下 空气 滤 清 器 滤芯 ， 用 化 油 器 清洗 剂 直接 喷射 到 热 丝 或 热 膜 上 ， 在 热 
车 状态 下 就 车 清洗 ， 即 可 排除 故障 ， 又 可 以 骗 过 控制 单元 ， 不 用 重新 学 习 。 

使 用 空气 流量 传感器 的 发 动机 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 部 分 未 经 计量 的 空气 直接 进入 燃烧 
室 ， 导 致 混合 气 过 稀 。 检 测 时 将 泄漏 探测 喷 剂 直接 喷 在 可 能 发 生 泄漏 的 部 位 ， 如 进 气 系统 确 
实 发 生 泄漏 ， 探 测 喷 剂 将 同 未 经 计量 的 空气 一 起 被 吸入 ， 进 入 燃烧 室 ， 降 低 了 混合 气 的 燃烧 
性 能 ， 导 致 发 动机 转速 降低 。 

10. 氧 传感器 信号 失 准 

氧 传感器 加 热 器 损坏 ， 使 其 调节 频率 变 慢 ,会 导致 混合 气 过 浓 。 同 时 和 氧 传感器 对 正极 短 
路 或 传感器 触 头 被 积 痰 污染 也 会 导致 混合 气 过 稀 。 

1) 氧 传感器 是 否 对 正极 短路 ， 对 正极 短路 后 ， 会 造成 输出 的 电压 信号 过 高 ， 导 致 控制 
单元 误 认 为 混合 气 过 浓 ， 而 减少 喷 油 脉 宽 ， 造 成 混合 气 过 稀 。 

2) 氧 传感器 触 头 被 积 痰 污染 ， 氧 传感器 无 法 接触 尾气 中 的 氧 离 子 ， 输 出 的 电压 信号 过 
高 ， 导 致 控制 单元 误 认为 混合 气 过 浓 ， 而 减少 喷 油 脉 宽 ， 造 成 混合 气 过 稀 。 

11. 混合 气 过 稀 的 特征 

过 量 空 气 系数 a >1. 15 时 为 混合 气 过 稀 。 

现象 : 混合 气 过 稀 ， 人 燃烧 过 慢 ， 延 续 到 下 个 循环 进 气门 开启 时 还 在 燃烧 ， 所 以 出 现 进 气 
管 回 火 〈 进 气门 开启 时 还 在 燃烧 ) ， 排 气管 “放炮 ” (到 了 排 气管 时 还 在 燃烧 ) ， 严 重 时 能 
损坏 消声器 ， 并 导致 发 动机 铺 速 拌 动 、 油 耗 高 ， 而 且 发 动机 提速 慢 。 

三 、 造 成 怠速 时 混合 气 过 浓 的 原因 

1. 怠速 燃油 压力 过 高 故障 的 诊断 与 分 析 

仍 速 时 发 动机 进 气 系统 真空 度 高 ， 燃 油 压力 调节 器 应 少量 回 油 ， 比 大 负荷 时 燃油 压力 低 
50kPa 左右 。 造 成 仿 速 燃油 压力 过 高 的 主要 原因 有 : 

(1) 燃油 压力 调节 器 上 的 真空 软 管 破裂 或 堵塞 ”燃油 压力 调节 器 上 的 真空 软 管 破裂 或 
堵塞 ， 会 造成 燃油 压力 调节 器 膜 片 上 方 真空 度 过 低 ， 在 中 小 负荷 时 不 回 油 ， 导 致 中 小 负荷 时 
燃油 压力 过 高 。 

(2) 燃油 压力 调节 器 上 的 膜 片 破裂 ”燃油 压力 调节 器 上 的 膜 片 破裂 ， 燃 油分 配 管 内 的 
燃油 会 被 直接 内 吸入 进 气 管 ， 造 成 混合 气 过 浓 ， 导 致 傅 速 过 高 。 

俘 速 时 燃油 压力 过 高 ， 造 成 混合 气 过 浓 ， 使 混合 气 燃 烧 质 量变 差 。 混 合 气 过 浓 时 在 排 气 
尾 管 处 能 闻 到 浓重 的 硫磺 味 ( 自 味 )。 

2. 二 次 空气 喷射 的 电磁 阀 关 闭 不 严 

进入 闭环 控制 前 ， 二 次 空气 喷射 系统 (AIR) 应 退出 控制 ， 如 进入 闭环 控制 后 ，AIR 继 
续 向 排 气管 输送 空气 ， 就 会 给 氧 传感器 造成 错觉 ， 以 为 混合 气 过 稀 ， 使 其 输出 的 电压 信和 号 过 
低 ， 控 制 单元 会 加 大 喷 油 脉 宽 ， 导 致 混合 气 过 浓 。 

3. 氧 传感器 前 的 排 气管 或 排 气管 垫 处 发 生 泄漏 

氧 传感器 前 的 排 气管 或 排 气管 垫 处 发 生 泄漏 ,源源 不 断 进 入 的 新 鲜 空 气 会 给 氧 传感器 造 
成 错觉 ， 使 其 输出 的 电压 信号 过 低 ， 控 制 单元 误 认 为 混合 气 过 稀 ， 将 念 速 时 的 喷 油 脉 宽 逐 渐 
调 到 额定 的 最 高 值 ， 导 致 混合 气 过 浓 。 

4. 氧 传感器 上 端的 空气 进 气 口 被 泥 块 堵 住 

二 氧化 钳 氧 传感器 是 通过 大 气 中 的 氧 含量 和 尾气 中 的 氧 含量 比较 ， 得 出 氧 浓度 差 ， 并 将 
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其 转换 成 电压 信号 ， 控 制 单元 依 此 确定 混合 气 的 浓度 ， 然 后 通过 喷 油 脉 宽 的 调节 ， 控 制 空 燃 
比 。 如 二 和 氧化 铬 氧 传感器 上 端的 空气 进 气 口 被 泥 块 堵 住 ， 传 感 如 无 法 进行 氧气 和 废气 的 正常 
比较 。 氧 传感器 的 电压 信号 明显 偏 低 ， 导 致 控制 单元 误诊 断 ， 造 成 混合 气 过 浓 、 傅 速 拌 动 。 
清除 泥 块 后 故障 排除 。 

5. 空气 流量 传感器 信号 过 高 

用 故障 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 (MAF) 愈 速 空气 流量 的 数据 流 。 以 大 众 汽车 为 例 ， 
选择 08 数据 流 ， 选 001 组 读 取 发 动机 冷却 液 温 度 ， 待 冷却 液 温度 到 85% 时 ， 再 选 002 组 读 
取 傅 速 空气 流量 和 节气 门 开 度 。 大 众 汽 车 采用 直 动 式 傅 速 控制 系统 ， 即 没有 旁 通 空气 道 ， 人 印 速 
步 进 电动 机 装 在 节气 门 上 。 正 常情 况 下 傅 速 时 空气 流量 为 2~4g/s， 节 气门 开 度 为 0? ~5°。 

在 检测 时 如 发 动机 冷却 液 温度 在 85%C 以 上 ， 龟 速 时 空气 流量 和 节气 门 开 度 均 在 正常 范 
围 内 ， 该 项 检测 合格 。 

如 仍 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 超过 正常 范围 ， 说 明 空 气流 量 传感器 输 
出 信号 过 高 ， 输 出 信号 过 高 会 造成 混合 气 过 浓 〈 排 气管 冒 黑 烟 ) ， 油 耗 过 高 ， 尾 气 排 放 中 
CO 和 HC 的 含量 过 高 。 必 须 进 行 以 下 检测 : 

1) MAF 和 控制 单元 之 间 信 号 传输 线路 是 否 同 正极 短路 。 如 短路 会 使 电阻 值 异常 减 小 ， 
造成 空气 流量 传 感 右 输出 信号 过 高 。 

2) 如 傅 速 时 节气 门 开 度 在 正常 范围 内 ， 而 空气 流量 小 于 正常 范围 ， 说 明 空 气流 量 传 感 
器 输出 信号 过 低 ， 输 出 信号 过 低 ， 会 造成 混合 气 过 稀 〈 进 气管 回 火 ， 排 气管 放炮 ) 。 铺 速 转 
速 过 高 ， 急 加 速 姓 车 。 

3) 检查 MAF 是 否 被 废气 返 流产 生 的 积 炭 污染 ， 如 嗓 片 式 MAF 被 积 恢 污染 ， 会 造成 加 
片 卡 消 ; 热 丝 式 或 热 膜 式 MAF 被 积 炭 污染 ， 会 形成 隔 热 屋 。 两 种 情况 都 会 导致 MAF 输出 信 
号 过 低 ， 导 致 混合 气 过 稀 。 

上 述 检测 没有 发 现 故 障 ， 说 明 故 障 在 传感器 内 部 ， 需 更 换 空气 流量 传感器 。 

6. 炭 钠 清 污 电磁 阀 密封 不 良 会 造成 热天 时 混合 气 过 浓 

痰 饶 清 污 电磁 阀 开启 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 75%C 以 上 ,转速 1500r/min 以 上 ， 开 启 
的 时 间 受 控制 单元 的 限制 。 开 启 时 为 防止 混合 气 过 浓 ， 控 制 单元 会 在 此 期 间 缩短 喷 油 脉 宽 。 
如 炭 饶 清 污 电磁 阀 卡 滞 在 开启 处 ， 即 炭 缸 清 污 电磁 阀 始终 处 于 开启 状态 ， 而 控制 单元 又 不 知 
道 ， 没 有 缩短 喷 油 脉 宽 ， 环 境 温 度 很 高 时 ， 燃 油箱 内 汽油 蒸发 量 较 大 ， 就 会 造成 热 车 后 混合 
气 过 浓 ， 导 致 冷 车 时 正常 ， 热 车 后 熄火 ， 炸 火 后 立即 起 动 ， 因 混合 气 过 浓 无 法 起 动 。 打 开 空 
气 滤 清 器 盖 ， 拆 下 滤芯 ， 可 以 起 动 。 此 故障 类 似 化 油 器 发 动机 上 的 化 油 器 热 念 速 补偿 系统 损 
坏 ， 导 致 混合 气 过 浓 的 故障 。 

在 发 动机 傅 速 时 进行 检查 ， 炭 色 清 污 电磁 阔 应 处 于 关闭 状态 。 拨 下 类 翁 清 污 电磁 阀 通 往 
炭 缸 的 真空 软 管 ， 用 手指 堵 住 ， 仍 速 时 如 感 党 到 有 真空 吸力 ， 说 明 痰 饶 清 污 电 磁 阀 卡 滞 在 开 
启 处 ， 应 更 换 。 

7. 混合 气 过 浓 的 特征 和 危害 

过 量 空气 系数 a <0. 85 时 为 混合 气 过 浓 ， 此 时 燃油 经 济 性 差 ， 排 放 超 标 。 

1) 现象 : 排 气 管 放炮 、 冒 黑 烟 ， 尾 气 中 C0 偏 高 ， 尾 气 中 有 臭 味 (TWC 内 散发 出 来 
的 ) 。 

2) 和 危害: CO 过 多 ， 废 气 在 排 气管 中 被 点 燃 ， 容 易 烧 坏 TWC， 污 染 火花 塞 和 氧 传感器 、 
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造成 TWC 堵塞 。 尾 气 排放 中 C0 大 超过 1% (质量 分 数 )， 再 有 效 的 TWC 也 无 法 完成 净化 
任务 。 氧 传感器 被 污染 后 会 发 出 错误 的 信号 ， 使 混合 气 更 浓 。 控 制 单元 还 会 存储 错误 的 故障 
码 ， 使 诊断 难度 加 大 。 混 合 气 过 浓 时 尾气 中 CO 和 HC 的 排放 都 会 超标 。 

四 、 造 成 怠速 时 燃烧 质量 过 差 的 原因 

1. 发 动机 缺 币 

(1) 部 分 饶 的 气门 密封 不 良 

1) 进 气 门 积 类 过 多 ,气门 密封 面 不 平 。 

2) 排 气门 因 和 气门 间隙 过 小 ， 关 闭 不 严 导致 烧 蚀 。 

3) 个 别 气 门 弹 簧 过 软 (检查 气门 弹 得 的 自由 长 度 ) ， 导 致 该 气门 关闭 不 严 等 都 会 造成 
气门 密封 不 良 。 

发 动机 缺 笨 ， 起 动 后 会 严重 抖动 ， 并 往 低速 区 域 严 重 游 车 〈 四 向 发 动机 通常 在 300 ~ 
800r/min 间 游 车 ) ， 有 时 会 自动 熄火 ， 发 动机 故障 指示 灯 被 点 亮 ， 尾 气 中 有 浓重 硫磺 味 。 

(2) 点 火 系 故障 造成 缺 包 的 诊断 

1) 最 好 先 用 红外 线 测 温 仪 ， 逐 生 检 测 排 气 歧 管 温度 ， 正 常 时 排 气 层 管 温度 在 120%C 以 
上 ， 找 到 温度 低 的 佐 。 

2) 检查 火花 塞 ， 如 发 黑 ， 拨 下 高 压 分 线 安 上 备用 的 火花 塞 ,， 饶 外 接地 检查 火花 。 

3) 高 压 火 弱 ， 检 查 高 压 分 线 电阻 值 是 否 符合 厂家 规定 。 

4) 如 火花 塞 和 高 压 线 正常 ， 应 和 更换 点 火线 圈 。 

5) 更 换 后 如 高 压 火 还 弱 ， 应 检查 接地 线 。 

2. 废气 再 循环 阀 关 闭 不 严 

发 动机 控制 单元 通过 控制 占 空 比 可 变 信号 ， 来 控制 废气 再 循环 (EGR) 电磁 阀 接地 线 
回路 ， 进 而 控制 EGR 流量 。 

(1) EGR 系统 故障 的 初步 诊断 

1) 尾气 中 NO, 过 高 ， 应 检查 EGR 控制 电磁 内 的 占 空 比 驱动 信号 是 否 正 常 。 

2) 故障 指示 灯亮 ， 有 EGR 电压 值 过 高 的 故障 码 ， 应 检查 EGR 线路 是 否 接触 不 良 ， 发 
动机 进 气温 度 是 否 正常 。 

废气 再 循环 是 在 发 动机 冷却 液 温度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 1500 ~4500r/min 之 间 ， 且 没 
有 和 急 加 速 和 和 急 减 速 时 向 进 气 系统 提供 6% ~ 13% 的 废气 。 在 仍 速 时 如 EGR 阀 关 闭 不 严 ， 会 
造成 燃烧 质量 下 降 ， 造 成 冷 车 时 不 好 起 动 ， 热 车 后 仍 速 发 抖 。 行 驶 中 放松 加 速 踏板 时 ， 会 因 
燃烧 质量 过 差 而 熄火 。 同 时 加 速 不 良 ， 大 负 蓓 功率 不 足 ， 但 中 速 行驶 中 因 废 气 再 循环 阀 本 身 
就 应 该 处 于 开启 状态 ， 所 以 对 工作 没有 影响 ， 从 人 怠速 到 中 速 后 发 动机 运转 平稳 。 

EGR 阀 在 起 动 、 仿 速 、 低 速 、 急 加 速 、 减 速 和 全 负荷 时 应 关闭 ， 如 开启 或 关闭 不 严 ， 
由 于 EGR 阀 密封 不 严 ， 可 燃 混 合 气 被 进入 气 佐 的 废气 稀释 ， 会 造成 发 动机 功率 不 足 。 

(2) EGR 电磁 阀 与 底座 密封 不 良 

1) 热 车 傅 速 时 抖动 得 非常 厉害 。EGR 阀 始 终 处 于 开启 状态 ， 会 造成 冷 车 时 傅 速 基本 正 
常 ( 冷 车 时 发 动机 暧 机 控制 ， 傅 速 转速 较 高 ， 即 使 有 废气 稀释 ， 也 不 会 造成 傅 速 不 稳定 ) 。 
热 车 后 印 速 空气 阀 关 闭 ， 充 气 系数 减少 ， 如 再 有 废气 稀释 ， 会 造成 傅 速 不 稳定 ， 低 速 时 会 
器 振 。 

2) 低速 加 速 时 动力 不 足 ， 急 加 速 反 应 迟钝 ， 向 后 姓 车 ， 急 减速 时 过 载 熄火 。 发 动机 急 
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加 速 和 急 减速 时 EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 关闭 不 严 会 造成 燃烧 质量 下 降 。 

3) 冷 起 动 时 容易 过 载 熄火 。 

4) 节气 门 全 开 或 接近 全 开 时 ，EGR 了 阀 开 启 会 造成 发 动机 功率 降低 。 发 动机 转速 超过 
4500r/min 时 ，EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 关闭 不 严 会 造成 燃烧 质量 下 降 。 

5) 自动 变速 右 的 液 力 变 矩 咒 在 进入 锁 止 工 况 的 瞬间 发 动机 会 嘴 振 。 

6) 中 速 时 行驶 平稳 。 中 速 (发 动机 转速 1500 ~4500r/min) 时 EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 
EGR 阀 也 就 无 所 谓 密封 不 严 ， 所 以 中 速 时 行驶 平稳 。 

EGR 阀 关 闭 不 严 ， 可 能 是 EGR 了 阀 自 身 故 障 (阀门 处 积 炭 过 多 ) ， 也 可 能 是 控制 系统 的 
故障 。 

(3) EGR 阀 不 能 开启 容易 引发 的 故障 

1) 易 产 生 爆 燃 。EGR 不 开启 ， 高 铺 速 负载 进行 工 况 测试 时 NO, 排放 高 ， 加 速 时 易 产 生 
爆燃 。 

2) 导致 NO, 排放 升 高 。 发 动机 转速 在 1500 ~4500r/min 时 EGR 阀 处 于 开启 状态 ， 并 根 
据 发 动机 冷却 液 温 度 和 发 动机 转速 或 进 气 管 的 负 压 对 废气 量 进行 控制 ， 使 废气 量 根 据 需 要 保 
持 在 进 气 总 量 的 6% ~ 13%。EGR 阀 若 不 开启 ， 会 造成 NO, 排放 过 高 。 这 是 因 燃 烧 室温 度 
升 得 过 高 ， 而 高 温 是 导致 NO, 升 高 的 直接 原因 。 

(4) EGR 阀 检 测 方法 ”起动 发 动机 ， 冷 车 ， 傅 速 时 拆 下 EGR 阀 上 边 的 真空 软 管 ， 在 发 
动机 冷却 液 温度 50%C 以 下 ， 发 动机 转速 1500r/min 以 下 时 ， 用 手指 堵 住 真空 管 应 感觉 不 到 有 
真空 吸力 ， 否 则 应 更 换 EGR 真空 开关 阔 。 在 EGR 阀 上 边 真 空 接口 上 接 上 真空 表 ， 在 冷 车 、 
仍 速 时 ， 将 真空 加 入 EGR 阀 真 空 室 ， 这 时 发 动机 应 出 现 傅 速 不 稳 、 炸 火 ， 否 则 说 明 EGR 阀 
损坏 ， 应 更 换 。 

发 动机 冷却 液 温度 40% 或 以 下 时 ， 用 手动 真空 泵 在 EGR 阀 上 边 的 真空 软 管 加 上 真空 
后 ， 如 发 动机 转速 不 变 ， 表明 真空 有 泄漏 ， 发 动机 冷却 液 温度 80Y 或 以 上 ， 用 手动 真空 泵 
加 上 真空 4. 0kPa 时 ， 发 动机 状态 不 变 ， 表明 可 以 保持 真空 ， 用 手动 真空 泵 加 上 真空 28kPa 
时 ， 发 动机 傅 速 时 略 有 些 不 稳 ， 也 表明 可 以 保持 真空 。 

在 维修 实践 中 EGR 阀 关 闭 不 严 ， 除 真空 间 和 控制 系统 故障 外 ， 也 有 因 积 类 过 多 造成 关 
闭 不 严 的 现象 。 因 此 每 隔 6 ~8 万 km 应 定期 用 化 油 器 清洗 剂 清洁 EGR 阀 内 的 积 炭 。 

3. 点 火线 圈 短 路 故障 造成 个 别 缸 火花 弱 或 缺 征 

装 有 分 电器 的 发 动机 ， 点 火线 圈 的 短路 故障 会 造成 所 有 和 饶 的 高 压 火 弱 。 每 个 饶 或 两 个 和 包 
共用 一 个 点 火线 圈 的 ， 个 别 点 火线 圈 、 高 压 线 或 火花 塞 发 生 故 障 ， 会 造成 发 动机 缺 缸 ， 造 成 
仍 速 过 低 ， 燃 烧 质量 下 降 ， 导 致 傅 速 发 拌 。 

所 有 生 的 高 压 火 弱 或 发 动机 缺 包 会 造成 大 量 未 燃烧 的 混合 气 进入 排 气 管 ， 
冒 黑 烟 、 放 炮 ， 发 动机 加 速 无 力 ，TWC 被 烧 红 。 

无 分 电器 的 发 动机 ， 造 成 所 有 和 氏 的 高 压 火 弱 的 原因 还 有 接地 线 接触 不 良 。 将 点 火线 圈 或 
点 火 模块 的 低压 线 接头 分 别 与 蓄电池 的 正极 和 负极 相连 ， 如 某 个 接头 与 蓄电池 间 的 电压 低 于 
蓄电池 电压 ,说 明和 此 相关 的 接地 线 存在 接触 不 良 的 故障 。 

部 分 生 的 高 压 火 弱 的 原因 :两 个 和 用 一 个 点 火线 圈 ， 或 每 个 氏 用 一 个 点 火线 圈 ， 在 高 速 
大 负荷 工 况 下 频繁 点 火 ， 内 部 升 到 了 较 高 温度 ， 导 致 点 火线 圈 的 次 级 线圈 在 高 压 电 情况 下 发 
生 放 电 短 路 故障 ， 使 次 级 线圈 产生 的 电压 值 降 低 ， 造 成 所 负责 的 包工 作 不 良 。 

















办 


导致 排 气管 
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故障 案例 : 

汽车 低速 行驶 正常 ，100km/h 左右 时 出 现 发 浆 、 雏 车， 车 速 上 不 去 ,检查 时 发 动机 故障 
指示 灯 不 亮 ， 燃油 压 力 正常 。 读 取 数 据 流 ， 发 现 氧 传 感 右 输出 电压 较 高 ， 这 说 明 进 入 排 气 系 
统 的 混合 气 较 浓 。 

故障 诊断 方法 : 

1) 用 多 通道 示 波 仪 在 路 试 中 检查 点 火 系 波 形 ， 可 发 现 异常 。 

2) 在 试车 中 故障 出 现 后 停车 ， 用 红外 线 测 温 仪 检查 各 排 气 层 管 工作 温度 ， 可 发 现 工 作 
不 好 的 缸 。 

3) 用 红外 线 测 温 仪 检查 各 点 火线 圈 ， 如 其 工作 温度 >=90% ， 说 明 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

4) 热 车 时 工作 正常 ， 冷 车 时 仿 速 抖动 ， 最 常见 的 是 发 动机 冷却 液 温度 传 感 句 (CTS) 
仿 速 步 进 电动 机 (IAC) 故障 。 

4. 点 火线 圈 上 的 贴 片 电容 被 击 穿 造 成 缺 第 

在 用 发 光 二 极 管 进 行 点 火 系 低压 电路 通 断 检测 时 ， 导 线 应 有 100 ~ 10000 的 电阻 值 ， 如 
直接 用 普通 导线 和 12V 灯泡 进行 点 火 系 低压 电路 通 断 检测 ， 会 烧 坏 点 火线 圈 上 的 贴 片 电容 ， 
电容 除了 对 点 火 控 制 器 有 保护 作用 外 ， 还 可 以 增 大 点 火 能 力 。 烧 坏 贴 片 电容 ,将 造成 高 压 火 
弱 ， 燃 烧 不 完全 ， 严 重 时 会 造成 缺 和 红 ， 排 气管 冒 黑 烟 。 

5. 点 火 模块 接地 线 不 良 

点 火 模块 接地 线 不 良 也 会 造成 高 压 火 弱 ， 引 起 混合 气 燃 烧 不 良 。 




















第 二 首发 动机 间歇 性 故障 


吕 第 一 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1， 燃 油 滤 清 器 堵塞 ， 导 致 燃油 流量 过 低 ， 发 动机 会 出 现 间 葡 性 不 能 起 动 。 

2. 燃油 泵 过 热 变形 、 磨 损 或 集 滤器 堵塞 会 造成 燃油 压力 过 低 ， 发 动机 会 出 现 间 歌 性 不 
能 起 动 。 

3. 点 火 模块 热 稳定 性 不 好 ， 会 造成 热 车 行驶 中 突然 熄火 ，15min 后 可 正常 起 动 。 在 点 火线 圈 
低压 电路 上 串联 发 光 二 极 管 ， 起 动 时 ， 发 光 二 极 管 应 连续 闪烁 ， 否 则 说 明 点 火 模 块 有 故障 。 

4. 点 火线 圈 热 稳定 性 不 好 ， 会 造成 热 车 行驶 中 突然 炮火 ， 自 然 冷 却 15min 后 可 正常 起 
动 ， 或 用 冷水 冷却 后 可 立即 起 动 。 

5. 曲轴 位 置 传感器 热 稳定 性 不 好 ， 会 造成 热 车 行驶 中 突然 烽火， 自然 冷却 15min 后 可 
正常 起 动 ， 或 用 冷水 冷却 后 可 立即 起 动 。 

6. 点 火 继电器 热 稳定 性 不 好 ， 长 时 间 吸 合 后 会 发 热 ， 从 而 导致 点 火线 圈 的 电磁 吸力 减 
弱 ， 导 致 开关 触 点 断 开 ， 从 而 造成 点 火 系 没有 电源 ， 导 致 发 动机 炮火 。 

7. 进 气 温度 传感器 有 故障 ， 进 入 失效 保护 ， 按 进 气温 度 19.5% 进行 控制 。 如 环境 温度 
很 高 ， 发 动机 长 期 使 用 备用 值 ， 就 会 造成 混合 气 过 浓 而 熄火 。 

8. 进 气 温度 传感器 有 故障 ， 进 入 失效 保护 ， 如 环境 温度 很 低 ， 发 动机 长 期 使 用 备用 值 
( 进 气 温度 19. 5%C)， 就 会 造成 混合 气 过 稀 ， 冷 车 时 会 急速 拌 动 。 
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9. 检测 CKP 时 可 用 吹风 机 热风 的 最 高 档 给 其 加 热 ， 再 现 高 温 时 产生 的 故障 ， 在 加 热 的 
状态 下 再 测 CKP 电阻 值 。 

10. 崇 饶 清 污 电磁 阀 始终 处 于 开启 状态 ， 发 动机 控制 单元 没有 缩短 喷 油 脉 帘 ， 环 境 温 度 
很 高 时 燃油 箱 内 汽油 薰 发 量 大 ， 造 成 热 车 后 混合 气 过 浓 ， 导 致 热 车 后 发 生 间 软 性 熄火 。 

间 砍 性 故障 诊断 是 比较 困难 的 ， 车 辆 发 生 故 障 时 ， 维 修 人 员 不 在 现场 ， 等 维修 人 员 赶 到 
了 故障 又 没 了 ， 电 压 、 电 阻 、 波 形 等 全 都 正常 。 而 且 有 些 故 障 通常 是 周期 性 的 ，10 多 天 才 
发 生 一 次 。 如 上 汽 大 众 刚 开 始 生 产 波 罗 轿 车 时 ， 由 于 我 国 当 时 的 汽油 质量 较 差 ， 所 以 汽车 行 
驶 中 发 动机 有 时 会 出 现 持 动 ， 但 还 没有 到 修理 厂 ， 发 动机 就 不 拌 动 了 。 尽 管用 户 反 映 较 多 ， 
但 维修 人 员 却 一 次 也 没 能 赶 到 现场 。 对 于 这 些 间 歌 性 故障 ， 如 有 条 件 (故障 发 生 频 率 较 高 ) 
在 汽车 动态 的 过 程 中 进行 检查 ， 在 故障 发 生 的 第 一 时 间 检 测 故 障 ， 掌 握 故障 的 第 一 手 资料 ， 
对 准确 地 判断 故障 是 很 有 帮助 的 。 但 对 于 发 生 频 率 较 低 的 故障 ， 就 很 难 在 汽车 动态 的 过 程 中 
进行 检测 ， 因 为 即使 连续 进行 多 天 路 试 ， 也 可 能 再 现 不 了 故障 。 对 于 发 生 频 率 较 低 故 障 的 诊 
断 ， 主 要 靠 认真 分 析 ， 依 据 对 汽车 构造 和 原理 的 理解 ， 以 及 严密 的 逻辑 推理 来 诊断 故障 。 

一 、 发 动机 间歇 性 不 能 起 动 

1. 油 路 方面 故障 

(1) 燃油 压力 正常 ， 但 燃油 流量 过 低 ” 燃油 滤 清 器 堵塞 。 燃 油 滤 清 器 堵塞 后 燃油 压力 
不 受 影 响 ， 但 燃油 流量 过 低 ， 发 动机 会 出 现 间歇 性 不 能 起 动 。 

(2) 燃油 压力 过 低 ”燃油 泵 过 热 变形 、 磨 损 或 集 滤 器 堵塞 会 造成 燃油 压力 过 低 ， 也 可 
能 导致 发 动机 出 现 间 葡 性 不 能 起 动 。 

2. 电路 方面 故障 

许多 传感器 和 执行 器 在 冷 车 时 电阻 值 正常 ， 工 作 正常 ， 但 在 自身 工作 温度 过 高 后 ， 会 出 
现 内 部 短路 或 断路 ， 无 法 工作 。 

(1) 发 动机 转速 传感器 (CKP) 在 冷 车 时 电阻 值 正常 ， 自 身 工作 温度 过 高 后 ， 电 阻 值 
变 为 无 穷 大 ”汽车 在 冷 车 时 CKP 电阻 值 正常 ， 起 动 、 短 距离 行驶 正常 ,但 有 时 跪 长 途 ， 
CKP 自身 工作 温度 过 高 后 发 动机 会 突然 熄火， 熄火 后 ， 立 即 起 动 没有 反应 ， 测 CKP 电阻 值 ， 
电阻 值 w 。 待 冷却 十 余 分 钟 后 再 测 CKP 电阻 值 ， 电 阻 值 恢复 正常 ， 起 动 、 行 驶 也 恢复 正常 。 
但 CKP 自身 工作 温度 过 高 后 故障 还 会 重 现 。 

检测 时 可 用 吹风 机 热风 的 最 高 档 给 CKP 加 热 ， 再 现 高 温 时 产生 的 故障 ， 在 加 热 的 状态 
下 再 测 CKP 电阻 值 。 

(2) 点 火 控制 器 热 车 后 导 通 不 截止 ”点 火 控制 器 又 叫 点 火 模 块 、 功 率 晶 体 管 或 叫 大 功 
率 晶 体 管 ， 是 电 喷 发 动机 点 火 系 低压 电路 的 通 断 开关 。 点 火 控制 器 的 故障 通常 表现 为 ， 冷 车 
时 完全 正常 ， 点 火 控制 器 自身 工作 温度 过 高 后 ， 会 出 现 低 压 电 路 导 通 不 截止 的 故障 ， 造 成 没 
有 高 压 电 。 在 行驶 中 突然 烽火 ， 立 即 起 动 ， 起 动 不 着 。 待 冷却 10 ~20min 后 ， 重 新 起 动 一 切 
正常 。 

点 火 控 制 器 的 检测 主要 是 用 汽车 检测 专用 的 发 光 二 极 管 ， 在 点 火线 圈 低 压 电 路 上 串联 发 
光 二 极 管 ， 起 动 时 ， 发 光 二 极 管 应 连续 内 炮 ， 否 则 说 明 有 故障 。 发 光 二 极 管 只 亮 不 内 ,说明 
点 火 控制 器 导 通 不 截止 ; 接 通 点 火 开 关 后 发 光 二 极 管 不 亮 ， 则 说 明 控 制 单元 没有 收 到 初始 点 
火 提前 角 信 号。 应 进一步 检查 负责 提供 初始 点 火 提前 角 信 和 号 的 传感器 。 

发 光 二 极 管 的 导线 必须 有 100 ~ 10009 的 电阻 值 。 否 则 检测 时 会 烧毁 装 在 点 火线 圈 上 的 ， 
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承担 保护 点 火线 圈 、 增 大 点 火 能 量 的 电容 器 ， 使 火花 塞 高 压 火 明显 变 弱 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

(3) 点 火线 圈 在 热 车 后 出 现 内 部 短路 ”点 火线 圈 的 作用 是 将 低压 电 转 变 成 高 压 电 。 冷 
车 时 汽车 行驶 正常 ， 点 火线 圈 在 热 车 后 出 现 内 部 短路 ， 导 致 高 压 火 过 弱 ， 引 起 发 动机 熄火 。 
先是 好 几 天 发 生 一 次 ， 到 后 来 严重 时 几乎 每 天 都 发 生 ， 有 时 甚至 每 天 发 生 好 几 次 。 熄 火 后 立 
即 起 动 没 有 反应 ， 熄 火 后 立即 用 万 用 表 测 点 火线 圈 次 级 线圈 的 电阻 值 (在 刚 熄火 时 点 火线 
圈 次 级 线圈 电阻 值 明 显 低 于 额定 值 ) ， 或 用 红外 线 测 温 仪 检测 点 火线 圈 表 面 温 度 均 可 以 发 现 
故障 。 正 常情 况 下 点 火线 圈 表 面 温度 应 低 于 95% ， 点 火 模块 的 表面 温度 应 低 于 100% ， 如 温 
度 过 高 说 明 器 件 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 

(4) 点 火 继电器 热 稳 定性 不 好 ”点火 继电器 热 稳 定性 不 好 ， 长 时 间 吸 合 后 会 发 热 ， 从 
而 导致 点 火线 圈 的 电磁 吸力 减弱 ， 导 致 开 关 触 点 断 开 ， 从 而 造成 点 火 系 没有 电源 ， 导 致 发 动 
机 熄火 。 温 度 降下 来 后 ， 点 火 继电器 又 恢复 工作 状态 ， 开 关 触 点 在 冷却 后 可 以 吸 合 ， 点 火 系 
重新 获得 电源 ， 又 可 以 恢复 工作 。 从 而 出 现 冷 车 时 行驶 正常 ， 热 车 后 突然 熄火 ， 无 法 立即 
起 动 。 

上 述 故障 均 为 热 车 断 火 ; 指 汽车 行驶 10 ~ 60km 左右 发 动机 突然 熄火 ， 立 即 起 动 无 法 着 
车 。 过 10 ~20min 左右 ， 点 火 系 电器 自然 降温 后 ， 再 次 起 动 可 顺利 着 车 。 遇 到 这 种 故障 用 红 
外 线 测 温 仪 分 别 检测 发 动机 转速 传感器 、 点 火 模 块 和 点 火线 圈 ， 那 个 温度 高 ， 就 用 物理 方法 
给 其 外 部 降温 ， 在 不 和 弄 湿 线束 端子 的 前 提 下 用 冷水 降温 ， 可 有 效 缩短 等 待 时 间 。 如 果 温 度 高 
的 电器 物理 降温 后 可 以 起 动 ， 说 明 该 电器 有 故障 。 发 动机 转速 传感器 、 点 火 模 块 和 点 火线 圈 
工作 温度 如 正常 ， 则 需要 进一步 检查 点 火 系 的 继电器 。 

在 冷 车 状态 下 ， 检 测 点 火 系 这 类 故障 时 ， 可 用 吹风 机 热风 的 最 高 档 将 可 能 有 故障 的 电器 
总 成 加 热 ， 然 后 在 温度 达到 65% 时 检测 其 电阻 值 ， 看 是 否 正常 。 

二 、 发 动机 间歇 性 熄火 

发 动机 间歇 性 熄火 ， 通 常 表 现 为 : 冷 车 时 汽车 行驶 正常 ， 热 车 时 会 发 生 间 院 性 熄火 。 

1. 进 气温 度 传感器 故障 

1) 发 动机 控制 单元 发 现 进 气 温度 传感器 有 故障 ， 就 会 进入 失效 保护 ， 按 进 气温 度 
19. 5% 进行 控制 。 

2) 如 环境 温度 很 高 ， 而 发 动机 长 期 使 用 备用 值 ( 进 气温 度 19. 5%C ) ， 就 会 造成 混合 气 
过 浓 而 熄火 。 

3) 如 环境 温度 很 低 ， 而 发 动机 长 期 使 用 备用 值 ( 进 气 温度 19.5%C )， 就 会 造成 混合 气 
过 稀 ， 冷 车 时 会 仍 速 抖动 。 

可 以 利用 白炽 灯 的 热量 检查 进 气 温度 传感器 是 
否 有 故障 ， 见 图 6-3。 

2. 炭 罐 清 污 电磁 阀 密封 不 良 会 造成 热天 时 混合 
气 过 浓 

痰 饶 清 污 电磁 阀 开启 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温 
度 75% 以 上 ,转速 1500r/min 以 上 ， 每 次 开启 的 时 
间 受 发 动机 控制 单元 的 限制 。 开 启 时 为 防止 混合 气 
过 浓 ， 控 制 单元 会 在 此 期 间 缩短 喷 油 脉 宽 。 如 炭 经 
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清 污 电磁 阀 卡 滞 在 开启 处 ， 即 类 色 清 污 电磁 立 始 终 处 于 开启 状态 ， 而 控制 单元 又 不 知道 ， 没 
有 缩短 喷 油 脉 宽 ， 环 境 温 度 很 高 时 燃油 箱 内 汽油 蒸发 量 较 大 ， 就 会 造成 热 车 后 混合 气 过 浓 ， 
导致 冷 车 时 正常 ， 热 车 后 发 生 间歇 性 熄火 ， 熄 火 后 立即 起 动 ， 因 混合 气 过 浓 无 法 起 动 。 打 开 
空气 滤 清 器 盖 ， 拆 下 滤芯 (能 闻 到 浓烈 的 燃油 味 )， 则 可 以 起 动 。 

内 清 污 电磁 六 检查 方法 ， 热 车 后 ， 在 铺 速 时 从 炭 钢 一 侧 拔 下 痰 钠 清 污 电磁 阀 通 向 炭 色 
的 真空 软 管 ， 用 手 堵 住 真空 软 管 感 觉 不 到 真空 吸力 ， 发 动机 2000zmin 时 用 手 堵 住 真空 软 管 
感 党 有 到 真空 吸力 。 如 仍 速 时 手 堵 住 真 空 软 管 感 觉 到 真空 吸力 和 2000rxmin 以 后 长 时 间 有 真 
空 吸 力 ， 说 明 炭 龟 清 污 电磁 阀 始终 处 于 开启 状态 ， 必 须 更 换 炭 鲍 清 污 电磁 阔 。 
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副 第 = 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 四 第 发 动机 缺 一 个 短发 动机 转速 降 到 S00rmin 左右 ， 控 制 单元 会 通过 不 断 调节 仿 速 
步 进 电动 机 ， 使 仍 速 转速 在 500 ~800r/min 间 有 规律 地 变化 。 

2.， 如 四 短发 动机 缺 两 个 红 发 动机 ， 转 速 降 到 300rmin 左右 ， 控 制 单元 会 通过 不 断 调 节 
和 钨 速 步 进 电动 机 ， 使 仍 速 转速 在 300 ~800r/min 间 有 规律 地 变化 。 

3. 控制 单元 上 喷 油 器 接地 线 不 实 ， 使 喷 油 器 电阻 值 增 大 ， 发 动机 转速 降 到 200r/min 左 
右 ， 控 制 单元 会 通过 不 断 调节 龟 速 步 进 电动 机 ， 使 仍 速 转速 在 200 ~ 800r/min 间 有 规律 地 
变化 。 

4. 正 时 传动 带 错 一 个 齿 ， 发 动机 会 出 现 人 急速 转速 在 700 ~ 1100r/min 间 有 规律 地 变化 。 
读 故障 码 为 霍 尔 传感器 故障 。 

5. 发 动机 进 气 系统 密封 不 良 ， 会 使 仿 速 转速 出 现 900 ~1100r/min 间 有 规律 地 变化 。 

oe 会 出 现 1500 ~2000r/min 间 有 规律 的 变化 。 

7. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 真空 软 管 被 废气 返 流 造 成 积 崇 堵 塞 ， 使 进 气 量 的 反馈 明显 
滞后 。 控 制 单 元 就 会 反复 调整 怠速 步 进 电动 机 ， 会 出 现 500 ~900r/min 间 的 总 速 游 车 。 

8. 使 用 空气 流量 传感器 的 车 型 ， 如 进 气 系统 出 现 严 重 的 泄漏 时 ， 因 这 部 分 空气 没有 经 
过 空气 流量 传感器 计量 ， 没 有 补充 供 油 ， oe 合 气 过 稀 。 

9. 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 车 型 ， 如 进 气 系统 出 现 严重 的 泄漏 时 ， 会 供给 又 多 
ee 

分 别 拔 下 冷却 液 温度 传 感 0 I 线束 端子 ， 检 查 发 动机 转速 是 否 发 生变 化 ， 
Rs 说 明 总 速 过 高 和 它们 没有 关系 。 

访 速 运转 正常 须 满足 以 下 各 项 : 

1) 发 动机 种 速 转速 在 规定 的 范围 内 : 

GD 四 秆 发 动机 促 速 转速 在 800 ~900r/min。 

@) 六 秆 发 动机 种 速 转速 在 600 ~700r/min。 

@) 入 红 发 动机 仿 速 转速 在 600 ~650r/min。 
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2) 运转 平稳 。 转 速 起 伏 小 于 +30r/min。 

3) 无 断 红 。 即 无 排 气 冲击 。 

4) 排放 合格 。 尾 气 排 放 检 测 正 常 。 

仿 速 游 车 是 指 翁 速 转速 变化 在 100r/min 以 上 ， 是 一 种 有 规律 的 总 速 转速 忽 高 忽 低 的 故 
障 。 常 见 的 有 以 下 两 种 情况 。 

一 、 愈 速 转速 在 额定 转速 附近 变化 

当 人 印 速 转速 偏离 额定 转速 时 通常 表现 为 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 控 制 单元 根据 反馈 的 信号 不 
断 调节 傅 速 步 进 电动 机 、 愈 速 空气 阀 或 节气 门 的 开 度 。 男 外 四 入 发 动机 额定 傅 速 转速 为 
800 ~900r/min， 六 饶 发 动机 额定 傅 速 转速 为 600 ~700r/min， 八 饶 发 动机 额定 铺 速 转速 为 
600 ~650r/min， 如 实际 傅 速 转速 明显 偏离 额定 仍 速 转速 ， 控 制 单元 为 维持 目标 转速 也 会 进 
行 调节 。 

仍 速 转速 偏离 额定 转速 向 高 傅 速 游 车 的 故障 通常 是 发 动机 进 气 系统 内 漏 或 外 漏 ， 导 致 充 
气 系数 高 于 正常 值 造 成 的 。 诊 断 时 应 围绕 节气 门 开 度 、 旁 通 空 气 道内 贸 速 空气 闪 的 开 度 以 及 
进 气 系统 的 密封 性 〈 外 漏 ) 进行 检查 。 

仿 速 转速 偏离 额定 转速 向 低 仿 速 游 车 的 故障 通常 是 发 动机 缺 缸 或 燃烧 质量 不 好 造成 的 。 

1. 发 动机 缺 缸 造成 合 速 转速 从 过 低 向 正常 值 间 念 速 游 车 

点 火线 圈 、 高 压 阻尼 线 、 火 花 塞 或 点 火线 圈 上 电容 器 的 故障 会 造成 高 压 火 过 弱 或 没有 高 压 
火 ; 喷 油 器 滴漏 严重 ， 混 合 气 过 浓 也 会 造成 无 法 点 燃 混 合 气 。 上 述 故障 都 会 造成 发 动机 的 某 一 
个 饶 或 某 两 个 饶 不 工作 。 如 四 生发 动机 额定 仍 速 转速 为 800 ~900r/min， 由 于 缺 抽 人 铺 速 转速 明 
显 偏 离 额定 仍 速 转速 ， 如 四 和 饶 发 动机 缺 一 个 和 饶 ， 降 到 500r/min 左右 ， 控 制 单元 会 通过 不 断 调 
节食 速 步 进 电 动机 、 人 印 速 空气 阀 或 节气 门 的 开 度 进 行 调节 。 这 时 在 发 动机 转速 表 上 就 显示 为 依 
速 转速 在 500 ~800r/min 间 有 规律 地 变化 。 如 四 饶 发 动机 缺 两 个 氏 ， 降 到 300r/min 左 右 ， 控 制 
单元 还 是 会 通过 不 断 调节 人 铺 速 步 进 电 动机 、 印 速 空气 阀 或 节气 门 的 开 度 进行 调节 。 这 时 在 发 动 
机 转速 表 上 就 显示 为 傅 速 转速 在 300 ~800r/min 间 有 规律 地 变化 。 如 果 是 直 动 式 傅 速 控制 系统 
傅 速 步 进 电动 机 装 在 节气 门 上 )， 在 愈 速 时 可 以 看 见 节气 门 不 停 地 变换 开启 角度 ,说 明 傅 速 
步 进 电动 机 在 不 断 调 节 ， 从 低 盒 速 不 停 地 调整 到 标准 仿 速 转速 下 限 。 

发 动机 缺 生 ， 主 要 表现 为 在 任何 速度 下 都 拌 动 得 非常 厉害 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 。 急 
加 速 提 速 慢 ， 发 动机 发 闻 。 诊断 时 最 好 先 用 红外 线 测 温 仪 检测 排 气 歧 管 的 温度 。 哪 个 负 排 气 
上 层 管 的 温度 低 ， 就 说 明 哪 个 饶 燃 烧 不 好 。 

2. 进 气 系统 密封 不 良 造成 愈 速 转速 从 过 高 向 正常 值 间 愈 速 游 车 

使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 出 现 内 漏 或 外 漏 ， 如 主 进 气 道 的 节气 门 、 旁 通 空 气 道 关 
闭 不 严 会 造成 内 漏 ; 空气 流量 传 感 锅 、 节 气门 体 密封 不 良 ， 会 造成 外 漏 。 发 动机 念 速 转速 通 
常 在 额定 傅 速 转速 和 高 于 该 转速 100 ~200r/min 间 有 规律 地 变化 。 

使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 出 现 外 漏 ， 会 造成 混合 气 过 浓 。 如 漏 气 较 严 
重 ， 在 仿 速 时 会 出 现 自 加 速 ， 并 一 直 加 速 到 发 动机 自动 断 油 时 为 止 。 所 以 人 龟 速 会 球 移 到 
2000 ~ 3000r/min。 

仍 速 步 进 电动 机 、 仿 速 空气 阀 关 闭 不 严 ， 或 仿 速 时 节气 门 的 开 度 过 大 ， 均 为 进 气 系统 内 
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漏 。 空 气流 量 传感器 或 节气 门 座 的 密封 垫 漏 装 或 密封 不 良 ， 会 造成 进 气 系统 外 漏 。 内 漏 和 外 漏 
都 会 造成 发 动机 傅 速 转速 过 高 ， 而 控制 单元 为 维持 目标 转速 进行 调节 ， 就 会 造成 傅 速 游 车 。 

仿 速 步 进 电动 机 、 合 速 空 气 阀 关闭 不 严 ， 主 要 是 由 于 废气 返 流 引发 的 积 谈 造成 仿 速 步 进 
电动 机 、 合 速 空 气 阀 卡 汪 ， 从 而 导致 关闭 不 严 。 

仍 速 时 节气 门 的 开 度 过 大 ， 通 常 是 由 于 积 痰 过 多 ， 引 发 卡 沾 ， 或 节气 门 拉 索 过 紧 ， 或 空 
气 滤 清 器 堵塞 ， 或 控制 单元 和 节气 门 位 置 传感器 〈TPS) 不 匹配 造成 的 。 

以 大 众 发 动机 为 例 : 龟 速 时 节气 门 的 开 度 应 为 0" ~5°*， 如 节气 门 处 积 炭 过 多 卡 滞 ， 仿 
速 时 节气 门 的 开 度 通 常 在 6° ~8°。 印 速 时 节气 门 的 开 度 过 大 会 导致 傅 速 喷 油 脉 宽 明显 加 大 ， 
还 会 造成 傅 速 不 稳 ， 加 速 时 有 “ 突 突 ” 声 等 故障 。 

3. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 通道 堵塞 

很 多 发 动机 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 ， 通 过 进 气 系统 真空 度 的 变化 来 判断 进 气 量 。 
由 于 大 部 分 发 动机 的 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 并 没有 装 在 进 气 道 上 ， 而 是 通过 一 个 真空 软 管 
和 进 气 道 相通 ， 一 旦 废气 返 流 造成 积 类 堵塞 真空 软 管 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 因 无 法 同步 
收 到 进 气 系统 真空 度 的 变化 ， 对 进 气 量 的 反馈 就 会 明显 滞后 。 控 制 单元 就 会 反复 调整 愈 速 步 
进 电动 机 ， 使 发 动机 转速 出 现 500 ~900r/min 念 速 游 车 。 

进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 通道 堵塞 还 会 造成 急 加 速 和 和 急 减 速 滞后 。 

诊断 时 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 急 加 速 时 如 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 输出 的 电压 值 变 
化 明显 灌 后 ,说 明 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 真空 软 管 被 积 央 堵塞。 

进 气 歧 管 绝对 压力 传 感 需 自身 故障 ， 往 往 会 造成 仿 速 在 800 ~ 1200r/min 之 间 往 复 游 车 。 

4. 合 速 补偿 值 过 高 造成 合 速 转速 从 过 高 向 正常 值 间 念 速 游 车 

某 些 发 动机 设计 有 傅 速 补偿 值 。 这 些 发 动机 如 出 现 800 ~ 1000r/min 以 上 的 仿 速 游 车 ， 
通常 是 由 于 仍 速 补偿 值 明 显 高 于 正常 值 造成 的 。 可 以 用 专用 诊断 仪 将 仿 速 补偿 值 调整 到 规定 
范围 内 ， 即 可 故障 。 

二 、 愈 速 转速 在 1500 ~2000r/min 游 车 

铺 速 转速 在 1500 ~2000r/min 之 间 游 车 ,一般 是 控制 单元 进行 断 油 控 制 。 

(1) 电 喷 发 动机 自动 进行 断 油 控 制 的 情况 。 

1) 发 动机 傅 速 转速 达到 2000r/min 时 会 自动 进行 断 油 控制 。 

2) 发 动机 达到 最 过 转速 时 会 自动 进行 断 油 控制 。 

3) 汽车 达到 最 高 车 速 时 会 自动 进行 断 油 控制 。 

4) 急 减 速 时 会 自动 进行 断 油 控制 。 

5) 制 动 时 会 自动 进行 断 油 控制 。 

为 防止 转速 过 低 熄 火 ， 进 行 断 油 控制 后 ， 待 发 动机 转速 降 到 1$00rxmin 时 恢复 供 油 。 

当 发 动机 进 气 系统 出 现 严 重 的 内 漏 和 外 漏 ， 造 成 充气 系数 过 高 时 ， 盒 速 转速 会 出 现 自 提 
速 ， 即 傅 速 转速 越 来 越 高 ， 转 速达 到 20001/min 时 (和合 速 最 高 转速 ) ， 控 制 单元 为 防止 仿 速 
转速 过 高 ， 会 进行 断 油 控制 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500z/min 时 为 防止 熄火， 恢复 供 油 。 于 是 
就 出 现 了 发 动机 傅 速 转速 有 规律 地 在 1500 ~2000r/min 之 间 往 复 游 车 。 
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(2) 发 动机 进 气 系统 密封 不 良 导 致 出 现 自 提速 ”使 用 空气 流量 传 感 絮 的 如 进 气 系统 出 
现 严 重 的 外 汤 时 ， 因 这 部 分 空气 没有 经 过 空气 流量 传 感 带 计量 ,没有 补充 供 油 ， 会 导致 混合 
气 过 稀 ，3 引 发 傅 速 转速 下 降 。 

相反 ， 使 用 进 气 卜 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 ， 如 出 现 严 重 的 外 漏 时 ， 会 供给 又 多 又 
浓 的 混合 气 ， 俘 速 转速 出 现 自 提 速 。 即 加 速 踏板 完全 放松 时 ， 发 动机 转速 却 越 来 越 高 。 此 故 
障 的 检查 方法 如 下 所 述 。 

1) 先 检查 燃油 压力 是 否 正常 。 用 夹子 夹 住 燃 油 压 力 调节 屁 的 回 油管 ， 燃 油 压 力 没有 上 
升 ， 拔 下 进 气 牙 管 和 燃油 压力 调节 融 之 间 的 软 管 ， 如 果 发 现 此 处 有 汽油 ， 说 明 燃 油 压 力 调 节 
器 膜 片 破损 ， 低 速 时 本 应 向 燃油 箱 返回 的 汽油 却 通过 真空 软 管 直接 向 进 气 歧 管 中 喷 去 ， 造 成 
混合 气 过 浓 。 此 时 用 夹板 夹 住 进 气 歧 管 通 往 人 燃油 压 力 调节 器 的 真空 软 管 ， 仿 速 可 恢复 正常 。 
换 燃油 压力 调节 器 ， 故 障 可 排除 。 

2) 如 燃油 压力 正常 ， 再 检查 相关 的 传 感 融 ， 分 别 拔 下 冷却 液 温 度 传感器 和 氧 传 感 需 线 
束 端子 ， 检 查 发 动机 转速 是 否 发 生变 化 ， 如 发 动机 转速 没有 发 生变 化 ， 说 明 仍 速 过 高 和 它们 
没有 关系 。 

3) 在 熄火 时 逐 伺 拔 喷 油 器 接头 ， 检 查 发 动机 转速 是 否 发 生变 化 ， 如 发 动机 转速 还 是 没 
有 发 生变 化 ， 说 明 故 障 不 在 喷 油 吉 。 
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汽车 行驶 正常 ， 但 制 动 后 熄火 或 不 能 立即 行驶 故障 的 原因 主要 有 以 下 几 项 : 

Q 变 矩 器 锁 止 继 动 阀 卡 清 在 工作 端 。 

@) 真空 助力 器 单 疝 阀 失 效 。 

@) 废气 返 流 导 致 节气 门 等 卡 滞 ， 造 成 进 气 系统 内 漏 。 
副 第 om 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 转速 传感器 和 空气 流量 传感器 线束 过 紧 或 接触 不 良 ， 在 制 动 时 导致 信号 中 断 ， 
可 能 造成 制 动 时 发 动机 熄火 。 

2. 变 和 珑 器 锁 止 继 动 阀 卡 滞 在 工作 端 ， 会 造成 行驶 正常 ， 制 动 时 因 无 法 解除 锁 止 ， 发 动 
机 因 过 载 而 熄火 。 

3. 从 发 动机 进 气 系统 取 真 空 的 真空 助力 器 单 向 阀 失 效 ， 会 造成 行驶 正常 ， 制 动 时 混合 
气 过 稀 ， 导 致 发 动机 熄火 。 

4. 节气 门 过 脏 卡 滞 ， 在 制 动 时 进 气 系统 应 暂停 进 气 。 如 节气 门 因 卡 滞 而 处 于 开启 状态 ， 
在 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 ， 喷 油 器 虽然 恢复 喷 油 ， 但 因 混 合 气 过 稀 而 无 法 点 火 。 

5. 在 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 ， 当 发 动机 转速 降 到 1200 ~ 1500r/min 时 ， 为 防止 过 载 熄 
火 ， 龟 速 步 进 电动 机 要 及 时 开启 ， 如 种 速 步 进 电动 机 过 脏 或 因 其 他 故障 没 能 及 时 开局， 会 奸 
致 发 动机 因 过 载 而 熄火 。 
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6. 燃油 压力 过 低 ， 在 和 仍 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 会 因 混 合 气 过 稀 ， 从 而 导致 发 动机 
熄火 。 

7. 喷 油 器 堵塞 造成 混合 气 过 稀 ， 在 急 减 速 、 制 动 和 滑行 进入 断 油 控制 后 ， 重 新 供 油 时 
会 因 混合 气 过 稀 而 熄火 。 

8.EGR 阀 关 闭 不 严 ， 在 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 EGR 阀 关闭 
不 严 ， 会 造成 燃烧 质量 下 降 ， 在 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 均 会 导致 发 动机 炮火 。 

9. 使 用 自动 变速 器 的 汽车 踩 制 动 停车 后 ， 挂 档 不 走 车 ， 需 要 等 30s 左右 ， 才 能 继续 行 
驶 。 多 是 由 于 变 短 器 不 能 及 时 解除 锁 止 造成 的 。 

一 、 汽 车 行驶 正常 ， 但 行车 制 动 熄火 

汽车 行驶 正常 ， 但 一 制 动 就 熄火 的 故障 最 常见 的 原因 有 两 类 : 

1) 制 动 时 自动 变速 器 的 变 矩 器 不 能 解除 锁 止 ， 导 致 发 动机 过 载 而 熄火 。 

2) 从 进 气 管 取 真 空 的 真空 助力 带 单 向 阀 损 坏 ， 助 力 器 内 气流 进入 进 气 系统 ， 导 致 混合 
气 过 稀 ， 发 动机 熄火 。 

在 汽车 制 动 时 ， 控 制 单元 会 自动 断 油 ， 一 直到 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 才 恢 复 供 
1。 如 在 恢复 供 油 的 第 一 时 间 不 能 及 时 供 油 ， 或 因 其 他 原因 造成 发 动机 过 载 ， 也 会 造成 行驶 
正常 但 制 动 时 会 熄火 的 故障 。 

1. 变 和 矩 器 始终 处 于 锁 止 工 况 

装 有 自动 变速 器 的 汽车 行驶 正常 ， 但 一 制 动 就 熄火 的 故障 最 常见 的 原因 是 自动 变速 器 的 
液 力 变 矩 器 始终 处 于 锁 止 工 况 ， 踩 制 动 后 变 天 器 无 法 解除 锁 止 工 况 ， 造 成 发 动机 过 载 熄 火 。 
导致 变 矩 器 始终 处 于 锁 止 工 况 的 主要 原因 包括 以 下 几 点 。 

(1) 自动 变速 器 油 散 热 器 堵塞” 自动 变速 右 只 要 发 生 烧 蚀 离 合 器 或 制 动 右 故障 ， 不 仅 
要 清洗 变速 器 ， 而 且 必 须 彻底 清洗 冷却 系 和 变 抢 器 。 在 变 和 矩 器 未 进入 锁 止 工 况 前 ， 变 速 器 行 
星 齿 轮机 构 润 滑 完 后 ， 自 动 变 速 器 油 进 入 散热 器 进行 冷却 ， 然 后 途经 锁 止 继 动 阅 、 输 入 轴 进 
入 变 矩 器 的 锁 目 离合 器 和 变 抢 器 过 之 间 ， 并 让 变 矩 需 里 充满 油 。 如 变速 器 的 散热 器 堵塞 ， 油 
路 被 切断 ， 变 矩 器 的 锁 止 离合 器 和 变 矩 器 过 之 间 没 有 油 ， 发 动机 起 动 后 变 矩 器 就 会 始终 处 于 
锁 止 工 况 ， 踩 制 动 就 会 造成 发 动机 过 载 熄火 。 

(2) 锁 止 继 动 阀 被 卡 混在 工作 端 ” 锁 止 继 动 阀 负 责 变 矩 器 进入 锁 止 工 况 时 机 的 控制 。 
如 变 和 矩 器 里 油 液 过 脏 ， 由 于 输入 轴 的 进 油 孔 没有 滤 清 右 人 保护， 杂质 就 容易 经 输入 轴 的 油 道 进 
入 控制 阀 ， 造 成 控制 阀 的 卡 注 。 如 锁 止 继 动 阀 被 卡 浪 在 工作 端 ， 发 动机 起 动 后 变 矩 器 就 始终 
处 于 锁 止 工 况 。 起 动 正常 ， 但 挂 档 时 不 加 油 就 容易 炸 火 。 在 等 红绿灯 时 ， 汽 车 总 有 往 前 窜 的 
感觉 。 行驶 正常 ， 但 一 制 动 就 因 发 动机 过 载 而 熄火 。 

(3) 锁 止 电磁 阔 的 泄 油 滤 网 堵塞 ” 踩 下 制 动 踏板 时 ， 之 所 以 能 立即 解除 变 和 矩 器 的 锁 止 ， 
就 是 控制 单元 在 接 到 制 动 信号 后 立即 断 开锁 止 电 磁 立 的 接地 线 ， 使 其 处 于 汇 油 状态 。 但 如 果 
锁 止 电磁 阀 的 汇 油 滤 网 堵塞 ， 即 使 给 锁 止 电磁 阀 断 电 ， 也 无 法 泄 油 ， 导 致 变 算 器 无 法 解除 锁 
止 ， 制 动 时 就 会 因 发 动机 过 载 而 熄火 。 

2. 真空 助力 器 单 向 阀 失效 会 造成 制 动 熄火 

使 用 真空 助力 器 作为 制 动 助力 装置 的 车 型 ， 分 为 从 进 气 系统 取 真 空 ， 以 及 利用 真空 泵 供 
应 真空 两 种 。 几 是 从 进 气 系统 取 真 空 的， 在 发 动机 进 气 歧 管 和 真空 助力 器 之 间 装 有 单 向 阀 ， 
该 单 向 闪 许 进 气 靶 管 的 真空 进入 真空 助力 器 ， 不 许 真空 助力 器 内 的 气体 流向 进 气 歧 管 ， 可 以 
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保证 发 动机 熄火 后 还 能 进行 一 次 有 效 制 动 。 如 果真 空 助 力 器 单 向 阀 失 效 ， 真 空 助力 器 内 的 气 
体 流 向 进 气 歧 管 ， 制 动 时 会 造成 发 动机 因 混 合 气 过 稀 而 熄火 。 因 真空 助力 器 单 向 闪失 效 造 成 
制 动 熄火 ， 维 修 时 更 换 单 向 阀 即 可 。 

(1) 真空 助力 器 密封 性 的 检测 ”起 动 发 动机 ， 连 续 踩 制 动 踏板 ， 踏 板 升 到 最 高 点 后 ， 
用 力 踏 住 ， 熄火。30s 内 踏板 高 度 应 保持 不 变 。 重 新 起 动 发 动机 ， 制 动 踏板 应 略 感 下 移 。 说 
明 真 空 助 力 器 工作 正常 ， 否 则 必须 更 换 。 

(2) 单 向 阀 至 真空 助力 器 之 间 的 真空 检测 ”在 单 向 阀 和 真空 助力 髓 之 间 连 接 真 空 表 和 
手动 真空 汞 ， 用 手动 真空 泵 建立 真空 后 ， 真 空 应 能 保持 住 ， 否 则 必须 更 换 。 

使 用 液压 助力 的 制 动 系统 不 会 发 生 泄漏 导致 的 制 动 熄火 。 另 外 有 一 些 汽车 制 动 系统 是 利 
用 真空 泵 供应 真空 ， 这 些 汽车 即使 进 气 歧 管 和 真空 助力 器 之 间 单 向 闪 失 效 ， 制 动 时 发 动机 也 
不 会 烽火。 

3. 制 动 开关 失效 造成 制 动 熄火 

自动 变速 器 车 型 ， 在 行驶 中 液 力 变 矩 器 的 锁 止 离合 器 进入 锁 止 工 况 后 ， 紧 急 制 动 时 制 动 
开关 向 变速 器 的 控制 单元 输送 制 动 信 号 ， 控 制 单元 收 到 信号 后 ， 立 即 给 锁 止 电磁 阀 断 电 ， 在 
制 动 效 果 出 来 前 让 液 力 变 和 矩 器 退出 锁 止 工 况 ， 以 防止 发 动机 过 载 。 如 制 动 开 关 失 效 ， 或 端子 
断 开 ， 制 动 时 不 能 向 控制 单元 输送 制 动 信号 ， 变 矩 器 的 锁 止 离合 器 没有 退出 锁 止 工 况 ， 制 动 
时 发 动机 过 载 ， 会 导致 汽车 抖动 异常 ， 最 终 发 动机 会 因 负 荷 过 大 而 熄火 。 

制 动 开关 除 负责 解除 液 力 变 矩 器 的 锁 止 工 况 外 ， 还 负责 解除 变速 杆 在 P 位 的 锁 止 。 打 
开 点 火 开 关 ， 握 住 置 于 P 位 的 变速 杆 ， 踩 下 制 动 踏板 ， 大 部 分 使 用 自动 变速 器 的 汽车 ， 手 
心 应 能 感到 变速 杆 轻微 振动 ， 否 则 说 明 制 动 开关 失效 或 开关 端子 断 开 。 制 动 开 关 失 效 后 ， 变 
速 杆 从 P 位 移出 时 ， 由 于 变速 杆 被 电磁 阀 锁 住 ， 所 以 摘 档 非 常 费劲 。 

4. 核心 传感器 线束 过 紧 或 接触 不 良 

空气 流量 传感器 和 发 动机 转速 传感器 为 电 喷发 动机 的 核心 传感器 。 

发 动机 转速 传感器 在 行驶 中 负责 向 控制 单元 提供 压缩 行程 上 止 点 信号 ， 空 气流 量 传感器 
在 行驶 中 负责 向 控制 单元 提供 进 气量 信号 ， 如 其 中 任意 一 个 核心 传感器 线束 过 紧 或 接触 不 
良 ， 在 制 动 时 导致 信号 中 断 ， 都 可 能 造成 制 动 时 发 动机 熄火 。 

5. 发 动机 没有 盒 速 或 愈 速 过 低 

发 动机 没有 僵 速 或 傅 速 过 低 时 ， 汽 车 行驶 基本 正常 ， 但 制 动 时 会 因 愈 速 过 低 而 炸 火 。 以 
下 五 种 仿 速 故障 都 会 造成 制 动 熄火 。 

(1) 仍 速 步 进 电 动机 故障 ”在 仍 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 ， 当 发 动机 转速 降 到 1200 ~ 
1500r/min 时 ， 为 防止 过 载 熄 火 ， 人 怠速 步 进 电 动机 要 及 时 开启 ， 如 仍 速 步 进 电动 机 过 脏 或 因 
其 他 故障 没 能 及 时 开启 会 导致 在 傅 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 发 动机 因 过 载 而 熄火 。 

(2) 燃油 油 压 过 低 “” 燃油 集 滤器 堵塞 、 燃 油泵 早期 磨损 或 燃油 压力 调节 阀 密封 不 良 ， 
都 会 造成 燃油 压力 过 低 ， 印 速 过 低 ， 在 傅 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 会 因 混 合 气 过 稀 ， 而 导 
致 发 动机 熄火 。 

(3) 节气 门 体 过 脏 ”节气 门 体 过 脏 会 造成 节气 门 卡 清 ， 在 制 动 时 喷 油 器 暂停 喷 油 ， 进 
气 系统 也 应 暂停 进 气 。 如 节气 门 因 卡 滞 而 处 于 开启 状态 ， 就 会 进 大 量 的 空气 ， 在 发 动机 转速 
降 到 1500r/min 时 ， 喷 油 器 虽然 恢复 喷 油 ， 但 因 混合 气 过 稀 而 熄火 。 

(4) 喷 油 器 堵塞 ” 喷 油 器 堵塞 造成 混合 气 过 稀 。 在 和 仍 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 会 因 
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混合 气 过 稀 ， 而 导致 发 动机 熄火 。 

(5) EGR 阀 关 闭 不 严 ”在 仿 速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 ，EGCR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 
EGR 阀 关 闭 不 严 ， 会 造成 燃烧 质量 下 降 ， 在 急速 、 急 减速 、 制 动 和 滑行 时 均 会 导致 发 动机 
烛 火 。 

二 、 汽 车 行驶 正常 ， 但 制 动 后 不 能 立即 行驶 

使 用 自动 变速 器 的 汽车 ， 有 时 会 遇 到 起 动 、 仍 速 和 行驶 正常 ， 但 制 动 停车 后 ， 挂 档 不 走 
车 ， 不 能 立即 行驶 ， 需 要 等 30s 左右 ， 才 能 继续 行驶 。 这 类 故障 多 是 由 于 变 和 矩 顺 不 能 及 时 解 
除 锁 止 造成 的 ， 其 故障 原因 是 多 方面 的 ， 起 因 也 较 复 杂 。 

自动 变速 器 的 正常 油 温 为 90 ~105Y ， 装 有 上 自动 变速 器 油 温度 传 感 希 的 ， 当 变速 器 油 温 上 
升 到 130%C 以 上 时 ， 控 制 单元 会 进入 失效 保护 ， 让 液 力 变 矩 器 的 锁 目 离合 器 进入 锁 止 工 况 ， 进 
入 锁 止 工 况 30s 左右 后 ， 如 油 温 仍 不 降低 ， 控 制 单元 会 令 液 力 变 矩 器 解除 锁 止 工 况 。 但 制 动 后 
控制 单元 会 让 液 力 变 矩 需 重 新 进入 锁 止 工 况 ， 致 使 制 劲 后 汽车 负载 过 重 ， 无 法 立即 行驶 ; 30s 
左右 后 如 油 温 仍 不 降低 ， 控 制 单 元 会 再 让 液 力 变 矩 器 解除 锁 止 工 况 ， 汽 车 可 以 行驶 。 


第 五 节 ”发 动机 起 动 困难 的 故障 


导致 发 动机 起 动 困 难 的 常见 原因 有 : 

QD 点 火 系 电 控 部 分 热 稳定 性 不 好 。 

@) 混合 气 过 浓 或 燃油 压力 过 低 ， 产 生气 阻 。 

(3 发 动机 排 气 不 畅 。 

(废气 返 流 的 积 炭 导致 傅 速 步 进 电动 机 或 傅 速 空气 阀 无 法 开启 或 无 法 及 时 开启 。 
(9 空气 滤 清 器 的 滤芯 过 脏 或 滤 网 过 密 造 成 充气 系数 不 足 。 

@ 主 继 电 需 接地 不 良 导致 冷 车 起 动 困难 。 


吕 和 五 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 热 车 行驶 中 突然 熄火 ， 熄 火 后 立即 起 动 ， 无 法 起 动 ， 待 13min 后 重新 起 动 ， 可 以 正常 
起 动 。 故 障 原因 主要 集中 在 点 火 系 的 继电器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 模块 、 点 火线 圈 四 处 。 

2. 冷 车 起 动 正常 ， 热 车 起 动 困难 ， 冷 却 液 温度 传感器 或 进 气 温度 传感器 输出 信号 存在 
问题 ， 造 成 混合 气 过 浓 ， 或 燃油 压力 低 ， 产 生气 阻 。 

3. 三 元 催化 转化 器 堵塞 或 消声器 内 部 开 焊 造成 发 动机 排 气 不 畅 ， 充 气 系数 不 足 ， 发 动 
机 冷 车 起 动 困难 ， 没 有 高 速 ， 没 有 超速 档 ， 靠 近 中 部 的 排 气 歧 管 被 烧 红 。 

4. 总 速 步 进 电动 机 或 怠速 室 气 阔 没 有 开启 ， 造 成 发 动机 充气 系数 不 足 ， 造 成 冷 车 起 动 
困难 。 通 常 每 行驶 20000 ~40000km 应 清洗 一 次 旁 通 空气 道 。 

5. 空气 滤 清 器 的 滤芯 过 脏 堵塞 或 新 换 的 空气 滤 清 器 的 滤 网 过 密 ， 造 成 发 动机 进 气 不 畅 ， 
充气 系数 不 足 ， 发 动机 冷 车 起 动 困难 ， 没 有 高 速 ， 也 没有 超速 档 。 

6. 主 继电器 接地 不 良 ， 发 动机 接地 线 或 和 起 动 有 关 的 传感器 端子 接地 不 良 ， 会 使 进入 
燃烧 室 的 燃油 比 正常 起 动 时 少 得 多 ， 所 以 冷 车 时 起 动 困难 。 

7. 发 动机 点 火 正 时 不 对 ， 主 要 表现 为 热 车 不 好 起 动 、 总 速 游 车 和 加 速 旬 车 。 读 故障 码 
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为 “ 霍 尔 传感器 故障 ”。 
8. 起 动 电 压 正 常 ， 接 通 点 火 开关 时 电流 表 指 示 放 电 正 常 ， 起 动 后 电流 表 突 然 指示 放电 
到 底 ， 说 明 电 磁 开 关 接 线 柱 接地 ， 应 更 换 电 磁 开 关 或 起 动机 总 成 。 
9. 燃油 滤 清 器 堵塞 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 降低 燃油 流量 ， 造 成 发 动机 间歇 性 不 能 起 动 。 
10. 点 火 系 的 曲轴 位 置 传感器 、 点 火 控制 器 、 点 火线 圈 的 故障 都 可 能 造成 发 动机 间歇 性 


一 、 发 动机 在 冷 车 时 起 动 正 常 ， 热 车 时 起 动 困难 

热 车 起 动 困难 分 为 两 种 : 一 种 是 行驶 中 突然 熄火 ， 熄 火 后 立即 起 动 ， 无 法 起 动 ， 待 
10min 后 重新 起 动 ， 可 以 正常 起 动 ; 另 一 种 为 没有 突然 熄火 ， 但 只 要 热 车 就 会 起 动 困难 。 

前 者 故障 主要 集中 在 点 火 系 的 继电器 、 曲 轴 位 置 传感器 、 点 火 模块 、 点 火线 圈 等 处 。 其 
主要 原因 是 使 用 年 限 较 长 ， 点 火 系 的 某 些 部 件 老化 ， 热 稳定 性 明显 变 差 。 后 者 通常 是 由 于 以 
下 原因 : 热 车 时 混合 气 过 浓 ; 热 车 时 燃油 系统 存在 气 阻 ， 造 成 混合 气 过 稀 ; 冷却 液 温度 传 感 
器 或 进 气温 度 传感器 输出 信号 存在 问题 ， 造 成 供 油 量 错误 。 

(1) 热 车 混合 气 过 浓 ” 热 车 混合 气 过 浓 通 常 是 由 于 喷 油 器 过 脏 卡 滞 ， 导 致 发 动机 熄火 
后 依然 向 进 气 野 管 滴漏 燃油 ， 由 于 发 动机 热 车 时 温度 较 高 ， 滴 下 的 汽油 全 部 汽化 ， 导 致 进 气 
歧 管内 全 都 是 汽油 蒸气 ， 造 成 混合 气 过 浓 ， 无 法 起 动 。 除 了 进行 喷 油 器 滴漏 试验 外 ， 从 外 观 
上 也 可 以 发 现 喷 油 器 发 黑 。 

燃油 蒸发 控制 系统 的 痰 饶 清 污 电磁 阀 (CANP) 关闭 不 严 ， 在 正常 情况 下 发 动机 转速 达 
到 1500r/min 时 ，CANP 才 开 启 ， 而 且 开 启 时 控制 单元 会 减 小 喷 油 脉 宽 ， 以 防止 混合 气 过 浓 。 
如 果 CANP 始终 卡 滞 在 开启 位 置 ， 即 使 在 停车 时 ， 高 温 下 燃油 箱 中 的 汽油 蒸气 也 会 直接 进入 
进 气 歧 管 ， 导 致 混合 气 过 浓 ， 无 法 起 动 。 

(2) 热 车 时 存在 气 阻 

1) 燃油 系 的 保持 压力 偏 低 ， 在 发 动机 热 辐 射 ， 管 路 中 燃油 迅速 汽化 ， 形 成 气 阻 。 燃 
油 系 保 持 压力 偏 低 ， 应 重点 检查 喷 油 器 有 无 滴漏 、 人 燃油 压力 调节 器 密封 是 否 良好 、 燃 油泵 出 
油 口 的 单 向 阀 是 否 密封 良好 。 

2) 装配 时 ， 燃 油管 路 距 发 动机 热源 过 近 ， 在 发 动机 热 辐射 下 ， 管 路 中 燃油 迅速 汽化 ， 
形成 气 阻 。 导 致 发 动机 燃油 压力 下 降 。 

(3) 冷却 液 温度 传感器 或 进 气 温度 传 感 涡 输出 信号 存在 问题 ”这 可 以 通过 读 取 数据 流 
和 用 红外 线 测 温 仪 实际 检测 相对 比 ， 来 检查 两 个 温度 传感器 是 否 存在 问题 。 测 温 时 ， 散 热 吉 
上 水 管 的 温度 就 是 发 动机 的 实际 冷却 液 温度 。 

1. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 故障 

冷却 液 温度 传感器 (CTS) 输出 的 信号 控制 着 发 动机 暖 机 时 的 喷 油 脉 宽 。 如 CTS 的 电阻 
值 明 显 高 于 正常 值 (冷却 液 温度 越 高 ， 电 阻 值 应 越 低 ) ， 导 致 输出 信号 严重 失 准 ， 明 明 发 动 
机 冷却 液 已 达到 正常 工作 温度 ， 但 CTS 输出 信号 仍 显示 发 动机 冷却 液 温度 在 暖 机 范围 时 ， 
控制 单元 误 认为 发 动机 还 在 上 暧 机 状态 ， 继 续 供 给 较 浓 的 混合 气 ,混合 气 过 浓 ， 导 致 燃油 雾 化 
不 良 ， 造 成 热 车 时 起 动 困难 。 

此 时 ， 在 排 气 尾 管 处 能 闻 到 硫磺 气味 (过 浓 混 合 气 和 三 元 催化 转化 器 作用 的 结果 ) ,说 
明 混 合 气 过 浓 。 可 先 读 取 数据 流 ， 如 数据 流 显示 发 动机 冷却 液 温 度 为 40% 左右 ， 而 用 红外 
线 测 温 仪 检测 散热 器 进 水 管 温度 (此 处 反映 的 是 发 动机 冷却 液 温 度 ) 为 90" ， 说 明 CTS 有 
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故障 。 

如 发 动机 冷 车 起 动 时 明明 发 动机 冷却 液 温度 很 低 ， 但 CTS 输出 信号 则 显示 发 动机 冷却 
液 温 度 已 达到 正常 工作 温度 ， 则 会 造成 混合 气 过 稀 ， 导 致 冷 车 起 动 困 难 。 

控制 单元 自 诊断 系统 在 电压 检测 方面 ， 只 能 查 出 电压 是 否 超出 规定 范围 。 如 超出 最 高 或 
最 低 输 出 电压 ， 会 点 亮 故 障 指 示 灯 ， 并 留 下 故障 码 。 而 输出 电压 信号 与 实际 冷却 液 温度 不 符 
时 ， 控 制 单元 自 诊断 系统 无 法 查 到 。 

2. 发 动机 转速 传感器 在 高 温 时 信号 中 断 冷却 后 方 可 起 动 

发 动机 转速 传感器 又 称 曲轴 位 置 传感器 (CKP)， 不 同 发 动机 的 发 动机 转速 传感器 装配 
位 置 不 同 ，CKP 在 发 动机 上 有 四 个 不 同 的 装配 位 置 : 

1) CKP 装 在 分 电器 内 ， 只 负责 提供 发 动机 转速 信号 。 

2) CKP 装 在 曲轴 的 前 端 ， 除 负责 提供 发 动机 转速 信 外 ， 还 负责 提供 点 火 提 前 角 信号 ， 
可 取代 负责 提供 初始 点 火 提前 角 的 凸轮 轴 位 置 传感器 。 

3) CKP 装 在 曲轴 的 后 端 (发 动机 飞轮 )， 则 主要 负责 提供 点 火 提 前 角 信号 ， 也 可 取代 
负责 提供 初始 点 火 提前 角 的 凸轮 轴 位 置 传感器 。 

4) CKP 装 在 发 动机 前 部 正 时 乍 内 ， 主 要 负责 发 动机 转速 达到 1200r/min 后 的 点 火 提前 
角 控 制 。 

CKP 装 在 曲轴 上 的 车 型 ,一 旦 信号 中 断 ， 发 动机 会 立即 炸 火 ， 而 且 无 法 起 动 。CKP 触 
头 过 脏 和 气 隙 过 大 会 造成 CKP 信和 号 中 断 ; CKP 和 转子 间 的 气 隙 过 小 会 造成 传感器 触 头 和 转 
子 发 生 运动 干涉 ， 导 致 CKP 损坏 ， 也 会 造成 信号 中 断 ， 人 参见 图 6-4。 


G1 感应 线圈 



























































图 6-4 检查 CKP 和 转子 间 的 气 际 
通常 维修 人 员 习 惯 在 常温 下 检测 CKP 的 电阻 值 ， 但 有 时 CKP 在 常温 下 检测 时 电阻 值 正 
第 ， 但 在 高 温 时 却 出 现 电阻 值 无 穷 大 ; 汽车 行驶 中 会 突然 熄火 ， 炸 火 后 立即 起 动 没 有 反应 ， 
待 几 分 钟 CKP 冷却 后 ， 其 电阻 值 又 恢复 正常 ， 再 起 动 和 行驶 一 切 正常 ， 待 CKP 自身 温度 过 
高 时 又 会 出 现 电 阻 值 为 无 穷 大 ， 汽 车 行驶 中 又 会 突然 亿 火 。 此 故障 如 不 及 时 排除 ，CKP 在 
高 温 时 出 现 电阻 值 无 穷 大 的 频率 会 越 来 越 高 ， 开 始 是 10 多 天 一 次 ; 后 来 几 天 就 一 次 ; 再 后 














来 一 天 就 会 发 生 几 次 ; 最 后 熄火 后 就 再 也 无 法 起 动 。 

打开 点 火 开 关 ， 蓄 电池 便 开始 给 点 火 系 低压 电路 供电 ， 但 控制 单元 在 没有 收 到 初始 点 火 
提前 角 信号 时 不 会 接 通 低压 电路 的 负极 ， 点 火 系 低压 电路 没 电 ， 发 动机 无 法 起 动 。 检 测 时 ， 
打开 点 火 开 关 ， 用 高 阻抗 万 用 表 查 发 动机 点 火 系 低压 电路 ， 如 没有 电压 ， 说 明 控 制 单 元 没有 
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收 到 初始 点 火 提 前 角 信 号 ， 应 重点 检测 CKP 及 其 和 控制 单元 之 间 的 电路 。 

3. 点 火 控 制 器 在 高 温 时 不 截止 冷却 后 方 可 起 动 

汽车 在 冷 车 的 状态 下 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 后 行驶 中 会 突然 熄火 。 熄 火 后 立即 起 动 没有 
反应 ， 待 10min 左右 再 起 动 和 行驶 一 切 正常 。 此 故障 通常 出 现在 点 火 系 的 电路 部 分 ， 如 
CKP 、 点 火 控制 器 、 点 火线 圈 等 。 

例如 有 的 点 火 控制 器 在 低温 时 电阻 值 正常 ， 导 通 和 截止 正常 ， 在 高 温 时 却 会 出 现 内 部 短 
路 ， 点 火 控制 器 中 的 功率 晶体 管 在 热 车 后 导 通 不 截止 ， 造 成 没有 高 压 火 。 检 测 点 火 控 制 器 的 
工作 状况 ， 在 点 火线 圈 的 低压 电路 上 串联 一 个 汽车 专用 的 发 光 二 极 管 〈 其 导线 的 电阻 值 应 
在 100 ~ 10009 ， 和 否则 测试 时 会 烧毁 点 火线 轿 上 的 电容 器 ) ， 发 动机 工作 时 发 光 二 极 管 应 连续 
闪烁 ， 如 发 光 二 极 管 亮 (点 火 系 有 低压 电 ) ， 但 不 闪烁 〈 点 火 控制 器 导 通 不 截止 ) ， 说 明 故 
障 在 点 火 控 制 嚣 ， 必 须 更 换 。 点 火 控 制 器 冷却 后 再 起 动 和 行驶 一 切 正常 ， 是 因为 其 电阻 值 自 
己 恢复 了 正常 。 

行驶 中 突然 熄火 时 ， 可 以 用 红外 线 测 温 仪 检测 点 火 控制 器 的 工作 温度 ， 如 点 火 控制 器 表 
面 温度 大 于 100% ， 说 明 其 内 部 得 路， 必须 更 换 。 

4. 点 火线 圈 在 高 温 时 出 现 内 部 短路 冷却 后 方 可 起 动 

有 了 时 会 出 现 发 动机 在 冷 车 的 状态 下 起 动 和 行驶 正常 ， 热 车 后 行驶 中 会 突然 熄火， 故障 可 
能 出 在 点 火线 圈 〈 热 车 后 点 火线 圈 内 部 在 高 温 时 出 现 短路 ， 造 成 高 压 火 过 弱 ) ， 熄 火 后 立即 
起 动 没有 反应 ， 待 几 分 钟 后 点 火线 圈 冷 却 ， 电 阻 值 恢 复 正 常 ， 再 起 动 一 切 正常 。 

应 该 注意 的 是 ， 发 生 这 类 故障 的 点 火线 圈 在 常温 下 检查 电阻 值 时 往往 正常 ， 只 有 在 突然 
熄火 时 检查 电阻 值 才能 发 现 问题 。 也 可 以 在 刚 熄 火 时 用 红外 线 测 温 仪 检测 点 火线 圈 的 表面 温 
度 ， 点 火线 圈 的 表面 温度 大 于 95% 说 明 其 内 部 短路 ， 必 须 更 换 。 还 可 以 拔 下 一 根 高 压 分 线 ， 
连接 另外 一 个 火花 塞 ， 并 使 它 与 发 动机 和 缸 体 的 外 部 接地 ， 起 动 发 动机 ， 如 高 压 火 为 红火 或 没 
有 火 ， 高 压 分 线 的 电阻 值 又 符合 规定 ， 说 明 点 火线 圈 有 故障 ， 必 须 更 换 。 

在 诊断 开始 时 行驶 正常 ， 热 车 后 突然 熄火 ， 立 即 起 动 无 法 起 动 的 故障 时 ， 可 事先 准备 一 
条 毛巾 和 冷水 ， 在 突然 熄火 的 第 一 时 间 分 别 用 湿 毛 巾 对 CKP 、 点 火 控制 器 、 点 火线 圈 进 行 
物理 降温 ( 湿 毛 巾 不 要 磁 着 线路 接头 ) ， 同 时 起 动 发 动机 ， 对 哪个 部 件 进 行 物 理 降 温 的 同时 
能 起 动 着 发 动机 ， 就 应 更 换 哪个 部 件 。 

如 对 CKP、 点 火 控制 器 、 点 火线 圈 冷 却 后 仍 无 法 起 动 ， 则 应 检查 点 火 系 的 继电器 。 

5. 次 罐 空气 滤 清 器 被 堵塞 ， 热 车 时 需 连 续 起 动 三 次 

电 喷 发 动机 燃油 箱 的 加 油 口 通常 都 没有 空气 阅 和 真空 间 ， 与 燃油 箱 相 连 的 痰 镀 
(EVAP) 阀 进 气 口 在 正常 时 可 以 向 燃油 箱 补充 空气 ， 以 避免 燃油 箱 内 真空 度 过 高 。 如 EVAP 
阀 进 气 口 的 空气 滤 清 器 堵塞 ， 随 着 燃油 箱 内 油 液 液 面 的 降低 ， 燃 油箱 内 真空 度 会 出 现 过 高 ， 
行驶 中 燃油 泵 的 集 滤器 会 将 塑料 或 金属 制 成 的 燃油 箱底 部 吸 上 来 ， 造 成 供 油 量 减 少 ， 加 速 不 
良 。 熄 火 后 10min 内 立即 起 动 时 会 因 供 油 量 过 少 无 法 起 动 。 随 着 停车 时 间 的 延长 (通常 需 
要 30min 左右 ) ， 燃 油箱 内 的 真空 度 降低 ， 燃 油箱 底部 逐渐 远离 集 滤 器 ， 发 动机 在 冷 车 时 起 
动 又 会 正常 。 

EVAP 阀 进 气 口 堵塞 造成 热 车 起 动 困 难 时 ， 如 立即 开启 燃油 箱 盖 ， 可 以 听 到 箱 内 真空 度 
产生 的 吸 气 声 。 此 时 加 油 ， 会 因 燃 油箱 内 真空 度 过 高 ， 在 燃油 箱 加 油 快 满 时 会 向 外 喷 油 。 更 
换 EVAP 发 缸 即 可 排除 故障 。 
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EVAP 阀 进 气 口 堵塞 非常 严重 时 ,会 导致 行驶 中 间 欣 性 炸 火 (混合 气 过 稀 所 致 )， 煌 火 
后 无 法 立即 起 动 。 打 开 燃 油箱 盖 ， 可 正常 起 动 。 

6. 控制 单元 前 端 过 压 保护 继电器 稳 压 管 老化 高 温 时 断路 

过 压 保护 继 电 带 稳 压 管 老化 时 ， 冷 车 起 动 和 行驶 均 正 常 ， 但 热 车 后 有 时 就 会 出 现 炮火， 
熄火 后 无 法 立即 起 动 ， 而 冷却 后 起 动 和 行驶 均 正常 。 待 温度 高 后 故障 还 会 重 现 ， 所 以 需 及 时 
更 换 有 故障 的 继电器 。 

7. 发 动机 接地 线 松 动 ， 造 成 冷 车 时 起 动 困 难 ， 热 车 起 动 正常 

发 动机 接地 线 松 动 ， 会 出 现 冷 车 起 动 困难 、 热 车 起 动 正常 。 急 加 速 时 会 出 现 发 动机 转速 
不 稳 ， 人 车， 行驶 中 有 时 还 会 出 现 突然 熄火 的 故障 。 重 新 紧 固 接地 线 可 排除 故障 。 

二 、 发 动机 在 热 车 时 起 动 正常 ， 冷 车 时 起 动 困难 

冷 车 起 动 时 如 进 、 排 气 不 畅 ， 旁 通 空气 道 不 开启 或 燃烧 室 不 密封 ， 会 造成 充气 系数 不 
足 ; 燃油 泵 磨损 、 主 继电器 接地 不 良 ， 会 造成 燃油 压力 过 低 ; EGR 阀 关 闭 不 严 造成 燃烧 质 
量 过 差 ; 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电阻 值 过 低 ， 造 成 错误 控制 ， 以 上 这 些 故 障 都 会 引发 冷 起 
动 困难 。 但 这 类 故障 对 发 动机 热 车 起 动 影响 其 微 ,不 会 有 明显 的 影响 ， 所 以 发 动机 在 热 车 时 
起 动 正 常 ， 冷 车 时 起 动 困 难 。 

1. 发 动机 充气 系数 不 足 

(1) 发 动机 进 气 不 畅 ” 空 气 滤 清 絮 的 滤 心 过 脏 、 堵 塞 或 新 换 的 空气 滤 清幽 的 滤 网 过 密 ， 
造成 发 动机 进 气 不 畅 ， 充 气 系数 不 足 ， 发 动机 冷 车 起 动 困难 ,没有 高 速 ， 没 有 超速 档 。 

(2) 发 动机 排 气 不 畅 “ 三 元 催化 转化 融 墙 塞 或 消声器 内 部 开 焊 造成 发 动机 排 气 不 畅 ， 
发 动机 将 冷 车 起 动 困难 ， 没 有 高 速 ， 没 有 超速 档 ， 靠 近 中 部 的 排 气 导管 烧 红 。 

(3) 劳 通 空气 道 没有 开启 “” 仿 速 步 进 电动 机 或 人 急速 空气 阀 没有 开启 ， 造 成 发 动机 充气 
系数 不 足 。 通 常 每 行驶 25000km 左右 应 用 超声 波 清洗 机 清洗 一 次 旁 通 空气 道 ， 长 期 不 进行 
清洗 ， 鳃 速 步 进 电 动机 和 印 速 空气 阀 容 易 被 积 恢 卡 灌 ， 仍 速 时 节气 门 处 于 关闭 状态 ， 如 旁 通 
空气 道 也 没有 开启 ， 就 会 造成 发 动机 充气 系数 不 足 ， 发 动机 在 冷 车 时 起 动 困 难 ， 热 车 后 起 动 
和 行驶 中 一 切 正常 。 

发 动机 冷却 温度 传感器 信号 不 准 ， 或 者 控制 单元 、 仿 速 步 进 电动 机 及 其 电路 出 现 故障 ， 

会 造成 仿 速 步 进 电动 机 不 开局 。 

(4) 燃烧 室 积 痰 过 多 ， 每 天 第 一 次 起 动 时 需 连 续 三 次 起 动 方 可 发 动 ”为 了 环保 需要 ， 
每 次 起 动 发 动机 时 ， 喷 油 絮 只 能 连续 喷 2 ~ 3 次 油 。 如 果 燃 烧 室 内 积 谈 过 多 ， 汽 车 停放 一 夜 
后 ， 燃 烧 室 积 痰 处 于 干燥 状态 ， 头 两 次 起 动 喷 的 油 都 被 干燥 的 积 痰 吸收 ， 第 三 次 起 动 时 积 儿 
已 经 饱和 ， 才 可 以 顺利 起 动 。 

2. 主 继电器 接地 不 良 

冷 车 起 动 时 需要 相对 多 而 浓 的 混合 气 。 主 继 电 带 接地 不 良 会 使 进入 燃烧 室 的 燃油 比 正常 
起 动 时 少 得 多 ， 所 以 冷 车 时 起 动 困难 。 

除了 主 继电器 接地 不 良 外 ， 其 余 的 接地 线 或 与 起 动 有 关 的 传感器 端子 接触 不 良 ， 也 都 会 
造成 冷 车 时 起 动 困难 。 热 车 后 ， 接 触 不 良 的 接地 线 或 端子 因 热 胀 的 原因 ， 原 先 接 地 线 或 端子 
的 间隙 被 消除 ， 起 动 恢 复 正 常 。 

蓄电池 负极 线 ， 发 动机 接地 线 和 变速 器 上 的 接地 线 接地 不 实 ， 也 都 会 造成 相同 的 故障 。 
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3. 每 天 第 一 次 起 动 打开 点 火 开 关 需 待 30s 才能 起 动 

自动 变速 器 空 档 开关 受潮 。 汽 车 过 深水 或 洗车 时 不 小 心 使 空 档 开 关内 部 受潮 ， 每 天 第 一 
次 起 动车 时 ， 因 空 档 开 关内 部 短路 而 无 法 立即 起 动 ， 打 开 点 火 开 关 需 等 待 30s 左右 ， 使 空 档 
开关 档 位 触 点 附近 烘 干 ， 才 能 起 动 。 随 后 一 天 内 都 起 动 正常 ,但 第 二 天 第 一 次 起 动 时 依然 
如 此 。 

也 有 的 变速 器 能 够 正常 起 动 ， 但 起 动 后 无 法 起 步 ， 需 待 2 ~3min 才能 起 步 ， 个 别 严重 的 
需要 10min 才能 起 步 。 其 原因 也 是 空 档 开关 内 部 受潮 ， 控 制 单元 无 法 分 辨 出 档 位 ， 所 以 无 法 
起 步 。 只 有 等 空 档 开 关 档 位 触 点 附近 烘 干 ， 才 能 起 步 。 

维修 时 用 吹风 机 的 热风 将 空 档 开关 内 部 烘 干 ， 即 可 排除 故障 。 

4. EGR 阀 关 闭 不 严 会 造成 燃烧 质量 变 差 

EGR 阀 的 工作 条 件 是 发 动机 温度 50% 以 上 ， 发 动机 转速 在 1300 ~4500r/min， 且 没有 急 加 
速 和 急 减 速 时 开启 。EGR 阀 如 关闭 不 严 ， 会 造成 燃烧 质量 过 差 ， 冷 车 时 起 动 困难 。 在 印 速 时 
拔 下 ECR 阀 通 往 进 气 系统 的 废气 管 ， 如 有 废气 流出 ， 说 明 EGR 阀 关 闭 不 严 ， 必 须 更 换 。 

5. 机 油 的 粘 温 性 差 会 造成 冷 起 动 时 运行 阻力 过 大 ， 无 法 起 动 
按照 美国 工程 师 协会 (SAE) 的 标准 ，W 前 边 的 数字 越 小 低温 时 运动 粘度 越 低 ，W 后 
边 的 数字 越 大 高 温 时 运动 粘度 越 高 。 即 W 前 边 的 数字 越 小 ，W 后 边 的 数字 越 大 ， 机 油 的 烙 
温 性 越 好 。 选 用 时 ， 可 依照 以 下 标准 进行 。 

0W 的 机 油 适 用 于 -35% 地 区 使 用 。 

5W 的 机 油 适 用 于 -30% 地 区 使 用 。 

10W 的 机 油 适 用 于 -25% 地 区 使 用 。 

15W 的 机 油 适用 于 -20% 地 区 使 用 。 

20W 的 机 油 适 用 于 -15% 地 区 使 用 。 

5W 的 机 油 适 合 在 任何 寒冷 地 区 使 用 ; 10W 的 机 油 适合 在 北京 地 区 使 用 ; 15W 的 机 油 适 
用 于 我 国 南方 地 区 使 用 。 如 果 在 北京 地 区 使 用 15W 的 汽机 油 ， 匡 电池 电压 又 偏 低 时 ， 寒 冷 
的 冬季 就 可 能 会 出 现 起 动 困 难 。 

6. 冷却 液 温度 传感器 电阻 值 过 低 导 致 冷 起 动 混 合 气 过 稀 

冷却 液 温度 传感器 (CTS) 的 电阻 值 只 有 十 几 欧 姆 ， 而 且 无 论 是 发 动机 冷却 液 温度 如 何 
变化 ， 电 阻 值 始终 是 只 有 十 几 欧 姆 ， 给 控制 单元 以 假象 。 明 明 发 动机 冷却 液 温度 很 低 ，CTS 
言 号 却 表示 冷却 液 温度 很 高 ， 冷 起 动 时 本 应 给 加 浓 的 混合 气 ， 但 控制 单元 根据 CTS 信和 号 误 
认为 不 需要 加 浓 。 结 果 ， 热 车 可 以 正常 起 动 ， 冷 车 时 起 动 困难 。 

7. 本 田 发 动机 点 火 正 时 有 一 点 延迟 

本 田 发 动机 有 一 个 与 众 不 同 的 特点 ， 凸 轮轴 比 规定 的 正 时 有 一 点 延迟 时 ， 供 油 量 就 会 加 
大 ， 如 果 在 寒冷 的 冬季 起 动 发 动机 ， 就 可 能 因 混 合 气 过 浓 而 无 法 起 动 ， 而 且 还 会 导致 发 动机 
向 外 洪 油 。 拆 检 火 花 塞 时 ， 可 明显 发 现 油 大 了 。 

三 、 发 动机 在 冷 车 和 热 车 时 都 起 动 困难 

1. 燃油 系统 没有 保持 压力 ， 需 连续 起 动 三 次 才能 发 动 

在 检测 完 燃 油 系统 的 仿 速 油 压 和 大 负荷 油 压 后 ， 不 拆 燃 油 压 力 表 ， 熄 火 10min 后 再 看 燃 
油 压 力 表 ， 表 上 此 时 显示 的 是 燃油 系统 的 保持 压力 ， 燃 油 系统 保持 压力 应 不 低 于 250kPa。 
燃油 系统 保持 压力 是 保证 二 次 起 动 所 必需 的 ， 没 有 保持 压力 或 保持 压力 过 低 ， 需 连续 起 动 三 
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次 才能 发 动 发 动机 。 头 两 次 建立 正常 燃油 压力 ， 压 力 建 好 后 ， 第 三 次 就 可 以 正常 起 动 。 

保持 压力 过 低 或 没有 保持 压力 通常 是 由 于 燃油 系统 内 部 泄漏 造成 的 。 应 重点 检查 以 下 部 
位 密封 状况 : 

1) 燃油 泵 出 油 单 向 阀 是 否 密封 不 良 。 

2) 燃油 泵 至 燃油 箱 出 油 口 之 间 的 软 管 是 

3) 燃油 系统 的 燃油 压力 调节 器 回 油 部 分 

4) 喷 油 器 是 否 密封 不 良 。 

上 述 部 位 任何 一 点 有 故障 ， 都 会 造成 燃油 系统 没有 保持 压力 。 

(1) 检测 燃油 泵 方面 ”检测 时 先 建立 起 正常 的 燃油 压力 ， 关 闭 燃 油 压 力 表 燃 油箱 一 侧 
的 截止 阀 ， 如 保持 压力 能 保持 住 ， 说 明 故 障 在 燃油 泵 出 油 单 向 阀 密 封 不 良 ， 或 燃油 泵 至 燃油 
箱 出 油 口 之 间 的 软 管 开裂 。 拆 下 燃油 箱 ， 先 检查 燃油 泵 至 燃油 箱 出 油 口 之 间 的 软 管 是 否 开 
裂 ， 如 没有 和 裂口， 说 明 产 生 故 障 原因 是 燃油 泵 出 油 单 向 阀 密封 不 良 ， 应 更 换 燃 油泵 总 成 。 

(2) 检测 燃油 压力 调节 器 的 密封 性 ”关闭 截止 阀 后 ,保持 压力 仍 不 能 保持 住 ， 应 用 夹 
板 封闭 燃油 压力 调节 器 的 回 油管 路 ， 封 闭 后 如 保持 压力 可 恢复 正常 ,说 明 燃 油 压 力 调节 器 的 
回 油 阀 密封 不 良 ， 必 须 更 换 燃 油 压 力 调节 器 。 

(3) 检测 喷 油 器 的 密封 性 ”封闭 回 油管 后 如 仍 没 有 保持 压力 或 保持 压力 过 低 ， 应 整体 
拆 下 燃油 分 配 管 和 喷 油 器 ， 进 行 30s 的 喷 油 检测 ， 在 此 期 间 喷 油 器 滴漏 不 得 超过 一 滴 ， 说 明 
喷 油 器 密封 良好 ， 如 滴漏 超过 一 滴 ， 说 明 没有 保持 压力 或 保持 压力 过 低 是 喷 油 器 密封 不 良 造 
成 的 ， 必 须 更 换 喷 油 器 。 

2. 燃油 泵 老化 造成 起 动 困 难 

如 临时 停车 时 起 动 正 常 ， 停 半天 后 就 无 法 起 动 。 起 动 时 打开 燃油 箱 羡 不 能 听 到 燃油 泵 的 
工作 声音 。 用 著 电 池 直 接 供电 ， 用 直流 电 直接 励磁 一 下 ， 直 接 供电 电 路 阻力 小 ， 供 电 电压 
高 ， 电 流 强度 也 较 大 ， 如 能 起 动 ， 说 明 燃 油泵 电动 机 老化 ， 换 向 器 过 度 磨 损 ， 电 刷 与 换 向 器 
接触 不 良 ， 应 更 换 燃 油泵 。 

3. 蓄电池 电压 不 足 ， 发 动机 无 法 起 动 

点 火 系 线路 因为 端子 、 接 地 线 等 处 电阻 的 影响 ， 鞭 电池 电压 必须 >12.5V 时 才能 保证 发 动机 
正常 起 动 。 起 动 如 听 到 起 动机 处 发 出 的 “ 噶 哄 ” 声 ， 说 明 蓄 电池 电压 不 足 ， 发 动机 无 法 起 动 。 

4. 发 动机 各 和 饶 的 气门 密封 不 良 ， 发 动机 起 动 困难 

气门 关闭 不 严 时 ， 无 论 是 冷 车 还 是 热 车 都 需 连 续 起 动 两 次 才能 发 动 。 发 动机 气门 间 际 过 
小 ,造成 气门 关闭 不 严 ; 或 发 动机 燃烧 室 积 炭 过 多 ， 导 致 进 气门 密封 面 上 积 炭 过 多 、 不 平 ， 
会 造成 进 气 门 密封 不 良 ; 排 气门 间隙 过 小 ， 会 造成 排 气门 烧 蚀 ， 密 封 不 良 。 进 气门 或 排 气 门 
密封 不 良 都 会 造成 燃烧 室 工作 压力 过 低 ， 通 常 需要 两 次 起 动 发 动机 才能 起 动 。 进 行 发 动机 的 
饶 压 检测 ， 如 发 现 各 饶 的 氏 压 都 低 ， 而 排 气 管 并 不 冒 蓝 烟 ， 通 常 是 气门 密封 不 良 所 致 。 

气门 间隙 过 小 ， 可 重新 调节 ; 进 气 门 密封 面 上 积 类 过 多 ， 可 以 通过 燃油 系统 清洗 解决 ; 
排 气 门 烧 刨 则 必须 更 换 。 

5. 没有 初始 点 火 信号 ， 发 动机 无 法 起 动 

凸轮 轴 位 置 传感器 负责 初始 点 火 信 号 。 点 火 后 即使 拔 下 该 传感器 线束 ， 发 动机 也 可 以 正 
常 工作 。 如 凸轮 轴 位 置 传感器 因 有 故障 不 能 提供 初始 点 火 信 号 ， 而 曲轴 位 置 传感器 〈 发动 
机 转速 传感器 ) 和 它 装 在 同一 分 电器 内 ， 但 不 负责 点 火 信 号 ， 凸 轮轴 位 置 传 感 央 损 坏 后 ， 
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发 动机 就 无 法 起 动 。 曲 轴 位 置 传 感 吉 装 在 曲轴 前 端 或 后 端的 ， 转 子 上 均 有 断 齿 ( 断 具 为 发 
动机 压缩 行程 的 上 止 点 位 置 ) ， 凸 轮轴 位 置 传感器 损坏 后 ， 曲 轴 位 置 传感器 可 以 替代 它 工 
作 ， 发 动机 起 动 会 滞后 2s， 起 动 后 工作 不 受 影响 。 

大 部 分 发 动机 曲轴 位 置 传感器 一 旦 发 生 故 障 ， 发 动机 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 。 曲 轴 位 
置 传感器 的 常见 故障 有 : 

1) 触 涉 过 脏 ， 传感器 和 转子 气 际 过 大 ， 检 测 时 表现 为 传感器 断路 。 

2) 曲轴 位 置 传感器 的 端子 接触 不 良 ， 检 测 时 表现 为 偶发 性 故障 (/sp)。 

3) 曲轴 位 置 传感器 的 转子 气 隙 过 小 ， 传 感 器 和 转子 会 发 生 运动 干涉 ， 造 成 传感器 损坏 
无 法 起 动 或 冷 车 起 动 时 困难 ; 

4) 个 别 的 曲轴 位 置 传感器 的 故障 表现 为 冷 车 时 工作 正常 ， 工 作 温度 过 高 时 电阻 值 无 穷 
大 。 行 驶 中 会 突然 熄火 ， 立 即 起 动 ， 无 法 发 动 , 冷却 10 ~20min 可 以 正常 起 动 。 

在 对 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 进行 电阻 值 检 测 时 ， 可 轻 轻 拉动 其 导线 ， 如 拉 
动 导线 时 万 用 表 显 示 电 阻 值 在 跳动 ， 反 复 拉 动 导线 时 ， 万 用 表 显 示 电 阻 值 反 复 跳 动 ， 说 明 凸 
轮轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 有 短路 或 接地 不 良 的 故障 ， 必 须 更 换 。 

6. 燃油 泵 不 工作 没有 燃油 压力 ， 无 法 起 动 

一 个 人 打开 燃油 箱 盖 ,准备 在 起 动 时 听 燃 油泵 的 泵 油 声 ， 另 一 个 人 打开 点 火 开 关 ， 在 起 
动 瞬间 ， 燃 油箱 盖 处 应 能 听 到 2s 的 泵 油 声 。 如 听 不 到 ， 应 重点 检查 燃油 泵 继电器 是 否 对 正 
极 短路 ， 及 控制 单元 和 连接 电路 有 无 接触 不 良 。 

燃油 泵 继电器 装 在 继电器 板 上 。 打 开 点 火 开 关 ， 电 子 人 燃油 喷射 系统 的 主 继电器 闭合 ， 紧 接 
着 燃油 泵 继电器 闭合 ， 燃 油泵 开始 工作 。 随 后 燃油 泵 继电器 断 开 ， 而 主 继电器 继续 闭合 ， 燃 油 
泵 继续 工作 。 如 果 燃 油泵 继电器 失效 ， 与 燃油 泵 继电器 并 联 的 机 油 压 力 开 关 将 控制 燃油 泵 。 

燃油 泵 继电器 除 控制 燃油 泵 外 ， 通 常 还 负责 控制 加 热 型 氧 传 感 涡 (HO2S)、 炭 饶 清 污 电磁 
闪 (CANP) 、 喷 油 器 (INJ) 、 俘 速 步 进 电动 机 (IAC) 及 空气 流量 传 感 带 (MAF)。 所 以 电动 
燃油 泵 继电器 对 正极 短路 后 ， 发 动机 熄火 ， 不 能 起 动 ， 会 同时 出 现 多 个 故障 码 ， 因 此 出 现 上 述 
传感器 和 喷 油 器 故障 码 ， 特 别 是 几 个 故障 码 同时 出 现时 需 慎 重 对 待 ， 不 可 以 盲目 换 件 。 

7. 发 动机 点 火 正 时 不 对 

1) 正 时 传动 带 张 紧 轮 失效 。 正 时 传动 带 使 用 时 间 过 长 ， 颠 艇 路 面 行驶 会 造成 发 动机 点 
火 正 时 错位 。 

2) 没有 对 正点 火 正 时 。 发 动机 在 更 换 正 时 传动 带 时 ， 没 有 对 正点 火 正 时 。 典 型 的 点 火 
正 时 对 正 标 记 见 图 6-5。 
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图 6-5 典型 的 点 火 正 时 对 正 标记 
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3) 凸轮 轴 定 位 的 半圆 键 移 位 。 

4) 正 时 传动 带 断 裂 后 继续 起 动 。 正 时 传动 带 断 裂 后 没有 及 时 发 现 ， 继 续 起 动 发 动机 ， 
导致 点 火 正 时 错位 。 

注 : 发 动机 点 火 正 时 不 对 主要 表现 为 热 车 不 好 起 动 、 仿 速 游 车 和 加 速 类 车 。 

8. 起 动机 故障 

检查 起 动机 起 动 时 的 电流 和 电压 。 如 起 动 电压 是 正确 的 ， 接 通 点 火 开 关 时 电流 表 指 示 放 
电 正 常 ， 起 动 后 电流 表 突然 指示 放电 到 底 ， 说 明 电 磁 开 关 接 线 柱 接地 ， 应 更 换 电磁 开关 或 起 
动机 总 成 。 

除 上 述 以 外 ， 点 火线 圈 断 路 ， 没 有 高 压 火 ， 或 起 动机 其 他 故障 也 会 造成 发 动机 冷 车 和 热 
车 无 法 起 动 的 故障 。 

四 、 发 动机 间歇 性 不 能 起 动 

燃油 压力 正常 ， 但 燃油 流量 过 低 。 燃 油 滤 清 器 堵塞 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 降低 燃油 流 
量 ， 造 成 发 动机 间歇 性 不 能 起 动 。 

点 火 系统 的 曲轴 位 置 传感器 、 点 火 控制 器 、 点 火线 圈 的 故障 都 可 能 造成 发 动机 间 鞭 性 不 
能 起 动 。 


























第 六 ”汽车 行驶 正常 ， 放 松 加 速 踏板 熄火 的 故障 


汽车 行驶 和 加 速 都 正常 ， 但 行驶 中 放松 加 速 踏板 熄火 。 此 故障 用 故障 诊断 仪 通常 检测 不 
到 故障 点 ， 属 于 软 故障 ， 诊 断 难 度 较 大 。 

此 类 故障 大 都 是 由 于 以 下 原因 造成 的 : 在 行驶 中 放松 加 速 踏 板 时 ， 控 制 单元 为 了 节 油 和 
环保 会 临时 中 断 供 油 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 再 恢复 供 油 。 如 降 到 1500r/min 时 不 
能 及 时 供 油 ， 燃 油 质 量 过 差 ， 混 合 气 过 稀 或 过 浓 均 可 能 造成 减速 熄火 。 常 见 的 具体 原因 有 : 

1) 进 气 系统 密封 不 良 ， 导 致 混合 气 过 稀 而 无 法 有 效 重 新 点 燃 混合 气 。 

2) 燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 少 ， 导 致 混合 气 过 稀 而 无 法 有 效 重 新 点 燃 混 合 气 。 

3) 旁 通 空 气 道 不 能 及 时 开启 ， 导 致 重新 给 油 时 发 动机 转速 过 低 ， 无 法 有 效 重 新 点 燃 混 
合 气 。 

4) 废气 再 循环 (EGR) 阀 或 炭 饶 清 污 电 磁 (CANP) 关闭 不 严 ， 导 致 燃烧 质量 过 差 
无 法 有 效 重 新 点 燃 混合 气 。 

由 于 此 类 故障 大 部 分 是 因 混 合 气 过 稀 造 成 的 ， 所 以 同时 还 伴 有 傅 速 过 低 或 没有 傅 速 。 


SA 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 行驶 中 放松 加 速 踏板 ， 因 进 气 系统 密封 不 良 ， 导 致 混合 气 过 稀 而 无 法 有 效 重 新 点 燃 
混合 气 而 熄火 。 

2. 行驶 中 放松 加 速 踏板 ， 因 燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 少 ， 导 致 混合 气 过 稀 而 无 法 有 
效 重新 点 燃 混合 气 而 熄火 。 

3. 行驶 中 放松 加 速 踏板 ， 因 积 炭 卡 滞 旁 通 空气 道 不 能 及 时 开启 ， 导 臻 重新 给 油 时 发 动 
机 转速 已 经 过 低 ， 发 动机 过 载 熄火 。 
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4. 行驶 中 放松 加 速 踏板 ， 因 废气 再 循环 (上 EGR) 阀 或 炭 钠 清 污 电磁 阔 (CANP) 关闭 不 
严 ， 导 致 燃烧 质量 过 差 无 法 有 效 重新 点 燃 混合 气 而 熄火 。 

5. CKP 触 头 过 脏 ， 或 气 隙 过 大 ， 会 造成 汽车 行驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 就 熄火 ; 同时 
还 伴 有 急速 不 稳 ， 起 动 困难 等 故障 。 

6. 喷 油 器 堵塞 造成 混合 气 过 稀 ， 人 急速 时 严重 持 动 ， 加 速 不 良 ， 急 加 速 进 气 系统 回 火 。 
温和 踩 节气 门 行驶 正常 ， 但 放松 加 速 踏板 就 熄火 。 

7. 暖 机 过 程 中 结合 发 动机 冷却 液 温度 变化 ， 观 看 发 动机 转速 表 ， 如 达 不 到 额定 转速 ， 
说 明 优 速 步 进 电动 机 和 人 总 速 空气 阀 不 能 开启 ， 或 不 能 完全 开启 。 

8. 发 动机 进 气 系统 外 部 严重 泄漏 ， 访 速 转速 就 会 出 现 900 ~1100r/min 左右 的 总 速 游 车 。 
行驶 中 加 速 不 良 ， 急 加 速 进 气 管 回 火 。 温 和 踩 加 速 踏板 ， 汽 车 行驶 正常 ， 但 放松 踩 加 速 踏板 
就 熄火 。 

9. 诊断 汽车 行驶 和 加 速 都 正常 ， 但 行驶 中 一 松 加 速 踏板 就 熄火 故障 时 ， 维 修 人 员 通 常 
是 先 清洗 节气 门 、 旁 通 空气 道 、 喷 油 器 。 清 洗 后 故障 没有 排除 ， 再 检查 进 气 系统 的 密封 性 。 

一 、 进 气 系统 泄漏 或 燃油 压力 过 低 和 混合 气 过 稀 

1. 节气 门 在 愈 速 时 的 开启 角度 过 大 

(1) 故障 现象 ”汽车 行驶 正常 ， 但 一 松 节 气 门 就 熄火 ; 加速 不 良 。 

(2) 故障 诊断 ”每 一 种 发 动机 都 规定 了 节气 门 在 铺 速 时 的 开启 角度 ， 用 故障 诊断 仪 读 
取 数 据 流 ， 可 得 知 节气 门 在 铺 速 时 的 开启 角度 。 如 大 众 汽车 节气 门 在 铺 速 时 的 开启 角度 为 
0° ~5°， 数 据 流 显示 节气 门 在 傅 速 时 的 开启 角度 大 于 5°* ， 就 说 明 节 气门 关闭 不 严 。 

(3) 故障 分 析 “节气 门 轴 处 积 痰 过 多 ， 造 成 节气 门 卡 清 ， 导 致 节气 门 关闭 速度 减 慢 和 
开局 角度 变 大 。 汽 车 行驶 中 收 节气 门 时 发 动机 进入 断 油 控制 ， 如 节气 门 关闭 速度 过 慢 ， 并 且 
关闭 不 严 ， 在 断 油 控制 期 间 就 会 进入 空气 过 多 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 恢复 供 油 时 ， 
因 进 气 系统 内 已 进入 大 量 的 空气 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 超 过 了 着 火 极 限 ， 无 法 点 燃 ， 于 是 就 出 
现行 驶 正常 ， 一 松 加 速 踏板 就 熄火 的 故障 。 

除 节气 门 被 积 炭 严重 污染 外 、 节 气门 复位 弹 钼 过 软 、 节 气门 拉 索 过 紧 、 清 洗 或 更 换 节 气 
门 后 未 进行 控制 单元 和 节气 门 控 制 部 件 的 匹配 、 控 制 单元 和 节气 门 控 制 部 件 故 障 以 及 进 气 受 
阻 、 空 气 滤 清 器 过 脏 ， 或 新 换 的 滤芯 滤 网 过 密 等 故障 ， 都 会 造成 仿 速 时 节气 门 开 启 角度 过 
大 。 从 数据 流 中 看 到 节气 门 开 度 不 断 变 化 ， 说 明 铺 速 步 进 电动 机 不 断 地 进行 工作 调节 。 

行驶 中 踩 制 动 或 空 档 滑行 时 电 喷 发 动机 为 了 节 油 和 排放 控制 ， 也 会 自动 断 油 ， 竺 发 动机 
转速 降 到 1500r/min 时 为 防止 转速 过 低 熄 火 ， 再 次 恢复 供 油 。 断 油 控制 时 ， 因 只 进 空气 ， 不 
供 油 ， 如 人 龟 速 时 节气 门 开启 角度 过 大 ， 从 断 油 到 1500r/min 再 恢复 供 油 时 进 的 空气 就 会 过 
多 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 无 法 点 燃 ， 而 造成 发 动机 炸 火 。 

维修 时 首先 检查 节气 门 拉 索 是 否 过 紧 ， 节 气门 完全 放松 时 节气 门 拉 索 应 调 到 略 有 松 量 ， 
否则 需 重 新 调节 节气 门 拉 索 。 

节气 门 拉 索 正常 ， 用 超声 波 清 洗 机 就 车 清洗 节气 门 ， 清 洗 后 如 节气 门 傅 速 时 的 开启 角度 
恢复 正常 ， 说 明 节 气门 关闭 不 严 的 原因 是 节气 门 被 积 絮 严重 污染 。 清 洗 后 开局 角度 依然 过 
大 ， 用 故障 诊断 仪 进行 发 动机 控制 单元 和 节气 门 控制 部 件 的 匹配 。 匹 配 后 开启 角度 依然 过 
大 ， 说 明 节 气门 复位 弹 自 过 软 ， 应 更 换 市 气门 总 成 。 

某 些 发 动机 进 气 系统 在 膨胀 气 室内 装 有 进 气 温度 控制 的 温 控 节气 门 或 由 发 动机 转速 控制 























































































































216 汽车 电 喷 发 动机 常见 故障 诊断 与 分 析 第 2 版 











的 进 气 歧 管 切换 阔 。 温 控 节 气门 或 进 气 歧 管 切换 阔 关 闭 不 良 ， 也 会 因 混合 气 过 稀 ， 造 成 踩 抽 
动 或 空 档 滑行 时 发 动机 炮火 。 
2. 发 动机 进 气 系统 外 部 严重 泄漏 





温和 踩 加 速 踏板 ， 汽 车 行驶 正常 ， 但 一 松 加 速 踏板 就 熄火 ; 加 速 不 良 。 

(2) 故障 诊断 ”首先 检查 各 真空 软 管 接 头 是 否 有 破裂 ， 如 有 应 及 时 更 换 。 再 重点 检查 
皱纹 管 ， 特 别 是 皱纹 管 与 空气 流量 传感器 及 节气 门 位 置 传感器 的 接头 是 否 有 泄漏 。 

(3) 故障 分 析 ”使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 外 部 泄漏 ， 会 造成 混合 气 过 稀 。 进 气 
系统 外 部 的 一 般 泄 漏 (如 某 个 真空 软 管 泄漏 ) 是 不 会 造成 踩 制 动 或 空 档 滑行 时 发 动机 熄火 
的 ， 只 有 出 现 严重 泄漏 时 〈 如 空气 流量 传感器 和 皱纹 管 连 接 部 位 的 密封 垫 或 节气 门 上 的 密 
封 垫 漏 装 ) 才 会 造成 踩 制 动 或 空 档 滑行 时 发 动机 熄火 。 行 驶 中 一 旦 完全 放松 加 速 踏板 ， 电 喷 
发 动机 就 会 自动 断 油 ， 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 为 防止 熄火 会 恢复 供 油 ， 从 发 动机 自动 断 
油 到 恢复 供 油 时 ， 进 气 系统 只 从 节气 门 缝隙 处 进 少量 的 空气 ,不 供 油 ， 如 此 时 进 气 系统 内 因 密 
封 不 良 ， 进 的 空气 过 多 ,恢复 供 油 时 就 会 因 混 合 气 过 稀 ， 无 法 点 燃 ， 导 致 发 动机 熄火 。 

3. 燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 低 造成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 ”汽车 行驶 正常 ， 但 一 松 加 速 踏 板 就 熄火 ， 加 速 不 良 。 

(2) 故障 诊断 ”重点 检查 傅 速 时 燃油 压力 和 燃油 流量 是 否 正常 。 

(3) 故障 分 析 ”燃油 泵 是 靠 燃 油 润滑 ,依靠 燃 油 冷却 ， 如 燃油 箱 内 液 面 过 低 ， 燃 油 表 
针 已 到 红 区 还 继续 行驶 ， 燃 油泵 失去 燃油 保护 ， 就 会 因 过 热 导 致 磨损 、 变 形 ， 造 成 燃油 压力 
过 低 。 燃 油 滤 清 器 堵塞 ， 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 造成 燃油 流量 过 低 。 

燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 低 都 会 导致 混合 气 过 稀 ， 在 进入 闭环 控制 (COOP) 后 ， 控 
制 单 元 收 到 氧 传感器 输出 电压 较 低 的 信号 后 ， 可 以 适当 地 调整 喷 油 脉 宽 。 但 常用 的 二 氧化 钳 
型 氧 传感器 调整 范围 仅 为 +10% ， 超 过 10% 后 便 无 法 调节 。 所 以 燃油 压力 或 燃油 流量 过 低 
时 即使 已 进入 闭环 控制 ， 在 急 减 速 、 踩 制 动 或 空 档 滑 行 时 也 会 因 混 合 气 过 稀 而 造成 发 动机 炸 
火 。 所 不 同 的 是 燃油 流量 过 低 造成 的 急 减速 熄火 是 间 欣 性 的 ， 而 燃油 压力 过 低 造成 的 急 减速 
熄火 则 是 经 常 性 的 。 

发 动机 工作 时 打开 燃油 箱 盖 ， 如 能 听 到 燃油 泵 磨损 、 变 形 发 出 的 “ 咏 叶 ” 的 异常 响声 ， 
说 明 燃 油泵 磨损 严重 ， 必 须 更 换 燃 油泵 。 

(4) 故障 排除 ”更 换 过 热 变形 或 磨损 的 燃油 和 泵 。 燃 油 滤 清 器 堵塞 后 ， 不 会 降低 燃油 压 
力 ， 但 会 降低 燃油 流量 ， 因 而 也 会 造成 放松 加 速 踏板 熄火 的 故障 。 因 此 汽车 每 行驶 20000 ~ 
30000km， 就 应 更 换 一 次 燃油 滤 清 器 。 更 换 燃油 滤 清 器 时 要 注意 装配 方向 ， 如 装 错 方向 会 造 
成 燃油 滤 清 器 损坏 。 

4. 喷 油 器 堵塞 造成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 ” 傅 速 时 严重 拌 动 ， 加 速 不 良 ， 急 加 速 进 气 系统 回 火 。 温 和 躁 节 气门 行 
驶 正常 ,但 一 松 加 速 踏板 就 熄火。 

(2) 故障 诊断 先 从 外 观 上 检查 喷 油 器 ， 如 发 黑 说 明 泄 漏 。 就 车 检查 喷 油 器 30s 的 喷 油 
量 ， 如 喷 油 量 过 少 ， 人 燃油 滤 清 絮 也 没有 堵塞 ,说 明 喷 油 器 堵塞 (燃油 流量 由 燃油 滤 清 器 和 
喷 油 器 两 个 方面 共同 负责 ) 。 
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(3) 故障 分 析 “如 发 动机 同时 存在 节气 门 因 积 痰 关闭 不 严 ， 仿 速 步 进 电动 机 因 过 及 而 
卡 滞 的 故障 ， 说 明 该 发 动机 使 用 时 间 较 长 而 保养 得 又 不 好 ， 所 以 该 发 动机 的 喷 油 器 也 很 有 可 
能 发 生 堵 塞 , 喷 油 器 堵塞 后 ， 喷 油 量 会 减少 一 半 左 右 。 所 以 在 清洗 节气 门 和 旁 通 空气 道 同 
时 ， 应 一 并 清洗 喷 油 器 。 

(4) 故障 排除 ”用 超声 波 清洗 机 就 车 清洗 喷 油 器 ， 可 排除 故障 。 

二 、 旁 通 空气 道 没有 及 时 开启 

1. 盒 速 步 进 电 动机 和 盒 速 空气 阀 不 能 开启 

电 喷发 动机 在 起 动 时 是 不 用 踩 加 速 踏板 的 ， 关 闭 点 火 开 关 后 控制 单元 将 仍 速 步 进 电动 机 
开启 到 最 大 开 度 ， 以 便于 二 次 起 动 。 暖 机 过 程 中 ， 发 动机 冷却 液 温度 在 40% 以 下 时 发 动机 
转速 为 1300r/min，70% 以 下 时 发 动机 转速 为 1100r/min，70% 时 仍 速 步 进 电动 机 关闭 ， 发 动 
机 按 正 常 傅 速 运 转 。 暧 机 过 程 中 观看 发 动机 转速 表 ， 如 达 不 到 额定 转速 ， 说 明 铺 速 步 进 电 动 








































































































冷却 液 











图 6-6 电 喷 发 动机 人 铺 速 系统 











2. 旁 通 空气 道 脏 堵 

发 动机 在 2000r/min 以 下 时 运转 不 稳定 ， 甚 至 熄火 ，2000rmin 以 后 运转 非常 平稳 。 汽 
车 行驶 正常 ， 但 一 松 加 速 踏板 就 熄火 ， 应 重点 检查 旁 通 空气 道内 是 否 积 炭 过 多 。 由 于 直接 检 
查 旁 通 空气 道 比较 困难 ， 可 先 检 查 节 气门 ， 如 节气 门 处 积 炭 过 多 ， 与 节气 门 处 于 同样 工作 状 
态 的 旁 通 空气 道内 也 一 定 有 很 多 积 炭 。 所 以 ， 只 要 发 现 节 气门 处 积 谈 过 多 ， 就 要 同时 清洗 节 
气门 和 旁 通 空气 道 。 

发 动机 在 2000xmin 以 下 时 ， 节 气门 开 度 很 小 ， 发 动机 的 运转 平稳 ， 很 大 程度 上 依赖 旁 
通 空气 道 的 进 气 。 如 旁 通 空 气 道 内 积 炭 过 多 ， 会 造成 2000rmin 以 下 时 ， 发 动机 充气 系数 严 
重 不 足 ， 而 导致 运转 不 稳定 ， 甚 至 熄火 。2000rmin 以 后 节气 门 开 度 加 大 ， 旁 通 空气 道 的 影 
响 明 显 减 小 ， 所 以 ，2000r/min 以 后 运转 非常 平稳 。 

3. 造成 合 速 步 进 电 动机 和 愈 速 空气 阀 被 积 炭 污染 的 原因 

造成 傅 速 步 进 电动 机 和 人 铺 速 空气 阀 不 开启 的 原因 除 电 路 方面 的 因素 外 ， 上 废气 返 流 引 起 的 
积 炭 导致 愈 速 步 进 电动 机 和 傅 速 空气 阀 卡 沾 ， 也 会 造成 傅 速 空气 阀 不 开启 。 如 汽车 每 行驶 
25000km 就 用 超声 波 清洗 机 就 车 清洗 一 次 仿 速 步 进 电动 机 和 龟 速 空气 阅 ， 人 怠速 控制 系统 就 不 
会 发 生 卡 清 。 
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三 、 排 放 控制 系统 关闭 不 严 

1. EGR 阀 关 闭 不 严 造成 燃烧 质量 过 差 

(1) 故障 现象 ” 冷 车 时 起 动 困 难 ， 热 车 时 人 印 速 发 拌 ， 拌 动 得 非常 厉害 。 急 加 速 反应 迟 
钝 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 ; 中 速 运转 平稳 (1500 ~4500r/min 时 EGR 阀 处 于 开启 状态 ) 。 汽 
车 温和 踩 加 速 踏 板 时 行驶 正常 ， 但 一 松 加 速 踏板 就 熄火 ， 且 加 速 不 良 。 

(2) 故障 诊断 

1) 在 铺 速 时 拔 下 EGR 阀 通 往 进 气 系统 的 废气 管 ， 如 有 废气 流出 ,说明 EGR 阀 关 闭 
不 严 。 

2) 举 升 汽车 使 车 轮 离 地 ， 在 急 减 速 的 同时 拔 下 EGR 阀 通 往 进 气 系统 的 废气 管 ， 如 有 废 
气流 出 ， 说 明 ECR 阀 关闭 不 严 。 

(3) 故障 分 析 ”在 踩 制 动 、 空 档 滑 行 和 急 减速 时 ECR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 关闭 不 
严 ， 滑 行 中 大 量 的 废气 进入 发 动机 进 气 系统 ， 发 动机 转速 降 到 1500xmin 时 ， 恢复 供 油 ， 会 
因 废 气 过 多 ， 燃 烧 质 量 过 差 ， 而 无 法 点 火 。 

(4) 故障 排除 ”应 进一步 检查 关闭 不 严 的 原因 ， 如 是 因 ECR 阀 处 积 炭 过 多 ， 可 先 用 清 
洗 剂 清除 积 炭 ， 再 用 细 研 磨 膏 研磨 阀门 和 阀 座 ， 直 至 完全 密封 为 止 。 如 不 能 清洗 必须 及 时 
更 换 。 

2. 炭 色 清 污 电 磁 阀 关闭 不 严 造 成 燃烧 质量 过 差 

发 饶 清 污 电磁 闪 (CANP) 的 工作 条 件 是 发 动机 温度 在 75%C 以 上 ， 发 动机 转速 在 
1500r/min 以 上 时 开启 。 在 傅 速 时 拔 下 CANP 通 往 EVAP 峰 饶 的 真空 软 管 ， 用 手指 堵 住 ， 如 
感觉 有 吸力 ， 说 明 CANP 关闭 不 严 。 在 躁 制 动 或 空 档 滑行 时 炭 色 清 污 电磁 阀 应 完全 关闭 ， 如 
关闭 不 严 ， 会 因 进 气 系统 额外 进入 的 空气 量 过 多 ， 混 合 气 过 稀 ， 在 制 动 或 急 减速 时 导致 发 动 
机 熄火 。 关 闭 不 严 的 CANP 必须 更 换 。 

3. 发 动机 转速 传感器 或 动力 控制 模块 失去 点 火 信号 

(1) 故障 现象 ”汽车 行驶 正常 ， 但 一 松 加 速 踏板 就 熄火 ， 且 加 速 不 良 ， 同 时 还 伴 有 依 
速 不 稳 ， 起 动 困难 等 故障 。 

(2) 故障 诊断 ”检查 发 动机 转速 传感器 (CKP) 触 头 是 否 过 脏 ， 气 际 是 否 过 大 (CKP 
和 转子 正常 气 隙 为 0.8mm， 可 将 纸 礁 成 0. 8mm 厚度 ， 进 行 检 查 ) ; CKP 或 PCM 端子 接触 不 
良 、 腐 蚀 、 损 坏 等 都 可 能 造成 发 动机 急 减 速 时 熄火 。 

(3) 故障 分 析 “CKP 负责 提供 一 饶 压 缩 行程 上 止 点 和 发 动机 转速 信号 。 大 部 分 汽车 在 
行驶 中 只 要 CKP 信号 中 断 ， 发 动机 就 会 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 。 


第 七 节 ”汽车 加 速 不 恨 故障 







































































副 第 七 节 ， 导 读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 使 用 空气 流量 传感器 (MAF) 的 进 气 系统 发 生 较 严重 的 泄漏 ， 充 气 系数 增加 ， 混 合 
气 过 稀 ， 造 成 急速 高 ， 而 急 加 速 不 良 。 

2. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 通道 被 积 炭 堵 塞 ， 会 造成 混合 气 过 稀 ， 大 负荷 动力 
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不 足 ， 急 加 速 不 良 。 

3. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 破裂 会 造成 急速 高 ， 和 急 加 速 不 良 。 

4. 气门 密封 不 良 ， 使 气缸 压缩 压力 降低 ， 导 致 发 动机 功率 降低 ， 造 成 汽车 加 速 不 良 。 

5. 点 火 正 时 不 对 ， 造 成 缓 加 速 正 常 ， 和 急 加 速 不 良 。 能 听 到 爆燃 ( 敲 红 ) 声 ， 跑 高 速 时 
动力 性 不 足 。 

6. 发 动机 高 压 分 线 为 碳 粉 线 的 ， 使 用 时 间 过 长 容易 出 现 断 路 ， 造 成 高 压 火 弱 ， 发 动机 
发 闻 ， 和 急 加 速 提速 慢 ， 龟 速 游 车 。 成 套 更 换 高 压 分 线 后 故障 可 排除 。 

7. 点 火线 圈 的 故障 造成 高 压 火 弱 ， 导 致 汽车 加 速 不 良 。 没 有 燃烧 的 混合 气 进入 排 气 系 
统 ， 被 排 气 管内 高 温 废 气 点 燃 ， 排 气管 和 三 元 催化 转化 器 被 烧 红 。 

8. 冷 车 起 动 困难 ， 热 车 后 发 动机 起 动 正常 ， 总 速 稳定 ， 但 加 速 时 转速 忽 高 忽 低 ， 链 车 ， 
始终 加 不 起 速 来 。 常 见 原因 是 蓄电池 的 负极 接头 锈蚀 或 虚 接 。 

9. 脚 垫 铺设 不 好 会 影响 节气 门 开启 角度 ， 造 成 加 速 不 良 。 重 新 铺设 脚 执 ,使 其 不 影响 
中 加速 踏板 。 

10. 自动 变速 器 油 温度 传感器 或 其 线束 短路 ， 控 制 单元 就 会 令 变 矩 器 解除 锁 止 工 况 ， 邻 
变速 器 退出 超速 档 ， 使 汽车 没有 高 速 。 

能 够 造成 汽车 加 速 不 良 故 障 的 原因 很 多 ， 在 诊断 故障 时 不 能 采取 “地 毯 式 稻 炸 ”的 方 
法 ， 而 是 要 根据 故障 车 的 具体 情况 ， 进 行 具 体 分 析 ， 在 正确 地 分 析 之 上 ， 建 立正 确 的 维修 思 
路 ， 采 用 行 之 有 效 的 诊断 方法 ， 才 能 准确 地 诊断 出 故障 。 

造成 汽车 加 速 不 良 故 障 的 主要 原因 有 : 

1) 使 用 空气 流量 传感器 (MAF) 的 进 气 系统 发 生 较 严重 的 泄漏 ， 充 气 系数 增加 ， 混 合 
气 过 稀 ， 造 成 仿 速 高 ， 而 急 加 速 不 良 。 

2) 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 通道 被 积 炭 堵塞 ， 造 成 混合 气 过 稀 ， 大 负 和 从 动 力 不 
急 加 速 不 良 。 

3) 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 破裂 ， 造 成 仿 速 高 ， 急 加 速 不 良 。 

4) 热 丝 、 热 膜 或 翼 片 式 空气 流量 传感器 被 积 谈 污 染 ， 造 成 混合 气 过 稀 。 

5) 节气 门 系统 故障 造成 加 速 不 良 。 

6) 喷 油 如 堵塞, 使 喷 油 量 减少 1/2， 导 致 混合 气 过 稀 ， 造 成 傅 速 拌 动 ， 急 加 速 不 良 。 
7) 燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 低 ， 造 成 混合 气 过 稀 ， 造 成 傅 速 拌 动 ， 急 加 速 不 良 。 

8) 燃油 压力 过 高 。 

9) 燃烧 室 密 封 不 良 : 

人) 燃烧 室 积 痰 过 多 ， 造 成 进 气 门 通气 量 减少 和 关闭 不 良 。 

@ 积 炭 过 多 导致 气门 杆 和 气门 导管 卡 滞 ， 造 成 气门 关闭 不 严 。 

@) 气门 间隙 过 小 ， 或 排 气门 烧 蚀 造成 气门 关闭 不 严 。 

10) 点 火 正 时 不 对 ， 造 成 缓 加 速 正常 ， 急 加 速 不 良 。 

11) 进 、 排 气 不 畅 ， 造 成 进 气 量 减少 ， 充 气 系数 不 足 ， 没 有 高 速 ， 自 动 变 速 器 没有 超 
速 档 。 

12) 点 火线 圈 故 障 造 成 高 压 火 弱 。 

13) 自动 变速 器 油 温度 传感器 短路 ， 导 致 变 矩 器 无 法 进入 锁 止 工 况 ， 自 动 变速 器 不 能 
进入 超速 档 ， 造 成 车 速 上 不 去 。 
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14) 液 力 变 矩 器 支承 导 轮 的 单 向 离合 器 卡 沾 ， 造 成 车 速 上 不 去 ,温和 踩 加 速 踏 板 最 高 
车 速 只 有 90km/h， 猛 踩 加 速 踏 板 最 高 车 速 也 只 有 120km/h。 

15) 点 火 系 接地 线 接触 不 良 ， 发 动机 转速 忽 高 忽 低 ， 始 终 加 不 起 速 来 。 

16) 高 压 分 线 断 路 ， 急 加 速 提速 慢 。 

17) EGR 阀 密 封 不 良 ， 急 加 速 时 燃烧 不 好 ， 加 速 不 良 。 

18) 发 动机 总 接地 线 不 实 ， 冷 车 起 动 困难 ， 热 车 起 动 正常 ， 急 加 速 不 良 (有 失火 )。 

1. 使 用 空气 流量 传感器 的 进 气 系统 发 生 较 严重 的 泄漏 ， 造 成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 ”发 动机 傅 速 过 高 。 控 制 单元 为 了 保持 额定 傅 速 ， 会 进行 校正 ， 俘 速 转 
速 就 出 现 900 ~ 1000r/min 以 上 的 龟 速 游 车 。 行 驶 中 加 速 不 良 ， 急 加 速 进 气管 回 火 。 

(2) 故障 诊断 ” 仍 速 时 进 气 道 的 真空 度 在 17. 8kPa 以 下 ,而 傅 速 转速 又 偏 高 ， 应 重点 
查 进 气 系统 的 密封 性 。 

1) 首先 逐一 检查 进 气 管 上 各 真空 软 管 进 气管 一 侧 接头 是 否 有 裂口 。 然 后 在 仍 速 连接 真 
空 表 的 前 提 下 ， 用 夹子 逐一 夹 紧 真空 软 管 ， 用 夹子 夹 住 某 一 真空 软 管 后 真空 度 明 显 上 升 ， 说 
明 该 真空 软 管 泄漏 ， 必 须 更 换 。 

2) 用 发 动机 池 漏 探测 喷 剂 进行 检测 。 在 热 车 仿 速 时 ， 将 喷 剂 喷 到 软 管 接口 和 进 气 歧 管 
垫 接口 等 一 切 可 能 发 生 泄漏 的 部 位 ， 喷 到 泄漏 处 可 以 看 到 探测 喷 剂 同 未 被 计量 的 空气 一 起 被 
有 吸入。 探测 喷 剂 会 降低 混合 气 的 点 燃 性 ， 引 起 发 动机 转速 降低 。 

(3) 故障 分 析 “使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 会 造成 混合 气 过 
浓 。 所 以 使 用 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 不 会 造成 汽车 加 速 不 良 。 

使 用 空气 流量 传感器 (MAF) 的 进 气 系统 发 生 泄漏 ， 因 泄漏 处 进 的 空气 没有 经 过 MAF 
计量 ， 控 制 单元 不 会 提供 相应 的 燃油 ， 所 以 会 造成 混合 气 过 稀 。 如 只 是 轻微 的 泄漏 ， 比 如 某 
个 真空 软 管 破裂 ， 通 常 没有 明显 的 影响 。 但 如 果 泄 漏 较 严 重 ， 就 会 导致 汽车 加 速 不 良 。 

2. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 被 积 贮 堵塞 ， 造 成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 龟 速 转速 发 生 大 幅度 波动 ， 即 发 生 仍 速 游 车 ， 仍 速 和 低速 时 抖动 ， 急 
加 速 反应 慢 。 

(2) 故障 诊断 ”在 检测 进 气 层 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 输出 电压 信号 时 ， 加 大 节气 
门 开 度 的 同时 检查 传感器 输出 电压 信号 是 否 同步 变化 ， 检 测 时 急 加 速 时 进 气 歧 管 绝对 压力 传 
感 絮 的 输出 电压 保持 稳定 ， 说 明 其 真空 软 管 被 积 炭 堵塞 。 

(3) 故障 分 析 ” 除 少数 发 动机 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 装 在 进 气 系统 的 膨胀 室 上 外 ， 
大 部 分 都 装 在 其 他 部 位 ， 通 过 真空 软 管 与 进 气 管 相连 ， 真 空 软 管 一 旦 被 废气 返 流 的 积 炭 堵 
塞 ，MAP 无 法 感知 到 或 无 法 同步 感知 到 进 气 道 内 真正 的 真空 度 变化 ， 致 使 控制 单元 无 法 知 
道 正 确 的 进 气量 ， 从 而 反复 调整 仿 速 步 进 电动 机 的 步 数 ， 会 造成 仿 速 转速 发 生 大 幅度 波动 。 
同时 由 于 控制 单元 无 法 知道 正确 的 进 气量 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 加 速 不 良 。 

3. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 破裂 导致 加 速 不 良 

(1) 故障 现象 ”发 动机 傅 速 及 低速 时 混合 气 过 浓 ， 尾 气 哈 人 ， 排 放 严 重 超 标 ， 低 速 行 
驶 平稳 性 差 ， 加 速 无 力 ， 作 车 。 

(2) 故障 诊断 ”检查 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (MAP) 真空 软 管 在 进 气 系统 一 侧 的 接 
口 端 是 否 有 破裂 或 脱落 ， 因 为 破裂 或 脱落 通常 都 出 现在 这 一 侧 。 

(3) 故障 分 析 ”如 真空 软 管 脱落 或 出 现 裂口 ，MAP 就 会 向 控制 单元 发 出 错误 信号 ， 控 
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制 单元 误 认为 进 气 量 增 大 ， 而 加 大 喷 油 脉 宽 ， 在 正常 行驶 时 喷 油 脉 宽 已 经 加 大 到 极限 ， 急 加 
速 时 喷 油 脉 宽 无 法 再 加 大 ， 于 是 就 出 现 加 速 无 力 ， 作 车 。 

4. 空气 流量 传感器 被 积 炭 污染 ， 造 成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 ”汽车 傅 速 时 严重 拌 动 ， 行驶 中 动力 不 足 ， 加 速 不 良 ,， 急 加 速 进 气 管 回 
火 。 尾 气 排放 中 NO, 严重 超标 。 仪 表 板 故障 指示 灯 不 之 ,燃油 压力 正常 。 

(2) 故障 诊断 ”如 仪表 板 故 障 指示 灯 不 亮 ， 燃油 压 力 正常 ， 进 行 空气 流量 传 感 带 仿 速 
空气 流量 的 检测 ， 以 大 众 发 动机 为 例 ， 在 发 动机 冷却 液 温度 85%C 以 上 ， 还 需要 参考 节气 门 
开 度 的 数据 ， 念 速 时 空气 流量 为 2 ~4 gs， 节 气门 开 度 应 为 0" ~5"。 空 气流 量 受 节 气门 开 度 
限制 。 仿 速 时 节气 门 开 度 正 常 ， 但 空气 流量 过 少 ， 如 是 LH 型 ( 热 丝 式 、 热 膜 式 ) 空气 流量 
传感器 ， 则 可 能 是 被 废气 返 流 的 积 炭 污染 ， 此 故障 会 导致 喷 油 脉 宽 过 罕 。 

(3) 故障 分 析 “ 热 丝 式 、 热 膜 式 空气 流量 传感器 的 热 丝 或 热 膜 通 过 电 加 热 可 以 烧 掉 灰尘 ， 
但 却 不 能 烧 掉 废气 返 流 带 来 的 积 炭 。 热 丝 或 热 膜 被 积 谈 污 染 ， 形 成 隔 热 层 ， 无 法 准确 地 反映 进 
气量 ， 会 造成 混合 气 过 稀 。 翼 片 式 空气 流量 传 感 顺 被 废气 返 流 带 来 的 积 次 污染 ， 会 造成 开局 角 
度 变 小 ， 造 成 充气 系数 不 足 。 而 混合 气 过 稀 和 充气 系数 不 足 都 是 加 速 不 良 的 主要 原因 。 

另 一 种 空气 流量 传感器 一 一 卡门 涡 旋 型 传 感 带 里 侧 是 密封 的 ， 所 以 不 怕 废 气 返 流 带 来 的 





















































5. 节气 门 系统 故障 造成 加 速 不 良 

(1) 节气 门 位 置 传感器 输出 电压 过 低 

1) 故障 现象 。 汽 车 加 速 不 良 ， 急 加 速 时 进 气 系统 回 火 。 

2) 故障 诊断 。 直 接 测 量 节 气门 位 置 传感器 (TPS) 人 铺 速 时 的 输出 电压 ， 或 读 取 数据 流 
中 TPS 输出 电压 。 

3) 故障 分 析 。 节 和 气门 位 置 传感器 、 发 动机 转速 传感器 和 空气 流量 传感器 一 起 负责 基本 
喷 油 脉 宽 的 调节 。 如 TPS 输出 电压 过 低 ， 就 会 造成 混合 气 过 稀 ， 导 致 汽车 加 速 不 良 。TPS 自 
身 故 障 通常 不 会 造成 输出 电压 过 低 。 用 万 用 表 直 接 测 量 TPS， 输 出 电压 正常 ， 符 合 厂家 规 
定 。 但 读 取 数据 流 ，TPS 的 输出 电压 过 低 ， 汽 车 跑 不 起 高 速 。 

(2) 节气 门 拉 索 过 松 

1) 故障 现象 。 汽 车 傅 速 和 中 低速 正常 ， 但 加 速 不 良 。 

2) 故障 诊断 。 节 气门 位 置 传感器 仿 速 时 的 输出 电压 值 正常 ， 说 明 传 感 器 自身 正常 。 应 
进一步 检查 节气 门 拉 索 是 否 过 松 ， 节 和 气门 踩 到 底 后 节气 门 拉 索 应 完全 绷 紧 。 如 节气 门 踩 到 底 
后 节气 门 拉 索 仍 有 松 旷 量 ， 节 气门 也 无 法 完全 打开 ， 所 以 加 速 不 良 。 重 新 调整 节气 门 拉 索 ， 
在 节气 门 完 全 踩 到 底 时 节气 门 拉 索 必须 完全 紧 绷 。 

(3) 脚 执 铺设 不 当 

1) 故障 现象 。 汽 车 傅 速 和 中 低速 正常 ， 但 加 速 不 良 。 

2) 故障 诊断 。 在 踩 加 速 踏 板 时 应 注意 脚 垫 铺设 的 是 否 碍 事 。 

3) 故障 分 析 。 脚 垫 铺设 不 好 会 影响 节气 门 开启 角度 ， 造 成 加 速 不 良 。 重 新 铺设 脚 热 ， 
使 其 不 影响 踩 加 速 踏板 。 

(4) 上 述 检 查 外 的 进一步 检查 

1) 节气 门 位 置 传感器 和 控制 单元 间 的 线束 端子 。 传 感 器 和 控制 单元 间 的 线束 端子 是 否 
连接 牢靠 ， 有 无 锈蚀 。 有 的 汽车 加 速 时 有 “ 突 突 ” 声 ， 经 检查 发 现 节气 门 位 置 传感器 的 线 
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束 端子 未 插 紧 ， 插 紧 后 故障 排除 。 

2) 节气 门 位 置 传感器 和 控制 单元 间 的 传输 线路 有 无 电阻 产生 的 分 压 。MAF 或 TPS 的 故 
障 都 有 可 能 造成 混合 气 过 稀 ， 导 致 加 速 不 良 。 诊 断 时 迅速 开启 节气 门 ， 如 在 节气 门 开启 的 同 
时 进 气 系统 回 火 ， 说 明 故 障 在 TPS。 如 加 完 油 后 才 回 火 ， 说 明 故 障 在 MAF。 

6. 喷 油 器 堵塞 ， 造 成 混合 气 过 稀 

(1) 故障 现象 冷 天 早上 不 好 起 动 。 除 此 外 还 会 造成 发 动机 工作 温度 低 时 铺 速 不 稳 、 
拌 动 ; 温和 踩 加 速 踏板 时 汽车 行驶 正常 ， 松 加 速 踏板 和 制 动 时 发 动机 熄火 ; 加速 不 良 ; 发 动 
机 功率 不 足 等 故障 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 喷 油 器 30s 燃油 流量 检测 ， 如 燃油 压力 正常 ， 但 燃油 流量 过 低 ， 说 
明 喷 油 吉 或 燃油 滤 清 需 堵 塞 。 

(3) 故障 分 析 空 燃 比 是 由 喷 油 脉 宽 和 燃油 压力 及 燃油 流量 三 方面 决定 的 。 喷 油 器 端 
部 沉淀 物 过 多 ， 使 喷 油 器 堵塞 ， 可 导致 喷 油 量 减 少 1/2 左右 ， 引 发 混合 气 过 稀 ， 造 成 仿 速 拌 
动 、 加 速 不 良 。 进 入 闭环 控制 后 控制 单元 为 了 保证 合适 的 空 燃 比 ， 将 喷 油 脉 宽 调 到 最 大 ， 加 
速 时 喷 油 脉 宽 无 法 再 加 大 ， 导 致 加 速 不 良 。 

通常 维修 人 员 在 遇 到 仿 速 拌 动 ， 急 加 速 不 良 , 行驶 正常 ,一 松 加 速 踏板 就 炸 火 时 ， 往 往 
用 超声 波 清洗 机 就 车 清洗 喷 油 器 ， 即 可 排除 故障 。 

由 于 控制 单元 有 自学 习 功能 ， 随 着 喷 油 吉 的 逐渐 堵塞 ， 喷 油 脉 宽 也 逐渐 加 大 。 新 换 或 清 
洗 过 喷 油 器 后 控制 单元 需要 重新 学 习 ， 所 以 在 开始 时 油耗 因 喷 油 脉 宽 过 大 而 明显 增加 ， 经 过 
10 多 天 行驶 ， 控 制 单元 重新 学 习 后 油耗 可 恢复 正常 。 

7. 燃油 压力 过 低 或 燃油 流量 过 低 ， 造 成 混合 气 过 稀 

(1) 燃油 泵 变形 和 发 生 早 期 磨损 造成 燃油 压力 过 低 

1) 故障 现象 。 低 速 行驶 车 速 基 本 正常 ， 但 没有 高 速 , 严重 时 空 载 加 速 都 低 于 
4000r/min。 

2) 故障 诊断 。 举 升 汽车 ,打算 开 燃 油箱 关 ， 急 加 速 时 在 此 处 能 听 到 燃油 泵 磨损 变形 发 
出 的 “ 咬 咬 ” 声 。 进 行 燃油 压力 检测 ， 铺 速 油 压 和 大 负 蓓 油 压 都 明显 偏 低 。 
3) 故障 分 析 。 电 喷发 动机 的 燃油 泵 依靠 燃油 润滑 和 冷却 ， 如 燃油 箱 的 油 面 过 低 ， 或 燃 
油箱 过 脏 ， 墙 塞 集 滤 带 ， 使 燃油 泵 失去 燃油 的 保护 ， 燃 油泵 会 因 工作 温度 过 高 而 变形 和 发 生 
早期 磨损 ， 造 成 燃油 压力 明显 降低 。 燃 油泵 磨损 后 低速 行驶 车 速 基本 正常 ， 但 没有 高 速 ， 严 
重 时 空 载 加 速 都 低 于 4000rmin， 同 时 能 听 到 燃油 泵 麻 损 变形 发 出 的 “ 咳 踊 ” 声 。 燃 油 压 力 
过 低 会 造成 发 动机 功率 下 降 ， 加 速 性 变 差 ,发 动机 工作 不 稳定 。 

(2) 燃油 压力 调节 融 密 封 不 良 造 成 燃油 压力 过 低 

1) 故障 现象 。 低 速 行驶 车 速 基 本 正常 ， 但 没有 高 速 , 严重 时 空 载 加 速 都 低 于 
4000r/min。 

2) 故障 诊断 。 进 行 燃油 压力 检测 时 ， 大 负荷 时 燃油 压力 应 比 小 负荷 时 高 50kPa 左右 ， 
如 大 负荷 时 燃油 压力 没有 明显 提升 ， 可 用 夹子 夹 紧 回 油管 ， 再 测 大 负 蓓 燃油 压力 ， 如 恢复 正 
第 ， 说 明 燃 油 流 量 调节 颖 密封 不 良 ， 必 须 更 换 。 

3) 故障 分 析 。 电 喷发 动机 燃油 压力 的 调节 主要 依赖 燃油 泵 和 燃油 压力 调节 器 。 如 燃油 
压力 调节 器 密封 不 良 ， 会 造成 大 负 蓓 时 燃油 压力 明显 偏 低 ， 进 而 导致 混合 气 过 稀 ， 造 成 加 速 
不 良 。 
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(3) 燃油 滤 清 器 堵塞 造成 燃油 流量 过 低 

1) 故障 现象 。 低 速 行驶 车 速 基本 正常 , 但 没有 高 速 ， 严 重 时 空 载 加 速 都 低 
于 4000r/min。 

2) 故障 诊断 。 进 行 喷 油 器 燃油 流量 检测 ， 如 燃油 压力 正常 ， 而 流量 过 低 ， 说 明 燃 油 滤 
清 器 堵塞 。 

3) 故障 分 析 。 燃 油 滤 清 器 堵塞 不 会 降低 燃油 压力 ， 但 会 降低 燃油 流量 。 所 以 燃油 滤 清 
器 堵塞 会 造成 汽车 加 速 不 良 。 更 换 燃 油 滤 清 器 时 要 注意 燃油 滤 清 器 的 装配 方向 ， 如 装 反 会 造 
成 燃油 滤 清 器 损坏 。 

8. 燃油 压力 过 高 

(1) 故障 现象 ” 开 环 控制 时 排 气管 会 冒 黑 烟 ， 进 入 闭环 控制 后 排 气管 不 冒 黑 烟 ， 但 急 
加 速 不 良 。 人 燃油 压力 过 高 还 会 造成 燃油 消耗 过 高 ， 念 速 不 稳 ， 发 动机 抛锚 ， 从 排 气 尾 管 处 能 
闻 到 TWC 发 出 的 硫磺 〈( 臭 ) 味 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 燃油 压力 检测 ， 燃 油 压力 过 高 。 

(3) 故障 分 析 ” 当 发 动机 燃油 压力 过 高 时 ， 开 环 控 制 时 排 气管 会 冒 黑 烟 ， 进 入 闭环 控 
制 后 控制 单元 会 将 喷 油 脉 宽 调 窗 ， 所 以 也 同样 会 造成 加 速 不 良 。 

9. 发 动机 燃烧 室 密封 不 良 

(1) 故障 现象 ”无 论 是 冷 车 ,还 是 热 车 ， 都 必须 连续 起 动 两 次 才能 发 动 ， 同 时 汽车 加 
速 不 良 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 发 动机 气 包 压力 检测 ， 各 生气 和 氏 压 力 都 低 ， 行驶 中 排 气 管 不 冒 蓝 
烟 。 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 能 听 到 “ 唆 喉 ” 声 。 

(3) 故障 分 析 

1) 燃烧 室 积 炭 过 多 。 造 成 进 气门 通气 量 减少 ， 严 重 时 会 造成 进 气门 关闭 不 严 ， 积 痰 过 
多 还 会 造成 气门 杆 和 导管 发 生 卡 清 ， 进 而 导致 气门 关闭 不 严 。 

2) 气门 间 辽 过 小 或 排 气 门 烧 蚀 。 和 气门 间 隐 过 小 会 造成 气门 关闭 不 严 。 同 样 排 气门 烧 
刨 ， 也 会 造成 密封 不 良 。 排 气门 烧 蚀 在 排 气 尾 管 出 气 口 处 能 听 到 “ 伙 噶 ” 声 。 

由 于 气门 密封 不 良 ， 导 致 燃烧 室内 压力 降低 ， 所 以 无 论 是 冷 车 ,还 是 热 车 ， 都 必须 连续 
起 动 两 次 才能 发 动 。 同 样 由 于 气门 密封 不 良 ， 使 工作 压力 降低 ， 导 致 发 动机 功率 降低 ， 造 成 
汽车 加 速 不 良 。 

10. 点 火 正 时 不 对 ， 造 成 缓 加 速 正 常 ， 急 加 速 不 良 

(1) 故障 现象 ” 缓 加速 时 发 动机 通常 可 以 加 速 到 $S000r/min 左右 ， 急 加 速 发 动机 通常 只 
可 以 加 速 到 2000 ~3000r/min 左右 。 冷 车 时 感觉 比较 明显 ， 能 感觉 到 点 火 正 时 慢 ， 能 听 到 遍 
饶 声 (爆燃 声 ) ， 跑 高 速 时 无 力 。 通 常 还 会 造成 热 车 不 好 起 动 。 

(2) 故障 诊断 用 多 通道 示波器 检查 次 级 点 火线 圈 、 喷 油 器 和 曲轴 位 置 传感器 信号 的 
波形 ， 可 发 现 不 同步 。 

(3) 故障 分 析 点火 正 时 不 对 ， 会 使 活塞 上 行 时 受到 阻力 偏 大 ， 导 致 发 动机 功率 降低 ， 
工作 温度 过 高 。 

11. 进 气 不 畅 ， 造 成 进 气量 减少 ， 充 气 系数 不 足 

(1) 故障 现象 ”汽车 加 速 不 良 ， 没有 高 速 ， 最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 ， 没有 超速 档 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 进 气 系统 真空 度 检测 ， 节 气门 全 开 时 如 真空 度 > 15kPa， 说 明 发 动 
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机 进 气 不 畅 。 如 是 新 换 的 空气 滤 清 器 滤芯 ， 说 明 滤 网 过 密 造 成 进 气 不 畅 。 如 没有 更 换 空气 滤 
清 需 滤芯 ， 则 应 检查 空气 滤 清 器 滤芯 是 否 过 脏 。 

(3) 故障 分 析 “新 换 的 空气 滤 清 器 滤 网 过 密 或 空气 滤 清 央 堵 塞 严 重 时 会 造成 进 气 不 畅 ， 
充气 系数 严重 不 足 ， 导 致 汽车 加 速 不 良 ， 没 有 高 速 ， 没 有 超速 档 。 

12. 排 气 不 畅 ， 造 成 进 气量 减少 ， 充 气 系数 不 足 

(1) 故障 现象 ”汽车 加 速 不 良 ， 没有 高 速 ， 最 高 车 速 只 有 120km/h 左右 ， 没 有 超速 档 。 

(2) 故障 诊断 ”进行 进 气 系统 真空 检测 ， 发 动机 组 加 速 到 2500xmin， 真 空 度 如 能 迅速 
降 到 傅 速 时 的 真空 度 ， 并 保持 15s 以 上 ， 说 明 排 气 系统 通畅 。 否 则 说 明 排 气 不 畅 。 

(3) 故障 分 析 ”三 元 众 化 转化 器 堵塞 或 消声器 隔 声 板 开 焊 都 会 造成 排 气 不 畅 ， 导 致 汽 
车 加 速 不 良 ， 没 有 高 速 ， 没 有 超速 档 ， 发 动机 工作 温度 过 高 ， 严 重 时 会 造成 活塞 烧 熔 。 发 动 
机 傅 速 时 拔 下 一 个 真空 管 ， 用 手指 堵 住 ， 傅 速 时 应 能 感觉 到 明显 的 真空 吸力 ， 如 真空 吸力 不 
明显 ， 并 且 仍 速 转速 稳定 ， 说 明 排 气 不 畅 。 也 可 以 拆 下 空气 滤 清 器 的 滤芯 ， 急 加 速 时 如 能 从 
此 处 看 到 废气 返 流 ， 说 明 排 气 不 畅 。 

断 开 三 元 催化 转化 器 和 消声器 之 间 的 连接 处 ， 重 新 检查 ， 如 恢复 正常 ， 说 明 故 障 在 三 元 
众 化 转化 器 ， 否 则 故障 在 消声器 。 

13. 点 火线 圈 故 障 造成 高 压 火 弱 

(1) 故障 现象 ”汽车 加 速 不 良 ， 排 气管 和 三 元 催化 转化 器 被 烧 红 。 

(2) 故障 诊断 ”每 氏 一 个 点 火线 圈 或 每 两 个 条 共 用 一 个 点 火线 圈 的 车 型 ， 可 用 红外 线 
测 温 仪 逐 饶 检测 排 气 导管 工作 温度 ， 哪 个 生 (或 哪 组 和 氏 ) 排 气 歧 管 工作 温度 低 ， 就 说 明 与 
其 相关 的 点 火线 图 有 故障 。 

如 果 是 带 分 电器 (各 饶 共 用 一 个 点 火线 圈 ) 的 发 动机 ， 则 可 以 征 外 试 火 〈 不 要 超过 
10s) ， 如 高 压 火 弱 ， 则 说 明 点 火线 圈 有 故障 。 

(3) 故障 分 析 点火 线圈 的 故障 造成 高 压 火 弱 ， 导 致 汽车 加 速 不 良 。 没 有 燃烧 的 混合 
气 进入 排 气 系统 ， 被 排 气管 内 高 温 废气 点 燃 ， 排 气管 和 三 元 催化 转化 器 被 烧 红 。 检 修 时 必须 
更 换 点 火线 圈 。 

14. 发 动机 缺 缸 造成 汽车 加 速 不 良 

(1) 故障 现象 ” 傅 速 不 稳 ， 加 速 时 有 “ 突 突 ” 声 。 

(2) 故障 诊断 ”用 红外 线 测 温 仪 检测 ， 找 到 不 工作 的 年， 再 用 发 光 二 极 管 检 查 ， 如 连 
续 内 炬 ， 说 明 点 火 系 低压 电路 工作 正常 ， 用 手 摸 该 拭 的 点 火线 圈 ， 如 点 火线 圈 泛 手 ， 温 度 超 
过 95% ,说 明 点 火线 圈 短 路 ， 点 火线 圈 是 冷 的 ， 说明 点 火线 圈 断 路 。 

点 火线 圈 工 作 温度 正常 ， 则 应 用 万 用 表 检 查 该 氏 的 高 压 阻 尼 线 是 否 断 路 ， 用 喷 油 器 试验 
台 检 查 喷 油 器 是 否 严重 漏 油 ， 观 察 火 花 塞 电极 是 否 严重 烧 蚀 。 

(3) 故障 分 析 ”点火 线圈 、 高 压 阻尼 线 、 火 花 蹇 和 喷 油 器 工作 不 恨 都 会 造成 缺 佐 ， 进 
而 导致 仿 速 不 稳 ， 加 速 有 “ 突 突 ” 声 。 

15. 自动 变速 器 油 温度 传感器 线束 短路 造成 车 速 上 不 去 

(1) 故障 现象 ”汽车 车 速 上 不 去 ,仪表 板 显 示 变 速 器 没有 超速 档 。 

(2) 故障 诊断 ”用 故障 诊断 仪 读 取 数 据 流 ， 显 示 变 和 矩 器 不 能 进入 锁 止 工 况 ， 变 速 器 没 
有 超速 档 ， 自 动 变速 器 油 温度 超过 150% 。 而 三 档 时 加 速 良 好 。 用 红外 线 测 温 仪 检 测 ， 自 动 
变速 器 油 温度 正常 。 说 明 故 障 是 因 自 动 变 速 器 油 温度 传感器 及 其 线路 短路 造成 的 。 
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(3) 故障 分 析 自动 变速 器 油 温度 传感器 是 负 温 度 系数 热 敏 电阻 传感器 ， 即 油 温 越 高 
电阻 值 越 低 。 如 传感器 线束 短路 ， 自 动 变速 器 油 温度 传感器 的 电阻 值 就 会 变 得 很 低 ， 控 制 单 
元 此 时 收 到 的 变速 器 油 温 度 信号 就 会 指示 温度 很 高 ， 明 明 是 正常 的 变速 器 油 温 ， 但 数据 流 却 
显示 自动 变速 器 油 温 高 达 150%C 以 上 。 变 速 器 油 温 在 135% 以 上 就 会 进入 失效 保护 ， 控 制 单 
元 先是 让 变 抢 器 进入 锁 止 工 况 ， 进 入 30s 左右 如 油 温 仍 不 下 降 ， 控 制 单元 就 会 令 变 矩 右 解 除 
锁 止 工 况 ， 令 变速 器 退出 超速 档 。 大 众 系列 的 变速 器 在 退出 超速 档 后 如 油 温 仍 不 下 降 ， 控 制 
单元 就 会 令 变 速 器 继续 退 一 个 档 ; 如 油 温 还 高 就 继续 再 退 一 个 档 ; 直至 退 到 一 档 。 所 以 自动 
变速 器 油 温度 传感器 线束 短路 会 造成 车 速 上 不 去 。 

16. 变 矩 器 支承 导 轮 单 向 离合 器 发 生 卡 滞 造 成 车 速 上 不 去 

(1) 故障 现象 ”发 动机 工作 正常 ， 傅 速 、 中 低速 正常 ， 但 加 速 不 良 ， 没有 高 速 。 变 速 
器 失速 试验 和 主 油 压 试 验 均 正常 。 

(2) 故障 诊断 ”故障 指示 灯 不 亮 ， 自 动 变速 右 油 颜色 正常 (离合 器 和 制动器 没有 烧 
蚀 ) ， 油 底 壳 没有 变形 ， 自 动 变速 右 油 泵 供 油 量 正常 。 排 除 上 述 故 障 可 能 性 后 就 可 以 确定 是 
变 矩 句 支 承 导 轮 的 单 向 离合 器 发 生 卡 滞 。 

支承 导 轮 的 单 向 离合 器 卡 滞后 ， 路 试 中 温和 躁 节 气门 最 高 车 速 只 有 90km/h 左右 ， 加 大 
节气 门 开 度 最 高 车 速 也 只 有 120km/h 左右 。 

(3) 故障 分 析 液态 变 矩 需 文 承 导 轮 的 单 向 离合 器 发 生 卡 涝 ， 会 影响 进入 偶合 工 况 后 
变 抢 器 内 油 液 的 流动 ， 造 成 车 速 上 不 去 。 变 抢 器 进入 偶合 工 况 后 导 轮 不 再 改变 油 液 流 动 方 
向 ， 而 是 开始 旋转 ， 以 帮助 油 液 的 循环 流动 。 如 支承 导 轮 的 单 向 离合 器 发 生 卡 请， 等 于 在 油 
液 的 循环 路 线 上 坚 起 一 道 坝 ， 使 变 矩 器 内 油 液 循环 受阻 ， 引 发 加 速 不 良 。 

修理 时 更 换 变 和 抢 器 即 可 。 

17. 接地 线 接触 不 良 ， 发 动机 转速 忽 高 忽 低 ， 始 终 加 不 起 速 来 

(1) 故障 现象 ” 冷 车 起 动 困难 ， 热 车 后 发 动机 起 动 正常 ， 人 印 速 稳定 ， 但 加 速 时 ， 转 速 
忽 高 忽 低 ， 詹 车 ， 始 终 加 不 起 速 来 。 

(2) 故障 诊断 ” 遇 到 此 类 故障 应 首先 检查 蓄电池 的 负极 线 ， 如 负极 线 接头 锈蚀 或 虚 接 
均 可 能 出 现 此 类 故障 。 除 蓄电池 负极 线 外 ， 还 应 检查 发 动机 和 变速 器 上 的 接地 线 。 

(3) 故障 分 析 冷 车 时 接地 不 良 ,会 造成 起 动 困 难 。 热 车 后 接地 线 接头 膨胀 ， 接 头 不 
实 故 障 暂时 消除 ， 所 以 热 车 起 动 正常 。 汽 车 行驶 中 由 于 振动 的 原因 ， 接 地 线 接头 不 实 的 故障 
又 突出 出 来 ， 于 是 就 出 现 了 加 速 时 ， 转 速 忽 高 忽 低 ， 始 终 加 不 起 速 来 。 

18. 高 压 分 线 断路 或 火花 塞 电 极 间隙 过 大 导致 急 加 速 提速 慢 
(1) 故障 现象 ” 傅 速 时 有 排 气 冲击 ( 缺 氏 ) ， 傅 速 游 车 ， 加 速 时 发 动机 发 浆 ， 急 加 速 提 
速 慢 。 

(2) 故障 诊断 

1) 用 红外 线 测 温 仪 检查 排 气 疏 管 的 工作 温度 。 用 红外 线 测 温 仪 逐 包 检查 排 气 层 管 的 工 
作 温 度 ， 哪 个 排 气 疏 管 的 工作 温度 过 低 ， 就 说 明 该 饶 燃 烧 不 好 。 

2) 火花 塞 负 外 试 火 。 逐 饶 拔 下 高 压 分 线 ， 连 接 一 个 火花 寒 ,， 包 外 接地 ， 试 火 ， 看 火花 
的 强度 。 此 项 检查 不 要 超过 10s。 否 则 过 量 的 HC 进入 TWC， 会 烧 坏 TWC。 

(3) 故障 分 析 美国 发 动机 高 压 分 线 为 含 碳 粉 线 ， 使 用 时 间 过 长 容易 出 现 断 路 ， 造 成 
高 压 火 弱 ， 发 动机 发 奖 ， 急 加 速 提 速 慢 ， 铺 速 游 车 。 成 套 更 换 高 压 分 线 后 故障 可 排除 。 
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火花 塞 电极 间 辽 过 大 ， 也 会 造成 高 速 失火 ， 加 速 不 良 ， 严 重 时 会 造成 发 动机 熄火 。 

19. EGR 阀 密封 不 良 

(1) 故障 现象 ” 仿 速 时 发 动机 抖动 得 非常 厉害 ， 加 速 时 作 车 ， 但 中 速 运转 平稳 。 

(2) 故障 诊断 ”EGR 阀 开 启 的 条 件 是 ， 发 动机 冷却 液 温度 50% 以 上 ， 转 速 1500 ~4500r/ min。 
热 车 后 拔 下 EGR 阀 通 往 进 气 系统 的 输 气 软 管 ， 当 发 动机 转速 在 2000r/min 时 应 能 感觉 到 气流 。 依 
速 时 应 感觉 不 到 气流 ， 如 有 废气 排出 ， 用 尾气 分 析 仪 在 软 管 处 测 到 HC， 说 明 EGR 阀 密 封 不 良 ， 
应 进一步 查 明 EGR 阀 密 封 不 良 的 原因 。 

(3) 故障 分 析 ”EGR 阀 密封 不 良 ， 导 致 燃烧 质量 过 差 ， 仿 速 时 发 动机 抖动 得 非常 厉害 ， 
加 速 时 姓 车 ， 但 中 速 运转 平稳 。 中 速 时 EGR 阀 在 开启 状态 ， 也 就 不 存在 立 密 封 不 良 的 问题 。 


第 八 节 发 动机 爆燃 故障 











4 ss/ \ 节 ”导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 发 动机 点 火 时 间 越 接近 爆燃 点 输出 功率 越 大 ， 但 一 旦 发 生 爆 燃 ， 发 动机 输出 功率 就 
会 急剧 降低 ， 而 且 还 会 造成 机 件 损伤 。 

2. 发 动机 转速 越 高 ， 燃 烧 速 度 就 越 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 发 动机 负荷 加 大 ， 燃 烧 
速度 加 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 

3. 混合 气 越 称 ， 燃 烧 速 度 就 越 慢 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 小 。 混 合 气 越 浓 ， 燃 烧 速 度 就 越 
快 ， 点 火 提前 角 就 应 越 大 。 

4. 点 火 过 迟 会 使 尾气 排放 超标 ， 动 力 性 下 降 ， 和 急速 抖动 ， 小 负荷 时 加 速 不 良 ， 耗 油 量 
增加 。 点 火 过 早 会 使 发 动机 过 热 ，NO, 超标 ， 动 力 性 下 降 。 

5. 压 电 式 爆 燃 传感器 (KS) 的 螺栓 为 专用 螺栓 ， 如 用 其 他 螺栓 代替 ， 因 为 螺栓 的 材料 
不 同 ， 振 动 频率 不 同 ， 信 号 就 可 能 失真 ， 所 以 必须 用 专用 螺栓 。 

6. 爆燃 传感器 (KS) 的 安装 螺栓 拧紧 力矩 为 (20 +5) N .m， 拧 得 过 紧 会 造成 传感器 
过 于 敏感 ， 明 明 是 正常 振动 ， 却 误 认 为 是 爆燃 ， 推 迟 点 火 提前 角 ， 造 成 发 动机 动力 下 降 。 拧 
得 过 松 传感器 感受 不 到 振动 频率 ， 易 导致 发 生发 动机 爆燃 。 

7. KS 信号 中 断后 ， 控 制 单 元 将 点 火 提前 角 推 迟 5° ~16°? 进 行 替代 ， 造 成 发 动机 功率 下 
降 ， 满 负荷 时 发 动机 动力 不 足 ， 尾 气 排放 值 超 出 标准 ， 燃 油 消耗 增加 。 

8. KS 接线 端子 与 外 沉 间 的 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 如 电阻 值 为 0 ， 应 更 换 。 

9. 拔 下 KS 的 接线 端子 ， 在 急速 时 用 数字 万 用 表 检 查 接线 端子 和 接地 间 的 电压 ， 正 常 时 
应 有 脉冲 电压 输出 。 

10. 发 动机 前 支 座 软 垫 破损 后 ， 行 驶 中 可 听 到 “吵吵 ” 声 ， 发 动机 转速 稳定 在 1500r/min 
时 ， 发 动机 会 出 现 振 幸 〔〈 共 振 ) ， 故 障 存 储 器 内 可 能 会 显示 KS 有 故障 。 

一 、 与 点 火 正 时 相关 的 因素 分 析 

1. 影响 点 火 正 时 的 十 大 因素 

发 动机 点 火 时 间 越 接近 爆燃 点 输出 功率 越 大 ， 但 一 旦 发 生 爆 燃 ， 发 动机 输出 功率 就 会 急 
剧 降低 ， 而 且 还 会 造成 机 件 损 伤 。 
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(1) 发 动机 转速 ”发 动机 转速 越 高 ， 燃 烧 速 度 就 越 快 ， 点 火 提前 角 就 应 越 大 。 

(2) 发 动机 负荷 ”发 动机 负荷 加 大 ， 燃 烧 速 度 加 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 

(3) 空 燃 比 ”混合 气 越 稀 ， 燃 烧 速度 就 越 慢 ， 点 火 提前 角 就 应 越 小 。 混 合 气 越 浓 ， 燃 
烧 速度 就 越 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 

(4) 燃烧 室 结构 ”燃烧 室 形状 及 气门 数量 、 位 置 均 影响 燃烧 速度 ， 进 而 影响 点 火 提 
前 角 。 

(5) 残余 废气 量 

1) 残余 废气 量 越 多 ， 进 气 阻力 越 大 ， 新 鲜 混 合 气 进 入 燃烧 室 就 越 少 。 残 余 废 气 中 氧 含 
量 非常 低 ， 燃 烧 速 度 就 会 进一步 减 慢 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 小 。 

2) 残余 废气 量 越 多 ， 燃 烧 室 温度 越 高 。 残 余 废 气量 过 多 ， 会 造成 燃烧 室温 度 过 高 ， 导 
致 爆燃 ， 控 制 单元 会 根据 爆燃 传感器 信号 推迟 点 火 提前 角 ; 残余 废气 使 燃烧 室 积 炭 增多 ， 造 
成 多 点 燃烧 ， 导 致 爆燃 ， 控 制 单元 会 根据 爆燃 传感器 信号 推迟 点 火 提前 角 。 

(6) 进 气 温度 ” 进 气 系统 如 没有 温 控 装置 ， 进 气温 度 越 高 ， 混 合 气 就 越 稀 ， 燃 烧 速 度 
下 降 ， 点 火 提前 角 就 应 越 小 。 

(7) 进 气压 力 ” 进 气压 力 越 高 燃烧 速度 越 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 进 气压 力 低 时 燃 
烧 速 度 慢 ， 点 火 提 前 角 就 应 适当 减 小 。 

(8) 压缩 比 ” 燃 烧 室 积 炭 越 多 ， 发 动机 压缩 比 就 越 高 。 压 缩 比 加 大 ， 压 缩 终 了 时 燃烧 
室温 度 升 高 ， 燃 烧 速度 加 快 ， 发 动机 压缩 比 越 高 ， 点 火 提前 角 就 应 越 大 。 

(9) 空气 湿度 ”空气 湿度 增加 ， 燃 烧 速度 下 降 ， 应 推迟 点 火 提 前 角 。 

(10) 燃油 品质 ”燃油 品质 不 同 点 火 提 前 角 也 就 不 同 。 标 号 高 的 汽油 辛 烷 值 高 ， 燃 油 抗 爆 
性 能 好 ,但 点 火 提 前 角 要 适量 加 大 。 否 则 不 仪 影响 发 动机 的 动力 性 ， 而 且 排 放 也 会 明显 变 差 。 

低压 缩 比 的 发 动机 如 使 用 高 标号 的 燃油 ， 必 须 加 大 点 火 提 前 角 。 

2. 初始 点 火 提 前 角 的 确定 

初始 点 火 提前 角 是 发 动机 起 动 时 的 点 火 提前 角 。 由 凸轮 轴 位 置 传感器 或 装 在 曲轴 上 的 曲 
轴 位 置 传感器 负责 ， 与 发 动机 的 工 况 无 关 。 

3. 基本 点 火 提 前 角 

基本 点 火 提前 角 是 起 动 后 发 动机 的 点 火 提 前 角 。 基 本 点 火 提 前 角 是 控制 单元 根据 发 动机 
转速 传感器 信号 、 空 气流 量 信号 (或 进 气 层 管 绝对 压力 信号 )、 节 气门 开 度 信号 、 燃 油 品质 
选择 开关 、 爆 燃 信号 等 ， 在 存储 器 中 查 到 此 工 况 相 适 应 的 基本 点 火 提前 角 。 

4. 点 火 提前 角 的 修正 

(1) 暧 机 修正 ”发 动机 冷却 液 温 度 低 时 ， 空 气 密度 高 ， 应 增 大 点 火 提 前 角 。 

(2) 过 热 修正 ”发 动机 处 于 正常 运行 工 况 (节气 门 上 的 愈 速 触 点 断 开 ) ， 发 动机 冷却 液 
温度 高 时 ， 空 气 密度 低 ， 应 减少 点 火 提前 角 。 

(3) 空 燃 比 修正 ”在 反馈 喷 油 量 减少 时 ， 应 适当 加 大 点 火 提 前 角 。 

(4) 僵 速 稳定 性 控制 ”根据 与 傅 速 稳定 性 相关 的 信和 号， 如 发 动机 转速 信号 、 节 气门 开 
度 信号 、 车 速 信和 号、 空调 信号 对 点 火 提 前 角 进行 进一步 修正 。 

二 、 导 致 发 动机 爆燃 的 原因 

1. 燃烧 室 积 炭 过 多 

燃烧 室 积 炭 过 多 ， 并 且 密 封 良好 ， 会 造成 压缩 比 增高 ， 点 火 时 又 会 出 现 多 点 燃烧 ， 发 动 
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机 只 要 急 加 速 就 会 发 生 爆 燃 (能 听 到 裔 和 饶 声 ) ， 控 制 单元 会 分 五 步 将 点 火 提前 角 推迟 到 极限 
(推迟 15°), 但 再 次 急 加 速 时 还 是 有 爆燃 信号 。 

2. 汽油 标号 过 低 

汽油 标号 越 高 ， 辛 烷 值 就 越 高 ， 抗 爆 性 就 越 好 。 汽 油 标 号 过 低 ， 会 产生 无 法 消除 的 
爆燃 。 

3. 点 火 提 前 角 过 小 

点 火 提前 角 调节 错误 ， 提 前 角 过 小 ， 会 引发 爆燃 。 

三 、 爆 燃 传 感 器 装配 和 检测 时 的 注意 事项 

装配 爆燃 传感器 〈KS) 的 螺栓 为 专用 螺栓 ， 如 用 其 他 螺栓 代 蔡 ， 因 为 螺栓 的 材料 不 同 ， 
振动 频率 不 同 ， 信 号 就 可 能 失真 ， 所 以 必须 用 专用 螺栓 。 

爆燃 传感器 的 螺栓 拧紧 力矩 为 (20 +5) N .mm， 过 紧 会 造成 传感器 过 于 敏感 ， 明 明 是 
正常 振动 ， 却 误 认为 是 爆燃 ， 推 迟 点 火 提 前 角 ， 造 成 发 动机 动力 下 降 。 如 过 松 ， 传 感 器 感受 
不 到 振动 频率 ， 导 致 发 生发 动机 爆燃 。 

振动 型 爆燃 传感器 的 准许 工作 温度 为 -40 ~ 150% 。 发 动机 爆燃 时 ， 气 饶 体 出 现 振动 ， 
且 振动 传递 到 传感器 外 壳 ， 外 壳 与 配 重 产生 相对 运动 , 夹 在 二 者 之 间 的 压 电 元 件 的 挤 压 力矩 
发 生变 化 ， 而 发 出 较 高 的 电压 信号 ， 当 振动 三 14kHz 时 ， 控 制 单元 根据 所 接 到 的 信号 ， 推 迟 
爆燃 生 的 点 火 提前 角 ， 每 次 推迟 5°*， 最 多 可 推迟 15°*， 将 点 火 提 前 角 控制 在 接近 爆燃 的 极限 















































位 置 。 控 制 单元 防爆 燃点 火 系 统 具 有 点 火 自 适应 、 自 学 习 功 能 ， 从 而 实现 点 火 系 统 的 闭环 
控制 。 


爆燃 消除 后 ， 控 制 单元 再 将 点 火 提前 角逐 渐 地 恢复 到 爆燃 发 生前 的 水 平 。KS 信和 号 中 断 
后 ， 控 制 单元 将 点 火 提前 角 推 迟 5° ~ 16" 作 为 奉 代 。 这 会 造成 发 动机 功率 下 降 ， 满 负荷 时 发 
动机 无 力 ， 尾 气 排放 值 超出 标准 ， 燃 油 消 耗 增加 。 

爆燃 传感器 能 收 到 3 ~ 22kHz 的 振动 频率 ， 爆 燃 传感器 在 低温 和 发 动机 转速 1300rxmin 
以 下 时 不 工作 。 热 车 后 在 1500 ~4500r/min 时 控制 单元 应 能 收 到 两 次 3kHz 以 上 的 振动 信号， 
如 在 此 期 间 由 于 混合 气 过 稀 、 点 火 时 间 过 迟 、 燃 烧 室 密封 不 良 等 因素 造成 发 动机 功率 过 低 ， 
或 爆燃 传感器 拧紧 力矩 过 低 ， 或 传感器 自身 故障 ， 导 致 控制 单元 不 能 收 到 爆燃 传感器 的 信 
号 ， 无 法 修正 调节 点 火 正 时 ， 就 认为 爆燃 传感器 已 损坏 ， 会 点 亮 故 障 指示 灯 ， 并 留 下 故 
障 码 。 

四 、 爆 燃 传感器 的 诊断 方法 

1. 电阻 值 测试 

爆燃 传感器 (KS) 接线 端子 与 外 壳 间 的 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 如 电阻 值 为 090， 应 更 换 。 

2. 电压 值 测试 

拔 下 爆燃 传感器 的 接线 端子 ， 在 仿 速 时 用 数字 万 用 表 检 查 接线 端子 和 接地 间 的 电压 ， 正 
常 时 应 有 脉冲 电压 输出 。 

3. 波形 检查 

爆燃 发 生 时 ， 爆 燃 传感器 (KS) 会 发 出 钉 状 电压 波形 ， 爆 燃 程度 越 大 ，KS 所 产生 的 钉 
状 波形 也 越 大 。 如 敲 击 气 和 负 体 ， 数 字 式 动态 示波器 的 屏幕 上 会 立即 出 钉 状 波形 ， 敲 击 越 重 ， 
波形 也 越 大 。 通 常 KS 耐久 性 较 好 ， 最 常见 的 KS 故障 是 根本 不 产生 信号 电压 ， 敲 击 KS 周围 
饶 体 ， 而 波形 还 是 保持 一 条 水 平 线 。 
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4. 加 速 检 查 

暖 机 后 人 铺 速 再 运转 3min， 打 开 空 调 (加 大 发 动机 负荷 ,) 快速 将 加 速 踏板 完全 踩 到 底 ， 
待 发 动机 转速 上 升 到 4000r/min， 迅 速 放松 加 速 踏板 。 如 此 重复 3 次 ， 如 有 爆燃 传感器 故障 
存在 ， 突 然 踩 下 加 速 踏 板 时 ， 发 动机 故障 指示 灯会 被 点 亮 。 

5. 出 现 故 障 码 应 先 检查 发 动机 的 接地 线 

出 现 爆燃 传感器 〈(KS) 故障 码 ， 应 先 检查 发 动机 的 接地 线 ， 发 动机 接地 线 不 实 会 造成 
KS 信号 丢失 。 

6. 爆燃 传感器 的 失效 保护 

爆燃 传感器 (KS) 一 旦 信号 中 断 ， 控 制 单元 会 进入 失效 保护 ， 将 各 秆 点 火 提前 角 推 迟 
5° ~16" 作 为 替代 。 造 成 发 动机 功率 下 降 。 即 使 更 换 新 的 KS， 控 制 单元 也 需 经 过 学 习 才 能 恢 
复 正 常 。 

7. 发 动机 前 支架 软 垫 破 后 故障 存储 器 内 可 能 会 显示 爆燃 传感器 故障 码 

发 动机 前 支架 软 执 破 后 ,行驶 中 可 听 到 “ 哨 喃 ” 声 ， 发 动机 转速 稳定 在 1500r/min 时 ， 
发 动机 会 出 现 振 拌 (共振)， 故 障 存储 器 内 可 能 会 显示 KS 有 故障 。 

注 : 发 动机 前 支架 软 垫 破 是 发 动机 转速 稳定 在 15001/min 时 出 现 振 拌 的 唯一 原因 。 

8. 爆燃 传感器 信号 失 准 的 危害 

爆燃 传感器 (KS) 信号 失 准 ， 会 影响 发 动机 的 性 能 。 

(1) 点 火 过 迟 ”点 火 过 迟 会 使 尾气 排放 超标 、 动 力 性 下 降 、 傅 速 拌 动 、 小 负 和 蓓 时 加 速 
不 良 、 耗 油 量 增加 。 

(2) 点 火 过 早 点火 过 早 会 使 发 动机 过 热 ，NO, 排放 超标 ， 动 力 性 下 降 。 

如 所 用 燃油 标号 正确 ， 及 时 清除 积 恢 ， 发 动机 很 少 会 发 生 爆 燃 。 但 爆燃 传感器 (KS) 
输送 给 控制 单元 的 电压 信号 很 弱 ， 容 易 受 到 其 他 设备 干扰 。 如 点 火线 圈 在 工作 中 产生 频率 高 
达 18kHz， 由 于 高 压 线 漏电 或 点 火线 圈 不 良 ,， 会 被 控制 单元 误诊 为 爆燃 或 错 判 为 KS 不 良 ， 
点 亮 发 动机 故障 指示 灯 。 






























































第 九 六 ”发 动机 的 日 常 维护 


副 第 / 节 导读 

思考 一 下 导读 中 的 案例 ， 带 着 问题 进入 本 节 的 学 习 。 

1. 规定 使 用 93 号 汽油 的 车 型 ， 经 常 使 用 90 号 汽油 容易 堵塞 喷 油 器 ， 而 长 期 使 用 高 标 
号 汽油 会 产生 依赖 性 ， 再 使 用 93 号 汽油 需要 一 个 较 长 的 适应 期 。 

2. 汽油 滤 清 器 的 有 效 使 用 寿命 是 10000 ~30000km， 到 期 必须 及 时 更 换 。 汽 油 滤 清 器 开 
始 堵塞 后 会 出 现 发 动机 没有 负荷 时 和 汽车 中 低速 正常 ， 大 负荷 动力 不 足 ， 高 速 时 发 动机 村 
动 ， 急 加 速 人 “车 的 故障 ， 

3. 更 换 汽 油 滤 清 器 时 应 注意 滤 清 器 上 的 箭头 方向 ， 装 错 方向 容易 造成 滤 清 器 损坏 。 

. 清洁 汽油 内 加 入 一 定量 的 清洁 剂 ， 主 要 是 为 了 减少 燃烧 室 积 岩 的 ， 在 最初 使 用 时 要 
增加 清洗 喷 油 器 的 次 数 ， 因 为 清洁 汽油 会 将 燃 系 统 长 期 形成 的 油 泥 等 清洗 掉 ， 造 成 喷 油 器 堵 
塞 或 卡 滞 。 


小 
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5. “EE” 表 示 清 洁 汽 油 ， 如 E93、E97、E98。 使 用 清洁 汽油 是 为 了 有 效 地 降低 排放 中 的 
CO 和 HC， 最 常见 的 是 在 汽油 中 加 入 10% (质量 分 数 ) 的 乙醇 。 

6. 普通 火花 塞 一 般 每 隔 25000 ~30000km 应 更 换 一 次 ， 和 白金 火花 塞 一 般 每 隔 70000km 应 
更 换 一 次 。 定 期 更 换 火 花 塞 可 保证 发 动机 动力 性 和 经 济 性 。 

7. 不 同 厂家 的 发 动机 高 压 阻 尼 线 的 电阻 值 不 同 ， 阻 尼 线 的 电阻 值 和 厂家 的 规定 不 符 可 
能 产生 电磁 干扰 。 

8. 高 压 阻 尼 线 产生 漏电 时 ， 能 明显 感觉 发 动机 动力 不 足 、 加 速 灵 车 、 排 气管 有 “ 突 突 ” 
声 ， 尾 气 中 HC 严重 超标 (燃烧 不 好 ) ， 打 开发 动机 机 室 盖 ， 和 急 加 速 可 看 见 高 压 阻 尼 线 边 上 
有 蓝 色 火花 。 

9. 在 发 动机 工作 时 ， 将 发 光 二 极 管 负极 接 地 ， 正 极 在 可 能 发 生 漏电 的 高 压 阻尼 线 之 间 
晃动 ， 如 发 光 二 极 管 连续 闪烁 ， 同 时 能 听 到 “ 哟 哟 ” 声 ， 说 明 高 压 阻 尼 线 漏电 。 

10. 火花 塞 的 型 号 必须 符合 厂家 的 规定 ， 火 花 塞 的 型 号 不 同 ， 电 阻 值 不 同 ， 如 火花 塞 的 
型 号 和 厂家 的 规定 不 符 可 能 产生 电磁 和 干扰， 导致 发 动机 运转 不 平稳 。 

11. 发 动机 爆燃 和 点 火 正 时 有 关 ， 理 想 的 点 火 提前 角 为 接近 爆燃 的 临界 点 上 ， 点 火 提前 
角 越 接近 爆燃 点 ， 发 动机 功率 越 高 。 但 发 动机 如 发 生 爆 燃 ， 不 但 发 动机 功率 要 明显 下 降 ， 而 
且 还 会 造成 发 动机 损伤 。 

发 动机 的 点 火 提 前 角 = 初始 点 火 提 前 角 + 基 本 点 火 提前 角 + 修正 点 火 提 前 角 

一 、 燃 油 系统 的 日 常 维护 

1. 燃油 型 号 的 选择 

某 些 轿 车 厂家 给 出 的 标准 是 使 用 90 号 或 93 号 无 铅 汽 油 。 这 说 明 该 发 动机 控制 单元 可 根 
据 90 号 或 93 号 的 汽油 标号 不 同 ， 自 动 选择 点 火 提 前 角 ， 以 满足 发 动机 工作 的 需要 。 但 由 于 
90 号 汽油 辛 烷 值 过 低 ， 并 且 国内 汽油 杂质 较 多 ， 经 常 使 用 90 号 汽油 容易 堵塞 喷 油 器 ， 燃 烧 
室 及 进 气门 容易 产生 过 多 的 积 炭 。 所 以 建议 用 户 使 用 93 号 无 铅 汽油 。 有 人 认为 多 花 些 钱 使 
用 高 标号 汽油 对 发 动机 更 好 些 。 使 用 超过 三 家 规定 的 高 标号 汽油 不 仅 经 济 上 不 合算 ， 而 且 长 
期 使 用 高 标号 汽油 还 会 产生 依赖 性 ， 再 使 用 93 号 汽油 需要 一 个 较 长 的 适应 期 。 

2. 清洁 汽油 


汽油 标号 前 边 加 “E” 表示 清洁 汽油 。 如 E93、E97、E98。 所 谓 清洁 汽油 必须 具备 








































































































@ 汽油 内 加 入 一 定量 的 清洁 剂 。 

@) 大 多 数 清 洁 汽油 都 是 含 氧 汽油 ， 最 常见 的 是 在 汽油 中 加 入 10% (质量 分 数 ) 的 
乙醇 。 

清洁 汽油 的 特性 主要 有 以 下 两 条 : 

Q 清洁 剂 主 要 是 为 了 减少 燃烧 室 积 类 的 ,但 是 在 最 初 使 用 清洁 汽油 时 却 要 增加 清洗 喷 
油 器 的 次 数 ， 因 为 清洁 汽油 会 将 燃油 箱 和 燃油 管 长 期 形成 的 油 泥 等 清洗 掉 ， 而 这 些 被 清洗 掉 
的 杂质 经 过 喷 油 器 时 会 造成 喷 油 器 堵塞 或 卡 滞 。 

@ 清洁 汽油 为 了 有 效 的 降低 排放 中 的 CO 和 HC， 所 以 都 是 含 氧 汽油 ， 因 为 氧 原子 可 以 
帮助 CO 转化 为 CO, ， 可 以 帮助 HC 燃烧 ,使 其 转化 为 水 和 CO,。 为 了 将 普通 汽油 变 成 合 氧 
汽油 ， 目 前 最 常见 的 是 在 汽油 中 加 入 10% (质量 分 数 ) 的 乙醇 。 乙醇 的 加 注 量 如 超过 10% 
(质量 分 数 ) ， 也 会 腐蚀 燃油 软 管 。 
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3. 定期 清洗 喷 油 器 

在 长 期 使 用 中 汽油 中 的 许多 杂质 会 附着 在 喷 油 器 的 针 阔 上 ， 造 成 喷 油 器 堵塞 或 卡 滞 ， 喷 
油 时 雾 化 不 良 ， 成 线 状 或 滴 状 ， 发 动机 仍 速 抖动 非常 厉害 ， 行 驶 中 明显 感觉 发 动机 动力 不 
足 、 工 作 不 稳定 、 尾 气 排放 超标 。 出 现 上 述 故 障 时 ， 可 就 车 清洗 喷 油 器 ， 在 清洗 喷 油 器 的 同 
时 对 进 气门 和 燃烧 室 的 积 痰 也 可 一 起 清洗 掉 。 一 般 建 议 每 20000km 进行 一 次 清洗 。 

4. 定期 清洗 节气 门 和 龟 速 步 进 电动 机 

汽车 行驶 中 如 出 现 加 速 竹 车 ， 放 松 加 速 踏板 熄火 、 仍 速 过 低 、 仍 速 稳定 性 差 的 故障 ， 就 
说 明 该 清洗 节气 门 和 人 铺 速 步 进 电动 机 了 。 将 节气 门 完全 开启 ， 用 节气 门 清洗 剂 喷射 清洗 节气 
门 体 节 流 痪 和 人 铺 速 步 进 电动 机 ， 清 洗 后 用 压缩 空气 把 积 炭 清除 干净 ， 通 过 控制 单元 对 节气 门 
进行 设 定 ， 或 断 开 蕃 电池 负极 lmin， 消 除 控制 单元 的 记忆 。 一 般 每 20000km 进行 一 次 清洗 。 

二 、 定 期 换 三 滤 

1. 定期 更 换 汽油 滤 清 器 

汽油 滤 清 器 的 有 效 使 用 寿命 是 10000 ~ 30000km， 到 期 必须 及 时 更 换 。 汽 油 滤 清 器 过 脏 
开始 堵塞 后 ， 会 出 现 发 动机 没有 负荷 时 正常 ， 汽 车 中 低速 正常 ， 大 负荷 动力 不 足 ， 高 速 时 发 
动机 抖动 ， 急 加 速 乱 车 的 故障 。 继 续 下 去 会 造成 行驶 中 加 不 起 速 ， 缓 慢 熄 火 ， 最 后 无 法 起 
动 。 更 换 汽油 滤 清 器 时 应 注意 滤 清 器 上 的 箭头 方向 ， 装 错 方 向 容易 造成 滤 清 器 损坏 。 

2. 定期 更 换 机 油 滤 清 器 

更 换 机 油 滤 清 器 的 同时 必须 同时 更 换 密封 圈 ， 密 封 圈 两 侧 还 要 涂抹 机 油 以 方便 下 次 更 
换 。 机 油 滤 清 器 的 紧 固 力矩 是 23SN . mm， 力 矩 过 大 会 损坏 机 油 滤 清 器 。 更 换 完 机 油 滤 清 器 后 
要 把 机 油 警 告 灯 复 位 。 

3. 更 换 空 气 滤 清 器 时 的 注意 事项 

汽车 每 行驶 5000km， 应 使 用 压缩 空气 从 里 向 外 吹 干净 空气 滤 清 器 的 滤芯 ， 每 行驶 
20000km 应 更 换 一 次 空气 滤 清 器 的 滤芯 。 空 气 滤 清 器 的 滤芯 过 脏 ， 或 新 换 的 滤 清 器 滤芯 过 
密 ， 会 造成 汽车 没有 高 速 ， 自 动 变 速 器 没有 超速 档 。 新 换 的 滤 清 器 滤芯 过 稀 则 会 造成 过 多 的 
灰尘 进入 气 氏 ， 加 剧 发 动机 的 磨损 。 

更 换 完 三 滤 后 ， 起 动 发 动机 试车 ， 检 查 机 油 滤 清 器 和 汽油 滤 清 器 是 否 密 封 良好 。 

三 、 定 期 更 换 正 时 传动 带 

1. 定期 更 换 正 时 传动 带 

奇瑞 轿车 规定 每 40000km 应 更 换 一 次 正 时 传动 带 ， 大 众 系 列 轿车 规定 每 48000km 应 更 
换 一 次 正 时 传动 带 ， 别 克 轿 车 规定 每 60000km 应 更 换 一 次 正 时 传动 带 ， 丰 田 轿车 规定 每 
80000km 应 更 换 一 次 正 时 传动 带 。 实 际 使 用 中 ， 大 众 系列 轿车 可 每 60000km 更 换 一 次 正 时 
传动 带 ， 别 克 轿 车 可 每 80000km 更 换 一 次 正 时 传动 带 ， 丰 田 轿车 可 每 100000km 更 换 一 次 正 
时 传动 带 。 

正 时 链条 磨损 产生 的 异常 响声 通常 表现 为 仿 速 时 有 异常 响声 ， 稍 微 踩 下 加 速 踏板 异常 响 
声 立即 停止 。 

2. 应 该 与 正 时 传动 带 同步 更 换 的 机 件 

所 有 轿车 在 更 换 正 时 传动 带 的 同时 应 同时 更 换 张 紧 轮 。 大 众 、 别 克 、 丰 田 轿车 在 更 换 正 
时 传动 带 的 同时 还 需要 更 换 水 泵 轮 。 
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3. 不 按时 更 换 正 时 传动 带 的 危害 

正 时 带 张 紧 轮 失效 后 ,一旦 使 正 时 传动 带 错 一 个 牙 ， 就 会 造成 傅 速 游 车 、 加 速 炎 车 。 下 
坡 时 正 时 传动 带 一 旦 断裂 ， 就 可 能 出 现 气门 杆 与 活塞 顶部 相 撞 的 恶性 事故 ， 致 使 汽车 无 法 
行驶 。 

四 、 火 花 塞 更 换 注意 事项 

1. 定期 更 换 火 花 塞 和 高 压 阻 尼 线 

1) 汽车 行驶 中 明显 感觉 发 动机 动力 不 足 ， 加 速 缓慢 、 儿 车 ， 排 气管 有 “ 突 突 ” 声 ， 尾 
气 中 HC 严重 超标 (燃烧 不 好 ) ， 应 立即 检查 火花 塞 。 到 了 三 家 规定 的 里 程 数 ， 应 及 时 更 换 。 
普通 火花 塞 一 般 每 隔 253000 ~30000km 应 更 换 一 次 ， 白 金 火花 塞 一 般 每 隔 70000km 应 更 换 一 
次 。 定 期 更 换 火 花 塞 可 保证 发 动机 动力 性 和 经 济 性 。 

2) 高 压 阻 尼 线 的 检测 包括 : 

Q@ 电阻 值 的 检测 。 不 同 厂家 的 发 动机 高 压 阻尼 线 的 电阻 值 不 同 ， 阻 尼 线 电阻 值 必须 符 
合 厂 家 规定 。 

@ 工作 状况 检查 。 由 于 高 压 阻尼 线 位 于 发 动机 的 上 方 ， 温 度 比较 高 ， 使 高 压 阻尼 线 容 
易 老 化 ， 导 致 绝缘 性 能 下 降 ， 产 生 漏 电 现象 。 当 高 压 阻尼 线 产生 漏电 时 ， 能 明显 感觉 发 动机 
动力 不 足 ， 加 速 备 车， 排 气 管 有 “ 突 突 ” 声 ， 尾 气 中 HC 严重 超标 (燃烧 不 好 ) ， 打 开发 动 
机 室 盖 ， 急 加 速 可 看 见 高 压 阻 尼 线 边 上 有 蓝 色 火 花 。 

@ 在 发 动机 工作 时 ， 将 发 光 二 极 管 负极 接地 ， 正 极 在 可 能 发 生 漏电 的 高 压 阻 尼 线 之 间 
晃动 ， 如 发 光 二 极 管 连续 闪烁 ， 同 时 能 昕 到“ 嘻 哺 ” 声 ， 说 明 高 压 阻 尼 线 漏电 。 

2. 火花 塞 的 型 号 必须 符合 厂家 的 规定 

火花 塞 的 型 号 必须 符合 厂家 的 规定 ， 火 花 塞 的 型 号 不 同 ， 电 阻 值 不 同 ， 如 火花 塞 的 型 号 
和 厂家 的 规定 不 符 可 能 产生 电磁 干扰 ， 导 致 发 动机 运转 不 平稳 。 


思 考 题 





















































一 、 填 空 题 

1. 发 动机 转速 越 高 ， 燃 烧 速 度 就 越 快 ， 点 火 提 前 角 就 应 (  )。 

2. 发 动机 负荷 加 大 ， 燃 烧 速 度 加 快 ， 点 火 提前 角 就 应 (  )。 

3. 混合 气 越 稀 ， 燃 烧 速 度 就 越 慢 ， 点 火 提前 角 就 应 越 小 。 混 合 气 越 浓 ， 燃 烧 速度 就 越 
快 ， 点 火 提 前 角 就 应 越 大 。 

4. 残余 废气 量 越 多 ， 选 气 阻 力 就 越 大 ， 新 鲜 混 合 气 进 入 燃烧 室 就 越 少 ， 残 余 废 气 中 氧 
含量 非常 低 ， 次 烧 速 度 就 会 进一步 减 慢 ， 点 火 提前 角 就 应 (  )。 
5. 爆燃 传感器 能 收 到 ( ) kHz 的 振动 频率 ， 爆 燃 传 感 器 在 低温 和 发 动机 转速 
1500r/min 以 下 时 不 工作 。 热 车 后 在 ( ) 时 控制 单元 应 能 收 到 两 次 3kHz 以 上 的 振动 
信号 。 

6. 喷 油 器 堵塞 ， 导致 混 合 气 过 稀 ， 会 造成 急速 拌 动 和 (  ”)。 

7. 火花 塞 如 果 电 极 ( ” ”) ， 或 氧 传感器 触 头 ( ) ， 都 说 明 进 气 层 管 垫 或 气 红 垫 密 
封 不 良 ， 被 冷却 液 污染 ， 必 须 更 换 。 

8. 印 速 不 稳 ， 加 速 时 有 “ 突 突 ” 声 ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 ， 找 到 不 工作 的 红 ， 再 用 发 
光 二 极 管 检查 ， 如 连续 内 亮 ， 说 明 点 火 系 低压 电路 工作 正常 ， 负 责 该 生 的 ( ) 坏 了 。 
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9. 一 旦 废气 返 流 造 成 积 炭 堵 塞 真空 软 管 ， 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 因 无 法 同步 收 到 进 
气 系统 真空 度 的 变化 ， 对 选 气量 的 反馈 就 会 明显 滞后 。 控 制 单元 就 会 反复 调整 急速 步 进 电动 
机 ， 使 发 动机 转速 出 现 ) r/min 和 急速 游 车 。 

10. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 通道 堵塞 还 会 造成 ( ) 滞后 。 

11. 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 流 ， 急 加 速 时 如 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 输出 的 电压 值 的 变 
化 人 ) ， 说 明和 进 气 鞭 管 绝对 压力 传感器 真空 软 管 被 积 炭 堵塞 。 

12. 进 气 歧 管 绝 对 压力 传感器 自身 故障 ， 会 造成 急速 在 〈 ) r/min 之 间 往 复 游 车 。 

13. 点 火 正 时 不 对 ， 缓 加 速 时 发 动机 通常 可 以 加 速 到 5000r/min 左右 ， 急 加 速 发 动机 通 
常 只 可 以 加 速 到 ( ) r/min 左右 。 

14. 点 火 正 时 不 对 ， 冷 车 时 感觉 比较 明显 ， 能 感觉 到 点 火 正 时 慢 ， 能 听 到 爆燃 声 ， 跑 高 
速 时 动力 不 足 。 通 常 还 会 造成 ( ) 时 不 好 起 动 。 

15. 发 动机 接地 线 过 于 松动 ， 冷 车 起 动 困难 ， 热 车 起 动 正常 。 急 加 速 时 发 动机 转速 ( ” ”)， 
行驶 中 还 会 出 现 突然 熄火 的 故障 。 重 新 紧 固 接地 线 可 排除 故障 。 

16. 汽车 行驶 10 ~60km 左右 ， 发 动机 突然 熄火 ， 立 即 起 动 无 法 着 车 ， 机 油 压 力 正 常 。 
过 5~15min 左右 ， 再 次 起 动 可 顺利 着 车 。 故 障 发 生 在 〈 ) 系 。 

17. 正 时 链条 磨损 产生 的 异常 响声 通常 表现 为 ( ) 速 有 异常 响声 。 

18. 下 坡 时 正 时 传动 带 一 旦 断裂 ， 就 可 能 出 现 气门 杆 与 ( ) 相 撞 的 恶性 事故 ， 致 使 
汽车 无 法 行驶 。 

19. 普通 火花 塞 一 般 每 隔 ( ) km 应 更 换 一 次 ， 和 白金 火花 塞 一 般 每 隔 ( ) km 
应 更 换 一 次 。 

20. 轿车 在 更 换 正 时 传动 带 的 同时 应 同时 更 换 ( ) 轮 。 大 众 、 别 克 、 丰 田 轿 车 在 更 
换 正 时 传动 带 的 同时 还 需要 更 换 ( ) 轮 。 

二 、 问 答题 

1. EGR 阀 密 封 不 良 ， 和 总 速 时 发 动机 拌 动 得 非常 厉害 ， 加速 时 雏 车 ， 中 速 为 什么 运转 
平稳 ? 

2. 炭 继 清 污 电 磁 阀 密封 不 良 ， 为 什么 会 造成 热天 时 混合 气 过 浓 ? 

. 如何 诊断 发 动机 人 急速 抖动 ? 

. KS 信号 失 准 有 哪些 危害 ? 
. 点 火 提前 角 的 修正 包括 哪些 内 容 ? 

. KS 电阻 值 的 测试 方法 ? 

.CKP 触 头 过 脏 ， 气 隙 过 大 ; CKP 或 PCM 端子 接触 不 良 、 腐 蚀 会 造成 哪些 危害 ? 
.如何 进行 燃油 系统 调节 器 的 回 油 阀 密封 性 检测 ? 

. 如何 进行 燃油 系统 保持 压力 的 检测 ? 

10. 蕾 电池 的 负极 接地 线 不 良 ， 可 能 会 引发 什么 故障 ? 

11. 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 和 进 气 道 之 间 的 真空 软 管 破裂 会 造成 什么 故障 ? 

12. 发 电机 电压 调节 器 工作 不 正常 ， 在 发 动机 转速 1500r/min 时 容易 产生 电磁 干扰 ， 
造成 什么 故障 ? 

13. 汽车 行驶 正常 ， 快 放松 加 速 味 板 就 烽火， 维修 人 员 在 修理 时 总 是 先 清洗 节气 门 、 旁 
通 空 气 道 和 喷 油 器 ， 为 什么 ? 
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14. 冷 车 时 起 动 困难 ， 热 车 时 起 动 正常 ， 仿 速 运转 平稳 ， 急 加 速 时 发 动机 转速 不 稳定 ， 
发 生 了 什么 故障 ? 

15. 冷 车 起 动 正 常 ， 热 车 后 需 连 续 三 次 起 动 才 能 成 功 。 热 车 时 开启 燃油 箱 盖 能 听 到 真 
吸 气 声 ， 加 油 时 燃油 箱 还 未 满 ， 就 会 往外 喷 油 ， 发 生 了 什么 故障 ? 

16. 每 天 第 一 次 起 动 需 连续 起 动 三 次 ， 而 随后 一 天 内 每 次 起 动 ， 一 次 即 可 ， 故 障 点 在 什 
么 部 位 ? 

17. 汽车 原先 最 高 车 速 正常 ， 在 路 边 小 店 作 了 一 次 保养 后 ， 最 高 车 速 只 有 120km/h， 自 
动 变速 器 也 没有 超速 档 了 。 进 行 真空 度 检 测 ， 节 气门 全 开 瞬 间 真 空 度 为 16kPa， 发 生 了 什么 
故障 ? 

18. 大 部 分 发 动机 哪个 传感器 断路 后 ， 发 动机 立即 熄火 ， 而 且 无 法 起 动 。 

19. 电 噶 发 动机 燃油 泵 出 油 压 力 过 高 ， 为 什么 会 出 现 冷 车 起 动 困 难 和 仿 速 拌 动 ? 

20. 热 丝 式 和 热 膜 式 空气 流量 传感器 被 废气 返 流 污染 后 ， 为 什么 会 出 现 急 速 封 动 ， 急 加 
速 不 良 ? 

21. 电 喷 发 动机 急 加 速 时 拌 动 的 故障 ， 是 来 自燃 油 系 还 是 在 点 火 系 ? 
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附 录 


附录 A 思考 题 答 案 


一 、 概 念 题 

1. 所 谓 可 调式 节气 门 位 置 传 感 涡 是 指 可 以 在 傅 速 状态 下 通过 旋转 传感器 ， 调整 传感器 
铺 速 状态 下 的 电阻 值 或 输出 电压 的 传感器 。 

2. 气 氏 压 力 是 指 在 发 动机 冷却 液 温度 70%C 以 上 ， 拆 除 全 部 火花 塞 ， 节 气门 全 开 ， 起 动 
机 带动 曲轴 旋转 条 件 下 的 发 动机 气 氏 压缩 压力 。 

二 、 填 空 题 
. 95、100 
. 1500r/ min 
. 排 气 不 畅 
. PCV 了 阀 
. 冷却 液 白 色 结 晶 
油 道 、 冷 却 液 道 
压缩 比 、 排 气 
前 轮 载 轴承 
10. 真空 软 管 
11. 回 油 疼 
12. 气门 导管 和 气门 
13. 接地 线 接触 
14. 过 浓 、 过 高 
15. 过 稀 
16. 存在 内 漏 
17. 气门 油封 
18. 气 红 热 
19. 90、105、95 
20. 排 气 通畅 
21. 排 气 不 畅 
22. 玻璃 制品 有 反光 
23. 75% 、8% 
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24. 完全 踩 到 底 、3 ~5 

25. 接地 线 是 否 不 实 

26. 气 和 饶 热 

27. 点 火 过 迟 

28. 排 气 不 畅 

29. 活塞 环 和 气 红 壁 

三 、 问 答题 

1. 5°、3.3°、1° 

2. 空气 滤 清 器 滤芯 过 密 或 过 及 。 

3. 燃烧 室 积 恢 过 多 。 

4. 排 气 不 畅 。 

5. 汽车 行驶 中 遇 到 颠 艇 时 汽油 以 液态 进入 炭 负 ， 谈 饶 清 污 电磁 闪 开 启 后 ， 进 入 痰 饶 的 
汽油 就 会 被 发 动机 进 气 系统 的 真空 直接 吸入 进 气 道 ， 未 经 距 油 器 直接 进入 燃烧 室 ， 造 成 混合 
气 过 浓 ， 加 速 时 排 气管 冒 黑 烟 。 严 重 时 急 加 速 炸 火 。 

6. 活塞 环 和 气 人 向 壁 之 间 密 封 不 良 ， 热 车 后 机 油 粘度 降低 ， 急 加 速 时 排 气管 便 开 始 冒 蓝 
烟 ; 打开 气门 室 畦 ， 急 加 速 时 ， 从 机 油 加 注 口 往外 冒 烟 ， 具 备 这 两 条 说 明 活 塞 环 和 气 氏 壁 之 
间 密 封 不 良 。 

7. 如 怀疑 散热 器 水 道 堵塞 ， 也 可 以 在 发 动机 正常 工作 温度 下 ， 用 手 触摸 散热 器 水 室 即 
可 直接 感觉 出 来 。 正 常情 况 下 整个 散热 器 水 室 的 温度 应 是 基本 平衡 的 ， 如 散热 器 水 室 两 边 
冷 ， 中 间 烫 ， 说 明 散 热 器 水 道 已 经 发 生 堵塞 。 

8. 检测 发 动机 水 套 的 前 后 温差 ， 进 而 判断 水 套 内 是 否 水 垢 过 多 。 如 温差 过 大 说 明 发 动 
机 水 套 内 水 垢 过 多 。 

9. 在 检查 排 气 是 否 通畅 时 ， 如 手边 没有 真空 表 ， 也 可 以 在 发 动机 仍 速 时 拔 下 一 根 真 空 
软 管 ， 用 手指 堵 住 ， 如 真空 吸力 很 低 ， 发 动机 仿 速 又 稳定 在 标准 范围 ， 说 明 排 气 系统 不 
畅通 。 

10. 使 用 液压 挺 杆 的 发 动机 机 油 限 压 阀 卡 滞 在 泄 油 一 侧 ， 导 致 机 油 压 力 过 高 ， 使 液压 挺 
杆 控 制 的 气门 开启 后 无 法 立即 关闭 。 

11. 排 气 不 畅 ， 最 常见 的 是 TWC 堵塞 ， 但 也 不 排除 消声器 隔 声 板 内 部 开 焊 。 排 气 不 畅 
的 汽车 急 加 速 时 如 听 到 金属 撞击 声 ， 说 明 消 声响 隔 声 板 内 部 开 焊 ， 听 不 到 撞击 声 说 明 TWC 
堵塞 。 

12. 发 动机 制 动 时 ， 控 制 单元 进入 断 油 控制 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 时 恢复 供 油 。 
如 节气 门 被 积 痰 污染 ， 不 能 完全 关闭 ， 停 止 供 油 后 继续 进 空气 ， 待 转速 降 到 1500xmin 恢复 
供 油 时 因 空 气 过 多 , 混合 气 过 稀 ， 无 法 点 燃 而 烽火 。 

13. 用 红外 线 测 温 仪 可 以 检查 出 哪个 氏 不 工作 ; 在 排 气 尾 管 出 气 口 也 可 听 到 排 气门 密封 
不 良 发 出 的 “ 显 史 ” 声 。 

14. 发 动机 转速 在 3000r/min 以 上 后 用 一 字 旋 具 或 听诊 器 靠近 进 气 层 管 切换 内， 如 在 发 
动机 转速 达到 3500r/min 以 前 能 听 到 切换 阀 参 与 工作 所 发 出 的 “ 味 ” 声 ,说 明 进 气 层 管 切 换 
阀 可 以 正常 工作 ， 否 则 需要 检修 。 

15. 行驶 正常 ， 放 松 加 速 踏板 熄火 的 故障 大 都 是 混合 气 过 稀 造成 的 。 常 见 的 原因 有 : 
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1) 放松 加 速 踏板 的 瞬间 ， 喷 油 器 已 经 停止 喷 油 ， 节 和 气门 被 废气 返 流产 生 的 积 痰 污染 卡 
滞 ， 导 致 关 闭 速 度 减 慢 并 关闭 不 严 ， 发 动机 转速 降 到 1500r/min 重新 供 油 时 进 气 道 内 空气 过 
多 ， 使 混合 气 过 稀 ， 无 法 点 燃 。 

2) 旁 通 空 气 道 被 废气 返 流 的 积 炭 污 染 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 应 重新 供 油 时 ， 
仍 速 步 进 电 动机 和 仿 速 空气 阀 因 卡 浪 不 能 及 时 开启 ， 而 导致 发 动机 熄火 。 

3) 喷 油 器 堵塞 使 喷 油 量 减少 了 1/2， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 应 重新 供 油 时 ， 混 
合 气 过 稀 而 无 法 点 燃 。 喷 油 器 堵塞 ， 在 傅 速 时 检查 喷 油 脉 宽 ， 正 常 时 新 车 不 应 大 于 3ms， 旧 
车 不 应 大 于 4ms， 喷 油 需 堵塞 时 念 速 喷 油 脉 宽 为 Sms。 

4) 使 用 空气 流量 传 感 右 的 发 动机 进 气 系统 发 生 严 重 泄漏 ， 大 量 未 经 计量 的 空气 进入 进 
气 系统 ， 待 发 动机 转速 降 到 1500r/min 应 重新 供 油 时 ， 混 合 气 过 稀 而 无 法 点 燃 。 发 动机 进 气 
系统 发 生 严 重 泄漏 时 铺 速 会 出 现 从 标准 傅 速 转速 的 上 限 疝 高 傅 速 游 车 ， 如 四 生机 在 900 ~ 
1100r/min 之 间 游 车 。 

16. 在 发 动机 转速 超过 3250r/min 后 ， 应 能 昕 到 进 气 皮 管 切换 阀 开启 发 出 的 “ 味 ” 声 ， 
如 听 不 到 说 明 有 故障 。 

17. 机 油 压 力 限 压 阀 卡 清 在 不 泄 油 的 一 侧 ， 急 加 速 时 机 油 压 力 过 高 ， 导 致 液压 挺 杆 内 压 
力 过 高 ， 使 所 有 气门 都 处 于 开启 状态 ， 熄 火 后 在 液压 挺 杆 内 弹簧 的 作用 下 ， 经 过 十 多 分 钟 气 
门 重新 关闭 ， 发 动机 可 以 正常 起 动 。 

18. 排 气门 关闭 不 严 。 

19. 点 火 系 故 阶 ， 刚 熄火 时 用 红外 线 测 温 仪 分 别 检查 负责 点 火 系 的 继电器 、 曲 轴 位 置 传 
感 器 、 点 火 模块 和 点 火线 圈 ， 哪 个 温度 过 高 说 明 故 障 点 就 在 哪 ， 除 继电器 因 接 触 不 良 等 原因 
导致 电流 增 大 ， 工 作 温度 过 高 ， 触 点 无 法 闭合 外 ， 其 他 都 是 因 过 热 而 短路 。 

20. 节气 门 全 开 时 进 气 系统 真空 度 应 在 3 ~ 10kPa， 如 大 于 15kPa 说 明 进 气 不 畅 ， 由 于 充 
气 系 数 不 足 会 造成 混合 气 过 浓 ， 没 有 高 速 ， 油 耗 过 高 等 故障 。 应 检查 空气 滤 清 器 是 否 过 脏 ， 
或 新 换 的 空气 滤 清 器 滤芯 的 滤 网 是 否 过 密 。 

21. EGR 阀 关 闭 不 严 。 在 傅 速 和 急 加 速 时 EGR 阀 应 处 于 关闭 状态 ， 如 关闭 不 严 ， 废 气 
进入 燃烧 室 ， 会 导致 发 动机 工作 不 良 ， 造 成 仿 速 剧烈 抖动 ， 急 加 速 从 车 。 在 中 速 时 EGR 阀 
处 于 开启 状态 ， 所 以 对 工作 没有 影响 。 

22. 排 气 冲击 说 明 发 动机 缺 缸 ， 可 先 用 红外 线 测 温 仪 逐 缸 检 测 排 气 尾 管 ， 哪 个 缸 排 气 尾 
管 温度 明显 低 于 其 他 和 氏 ， 就 说 明 哪 个 生 燃 烧 不 好 。 然 后 拔 下 该 氏 的 高 压 分 线 ， 重 新 装 一 个 火 
花 蹇 ， 缸 外 试 火 ， 如 火花 正常 ， 再 检查 火花 塞 ， 火 花 塞 也 正常 ， 则 应 检查 喷 油 器 ， 如 喷 油 器 
发 黑 ， 说 明 喷 油 器 被 积 痰 污染 ， 应 清洗 或 更 换 该 币 喷 油 器 。 

23. 通过 发 动机 和 红 压 检测， 可 分 析 诊 断 发 动机 气 纪 的 密封 性 和 进 、 排 气 系统 是 否 通畅 ， 
并 辅 以 其 他 检测 和 分 析 查 找 故 障 点 ， 以 确定 发 动机 是 否 能 够 继续 使 用 ， 是 否 需 要 解体 或 进行 
哪 一 个 方面 的 修理 。 

24. 冷 车 时 制 动 不 熄火 ， 热 车 后 却 出 现 制 动 熄火 的 原因 是 劳 通 空气 道内 铺 速 步 进 电动 机 
因 有 积 炭 卡 潍 ， 不 能 及 时 开启 所 至 。 制 动 时 燃油 系统 进入 断 油 控制 ， 在 发 动机 转速 降 到 
1500r/min 时 重新 恢复 供 油 ， 以 防止 发 动机 过 载 炸 火 。 如 旁 通 空气 道内 人 铺 速 步 进 电动 机 处 有 
积 炭 卡 浪 不 能 及 时 开启 ， 就 会 因 开启 时 发 动机 转速 过 低 而 过 载 炸 火 。 冷 车 时 步 进 电 动机 本 身 
就 处 于 开启 状态 ， 所 以 ， 冷 车 时 制 动 不 熄火 。 
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导致 步 进 电 动 机 处 有 积 炭 的 原因 有 废气 返 流 ， 造 成 的 积 炭 污染 ; 也 有 清洗 完 旁 通 空 气 
后 没有 认真 地 用 压缩 空气 吹 干净 ， 或 根本 没 吹 ， 使 残存 的 积 问 继 续 使 傅 速 步 进 电动 机 和 仍 
空气 阀 处 于 卡 滞 状 态 

25. 正常 起 动 时 起 动 困难 ， 但 踩 下 加 速 踏板 可 顺利 起 动 的 原因 是 旁 通 空 气 道内 仍 速 步 进 
电动 机 处 有 积 痰 卡 沾 不 能 及 时 开启 ， 导 致 正常 起 动 时 起 动 困 难 ， 躁 下 加 速 踏 板 节 气门 开启 ， 
弥补 了 步 进 电动 机 不 能 及 时 开局 所 导致 的 充气 系数 不 足 的 问题 ， 所 以 ， 踩 下 加 速 踏板 可 顺利 
起 动 。 全 面 清洗 ， 并 用 压缩 空气 吹 干净 旁 通 空气 道 ， 可 彻底 排除 故障 。 


第 二 音 ”思考 题 答案 


、 概 念 是 

1 发 光一 极 管 负责 查找 低压 电路 是 和 否 导 通 和 和 截止。 还 可 以 用 来 检查 高 压 阻 尼 线 是 否 
短路 。 

2. 成 套 辅 助 线 的 辅助 导线 包括 带 触 摸 屏 的 故障 诊断 仪 的 各 种 接线 ; 为 了 便于 检测 不 同 
工 况 的 电压 变化 ， 将 万 用 表 和 各 种 传感器 插 孔 相连 的 插 线 ， 以 及 发 光 二 极 管 。 

3. 大 众 、 奥 迪 汽 车 专用 检测 设备 中 有 检测 盒 。 检 测 盒 为 多 孔 诊 断 插座 ， 主 要 用 于 检测 
各 传 感 融 和 执行 器 线束 的 电阻 值 ， 所 有 线束 的 电阻 值 应 <1. 50Q。 

4. 示波器 内 有 一 个 阴极 射线 管 ， 它 能 反映 出 电器 部 件 工作 电压 的 波形 ， 能 快速 捕捉 到 
瞬间 的 电压 和 电流 的 变化 ， 这 是 其 他 检测 仪器 所 不 具备 的 。 

5. 偶发 性 故障 码 (/sp) ， 多 为 端子 接触 不 良 。 不 能 随意 删除 ， 删 除 后 不 容易 再 查 到 。 
检测 时 通过 上 下 左右 摇晃 传感器 线束 ， 检 查 端 子 连 接 是 否 牢靠 ， 接 地 是 否 可 靠 。 

6. 历史 故障 码 指 的 是 较 早 以 前 出 现 的 故障 码 ， 故 障 已 经 被 排除 ， 但 由 于 没有 及 时 删除 
故障 码 ， 所 以 故障 指示 灯 依 然 亮 着 。 排 除 故障 前 应 先 消除 历史 故障 码 。 

7. 现行 故障 码 指 现存 的 故障 码 ， 排 除 故 障 后 应 及 时 删除 现行 故障 码 。 

8. 数据 流 是 对 故障 进行 定性 、 定 量 的 分 析 和 进行 一 些 动态 的 检测 。 

9. 继电器 的 作用 是 防止 流 过 该 继电器 控制 电路 的 电流 过 大 ， 若 电流 超过 设 定 值 ， 继 电 
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3. 

4. 时 断 时 续 

5. 间隔 时 间 、ms 
6. 接 通 其 负极 
7. 发 动机 缺 生 
8. 电压 信和 号 

9. 过 浓 

10. 发 光 二 极 管 

11. 1.5 

12. 线束 、 传 感 器 、 执 行 器 
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三 、 问 答题 

1. 控制 单元 一 旦 进 水 或 受潮 ， 必 须 在 最 短 的 时 间 内 拆 下 ， 控 干 表面 的 水 ， 用 塑料 口袋 
封闭 ， 用 真空 机 将 内 部 的 水 分 抽 干 净 。 不 要 将 控制 单元 放 入 低温 烤箱 内 烘 烤 ， 也 不 要 用 热风 
机 烘 烤 控制 单元 ， 那 样 会 使 水 分 进入 控制 单元 锌 版 内 部 ， 造 成 永久 性 损坏 。 控 制 单元 进 水 不 
可 以 继续 行驶 或 起 动 ， 因 为 水 可 能 导致 控制 单元 内 部 短路 ， 造 成 新 的 故障 。 

2. 工作 时 限 是 指 在 一 定单 位 时 间 内 应 发 生 的 次 数 ， 或 应 达到 的 状态 。 

3. 根据 点 火 系 统 的 闭环 控制 装置 爆燃 传 感 项 ， 和 燃油 系统 的 财 环 控制 装置 氧 传感器 的 
反馈 信息 ， 对 点 火 正 时 及 喷 油 脉 宽 进 行 细微 修正 。 如 反馈 信和 号 超出 调节 范围 ， 控 制 单元 就 会 
诊断 该 传感器 有 故障 。 

4. 爆燃 发 生 时 ， 爆 燃 传感器 (KS) 会 发 出 电压 钉 状 波形 ， 爆 燃 程 度 越 大 ，KS 所 产生 的 
钉 状 波形 也 越 大 。 如 敲 击 气 氏 体 ， 数 字 式 动态 示波器 的 屏幕 上 会 立即 出 钉 状 波形 ， 敲 击 越 
重 ， 波形 也 越 大 。 有 故障 的 KS 根本 不 产生 信号 电压 ， 融 击 KS 周围 条 体 ， 而 波形 还 是 保持 
一 条 水 平 线 。 

5. 在 闭环 状态 下 ， 用 示 波 需 测试 三 元 催化 转化 器 前 后 的 氧 传感器 ， 上 游 氧 传感器 的 波 
形 令 人 满意 ， 下 游 氧 传感器 的 波形 小 得 多 ， 说 明 三 元 催化 转化 器 有 故障 。 

6. 控制 单元 通常 以 第 一 千 的 喷 油 情况 为 基准 ， 来 检查 其 他 各 垂 工作 。 第 一 垂 喷 油 器 轻 
微 漏 油 ， 造 成 第 一 垂 工作 温度 明显 高 于 其 他 各 缸 ， 控 制 单 元 就 会 认为 其 他 人 币 燃 烧 不 好 ， 在 其 
余 各 饶 中 找 一 个 工作 温度 相对 较 低 的 ， 点 亮 故 障 指示 灯 ， 故 障 码 显示 该 饶 燃 烧 不 好 ， 而 不 会 
显示 第 一 红 燃 烧 不 好 。 

7. 检查 电 喷 发 动机 的 低压 电路 检测 装置 必须 带 用 有 100 ~ 10009 电阻 值 。 如 直接 用 普通 
导线 和 试 灯 检查 电 喷 发 动机 的 低压 电路 ， 会 造成 点 火线 圈 上 的 电容 烧 蚀 ， 导 致 高 压 火 弱 ， 无 
法 起 动 。 

8. 在 删除 故障 码 时 ， 故 障 指示 灯 至 少 应 闪 一 下 ， 如 故障 指示 灯 既 不 亮 也 不 内 ， 说 明 故 
障 码 无 法 删除 ， 应 重点 检查 接地 线 是 否 有 不 实 之 处 ， 在 发 动机 工作 时 用 万 用 表 检 查 蓄 电池 负 
极 和 车 身 任意 一 个 接地 点 有 无 电压 。 如 有 ， 说 明 接 地 线 确 有 不 实 之 处 。 逐 个 拔 下 熔 丝 ， 拔 下 
某 个 熔 丝 后 放电 现象 消失 ， 说 明 接 地 线 不 实 之 处 就 在 该 熔 丝 负责 的 电路 范围 内 。 

9. 读 取 数据 流 是 对 故障 进行 定性 、 定 量 的 分 析 和 进行 一 些 动态 的 检测 。 主 要 包括 氧 传 
感 器 的 输出 电压 、 发 动机 的 冷却 液 温度 、 发 动机 进 气温 度 、 发 动机 进 气量 、 节 气门 开 度 、 距 
油 脉 宽 、 发 动机 转速 、 点 火 提 前 角 、 蓄 电池 电压 、 自 动 变 速 吉 的 油 温 、 自 动 变速 器 各 个 电磁 
阀 的 工作 情况 ， 轮 速 传 感 器 的 工作 情况 等 。 故 障 诊断 仪 的 精度 较 高 ， 但 某 些 传感器 和 执行 器 
的 检测 需要 一 定 的 条 件 。 如 检查 仿 速 时 喷 油 脉 宽 需 在 发 动机 冷却 液 温 度 85%C 以 上 ， 并 且 必 
须 参 考 节气 门 开 度 信 号 。 又 如 检查 ABS 的 轮 速 传感器 ， 车 速 在 60km/h 以 上 连续 行驶 30s 
后 ， 才 能 读 取 轮 速 传感器 的 数据 流 。 


第 三 童 ”思考 题 答 案 


























































































































一 、 概 念 题 

1. 空气 流量 传 感 天 负责 提 供 进 气量 信号 ， 是 控制 喷 油 脉 宽 的 核心 传感器 。 

2. 曲轴 位 置 传 感 融 负责 提供 一 负 压 缩 行程 上 止 点 和 发 动机 转速 信和 号， 是 控制 点 火 提前 
角 的 核心 传 感 融 ， 也 是 控制 基本 喷 油 脉 完 、 调 整 发 动机 人 印 速 工 况 的 重要 传 感 带 。 
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3. 凸轮 轴 位 置 传感器 负责 初始 点 火 提 前 角 和 指示 发 生 爆 燃 的 缸 。 
4. 节气 门 位 置 传感器 负责 提供 节气 门 开启 速率 和 开启 角度 的 信号 ， 在 大 负荷 和 加 速 时 
通过 增加 喷 油 脉 宽 的 次 数 来 满足 空 燃 比 的 需要 。 
5. 冷却 液 温度 传感器 是 负 温度 系数 热 敏 电阻 ， 温 度 越 高 阻 值 越 低 ， 输 出 电压 越 低 。 负 
责 暧 机 控制 、 排 放 控 制 、 自 动 变 速 器 控制 和 空调 控制 等 。 
6. 点 火 闭 合 角 控制 即 通电 时 间 控 制 。 只 有 通电 时 间 达 到 一 定 值 后 ， 初 级 电流 才能 饱和 。 
但 通电 时 间 过 长 ， 又 会 发 热 ， 因 此 要 控制 一 个 最 佳 的 通电 时 间 。 
7. 初始 点 火 提 前 角 是 第 一 次 点 火 提前 角 ， 是 按 设 定 的 没有 进行 任何 调节 的 点 火 提前 角 。 
二 、 填 空 题 
. 凸轮 轴 位 置 传感器 
喷 油 脉 宽 
. 100000km 
. 1500 、1200 
电阻 值 
1100 
. 曲轴 位 置 传感器 
. 冷却 液 
. 燃烧 温度 过 高 
. 80 
. 40000 ~ 50000 、80000 ~ 100000 
. 比照 
. 混合 气 过 浓 
. 混合 气 过 稀 
. 爆燃 传感器 、 氧 传 感 融 
. 趾 油 脉 宽 、 燃 油 压力 
. 10~15 
. 极 板 硫化 、 正 负极 之 间 短 路 
. 充电 率 65% 以 上 、 亏 电 
. 蕃 电池 电压 
. 过 稀 
. 燃油 滤 清 器 堵塞 
23. 80 
三 、 问 答题 
. 故障 出 在 点 火 系 。 
. ABS 系统 也 随 其 退出 。 
是 节气 门 位 置 传感器 。 
氧 传感器 是 好 的 。 
. 在 发 动机 3200r/min 以 上 时 用 听力 棒 听 有 无 “ 味 ” 声 。 
开 空 调 看 发 动机 转速 是 否 下 降 。 









































一 5 一 
nn 下 一 OO 


























IDPDPRRPD 天 天王 一 
BO 0 m0 3 a 


和 wm 


附 录 241 



































7. 起 动 控制 、 暧 机 控制 、 额 外 负 奏 控 制 、 发 电量 不 足 控制 、 断 油 后 重新 供 油 控制 。 

8. 控制 喷 油 脉 宽 的 电 控 系统 和 控制 燃油 压力 的 机 械 系统 。 

9. 不 能 调 出 故障 码 。 

10. 点 火 系 。 

11. 傅 速 步 进 电 动机 、CANP、EGR 、AIR、 自 动 变速 器 的 变 矩 器 锁 止 和 超速 档 。 

12. 燃油 压力 调节 器 、 喷 油 器 和 燃油 泵 上 的 单 向 阀 。 

13. 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 过 多 的 机 油 顺 着 曲轴 箱 强 制 通风 装置 通道 进入 发 动机 进 气 系 
统 ， 部 分 机 油 又 被 吸入 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 真空 软 管 ， 当 进入 真空 软 管 的 机 油 达 到 一 
定量 后 ， 真 空 软 管 实际 上 就 处 于 堵塞 状态 。 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 无 法 感受 到 发 动机 进 气 
系统 真空 度 的 变化 ， 无 法 随 发 动机 进 气 系统 真空 度 的 变化 进行 喷 油 脉 宽 的 调节 ， 导 致 傅 速 时 
游 车 、 急 加 速 时 反应 迟钝 。 

14. 先 用 诊断 盒 检 查 线束 的 电阻 值 (必须 小 于 1. 5Q)， 再 查 电 器 的 电阻 值 。 

15. 会 造成 中 小 负荷 混合 气 过 浓 。 

16. 中 小 负荷 不 再 回 油 ， 会 造成 中 小 负荷 燃油 压力 过 高 。 

17. 鞭 电 池 电 解 液 的 高 度 高 出 极 板 过 多 ， 泣 到 蓄电池 关上 会 造成 自 放电 ,电解 液 的 高 度 
过 低 ， 会 造成 极 板 硫 化 。 

18. 开水 浇 蓄 电池 上 部 防止 自 放电 ,负极 桩 上 抹 几 士 林 防止 极 桩 氧化 。 

19. 会 造成 燃油 泵 过 热 变形 和 早期 磨损 。 

20. 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 。 

21. 爆燃 传感器 。 

22. 氧 传感器 。 

23. 燃油 滤 清 器 要 注意 装配 方向 ， 机 油 滤 清 器 垫 要 抹 机 油 ， 紧 固 力 矩 不 可 过 大 。 

24. 热 丝 或 热 膜 式 空气 流量 传感器 被 废气 返 流 的 积 痰 污染 后 ， 形 成 隔 热 层 ， 导 致 输出 电 
压 信 号 过 低 ， 使 混合 气 过 稀 。 

25. 电 喷 发 动机 急 加 速 时 抖动 故障 的 原因 通常 是 来 自燃 油 系 。 

26. 氧 传感器 输出 电压 值 为 0.3 ~0.7V 时 说 明 氧 传感器 没有 被 污染 ，0.2 ~0.8V 时 被 轻 
度 污染 ，0.1 ~0.9V 时 被 严重 污染 

27. 如 清洁 汽油 中 乙醇 加 得 过 多 会 造成 燃油 系统 腐蚀 

28. 同时 装 有 凸轮 轴 位 置 传感器 和 曲轴 位 置 传感器 的 发 动机 ， 负 责 初 始点 火 提 前 角 的 是 
凸轮 轴 位 置 传感器 ， 点 火 后 新 开 其 信号 可 由 曲轴 位 置 传感器 代替 ， 发 动机 工作 不 会 受到 明显 
影响 。 

29. MAF， 由 TPS 和 CKP 代替 。 

30. 点 火 控制 器 (点 火 模 块 )， 在 点 火线 圈 附 近 。 

31. 电磁 干扰 。 

32. 防止 电容 器 烧 坏 。 

33. 燃油 压力 调节 器 密封 不 良 、 喷 油 右 密封 不 良 、 燃 油泵 单 向 阀 密封 不 良 。 

34. 发 电机 故障 引发 的 电磁 干扰 主要 发 生 在 发 动机 转速 1500r/min 以 下 时 ， 可 能 会 引发 
以 下 故障 : 

1) 电磁 干扰 不 会 造成 机 油 压 力 异 常 ， 但 会 导致 机 油 压 力 报警 灯亮 。 
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2) 和 全速 时 喷 油 器 异常 时 发 动机 有 轻微 抖动 。 

3) 造成 仿 速 和 小 负 谷 时 明显 功率 不 足 ， 引 发 仿 速 抖动 和 小 负荷 时 加 速 不 良 。 

35. 交流 发 电机 部 分 二 极 管 损 坏 或 发 电机 轴承 锈蚀 、 卡 沾 使 其 工作 过 载 ， 产 生 电 磁 干 
扰 ， 多 出 现在 傅 速 和 1500r/min 以 下 低速 运转 时 。 随 着 发 动机 转速 的 提高 ， 供 电量 充足 ， 不 
存在 工作 过 载 ， 也 就 不 会 有 电磁 干扰 。 

36. 冷却 液 温度 传 感 带 是 发 动机 冷 车 起 动 和 暖 机 的 闭环 控制 传 感 顺 ， 电 阻 值 过 低 或 没有 
信号 会 造成 冷 车 起 动 和 暧 机 时 混合 气 过 稀 ， 致 使 每 天 第 一 次 冷 车 起 动 困难 。 热 机 后 仍 速 、 加 
速 和 重新 起 动 正 常 ， 但 第 二 天 冷 车 起 动 仍 需 要 反复 起 动 多 次 ， 与 燃烧 室 积 炭 多 故障 的 区 别 
如 下 : 

1) 燃烧 室 积 痰 多 每 天 第 一 次 起 动 (无 论 冷 天 和 热天 ) 需要 连续 起 动 3 次 。 冷 却 液 温度 
传 感 带 电阻 值 过 低 或 没有 信号 只 是 造成 冷 天 起 动 困难 ,需要 连续 起 动 5 ~7 次 。 

2) 燃烧 室 积 痰 多 在 第 一 次 起 动 后 一 天 之 内 起 动 正 常 ,但 热 车 后 会 造成 混合 气 过 浓 。 冷 
却 液 温度 传感器 电阻 值 过 低 或 没有 信号 热 车 后 工作 一 切 正常 ， 不 会 造成 混合 气 过 浓 。 

37. 点 火 模块 工作 稳定 性 不 好 会 造成 下 列 故 障 : 

1) 点 火 模块 热 稳定 性 不 好 ， 冷 车 时 起 动 、 傅 速 、 加 速 一 切 正常 ， 热 车 后 有 时 会 因 点 火 
模块 内 部 短路 ， 导 通 不 截止 ， 而 突然 熄火， 过 10min 点 火 模块 温度 降下 来 后 ， 短 路 故障 消 
失 ， 又 可 正常 起 动 。 开 始 时 10 多 天 才 出 现 一 次 ， 以 后 越 来 越 频 繁 。 

2) 无 论 冷 车 、 热 车 点 火 模块 工作 稳定 性 都 不 好 ， 发 动机 起 动 困难 、 仍 速 不 稳 、 急 加 速 
雏 车 、 发 动机 故障 指示 灯亮 ， 故 障 码 显示 电子 点 火 正 时 电路 在 运转 期 间断 路 或 对 地 短路 。 

上 述 点 火 模块 故障 尽管 表现 不 同 ， 维 修 时 都 应 及 时 更 换 。 


第 四 音 ” 思 考题 答 案 



































一 、 概 念 题 

1. EGR 是 指 废气 再 循环 系统 ， 在 发 动机 冷却 液 温度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 1500 ~ 
4500r/min 之 间 没 有 急 加 速 和 减速 时 ， 向 进 气 系统 提供 占 进 气 总 量 6% ~13% 的 上 废气， 以 达到 
降低 向 内 氧 含量 和 燃烧 室温 度 ， 降 低 NO, 排放 的 目的 。 

2. AIR 是 指 二 次 空气 喷射 系统 ， 在 起 动 和 暧 机 时 向 排 气 管 输送 适量 的 新 鲜 空气 ,通过 
使 废气 燃烧 ， 有 效 降 低 起 动 和 暧 机 时 的 CO 和 HC 排放 。 

3. 闭环 控制 ， 控 制 单元 通过 氧 传感器 反馈 信号 使 空 燃 比 尽量 控制 在 理想 空 燃 比 附近 ， 
三 元 催化 转化 器 通过 铂 、 色 、 刍 把 大 部 分 C0、HC 和 NO, 转变 成 二 氧化 碳 和 水 。 

4. PCV 浆 是 曲轴 箱 强制 通风 装置 中 的 单 向 阅 ， 人 允许 曲轴 箱 内 气体 进入 进 气 系统 ， 不 许 
进 气 系统 的 混合 气 进入 曲轴 箱 。 工 作 时 始终 处 于 开启 状态 ， 为 防止 傅 速 和 小 负荷 时 混合 气 过 
稀 ， 其 开启 角 度 随 负荷 变化 ， 负 荷 越 大 开启 角度 越 大 。 

5. 控制 单元 根据 氧 传感器 反馈 的 信息 ， 通 过 对 喷 油 脉 宽 的 调节 修正 空 你 比 ， 叫 短期 燃 
油 修正 数据 。 

6. 控制 单元 根据 氧 传感器 反馈 的 信息 对 内 存 的 数据 进行 修正 ， 叫 长 期 燃油 修正 数据 。 

7. 二 氧化 钛 型 氧 传感器 相当 于 一 个 可 变 电 阻 ， 其 电阻 值 随 废气 中 氧 离 子 的 浓度 变化 ， 
氧 离子 浓度 大 (混合 气 稀 ) 二 氧化 钛 呈 低 阻 状态 ， 氧 离子 浓度 小 〈 混 合 气 浓 ) 二 氧化 钛 呈 
高 阻 状态 。 















































附 录 243 





8. 二 氧化 钳 型 氧 传感器 的 核心 元 件 是 氧化 钳 陶 次 材料 ， 在 它 的 表面 有 两 个 白金 电极 。 
其 内 侧 与 大 气相 通 ， 外 侧 与 尾气 相通 ， 由 于 尾气 和 空气 中 氧气 存在 浓度 差 ， 使 两 个 电极 间 产 
生 电 压 。 浓 度 差 越 大 ， 产 生 电 压 越 高 。 

二 、 填 空 题 

1. 10 
2. 75、1500 
3. 一 氧化 碳 
4. 高 温 、 三 元 催化 转化 器 
5. NO, 
6 
7 
8 
9 





























. 加热 器 
. 富 氧 
. 0.3~0.7、 0.2~0.8、 0.1~0.9 
.0.5~1、 0~0.3 
10. 0.1 ~0.3 
11. 0.7 ~1.0 
12. 软 管 或 PCV 阀 堵塞 
13. 2~4、0~5 
14. SJ、 SL 
15. 较 高 
16. 缺 缸 
17. 降低 
18. 三 元 催化 转化 器 
19. 三 元 催化 转化 器 
20. CO,，、 水 、 氮 和 和 氧 
三 、 单 选 题 
1.C2.C3.D4.D5.D 
四 、 问 答题 
1. EGR 内 关闭 不 严 导 致 傅 速 和 急 加 速 时 燃烧 质量 差 ， 中 速 后 EGR 阀 处 于 开 起 状态 ， 所 
以 行驶 平稳 。 
2. 前 边 的 氧 传感器 负责 理想 的 空 燃 比 ， 后 边 的 氧 传感器 负责 检测 TWC。 
. 二 次 空气 喷射 的 主要 作用 是 降低 冷 起 动 和 上 暧 机 时 的 CO 和 HC 的 排放 。 
. 氧 传感器 失效 退出 后 ， 通 常 控制 单元 是 按 氧 传感器 输出 的 最 后 一 个 信号 进行 控制 。 
. 进入 闭环 控制 后 ，TWC 在 龟 速 时 出 气 口 温度 比 进 气 口 温度 应 高 出 10% 以 上 。 
. 气门 油封 密封 不 良 。 
7. 炭 钢 清 污 电磁 阀 参 与 工作 的 两 个 重要 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 73% 以 上 ， 转 速 
1500r/min 以 上 。 
8. 尾气 排放 中 C0 的 含量 高 低 和 混合 气 的 浓度 有 关 ，HC 的 含量 高 低 和 燃烧 质量 有 关 ， 
NO, 含量 的 高 低 和 温度 高 低 及 包 内 氧 含量 有 关 。 
9. 废气 再 循环 阀 工作 的 主要 条 件 是 发 动机 冷却 液 温 度 50%C 以 上 ， 转 速 1500 ~ 4500r/min 
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之 间 ， 并 且 没 有 急 加 速 和 急 减 速 。 

10. PCYV 阀 堵塞 。 

11， 氧 传感器 前 边 的 排 气管 发 生 泄漏 。 

12. 三 元 催化 转化 器 失效 。 

13. 炭 钢 清 污 电磁 阀 一 直 处 于 开启 状态 ， 会 造成 热 车 时 混合 气 过 浓 。 在 热 车 条 件 下 ， 仿 
速 时 应 处 于 关闭 状态 ，2000rmin 应 处 于 开启 状态 。 

14. 活塞 环 和 气 氏 间 密 封 不 良 。 

15. 说 明 出 现 了 废气 质量 变 差 的 故障 。 

16. 说 明 在 念 速 时 EGR 阀 关 闭 不 良 。 

17. 控制 单元 将 缺 火 的 征 的 喷 油 器 断 电 ， 停 止 喷 油 。 

18. 有 两 个 主要 作用 : 

1) 将 曲轴 箱 内 的 HC ( 占 整 车 HC 排放 的 23% ) 输送 至 进 气 系统 ， 重 新 燃烧 。 

2) 降低 曲轴 箱 内 压力 ， 防 止 因 箱 内 压力 过 高 造成 发 动机 前 后 脖 领 漏 油 。 

19. 可 有 效 地 降低 起 动 和 暧 机 时 (进入 闭环 控制 前 ) CO 和 HC 的 排放 。 

20. 凡是 装 有 增 压 的 发 动机 ， 必 须 装 EGR 系统 。ECR 系统 可 以 有 效 的 降低 NO, 和 防止 
爆燃 。 

21. @ 在 行驶 状态 下 废气 报警 灯 闪 亮 ， 表 明 出 现 损 害 三 元 催化 转化 器 的 故障 ， 应 对 三 元 
众 化 转化 器 进行 专项 检查 。 

@ 废气 报 敖 灯 长 亮 ， 表明 出 现 了 废气 质量 变 差 的 故障 ， 应 查询 控制 单元 的 故障 存储 絮 ， 
调 出 故障 码 ， 检 查 燃油 油 压 和 喷 油 器 等 是 否 有 故障 ， 应 及 时 清除 。 


第 五 童 ”思考 题 答 案 



















































































一 、 概 念 题 
. 节 温 器 是 控制 冷却 液 流动 路 径 〈 小 循环 、 混 合 循环 和 大 循环 ) 的 阀门 。 

2. 节 温 器 内 设置 自动 排 气 阅 ， 冷 却 系统 的 空气 可 以 以 通气 孔 排出 ， 散 热 器 加 水 时 就 不 
会 发 生 哈 水 现象 。 

3. 冷却 液 是 软水 和 防冻 剂 (常见 的 有 乙 二 醇和 丙二醇 的 混合 液 。 

4. 储 液 缸 的 位 置 低 于 散热 器 盖 ， 散 热 器 压力 过 高 时 部 分 冷却 液 顺 着 溢 流 管 流 进 储 液 饶 ; 
散热 器 温度 降低 后 内 部 产生 真空 ， 储 液 饶 的 冷却 液 被 吸 回 散热 器 。 

5. 装 在 散热 器 盖 的 侧 上 部 ， 和 散热 器 间 以 水 管 相连 ， 其 作用 是 利用 自身 压力 将 冷却 液 
中 空气 排除 ， 再 将 无 气 的 冷却 液 返回 散热 器 。 
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水 阀 ， 在 起 动 和 暧 机 时 给 进 气 歧 管 加 温 ， 在 车 内 需要 热风 时 ， 提 供 热量 。 

7. 机 油 滤 清 右 用 来 滤 除 机 油 中 的 金属 碎 眉 、 杂 质 ， 以 免 其 进入 润滑 系统 。 

8. 机 油 冷 却 器 用 来 降低 机 油 温度 ， 以 防止 机 油 过 早 氧化 。 

9. 机 油 集 滤器 装 在 机 油泵 的 下 方 ， 防 止 较 大 颗粒 的 杂质 进入 机 油泵 。 

10. 机 油 粘度 随 温 度 变 化 ， 温 度 升 高 粘度 变 小 ， 温 度 降 低 ， 粘 度 增 大 。 油 液 这 种 因 温度 
升降 而 改变 粘度 的 性 质 ， 叫 粘 温 性 。 

二 、 填 空 题 

1. 110、124 
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较 轻 

85 

风量 

>0.3 

95、105 

下 部 水 管 

. 节 温 需 不 开局、 水泵 塑料 轮 


2 全 


二, 
. 热 水 阀 
. 1/3 
. 温 控 开关 
. 洪流 管 
. 膨胀 水 箱 
. 变 矩 风 刷 
. 小 、 混 合 
. 不 同 温度 
. 过 软 
. 迎风 角 
. 120 
. 混合 
. 堵塞 严重 
. 气门 油封 
. 向 外 泄漏 
. 涡轮 增 压 系统 的 密封 环 
. 曲轴 箱 排 风 装置 
: 高 于 
:人 
. 密封 、 清 洁 
. 机 油 压 力 过 低 
. 120 ~160 
. 0.50 ~0.12 

33. 粘 温 性 

34. 0. 10 

35. 活塞 环 和 和 所 壁 、PCYV 疾 

36. 气门 油封 

三 、 问 答题 

1. 化 油 器 发 动机 正常 的 冷却 液 温度 应 为 80 ~90% ， 电 喷发 动机 正常 的 冷却 液 温度 应 为 
88 ~105% 。 某 些 发 动机 正常 的 冷却 液 温 度 还 要 高 些 。 

2. 双 回 路 冷却 系统 采用 两 个 节 温 器 ， 冷 却 液 在 气 负 体 和 气 生 关中 各 有 1 个 独立 的 回路 ， 
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使 气 饶 体 和 气 饶 羡 采 用 不 同 温度 的 控制 。 气 饶 羡 采用 更 低 冷却 液 温度 控制 ， 这 样 可 有 效 的 防 
止 气 饶 垫 因 工 作 温 度 过 高 而 导致 密封 不 良 ， 防 止 由 于 过 热膨胀 减少 充气 系数 ， 防 止 排 气门 过 
热 烧 刨 ， 还 可 防止 爆燃 。 气 饶 体 处 冷却 强度 高 些 ， 有 利于 汽油 的 燃烧 ， 可 有 效 的 降低 HC 
排放 。 

3. 节 温 右 常 见 的 故障 有 : 

@ 节 温 器 阀门 开启 或 全 开 的 温度 过 高 ， 会 造成 冷却 液 不 能 及 时 的 进入 混合 循环 或 不 能 
及 时 进入 大 循环 ， 致 使 发 动机 温度 过 高 。 

@) 节 温 器 不 能 开启 ， 冷 却 系 就 会 始终 处 于 小 循环 ， 最 终 导致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 而 
开锅 。 

@) 节 温 器 关闭 不 严 ， 节 温 器 阀门 始终 人 处 于 开启 状态 ， 因 为 没有 节 温 融 的 调控 ， 冷 却 液 
始终 处 于 混合 循环 ， 冬 季 冷 却 液 温度 上 升 得 过 慢 ， 暧 机 时 间 过 长 。 夏 季 冷 却 系统 无 法 进入 大 
循环 ， 又 会 造成 冷却 液 温度 过 高 。 

@ 节 温 器 泄漏 。 节 温 器 泄漏 后 ， 冷 却 液 始终 进行 小 循环 ， 会 造成 冷却 液 温 度 过 高 。 

4. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 接地 线 存在 接地 不 良 故障 ， 会 造成 冷却 液 温度 传感器 输出 
的 电压 信号 过 高 。 正 常 使 用 时 冷却 液 温度 表 显 示 正 常 ， 但 增 大 用 电 后 ， 如 开 前 照 灯 、 开 刊 水 
器 等 时 ， 冷 却 液 温度 表 会 显示 冷却 液 温度 达到 120% 。 实 际 上 冷却 液 温度 并 没有 上 升 ， 只 是 
接地 线 接地 不 良 。 

5. 发 动机 温度 过 高 会 造成 充气 系数 降低 ， 运 动 件 的 正常 间隙 被 破坏 ， 材 料 力 学 性 能 
降 ， 润 滑 油膜 受到 破坏 ， 机 油 容易 发 生 氧化 ， 容 易 造 成 汽油 机 早 燃 和 爆燃 ， 空 调 会 自动 
切断 。 

6. 造成 发 动机 傅 速 时 冷却 液 温 度 过 高 ， 低 速 后 温度 正常 的 原因 ， 最 常见 的 是 冷却 风扇 
的 风量 不 足 。 

7. 行驶 途中 发 现 发 动机 散热 器 出 现 轻 微 渗 漏 现象 ， 可 将 香烟 剥 开 ,将 烟丝 放 入 散热 器 
内 ， 可 有 效 止 漏 。 

8. 冷却 液 温度 感应 塞 和 冷却 液 温度 传感器 的 检测 最 有 效 的 方法 是 : 

@ 检测 特定 温度 下 传感器 的 电阻 值 是 否 符 合 广 家 规定 。 如 符合 说 明 冷 却 液 温度 感应 塞 
和 冷却 液 温度 传感器 本 身 没 有 问题 。 

@) 读 取 数据 流 发 现 冷却 液 温度 表 显 示 冷 却 液 温度 953% 时 ， 数 据 流 才 显 示 冷 却 液 温度 
80% ， 用 红外 线 测 温 仪 检测 散热 器 进 水 管 的 温度 〈 发 动机 实际 温度 ) ， 也 是 80% ， 说 明 冷 却 
液 温 度 表 显示 有 误 。 

9. 冷却 系统 的 缺 水 报警 装置 通常 装 在 膨胀 水 箱 内 。 

10. 汽车 中 低速 时 发 动机 冷却 液 温 度 正常 ， 但 高 速 后 会 出 现 冷却 液 温度 过 高 ， 应 重点 检 
查 散 热 器 有 无 堵塞 。 中 低速 和 发 动机 负荷 较 小 时 发 动机 有 效 功率 较 低 ， 工 作 温 度 相 对 较 低 ， 
即使 散热 器 有 部 分 管道 堵塞 ， 也 基本 可 满足 发 动机 散热 的 需要 。 高 速 和 大 负荷 时 发 动机 功率 
加 大 ， 工 作 温度 明显 升 高 ， 需 要 冷却 液 高 速 循环 才能 满足 散热 的 需要 。 由 于 散热 器 内 部 分 管 
道 堵塞 ， 使 冷却 液 循环 受阻 ， 导 致 高 速 或 大 负荷 后 冷却 液 温度 急剧 上 升 。 

11. 实际 冷却 液 温度 100%C ， 但 数据 流 显示 为 80% ， 不 能 调 出 故障 码 。 控 制 单 元 故障 存 
储 器 通过 检测 电 控 系统 的 传感器 和 执行 器 的 电压 信号 是 否 超出 范围 ， 以 此 来 诊断 有 无 短路 或 
断路 故障 。 如 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 输出 电压 应 为 0. 1 ~4. 8V。 冷 却 液 温度 传 感 吉 和 进 
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气温 度 传 感 右 的 输出 电压 只 要 不 低 于 0.1V， 高 于 4.8V， 控 制 单元 就 不 会 认为 冷却 液 温度 传 
感 带 和 进 气 温度 传 感 带 输出 电 奈 异常 。 

12. 汽车 运行 10min 后 ， 用 手 触摸 散热 器 上 水 管 ， 如 还 感觉 不 到 散热 器 上 水 管 有 水 流 
动 ， 表 明 节 温 吉 泄漏 ， 不 能 开启 。 

13. 散热 器 上 方 的 镀 子 叫 膨胀 水 箱 ， 作 用 是 排除 冷却 液 中 的 空气 ， 装 有 冷却 液 液 面 高 度 
过 低 报警 装置 中 的 冷却 液 液 面 高 度 传感器 ;散热 带 下 方 的 饶 子 叫 储 液 负 ， 作 用 是 散热 天 温度 
升 高 时 ， 冷 却 液 膨胀 ， 当 压力 上 升 到 126 ~ 137kPa 时 项 开 散热 器 盖 上 荧 气 闪 ， 冷 却 液 顺 着 游 
流 管 流 进 储 液 饶 。 发 动机 负荷 降低 或 起 火 时 ， 散 热 器 温度 随 之 降低 ， 冷 却 液体 积 收缩 形成 真 
空 ， 当 散热 器 内 压力 降 到 99 ~87kPa 时 ， 散 热 器 盖 上 空气 闪 被 吸 开 ， 储 液 饶 里 的 冷却 液 被 吸 
回 散热 需 ， 一 方面 节约 了 冷却 液 ， 另 一 方面 可 防止 散热 融 芯 管 因 负 压 被 大 气压 压 坏 。 

14. 汽车 行驶 中 突然 听 到 “鱼鳞 ”的 异 响声 ， 机 油 压力 本 来 正常 ， 突 然 变 得 没有 了 ， 说 
明 曲 轴 主 轴承 减 摩 合 金 层 脱落 。 

15. 更 换 机 油 滤 清 融 时 在 密封 垫上 抹 机 调 ， 是 为 了 更 换 机 油 滤 清 需 时 便于 拆伙 密 封 垫 。 

16. 机 油 W 前 边 的 数字 越 小 ( 越 适 应 寒冷 地 区 使 用 ) ，W 后 边 的 数字 越 大 〈 越 适应 高 温 
状态 下 使 用 ) ， 机 油 的 烙 温 性 越 好 。 

17. 发 动机 机 油 低压 开关 的 检查 。 

1) 不 着 车 ,润滑 油 道 没有 压力 时 ,低压 开 关 人 处 于 常 闭 状态 ， 起 动 后 低压 开关 处 于 开启 
状态 。 用 万 用 表 检 查 ， 不 着 车 时 低压 开关 端子 间 应 不 导 通 。 

2) 起 动 发 动机 2s 后 发 动机 机 油 报警 系统 自 检 结束 ， 报 警 灯 应 煌 灭 ， 如 果 灯 常 亮 ， 拨 下 
发 动机 机 油 低压 开关 端子 后 灯 煌 灭 ， 表 明 是 低压 开关 损坏 ， 应 更 换 。 

18. 气门 油封 密封 不 良 时 只 是 在 每 天 第 一 次 起 动 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 随 后 一 天 之 内 排 气管 
人 处 看 不 见 冒 蓝 烟 。 活 塞 环 密封 不 良 起 动 时 ， 由 于 机 油 在 冷却 时 烙 度 高 排 气 管 并 不 冒 蓝 烟 ， 热 
机 后 急 加 速 时 排 气管 冒 蓝 烟 。 

19. 气门 导管 密封 不 良 开始 排 气管 处 看 不 见 冒 蓝 烟 ， 但 严重 后 急 加 速 时 排 气管 冒 蓝 烟 。 
活塞 环 密封 不 良 不 仅 急 加 速 时 排 气管 冒 蓝 烟 ， 而 且 打 开 气 门 室 盖 急 加 速 时 此 处 也 冒 烟 ， 而 气 
门 导管 密封 不 良 ， 气 门 室 盖 处 是 不 会 冒 烟 的 。 

20. 活塞 环 密封 不 良和 PCYV 阀 堵塞 在 急 加 速 时 气门 室 盖 处 都 可 以 看 见 冒 烟 , 但 PCV 阀 
堵塞 会 导致 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 造 成 富 入 曲轴 箱 内 的 混合 气 和 部 分 机 油 富 入 空气 滤 清 器 ， 活 
塞 环 密封 不 良 不 会 导致 曲轴 箱 内 压力 过 高 ， 会 导致 定 入 曲轴 箱 内 的 混合 气 和 部 分 机 油 富 入 气 
门 室 ， 但 不 会 造成 混合 气 和 部 分 机 油 窜 和 人 空气 滤 清 吉 。 


第 六 章 ”思考 题 答案 



















































































































































































一 、 填 
越 大 

越 大 

越 大 

越 小 

. 3 ~22、1500 ~4500r/min 
. 加 速 不 良 


内 
阅 





和 wm 
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7. 发 白 、 发 白 

8. 点 火 系 的 点 火线 圈 

9. 500 ~ 900 

10. 急 加 速 和 急 减 速 

11. 明显 滞后 

12. 800 ~ 1200 

13. 2000 ~ 3000 

14. 热 车 

15. 不 稳 ， 座 车 

16. 点 火 

17. 息 

18. 活塞 顶部 

19. 25000 、70000 

20. 张 紧 、 水 泵 

二 、 问 答题 

1. EGR 阀 参 加 工作 的 条 件 是 发 动机 冷却 液 温度 50%C 以 上 ， 发 动机 转速 1300 ~4500r/min 之 
间 。 在 傅 速 、 大 负荷 、 急 加 速 和 急 减 速 时 EGR 阀 处 于 关闭 状态 ， 如 密封 不 良 ， 傅 速 和 加 速 时 
废气 进入 气 氏 ， 因 燃烧 不 良 ， 发 动机 拌 动 得 非常 厉害 ， 加 速 时 炙 车 。 发 动机 1500 ~ 4500r/min 
中 速 运转 时 ECR 阀 处 于 开启 工 况 ， 也 就 不 存在 密封 不 良 故 障 ， 所 以 运转 平稳 。 

2. 热天 次 饶 清 污 电磁 闪 开 启 时 ， 控 制 单元 为 防止 混合 气 过 浓 ， 会 自动 减少 喷 油 脉 宽 ， 
痰 饶 清 污 电磁 阀 卡 滞 造成 的 密封 不 良 ， 控 制 单 元 并 不 知道 ， 也 就 没有 减少 喷 油 脉 宽 ， 再 加 上 
热天 时 燃油 箱 内 燃油 蒸发 加 剧 ， 所 以 导致 混合 气 过 浓 。 

3. 是 指 发 动机 傅 速 运转 不 平稳 ， 转 速 起 伏 大 于 +30r/min， 有 些 车 还 伴 有 排 气 冲击 ( 缺 
氏 )。 最 常见 的 原因 是 混合 气 过 稀 、 混 合 气 过 浓 或 燃烧 质量 过 差 。 

4. 会 影响 发 动机 的 性 能 ， 点 火 过 迟 会 使 尾气 排放 超标 ,动力 性 下 降 、 傅 速 拌 动 、 小 负 
荷 时 加 速 不 良 、 耗 油 量 增 加 ; 点 火 过 早 ， 会 使 发 动机 过 热 、NO, 排放 超标 、 动 力 性 下 降 。 

5. 暖 机 修正 、 过 热 修正 、 空 燃 比 修正 和 人 铺 速 稳定 性 控制 。 

6. 爆燃 传感器 接线 端子 与 外 壳 间 的 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 如 电阻 值 为 00， 应 更 换 。 

7. 都 可 能 造成 发 动机 急 减 速 时 熄火。 此 类 故障 同时 还 伴 有 仿 速 不 稳 、 起 动 困难 等 故障 。 

8. 检测 时 先 用 夹板 封闭 燃油 压力 调节 器 的 回 油管 路 ， 封 闭 后 如 保持 压力 可 恢复 正常 ， 
说 明 燃 油 压力 调节 器 的 回 油 阀 密封 不 良 ， 必 须 更 换 燃 油 压力 调节 器 。 

9. 在 测试 完 燃油 系统 的 铺 速 油 压 和 大 负 蓓 油 压 后 ， 不 拆 燃油 压力 表 ， 熄火 10min 后 再 
看 燃油 压力 表 ， 表 上 此 时 显示 的 是 燃油 系统 的 保持 压力 ， 燃油 系统 保持 压力 应 不 低 
于 250kPa。 

10. 发 动机 冷 车 起 动 困难 ， 热 车 起 动 正常 ， 铺 速 稳定 , 但 加 速 时 ， 转 速 忽 高 忽 低 ， 始 终 
加 不 起 速 来 。 遇 到 此 类 故障 应 首先 检查 蓄电池 的 负极 接地 线 ， 如 接地 线 接头 锈蚀 或 不 实 均 可 
能 出 现 此 类 故障 。 

11. 发 动机 仍 速 还 可 以 免 强 维持 ， 一 加 速 就 熄火 。 进 气 靶 管 绝对 压力 传感器 和 进 气 道 之 
间 的 真空 软 管 破裂 ， 造 成 混合 气 过 稀 。 
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12. 发 电机 电压 调节 器 工作 不 正常 ， 对 系统 电压 不 能 进行 调节 ， 会 造成 以 下 故障 ; 

1) 发 动机 急 加 速 时 系统 电压 瞬间 过 高 ， 产 生 电 磁 干 扰 ， 导 致 机 油 压力 报警 器 工作 不 稳 
定 ， 在 急 加 速 同 时 开始 报警 。 

2) 电磁 干扰 导致 爆燃 传感器 信号 失常 ， 在 发 动机 转速 在 1500r/min 以 下 时 点 火 提前 角 
滞后 ， 造 成 发 动机 人 印 速 不 稳 、 拌 动 ; 发 动机 转速 在 1500r/min 以 下 时 加 速 不 良 、 儿 车 。 

13. 行驶 中 急 减 速 、 躁 制 动 或 空 档 滑 行 时 ， 电 喷发 动机 为 了 节 油 和 排放 控制 ,会 自动 断 
油 ， 待 发 动机 转速 降 到 15001/min 时 为 防止 转速 过 低 过 载 熄火， 再 次 恢复 供 油 。 断 油 控 制 
时 ,停止 进 空 气 和 供 油 。 如 傅 速 时 节气 门 开 启 角 度 过 大 或 劳 通 空 气 道 关 闭 不 严 ， 从 断 油 到 
1500r/min 再 恢复 供 油 时 进 的 空气 就 会 过 多 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 无 法 点 燃 ， 而 造成 发 动机 炸 
火 。 发 动机 进 气 系统 虽然 没有 内 漏 ， 但 仿 速 步 进 电 动机 不 能 及 时 开启 ， 或 喷 油 器 堵塞 导致 混 
合 气 过 稀 都 会 导致 行驶 正常 ， 放 松 加 速 踏板 熄火 的 故障 。 

14. 冷 车 时 起 动 困难 ， 热 车 时 起 动 正常 ， 傅 速 运转 平稳 ， 急 加 速 时 发 动机 转速 不 稳定 、 
问 车 ,通常 是 接地 线 不 实 。 重 点 检查 蓄电池 负极 接地 线 、 发 动机 接地 线 、 变 速 器 接地 线 和 控 
制 单元 接地 线 接头 连接 螺栓 有 无 松 旷 。 接 地 线 接头 连接 螺栓 松 旷 ， 冷 车 起 动 时 因 接 触 不 良 而 
导致 起 动 困难 ， 热 车 时 接头 膨胀 接触 不 良 问题 得 以 缓解 ， 所 以 起 动 正常 。 傅 速 时 发 动机 抖动 
较 小 ， 松 旷 的 接地 线 接头 连接 螺栓 基本 上 可 以 保证 正常 连接 ， 所 以 运转 平稳 。 急 加 速 时 接地 
线 接头 接触 不 良 问题 突出 出 来 ， 所 以 急 加 速 时 发 动机 转速 不 稳定 、 浆 车 。 

15. 冷 车 起 动 正 常 ， 热 车 后 需 连 续 三 次 起 动 才能 成 功 。 热 车 时 开启 燃油 箱 盖 能 听 到 真空 
吸 气 声 ， 加 油 时 燃油 箱 还 未 满 ， 就 会 往外 喷 油 。 这 是 因为 电 喷 发 动机 盖 上 没有 空气 阅 和 真空 
阀 。 燃 油箱 内 外 大 气 的 平衡 ， 完 全 靠 类 钠 上 的 空气 滤 清 器 ， 如 类 铅 上 的 空气 滤 清 器 堵塞 ,就 
会 发 生 上 述 故障 。 

16. 燃烧 室 积 炭 过 多 ， 放 了 一 夜 的 车 ， 积 炎 处 于 干燥 状态 ， 头 两 次 喷 的 油 被 积 痰 吸收 ， 
所 以 第 三 次 可 正常 起 动 。 起 动 后 积 嵌 里 已 经 吸 饱 了 油 ， 所 以 以 后 的 一 天 内 都 起 动 正常 。 

17. 新 换 的 空气 滤 清 器 的 滤 网 过 密 ， 使 充气 系数 明显 降低 ， 导 致 车 速 上 不 去 。 

18. 曲轴 位 置 传感器 

19. 冷 车 时 机 油 粘度 高 ， 所 以 机 油 压 力 明 显 高 于 热 车 后 。 电 喷发 动机 多 用 液压 挺 杆 ， 液 
压 挺 杆 内 机 油 压 力 过 高 时 ， 会 造成 气门 关闭 不 严 ， 所 以 会 出 现 冷 车 起 动 困 难 和 人 怠速 抖动 的 
故障 。 

20. 热 丝 式 或 热 膜 式 空气 流量 传 感 吉 被 废气 返 流 形成 的 积 痰 污染 后 ， 在 热 丝 和 热 膜 上 形 
成 隔 热 层 ， 使 空气 流量 传感器 输出 的 电压 信号 明显 低 于 实际 空气 量 ， 导 致 混合 气 过 稀 ， 而 引 
发 上 述 故 障 。 

21. 是 点 火 系 ， 急 加 速 时 高 压 火 缺 火 。 
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附录 B 


莫 
ER 
-个 


1 雁 

油 硕 

油 希 

油 硕 

进 气 歧 管 切换 效 
痰 饶 清 污 电磁 冰 
二 次 空气 泵 进 气 阀 
进 气 收 管 切换 阀 
凸轮 轴 位 置 调节 需 
凸轮 轴 调 整 了 
动态 控制 阀 1 
动态 控制 阀 2 
动态 控制 高 压 阀 
动态 控制 高 压 阀 
傅 速 开关 

进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 

空 档 开关 

空调 系统 压力 开关 

图 谱 控 制 发 动机 冷却 系统 节 温 髓 

散热 器 风 刷 

电动 燃油 泵 

冷却 液 循环 泵 

节气 门 位 置 调节 器 

二 次 空气 喷射 泵 

散热 器 风 刷 

发 动机 转速 传感器 

氧 传感器 

凸轮 轴 位 置 传感器 

进 气温 度 传感器 

爆燃 传感器 1 

发 动机 冷却 液 温 度 传感器 (发 动机 冷却 液 出 水 口 ) 
爆燃 传感器 2 

节气 门 位 置 传感器 

空气 流量 传感器 

加 速 踏板 位 置 传感器 1 
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肖 浊 将 浊 虹 
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汽车 发 动机 电器 部 件 的 专用 代号 


专用 代号 


N112 、N320 
N156 

N205 

N208 

N225 

N226 

N227 

N228 

F60 

F96 

F125 

F129 

F265 

V7 

V39 

V51 

V60 

V101 、V189 
V177 

C28 

C39 (55Nm) 
C40 

C42 

C61 (20Nm) 
C62 

C66 (20Nm) 
C69 

C70 

C79 








附 





电器 部 件 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 (散热 絮 出 水 口 ) 
节气 门 电位 计 

节气 门 位 置 调节 需 的 传 感 需 

加 速 踏板 位 置 传感器 2 

直 动 式 节 气门 驱动 装置 ( 龟 速 步 进 电动 机 ) 
节气 门 位 置 传 感 需 

TWC 后 部 的 温度 传感器 

装 在 消声器 前 部 的 温度 传感器 

装 在 消声器 前 部 的 压 差 传感器 

燃油 泵 继电器 

电动 油泵 继电器 

节气 门 位 置 传 感 需 

发 动机 控制 单元 

起 动机 闭锁 器 和 倒车 灯 继电器 

主 继电器 

节气 门 控制 单元 

节气 门 控制 单元 














专用 代号 


G83 
G88 
G127 
G185 
G296 
G297 
G235 
G448 
G450 
J17 
J105 
J127 
J220 
J226 
J271 
J297 
J338 


、G298 


、J298 
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附录 C ”汽车 发 动机 专用 词语 英文 缴 写 





























ABV 空气 旁 通 闪 
AC 交流 电压 信号 
ACG 自动 控制 装置 
ACL 空气 滤 清 器 
ACTR 执行 器 

A/D 空调 信号 
ADM 点 火 诊断 监视 模块 
AIR 二 次 空气 喷射 
ALBI 炊 丝 

ALDL 诊断 接头 

ALT 交流 发 电机 
ANT 天 线 

API 美国 石油 协会 
APPS 加 速 踏板 位 置 传感器 
ATDC 上 止 点 后 

ATT 附件 

ASD 自动 切断 继电器 
ASE 汽车 维修 等 级 
ASR 加 速 防滑 装置 
AUX 辅助 系统 

BARO 大 气压 力 传感器 
BAT 蓄电池 

BDC 下 止 点 

BTDC 上 止 点 前 

BCM 车 身 控制 

DLC 数据 连接 器 
BLU 蓝 色 

BLK 黑色 

BONE 乳白 色 

BRN 棕色 

BRRO 大 气压 力 传感器 
DIS 无 分 电器 点 火 系统 
DMM 数字 万 用 表 
CAF 平均 燃油 经 济 性 
CAN 控制 局 域 网络 


CID 气 包 识别 系统 
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CIS—E 
CKP 
CHK 
CHG 
CMS 
CMP 
CMS 
CPI 
CPU 
CTS 
COOP 
CONN 
CONP 
CVVT 
CYP 
CYL 
DI 
DIS 
DERM 
DLC 
DKBLU 
GRN 
DC 
DLC 
DLU 
DOHC 
DPFE 


电 控 连续 喷射 系统 

发 动机 转速 传感器 〈 曲 轴 位 置 传感器 ) 
检查 
充电 

TWC 检测 传感器 
凸轮 轴 位 置 传感器 

TWC 监控 传感器 

中 央 多 点 喷射 

中 央 处 理 器 

发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
开 闭 环 控制 

连接 器 

迪 饶 清 污 电磁 阔 

连续 可 变 气 门 正 时 装置 
年 位 传感器 

气 饶 

分 电器 点 火 

无 分 电器 点 火 

诊断 存储 模块 

判断 故障 码 / 数 据 传 输 接 头 
深蓝 色 

绿色 

直流 电压 信和 号 

数据 传输 接头 
数据 线 连接 器 

双 顶 置 凸轮 轴 

压 差 反馈 EGR 

数据 存储 示波器 

判断 故障 码 

共用 传感器 接地 线 

控制 单元 接地 线 

电动 空气 泵 

发 动机 控制 模块 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 
电 控 悬 架 

电子 控制 单元 

发 动机 电 控 
蒸发 排放 泄漏 检测 

电子 控制 差 速 器 锁 
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EFI 燃油 噶 射 

EGO 排 气 含 氧 

EGR 废气 再 循环 

EGR 温 控 效 

EI 电子 点 火 

EIC 电子 仪表 板 

EID 气 负 识别 传感器 
ELD 电器 负荷 控制 

EPC 电子 调 压 需 

EPT EGR 变换 需 

ESC 电子 点 火 正 时 控制 
EST 电子 点 火 正 时 
EVAP 炭 铅 

EVR EGR 真空 调节 唤 
ELC 电子 高 度 控 制 
ELD 电器 人 负 答 检查 

EX 排放 

EMI 电磁 干扰 

ETC 电子 节气 门 控 制 
FP 燃油 泵 

FPDM 燃油 泵 驱动 器 模块 
FICD 快 仿 速 控制 装置 
FF 发 动机 前 置 前 驱动 
FSR 失效 保护 继电器 
EEPROM 可 探 除 可 编程 只 读 存 储 器 
Gi CMP 信号 

6, CKP 信号 

GAUGE 仪表 

GND 接地 

RRB 故障 读 取 盒 

HFP 高 速 燃 油泵 

HSA 坡 道 起 步 辅助 功能 
HO2S 加 热 型 氧 传感器 
IAB 进 气 收 管 

IAC 傅 速 空气 控制 

IAT 进 气 温度 传感器 
ID 标识 

IDL 节气 门 仿 速 触 点 


IC 集成 电路 
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ICM 点 火 控制 模块 
IP 仪表 板 
ISC 傅 速 空气 控制 阀 
ISO 国际 标准 化 组 织 
L/P 仪表 板 
IMA 铺 速 混合 气 调节 
IND 指示 灯 
INT 间歇 性 
IGT 点 火 正 时 信和 号 
IGF 点 火 信号 确认 
KS 爆燃 传感器 
KNK 爆燃 信号 
KOER 开关 接 通 发 动机 运转 
KOEO 开关 接 通 发 动机 熄火 
LAP 进 气 温度 
LCD 发 光 二 极 管 
LDP 泄漏 监测 泵 
LDM 警告 灯 驱 动 器 组 件 
LED 发 光 二 极 管 
LSI 大 规模 集成 电路 
LSIAC 线性 仍 速 空气 控制 阀 
L-4 直列 四 所 
LTFT 长 时 燃油 修正 系数 
LT 浅 色 
LTFT 长 期 燃油 修正 
MAF 空气 流量 传感器 
MAP 进 气 管 绝对 压力 
MAT 进 气 温度 
MDS, 第 二 代 诊 断 系 统 
MCU 微 处 理 右 控制 单元 
MFI 多 点 燃油 喷射 
MIL 故障 指示 灯 
MTV 进 气 卜 管 翻转 阀 
N， 气 气 
N.C 常 闭 
N:.0 常 开 
NTC 负 温 度 系数 
NVLD 真空 泄漏 检测 
OBD 车 载 诊断 系统 (数据 存储 器 ) 
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OD 超速 档 

ORVR 燃油 蒸气 回收 

02S 氧 传 感 絮 

OSS 输出 轴 转 速 传 感 需 
PAM 随机 存储 器 

PCM 动力 控制 模块 
PCV 曲轴 箱 强 制 通风 装置 
PIP 点 火 位 置信 号 

PIN 端子 

PROM 可 编程 只 读 存 储 器 
PRC 可 编程 平顺 性 控制 
PTC 正 温 度 系数 

PM 永久 磁铁 

PWR 电源 

PWM 脉 宽 调 制 

RAM 随机 存储 器 

RC 阻 容 

ROM 只 读 存储 器 

R-P 燃油 品种 选择 开关 或 插头 
SAE 美国 工程 师 协 会 
SBDS 维修 诊断 系统 

SCS 维修 检查 信和 号 

SCI 里 程 表 

SFT 顺序 燃油 喷射 系统 
SPOUT 火花 塞 输出 信和 号 
SENS 传感器 

SST 燃油 压力 表 

SOHC 顶 置 单 凸轮 轴 

SOL 电磁 阀 

ST 起 动 

STA 起 动 信号 

START 点 火 开 关 

STD 标准 

STFT 短期 燃油 修正 
STEP 步 进 电动 机 

SPD 速度 

SRI 维修 提醒 警示 灯 
SRTV 进 气 歧 管 切换 立 


STD 标准 
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短期 燃油 修正 
开关 

转 矩 

市 气门 体 
正 时 传动 带 

单 点 喷 冉 

上 止 点 
节气 门 位 置 
节气 门 位 置 传感器 
市 气门 体 喷射 

三 元 催化 转化 带 
冷却 液 温度 信号 
节气 门 立 
温 控 真 空间 

控制 阅 





节气 门 位 置 传 感 吉 输入 电压 


真空 开关 立 
车 辆 稳定 控制 
车 速 传 感 右 
真空 换 向 效 
紫色 
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